
18 V ONE+ Akku‐Stichsäge,
Hublänge 25 mm, ohne Akku und

Ladegerät und Ladegerät
R18JS‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Leistungsstarke Akku‐Stichsäge für Schnitte in Holz bis 101
mm

Variable Hubzahlregulierung über Einstellrad für
materialgerechtes Arbeiten

4‐Stufen‐Pendelhub für optimale Schnittleistung

Werkzeugloses Sägeblatt‐Schnellwechselsystem

Gripzone™ ‐ gummierte Anti‐Vibrations‐Grifffläche für
komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

LED‐Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt

Druckguss‐Bodenplatte

Spannung 18 V

Hublänge (mm) 25

Leerlaufhubzahl (min⁻¹) 1100 ‐ 3000

Max. cutting capacity wood| steel|
aluminium [mm] 101/6/10

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 2.5

Artikelnummer 5133002158

Akku Batterietyp nicht angegeben

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Geliefert in Über 75 % recycelter Karton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 2.1

GTIN 4892210128010

Hublänge (mm) 25

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufhubzahl (min⁻¹) 1100 ‐ 3000

Max. Schnittleistung in Alu (mm) 10

Max. Schnitttiefe in Holz (mm) 101

Max. Schnitttiefe in Stahl (mm) 6

Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) 86.0

Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) 97.0

Schallleistungspegel gemessen
Unsicherheit (dB(A))

3

Schallleistungspegel gemessen(dB(A)) 97

Schallleistungspegel Unsicherheit
(dB(A))

3.0

Spannung (V) 18

Standardausrüstung / Lieferumfang 1 Stichsägeblatt für Holz,
Innensechskantschlüssel

Vibration beim Trennen von Metall
(m/s²) 8

Vibration beim Trennen von Metall
Unsicherheit (m/s²) 1.5

Vibration cutting boards
uncertainty [m|s²] 1.5

Vibration cutting in boards [m|s²] 8.3

Vibration cutting of sheet metal
[m|s²] 8.0

Vibration cutting of sheet metal
uncertaintyl [m|s²] 1.5

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

