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SUPERCRAFT-PRINZIP

Rückschlagfreies 
 Arbeiten
Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer 
ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass 
beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werk-
stück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch 
den verminderten Rückprall wird die Schlag-
energie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr 
kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist 
die Arbeit mit SUPERCRAFT-Schonhämmern 
deutlich gelenk schonender und geräuschärmer 
als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. 

VOLLE KRAFT:

DAS SUPERCRAFT 
PRINZIP

 ROBUST 
→ Alle Schweißnähte sind komplett

robotergeschweißt. Eine extrem
dichte und hochwertige Schweiß-
verbindung zwischen Prallplatte
und Hammerkopf verhindert das
Austreten der Schrotfüllung
auch bei maximaler Belastung.

BESTE SCHLAGEINSÄTZE 
→ Die Schlageinsätze bieten heraus-

ragende Schlageigenschaften und
garantieren eine maximale Festig-
keit mit höchster Langlebigkeit. Sie
bestehen aus extrudiertem, extrem
homogenem Material. Im Vergleich
zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind
sie dadurch wesentlich verschleiß-
fester, widerstandsfähiger und
splittern selbst bei Minustemperatu-
ren nicht.

 KORROSIONSSCHUTZ 
→ Die widerstandsfähige Pulverlackbe-

schichtung schützt vor Korrosion.

ARBEITSSICHERHEIT DURCH 
HALDER-SCHONHÄMMER

SUPERCRAFT-Schonhammer
von HALDER

Art.-Nr. 3366.040

BLACKCRAFT-Schonhammer
von HALDER

Art.-Nr. 3379.040

SECURAL-Schonhammer
von HALDER

Art.-Nr. 3380.040

41% 
LEISER (7,7 DB)

63% 
LEISER (14,5 DB)

14% 
MEHR SCHLAGKRAFT

58% 
WENIGER VIBRATION /

RÜCKPRALL

GLEICH HOHE
SCHLAGKRAFT

49% 
WENIGER VIBRATION /

RÜCKPRALL

NUR 4% 
WENIGER 

SCHLAGKRAFT

57%
WENIGER VIBRATION /

RÜCKPRALL

im Vergleich zu einem normalen DIN-Schlosserhammer 500 g beim Schlag
auf ein Hohlprofil aus Aluminium bzw. auf eine Prallplatte aus Stahl.

Geprüft und bestätigt durch das Ingenieurbüro für Ergonomie, Büttelborn, Dez. 2020.
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