
Akku-Kompakt-Bohrschrauber
BS 12C2 Li-202C

Akku Li-ion

Akkukapazität (Ah) 2,0

Anzahl mitgelieferter Akkus 2

Bohrfutter-Spannbereich (mm) 10

Fuel gauge Ja

Geliefert in Transportkoffer

Geschwindigkeitseinstellungen 2

Gewicht mit Akku (kg) 1,1

Holzschrauben (mm) 6

Ladegerät (Ladezeit) 40 min

LED Ja

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0 - 350 / 0 -
1500

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹) 0 - 350

Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹) 0 - 1500

Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) 20

Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10

Max. Drehmoment (Nm) 34

Max. drilling wood| steel [mm] 20 / 10

Schalldruckpegel (dB(A)) 68,5

Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) 3

Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)) 3

Schallleistungspegel gemessen(dB(A)) 78,5

Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m|s²] 1,1

Schwingungsemissionswert Bohren in Metall
Unsicherheit [m|s²]

1,5

Spannung (V) 12

Vibration Schrauben (m/s²) 0,4

Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s²) 1,5

aeg-powertools.eu

12 V Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 168 mm Länge

17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Rechts-/ Linkslauf

Robustes Metallgetriebegehäuse

10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches

https://www.aeg-powertools.eu/
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