
Bohrhammer
KH_24IXE

Bohrfutter-Spannbereich (mm) 13

Geliefert in Transportkoffer

Gewicht (kg) 2,8

Lastschlagzahl (min⁻¹) 0 - 4500

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0 - 1500

Leistungsabgabe (W) 360

Leistungsaufnahme (W) 800

Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24

Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30

Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13

Max. drilling wood| steel| concrete [mm] 30 / 13 / 24

Schlagenergie (EPTA) (J) 2,4

aeg-powertools.eu

Kraftvoller 800 Watt Motor

Max. Bohrdurchmesser in Beton: 24 mm

Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem

Sicherheitskupplung

Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl

Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall

Rechts-/Linkslauf

Handgriff mit Softgrip-Auflage

Kraftvoller 800 Watt Motor

Max. Bohrdurchmesser in Beton: 24 mm
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