
Infrarot Glasheizkörper

Ein Stückchen Sonnenwärme 
für Ihr Zuhause

○ behagliche und gesunde
Strahlungswärme

○ hocheffi zient

○ keine Luftverwirbelung

○ einfachste Montage

○ steckerfertig

○ geprüfte Sicherheit

Das Prinzip:

Infrarot Glasheizkörper

Konventionelle Heizkörper erwärmen die Luft. Die 
erwärmte Luft steigt nach oben. Unter der Zimmer-
decke ist es am wärmsten, der Rest des Raumes 
wird durch Luftumwälzung erwärmt. D.h. die meiste 
Wärmeenergie wird dort vorgehalten, wo sie nie-
mand braucht und es wird die gesamte Raumluft in 
Bewegung versetzt. Das kostet natürlich Energie !!

Der Infrarot-Glasheizkörper gibt ‚Wärmewellen‘ (Inf-
rarotstrahlen) ab, welche nicht die Luft sondern nur 
die Wände bzw. Gegenstände erwärmen auf welche 
sie treffen. Die Sonne erwärmt z.B. auf diese Weise 
über Millionen km hinweg unsere Erde. 

Strahlungswärme ist Wellness pur, Menschen, Tie-
re und Pfl anzen sind evolutionsbedingt so ‚geformt‘ 
das Infrarotwellen aufgenommen werden und z.B. 
das Immunsystem positiv beeinfl ussen können (z.B. 
IR-Lampe bei Rückenschmerzen etc.)

Weniger Luftverwirbelung bedeutet weniger Stau-
baufwirbelung, also besseres Raumklima.

Dadurch das Gegenstände, Personen und Wände 
direkt erwärmt werden wird weniger Energie ver-
braucht (keine Verwirbelungsverluste und kein un-
nützes Wärmedepot mit Verlusten unter der Decke), 
ein Strahlungsheizkörper kann so bis zu 30% gegen-
über einem konventionellen Heizkörper sparen.

Steckerfertig mit SchuKo-Stecker
3-Stufen - Schalter: 55°C - AUS - 75°C
Selbstregulierend 
Zeitsteuerung über programmierbare Zeitschaltuhr möglich
Wandhalterung und Abstandshalter im Paket 
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Lieferbar in 3 Größen,
6 Farben und als Spiegel

Infrarot Glasheizkörper
Infrarot Glasheizkörper
zu jeder Jahreszeit nutzbar (unabhängig von anderen Heizsystemenen) 

behagliche, gesunde Wärme
besseres Raumklima, da keine Luftverwirblungen stattfi nden
einfachste Wandmontage
steckerfertig, 3 Stufen-Schalter
selbstregulierend auf wahlweise 55°C oder 75°C
Lieferung inkl. Wandhalterung
waagerechte oder senkrechte Montage möglich

- Der Infrarot-Glasheizkörper ist höchst effi zient, da er 100% der einge-
setzten Energie in Wärme umsetzt und nur unmittelbar dann eingesetzt 
werden kann, wenn er gebraucht wird.

- Das Einsparpotential ergibt sich dadurch das er z.B. keine Leitungs-
verluste hat und aufgrund seiner Eigenschaften als Strahlungsheizkör-
per (siehe ‚Das Prinzip‘)

- Der Mensch und vom Menschen geschaffene Geräte können die Phy-
sik jedoch nicht überlisten, das sollten Sie, wenn sie phantastische Fa-
belwerte was den Leistungsbedarf von Strahlungsheizkörpern erfahren, 
immer beachten. Wenn Sie Infrarotheizkörper nicht nur als edles Desi-
gnelement bzw. Zusatzheizkörper für Ihr Wellnessempfi nden einsetzen 
möchten und eine alleinige Raumbeheizung damit planen, sollten Sie 
folgende Faustwerte für den Wärmebedarf von Gebäuden beachten:

 > Niedrigenergiehaus ca. 35-45 W/m²
 > Neubau gemäß EneV ca. 55W/m²
 > wärmegedämmter Altbau ca. 100W/m²
 > ungedämmter Altbau ca. 125-150W/m²

Ein Raum mit 3x4 m Größe (=12 m²) hätte also als Neubau einen 
wärmebedarf um 660 W während als Altbau ab 1200 W nötig wären. 
Dementsprechend würde im Neubau ein 45 x 120 cm Heizkörper aus-
reichen, während man im Altbau zwei bräuchte (bzw. 1x 45 x 120 cm + 
1x 55 x 70 cm).

- Der durchschnittliche Energieverbrauch eines permanent laufenden 
Heizkörpers wird bei einer Raumtemp. um 20°C durch Abschaltung des 
Heizelementes bei 55°C/75°C Oberfl ächentemp. auf ca. 40% / 60% der 
Anschlussleistung reduziert. Eine zusätzliche Abschaltung des Heizkör-
pers z.B. über Raumthermostate oder eine Laufzeitbeschränkung auf 
die feste Nutzungsdauer des Raumes über eine Zeitschaltuhr schafft 
weiteres Einsparpotential.Jedoch sollte man auch ungenutzte Räume 
nicht auf unter 15°C auskühlen lassen, da ansonsten das kalte Mauer-
werk den Infrarotwellen entgegenwirken kann.
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*Verbrauchswerte bei voller Leistung und ca. 18-20°C Umgebungstemperatur

Größe 45 x 120 cm
Leistung 850 Watt

blau grün schwarz weiß braun Spiegelrot

Montagematerial im Paket:
Wandhalterung zum Anschrauben für die Oberseite,

sowie Wandabstandhalter für die Unterseite.

-optional für gefl ieste Wände: Klebeadapter-Set

- optional Handtuchhalter mit Klebeadapter:

  Fläche
  säubern

  Adapter
  kleben

  

  Halter
  anschrauben

Art.Nr. Farbe
10514 blau
10519 beige-grau
10515 grün
10516 rot
10517 schwarz
10518 weiß
10520 Spiegel

Größe 70 x 55 cm
Leistung 500 Watt

Größe 50 x 50 cm
Leistung 300 Watt

Art.Nr. Farbe
10507 blau
10512 beige-grau
10508 grün
10509 rot
10510 schwarz
10511 weiß
10513 Spiegel

Art.Nr. Farbe
10500 blau
10505 beige-grau
10501 grün
10502 rot
10503 schwarz
10504 weiß
10506 Spiegel


