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Deutsch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Radio, Stecker-
netzteil, Kabel und Stecker. Benutzen Sie das Radio
nicht, sofern Sie Schiden feststellen. Offnen Sie Ra-
dio und Steckernetzteil nicht selbst und lassen Sie sie
nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Origi-
nal-Ersatzteilen reparieren. Beschadigte Radios, Ste-
ckernetzteile, Kabel und Stecker erhhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Der Netzstecker des Steckernetzteils muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verdndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit Radios. Unveranderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel des Steckernetzteils
nicht, um das Radio zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geréteteilen. Beschddigte oder ver-
wickelte Kabel erhohen das Risiko eines elektrischen

Schlages.
ser in das Radio oder das Steckernetzteil er-
hoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines

Kurzschlusses.

» Bei Beschadigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Bei falscher Anwendung oder beschadigtem Akku
kann brennbare Fliissigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem Kon-
takt mit Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusitzlich drztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautrei-
zungen oder Verbrennungen fiihren.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

Halten Sie Radio und Steckernetzteil von Re-
gen oder Nésse fern. Das Eindringen von Was-
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» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

P

AN

» Schlucken Sie niemals Knopfzellen. Ein Verschlucken
der Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden zu ernsthaf-
ten inneren Verdtzungen und zum Tod fiihren.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

Py Stellen Sie sicher, dass die Knopfzelle nicht
# «  indie Hande von Kindern gelangt. Wenn der
9 ] Verdacht besteht, dass die Knopfzelle ver-
schluckt oder in eine andere Korperoffnung
eingefiihrt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt
auf.

» Achten Sie beim Batteriewechsel auf den sachgema-
Ben Austausch der Batterie. Es besteht Explosionsge-
fahr.

» Verwenden Sie nur die in dieser Betriebsanleitung
aufgefiihrten Knopfzellen. Verwenden Sie keine ande-
ren Knopfzellen oder eine andere Energieversorgung.

» Versuchen Sie nicht, die Knopfzelle wieder aufzuladen
und schlieBen Sie die Knopfzelle nicht kurz. Die Knopf-
zelle kann undicht werden, explodieren, brennen und
Personen verletzen.

» Entfernen und entsorgen Sie entladene Knopfzellen
ordnungsgemaB. Entladene Knopfzellen kénnen undicht
werden und dadurch das Produkt beschadigen oder Per-
sonen verletzen.

» Uberhitzen Sie die Knopfzelle nicht und werfen Sie sie
nicht ins Feuer. Die Knopfzelle kann undicht werden, ex-
plodieren, brennen und Personen verletzen.

» Beschddigen Sie die Knopfzelle nicht und nehmen Sie
die Knopfzelle nicht auseinander. Die Knopfzelle kann
undicht werden, explodieren, brennen und Personen ver-
letzen.

» Bringen Sie eine beschadigte Knopfzelle nicht in Kon-
takt mit Wasser. Austretendes Lithium kann mit Wasser

Bosch Power Tools
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Wasserstoff erzeugen und damit zu einem Brand, einer
Explosion oder zur Verletzung von Personen fiihren.
Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Lo-
gos) sind eingetragene Marken und Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-
marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools
GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-

triebsanleitung.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Radios auf der Grafikseite.

(1) Display
(2) Ein-/Aus-Knopf
(3) Lautsprecher
(4) Tragegriff
(5) Programmspeichertasten
(6) Stabantenne
(7) Source-Knopf
(8) Taste Stummschaltung
(9) Taste Aufwartssuche
(10) Taste Abwartssuche
(11) Taste Bluetooth®
(12) Akkuabdeckung
(13) Verriegelungshebel Akkuabdeckung

(14) Akkuaufnahme

(15) Anschlussfach

(16) Akku-Entriegelungstaste®

(17) Akku?

(18) Abdeckung Knopfzelle

(19) Aufhdngehaken

(20) Steckernetzteil® (linderspezifisch)
(21) Gertestecker Steckernetzteil”
(22) Anschlussbuchse Steckernetzteil
(23) USB-Ladebuchse

(24) AUX-IN-Buchse

(25) AUX-Kabel

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehorprogramm.

Anzeigenelemente

(a) Anzeige Bluetooth®

(b) Anzeige Audioquelle

(c) Anzeige Speicherplatz

(d) Anzeige Radiofrequenz (GPB 18V-2 C)
(e) Anzeige Meniifunktion

(f) Pausenanzeige

(g) Anzeige Stummschaltung

(h) Anzeige Stereoempfang

(i) Akku-Ladezustandsanzeige

(j) Zeitanzeige

(k) Multifunktionsanzeige (GPB 18V-2 SC)

Technische Daten
Baustellenradio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Sachnummer 3601DA30.. 3601DA31..
Empfang DAB+ - °
Betriebsspannung
- bei Betrieb mit Steckernetzteil \ 18 18
— bei Akkubetrieb \ 18 18
Nennleistung Verstarker w 2x7,5 2x7,5
Empfangsbereich UKW MHz 87,5-108 87,5-108
Empfangsbereich DAB+ MHz - 174,928-239,200
Kompatibilitat Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Betriebsfrequenzbereich Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Sendeleistung Bluetooth® max. mW 8 8
Knopfzelle (Pufferbatterie) CR 2032 CR 2032
Lithium-Batterie 3V Lithium-Batterie 3V
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Schutzart® IP 54 (staub- und spritzwas- IP 54 (staub- und spritzwas-
sergeschiitzt) sergeschiitzt)

160992A6F3](27.05.2021)
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Baustellenradio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden 5C 0..+35 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb® und bei C -20...+40 -20...+40
Lagerung
empfohlene Akkus GBA 18V... GBA 18V...
(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegerate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) abhangig vom verwendeten Akku

B) bei geschlossener Akkuabdeckung (12) und geschlossenem Anschlussfach (15)

C) eingeschrénkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Steckernetzteil

Steckernetzteil

Sachnummer 1619PB4... Ausgangsspannung V= 18
Eingangsspannung V-~ 100-240 Ausgangsstrom A 1,8
Eingangswechselstromfre- Hz 50-60 Gewicht entsprechend kg 0,21
quenz EPTA-Procedure 01:2014

Eingangsstrom mA 800  Schutzklasse =]

Weitere technische Daten finden Sie unter: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Energieversorgung Radio

Die Energieversorgung des Radios kann {iber einen Li-lonen-
Akku (17) oder iiber das Steckernetzteil (20) erfolgen.

Betrieb mit Akku

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei lhrem Radio verwendbaren Li-lonen-Akku abge-
stimmt.

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir Ihr Radio geeigneten

Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadigung des

Radios fiihren.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Radio durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

» Schalten Sie das Radio nicht wieder ein, nachdem es
durch die Schutzschaltung abgeschaltet wurde. Der
Akku kann beschadigt werden.

Akku wechseln

Offnen Sie den Verriegelungshebel (13) der Akkuabdeckung
und klappen Sie die Akkuabdeckung (12) auf.

Zum Entnehmen des Akkus driicken Sie die Akku-
Entriegelungstaste (16) und ziehen den Akku aus dem Akku-
fach. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Zum Einsetzen des Akkus schieben Sie diesen so in die
Akkuaufnahme (14), dass die Anschliisse des Akkus auf den
Anschliissen der Akkuaufnahme liegen. Lassen Sie den Akku
einrasten.

SchlieBen Sie die Akkuabdeckung (12) und verriegeln Sie
sie.

Akku-Ladezustandsanzeige

Bei eingesetztem Akku konnen Sie den Ladezustand des
Akkus (17) im Display erkennen, bei entnommenem Akku
am Akku selbst.

Akku-Ladezustandsanzeige im Display

Die Akku-Ladezustandsanzeige (i) erscheint im Display, so-
bald ein Akku mit ausreichender Spannung eingesetzt und
das Radio nicht {iber das Steckernetzteil (20) mit dem
Stromnetz verbunden ist.

Kapazitit
80-100%
60-80%
40-60 %
20-40%
5-20%
0-5%

Akku-Ladezustandsanzeige am Akku

Wird der Akku aus dem Radio entnommen, kann der Ladezu-
stand durch die griinen LEDs der Ladezustandsanzeige am
Akku angezeigt werden.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
w0, um den Ladezustand anzuzeigen.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Bosch Power Tools
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Akku-Typ GBA 18V...

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60%
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Akku-Typ ProCORE18V...

LEDs Kapazitdt

Dauerlicht 5x griin 80-100 %
Dauerlicht 4x griin 60-80 %
Dauerlicht 3x griin 40-60 %
Dauerlicht 2x griin 20-40%
Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Betrieb mit Steckernetzteil (siehe Bild A)

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Steckernetzteile. Nur so ist ein einwandfreier
Betrieb des Radios moglich.

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Steckernetzteils iibereinstimmen.

Offnen Sie die Schutzkappe des Anschlussfachs (15). Ste-

cken Sie den Geratestecker (21) des Steckernetzteils in die

Anschlussbuchse (22) (DC IN 18V). SchlieBen Sie das Ste-

ckernetzteil an das Stromnetz an.

SchlieBen Sie zum Schutz vor Verschmutzung die Schutz-

kappe des Anschlussfachs (15) wieder, wenn Sie den

Geratestecker (21) entfernen.

Knopfzelle wechseln

Fiir die Speicherung von Uhrzeit und weiteren Einstellungen
am Radio muss eine Knopfzelle als Pufferbatterie eingesetzt
sein.

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Radios den
Schutzstreifen der eingesetzten Knopfzelle.

Offnen Sie den Verriegelungshebel (13) der Akkuabdeckung
und klappen Sie die Akkuabdeckung (12) auf.

Entnehmen Sie gegebenenfalls den Akku (17).

Ziehen Sie den Schutzstreifen unter der Abdeckung (18) der
Knopfzelle heraus.

Wechseln Sie die Knopfzelle, wenn die Uhrzeit am Radio
nicht mehr gespeichert wird und die Anzeige schwécher
wird.

Drehen Sie dazu die Abdeckung (18) der Knopfzelle gegen
den Uhrzeigersinn (z.B. mit einer Miinze) und nehmen Sie
die Abdeckung ab. Setzen Sie eine neue Knopfzelle ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der
Darstellung auf der Innenseite der Abdeckung (18).

JE1-=

Setzen Sie die Abdeckung (18) der Knopfzelle wieder auf
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest. Die Abdeckung ist
nur sicher verriegelt, wenn die Markierungen auf der Abde-
ckung und am Schlosssymbol aufeinander zeigen.

» Nehmen Sie die Knopfzelle aus dem Radio, wenn Sie
es langere Zeit nicht benutzen. Die Knopfzelle kann bei
langerer Lagerung im Radio korrodieren und sich selbst
entladen.

Betrieb

» Schiitzen Sie das Radio vor direktem Wasserkontakt.
Das Eindringen von Wasser in das Radio erhoht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

» Halten Sie die Akkuabdeckung und die Schutzkappe
des Anschlussfachs moglichst geschlossen. Die ge-
schlossenen Abdeckungen schiitzen das Radio vor Was-
ser und Staub.

Audiobetrieb

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Radios driicken Sie den Ein-/Aus-
Knopf (2). Das Display (1) wird aktiviert und die beim letz-
ten Ausschalten des Radios eingestellte Audioquelle wird
wiedergegeben.

Das Display (1) wird bei jedem Tastendruck fiir einige Se-
kunden beleuchtet.

Zum Ausschalten des Radios driicken Sie erneut den Ein-/
Aus-Knopf (2). Die aktuelle Einstellung der Audioquelle wird
gespeichert.

Lautstérke einstellen

Nach dem Einschalten des Radios ist immer eine niedrige
Lautstarke eingestellt.

Zum Erhéhen der Lautstarke drehen Sie den Ein-/Aus-
Knopf (2) im Uhrzeigersinn, zum Verringern der Lautstarke
gegen den Uhrzeigersinn.

Die Lautstarkeeinstellung <VL> bzw. <Volume> erscheint
mit dem Wert zwischen 0 und 30 fiir einige Sekunden im Dis-
play. Stellen Sie die Lautstarke vor dem Einstellen oder
Wechseln eines Radiosenders auf einen niedrigen Wert, vor
dem Start einer externen Audioquelle auf einen mittleren
Wert.

Zum Ausschalten des Tons konnen Sie die Taste
Stummschaltung (8) kurz driicken. Um den Ton wieder ein-
zuschalten, driicken Sie entweder erneut kurz die Taste
Stummschaltung oder drehen den Ein-/Aus-Knopf (2) im
Uhrzeigersinn.

1609 92A6F3](27.05.2021)

Bosch Power Tools



Die Lautstarke kann jederzeit gedndert werden. Ist die Menii-
funktion aktiviert, dann kehrt die Anzeige wenige Sekunden
nach der Lautstarkednderung zum Menii zuriick.

Audioquelle auswahlen

Zur Auswahl einer Audioquelle driicken Sie den Source-

Knopf (7) so oft, bis im Display die gewiinschte interne bzw.

externe Audioquelle angezeigt wird:

- DAB/DAB2: digitales Radio iber DAB+ (GPB 18V-2 SC),

- FM/FM2: analoges Radio iiber UKW,

- AUX: externe Audioquelle (z.B. Smartphone) iiber die
3,5-mm-Buchse AUX IN (24) im Anschlussfach (15),

- 3. externe Audioquelle (z.B. Smartphone) iiber die Ver-
bindung per Bluetooth®.

Die aktuelle Audioquelle ist in der Anzeige Audioquelle (b)

bzw. Anzeige Bluetooth® (a) erkennbar.

Die Audioquellen DAB und DAB2 (GPB 18V-2 SC) sowie

FM und FM2 unterscheiden sich in ihrer Funktionalitat nicht,

sie bieten lediglich zusatzliche Programmspeicherplatze.

DAB+-Radiosender einstellen/speichern (GPB 18V-2 SC)
Driicken Sie fiir die Wahl der Audioquelle DAB+-Radiosender
den Source-Knopf (7) so oft, bis in der Anzeige

Audioquelle (b) DAB oder DAB2 erscheint.

Nach einer kurzen Initialisierung wird der zuletzt eingestellte

Radiosender wiedergegeben.

Der Name des Senders erscheint jeweils in der oberen Zeile

der Multifunktionsanzeige (k). Welche zusatzliche Informati-

onin der unteren Zeile der Multifunktionsanzeige gezeigt
wird, kann in der Meniifunktion eingestellt werden.

- Zum Wechsel des Senders drehen Sie den Source-
Knopf (7), bis der gewiinschte Sender im Display ange-
zeigt wird. Driicken Sie den Source-Knopf (7), um die
Auswahl zu bestatigen. Das Radio wechselt zum gewahl-
ten Sender.

Alternativ konnen Sie zum Senderwechsel die Taste
Abwartssuche (10) oder die Taste Aufwartssuche (9)
driicken. Das Radio wechselt zum nachsten verfiigbaren
Sender (in alphabetischer Reihe absteigend bzw. aufstei-
gend).

- Zum Speichern eines eingestellten Senders driicken
Sie die Programmspeichertaste (5) des gewiinschten
Speicherplatzes so lange, bis die Nummer des Speicher-
platzes in der Anzeige Speicherplatz (c) erscheint.

Sind die 4 Speicherplatze der Audioquelle DAB belegt,
dann wechseln Sie durch Driicken des Source-Knopfs (7)
zur Audioquelle DAB2, in der weitere 4 Speicherplatze
zur Verfligung stehen. Beachten Sie, dass Sie nach dem
Wechsel den gewiinschten Sender erneut einstellen mis-
sen, um ihn speichern zu kdnnen.

- Zur Wiedergabe eines gespeicherten Senders driicken
Sie kurz eine der Programmspeichertasten (5). Die Num-
mer des Speicherplatzes erscheint in der Anzeige
Speicherplatz (c). Wechseln Sie gegebenenfalls durch
Driicken des Source-Knopfs (7) zwischen den Audioquel-
len DAB und DAB2, um auf alle gespeicherten Sender zu-
rickgreifen zu kdnnen.

Deutsch |9

Hinweis: Bei Empfangsproblemen kénnen Sie den DAB+-
Sendersuchlauf manuell starten. Dazu wahlen Sie entweder
<Auto Scan> im Men(l, oder Sie driicken die Taste
Abwartssuche (10) und die Taste Aufwartssuche (9) gleich-
zeitig. Nach Abschluss des Sendersuchlaufs werden 4 Sen-
der auf den Programmspeicherplatzen 1 bis 4 gespeichert.
Bereits gespeicherte Sender werden dabei iiberschrieben.
Kann kein DAB+-Radiosender gefunden werden, erscheint
<No DAB Station - Please Auto Scan> in der
Multifunktionsanzeige (k).

UKW-Radiosender einstellen/speichern

Driicken Sie fiir die Wahl der Audioquelle UKW-Radiosender

den Source-Knopf (7) so oft, bis in der Anzeige

Audioquelle (b) FM oder FM2 erscheint.

GPB 18V-2 C: Die Frequenz des aktuell wiedergegebenen

Senders erscheint in der Anzeige Radiofrequenz (d).

GPB 18V-2 SC: Die Frequenz des aktuell wiedergegebenen

Senders erscheint jeweils in der oberen Zeile der

Multifunktionsanzeige (k). Welche zustzliche Information in

der unteren Zeile der Multifunktionsanzeige gezeigt wird,

kann in der Meniifunktion eingestellt werden.

Bei ausreichend starkem Empfang eines geeigneten Signals

schaltet das Radio automatisch auf Stereoempfang, im Dis-

play erscheint die Anzeige Stereoempfang (h). In der Menii-
funktion kann die Empfangsart auf Monoempfang geandert
werden.

- Zum Einstellen eines bestimmten Senders drehen Sie
den Source-Knopf (7) (TUNE), bis die gewiinschte Fre-
quenz bzw. der gewiinschte Sender im Display angezeigt
wird.

- Zur Suche des nachsten Senders mit hoher Signalstar-
ke driicken Sie kurz die Taste Abwartssuche (10) oder
die Taste Aufwartssuche (9). Der nachste gefundene Sen-
der wird im Display angezeigt und wiedergegeben.

- Zur Suche aller Sender mit hoher Signalstarke driicken
Sie die Taste Abwartssuche (10) oder die Taste
Aufwartssuche (9) langer als eine halbe Sekunde. Jeder
gefundene Sender wird fiir 5 s wiedergegeben, danach
wird die Suche bis zum Ende des Frequenzbandes fortge-
setzt. Um die Sendersuche abzubrechen, driicken Sie
kurz die Taste Abwartssuche (10) oder die Taste
Aufwartssuche (9).

- Zum Speichern eines eingestellten Senders driicken
Sie die Programmspeichertaste (5) des gewiinschten
Speicherplatzes so lange, bis die Nummer des Speicher-
platzes in der Anzeige Speicherplatz (c) erscheint.

Sind die 4 Speicherplatze der Audioquelle FM belegt,
dann wechseln Sie durch Driicken des Source-Knopfs (7)
zur Audioquelle FM2, in der 4 weitere Speicherplatze zur
Verfiigung stehen. Beachten Sie, dass Sie nach dem
Wechsel den gewiinschten Sender erneut einstellen miis-
sen, um ihn speichern zu kdnnen.

- Zur automatischen Suche und Speicherung der starks-
ten Sender (AUTOSTORE) driicken Sie die Taste
Abwartssuche (10) und die Taste Aufwartssuche (9)
gleichzeitig. Das Radio priift alle empfangbaren Sender
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und speichert die 4 Sender mit dem besten Empfang auf
den Programmspeicherplétzen 1 bis 4. Beachten Sie,
dass dabei gegebenenfalls bereits gespeicherte Sender
tiberschrieben werden.

Ist die Suche beendet, wird der am Programmspeicher-
platz 1 gespeicherte Sender wiedergegeben.

- Zur Wiedergabe eines gespeicherten Senders driicken
Sie kurz eine der Programmspeichertasten (5). Die Num-
mer des Speicherplatzes erscheint in der Anzeige
Speicherplatz (c). Wechseln Sie gegebenenfalls durch
Driicken des Source-Knopfs (7) zwischen den Audioquel-
len FM und FM2, um auf alle gespeicherten Sender zu-
rlickgreifen zu konnen.

Stabantenne ausrichten

Das Radio wird mit montierter Stabantenne (6) ausgeliefert.
Schwenken Sie bei Radiobetrieb iiber UKW die Stabantenne
in die Richtung, die den besten Empfang ermoglicht.

Ist kein ausreichender Empfang moglich, dann stellen Sie
das Radio an einem Ort mit besserem Empfang auf.
Hinweis: Beim Betrieb des Radios in unmittelbarer Umge-
bung von Funkanlagen, Funkgeraten oder anderen elektroni-
schen Geraten kann es zu Beeintrachtigungen des Radio-
empfangs kommen.

Externe Audioquellen iiber AUX anschlieBen

Offnen Sie die Schutzkappe des Anschlussfachs (15) und
stecken Sie den 3,5-mm-Stecker des AUX-Kabels (25) in die
AUX IN-Buchse (24). SchlieBen Sie das AUX-Kabel an eine
passende Audioquelle an.

Zur Wiedergabe der AUX-Audioquelle driicken Sie den
Source-Knopf (7) so oft, bis in der Anzeige Audioquelle (b)
AUX erscheint.

SchlieBen Sie zum Schutz vor Verschmutzung die Schutz-
kappe des Anschlussfachs (15) wieder, wenn Sie den Ste-
cker des AUX-Kabels entfernen.

Wird wahrend des AUX-Betriebs eine der
Programmspeichertasten (5) gedriickt, dann wechselt das
Radio zu dem Sender, der in der zuletzt verwendeten Radio-
betriebsart gespeichert ist.

Externe Audioquellen iiber Bluetooth® wiedergeben/

steuern

Um eine Audioquelle (z.B. Smartphone) per Bluetooth® wie-

derzugeben, driicken Sie entweder den Source-Knopf (7) so

oft, bis die Anzeige Bluetooth® (a) im Display erscheint, oder

Sie driicken unabhangig von der aktuellen Audioquelle kurz

die Taste Bluetooth® (11).

Wahrend des Verbindungsaufbaus bzw. der Verbindungssu-

che blinkt die Anzeige Bluetooth® (a).

GPB 18V-2 SC: In der Multifunktionsanzeige (k) erscheint

<Pairing>.

- War das Radio bereits mit einer externen Audioquelle per
Bluetooth® verbunden und ist diese Audioquelle verfiig-
bar, dann wird automatisch eine Verbindung zu dieser Au-
dioquelle aufgebaut.

- Steht keine gespeicherte Audioquelle zur Verfiigung, wird
der Suchvorgang gestartet. Aktivieren Sie die neue Ver-

bindung liber die externe Audioquelle. Das ist bei Smart-
phones meist innerhalb der Einstellungen im Menti
Bluetooth® moglich. Das Radio erscheint als verfiighare
Quelle unter dem Namen GPB 18V-2 C xxxx bzw.

GPB 18V-2 SC xxxx. Bitte beachten Sie dazu die Be-
triebsanleitung Ihrer Audioquelle/lhres Smartphones.

- Soll eine vorhandene Verbindung zu einer Audioquelle per
Bluetooth® beendet und eine neue Audioquelle gesucht
werden (PAIRING), dann driicken Sie die Taste
Bluetooth® (11) langer als 0,5 s. Aktivieren Sie die Ver-
bindung wie oben beschrieben.

Sobald eine Audioquelle per Bluetooth® verbunden ist,

leuchtet die Anzeige Bluetooth® (a) dauerhaft.

GPB 18V-2 SC: Der Name des per Bluetooth® verbundenen

Gerdts wird in der oberen Zeile der

Multifunktionsanzeige (k) angezeigt. In der unteren Zeile er-

scheint der vom verbundenen Gerat Gibermittelte Text.

Kann keine Verbindung per Bluetooth® aufgebaut werden,

schaltet sich das Radio nach 19 min automatisch aus.

Die per Bluetooth® angeschlossene Audioquelle kann auch

{iber das Radio gesteuert werden:

- Um einen Titel auszuwahlen und zu starten, driicken Sie
die Taste Aufwartssuche (9) bzw. die Taste
Abwartssuche (10) so oft kurz, bis der gewiinschte Titel
erreicht ist. Die Wiedergabe des ausgewahlten Titels wird
automatisch gestartet.

- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, driicken Sie die
Taste Stummschaltung (8). Im Display erscheint die
Pausenanzeige (f).

- Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie die Taste
Stummschaltung (8) erneut, andern die Lautstarke tiber
den Ein-/Aus-Knopf (2) oder driicken die Taste
Aufwartssuche (9) bzw. die Taste Abwartssuche (10).

- Fiir den Vorlauf bzw. Riicklauf innerhalb eines Titels
halten Sie die Taste Aufwartssuche (9) bzw. die Taste
Abwartssuche (10) gedriickt, bis die gewiinschte Stelle
im Titel erreicht ist.

Wird wahrend des Betriebs iiber Bluetooth® eine der

Programmspeichertasten (5) gedriickt, dann wechselt das

Radio zu dem Sender, der in der zuletzt verwendeten Radio-

betriebsart gespeichert ist.

Wiedergabe mit True Wireless Stereo (bei Audioquelle
Bluetooth®)

Wird eine Audioquelle per Bluetooth® wiedergegeben, kann
die Funktion True Wireless Stereo (TWS) aktiviert werden.
Dabei dienen 2 Radios (entweder GPB 18V-2 C oder

GPB 18V-2 SC) als rechter und linker Lautsprecher fiir die
gleiche Wiedergabe.

Aktivieren der Funktion True Wireless Stereo:

- Eines der beiden Radios muss bereits iiber Bluetooth® mit
der Audioquelle verbunden sein.

- Auswahl des Radios als rechter Lautsprecher: Wahlen Sie
im Menii <TWS> — <TWSR> (GPB 18V-2 C) bzw.
<TWS> - <TWS Right> (GPB 18V-2 SC).
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- Auswahl des Radios als linker Lautsprecher: Wéhlen Sie
im Menii <TWS> — <TWSL> (GPB 18V-2 C) bzw.
<TWS> - <TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Schalten Sie am 2. Radio ebenfalls die Betriebsart
Bluetooth® ein.

- Wahlen Sie am 2. Radio im Menii den jeweils anderen
Lautsprecher aus.

- Steuern Sie die Wiedergabe per Bluetooth® wie gewohnt.

Meniieinstellungen dndern

Um in die Meniifunktion zu gelangen, driicken Sie die Taste

Stummschaltung (8) (MENU) so lange, bis die Anzeige

Meniifunktion (e) im Display erscheint.

Navigieren im Men(i:

- Durch ein Menii scrollen: Drehen Sie den Source-
Knopf (7).

- Menieinstellung auswahlen und speichern: Driicken Sie
den Source-Knopf (7) (OK).

- Inein Untermeni wechseln: Driicken Sie den Source-
Knopf (7).

- Aus einem Untermenii zuriick in ein hoheres Menii wech-
seln: Driicken Sie kurz die Taste Stummschaltung (8). Ist

die oberste Meniiebene erreicht, kehrt das Radio zum Au-

diobetrieb zuriick.
Um die Meniifunktion auf beliebiger Ebene zu verlassen und
zum Audiobetrieb zuriickzukehren, driicken Sie die Taste
Stummschaltung (8) so lange, bis die Anzeige
Meniifunktion (e) im Display erlischt. Alternativ wechselt
das Radio 10 s nach dem letzten Tastendruck automatisch
zuriick zum Audiobetrieb.
Werden Meniieinstellungen beim Ausschalten des Radios
nicht mehr gespeichert, dann wechseln Sie die Knopfzelle
(Pufferbatterie).

Meniioptionen (GPB 18V-2 C)

Die Meniiauswahl ist teilweise abhangig von der Audio-Be-
triebsart, in der sich das Radio befindet.

<EQ>
Menii Klang: Sie konnen den Hohenpegel <TR> und den

Tiefenpegel <BA> in einem Bereich von -5 bis +5 einstellen.

Die Klangeinstellungen werden separat fiir jede Audioquelle
gespeichert.

<TIME>

Menii Zeit: Sie konnen zwischen den Zeitformaten 12 Stun-
den <12HR> und 24 Stunden <24HR> wahlen und die Zeit
manuell einstellen.

<MONO> (bei Audioquelle FM/FM2)

Menii Monoempfang: Sie konnen den Monoempfang ein-
schalten <ON> oder ausschalten <OFF>. Monoempfang
wird empfohlen, wenn das Radio bei einem schwachen Sen-
der haufig zwischen Stereo- und Monoempfang wechselt.
<TWS> (bei Audioquelle Bluetooth®)

Menii True Wireless Stereo: Sie konnen das Radio als rech-

ten Lautsprecher festlegen <TWSR>, als linken Lautspre-
cher <TWSL> oder die Funktion ausschalten <OFF>.

Deutsch|11

Meniioptionen (GPB 18V-2 SC)

Die Meniiauswahl ist teilweise abhéngig von der Audio-Be-
triebsart, in der sich das Radio befindet.

Innerhalb der Meniis wird jeweils der Name des Meniis in der
oberen Zeile der Multifunktionsanzeige (k) angezeigt, die
auswahlbare Einstellung in der unteren Zeile.

<SetEQ>

Menii Klang: Sie konnen den Hohenpegel <Treble> und den
Tiefenpegel <Bass> in einem Bereich von -5 bis +5 einstel-
len. Die Klangeinstellungen werden separat fiir jede Audio-
quelle gespeichert.

<Set Time>

Menii Zeit:

- Sie konnen zwischen den Zeitformaten 24 Stunden
<24 Hour Mode> und 12 Stunden <12 Hour Mode>
wabhlen.

- Sie konnen die Uhrzeit manuell einstellen mit <Set Hour>
bzw. <Set Minute>.

- Hinweis: Ist bei Audioquelle DAB/DAB2 ein Radiosender
ausgewahlt, der die Uhrzeit Gibermittelt, so wird diese
Uhrzeit automatisch iibernommen. Manuelle Zeiteinstel-
lungen werden liberschrieben.

<Reset All>

Menii Reset: Sie konnen alle Menieinstellungen auf Werks-

einstellung zuriicksetzen <Yes> oder zu den aktuellen Ein-

stellungen zuriickkehren <No>.

<Auto Scan> (bei Audioquelle DAB/DAB2)

Menii automatischer Sendersuchlauf: Sie konnen einen

automatischen Sendersuchlauf starten.

<Manual Tune> (bei Audioquelle DAB/DAB2)

Menii manuelle Einstellung: Sie konnen eine gewiinschte

Frequenz manuell einstellen.

<Display Type> (bei Audioquelle DAB/DAB2)

Menii Anzeigenart: Sie konnen wahlen, welcher Text in der

unteren Zeile der Multifunktionsanzeige (k) erscheint:

- der vom Radiosender ausgestrahlte Informationstext
<Dynamic Label>,

- die Frequenz des Senders <Frequency>,

- die Signalstarke <Signal Strength>,

- der vom Radiosender ausgestrahlte Programmtyp
<Program Type>.

<Display Type> (bei Audioquelle FM/FM2)

Menii Anzeigenart: Sie konnen wahlen, welcher Text in der

unteren Zeile der Multifunktionsanzeige (k) erscheint:

- der vom Radiosender ausgestrahlte Informationstext
<Radio Text>,

- der Sendername <Program Service>,

- der vom Radiosender ausgestrahlte Programmtyp
<Program Type>.

<Set FM Mono> (bei Audioquelle FM/FM2)

Menii Monoempfang: Sie kdnnen den Monoempfang ein-

schalten <On> oder ausschalten <Off>. Monoempfang wird

empfohlen, wenn das Radio bei einem schwachen Sender
haufig zwischen Stereo- und Monoempfang wechselt.

Bosch Power Tools
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<TWS> (bei Audioquelle Bluetooth®)

Menii True Wireless Stereo: Sie konnen das Radio als rech-
ten Lautsprecher festlegen <TWS Right>, als linken Laut-
sprecher <TWS Left> oder die Funktion ausschalten
<OFF>.

Energieversorgung externer Gerdte

USB-Anschluss

Mithilfe des USB-Anschlusses konnen Gerate, deren Ener-
gieversorgung liber USB moglich ist (z.B. diverse Mobiltele-
fone), aufgeladen werden. Der maximale Ladestrom betrégt
1,2A.

Offnen Sie die Schutzkappe des Anschlussfachs (15). Ver-
binden Sie den USB-Anschluss des externen Gerats tiber ein

passendes USB-Kabel mit der USB-Ladebuchse (23) des Ra-

dios (USB charging).

Bei Betrieb mit Akku kann das externe Gerat nur geladen
werden, solange das Radio eingeschaltet ist.

SchlieBen Sie zum Schutz vor Verschmutzung die Schutz-
kappe des Anschlussfachs (15) wieder, wenn Sie den Ste-
cker des USB-Kabels entfernen.

Arbeitshinweise

Aufhé@ngehaken

Mit dem Aufhangehaken (19) kénnen Sie das Radio z.B. an
einer Leiter aufhangen. Drehen Sie dazu den Aufhangehaken
in die gewlinschte Position.

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem Akku
Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von =20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie Radio und Steckernetzteil sauber, um gut und si-
cher zu arbeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Elektrogerate, Akkus/Batterien, Zubehor und
7eX]  Verpackungen sollen einer umweltgerechten

Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrogerate und Akkus/Batterien
nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrogerate und gemaB der
europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Akkus/Batterien:
Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 12).
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Safety instructions

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Keep all the safety and general instructions for future
reference.

>

i

>

>

Always check the radio, power supply, cable and plug
before use. Stop using the radio if you discover any
damage. Do not open the radio or power supply your-
self, and have them repaired only by a qualified spe-
cialist using only original replacement parts. Damaged
radios, power supplys, cables and plugs increase the risk
of electric shock.

The mains plug of the power-supply must match the
plug socket. Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with radios. Unmodified plugs
and matching plug sockets will reduce the risk of electric
shock.

Do not misuse the cable of the power supply, for ex-
ample by using it to carry, hang up or unplug the radio.
Keep the cable away from heat, oil, sharp edges and
moving parts. Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.

Do not expose the radio and power supply to
rain or wet conditions. If water penetrates

into the radio or power supply there is an in-
creased risk of an electric shock.

Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

If used incorrectly or if the battery is damaged, flam-
mable liquid may be ejected from the battery. Contact
with this liquid should be avoided. If contact accident-
ally occurs, rinse off with water. If the liquid comes
into contact with your eyes, seek additional medical
attention. Liquid ejected from the battery may cause ir-
ritation or burns.

The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

When the battery is not in use, keep it away from pa-
per clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that could make a connection from one
terminal to another. A short circuit between the battery
terminals may cause burns or a fire.
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» Only use the battery with products from the manufac-

turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» Only charge the batteries using chargers recommen-

ded by the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery may pose a fire risk when used with a
different battery.

1 Protect the battery against heat, e.g. against

g?\‘

continuous intense sunlight, fire, dirt, water
and moisture. There is a risk of explosion and
short-circuiting.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

JANER

>

>

>

Never swallow button cells. Swallowing button cells can
result in severe internal burns and death within two
hours.

Ensure that the button cell is kept out of the
reach of children. If you suspect that
someone has swallowed a button cell or that a
button cell has entered the body in another
way, seek medical attention immediately.

[ ]
V.48
9

Ensure that battery replacement is carried out prop-
erly. There is a risk of explosion.

Only use the button cells listed in this operating
manual. Do not use any other button cells or other forms
of electrical power supply.

Do not attempt to recharge the button cell and do not
short circuit the button cell. The button cell may leak,
explode, catch fire and cause personal injury.

Remove and dispose of drained button cells correctly.
Drained button cells may leak and damage the product or
cause personal injury.

Do not overheat the button cell or throw it into fire.
The button cell may leak, explode, catch fire and cause
personal injury.

Do not damage the button cell and or take the button
cell apart. The button cell may leak, explode, catch fire
and cause personal injury.

» Do not allow damaged button cells to come into con-

tact with water. Leaking lithium may mix with water to

Bosch Power Tools
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create hydrogen, which could cause a fire, an explosion,

or personal injury.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-
marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such

marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-
cense.

Product Description and
Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-

ating manual.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-

tion of the radio on the graphics page.
(1) Display
(2) On/off button
(3) Speaker
(4) Carrying handle
(5) Preset buttons
(6) Rod antenna
(7) Source button
(8) Mute button
(9) Seek button (scan up)
(10) Seek button (scan down)
(11) Bluetooth® button
(12) Battery cover
(13) Locking lever for rechargeable battery cover

(14) Rechargeable battery holder
(15) Connector compartment

(16) Battery release button®

(17) Rechargeable battery®

(18) Button cell cover

(19) Utility hook

(20) Power supply® (country-specific)
(21) Power supply plug-in connector”
(22) Power supply connection socket
(23) USB charging socket

(24) AUXIN socket

(25) AUX cable

a) Accessories shown or described are not included with the

product as standard. You can find the complete selection of
iesinour ies range.

Display Elements

(a) Bluetooth® indicator

(b) Audio source indicator

(c) Storage space indicator

(d) Radio frequency indicator (GPB 18V-2 C)
(e) Menu function indicator

(f) Pause indicator

(g) Mute indicator

(h) Stereo indicator

(i) Battery charge indicator

(j) Time Indication

(k) Multi-function indicator (GPB 18V-2 SC)

Technical Data
Construction site radio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Article number 3601DA30.. 3601DA31..
DAB+ reception - °

Operating voltage
- for operation with power supply \ 18 18
- for battery operation \ 18 18
Nominal output of amplifier w 2x7.5 2x7.5
FM reception range MHz 87.5-108 87.5-108
DAB+ reception range MHz - 174.928-239.200
Bluetooth® compatibility Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Bluetooth® operating frequency range MHz 2402-2480 2402-2480
Max. Bluetooth® transmission power mW 8 8
Button cell (back-up battery) CR2032 CR2032
3V lithium battery 3 Vlithium battery
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 2.8-3.9" 2.8-3.9"
Protection rating® IP 54 (dust and splash- IP 54 (dust and splash-
proof) proof)
Recommended ambient temperature during charging C 0to+35 0to+35

160992A6F3](27.05.2021)
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Construction site radio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC

Permitted ambient temperature during operation® and “C -20to +40 -20to +40

during storage

Recommended rechargeable batteries GBA 18V... GBA 18V...

(1.5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...

Recommended chargers GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) Depends on battery in use

B) When the battery cover (12) and connector compartment (15) are closed

C) Limited performance at temperatures <0 °C

Power supply

Power supply

Article number 1619PB4... Output voltage V= 18
Input voltage V-~ 100-240 Output current A 1.8
Input AC frequency Hz 50-60 Weight according to kg 0.21
Input current mA 800 EPTA-Procedure 01:2014

Protection class =Wl

For additional technical data, visit: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Radio Energy Supply

Energy can be supplied to the radio via a lithium-ion re-
chargeable battery (17) or via the power supply (20).

Operation with Battery Pack

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion re-
chargeable battery of your radio.

Note: The use of rechargeable batteries unsuitable for your

radio can lead to malfunctions or damage to the radio.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge

by "Electronic Cell Protection (ECP)". A protective circuit

switches the radio off when the rechargeable battery is
drained.

» Do not switch the radio back on after it has been
switched off by the protective circuit. This can damage
the battery.

Replacing a Rechargeable Battery

Disengage the locking lever (13) of the battery cover and
open the battery cover (12) flap.

To remove a rechargeable battery, press the battery release
button (16) and pull the rechargeable battery out of the bat-
tery compartment. Do not use force to do this.

Toinsert a rechargeable battery, push it into the battery
holder (14) such that the connections of the rechargeable
battery are in line with the connections of the battery holder.
Allow the rechargeable battery to engage.

Close the battery cover (12) and lock it.

Battery Charge Indicator

When the rechargeable battery is inserted, you can see the
state of charge of the battery (17) in the display. When the

rechargeable battery is removed, you can see this on the
battery itself.

Battery Charge Indicator in the Display

The battery charge indicator (i) will appear in the display as
soon as a rechargeable battery with sufficient voltage is in-
serted and the radio is not connected to the mains supply via
the power supply (20).

Display Capacity
mnn 80-100%
HTTTI 60-80%
HTTH 40-60%
m 20-40%
. 5-20%

Battery Charge Indicator on the Rechargeable Battery
If the rechargeable battery is removed from the radio, its
state of charge may be indicated by the green LEDs of the
battery charge indicator on the rechargeable battery.

Press the button for the battery charge indicator @ or &= to
show the state of charge.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

Battery model GBA 18V...

LEDs Capacity

3x continuous green light 60-100 %
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LEDs Capacity

2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...
LW

LEDs Capacity

5x continuous green light 80-100 %
4x continuous green light 60-80 %
3x continuous green light 40-60 %
2x continuous green light 20-40%
1x continuous green light 5-20%
1x flashing green light 0-5%

Operation with power supply (see figure A)

» Use only the power supply listed in the technical data.
This is the only this way to ensure proper operation of the
radio.

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
type plate of the power supply.

Open the protective cap of the connector

compartment (15). Insert the plug-in connector (21) of the

power supply into the connection socket (22) (DC IN 18V).

Connect the power supply to the mains supply.

After removing the plug-in connector (21), reattach the pro-

tective cap of the connector compartment (15) to protect

against dirt/debris.

Changing the button cell

To save the time and other settings on the radio, a button
cell must be inserted as a back-up battery.

Before using the radio for the first time, remove the protect-
ive strip of the inserted button cell.

Disengage the locking lever (13) of the battery cover and
open the battery cover (12) flap.

If required, remove the rechargeable battery (17).

Pull the protective film out under the cover (18) of the but-
ton cell.

Replace the button cell once the radio no longer saves the
time and the display gets weaker.

To do this, turn the cover (18) of the button cell anticlock-
wise (e.g. with a coin) and remove the cover. Insert a new
button cell.

When doing so, ensure that the polarity is correct according
to the illustration on the inside of the cover (18).

IR -5

Put the cover (18) of the button cell back on and turn it
firmly clockwise. The cover is only securely locked if the
markings on the cover and padlock symbol are facing each
other.

» Take the button cell out of the radio if you are not us-
ing it for a prolonged period of time. When stored in the
radio for longer periods, the button cell can corrode and
discharge itself.

Operation

» Protect the radio against direct water contact. Water
entering the radio increases the risk of an electric shock.

» Keep the battery cover and the protective cap of the
connector compartment closed if possible. The closed
covers protect the radio against water and dust.

Audio Operation

Switching On and Off

To switch on the radio, press the on/off button (2). The
display (1) is activated and the audio source that was set the
last time the radio was turned off is played back.

The display (1) is illuminated for a few seconds each time a
button is pressed.

To switch off the radio, press the on/off button (2) again.
The current setting of the audio source will be saved.

Adjusting the Volume

After the radio is switched on, the volume is always set to
low.

To increase the volume, turn the on/off button (2) clock-
wise; to reduce the volume, turn it anticlockwise.

The volume setting <VL> or <Volume> will appear on the
display for a few seconds with a value between 0 and 30. Be-
fore adjusting or changing a radio station, set the volume to a
low setting; before starting an external audio source, set the
volume to a medium setting.

To switch off the sound, you can briefly press the mute
button (8). To switch on the sound again, either briefly press
the mute button again or turn the on/off button (2) clock-
wise.

The volume can be changed at any time. If the menu function
is activated, the display will return to the menu a few
seconds after you have changed the volume.

Selecting an Audio Source

To select an audio source, press the source button (7) until

the required internal or external audio source is shown in the

display:

- DAB/DAB2: Digital radio via DAB+ (GPB 18V-2 SC),

- FM/FM2: Analogue radio via FM,

- AUX: External audio source (e.g. smartphone) via the
3.5-mm socket AUX IN (24) in the connector
compartment (15),

- 3. External audio source (e.g. smartphone) via the
Bluetooth® connection.
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The current audio source can be seen on the audio source
indicator (b) or Bluetooth® indicator (a).

The audio sources DAB and DAB2 (GPB 18V-2 SC), as well
as FM and FM2, do not differ in their functionality; they offer
only additional preset spaces.

Setting/saving DAB+ radio stations (GPB 18V-2 SC)

To select the audio source DAB+ radio stations, press the

source button (7) until DAB or DAB2 appears on the audio

source indicator (b).

After a short initialisation, the last set radio station will be

played back.

Each station name appears on the top line of the multi-func-

tion indicator (k). The additional information shown on the

bottom line of the multi-function indicator can be set with
the menu function.

- To switch the station, turn the source button (7) until
the required station is shown in the display. Press the
source button (7) to confirm the selection. The radio will
switch to the selected station.

Alternatively, you can press the seek button (scan

down) (10) or the seek button (scan up) (9) to switch the
station. The radio will switch to the next available station
(in alphabetical order, either descending or ascending).

- Tosave a set station, press the preset button (5) of the
required storage space until the number of the storage
space appears in the storage space indicator (c).

If the four storage spaces of the DAB audio source are oc-
cupied, then switch to the DAB2 audio source, in which
four further storage spaces are available, by pressing the
source button (7). Please note that you must reset the re-
quired station after switching to save the change.

- To start playback of a saved station, briefly press one of
the preset buttons (5). The number of the storage space
will appear on the storage space indicator (c). If required,
switch between audio sources DAB and DAB2 by press-
ing the source button (7), to allow you to go back to all
saved stations.

Note: In the event of reception problems, you can manually

start the DAB+ station search. To do this, either select

<Auto Scan> from the menu or press the seek button (scan
down) (10) and the seek button (scan up) (9) simultan-
eously. After the station search is complete, four stations
will be saved in preset spaces 1 to 4. Stations that have
already been saved will be overwritten here.

If no DAB+ radio stations can be found, <No DAB Station -

Please Auto Scan> will appear on the multi-function

indicator (k).

Setting/Saving FM Radio Stations

To select the audio source FM radio stations, press the
source button (7) until FM or FM2 appears on the audio
source indicator (b).

GPB 18V-2 C: The frequency of the current station will ap-
pear on the radio frequency indicator (d).

GPB 18V-2 SC: The frequency of each current station will
appear on the top line of the multi-function indicator (k). The
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additional information shown on the bottom line of the multi-

function indicator can be set with the menu function.

If there is sufficiently good reception of a suitable signal, the

radio will automatically switch to stereo reception, and the

stereo indicator (h) will appear in the display. The reception
type can be changed to mono reception with the menu func-
tion.

- To set a specific station, turn the source button (7)
(TUNE) until the required frequency or the required sta-
tion is shown in the display.

- To search for the next station with high signal
strength, briefly press the seek button (scan down) (10)
or the seek button (scan up) (9). The next station found is
shown in the display and played back.

- Tosearch for all stations with high signal strength,
press the seek button (scan down) (10) or the seek but-
ton (scan up) (9) for longer than half a second. Any sta-
tion found is played back for 5 seconds, then the search
is continued until the end of the frequency band. To can-
cel the station search, briefly press the seek button (scan
down) (10) or the seek button (scan up) (9).

- Tosave a set station, press the preset button (5) of the
required storage space until the number of the storage
space appears in the storage space indicator (c).

If the four storage spaces of the FM audio source are oc-
cupied, then switch to the FM2 audio source, in which
four further storage spaces are available, by pressing the
source button (7). Please note that you must reset the re-
quired station after switching to save the change.

- To automatically search for and save the stations with
the best reception (AUTOSTORE), press the seek button
(scan down) (10) and the seek button (scan up) (9) sim-
ultaneously. The radio will check all receivable stations
and save the four stations with the best reception in pre-
set spaces 1 to 4. Please note that stations that have
already been saved will be overwritten here where neces-
sary.

Once the search has finished, the station saved in preset
space 1 will be played back.

- Tostart playback of a saved station, briefly press one of
the preset buttons (5). The number of the storage space
will appear on the storage space indicator (c). If required,
switch between audio sources FM and FM2 by pressing
the source button (7), to allow you to go back to all saved
stations.

Setting the Rod Antenna

The radio is supplied with a fitted rod antenna (6). For FM
radio operation, point the rod antenna in the direction that
enables the best reception.

If the reception is insufficient, position the radio at a differ-
ent location that enables better reception.

Note: When operating the radio in the direct vicinity of ra-
dio-communication equipment or radio transceivers, or
other electronic equipment, the radio reception can be sub-
ject to interference.
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Connecting External Audio Sources via AUX

Remove the protective cap of the connector

compartment (15) and insert the 3.5-mm connector of the
AUX cable (25) into the AUX IN socket (24). Connect the
AUX cable to a suitable audio source.

To play back the AUX audio source, press the source

button (7) until AUX appears on the audio source

indicator (b).

After removing the AUX cable connector, reattach the pro-
tective cap of the connector compartment (15) to protect
against dirt/debris.

If one of the preset buttons (5) is pressed during AUX opera-
tion, the radio will switch to the station that was saved in the
last used radio operating mode.

Playing Back/Controlling External Audio Sources via

Bluetooth®

To play back an audio source (e.g. smartphone) via

Bluetooth®, either press the source button (7) until the

Bluetooth® indicator (a) appears in the display, or briefly

press the Bluetooth® button (11) regardless of the current

audio source.

Whilst a connection is being established or during the search

for a connection, the Bluetooth® indicator (a) will flash.

GPB 18V-2 SC: <Pairing> will appear on the multi-function

indicator (k).

- Ifthe radio has already been connected to an external au-
dio source via Bluetooth® and if this audio source is avail-
able, a connection to this audio source will automatically
be established.

- If no saved audio sources are available, the search pro-
cess will start. Activate the new connection via the ex-
ternal audio source. For smartphones, that is generally
possible via the settings in the Bluetooth® menu. The ra-
dio will appear as an available source under the name
GPB 18V-2 C xxxx or GPB 18V-2 SC xxxx. Please ob-
serve the operating instructions for your audio source/
smartphone.

- Ifan available connection to an audio source via
Bluetooth® needs to be ended and a new connection
needs to be searched for (PAIRING), press the
Bluetooth® button (11) for longer than 0.5 seconds. Ac-
tivate the connection as described above.

As soon as an audio source is connected via Bluetooth®, the

Bluetooth® indicator (a) will light up continuously.

GPB 18V-2 SC: The name of the device connected via

Bluetooth® s displayed on the top line of the multi-function

indicator (k). The text from the connected device appears

on the bottom line.

If no connection can be established via Bluetooth®, the radio

will switch off automatically after 19 minutes.

The audio source connected via Bluetooth® can also be con-

trolled via the radio:

- Toselectatrack and to start playback, briefly press the
seek button (scan up) (9) or the seek button (scan
down) (10) until the required track has been reached.
Playback of the selected track is started automatically.

- Tointerrupt playback, press the mute button (8). The
pause indicator (f) will appear in the display.

- To continue playback, press the mute button (8) again,
change the volume via the on/off button (2) or press the
seek (scan up) button (9) or the seek (scan down)
button (10).

- To fast-forward or rewind within a track, press and
hold the seek (scan up) button (9) or the seek (scan
down) button (10) until the required place in the track
has been reached.

If one of the preset buttons (5) is pressed during operation

via Bluetooth®, the radio will switch to the station that was

saved in the last used radio operating mode.

Playback with True Wireless Stereo (with Bluetooth®
audio source)

If an audio source is played back via Bluetooth®, the true
wireless stereo (TWS) function can be activated. Two radios
(either GPB 18V-2 C or GPB 18V-2 SC) can be used as right-
hand and left-hand speakers for the same playback.

Activating the true wireless stereo function:

- One of the two radios must already be connected to the
audio source via Bluetooth®.

- Selecting the radio as the right-hand speaker: Select from
the menu <TWS> — <TWSR> (GPB 18V-2 C) or
<TWS> - <TWS Right> (GPB 18V-2 SC).

- Selecting the radio as the left-hand speaker: Select from
the menu <TWS> — <TWSL> (GPB 18V-2 C) or
<TWS> - <TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Switch on the operating mode Bluetooth® on the second
radio as well.

- Select the other speaker from the menu on the second ra-
dio.

- Control the playback via Bluetooth® as usual.

Changing Menu Settings

To get to the menu function, press the mute button (8)

(MENU) until the menu function indicator (e) appears in the

display.

Navigating in the menu:

- To scroll through a menu: Turn the source button (7).

- Toselect and save a menu setting: Press the source
button (7) (OK).

- To switch to a submenu: Press the source button (7).

- To switch from a submenu back to a higher menu: Briefly
press the mute button (8). If the highest menu level has
been reached, the radio will return to audio operation.

To leave the menu function on any level and return to audio

operation, press the mute button (8) until the menu function

indicator (e) in the display turns off. Alternatively, the radio
will automatically switch back to audio operation 10 seconds
after the last press of a button.

If menu settings are no longer being saved when you switch

off the radio, replace the button cell (back-up battery).
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Menu Options (GPB 18V-2 C)

The menu selection is partially dependent on the audio oper-
ating mode of the radio.

<EQ>

Sound menu: You can adjust the treble <TR> and the

bass <BA> within a range of -5 to +5. The sound settings
are saved separately for each audio source.

<TIME>

Time menu: You can choose between 12-hour <12HR> and
24-hour <24HR> time formats, and adjust the time manu-
ally.

<MONO> (with FM/FM2 audio source)

Mono reception menu: You can switch on <ON> or switch
off <OFF> mono reception. Mono reception is recommen-
ded if the radio often switches between stereo and mono re-
ception when a station has poor reception.

<TWS> (with Bluetooth® audio source)

True wireless stereo menu: You can set the radio as a right-
hand speaker <TWSR>, set it as a left-hand speaker
<TWSL>, or switch off the function <OFF>.

Menu Options (GPB 18V-2 SC)

The menu selection is partially dependent on the audio oper-
ating mode of the radio.

Within the menus, the name of each menu is displayed on
the top line of the multi-function indicator (k), and the se-
lectable setting on the bottom line.

<Set EQ>

Sound menu: You can adjust the treble <Treble> and the
bass <Bass> within a range of -5 to +5. The sound settings
are saved separately for each audio source.

<Set Time>

Time menu:

- You can choose between 24-hour <24 Hour Mode> and
12-hour <12 Hour Mode> time formats.

- You can adjust the time manually with <Set Hour>
or <Set Minute>.

- Note: If aradio station that transmits the time is selected
with the DAB/DAB2 audio source, this time is automatic-
ally adopted. Manual time settings will be overwritten.

<Reset All>

Reset menu: You can reset all menu settings to factory

settings <Yes> or return to the current settings <No>.

<Auto Scan> (with DAB/DAB2 audio source)

Automatic station search menu: You can start an auto-

matic station search.

<Manual Tune> (with DAB/ DAB2 audio source)

Manual setting menu: You can set the required frequency

manually.

<Display Type> (with DAB/DAB2 audio source)

Display mode menu: You can choose what text will appear

on the bottom line of the multi-function indicator (k):

- The information broadcast by the radio station <Dynamic
Label>,

- The frequency of the station <Frequency>,

- The signal strength <Signal Strength>,
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- The program type broadcast by the radio
station <Program Type>.

<Display Type> (with FM/FM2 audio source)
Display mode menu: You can choose what text will appear
on the bottom line of the multi-function indicator (k):
- The information broadcast by the radio station <Radio
Text>,
- The station name <Program Service>,
- The program type broadcast by the radio
station <Program Type>.
<Set FM Mono> (with FM/FM2 audio source)
Mono reception menu: You can switch on <On> or switch
off <Off> mono reception. Mono reception is recommended
if the radio often switches between stereo and mono recep-
tion when a station has poor reception.
<TWS> (with Bluetooth® audio source)
True wireless stereo menu: You can set the radio as a right-
hand speaker <TWS Right>, set it as a left-hand
speaker <TWS Left>, or switch off the function <OFF>.

Power Supply of External Devices

USB Port

The USB port can be used to charge devices that can be
powered via USB (e.g. various mobile phones). The max-
imum charging currentis 1.2 A.

Open the protective cap of the connector

compartment (15). Using a corresponding USB cable, con-
nect the USB port of the external device to the USB charging
socket (23) of the radio (USB charging).

In operation with a rechargeable battery, the external device
will only be charged if the radio is switched on.

After removing the USB cable connector, reattach the pro-
tective cap of the connector compartment (15) to protect
against dirt/debris.

Working Advice

Utility hook

Your radio is equipped with a utility hook (19) for hanging it
up, for example, from a ladder. To do so, turn the utility hook
to the required position.

Recommendations for Optimal Handling of the Battery
Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to
50°C. Do not leave the battery in your car in the summer, for
example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the radio and power supply clean to ensure good, safe
operation.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any de-
tergents or solvents.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal
?74 Electrical and electronic equipment, batteries,
7eX]  accessories and packaging should be sorted for

environmentally friendly recycling.

Do not dispose of electrical and electronic equip-
ment and batteries in household waste!

Only for EU countries:

In accordance with Directive 2012/19/EU and Directive
2006/66/EC respectively, electrical and electronic equip-
ment that is no longer usable and defective/drained batter-
ies must be collected separately and recycled in an environ-
mentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 20).

Francais

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Conservez toutes les instructions et consignes de sécuri-

té pour pouvoir les consulter ultérieurement.

» Vérifiez avant chaque utilisation I'état de la radio, du
bloc d’alimentation secteur, du cable et du connec-
teur. N'utilisez plus la radio si vous constatez des dom-
mages. N'ouvrez pas la radio et le bloc d’alimentation
secteur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un
réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange d’origine. Il y a risque de choc électrique
quand la radio, le bloc d’alimentation secteur, le cable ou
le connecteur est endommagg.

» Le connecteur du bloc d’alimentation secteur doit étre
adapté a la prise électrique. Ne modifiez jamais le
connecteur de quelque facon que ce soit. N'utilisez
pas d’adaptateur de prise électrique avec les radios.
Pour réduire le risque de choc électrique, ne modifiez pas
les connecteurs d’origine et raccordez-les a des prises
électriques adaptées.

» Ne maltraitez pas le cable du bloc d’alimentation sec-
teur. Ne vous en servez pas pour porter, accrocher la
radio et ne tirez pas dessus pour débrancher la radio
de la prise secteur. Gardez le cable a 'écart de la cha-
leur, de lubrifiants, d’arétes vives ou de piéces en
mouvement. Un cable endommagé ou emmélé accroit le
risque de choc électrique.

G Protégez la radio et le bloc d’alimentation

secteur de la pluie et de Phumidité. Toute pé-
nétration d’eau a l'intérieur de la radio et du
bloc d’alimentation secteur accroit le risque de
choc électrique.
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» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez e local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de
I'accu, du liquide inflammable peut suinter de accu.
Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact
accidentel, rincez abondamment a I'eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez en plus un
médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui
s’échappe de 'accu peut causer des irritations ou des
brlures.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager I'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Lorsque P’accu n’est pas utilisé, le tenir a écart de
tout objet métallique (trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) sus-
ceptible de créer un court-circuit entre les contacts.
Le court-circuitage des contacts d’un accu peut causer
des brlures ou causer un incendie.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recom-
mandés par le fabricant. Un chargeur concu pour un
type d’accu bien spécifique peut provoguer un incendie
lorsqu’il est utilisé pour charger d'autres accus.

g’/ Conservez la batterie a I’abri de la chaleur,
en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement
direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de
Phumidité. Il existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

JANBR

» La pile bouton ne doit en aucun cas étre avalée. L'in-
gestion d’une pile bouton peut, au bout de seulement 2
heures, provoquer des brilures graves et méme entrainer
lamort.

Assurez-vous de ne jamais laisser la pile
[ ] R .
# « boutonalaportée des enfants. En cas de
9 J suspicion d'ingestion d’une pile bouton ou d'in-
troduction d’une pile dans une autre ouverture
corporelle, consultezimmédiatement un mé-
decin.

» Lors d’un changement de pile, veuillez suivre les
régles établies. Il y a sinon risque d’explosion.

» Veuillez n’utiliser que le type de pile bouton indiqué
dans la présente notice d’utilisation. N'utilisez aucune
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autre pile bouton ni aucune autre source d’alimentation
électrique.

» N’essayez pas de recharger la pile bouton ou de la
court-circuiter. La pile bouton risque alors de fuir, d’ex-
ploser, de briiler et de blesser des personnes.

» Retirez les piles boutons déchargées et éliminez-les
en respectant la législation en vigueur. Les piles bou-
tons déchargées peuvent se mettre a fuir et détériorer le
produit ou blesser des personnes.

» Ne surchauffez pas la pile bouton et ne la jetez pas
dans le feu. La pile bouton risque alors de fuir, d’explo-
ser, de briler et de blesser des personnes.

» N’endommagez-pas la pile bouton et n’essayez pas de
Pouvrir. La pile bouton risque alors de fuir, d’exploser, de
briler et de blesser des personnes.

» Ne mettez pas une pile bouton endommagée en
contact avec de I’eau. Le lithium qui s’échappe peut pro-
duire de 'hydrogene en réagissant avec I'eau. Il y a alors
risque d’incendie, d’explosion ou de blessure de per-
sonnes.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des

marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-

tion de cette marque/de ce logo par la société Robert

Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de laradio sur la page graphique.

(1) Ecran

(2) Bouton Marche/Arrét

(3) Haut-parleur

(4) Poignée de transport

(5) Touches mémoire

(6) Antenne-tige

(7) Bouton Source

(8) Touche Mise en sourdine

(9) Touche Recherche vers le haut
(10) Touche Recherche vers le bas
(11) Touche Bluetooth®
(12) Couvercle d'accu
(13) Levier de déverrouillage du couvercle d’accu
(14) Logement d’accu
(15) Logement des connexions
(16) Touche de déverrouillage d’accu®
(17) Accu?
(18) Couvercle de pile bouton
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(19) Crochet de suspension

(20) Bloc d’alimentation secteur” (spécifique au pays)
(21) Fiche du bloc d’alimentation secteur”

(22) Prise pour bloc d’alimentation secteur

(23) Prise de charge USB

(24) Prise AUX-IN

(25) Cable AUX

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Affichages
(a) Affichage Bluetooth®

Caractéristiques techniques

(b) Affichage Source audio

(c) Affichage Emplacement mémoire

(d) Affichage Fréquence radio (GPB 18V-2 C)
(e) Affichage Fonction menu

(f) Affichage Pause

(g) Affichage Mise en sourdine

(h) Affichage Réception stéréo

(i) Indicateur d’état de charge de I'accu

(j) Affichage de I'heure

(k) Afficheur multifonctions (GPB 18V-2 SC)

Radio de chantier GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Référence 3601DA30.. 3601DA31..
Réception DAB+ - °
Tension de service
- pour fonctionnement avec bloc d’alimentation secteur v 18 18
- pour fonctionnement avec accu V 18 18
Puissance nominale de I'amplificateur w 2x7,5 2x7,5
Gamme de fréquences FM MHz 87,5-108 87,5-108
Gamme de fréquences DAB+ MHz - 174,928-239,200
Compatibilité Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Plage de fréquences Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Puissance d'émission maxi Bluetooth® mW 8 8
Pile bouton (pile tampon) CR2032 CR2032
Pile lithium 3V Pile lithium 3V
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"

Indice de protection®

IP 54 (protection contrela  IP 54 (protection contre la
poussiére et les projections poussiére et les projections

d’eau) d’eau)

Températures ambiantes recommandées pour la charge © 0..+35 0..+35

Températures ambiantes autorisées pendant ['utilisa- < -20...+40 -20...+40
tion et pour le stockage

Accus recommandés GBA 18V... GBA 18V...

(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...

Chargeurs recommandés GAL 18... GAL 18...

GAX 18... GAX 18...

GAL 36... GAL 36...

A) Dépend de I'accu utilisé

B) avec couvercle d'accu fermé (12) et logement des connexions fermé (15)

C) Performances réduites a des températures <0°C

Bloc d’alimentation secteur

Bloc d’alimentation secteur

Référence 1619PB4... Courant d’entrée mA 800
Tension d’entrée V-~ 100-240 Tension de sortie V= 18
Fréquence de la tension d’en- Hz 50-60 Courant de sortie A 1,8
trée
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Bloc d’alimentation secteur

Poids selon kg 0,21
EPTA-Procedure 01:2014
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Bloc d’alimentation secteur

Indice de protection o/

Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques a I'adresse suivante : https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Alimentation en énergie de la radio

La radio peut étre alimentée en énergie au moyen d’'un accu
Lithium-lon (17) ou au moyen du bloc d’alimentation
secteur (20).

Fonctionnement avec accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls a étre
adaptés a I'accu Lithium-lon de votre radio.

Remarque : L'utilisation d’accus non congus pour votre ra-

dio peut entrainer des dysfonctionnements ou endommager

la radio.

L’accu Lithium-lon est protégé contre les décharges com-

plétes par I'électronique de protection des cellules [« Elec-

tronic Cell Protection (ECP) »]. Quand I'accu est déchargé,
un circuit de protection désactive automatiquement la radio.

» Ne rallumez pas la radio aprés I'entrée en action du
circuit de protection. L'accu risquerait d’étre endomma-
gé.

Changement de P’accu

Ouvrez le levier de déverrouillage (13) du couvercle d’accu

et ouvrez le couvercle d’accu (12) en le rabattant vers I'ar-

riere.

Pour retirer 'accu, appuyez sur la touche de

déverrouillage (16) de I'accu et retirez ce dernier de son lo-

gement. Ne forcez pas.

Pour mettre en place 'accu, insérez-le dans le logement

d’accu (14) de fagon a ce que ses connexions électriques

coincident avec les connexions dans le logement. Veillez a ce
que I'accu s’enclenche.

Refermez le couvercle d’accu (12) et verrouillez-le.

Indicateur d’état de charge de I'accu

Quand l'accu se trouve dans le logement, le niveau de charge
del'accu (17) est visible sur I'écran, sinon sur 'accu lui-
méme.

Affichage de I’état de charge de I'accu sur I'écran
L’affichage d’état de charge de I'accu (i) apparait sur I'écran
dés qu’un accu ayant une tension suffisante est inséré dans
le logement, a condition toutefois que la radio ne soit pas ali-
mentée en tension au moyen du bloc d’alimentation

secteur (20).

Affichage Capacité

T} 80-100%
HTTTH] 60-80%
T 40-60%
m 20-40%

Affichage Capacité
:I :1 5-20%

::I 0-5%

Indicateur de niveau de charge sur accu

Les LED vertes de I'indicateur d'état de charge de I'accu per-
mettent de vérifier le niveau de charge de I'accu apreés I'avoir
extrait de la radio.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
lindicateur de niveau de charge @ ou .

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur d’état de charge, I'accu est défectueux et doit
étre remplacé.

Batterie de type GBA 18V...

LED Capacité

3 LED allumées en vert 60-100 %
2 LED allumées en vert 30-60 %
1 LED allumée en vert 5-30%
Clignotement en vertd'l LED 0-5%

Batterie de type ProCORE18V...

LED Capacité

5 LED allumées en vert 80-100 %
4 LED allumées en vert 60-80 %
3 LED allumées en vert 40-60 %
2 LED allumées en vert 20-40%
1 LED allumée en vert 5-20%
Clignotement en vertd'1 LED 0-5%

Fonctionnement avec bloc d’alimentation

secteur (voir figure A)

» N'utilisez que les blocs d’alimentation secteur indi-
qués dans les Caractéristiques techniques. Ce sont les
seuls a garantir un fonctionnement correct de la radio.

» Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du
secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur
la plaque signalétique du bloc d’alimentation secteur.

Ouvrez le cache protecteur du logement des

connexions (15). Logez la fiche (21) du bloc d’alimentation
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secteur dans la prise (22) (DC IN 18V). Branchez le bloc
d’alimentation secteur sur une prise de courant.

Pour éviter la pénétration de poussiéres, remettez en place
le cache protecteur du logement des connexions (15) aussi-
tot aprés avoir débranché le bloc d’alimentation

secteur (21).

Changement de la pile bouton

Pour conserver en mémoire I'heure et d'autres réglages, la
radio est dotée d’une pile bouton faisant office de pile tam-
pon.

Avant la premiére utilisation de la radio, il convient de retirer
la bande isolante de la pile bouton.

Ouvrez le levier de déverrouillage (13) du couvercle d’accu
et ouvrez le couvercle d’accu (12) en le rabattant vers I'ar-
riere.

Retirez 'accu (17) éventuellement inséré dans le logement.
Retirez la bande isolante placée sous le couvercle (18) de la
pile bouton.

Sil'heure de la radio n’est plus mémorisée et que les affi-
chages sur I'écran deviennent moins visibles, il faut changer
la pile bouton.

Pour cela, dévissez le couvercle (18) de la pile bouton dans
le sens antihoraire (avec une piéce de monnaie p. ex.) et re-
tirez le couvercle. Insérez une nouvelle pile bouton.
Respectez la polarité indiquée du coté intérieur du
couvercle (18).

JE -5

Revissez le couvercle (18) de la pile bouton dans le sens ho-
raire. Pour que le couvercle soit bien verrouillé, faites coinci-
der le marquage du couvercle et le marquage du symbole
serrure.

» Sortez la pile bouton de la radio si vous savez que la
radio ne va pas étre utilisée pendant une longue du-
rée. La pile bouton risque sinon de se corroder et de se
décharger.

Utilisation

» Protégez la radio contre tout contact direct avec de
I'eau. Toute pénétration d’eau a I'intérieur de la radio ac-
croit le risque de choc électrique.

» Veillez a ce que le couvercle d’accu et le cache protec-
teur du logement des connexions soient toujours fer-
més. La radio est alors bien protégée contre l'eau et la
poussiére.

Fonctionnement audio

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche la radio, actionnez le bouton
Marche/Arrét (2). L'écran (1) s’allume et la source audio ré-
glée lors de la derniére mise a I'arrét de la radio est activée.
L’écran (1) s’éclaire pendant quelques secondes a chaque
actionnement d’une touche.

Pour arréter la radio, actionnez a nouveau le bouton
Marche/Arrét (2). Le réglage actuel de la source audio est
mémorisé.

Réglage du volume

Alamise en marche de la radio, un volume bas est toujours
réglé.

Pour augmenter le volume, tournez le bouton Marche/

Arrét (2) dans le sens horaire ; pour réduire le volume, tour-
nez le bouton dans le sens antihoraire.

Le volume réglé <VL> ou <Volume> (valeur entre 0 et 30)
s’affiche pendant quelques secondes sur I'écran. Avant de
sélectionner une station ou de changer de station, baissez le
volume ; avant d'activer une source audio externe, réglez le
volume sur une valeur moyenne.

Pour supprimer le son, actionnez brievement la touche Mise
en sourdine (8). Pour remettre le son, actionnez a nouveau
brievement la touche Mise en sourdine ou actionnez le bou-
ton Marche/Arrét (2).

Le volume peut étre modifié a tout moment. Si la fonction
menu est activée, le menu réapparait automatiquement a
I'affichage quelques secondes aprés avoir modifié le volume.

Sélection d’une source audio

Pour sélectionner une source audio, actionnez le bouton

Source (7) jusqu’a ce que la source audio interne ou externe

souhaitée s'affiche sur I'écran :

- DAB/DAB2 : radio numérique via DAB+
(GPB 18V-2SC),

- FM/FM2 : radio analogique via FM,

- AUX : source audio externe (par ex. smartphone) via la
prise 3,5 mm AUX IN (24) dans le compartiment a
connecteurs (15),

- 3. source audio externe (p. ex. smartphone) via la
connexion Bluetooth®.

La source audio actuelle est visible au niveau de I'affichage

Source audio (b) ou de I'affichage Bluetooth® (a).

Les sources audio DAB et DAB2 (GPB 18V-2 SC) ainsi que

FM et FM2 sont strictement identiques, elles offrent seule-

ment des emplacements mémoire supplémentaires.

Réglage/mémorisation de stations DAB+

(GPB 18V-2SC)

Pour sélectionner une station radio DAB+, actionnez le bou-

ton Source (7) jusqu’a ce que la source audio (b) DAB ou

DAB2 apparaisse.

Apreés une courte phase d'initialisation, la derniére station

radio réglée est diffusée.

Le nom de la station apparait sur la ligne supérieure de I'affi-

chage multifonctions (k). Il est possible de régler dans la

fonction menu quelle information supplémentaire doit appa-
raitre sur la ligne inférieure de I'affichage multifonctions.

- Pour changer de station, tournez le bouton Source (7)
jusqu'a ce que la station voulue apparaisse sur I'écran.
Pour valider la sélection, actionnez le bouton Source (7).
La radio commute sur la station réglée.

Pour changer de station, vous pouvez aussi actionner la
touche Recherche vers le haut (10) ou la touche Re-
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cherche vers le bas (9). La radio sélectionne alors la pro-
chaine station disponible (par ordre alphabétique ascen-
dant ou descendant).

- Pour mémoriser la station réglée, actionnez la touche
mémoire (5) correspondant a 'emplacement mémoire
voulu jusqu’a ce que le numéro de 'emplacement mé-
moire apparaisse au niveau de I'affichage emplacement
mémoire (c).

Si les 4 emplacements mémoire de la source audio DAB
sont occupés, actionnez le bouton Source (7) pour com-
muter vers la source audio DAB2 offrant 4 emplacements
mémoire supplémentaires. Veillez noter que vous devez
ensuite a nouveau régler la station voulue pour pouvoir la
mémoriser.

- Pour écouter une station mémorisée, actionnez briéve-
ment la touche mémoire (5) correspondante. Le numéro
de 'emplacement mémoire apparait au niveau de I'affi-
chage Emplacement mémoire (c). Actionnez si néces-
saire le bouton Source (7) pour commuter entre les
sources audio DAB et DAB2.

Remarque : En cas de problémes de réception, vous pouvez

démarrer manuellement une recherche de stations DAB+.

Pour cela, sélectionnez <Auto Scan> dans le menu ou ac-

tionnez simultanément la touche Recherche vers le bas (10)

et la touche Recherche vers le haut (9). Au terme de la re-

cherche, 4 stations sont mémorisées aux emplacements mé-

moire 1 a 4. Les stations jusque la mémorisées sont alors
écrasées.

Siaucune station DAB+ n'a été trouvée, il apparait <No DAB
Station - Please Auto Scan> au niveau de I'affichage
multifonctions (k).

Réglage/mémorisation de stations FM
Pour sélectionner une station radio FM, actionnez le bouton

Source (7) jusqu’a ce que la source audio (b) FM ou FM2 ap-

paraisse.

GPB 18V-2 C: La fréquence de la station actuellement écou-

tée apparait au niveau de l'affichage Fréquence radio (d).

GPB 18V-2 SC: La fréquence de la station actuellement

écoutée apparait sur la ligne supérieure de l'afficheur

multifonctions (k). Il est possible de régler dans la fonction

Menu quelle information supplémentaire doit apparaitre sur

a ligne inférieure de I'afficheur multifonctions.

Si le signal recu est suffisamment puissant, la radio passe

automatiquement sur réception stéréo ; sur I'écran apparait

I'affichage Réception stéréo (h). Il est possible, dans la fonc-

tion menu, de commuter sur réception mono.

- Pour sélectionner une station bien précise, tournez le
bouton Source (7) (TUNE) jusqu’a ce que la fréquence
voulue ou le nom voulu s’affiche sur I'écran.

- Pour chercher la prochaine station avec fort signal, ac-
tionnez la touche Recherche vers le bas (10) ou la touche
Recherche vers le haut (9). La prochaine station trouvée
s'affiche sur 'écran et est automatiquement diffusée.

- Pour rechercher toutes les stations a fort puissant, ac-
tionnez la touche Recherche vers le bas (10) ou la touche
Recherche vers le haut (9) pendant plus d’une 1/2 se-
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conde. Chaque station trouvée est diffusée pendant 5 s
(survol auditif) aprés quoi la recherche se poursuit jus-
qu’alafin de labande FM. Pour interrompre la recherche
de stations, actionnez briévement la touche Recherche
vers le bas (10) ou la touche Recherche vers le haut (9).

- Pour mémoriser la station réglée, actionnez la touche
mémoire (5) correspondant a 'emplacement mémoire
voulu jusqu’a ce que le numéro de 'emplacement mé-
moire apparaisse au niveau de I'affichage Emplacement
mémoire (c).

Si les 4 emplacements mémoire de la source audio FM
sont occupés, actionnez le bouton Source (7) pour com-
muter vers la source audio FM2 offrant 4 emplacements
mémoire supplémentaires. Veillez noter que vous devez
ensuite a nouveau régler la station voulue pour pouvoir la
mémoriser.

- Pour une recherche et mémorisation automatiques des
stations a plus fort signal (AUTOSTORE), actionnez si-
multanément la touche Recherche vers le bas (10) et la
touche Recherche vers le haut (9). La radio parcourt
toutes les stations disponibles et mémorise les 4 stations
a plus fort signal aux emplacements mémoire 1 a 4. Les
stations jusque la mémorisées sont alors écrasées.

Au terme de la recherche, la station mémorisée a l'empla-
cement mémoire 1 est automatiquement sélectionnée et
diffusée.

- Pour écouter une station mémorisée, actionnez briéve-
ment la touche mémoire (5) correspondante. Le numéro
de 'emplacement mémoire apparait au niveau de I'affi-
chage Emplacement mémoire (c). Actionnez si néces-
saire le bouton Source (7) pour commuter entre les
sources audio FM et FM2.

Orientation de 'antenne-tige

Laradio est fournie avec 'antenne-tige (6) montée. En mode
FM, basculez 'antenne dans la direction offrant la meilleure
réception.

Sila qualité de réception reste mauvaise, déplacez la radio a
un endroit ol la réception est meilleure.

Remarque : En cas d’utilisation de la radio a proximité
d’émetteurs radio, d’appareils électriques ou électroniques,
la réception radio risque d’étre perturbée.

Connexion de sources audio via la prise AUX

Retirez le cache protecteur du logement des

connexions (15) et insérez la fiche 3,5 mm du cable

AUX (25) dans la prise AUX IN (24). Raccordez le cable AUX
alasource audio a écouter.

Pour écouter la source audio AUX, actionnez le bouton
Source (7) jusqu’a ce que AUX apparaisse au niveau de I'affi-
chage Source audio (b).

Pour éviter la pénétration de poussiéres, remettez en place
le cache protecteur du logement des connexions (15) dés
que vous débranchez le cable AUX.

Sivous actionnez I'une des touches mémoire (5) en mode
AUX, la radio commute vers la station mémorisée dans le
mode de réception radio sélectionné en dernier.
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Ecoute/commande de sources audio externes via

Bluetooth®

Pour écouter une source audio (p. ex. smartphone) via

Bluetooth®, actionnez de fagon répétée le bouton Source (7)

jusqu’a ce que I'affichage Bluetooth® (a) apparaisse sur

I'écran ou actionnez brievement la touche Bluetooth® (11).

Pendant I'établissement ou la recherche de la connexion, le

voyant Bluetooth® (a) clignote.

GPB 18V-2 SC : le voyant <Pairing> s'allume dans I'affi-

cheur multifonctions (k).

- Silaradio était déja connectée a une source audio ex-
terne via Bluetooth® et si cette source audio est dispo-
nible, une connexion vers cette source audio est automa-
tiqguement établie.

- Siaucune source audio enregistrée n’'est disponible, le
processus de recherche est lancé. Activez la nouvelle
connexion via la source audio externe. Dans le cas d’un
smartphone, cela s’effectue généralement via le menu
Bluetooth® dans les Parametres. La radio apparait comme
source disponible sous le nom GPB 18V-2 C xxxx ou
GPB 18V-2 SC xxxx. Reportez-vous pour cela a la notice
d'utilisation de votre source audio/smartphone.

- Pour interrompre une connexion existante a une source
audio via Bluetooth® et rechercher une nouvelle source
audio (PAIRING), appuyez sur le bouton Bluetooth® (11)
pendant plus de 0,5 s. Activez la connexion comme décrit
ci-dessus.

Dés qu’une source audio est connectée via Bluetooth®, le

voyant Bluetooth® (a) s’allume en continu.

GPB 18V-2 SC : Le nom de I'appareil connecté par

Bluetooth® s’affiche sur la ligne du haut de I'afficheur

multifonctions (k). Sur la ligne inférieure apparait le texte

transmis par I'appareil connecté.

Siaucune connexion Bluetooth® ne peut étre établie, la radio

se coupe automatiquement aprés 19 min.

La source audio connectée via Bluetooth® peut aussi étre

commandée a partir de la radio :

- Pour sélectionner un titre et I'écouter, actionnez la
touche Recherche vers le haut (9) ou la touche Re-
cherche vers le bas (10) jusqu’a arriver au titre voulu. La
lecture du titre sélectionné débute alors automatique-
ment.

- Pour interrompre la lecture, actionnez la touche Mise en
sourdine (8). Sur I'écran apparait I'affichage Pause (f).

- Pour reprendre la lecture, actionnez a nouveau la touche
Mise en sourdine (8), modifiez le volume au moyen du
bouton Marche/Arrét (2) ou actionnez la touche Re-
cherche vers le haut (9) ou la touche Recherche vers le
bas (10).

- Pour avancer ou revenir en arriére pendant I'écoute
d’un titre, maintenez enfoncée la touche Recherche vers
le haut (9) ou la touche Recherche vers le bas (10) jus-
qu'aavoir atteint 'endroit souhaité du titre/de la plage.

Sivous actionnez 'une des touches mémoire (5) en mode

Bluetooth®, la radio commute vers la station mémorisée

dans le mode de réception radio sélectionné en dernier.

Lecture avec True Wireless Stereo (pour une source
audio Bluetooth®)

Lors de I'écoute d’une source audio via Bluetooth®, il est pos-
sible d’activer la fonction True Wireless Stereo (TWS). 2 ra-
dios (GPB 18V-2 C ou GPB 18V-2 SC) font alors office de
haut-parleur gauche et de haut-parleur droit pour la méme
source audio.

Activation de la fonction TWS :

- L’une des deux radios doit déja étre connectée avec la
source audio via Bluetooth®.

- Sélection de la radio comme haut-parleur de droite : Sé-
lectionnez dans le menu <TWS> - <TWSR>
(GPB 18V-2 C) ou <TWS> - <TWS Right>
(GPB 18V-2SC).

- Sélection de la radio comme haut-parleur de gauche : Sé-
lectionnez dans le menu <TWS> — <TWSL>
(GPB 18V-2 C) ou <TWS> — <TWS Left>
(GPB 18V-2SC).

- Activez aussi sur la 2éme radio le mode Bluetooth®.

- Sélectionnez sur la 2éme radio l'autre haut-parleur dans
le menu.

- Gérez la lecture via Bluetooth® comme pour une
connexion normale.

Modification des réglages de menu

Pour sélectionner la fonction menu, actionnez la touche Mise
en sourdine (8) (MENU) jusqu’a ce que l'affichage de la
fonction menu (e) apparaisse sur I'écran.

Navigation dans les menus :

~ Pour parcourir un menu : tournez le bouton Source (7).

- Pour sélectionner et mémoriser un réglage de menu : ac-
tionnez le bouton Source (7) (OK).

- Pour passer dans un sous-menu : actionnez le bouton
Source (7).

- Pour quitter un sous-menu et revenir au niveau de menu
juste au-dessus : actionnez brievement la touche Mise en
sourdine (8). Arrivé au niveau de menu le plus en haut, la
radio repasse en mode audio.

Pour quitter la fonction menu depuis n'importe quel menu et

revenir au mode audio, actionnez la touche Mise en

sourdine (8) jusqu’a ce que l'affichage de la fonction

menu (e) disparaisse de I'écran. La radio repasse par ailleurs

automatiquement en mode audio 10 s apres le dernier ac-

tionnement d’une touche.

Siles réglages de menu ne sont plus mémorisés lorsque vous

éteignez la radio, remplacez la pile bouton (pile tampon).

Options de menu (GPB 18V-2 C)

Le choix des menus dépend en partie du mode audio dans
lequel se trouve la radio.

<EQ>

Menu Son : Vous pouvez régler le niveau des aigus <TR> et
le niveau des basses <BA> dans une plage de -5a +5. Les
réglages de son sont mémorisés séparément pour chaque
source audio.

<TIME>

Menu Heure : Vous pouvez choisir entre le format 12 heures
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<12HR> et le format 24 heures <24HR> ou régler 'heure
manuellement.

<MONO> (pour la source audio FM/FM2)

Menu Réception mono : Vous pouvez activer la réception
mono <ON> ou la désactiver <OFF>. Il est recommandé de
sélectionner la réception mono en cas de signal faible,
quand la radio commute sans cesse entre mono et stéréo.
<TWS> (pour source audio Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo : Vous pouvez paramétrer la ra-
dio comme haut-parleur de droite <TWSR>, comme haut-
parleur de gauche <TWSL> ou désactiver la fonction
<OFF>.

Options de menu (GPB 18V-2 SC)

Le choix des menus dépend en partie du mode audio dans

lequel se trouve la radio.

Dans les menus, le nom du menu apparait sur la ligne supé-

rieure de I'affichage multifonctions (k) et les options de ré-

glage sur la ligne inférieure.

<Set EQ>

Menu Son : Vous pouvez régler le niveau des aigus <Treble>

et le niveau des basses <Bass> dans une plage de -5 a +5.

Les réglages de son sont mémorisés séparément pour

chaque source audio.

<Set Time>

Menu Heure :

- Vous pouvez choisir entre le format 24 heures <24 Hour
Mode> et le format 12 heures <12 Hour Mode>.

- Vous pouvez aussi régler 'heure manuellement avec <Set
Hour> ou <Set Minute>.

- Remarque : Sila source audio sélectionnée DAB/DAB2
correspond a une station qui transmet I'heure, cette

heure est automatiquement adoptée. Le paramétrage ma-

nuel de 'heure est alors écrasé.
<Reset All>
Menu Reset : Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de
menu <Yes> ou revenir aux réglages actuels <No>.
<Auto Scan> (pour la source audio DAB/DAB2)
Menu Recherche automatique de stations : Vous pouvez
démarrer une recherche automatique de stations.
<Manual Tune> (source audio DAB/DAB2)
Menu réglage manuel : permet de régler manuellement une
fréquence.

<Display Type> (pour la source audio DAB/DAB2)

Menu Type d’affichage : Vous pouvez choisir ce qui doit
s’afficher sur la ligne inférieure de I'affichage
multifonctions (k) :

- lesinformations diffusées par la station radio <Dynamic
Label>,

lafréquence de la station <Frequency>,

I'intensité du signal <Signal Strength>,

le type de programme diffusé par la station radio
<Program Type>.

<Display Type> (pour la source audio FM/FM2)
Menu Type d’affichage : Vous pouvez choisir ce qui doit
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s’afficher sur la ligne inférieure de I'affichage

multifonctions (k) :

- les informations diffusées par la station radio <Radio
Text>,

- le nom de la station <Program Service>,

- le type de programme diffusé par la station radio
<Program Type>.

<Set FM Mono> (pour la source audio FM/FM2)

Menu Réception mono : Vous pouvez activer la réception

mono <0n> ou la désactiver <Off>. Il est recommandé de

sélectionner la réception mono en cas de signal faible,

quand la radio commute sans cesse entre mono et stéréo.

<TWS> (pour source audio Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo : Vous pouvez paramétrer la ra-

dio comme haut-parleur de droite <TWS Right>, comme

haut-parleur de gauche <TWS Left> ou désactiver la fonc-

tion <OFF>.

Alimentation d’appareils externes

Prise USB

La prise USB peut étre utilisée pour recharger les appareils
pouvant étre alimentés via un cable USB (par ex. téléphones
portables). Le courant de charge maximal est de 1,2 A.
Ouvrez le cache protecteur du compartiment des
connecteurs (15). Connectez au moyen d’un cable USB
adapté la prise USB de I'appareil externe a la prise USB (23)
de laradio (USB charging).

En cas d'alimentation par accu, I'appareil externe ne peut
étre chargé que tant que la radio est allumée.

Pour éviter la pénétration de poussiéres, remettez en place
le cache protecteur du compartiment des connecteurs (15)
dés que vous débranchez le cable USB.

Instructions d’utilisation

Crochet de suspension

Le crochet de suspension (19) permet d’accrocher la radio a
un escabeau par ex. Pour ce faire, tournez le crochet de sus-
pension jusque dans la position souhaitée.

Indications pour une utilisation optimale de la batterie
Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a l'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Bosch Power Tools
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Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Veillez a ce que la radio et le bloc d’alimentation secteur res-
tent propres pour travailler en toute sécurité.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 7082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n’a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de 'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-

cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets
.04 Priére de rapporter les outils électroportatifs/ap-
2SX]  pareils de mesure, les piles/accus, les acces-

soires et les emballages dans un Centre de recy-

clage respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs/appareils
de mesure et les piles/accus avec des ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Comme I'exige la législation en vigueur, les outils électropor-
tatifs/appareils de mesure hors d’usage (directive euro-
péenne 2012/19/UE) et les accus/piles usagés ou défec-
tueux (directive européenne 2006/66/CE) doivent étre éli-
minés séparément et étre recyclés en respectant I'environ-
nement.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 28).

(&
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Indicaciones de seguridad

Lea integramente estas indicaciones de se-

guridad e instrucciones. Las faltas de obser-

vacion de las indicaciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas

eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.

» Ante cada uso, compruebe la radio, la fuente de ali-
mentacion enchufable, el cable y el enchufe. No utilice
laradio, si detecta dafos. No abra por si mismo la ra-
dio y la fuente de alimentacion enchufable, y déjelos
reparar unicamente por un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de repuesto origi-
nales. Radios, fuentes de alimentacion enchufables, ca-
bles y enchufes dafiados comportan un mayor riesgo de
electrocucion.

» El enchufe de red de la fuente de alimentacion enchu-
fable debe corresponder a la toma de corriente utiliza-
da. No es admisible modificar el enchufe en forma al-
guna. No utilice los enchufes adaptadores junto con
las radios. Los enchufes sin modificar y las tomas de co-
rriente adecuadas reducen el riesgo de una descarga
eléctrica.
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» No utilice el cable de la fuente de alimentacion enchu-
fable para transportar o colgar la radio, ni tire de él pa-
ra sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga
el cable alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o
piezas moviles de aparatos. Los cables dafados o enre-
dados pueden provocar una descarga eléctrica.

G No exponga la radio y la fuente de alimenta-
cion enchufable a la lluvia o la humedad. La
penetracion de agua en la radio o la fuente de
alimentacion enchufable aumenta el riesgo de

recibir una descarga eléctrica.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» En el caso de una aplicacion incorrecta o con un acu-
mulador danado puede salir liquido inflamable del
acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un
contacto accidental enjuagar con abundante agua. En
caso de un contacto del liquido con los ojos recurra
ademas inmediatamente a un médico. El liquido del
acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

» Cargue los acumuladores sélo con cargadores reco-
mendados por el fabricante. Existe el riesgo de incendio
al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al
previsto para el cargador.

Proteja la bateria del calor excesivo, ademas

de, p. €j., una exposicion prolongada al sol,

ry‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.

O
pay Existe riesgo de explosion y cortocircuito.
» El enchufe macho de conexién, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracte-
risticas técnicas del enchufe macho en materia.

JANBR

» No trague nunca pilas en forma de boton. La ingestion
de una pila en forma de botdn puede causar dentro de 2
horas serias causticaciones internas y la muerte.

Espaniol |29

Asegiirese, que la pila en forma de boton no
# « lleguealas manos de nifios. Si existe la sos-

9 ] pecha, que la pila en forma de boton se ha tra-
gado o se haintroducido en otra abertura cor-
poral, busque inmediatamente una atencion
médica.

» En el cambio de pilas, preste atencién a una sustitu-
cion correcta de pilas. Existe el riesgo de explosion.

» Utilice solamente las pilas en forma de boton nombra-
das en estas instrucciones de servicio. No utilice otras
pilas en forma de botdn u otra alimentacion de energia.

» No intente recargar de nuevo las pilas en forma de bo-
ton y no cortocircuite la pila en forma de boton. La pila
en forma de boton puede tener fugas, explotar, quemarse
o herir a personas.

» Retire y deseche las pilas en forma de boton debida-
mente. Las pilas en forma de boton descargadas pueden
tener fugas y por ello dafar el producto o lesionar perso-
nas.

» No deje que se sobrecaliente la pila en forma de boton
y no la tire al fuego. La pila en forma de boton puede te-
ner fugas, explotar, quemarse o herir a personas.

» No daiie la pila en forma de boton y no despiece la pila
en forma de boton. La pila en forma de boton puede te-
ner fugas, explotar, quemarse o herir a personas.

» Procure que una pila en forma de boton dafiada no en-
tre en contacto con el agua. El litio derramado en con-
tacto con agua puede generar hidrogeno y por lo tanto dar
lugar a un incendio, una explosion o lesiones de personas.

La marca de palabra Bluetooth® como también los simbo-

los (logotipos) son marcas registradas y propiedad de

Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-

labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene

lugar bajo licencia.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de laradio en la pagina ilustrada.

(1) Pantalla

(2) Boton de conexion/desconexion
(3) Altavoz

(4) Asade transporte

(5) Teclas de memoria de emisoras
(6) Antenade varilla

(7) Boton de fuente

(8) Tecla de enmudecimiento

(9) Tecla de bisqueda ascendente

Bosch Power Tools

160992A6F3](27.05.2021)



30 | Espariol

(10) Tecla de bisqueda descendente
(11) Tecla Bluetooth®
(12) Tapadel acumulador

(13) Palanca de enclavamiento de la cubierta del acumu-

lador
(14) Alojamiento del acumulador
(15) Compartimento del acumulador
(16) Tecla de desenclavamiento del acumulador”
(17) Acumulador”
(18) Cubierta de la pila en forma de boton
(19) Gancho

(20) Fuente de alimentacion enchufable? (especifica de
cada pais)

(21) Enchufe del aparato para la fuente de alimentacion
enchufable”

(22) Casquillo de empalme para la fuente de alimenta-
cion enchufable

(23) Toma de carga USB

(24) Toma AUX-IN
(25) Cable AUX

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al

material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

Elementos de indicacion

(a) Indicador de Bluetooth®

(b) Indicador de fuente de audio

(c) Indicador de espacio de memoria

(d) Indicador de radiofrecuencia (GPB 18V-2 C)
(e) Indicador de funcion de menu

(f) Indicador de pausa

(g) Indicador de enmudecimiento (mute)

(h) Indicador de recepcion en estéreo

(i) Indicador del estado de carga del acumulador
(i) Reloj

(k) Indicador multifuncional (GPB 18V-2 SC)

Datos técnicos
Radio de obra GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Numero de articulo 3601DA30.. 3601DA31..
Recepcion DAB+ - °
Tension de servicio
- Operacion con alimentador de red \% 18 18
- Operacioén con acumulador \ 18 18
Amplificador de potencia nominal w 2x7,5 2x7,5
Zona de recepcion de onda ultracorta FM MHz 87,5-108 87,5-108
Zona de recepcion DAB+ MHz - 174,928-239,200
Compatibilidad de Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Gama de frecuencias de servicio Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Potencia de emision Bluetooth® méx. mW 8 8
Pila en forma de botdn (bateria tampdn) CR2032 CR 2032
Pilade litiode 3V Pilade litiode 3V
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"

Proteccién®

IP 54 (protegido contra pol- IP 54 (protegido contra pol-

voy salpicaduras de agua)  voy salpicaduras de agua)

Temperatura ambiente recomendada durante la carga C 0..+35 0..+35

Temperatura ambiente permitida durante el funciona- © -20...+40 -20...+40
miento® y en el almacenamiento

Acumuladores recomendados GBA 18V... GBA 18V...

(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...

Cargadores recomendados GAL 18... GAL 18...

GAX 18... GAX 18...

GAL 36... GAL 36...

A) dependiente del acumulador utilizado

B) conlacubierta del acumulador (12) cerraday el compartimiento del acumulador (15) cerrado

C) potencia limitada a temperaturas <0°C
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Fuente de alimentacion enchufable

Ndmero de articulo 1619PB4... Tension de salida V= 18
Tension de entrada V~ 100-240 Corriente de salida A 1,8
Frecuencia de la corriente al- Hz 50-60 Peso segun kg 0,21
terna de entrada EPTA-Procedure 01:2014

Corriente de entrada mA 800  Clasede proteccién o/

Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Alimentacion de energia de laradio

La alimentacion de energia de la radio puede ser suministra-
da por un acumulador de iones de litio (17) o por la fuente
de alimentacion enchufable (20).

Funcionamiento con acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores son
compatibles con los acumuladores de iones de litio utili-
zables en su radio.

Indicacion: La utilizacién de acumuladores no adecuados

para su radio puede causar un funcionamiento anémalo o un

dafio a la radio.

El'acumulador de iones de litio esta protegido contra descar-

ga total gracias al sistema de proteccion electronica de cel-

das "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador esta
descargado, un circuito protector se encarga de desconec-
tar la radio.

» No conecte de nuevo laradio, tras la desconexion por
el circuito protector. El acumulador podria dafarse.

Cambio del acumulador

Abra la palanca de enclavamiento (13) de la cubierta del
acumulador y abra la cubierta del acumulador (12).

Para extraer el acumulador, presione la tecla de desenclava-
miento del acumulador (16) y retirelo del compartimiento.
No proceda con brusquedad.

Para colocar el acumulador, deslicelo en el alojamiento del
acumulador (14), de modo que los empalmes del acumula-
dor queden sobre los empalmes del alojamiento del acumu-
lador. Deje que encastre el acumulador.

Cierre la cubierta del acumulador (12) y enclavela.

Indicador del estado de carga del acumulador

Con el acumulador colocado, el estado de carga del
acumulador (17) lo puede ver en la pantalla y, con el acumu-
lador desmontado, lo puede ver en el propio acumulador.

Indicador de estado de carga del acumulador en la
pantalla

Elindicador de estado de carga del acumulador (i) aparece
en la pantalla, tan pronto como se introduce un acumulador
con suficiente tension y la radio no esta conectada a la red
eléctrica a través de la fuente de alimentacion

enchufable (20).
Indicador Capacidad
[T} 80-100 %

Indicador Capacidad

HTTTI] 60-80%

1] 40-60%
20-40%
5-20%
0-5%

Indicador del estado de carga del acumulador en el
acumulador

Si se retira el acumulador de la radio, se puede ver el estado
de carga a través de los LEDs verdes del indicador del esta-
do de carga del acumulador.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o ax3,
paraindicar el estado de carga.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60 %
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...

LEDs Capacidad

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80%
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%
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Funcionamiento con fuente de alimentacion
enchufable (ver figura A)

» Utilice inicamente las fuentes de alimentacion enchu-
fables que se enumeran en los datos técnicos. Sola-
mente asi se puede asegurar el correcto funcionamiento
de laradio.

» iObserve la tension de red! La tension de la fuente de
corriente debe coincidir con las indicaciones en la placa
de caracteristicas de la fuente de alimentacién enchufa-
ble.

Abra la cubierta protectora del compartimiento del

acumulador (15). Inserte el enchufe del aparato (21) de la

fuente de alimentacion enchufable en el casquillo de
empalme (22) (DC IN 18V). Conecte la fuente de alimenta-
cion enchufable alared.

Para la proteccion contra la suciedad, cierre de nuevo la cu-

bierta protectora del compartimento de conexion (15) cuan-

do retire el enchufe del aparato (21).

Cambio de pila en forma de boton

Para la memorizacion de la hora y otras configuraciones en la
radio, debe estar colocada una pila en forma de botdn como
bateria tampdn.

Antes de utilizar la radio por primera vez, retire la tira protec-
tora de la pila en forma de botdn colocada.

Abra la palanca de enclavamiento (13) de la cubierta del
acumulador y abra la cubierta del acumulador (12).

Si es necesario, retire el acumulador (17).

Retire la tira protectora debajo de la cubierta (18) de la pila
en forma de boton.

Cambie la pila en forma de botdn, cuando ya no se memoriza
lahoraen laradio y se debilita la indicacion.

Paraello, gire la cubierta (18) de la pila en forma de botdn
en sentido contrario a las agujas del reloj (p. ej., con una mo-
neda) y retire la cubierta. Coloque una nueva pila en forma
de boton.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la repre-
sentacion en el lado interior de la cubierta (18).

JE1-=

Coloque de nuevo la cubierta (18) de la pila en forma de bo-
tony apriétela en el sentido de las agujas del reloj. La cubier-
ta sdlo esta bien bloqueada, cuando las marcas de la cubier-
tay del simbolo del candado sefialan una hacia la otra.

» Retire las pilas en forma de boton de la radio, si nova
a utilizarla durante un periodo prolongado. Tras un
tiempo de almacenaje prolongado en la radio, la pila en
forma de boton se puede llegar a corroer y autodescar-
gar.

Funcionamiento

» Proteja la radio ante el contacto directo con el agua.
Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua
enlaradio.

» Mantenga la cubierta del acumulador y la cubierta pro-
tectora del compartimento de conexiones en lo posi-
ble cerradas. Las cubiertas cerradas protegen la radio
ante el aguay el polvo.

Funcionamiento del audio

Conexion/desconexion

Para conectar la radio pulse el boton de conexion/
desconexion (2). Se activa la pantalla (1) y se reproduce la
fuente de audio ajustada al apagar la radio por tltima vez.
La pantalla (1) se ilumina durante unos segundos con cada
pulsacion de tecla.

Para desconectar la radio pulse de nuevo el botdn de cone-
xion/desconexion (2). Se memoriza el ajuste actual de la
fuente de audio.

Ajuste del volumen

Tras conectar la radio, el volumen siempre estd ajustado a un
nivel bajo.

Para aumentar el volumen, gire el boton de conexion/
desconexion (2) en el sentido de las agujas del reloj; para
disminuir el volumen, girelo en el sentido contrario a las agu-
jas del reloj.

El ajuste del volumen <VL> 0 <Volume> aparece en la pan-
talla con un valor entre 0 y 30 durante unos segundos. Pon-
ga el volumen a un nivel bajo antes de sintonizar o cambiar
una emisora de radio, y a un nivel medio antes de iniciar una
fuente de audio externa.

Para desconectar el sonido, puede pulsar brevemente la te-
clade enmudecimiento (8). Para volver a conectar el sonido,
vuelva a pulsar brevemente la tecla de enmudecimiento o gi-
re el boton de conexion/desconexion (2) en el sentido de las
agujas del reloj.

El volumen puede modificarse en cualquier momento. Sila
funcion de mend esta activada, la pantalla vuelve al menu
unos segundos después del cambio de volumen.

Seleccion de la fuente de audio

Para seleccionar una fuente de audio, pulse el boton de fuen-
te (Source) (7) repetidamente, hasta que la fuente de audio
interna o externa deseada se muestre en la pantalla:

- DAB/DAB2: radio digital a través de DAB+
(GPB 18V-2SC),

- FM/FM2: radio analdgica a través de FM,

- AUX: fuente de audio externa (p. e]. teléfono inteligente)
através de latoma de 3,5 mm AUX IN (24) en el compar-
timento de conexiones (15),

- 3 fuente de audio externa (p. ej. teléfono inteligente) a
través de la conexién de Bluetooth®.

La fuente de audio actual puede verse en el indicador de

fuente de audio (b) o en el indicador Bluetooth® (a).

Las fuentes de audio DAB y DAB2 (GPB 18V-2 SC) asi

como FM y FM2 no difieren en su funcionalidad, sélo ofre-

cen espacio adicional de memoria para programas.
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Configurar/memorizar estaciones de radio DAB+

(GPB 18V-2SC)

Para seleccionar la fuente de audio estaciones de radio

DAB+, presione el botdn de fuente (7) repetidamente, hasta

que en el indicador de fuente de audio (b) aparezca DAB

oDAB2.

Después de una corta inicializacion, se reproduce la tltima

emisora de radio.

El nombre de la estacion emisora aparece respectivamente

en la linea superior del visualizador multifuncional (k). Lain-

formacion adicional que se ha de mostrar en la linea inferior
del visualizador multifuncional, se puede ajustar en la fun-
cion de menu.

- Parael Cambio de la emisora, gire el botdn de
fuente (7), hasta que se muestre la estacion deseada en
la pantalla. Presione el botdn de fuente (7), para confir-
mar la seleccidn. La radio cambia a la emisora selecciona-
da.

Alternativamente, puede presionar la tecla de bisqueda
descendente (10) o la tecla de busqueda ascendente (9).
La radio cambia a la siguiente emisora disponible (en or-
den alfabético descendente o ascendente).

- Parala memorizacion de una emisora sintonizada, pre-
sione la tecla de memorizacion de programas (5) del es-
pacio de memoria deseado, hasta que aparezca el nlime-
ro del espacio de memoria en el indicador espacio de
memoria (c).

Silos 4 espacios de memoria de la fuente de audio DAB
estan ocupados, entonces pulse el boton de fuente (7)
para cambiar a la fuente de audio DAB2, donde haya
otros 4 espacios de memoria disponibles. Tenga en cuen-
ta que después del cambio, tendra que sintonizar de nue-
vo la emisora deseada para poder memorizarla.

- Paralareproduccion de una emisora memorizada, pre-
sione brevemente una de las teclas de memoria de
emisoras (5). El nimero del espacio de memoria aparece
en el indicador de espacio de memoria (c). En caso dado,
pulse el botdn de fuente (7) para cambiar entre las fuen-
tes de audio DAB y DAB2, para poder acceder a todas las
estaciones memorizadas.

Indicacion: En caso de problemas de recepcion, puede ini-

ciar manualmente la bisqueda de la emisora DAB+. Para

ello, seleccione <Auto Scan> en el ment o presione la tecla
de busqueda descendente (10) y la tecla de bisqueda
ascendente (9) simultaneamente. Una vez finalizada la bus-
queda de estaciones, se memorizan 4 estaciones en los es-
pacios de memoria para programas 1 a 4. Las estaciones ya
memorizadas se sobrescriben en ello.

Sino se encuentra ninguna emisora de radio DAB+,

aparece <No DAB Station - Please Auto Scan> en el visua-

lizador multifuncional (k).

Configurar/memorizar estaciones de radio de FM

Para seleccionar la fuente de audio estaciones de radio FM,
presione el botdn de fuente (7) repetidamente, hasta que en
el indicador de fuente de audio (b) aparezca FM o FM2.
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GPB 18V-2 C: La frecuencia de la emisora que se esta repro-
duciendo actualmente aparece en el indicador de
radiofrecuencia (d).

GPB 18V-2 SC: La frecuencia de la emisora que se esta re-

produciendo actualmente aparece respectivamente en la li-

nea superior del indicador multifuncional (k). La informa-

cion adicional que se ha de mostrar en la linea inferior del in-
dicador multifuncional, se puede ajustar en la funcion de me-
na.

Cuando la recepcion de una sefial adecuada es lo suficiente-

mente fuerte, la radio cambia automaticamente a recepcion

estéreo y en la pantalla aparece la indicacién recepcion
estéreo (h). Enlafuncion de men se puede cambiar el mo-
do de recepcion a recepcion mono.

- Para la sintonizacion de una emisora especifica, gire el
botdn de fuente (7) (TUNE), hasta que la frecuencia o
emisora deseada aparezca en la pantalla.

- Paralabusqueda de la siguiente emisora con alta in-
tensidad de seiial, presione brevemente la tecla de bus-
queda descendente (10) o la tecla de busqueda
ascendente (9). La siguiente emisora encontrada se
muestra en la pantallay se reproduce.

- Paralabusqueda de todas las estaciones con alta in-
tensidad de seiial, presione la tecla de busqueda
descendente (10) o la tecla de busqueda ascendente (9)
durante mas de medio segundo. Cada emisora encontra-
da se reproduce durante 5 segundos, luego la busqueda
continda hasta el final de la banda de frecuencias. Para in-
terrumpir la busqueda de emisoras, pulse brevemente la
tecla de busqueda descendente (10) o la tecla de bus-
queda ascendente (9).

- Parala memorizacion de una emisora sintonizada, pre-
sione la tecla de memorizacion de programas (5) del es-
pacio de memoria deseado, hasta que aparezca el nlime-
ro del espacio de memoria en el indicador espacio de
memoria (c).

Silos 4 espacios de memoria de la fuente de audio FM es-
tan ocupados, entonces pulse el botdn de fuente (7) para
cambiar a la fuente de audio FM2, donde haya otros 4 es-
pacios de memoria disponibles. Tenga en cuenta que des-
pués del cambio, tendré que sintonizar de nuevo la emi-
sora deseada para poder memorizarla.

- Paralabusqueda y memorizacion automatica de las
emisoras mas potentes (AUTOSTORE), presione la tecla
de bisqueda descendente (10) y la tecla de bisqueda
ascendente (9) simultaneamente. La radio comprueba to-
das las emisoras que se reciben y memoriza las 4 emiso-
ras con la mejor recepcion en los espacios de memoria
para programas 1 a 4. Tenga en cuenta, que las emisoras
ya almacenadas se sobrescriben.

Una vez finalizada la busqueda, se reproduce la emisora
memorizada en el espacio de memoria para programas 1.

- Paralareproduccion de una emisora memorizada, pre-
sione brevemente una de las teclas de memoria de
emisoras (5). El nimero del espacio de memoria aparece
en el indicador de espacio de memoria (c). En caso dado,
pulse el botdn de fuente (7) para cambiar entre las fuen-
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tes de audio FM y FM2, para poder acceder a todas las
estaciones memorizadas.

Orientacion de la antena de varilla

Laradio se entrega con la antena de varilla (6) montada.
Cuando use el modo de radio FM, gire la antena de varilla en
la direccion que ofrezca la mejor recepcion.

Sino es posible obtener una recepcion suficiente, coloque la
radio en un lugar con mejor recepcion.

Indicacion: Si se utiliza la radio en las inmediaciones de sis-
temas de radiocomunicacion, equipos de radiocomunica-
cién u otros dispositivos electronicos, la recepcion de la ra-
dio puede verse afectada.

Conexion de fuentes de audio externas a través de AUX
Abra la cubierta protectora del compartimiento de
conexiones (15) e introduzca el enchufe de 3,5 mm del ca-
ble AUX (25) en latoma AUX IN (24). Conecte el cable AUX
auna fuente de audio adecuada.

Para reproducir la fuente de audio AUX, pulse el boton de
fuente (7) repetidamente, hasta que aparezca la indicacion
fuente de audio (b) AUX.

Para la proteccion contra la suciedad, cierre de nuevo la cu-
bierta protectora del compartimento de conexiones (15)
cuando retire el enchufe del cable AUX.

Si se pulsa una de las teclas de memoria de emisoras (5) du-
rante la operacion AUX, la radio conmuta a la emisora memo-
rizada en el dltimo modo de radio utilizado.

Reproducir/controlar fuentes de audio externas a través

de Bluetooth®

Para reproducir una fuente de audio (p. ej. teléfono inteli-

gente) a través de Bluetooth®, pulse el botdn de fuente (7)

repetidamente, hasta que aparezca el indicador

Bluetooth® (a) en la pantalla o pulse brevemente la tecla

Bluetooth® (11) independientemente de la fuente de audio

actual.

Durante el establecimiento de comunicacion o el proceso de

blsqueda de comunicacion parpadea la

indicacion Bluetooth® (a).

GPB 18V-2 SC: En el indicador multifuncional (k)

aparece <Pairing>.

- Silaradio ya estaba conectada a una fuente de audio ex-
terna a través de Bluetooth® y esta fuente de audio esta
disponible, se establece automaticamente una conexion
con esta fuente de audio.

- Sino hay ninguna fuente de audio memorizada, se inicia
el proceso de busqueda de comunicacion. Active la cone-
xion a través de la nueva fuente de audio externa. En los
teléfonos inteligentes, esto suele ser posible dentro de
los ajustes del men Bluetooth®. La radio aparece como
una fuente disponible bajo el nombre de
GPB 18V-2 C xxxx 0 GPB 18V-2 SC xxxx. Por favor,
consulte las instrucciones de servicio de su fuente de au-
dio/teléfono inteligente.

- Sise desea finalizar una conexion existente con una fuen-
te de audio a través de Bluetooth® y buscar una nueva
fuente de audio (PAIRING), entonces pulse la tecla

Bluetooth® (11) durante méas de 0,5 s. Active la conexion
como se ha descrito anteriormente.
Tan pronto como se establece una conexion con una fuente
audio a través de Bluetooth®, se enciende la
indicacion Bluetooth® (a) de modo continuo.
GPB 18V-2 SC: El nombre del aparato conectado por
Bluetooth® se muestra en la linea superior del indicador
multifuncional (k). El texto transmitido por el aparato conec-
tado aparece en la linea inferior.
Sino se puede establecer una conexion por Bluetooth®, la
radio se apaga automaticamente después de 19 min.

La fuente de audio conectada a través de Bluetooth® tam-

bién puede ser controlada a través de la radio:

- Para seleccionar e iniciar un titulo, presione brevemen-
te la tecla de busqueda ascendente (9) o la tecla de bus-
queda descendente (10) repetidamente, hasta llegar al
titulo deseado. La reproduccion del titulo seleccionado se
inicia automaticamente.

- Parainterrumpir la reproduccion, presione la tecla de
enmudecimiento (8). La pantalla muestra la indicacion de
pausa (f).

- Para continuar la reproduccion, presione de nuevo la te-
cla de enmudecimiento (8), modifique el volumen a tra-
vés del botdn de conexion/desconexion (2) o presione la
tecla de busqueda ascendente (9) o la tecla de bisqueda
descendente (10).

- Paraavanzar o retroceder rapidamente dentro de un
titulo, mantenga presionada la tecla de bisqueda
ascendente (9) o la tecla de busqueda descendente (10),
hasta llegar a la posicion deseada en el titulo.

Sidurante el funcionamiento a través de Bluetooth® se pulsa

una de las teclas de memoria de emisoras (5), la radio con-

muta a la emisora memorizada en el dltimo modo de radio
utilizado.

Reproduccion con True Wireless Stereo (con fuente de
audio Bluetooth®)

Si se reproduce una fuente de audio a través de Bluetooth®,
se puede activar la funcion True Wireless Stereo (TWS). En
ello, 2 radios (GPB 18V-2 C 0 GPB 18V-2 SC) sirven como
altavoces derecho e izquierdo para la misma reproduccion.

Activar la funcion True Wireless Stereo:

- Unade las dos radios ya debe estar conectada a la fuente
de audio a través de Bluetooth®.

- Seleccion de la radio como altavoz derecho: seleccione
en el menli <TWS> — <TWSR> (GPB 18V-2 C)
0 <TWS> — <TWS Right> (GPB 18V-2 SC).

- Seleccion de la radio como altavoz izquierdo: seleccione
en el ment <TWS> — <TWSL> (GPB 18V-2 C)
0 <TWS> - <TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Conecte también en la 2.a radio el modo de operacion
Bluetooth®.

- Enla2.aradio, seleccione respectivamente el otro alta-
voz en el mend.

- Controle la reproduccidn a través de Bluetooth® como de
costumbre.
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Modificacion de los ajuste de menti

Para llegar a la funcion de menu, presione la tecla de
enmudecimiento (8) (MENU), hasta que aparezca la indica-
cion de funcion de ment (e) en la pantalla.

Navegacion por el menu:
- Desplazarse a través de un mend: Gire el boton de
fuente (7).
- Seleccionar y memorizar el ajuste de menu: Presione el
botdn de fuente (7) (OK).
- Cambiar a un submenu: Presione el boton de fuente (7).
- Cambiar de un subment a un mend superior: Presione
brevemente la tecla de enmudecimiento (8). Cuando se
alcanza el nivel superior del mend, la radio vuelve al modo
de audio.
Para salir de la funcion de mend en cualquier nivel y volver al
modo de audio, pulse la tecla de enmudecimiento (8) repeti-
damente, hasta que se apague la indicacion de funcion de
men (e) en la pantalla. Alternativamente, la radio automati-
camente vuelve al modo de audio 10 segundos después de
que se pulse la dltima tecla.
Silos ajustes del mend ya no se memorizan cuando se apaga
la radio, cambie la pila en forma de botdon (bateria tampdn).

Opciones de menti (GPB 18V-2 C)

La seleccion del ment depende en parte del modo de audio
en el que se encuentra la radio.

<EQ>

Menti sonido: Puede ajustar el nivel de agudos <TR> y el ni-
vel de bajos <BA> en un margen de -5 a +5. Los ajustes de
sonido se memorizan por separado para cada fuente de au-
dio.

<TIME>

Menu tiempo: Puede elegir entre los formatos de tiempo de
12 horas <12HR> y de 24 horas <24HR> y ajustar la hora
manualmente.

<MONO> (con fuente de audio FM/FM2)

Menti recepcion mono: Puede conectar <ON> o
desconectar <OFF> la recepcion mono. Se recomienda la
recepcion mono, si la radio cambia con frecuencia entre la
recepcion estéreo y mono cuando la emisora es débil.
<TWS> (con fuente de audio Bluetooth®)

Men True Wireless Stereo: Puede configurar la radio co-
mo el altavoz derecho <TWSR>, el altavoz

izquierdo <TWSL> o desconectar la funcion <OFF>.

Opciones de menti (GPB 18V-2 SC)

La seleccion del menu depende en parte del modo de audio
en el que se encuentra la radio.

Dentro de los mends, el nombre del ment se muestra en la li-
nea superior del visualizador multifuncional (k) y el ajuste
seleccionable en la linea inferior.

<SetEQ>

Menti sonido: Puede ajustar el nivel de agudos <Treble> y
el nivel de bajos <Bass> en un margen de -5 a +5. Los ajus-
tes de sonido se memorizan por separado para cada fuente
de audio.
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<Set Time>

Menu tiempo:

- Puede elegir entre los formatos de tiempo de
24 horas <24 Hour Mode> y 12 horas <12 Hour Mode>.

- Puede ajustar la hora manualmente con <Set Hour>
0 <Set Minute>.

- Indicacion: Si se ha seleccionado una emisora de radio
que transmite la hora para la fuente de audio DAB/DAB2,
esta hora se adopta automaticamente. Los ajustes ma-
nuales de la hora se sobrescriben.

<Reset All>

Meni reposicion: Puede reponer todos los ajustes del menu

alos valores de fabrica <Yes> o volver a los ajustes

actuales <No>.

<Auto Scan> (con fuente de audio DAB/DAB2)

Menii busqueda de emisoras automatica: Puede iniciar

una busqueda automatica de emisoras.

<Manual Tune> (con fuente de audio DAB/DAB2)

Menti ajuste manual: Puede ajustar una frecuencia deseada

manualmente.

<Display Type> (con fuente de audio DAB/DAB2)
Menti modo de indicacion: Puede elegir el texto que apare-
ce en lalinea inferior del visualizador multifuncional (k):
- el texto de informacion emitido por la emisora de
radio <Dynamic Label>,
- lafrecuencia de la emisora <Frequency>,
- laintensidad de la sefial <Signal Strength>,
- eltipo de programa emitido por la emisora de
radio <Program Type>.

<Display Type> (con fuente de audio FM/FM2)
Ment modo de indicacion: Puede elegir el texto que apare-
ce en lalinea inferior del visualizador multifuncional (k):
- el texto de informacion emitido por la emisora de

radio <Radio Text>,
- el nombre de la emisora <Program Service>,
- eltipo de programa emitido por la emisora de

radio <Program Type>.
<Set FM Mono> (con fuente de audio FM/FM2)
Men recepcion mono: Puede conectar <On> o
desconectar <Off> la recepcion mono. Se recomienda la re-
cepcion mono, si la radio cambia con frecuencia entre la re-
cepcion estéreo y mono cuando la emisora es débil.
<TWS> (con fuente de audio Bluetooth®)
Menu True Wireless Stereo: Puede configurar la radio co-
mo el altavoz derecho <TWS Right>, el altavoz
izquierdo <TWS Left> o desconectar la funcién <OFF>.

Alimentacion de aparatos externos

Puerto USB

Con el puerto USB se pueden cargar los aparatos, cuya ali-
mentacion de energia es posible realizar a través de USB (p.
ej. diversos teléfonos moviles). La maxima corriente de car-
gaasciendea 1,2 A.

Abra la cubierta protectora del compartimiento del
acumulador (15). Conecte el puerto USB del aparato exter-
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no a través de un cable USB apropiado con la toma de carga
USB (23) de la radio (USB charging).

Durante el funcionamiento con el acumulador, el aparato ex-
terno sélo puede cargarse mientras la radio esta conectada.
Para la proteccion contra la suciedad, cierre de nuevo la cu-
bierta protectora del compartimento de conexiones (15)
cuando retire el enchufe del cable USB.

Instrucciones para la operacion

Gancho

Con el gancho de suspension (19) puede colgar la radio p.
ej. en una escalera. Para ello, gire el gancho de suspension a
la posicion deseada.

Indicaciones para el trato ptimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-

peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de unarecarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
estd agotado y deberd sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga siempre limpia la radio y la fuente de alimentacion
enchufable, para trabajar con eficacia y seguridad.

Limpiar el aparato con un pafio hiimedo y suave. No utilice
ningln detergente o disolvente.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacién de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion
L,:q Los aparatos eléctricos, acumuladores/pilas, ac-
Z=N]  cesorios y embalaje deben reciclarse de forma

respetuosa con el medio ambiente.

iNo elimine los aparatos eléctricos ni acumulado-
res/pilas con la basura doméstica!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con las directivas europeas 2012/19/UE y
2006/66/CE, los aparatos eléctricos que ya no son aptos
para su uso y los acumuladores y pilas defectuosos o vacios
deberan ser recogidos por separado y reciclados de manera
respetuosa con el medio ambiente.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 36).

Informaciones adicionales para México

La operacion de este equipo estd sujeta a las siguientes dos

condiciones:

1. esposible que este equipo o dispositivo no cause inter-
ferencia perjudicial y

2. esteequipo o dispositivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion
no deseada.

o«o CEﬂm,

”‘lsn PO

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Portugués

Instrucées de seguranca

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucoes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Guarde bem todas as indicacées de seguranca e
instrucdes para futura referéncia.

» Antes de qualquer utilizagdo, verifique o radio, a fonte

de alimentacio, o cabo e a ficha. Nao utilize o radio se
detetar danos no mesmo. Nao abra o radio e a fonte de
alimentacéo, as reparacdes devem ser levadas a cabo
apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser
usadas somente pecas de substituicao originais.
Radios, fontes de alimentacao, cabos e fichas danificados
aumentam o risco de choque elétrico.

A ficha de rede da fonte de alimentacao tem de ser
adequada a tomada. A ficha nao deve ser modificada
de maneira alguma. Nao utilize fichas adaptadoras em
conjunto com o radio. Fichas nao modificadas e
tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque
elétrico.

Nao devera utilizar o cabo da fonte de alimentacao
para outras finalidades. Jamais utilize o cabo para
transportar o radio, para pendura-lo, nem para puxar a
ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor,
oleo, arestas afiadas ou partes do aparelho em
movimento. Cabos danificados ou emaranhados
aumentam o risco de um choque elétrico.

ﬂ Mantenha o radio e a fonte de alimentacéo

afastados da chuva ou da humidade. A
entrada de agua no radio ou na fonte de
alimentagdo aumenta o risco de choque
elétrico.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

» Em caso de danos e de utilizagcao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

No caso de utilizacao incorreta ou bateria danificada
pode vazar liquido inflamavel da bateria. Evitar o
contacto. No caso de um contacto acidental, devera
enxaguar com agua. Se o liquido entrar em contacto
com os olhos, tambhém devera consultar um médico.
Liquido que sai da bateria pode levar a irritagdes da pele
ou a queimaduras.

Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.
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» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado

afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objetos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6

assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» S carregar baterias em carregadores recomendados

pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um
carregador, apropriado para um determinado tipo de
baterias, for utilizado para carregar baterias de outros
tipos.

g} Proteger a bateria contra calor, p. ex.
oo também contra uma permanente radiacdo
07 solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha

risco de explosao ou de um curto-circuito.

AEE]

» Nunca engolir uma pilha botao. Engolir uma pilha botao
pode causar queimaduras quimicas internas graves num
espaco de 2 horas e causar a morte.

® Mantenha a pilha botao afastada de
# «  criancas. Se suspeitar que a pilha botdo foi
'Y ] engolida ou introduzida em qualquer orificio
corporal, procure imediatamente um médico.

» Ao substituir a pilha, certifique-se de que procede
corretamente. Ha risco de explosao.

» Utilize apenas as pilhas botao mencionadas neste
manual de instrucées. Nao utilize outras pilhas botao ou
outra alimentagao de energia.

» Nao tente recarregar pilhas botao e nao curte-circuite
a pilha botao. A pilha botdo pode perder a
estanqueidade, explodir, queimar e ferir pessoas.

» Elimine as pilhas botéo descarregadas de forma
correta. As pilhas botdo podem perder a estanqueidade
e, consequentemente, danificar o produto ou ferir
pessoas.

» Nao sobreaqueca a pilha botao e nao a mande para o
fogo. A pilha botao pode perder a estanqueidade,
explodir, queimar e ferir pessoas.

» Nao danifique a pilha botao e ndo a desmonte. A pilha
botdo pode perder a estanqueidade, explodir, queimar e
ferir pessoas.

» Nao deixe uma pilha botao danificada entrar em
contacto com agua. O litio que sai da pilha pode formar
hidrogénio em contacto com a agua e causar incéndio,
explosao ou ferimentos em pessoas.
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A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo
(logotipo), sao marcas registadas e propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacao desta marca
nominativa/deste simbolo por parte da Robert Bosch
Power Tools GmbH possui a devida autorizacao.

Descricao do produto e do servico

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacgdo do radio na pagina de esquemas.

(1) Mostrador
(2) Botao de ligar/desligar
(3) Altifalante
(4) Pegade transporte
(5) Teclas para memorizar programas
(6) Antenade haste
(7) Botao Source
(8) Tecla de corte de som
(9) Tecla de procura para cima
(10) Tecla de procura para baixo
(11) Tecla Bluetooth®
(12) Tampa da bateria
(13) Alavanca de blogueio da tampa da bateria
(14) Encaixe da bateria

(15) Compartimento das ligagoes

(16) Tecla de desbloqueio da bateria®

(17) Bateria®

(18) Tampa da pilha botao

(19) Gancho para pendurar

(20) Fonte de alimentacdo® (especifico do pais)
(21) Conector da fonte de alimentagdo”

(22) Tomada de ligagdo da fonte de alimentacao
(23) Tomada de carregamento USB

(24) Tomada AUX-IN

(25) Cabo AUX

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao

El

volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessdrios.

ementos de indicacdo
(a) Indicacao de Bluetooth®
(b) Indicagédo da fonte de dudio
(c) Indicacao da posigdo de memoria
(d) Indicagéo da frequéncia de radio (GPB 18V-2 C)
(e) Indicacao da fungao de menu
(f) Indicagdo de pausa
(g) Indicacao de corte de som
(h) Indicacdo de rececao estéreo
(i) Indicador do nivel de carga da bateria
(j) Indicacao da hora
(k) Indicacao multifuncional (GPB 18V-2 SC)

Dados técnicos
Radio para estaleiros de obras GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Numero de produto 3601DA30.. 3601DA31..
Rececdo DAB+ - °
Tensao de funcionamento
- no funcionamento com o conector de fonte de v 18 18
alimentacao
- no funcionamento com bateria \ 18 18
Poténcia nominal do amplificador w 2x7,5 2x7,5
Raio de rececdo UHF MHz 87,5-108 87,5-108
Raio de rececao DAB+ MHz - 174,928-239,200
Compatibilidade com Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Faixa de frequéncia de utilizagao de Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Poténcia max. de transmissao Bluetooth® mW 8 8
Pilha botéo (bateria de reserva) CR 2032 CR 2032
Pilha de litio de 3V Pilha de litiode 3V
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Tipo de proteio® IP 54 (protegido contrapd  IP 54 (protegido contra po
e projecao de agua) e projecao de agua)
Temperatura ambiente recomendada durante o C 0..+35 0...+35

carregamento

160992A6F3](27.05.2021)
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Radio para estaleiros de obras GPB 18V-2C GPB 18V-2SC

Temperatura ambiente admissivel em funcionamento® e © -20...+40 -20...+40

durante o armazenamento

Baterias recomendadas GBA 18V... GBA 18V...

(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...

Carregadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) dependendo da bateria utilizada

B) com atampa da bateria fechada (12) e o compartimento das ligagdes fechado (15)

C) poténcia limitada com temperaturas <0 °C

Fonte de alimentacao

Fonte de alimentacao

Numero de produto 1619PB4... Tensdo de saida V= 18
Tensao de entrada V~ 100-240 Corrente de saida A 1,8
Frequéncia da corrente Hz 50-60 Peso conforme kg 0,21
alternada de entrada EPTA-Procedure 01:2014

Corrente de entrada mA 800 Classe de protegao =Wl

Mais dados técnicos em: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Abastecimento de energia do radio

0 abastecimento de energia do radio pode ser feito através
de uma bateria de litio (17) ou da fonte de
alimentagao (20).

Funcionamento com bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sdo apropriados para as
baterias de litio utilizadas no seu radio.

Nota: a utilizacao de baterias ndo indicadas para o seu radio

pode causar falhas de funcionamento ou danos no radio.

A bateria de ides de litio esta protegia contra descarga

completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)".

Com a bateria descarregada, o radio é desligado através de

um circuito de protecao.

» Nao ligue novamente o radio, depois de este ter sido
desligado pelo circuito de protecao. A bateria pode
ficar danificada.

Trocar a bateria

Abra a alavanca de bloqueio (13) da tampa da bateria e abra
atampa da bateria (12).

Para retirar a bateria, pressione a tecla de desbloqueio da
bateria (16) e retire a bateria do respetivo compartimento.
Nao empregue forca.

Para colocar a bateria, empurre-a para dentro do respetivo
compartimento (14), de modo a que as ligagdes da bateria
figuem sobre as ligagdes do encaixe da bateria. Deixe a
bateria engatar.

Feche a tampa da bateria (12) e bloqueie-a.

Indicador do nivel de carga da bateria

Com a bateria colocada pode visualizar o nivel de carga da
bateria (17) no mostrador, com a bateria retirada visualiza
na propria bateria.

Indicador do nivel de carga da bateria no mostrador
Oindicador do nivel de carga da bateria (i) surge no
mostrador, assim que for colocada uma bateria com tensao
suficiente e se o radio ndo estiver ligado a rede elétrica
através da fonte de alimentacéo (20).

Indicacao Capacidade

HITTTH] 80-100%
HTTTI] 60-80 %
HTTH] 40-60%
m 20-40%
. 5-20%

::] 0-5%

Indicador do nivel de carga da bateria na bateria

Se a bateria for retirada do radio, é possivel visualizar o nivel
de carga através dos LEDs verdes no indicador do nivel de
carga da bateria.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
ou > para visualizar o nivel de carga.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, ndao se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

.
-
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Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs Capacidade

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60%
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de bateria ProCORE18V...

LEDs Capacidade

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80 %
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Funcionamento com fonte de alimentacao
(ver figura A)

» Utilize apenas as fontes de alimentacio listadas nos
dados técnicos. S6 assim é possivel o funcionamento do
radio em perfeitas condicdes.

» Observe a tensdo de rede! A tensao da fonte de corrente
elétrica tem de coincidir com os dados que constam na
placa de caracteristicas da fonte de alimentacao.

Abra a tampa de protecao do compartimento das

ligacdes (15). Encaixe o conector (21) da fonte da

alimentacdo na tomada de ligagdo (22) (DC IN 18V). Ligue a

fonte de alimentacdo a rede elétrica.

Feche novamente a tampa de protecao do compartimento

das ligagoes (15) para o proteger contra sujidade, quando

retirar o conector (21).

Trocar a pilha botao

Para a memorizagdo da hora e de outras definicoes no radio,
€ necessario utilizar uma pilha botao como bateria de
reserva.

Antes da primeira colocagao em funcionamento do radio,
retire as fitas protetoras da pilha botao utilizada.

Abra a alavanca de bloqueio (13) da tampa da bateria e abra
atampa da bateria (12).

Se necessario, retire a bateria (17).

Puxe para fora as fitas protetoras por baixo da tampa (18)
da pilha botéo.

Troque a pilha botéo quando a hora no radio ja nao for
memorizada e a indicagao ficar mais fraca.

Para o efeito, rode a tampa (18) da pilha botéo paraa
esquerda (p. ex. com uma moeda) e retire a tampa. Coloque
uma pilha botao nova.

No processo, tenha atencéo a polaridade correta de acordo
com a representacao no interior da tampa (18).

JE1-=

Coloque novamente a tampa (18) da pilha botao e aperte-a
rodando para a direita. A tampa s6 fica bem bloqueada
quando as marcagdes na tampa e no simbolo de cadeado
coincidirem.

» Retire a pilha botao do radio se esta nao for utilizada
durante longos periodos. A pilha botao pode corroer ou
descarregar-se se for armazenada durante muito tempo
no radio.

Funcionamento

» Proteja o radio contra contacto direto com agua. A
infiltragdo de agua no radio aumenta o risco de um
choque elétrico.

» Mantenha a tampa da bateria e a tampa de proteciao
do compartimento das ligacdes tanto quanto possivel
fechadas. As tampas fechadas protegem o radio de agua
e po.

Modo de audio

Ligar/desligar

Para ligar o radio, prima o botao de ligar/desligar (2). O
mostrador (1) é ativado e é reproduzida a fonte de dudio
que estava definida quando o radio foi desligado pela dltima
vez.

0 mostrador (1) ¢ iluminado por alguns segundos cada vez
que uma tecla é premida.

Para desligar o radio, prima novamente o botao de ligar/
desligar (2). A definicdo atual da fonte de dudio ¢ guardada.

Ajustar o volume de som

Quando o radio é ligado esta sempre definido um volume de
som baixo.

Para aumentar o volume de som, rode o botao de ligar/
desligar (2) para a direita, para reduzir o volume de som
rode para a esquerda.

A definicao do volume de som <VL> ou <Volume> surge
durante alguns segundos no mostrador com um valor entre O
e 30. Antes de definir ou de trocar de emissora de radio
coloque o volume de som num valor baixo, antes de iniciar
uma fonte de dudio externa coloque num valor médio.

Para desligar o som pode premir brevemente a tecla de corte
de som (8). Para ligar novamente o som, prima novamente a
tecla de corte de som por breves instantes ou rode o botao
de ligar/desligar (2) para a direita.

0 volume de som pode ser alterado em qualquer momento.
Se a funcao de menu estiver ativada, a indicacdo volta ao
menu alguns segundos apos a alteracao do volume de som.
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Selecionar a fonte de audio

Para selecionar uma fonte de audio, prima o botdo

Source (7) as vezes necessarias, até que seja exibida a fonte

de dudio interna ou externa desejada no mostrador:

- DAB/DAB2: radio digital através de DAB+
(GPB 18V-2SC),

- FM/FM2: radio analogico através de UHF,

- AUX: fonte de audio externa (p. ex. smartphone) através
datomada de 3,5 mm AUX IN (24) no compartimento
das ligagdes (15),

- 3 fonte de dudio externa (p. ex. smartphone) através de
ligacao por Bluetooth®.

Afonte de audio atual é reconhecivel na indicagao da fonte

de audio (b) ou na indicacao de Bluetooth® (a).

As fontes de audio DAB e DAB2 (GPB 18V-2 SC), bem

como FM e FM2 ndo se distinguem na sua funcionalidade,

apenas disponibilizam posi¢cdes de meméria de programas

adicionais.

Definir/guardar emissora de radio DAB+ (GPB 18V-2 SC)
Para selecionar a fonte de audio emissora de radio DAB+,
prima o botao Source (7) as vezes necessarias, até que surja
aindicacao fonte de audio (b) DAB ou DAB2.

Apds uma curta inicializagao € reproduzida a dltima emissora

de radio definida.

0 nome da emissora surge respetivamente na linha superior

daindicacao multifuncional (k). Na funcao de menu é

possivel definir que informacao adicional é indicada na linha

inferior da indicacao multifuncional.

- Paramudar a emissora, rode o botao Source (7) até que
a emissora desejada seja exibida no mostrador. Prima o
botao Source (7), para confirmar a selegdo. O radio muda
para a emissora selecionada.

Em alternativa, pode premir a tecla de procura para
baixo (10) ou a tecla de procura para cima (9), para
mudar de emissora. O radio muda para a préxima
emissora disponivel (por ordem alfabética decrescente
ou crescente).

- Para guardar uma emissora definida, prima a tecla para
memorizar programas (5) da posicdo de memoéria
desejada, até que surja o nimero da posicao de memoria
na indicagdo da posicao de memoria (c).

Se as 4 posicoes de memoria da fonte de dudio DAB
estiverem ocupadas, mude premindo o botao Source (7)
para a fonte de dudio DAB2, na qual estao disponiveis
mais 4 posicoes de memoria. Tenha em atengdo que apds
amudanca tera de definir novamente a emissora
desejada para a poder guardar.

- Parareproduzir uma emissora guardada, prima
brevemente uma das teclas para memorizar
programas (5). O nimero da posicao de meméria surge
na indicagdo da posicao de memoria (c). Premindo o
botao Source (7) alterne entre as fontes de dudio DAB
e DAB2, para poder aceder a todas as emissoras
guardadas.

Nota: em caso de problemas de rececdo pode iniciar

manualmente a procura de emissoras DAB+. Para o efeito,

Portugués |41

selecione <Auto Scan> no menu, ou prima simultaneamente
atecla de procura para baixo (10) e a tecla de procura para
cima (9). Depois de concluida a procura de emissoras, sao
guardadas 4 emissoras nas posicoes de memdria de
programas 1 a 4. As emissoras ja guardadas sao
substituidas.

Se ndo for possivel encontrar uma emissora de radio DAB+,
surge <No DAB Station - Please Auto Scan> na indicacao
multifuncional (k).

Definir/guardar emissora de radio UHF

Para selecionar a fonte de dudio emissora de radio UHF,

prima o botdo Source (7) as vezes necessarias, até que surja

aindicacao fonte de audio (b) FM ou FM2.

GPB 18V-2 C: a frequéncia da emissora atualmente

reproduzida surge na indicacao da frequéncia de radio (d).

GPB 18V-2 SC: a frequéncia da emissora atualmente

reproduzida surge respetivamente na linha superior da

indicacao multifuncional (k). Na fungéo de menu é possivel
definir que informacao adicional é indicada na linha inferior
da indicagao multifuncional.

Se arececdo de um sinal adequado for suficientemente

forte, o radio comuta automaticamente para a recegéo

estéreo, no mostrador surge a indicacao de rececao

estéreo (h). O tipo de rececao pode ser alterado para

rececao mono na funcao de menu.

- Para definir uma determinada emissora, rode o botao
Source (7) (TUNE) até que seja exibida a frequéncia
desejada ou a emissora desejada no mostrador.

- Para procurar a préxima emissora com uma forte
intensidade de sinal, prima brevemente a tecla de
procura para baixo (10) ou a tecla de procura para
cima (9). A proxima emissora encontrada é exibida no
mostrador e reproduzida.

- Para procurar todas as emissoras com uma forte
intensidade de sinal, prima a tecla de procura para
baixo (10) ou a tecla de procura para cima (9) durante
mais de meio segundo. Cada emissora encontrada é
reproduzida durante 5 s, a seguir a procura prossegue até
ao fim da banda de frequéncia. Para cancelar a procura
de emissoras, prima brevemente a tecla de procura para
baixo (10) ou a tecla de procura para cima (9).

- Para guardar uma emissora definida, prima a tecla para
memorizar programas (5) da posicao de meméria
desejada, até que surja o nimero da posicao de meméria
naindicagdo da posicao de memoria (c).

Se as 4 posicoes de memoria da fonte de dudio FM
estiverem ocupadas, mude premindo o botao Source (7)
para a fonte de dudio FM2, na qual estéo disponiveis
mais 4 posices de memoria. Tenha em atengdo que apds
amudanca tera de definir novamente a emissora
desejada para a poder guardar.

- Para procurar automaticamente e guardar a emissora
mais forte (AUTOSTORE), prima simultaneamente a tecla
de procura para baixo (10) e a tecla de procura para
cima (9). O radio verifica todas as emissoras acessiveis e
guarda as 4 emissoras com a melhor rece¢do nas
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posicoes de memdria de programas 1 a 4. Tenhaem
atencao que no processo as emissoras ja guardadas serao
eventualmente substituidas.
Quando a procura estiver concluida, é reproduzida a
emissora guardada na posi¢cdo de memoria de
programa 1.

- Parareproduzir uma emissora guardada, prima
brevemente uma das teclas para memorizar
programas (5). O nimero da posicao de meméria surge
na indicagdo da posicao de memoria (c). Premindo o
botdo Source (7) alterne entre as fontes de dudio FM
e FM2, para poder aceder a todas as emissoras
guardadas.

Alinhar a antena de haste

O radio ¢ fornecido com a antena de haste (6) montada. No
modo de radio através de UHF, vire a antena de haste na
direcao que permite a melhor recegdo.

Se nao houver rececao suficiente, coloque o radio num local
com melhor recegao.

Nota: se o radio funcionar numa area imediata a
equipamentos de radio, aparelhos de radio ou outros
aparelhos eletronicos, podem ocorrer interferéncias na
rececdo de radio.

Ligar fontes de audio externas através de AUX

Abra a tampa de protecao do compartimento das

ligagdes (15) e encaixe a ficha de 3,5 mm do cabo AUX (25)
na tomada AUX IN (24). Ligue o cabo AUX a uma fonte de
audio adequada.

Para reproduzir a fonte de audio AUX, prima o botao
Source (7) as vezes necessarias, até que na indicagdo da
fonte de audio (b) surja AUX.

Feche novamente a tampa de protecao do compartimento
das ligagoes (15) para o proteger contra sujidade, quando
retirar a ficha do cabo AUX.

Se durante o modo AUX for premida uma das teclas para
memorizar programas (5), o radio muda para a emissora
guardada no Ultimo modo de radio utilizado.

Reproduzir/comandar fontes de audio externas através

de Bluetooth®

Para reproduzir uma fonte de audio (p. ex. smartphone) via

Bluetooth®, prima o botao Source (7) as vezes necessarias

até que surja a indicacao Bluetooth® (a) no mostrador, ou

prima brevemente a tecla Bluetooth® (11)

independentemente da fonte de audio atual.

Durante o estabelecimento de ligacdo ou procura de ligagdo,

aindicacao de Bluetooth® (a) pisca.

GPB 18V-2 SC: na indicacdo multifuncional (k) surge

<Pairing>.

- Seoradio ja tiver estado ligado a uma fonte de dudio
externa via Bluetooth® e se esta fonte de audio estiver
disponivel, é estabelecida automaticamente uma ligacao
com esta fonte de audio.

- Senao estiver disponivel uma fonte dudio gravada, é
iniciado o processo de procura. Ative a nova ligagao
através da fonte de audio externa. Nos smartphones isto

é geralmente possivel dentro das definices no menu
Bluetooth®. O radio aparece como fonte disponivel com o
nome GPB 18V-2 C xxxx ou GPB 18V-2 SC xxxx.
Observe também o manual de instrugdes da sua fonte de
audio/do seu smartphone.

- Para cancelar uma ligacao existente a uma fonte de dudio
via Bluetooth® e procurar uma nova fonte de dudio
(PAIRING), prima a tecla Bluetooth® (11) mais do que
0,5 s. Ative a ligagdo da forma acima descrita.

Assim que a fonte de dudio esteja ligada via Bluetooth®, a

indicacao Bluetooth® (a) acende-se de forma permanente.

GPB 18V-2 SC: 0 nome do aparelho ligado via Bluetooth® é

exibido na linha superior da indicagao multifuncional (k). Na

linha inferior é exibido o texto transmitido pelo aparelho
ligado.

Se nao for possivel estabelecer uma ligacao via Bluetooth®, o

radio desliga-se automaticamente ap6s 19 min.

Afonte de dudio ligada via Bluetooth® também pode ser

comandada através do radio:

- Para selecionar e iniciar uma faixa, prima brevemente a
tecla de procura para cima (9) ou a tecla de procura para
baixo (10) as vezes necessarias, até que a faixa desejada
seja alcancada. A reproducdo da faixa selecionada é
iniciada automaticamente.

- Parainterromper a reproducao, prima a tecla de corte
de som (8). No mostrador surge a indicagao de pausa (f).

- Para continuar a reproducao, prima novamente a tecla
de corte de som (8), altere o volume de som através do
botao de ligar/desligar (2) ou prima a tecla de procura
para cima (9) ou a tecla de procura para baixo (10).

- Paraavancar ou recuar dentro de uma faixa mantenha
atecla de procura para cima (9) ou a tecla de procura
para baixo (10) premida, até que o ponto desejado da
faixa seja alcangado.

Se durante o funcionamento através de Bluetooth® for

premida uma das teclas para memorizar programas (5), o

radio muda para a emissora guardada no tltimo modo de

radio utilizado.

Reproducio com True Wireless Stereo (com fonte de

audio via Bluetooth®)

Se uma fonte de audio for reproduzida via Bluetooth®, a

funcao True Wireless Stereo (TWS) pode ser ativada. Deste

modo, os 2 radios (ou GPB 18V-2 C ou GPB 18V-2 SC)
servem como altifalante direito e esquerdo para a mesma
reproducao.

Ativar a funcdo True Wireless Stereo:

- Um dos dois radios ja tem de estar ligado com a fonte de
audio via Bluetooth®.

- Selecdo do radio como altifalante direito: selecione no
menu <TWS> - <TWSR> (GPB 18V-2 C) ou <TWS> -
<TWS Right> (GPB 18V-2 SC).

- Selecdo do radio como altifalante esquerdo: selecione no
menu <TWS> - <TWSL> (GPB 18V-2 C) ou <TWS> —
<TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Ligue também no segundo radio o modo Bluetooth®.

- Selecione no segundo radio o outro altifalante no menu.
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- Comande a reproducdo via Bluetooth® como
habitualmente.

Alterar as definicoes do menu

Para aceder a funcdo de menu, prima a tecla de corte de
som (8) (MENU) as vezes necessarias, até que a indicacao
da funcdo de menu (e) seja exibida no mostrador.

Navegar no menu:

- Percorrer um menu: rode o botao Source (7).

- Selecionar e guardar uma definicao de menu: prima o
botao Source (7) (OK).

- Mudar para um submenu: prima o botao Source (7).

- Mudar de um submenu de volta para um menu superior:
prima brevemente a tecla de corte de som (8). Quando o
nivel de menu maximo é alcangado, o radio regressa ao
modo de dudio.

Para sair da funcao de menu num nivel qualquer e para

regressar ao modo de dudio, prima a tecla de corte de

som (8) as vezes necessarias, até que a indicacao da funcao

de menu (e) se apague no mostrador. Em alternativa, o radio

muda automaticamente para 0 modo de audio 10 s apos a

(ltima pressao da tecla.

Se as definicoes do menu ja nao forem guardadas ao desligar

o radio, mude a pilha botao (bateria de reserva).

Opcoes de menu (GPB 18V-2 C)

A selecdo do menu depende em parte do modo de dudio em
que o radio se encontra.

<EQ>

Menu Sonoridade: pode definir o nivel de agudos <TR> e 0
nivel de graves <BA> numa faixa de -5 a +5. As defini¢des
da sonoridade sao guardadas separadamente para cada
fonte de audio.

<TIME>

Menu Hora: pode selecionar entre os formatos de 12

horas <12HR> e de 24 horas <24HR> e definir
manualmente a hora.

<MONO> (com fonte de audio FM/FM2)

Menu Recegdo mono: pode ligar <ON> ou desligar <OFF>a
rececao mono. A rececao mono é recomendada quando o
radio muda frequentemente entre a rececao estéreo e a
rece¢ao mono numa emissora com sinal fraco.

<TWS> (com fonte de audio via Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo: pode definir o radio como
altifalante direito <TWSR>, como altifalante

esquerdo <TWSL> ou desligar a funcao <OFF>.

Opcoes de menu (GPB 18V-2 SC)

A selecao do menu depende em parte do modo de dudio em
que o radio se encontra.

Dentro do menu é exibido respetivamente o nome do menu
na linha superior da indicagdo multifuncional (k) e a
definicao selecionavel na linha inferior.

<SetEQ>

Menu Sonoridade: pode definir o nivel de agudos <Treble>
e o nivel de graves <Bass> numa faixade -5a +5. As
defini¢des da sonoridade sdo guardadas separadamente
para cada fonte de audio.
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<Set Time>

Menu Hora:

- Pode selecionar entre os formatos de 24 horas <24 Hour
Mode> e de 12 horas <12 Hour Mode>.

- Pode definir manualmente a hora com <Set Hour>
ou <Set Minute>.

- Nota: Se na fonte de audio DAB/DAB2 estiver
selecionada uma emissora de radio que transmita a hora,
esta hora é aceite automaticamente. As definicoes de
tempo sao sobrescrevidas.

<Reset All>

Menu Reset: pode repor todas as definicdes do menu paraa

definicao de fabrica <Yes> ou regressar as definigoes

atuais <No>.

<Auto Scan> (com fonte de dudio DAB/DAB2)

Menu Procura automatica de emissoras: pode iniciar uma

procura automatica de emissoras.

<Manual Tune> (com fonte de audio DAB/DAB2)

Menu Definicao manual: pode definir manualmente a

frequéncia desejada.

<Display Type> (com fonte de audio DAB/DAB2)

Menu Tipo de indicacéo: pode selecionar que texto é

exibido na linha inferior da indicagao multifuncional (k):

- otexto de informagdo transmitido pela emissora de
radio <Dynamic Label>,

- afrequéncia da emissora <Frequency>,

- aintensidade do sinal <Signal Strength>,

- otipo de programa transmitido pela emissora de
radio <Program Type>.

<Display Type> (com fonte de dudio FM/FM2)

Menu Tipo de indicacéo: pode selecionar que texto &

exibido na linha inferior da indicagdo multifuncional (k):

- o texto de informagao transmitido pela emissora de
radio <Radio Text>,

- onome da emissora <Program Service>,

- otipo de programa transmitido pela emissora de
radio <Program Type>.

<Set FM Mono> (com fonte de dudio FM/FM2)

Menu Recegdo mono: pode ligar <On> ou desligar <Off> a

rececao mono. A rececao mono é recomendada quando o

radio muda frequentemente entre a rececao estéreo e a

rece¢ao mono numa emissora com sinal fraco.

<TWS> (com fonte de udio via Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo: pode definir o radio como

altifalante direito <TWS Right>, como altifalante

esquerdo <TWS Left> ou desligar a funcao <OFF>.

Abastecimento de energia de aparelhos
externos

Tomada USB

Com a ajuda da ligagao USB podem ser carregados
aparelhos cujo abastecimento de energia seja possivel
através de USB (p. ex. diversos telemdveis). A corrente de
cargamaxima é de 1,2 A.
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Abra a tampa de protecao do compartimento das

ligagdes (15). Conecte a ligacao USB do aparelho externo
através de um cabo USB adequado a tomada de
carregamento USB (23) do radio (USB charging).

No funcionamento com bateria o aparelho externo s6 pode
ser carregado enquanto o radio estiver ligado.

Feche novamente a tampa de protecao do compartimento
das ligacoes (15) para o proteger contra sujidade, quando
retirar a ficha do cabo USB.

Instrucdes de trabalho

Gancho para pendurar

Com o gancho para pendurar (19) pode pendurar o radio, p.
ex. num escadote. Para tal, rode o gancho para pendurar
para a posicdo desejada.

Indicagdes sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e agua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de
-20°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automoével no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituida.
Observe as indicagdes sobre a eliminagdo de forma
ecologica.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

Mantenha o radio e a fonte de alimentacéo limpos para
trabalhar bem e de forma segura.

Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000
Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estdo sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao
L‘:q Os aparelhos elétricos, baterias/pilhas,
ZoN)  acessorios e embalagens devem ser enviados a

uma reciclagem ecoldgica de matéria-prima.
Nao deite aparelhos elétricos e baterias/pilhas no
lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a
Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario recolher
separadamente os aparelhos elétricos que ja ndo sao mais
usados e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e
encaminhd-los para uma reciclagem ecologica.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 44).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere tutte le avvertenze di sicurezzae le
istruzioni. La mancata osservanza delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni puo causa-
re folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni

a scopo di futura consultazione.

» Prima di ogni utilizzo, controllare radio, alimentatore,
cavo e spina. Se si rilevano danni, non utilizzare lara-
dio. Non aprire la radio né alimentatore e farli ripara-
re esclusivamente da personale specializzato qualifi-
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cato, utilizzando solamente parti di ricambio originali.
La presenza di danni a radio, alimentatori, cavi e spine au-
menta il rischio di folgorazione.

» Laspina dell’alimentatore deve essere adatta alla pre-
sa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non utilizzare adattatori per la spina della ra-
dio. Le spine non modificate e le prese adatte riducono il
rischio di scosse elettriche.

» Non utilizzare il cavo dell’alimentatore per scopi diver-
si da quelli previsti; in particolare, non utilizzarlo per
trasportare o appendere la radio, né per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a
fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti
degli utensili in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio di folgorazione.

G Mantenere la radio e I'alimentatore lontani
da pioggia e umidita. L’infiltrazione di acqua
nella radio o nell'alimentatore aumentail ri-
schio di folgorazione.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell’am-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Incaso d’impiego errato o di batteria danneggiata, vi
rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla bat-
teria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di con-
tatto accidentale, risciacquare accuratamente con ac-
qua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualo-
rail liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido fuo-
riuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cuta-
nee o ustioni.

» Qualorassi utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, mo-
nete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti me-
tallici che potrebbero provocare I'esclusione dei con-
tatti. Un eventuale corto circuito fra i contatti della batte-
ria potrebbe causare ustioni o incendi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

» Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie
consigliati dal produttore. Se un dispositivo di ricarica
adatto per un determinato tipo di batterie viene impiega-
to con batterie differenti, vi & rischio d'incendio.

(] Proteggere la batteria dal calore, ad esem-

O pio anche da irradiazione solare continua,
X ‘ fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
AN pericolo di esplosioni e cortocircuito.
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» Non ingerire in alcun caso pile a bottone. L’ingerimento
della pila a bottone puo causare, nell'arco di 2 ore, gravi
lesioni interne, con conseguenze anche mortali.

Accertarsi che la pila a bottone sia fuori dal-
[ ] . . . . .
# « laportatadei bambini. Qualora si sospetti
'Y J che la pila a bottone sia stata ingerita o intro-
dotta in un’altra cavita corporea, contattare
immediatamente un medico.

» In caso di sostituzione della batteria, provvedere a so-
stituirla correttamente. Vi é rischio di esplosione.

» Utilizzare esclusivamente le batterie a bottone indica-
te nelle presenti istruzioni d’uso. Non utilizzare altri tipi
di batterie a bottone, né altri tipi di alimentazione.

» Non tentare di ricaricare la pila a bottone e non corto-
circuitarla. La pila a bottone puo diventare anermetica,
esplodere, incendiarsi e causare lesioni.

» Rimuovere e smaltire le pile a bottone scariche nel ri-
spetto delle norme locali. Le pile a bottone scariche
possono diventare anermetiche e, di conseguenza, dan-
neggiare il prodotto, oppure causare lesioni.

» Non far surriscaldare la pila a bottone e non gettarla
nel fuoco. La pila a bottone puo diventare anermetica,
esplodere, incendiarsi e causare lesioni.

» Non danneggiare, né smontare la pila a bottone. La pila
a bottone puo diventare anermetica, esplodere, incen-
diarsi e causare lesioni.

» Non portare una pila a bottone danneggiata a contatto
con ’acqua. A contatto con I'acqua, il litio che fuoriesce
dalla pila puo generare idrogeno e causare un incendio o
un’esplosione, oppure causare lesioni.

I marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli

grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono

proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali
marchi/floghi da parte di Robert Bosch Power Tools

GmbH é concesso in licenza.

Descrizione del prodotto e dei

servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti & riferita all’illustrazione del-
la radio nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) Display
(2) Pulsante di accensione/spegnimento
(3) Altoparlante
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(4) Impugnatura di trasporto
(5) Tasti di memorizzazione programmi
(6) Antenna ad asta
(7) Pulsante Source
(8) Tasto Mute
(9) Tasto per ricerca in avanti
(10) Tasto per ricerca indietro
(11) Tasto Bluetooth®
(12) Copertura batteria
(13) Levetta di bloccaggio copertura batteria
(14) Alloggiamento batteria
(15) Scomparto collegamenti
(16) Tasto di sbloccaggio della batteria®
(17) Batteria®
(18) Copertura pila a bottone
(19) Gancio di sospensione
(20) Alimentatore? (specifico per il Paese)
(21) Connettore alimentatore”

(22) Presadi collegamento alimentatore
(23) Presadiricarica USB

(24) Presa AUX-IN

(25) Cavo AUX

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo é con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Elementi di visualizzazione
(a) Indicatore Bluetooth®
(b) Indicatore sorgente audio
(c) Indicatore posizione di memoria
(d) Indicatore radiofrequenza (GPB 18V-2 C)
(e) Indicatore funzione Menu
(f) Indicatore pausa
(g) Indicatore Mute
(h) Indicatore di ricezione stereo
(i) Indicatore del livello di carica della batteria
(j) Indicazione dell'ora
(k) Indicatore multifunzione (GPB 18V-2 SC)

Dati tecnici
Radio da cantiere GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Codice prodotto 3601DA30.. 3601DA31..
Ricezione DAB+ - °
Tensione di funzionamento
- con funzionamento con alimentatore \% 18 18
- con funzionamento a batteria \ 18 18
Potenza nominale amplificatore w 2x7,5 2x7,5
Campo di ricezione FM MHz 87,5-108 87,5-108
Campo di ricezione DAB+ MHz - 174,928-239,200
Compatibilita Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Campo di frequenza di funzionamento Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Potenza di trasmissione Bluetooth® max. mW 8 8
Pila a bottone (batteria tampone) CR2032 CR2032
Batteria al litioda 3V Batteria al litioda 3V
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Grado di protezione® IP 54 (protezione contro  IP 54 (protezione contro
polvere e spruzzi d'acqua)  polvere e spruzzi d'acqua)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica 1© 0..+35 0..+35
Temperatura ambiente consentita durante il funziona- C -20...+40 -20...+40
mento® e per lo stoccaggio
Batterie consigliate GBA 18V... GBA 18V...
(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...
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Radio da cantiere
Caricabatteria consigliati
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GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) infunzione della batteria utilizzata

B) Con copertura batteria (12) chiusa e scomparto collegamenti (15) chiuso

C) prestazioniridotte in caso di temperature <0 °C

Alimentatore

Alimentatore

Codice prodotto 1619PB4... Tensione di uscita V= 18
Tensione d’ingresso V~ 100-240 Corrente di uscita A 1,8
Frequenza della corrente al- Hz 50-60 Peso secondo kg 0,21
ternata d’ingresso EPTA-Procedure 01:2014

Corrente d’ingresso mA 800 Classe di protezione =W

Per ulteriori dati tecnici consultare il seguente indirizzo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Alimentazione della radio

La radio & alimentabile con una batteria al litio (17), oppure
tramite I'alimentatore (20).

Funzionamento con batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatteria sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nella vostra radio.

Avvertenza: I'impiego di batterie non idonee alla radio pud

causare malfunzionamenti o danni alla radio stessa.

La batteria al litio & protetta contro la scarica completa dal si-

stema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria

scarica, la radio viene disattivata da un apposito circuito di

protezione.

» Non riaccendere la radio dopo che é stata disattivata
tramite il circuito di sicurezza. La batteria potrebbe su-
bire danni.

Sostituzione della batteria

Aprire la levetta di bloccaggio (13) della copertura batteria e

aprire la copertura (12).

Per prelevare la batteria, premere il tasto di shloccaggio

della batteria (16) ed estrarre la batteria dal relativo vano.

Durante tale operazione, non esercitare forza.

Per introdurre la batteria, spingerla nel relativo

alloggiamento (14), in modo che i collegamenti della batte-

ria poggino su quelli dell'alloggiamento. Far scattare in posi-
zione la batteria.

Richiudere la copertura batteria (12) e bloccarla.

Indicatore del livello di carica della batteria

Con la batteria inserita, il livello di carica della batteria (17)
& visibile sul display; con la batteria rimossa, sulla batteria
stessa.

Indicatore del livello di carica della batteria sul display
L'indicatore del livello di carica della batteria (i) compare sul
display non appena viene introdotta una batteria con tensio-

ne sufficiente e la radio non € collegata alla rete elettrica tra-
mite I'alimentatore (20).

Indicazione Capacita

HTTTTH] 80-100%
HITTHR] 60-80%
HTTI] 40-60%
m_ 20-40%
T 5-20%

& 0-5%

Indicatore del livello di carica della batteria sulla batteria
Quando la batteria viene rimossa dalla radio, & possibile vi-
sualizzare il livello di carica mediante i LED verdi dell'apposi-
to indicatore, sulla batteria stessa.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto @ oppure
mx dell’apposito indicatore.

Se, premendo il tasto dell'indicatore livello di carica della
batteria, non si accende alcun LED, la batteria & difettosa e
deve essere sostituita.

Tipo di batteria GBA 18V...

(1)) Autonomia

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100 %
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde ~ 0-5%
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Tipo di batteria ProCORE18V...

Nw

LED Autonomia
Luce fissa, 5 LED verde 80-100 %
Luce fissa, 4 LED verde 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60 %
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde ~ 0-5%

Funzionamento con alimentatore (vedere Fig. A)

» Utilizzare esclusivamente gli alimentatori indicati nei
dati tecnici. Soltanto in questo modo sara possibile un
corretto funzionamento della radio.

» Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sul-
la targhetta identificativa dell'alimentatore deve corri-
spondere a quella della sorgente di alimentazione.

Aprire la calotta di protezione dello scomparto

collegamenti (15). Innestare il connettore (21) dell'alimen-

tatore nella presa di collegamento (22) (DC IN 18V). Colle-

gare l'alimentatore alla rete elettrica.

Per proteggerlo dalle contaminazioni, richiudere la calotta di

protezione dello scomparto collegamenti (15), qualora si ri-

muova il connettore (21).

Sostituzione della pila a bottone

Per poter memorizzare I'ora ed effettuare altre impostazioni
sulla radio, & necessario inserire una pila a bottone come
batteria tampone.

Prima della messa in funzione iniziale della radio, rimuovere
la striscia protettiva dalla pila a bottone inserita.

Aprire la levetta di bloccaggio (13) della copertura batteria e
aprire la copertura (12).

Alloccorrenza, prelevare la batteria (17).

Estrarre la striscia protettiva sotto la copertura (18) della pi-
laa bottone.

Sostituire la pila a bottone, nel caso I'ora non venga piti me-
morizzata nella radio e l'indicatore cali d'intensita.

Atale scopo, ruotare la copertura (18) della pila a bottone in
senso antiorario (ad es. utilizzando una moneta) e rimuovere
la copertura. Introdurre una nuova pila a bottone.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,
riportata sul lato interno della copertura (18).

JE1-=

Riapplicare la copertura (18) della pila a bottone e avvitarla

saldamente in senso orario. La copertura & bloccata in modo

sicuro soltanto se le marcature sulla copertura stessa e sul

simbolo del lucchetto coincidono.

» Rimuovere la pila a bottone dalla radio, se non la si uti-
lizza per lunghi periodi. Se lasciata a lungo all'interno

della radio, la pila a bottone potrebbe corrodersi e auto-
scaricarsi.

Utilizzo

» Proteggere la radio dal contatto diretto con I'acqua.
Linfiltrazione di acqua nella radio aumentaiil rischio di fol-
gorazione.

» Mantenere quanto pill possibile chiuse la copertura
batteria e la calotta di protezione dello scomparto col-
legamenti. Le coperture chiuse proteggono la radio da
acqua e polvere.

Modalita Audio

Accensione/spegnimento

Per accendere la radio, premere il pulsante di accensione/
spegnimento (2). Il display (1) si attivera e verra riprodotta
la sorgente audio impostata all’'ultimo spegnimento della ra-
dio.

A ogni pressione su un tasto, il display (1) si illuminera per
alcuni secondi.

Per spegnere la radio, premere nuovamente il pulsante di
accensione/spegnimento (2). Viene memorizzata I'imposta-
zione attuale della sorgente audio.

Regolazione del volume

All'accensione della radio, il volume & sempre impostato su
un valore basso.

Per aumentare il volume, ruotare il pulsante di accensione/
spegnimento (2) in senso orario; per diminuire il volume,
ruotare in senso antiorario.

La regolazione del volume <VL> o <Volume> compare per
alcuni secondi sul display, con valore compreso fra 0 e 30.
Prima d'impostare o di sostituire una stazione radio, regolare
il volume su un valore basso; prima di avviare una sorgente
audio esterna, regolarlo su un valore medio.

Per disattivare I'audio, premere brevemente il tasto

Mute (8). Per riattivare 'audio, premere di nuovo brevemen-
te il tasto Mute, oppure ruotare il pulsante di accensione/
spegnimento (2) in senso orario.

Il volume si puo variare in qualsiasi momento. Se la funzione
Menu & attiva, dopo la variazione di volume l'indicatore tor-
nera al menu per alcuni secondi.

Selezione della sorgente audio

Per selezionare una sorgente audio, premere ripetutamente

il pulsante Source (7) fino a visualizzare sul display la sor-

gente audio desiderata, interna o esterna:

- DAB/DAB2: radio digitale tramite DAB+
(GPB 18V-2SC),

- FM/ FM2: radio analogica tramite FM,

- AUX: sorgente audio esterna (ad es. smartphone) tramite
la presa da 3,5 mm AUX IN (24) nello scomparto
collegamenti (15),

-3 sorgente audio esterna (ad es. smartphone), mediante
la connessione Bluetooth®.

1609 92A6F3](27.05.2021)

Bosch Power Tools



La sorgente audio attuale sara visibile sull'indicatore di sor-
gente audio (b), oppure sull'indicatore Bluetooth® (a).

Le sorgenti audio DAB e DAB2 (GPB 18V-2 SC), nonché FM
e FM2, sono funzionalmente identiche e offrono soltanto ul-
teriori posizioni di memorizzazione programmi.

Impostazione/memorizzazione di una stazione radio

DAB+ (GPB 18V-2 SC)

Per selezionare la sorgente audio della stazione radio DAB+,

premere ripetutamente il pulsante Source (7) fino a quando

sull'indicatore di sorgente audio (b) non compare DAB
0DAB2.

Dopo una breve inizializzazione, verra riprodotta la stazione

radio impostata per ultima.

Il nome della stazione comparira nella riga pit in alto dell’in-

dicatore multifunzione (k). Nella funzione Menu € possibile

impostare quali ulteriori informazioni visualizzare nella riga
in basso dell'indicatore multifunzione.

- Per cambiare stazione, ruotare il pulsante Source (7) fi-
no a visualizzare sul display la stazione desiderata. Pre-
mere il pulsante Source (7) per confermare la selezione.
Laradio passera alla stazione selezionata.

In alternativa, per cambiare stazione premere il tasto per
ricerca indietro (10) o il tasto per ricerca in avanti (9). La
radio passera alla successiva stazione disponibile (in ordi-
ne alfabetico decrescente, oppure crescente).

- Per memorizzare una stazione impostata, premere il ta-
sto di memorizzazione programma (5) della posizione di
memoria desiderata fino a quando il numero della posizio-
ne di memoria non compare sull'apposito indicatore (c).
Se le 4 posizioni di memoria della sorgente audio DAB so-
no gia occupate, premere il pulsante Source (7) per pas-
sare alla sorgente audio DAB2, in cui sono disponibili al-
tre 4 posizioni di memoria. Tenere presente che, dopo il
cambio di sorgente, la stazione desiderata andra imposta-
ta nuovamente, in modo da poterla memorizzare.

- Perriprodurre una stazione memorizzata, premere bre-
vemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (5).
Il numero della posizione di memoria comparira sull'indi-
catore posizione di memoria (c). All'occorrenza, premen-
do il pulsante Source (7), commutare fra le sorgenti
audio DAB e DAB2 per poter disporre di tutte le stazioni
memorizzate.

Avvertenza: in caso di problemi di ricezione, & possibile av-

viare manualmente la ricerca stazioni DAB+. A tale scopo,

selezionare <Auto Scan> nel menu oppure premere con-
temporaneamente il tasto per ricerca indietro (10) e il tasto
per ricerca in avanti (9). Terminata la ricerca stazioni, ver-
ranno memorizzate 4 stazioni nelle posizioni di memorizza-
zione programmi da 1 a 4. Eventuali stazioni gia memorizza-
te verranno sovrascritte.

Qualora non sia possibile trovare alcuna stazione radio

DAB+, comparira il messaggio <No DAB Station - Please

Auto Scan> sull'indicatore multifunzione (k).

Impostazione/memorizzazione di una stazione radio FM

Per selezionare la sorgente audio della stazione radio FM,
premere ripetutamente il pulsante Source (7) fino a quando
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sull'indicatore di sorgente audio (b) non compare FM

oFM2.

GPB 18V-2 C: la frequenza della stazione attualmente in ri-

produzione compare sull'indicatore frequenza radio (d).

GPB 18V-2 SC: la frequenza della stazione attualmente in ri-

produzione compare ogni volta nella riga superiore dell'indi-

catore multifunzione (k). Nella funzione Menu & possibile im-

postare quali ulteriori informazioni visualizzare nella riga in

basso dell'indicatore multifunzione.

Se laricezione di un segnale idoneo ¢ sufficientemente po-

tente, la radio commuta automaticamente su ricezione ste-

reo e sul display compare I'indicatore di ricezione stereo (h).

Nella funzione Menu, il tipo di ricezione si pud commutare su

mono.

- Perimpostare una determinata stazione, ruotare il pul-
sante Source (7) (TUNE) fino a visualizzare sul display la
frequenza o la stazione desiderata.

- Perricercare la successiva stazione con elevata poten-
za di segnale, premere brevemente il tasto per ricerca
indietro (10) o il tasto per ricerca in avanti (9). La succes-
siva stazione trovata viene visualizzata sul display e ripro-
dotta.

- Perricercare tutte le stazioni con elevata potenza di
segnale, premere il tasto per ricerca indietro (10) o il ta-
sto per ricerca in avanti (9) per piti di mezzo secondo.
Ciascuna stazione trovata verra riprodotta per 5 secondi,
dopodiché la ricerca verra proseguita fino al termine della
banda di frequenza. Per interrompere la ricerca stazioni,
premere brevemente il tasto per ricerca indietro (10) o il
tasto per ricerca in avanti (9).

- Per memorizzare una stazione impostata, premere il ta-
sto di memorizzazione programma (5) della posizione di
memoria desiderata fino a quando il numero della posizio-
ne di memoria non compare sull'apposito indicatore (c).
Se le 4 posizioni di memoria della sorgente audio FM so-
no gia occupate, premere il pulsante Source (7) per pas-
sare alla sorgente audio FM2, in cui sono disponibili altre
4 posizioni di memoria. Tenere presente che, dopo il
cambio di sorgente, la stazione desiderata andra imposta-
ta nuovamente, in modo da poterla memorizzare.

- Perlaricerca e la memorizzazione automatiche della
stazione pill potente (AUTOSTORE), premere contempo-
raneamente il tasto per ricerca indietro (10) e il tasto per
ricerca in avanti (9). La radio controllera tutte le stazioni
ricevibili e memorizzera le 4 stazioni con la ricezione mi-
gliore, nelle posizioni di memorizzazione programmida 1
a 4. Tenere presente che le eventuali stazioni gia memo-
rizzate verranno sovrascritte.

Terminata la ricerca, viene riprodotta la stazione memo-
rizzata nella posizione di memoria programma 1.

- Per riprodurre una stazione memorizzata, premere bre-
vemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (5).
Il numero della posizione di memoria comparira sull'indi-
catore posizione di memoria (c). All'occorrenza, premen-
do il pulsante Source (7), commutare fra le sorgenti
audio FM e FM2 per poter disporre di tutte le stazioni me-
morizzate.
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Orientamento dell’antenna ad asta

Laradio viene fornita con I'antenna ad asta (6) montata. In
modalita Radio su FM, inclinare I'antenna ad asta nella dire-
zione che consente la ricezione migliore.

Qualora non sia possibile una ricezione adeguata, sistemare
la radio in un punto con ricezione migliore.

Avvertenza: se la radio viene utilizzata nelle immediate vici-
nanze di impianti di radiotrasmissione, di apparecchi radio o
di altri dispositivi elettronici, la ricezione radio puo risultare
compromessa.

Collegamento di sorgenti audio esterne tramite AUX
Aprire la calotta di protezione dello scomparto

collegamenti (15) e innestare il connettore da 3,5 mm del
cavo AUX (25) nella presa AUX IN (24). Collegare il cavo
AUX a una sorgente audio appropriata.

Per riprodurre la sorgente audio AUX, premere ripetutamen-
te il pulsante Source (7) fino a quando sull'indicatore di sor-
gente audio (b) non compare AUX.

Per proteggerlo dalle contaminazioni, richiudere la calotta di
protezione dello scomparto collegamenti (15), qualora si ri-
muova il connettore del cavo AUX.

Se, in modalita AUX, viene premuto uno dei tasti di memoriz-
zazione programmi (5), la radio commuta sulla stazione me-
morizzata nella modalita Radio utilizzata per ultima.

Riproduzione/gestione delle sorgenti audio esterne

tramite Bluetooth®

Per riprodurre una sorgente audio (ad es. smartphone) tra-

mite Bluetooth®, premere ripetutamente il pulsante

Source (7) fino a quando sul display non compare l'indicato-

re Bluetooth® (a) oppure, indipendentemente dalla sorgente

audio attuale, premere brevemente il tasto Bluetooth® (11).

Durante la creazione o la ricerca della connessione,

I'indicatore Bluetooth® (a) lampeggia.

GPB 18V-2 SC: sullindicatore multifunzione (k)

compare <Pairing>.

- Selaradio é gia connessa tramite Bluetooth® ad una sor-
gente audio esterna e tale sorgente audio & disponibile,
viene automaticamente stabilita una connessione alla sor-
gente.

- Nel caso in cui nessuna delle sorgenti audio sia disponibi-
le, viene avviato un processo di ricerca. Attivare la nuova
connessione tramite la sorgente audio esterna. Nel caso
di uno smartphone, cio & generalmente possibile nelle im-
postazioni del menu Bluetooth®. La radio compare come
sorgente disponibile, con il nome GPB 18V-2 C xxxx o
GPB 18V-2 SC xxxx. A tale riguardo, attenersi alle istru-
zioni d’'uso della sorgente audio/dello smartphone.

- Se viene terminata una connessione esistente tramite
Bluetooth® ad una sorgente audio e si desidera cercare
una nuova sorgente audio (PAIRING), premere il tasto
Bluetooth® (11) per piti di 0,5 s. Attivare la connessione
come descritto sopra.

Non appena viene connessa una sorgente audio tramite

Bluetooth®, 'indicatore Bluetooth® (a) siilluminain modo

permanente.

GPB 18V-2 SC: il nome del dispositivo connesso tramite
Bluetooth® viene indicato nella riga in alto dell'indicatore
multifunzione (k) . Nella riga in basso compare il testo invia-
to dal dispositivo connesso.

Se non & possibile stabilire una connessione tramite
Bluetooth®, la radio si spegne automaticamente dopo

19 min.

La sorgente audio collegata tramite Bluetooth® si puo gestire

anche tramite la radio:

- Per selezionare e avviare un brano, premere brevemen-
te e ripetutamente il tasto per ricerca in avanti (9) ol ta-
sto per ricerca indietro (10) fino a raggiungere il brano
desiderato. La riproduzione del brano selezionato si avvia
automaticamente.

- Perinterrompere la riproduzione, premere il tasto
Mute (8). Sul display compare l'indicatore di pausa (f).

- Per proseguire con la riproduzione, premere nuova-
mente il tasto Mute (8) e variare il volume tramite il pul-
sante di accensione/spegnimento (2), oppure premere il
tasto per ricerca in avanti (9) o il tasto per ricerca
indietro (10).

- Perscorrere in avanti o all'indietro all'interno di un
brano, tenere premuto il tasto per ricerca in avanti (9) o il
tasto per ricerca indietro (10) fino a raggiungere il punto
desiderato del brano.

Se, in modalita Bluetooth®, viene premuto uno dei tasti di

memorizzazione programmi (5), la radio commuta sulla sta-

zione memorizzata nella modalita Radio utilizzata per ultima.

Riproduzione con True Wireless Stereo (in presenza di
sorgente audio Bluetooth®)

Se una sorgente audio viene riprodotta tramite Bluetooth®, &
possibile attivare la funzione True Wireless Stereo (TWS). In
tale caso, 2 diverse radio (GPB 18V-2 C 0o GPB 18V-2 SC)
verranno utilizzate come altoparlante destro e sinistro per la
stessa riproduzione.

Per attivare la funzione True Wireless Stereo:

- Unadelle due radio deve gia essere connessa alla sorgen-
te audio tramite Bluetooth®.

- Per selezionare la radio come altoparlante destro: selezio-
nare nel menu <TWS> — <TWSR> (GPB 18V-2C) o
<TWS> - <TWS Right> (GPB 18V-2 SC).

- Per selezionare la radio come altoparlante sinistro: sele-
zionare nel menu <TWS> — <TWSL> (GPB 18V-2 C)

0 <TWS> — <TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Attivare anche sulla seconda radio la modalita Bluetooth®.

- Selezionare I'altro altoparlante sulla seconda radio nel
menu.

- Gestire la riproduzione tramite Bluetooth® nel modo con-
sueto.

Modifica delle impostazioni di menu
Per accedere alla funzione Menu, premere il tasto Mute (8)

(MENU) fino a quando sul display non compare l'indicatore
di funzione Menu (e).

Per navigare nel menu:
- Per scorrere un menu: ruotare il pulsante Source (7).
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- Per selezionare e memorizzare un’impostazione di menu:
premere il pulsante Source (7) (OK).

- Per passare a un sottomenu: premere il pulsante
Source (7).

- Pertornare da un sottomenu a un menu di livello superio-
re: premere brevemente il tasto Mute (8). Una volta rag-
giunto il livello di menu pit in alto, la radio torna alla mo-
dalita Audio.

Per terminare la funzione Menu in qualsiasi livello e per tor-

nare alla modalita Audio, premere il tasto Mute (8) finché

I'indicatore di funzione Menu (e) non scompare dal display.

In alternativa, 10 secondi dopo I'ultima pressione su un ta-

sto, la radio tornera automaticamente alla modalita Audio.

Se, spegnendo la radio, le impostazioni di menu non vengo-

no pill memorizzate, sostituire la pila a bottone (batteria

tampone).

Opzioni di menu (GPB 18V-2 C)

La selezione menu dipende in parte dalla modalita Audio in
cui si trovala radio.

<EQ>

Menu Audio: & possibile impostare il livello dei toni

alti <TR> e dei toni bassi <BA> inun campoda-5a +5. Le
impostazioni audio vengono memorizzate separatamente
per ciascuna sorgente audio.

<TIME>

Menu Ora: € possibile scegliere tra i formati 12 ore <12HR>
e 24 ore <24HR> e impostare 'ora manualmente.
<MONO> (in presenza di sorgente audio FM/FM2)

Menu Ricezione mono: ¢ possibile attivare <ON> o
disattivare <OFF> la funzione mono. La ricezione mono &
consigliata in caso di stazioni con segnale debole, qualora la
radio commuti frequentemente fra ricezione stereo e mono.
<TWS> (in presenza di sorgente audio Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo: & possibile impostare la radio
come altoparlante destro <TWSR>, come altoparlante
sinistro <TWSL>, oppure disattivare la funzione <OFF>.

Opzioni di menu (GPB 18V-2 SC)

La selezione menu dipende in parte dalla modalita Audio in
cui si trovalaradio.

All'interno di ciascun menu, il nome del menu stesso viene
visualizzato nella riga in alto dell'indicatore multifunzione (k)
e l'impostazione selezionabile viene visualizzata nella riga in
basso.

<Set EQ>

Menu Audio: & possibile impostare il livello dei toni

alti <Treble> e dei toni bassi <Bass> in un campoda -5 a
+5. Le impostazioni audio vengono memorizzate separata-
mente per ciascuna sorgente audio.

<Set Time>

Menu Ora:

- E possibile scegliere tra i formati 24 ore <24 Hour
Mode> e 12 ore <12 Hour Mode>.

- Einoltre possibile impostare 'ora manualmente,
con <Set Hour> o <Set Minute>.
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- Avvertenza: se € impostata la sorgente audio DAB/DAB2
ed é stata selezionata una stazione radio che trasmette
I'ora, tale ora verra adottata in automatico. L'impostazio-
ne manuale dell'ora viene sovrascritta.

<Reset All>

Menu Reset: € possibile resettare tutte le impostazioni di

menu sui valori predefiniti <Yes> oppure tornare alle impo-

stazioni attuali <No>.

<Auto Scan> (in presenza di sorgente audio DAB/DAB2)

Menu Ricerca stazioni automatica: € possibile avviare una

ricerca stazioni automatica.

<Manual Tune> (con sorgente audio DAB/DAB2)

Menu Impostazione manuale: € possibile impostare ma-

nualmente una frequenza desiderata.

<Display Type> (in presenza di sorgente audio DAB/DAB2)
Menu Tipo di indicazione: & possibile scegliere quale testo
debba comparire nella riga in basso dell'indicatore
multifunzione (k):
- iltesto informativo trasmesso dalla stazione

radio <Dynamic Label>,
- lafrequenza della stazione <Frequency>,
- lapotenza di segnale <Signal Strength>,

- iltipo di programma trasmesso dalla stazione
radio <Program Type>.

<Display Type> (in presenza di sorgente audio FM/FM2)
Menu Tipo di indicazione: & possibile scegliere quale testo
debba comparire nella riga in basso dell'indicatore
multifunzione (k):
- iltesto informativo trasmesso dalla stazione radio <Radio
Text>,
- ilnome della stazione <Program Service>,
- iltipo di programma trasmesso dalla stazione
radio <Program Type>.
<Set FM Mono> (in presenza di sorgente audio FM/FM2)
Menu Ricezione mono: ¢ possibile attivare <On> o
disattivare <Off> la funzione mono. La ricezione mono &
consigliata in caso di stazioni con segnale debole, qualora la
radio commuti frequentemente fra ricezione stereo e mono.
<TWS> (in presenza di sorgente audio Bluetooth®)
Menu True Wireless Stereo: ¢ possibile impostare la radio
come altoparlante destro <TWS Right>, come altoparlante
sinistro <TWS Left>, oppure disattivare la funzione <OFF>.

Alimentazione di dispositivi esterni

Collegamento USB

Il collegamento USB consente diricaricare dispositivi ali-
mentabili tramite USB (ad es. vari tipi di telefoni cellulari). La
corrente di carica massima € paria 1,2 A.

Aprire la calotta di protezione dello scomparto

collegamenti (15). Tramite un appropriato cavo USB, allac-
ciare il collegamento USB del dispositivo esterno alla presa
diricarica USB (23) della radio (USB charging).

Quando si utilizza la batteria, il dispositivo esterno puo esse-
re ricaricato soltanto se la radio € accesa.

Bosch Power Tools

160992A6F3](27.05.2021)



52 | Nederlands

Per proteggerlo dalle contaminazioni, richiudere la calotta di
protezione dello scomparto collegamenti (15), qualora si ri-
muova il connettore del cavo USB.

Avvertenze operative

Gancio di sospensione

Il gancio di sospensione (19) consente di appendere la ra-
dio, ad esempio a una scala. A tale scopo, ruotare il gancio di
sospensione nella posizione desiderata.

Avvertenze per l'impiego ottimale della batteria
Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra -20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Mantenere puliti la radio e I'alimentatore, per lavorare cor-
rettamente e in sicurezza.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inu-
midito. Non utilizzare detergenti, né solventi.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la

preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nellimballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento
?74 Apparecchi elettrici, batterie/pile, accessori e
7eX]  confezioni non pil utilizzabili andranno avviati a

un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.
Non gettare apparecchi elettrici, né batterie/pile,
trai rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE, gli apparecchi
elettrici non piu utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andran-
no raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto-
so dell'ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
to» (vedi «Trasporto», Pagina 52).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor

de toekomst.

» Controleer voor elk gebruik radio, voedingsadapter,
snoer en stekker. Gebruik de radio niet, als u bescha-
digingen vaststelt. Open radio en voedingsadapter
niet zelf en laat deze uitsluitend repareren door ge-
kwalificeerd geschoold personeel en alleen met origi-
nele vervangingsonderdelen.Beschadigde radio's, voe-
dingsadapters, snoeren en stekkers verhogen het risico
van een elektrische schok.

» De netstekker van de voedingsadapter moet in het
stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele
manier veranderd worden. Gebruik geen adapterstek-
kers samen met radio's. Onveranderde stekkers en pas-
sende stopcontacten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
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» Gebruik het snoer van de voedingsadapter niet voor
een verkeerd doel, om de radio te dragen, op te han-
gen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe

randen of hewegende machinedelen. Beschadigde of in

de war geraakte snoeren vergroten het risico van een
elektrische schok.

ﬂ Houd radio en voedingsadapter uit de buurt
van regen of natheid. Het binnendringen van
water in de radio of de voedingsadapter ver-
groot het risico van een elektrische schok.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-

nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
gen irriteren.

» Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan
brandbare vloeistof uit de accu lekken. Voorkom con-
tact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water
af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bo-
vendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof
kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-

vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne

kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-

ploderen of oververhitten.

» Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paper-
clips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de
contacten zouden kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die
door de fabrikant aangeraden worden. Door een op-
laadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is,
bestaat bij gebruik met andere accu's brandgevaar.

Ar] Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
O ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,

97 water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
. sie en kortsluiting.

JANBR

» Slik knoopcellen nooit in. Inslikken van de knoopcel kan

binnen 2 uur leiden tot ernstig inwendig letsel en overlij-
den.

Zorg ervoor dat de knoopcel niet in de han-
# «  denvankinderen komt. Wanneer het ver-

'Y ] moeden bestaat dat de knoopcel ingeslikt of in
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een andere lichaamsopening ingebracht werd,
bezoek dan onmiddellijk een arts.

» Let er bij het wisselen van de batterij op dat dit vak-
kundig gebeurt. Er bestaat explosiegevaar.

» Gebruik uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing ver-
melde knoopcellen. Gebruik geen andere knoopcellen of
een andere energievoorziening.

» Probeer niet de knoopcel weer op te laden en sluit de
knoopcel niet kort. De knoopcel kan gaan lekken, explo-
deren, branden en personen verwonden.

» Ontladen knoopcellen moeten op correcte wijze ver-
wijderd en afgevoerd worden. Ontladen knoopcellen
kunnen gaan lekken en daardoor het product beschadi-
gen of personen verwonden.

» Verhit de knoopcel niet en gooi deze niet in het vuur.
De knoopcel kan gaan lekken, exploderen, branden en
personen verwonden.

» Beschadig de knoopcel niet en haal de knoopcel niet
uit elkaar. De knoopcel kan gaan lekken, exploderen,
branden en personen verwonden.

» Breng een beschadigde knoopcel niet in contact met
water. Uitstromend lithium kan met water waterstof pro-
duceren en zo leiden tot brand, een explosie of verwon-
ding van personen.

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (lo-

go's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom

van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/
deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH
gebeurt onder licentie.

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
de radio op de pagina met afbeeldingen.

(1) Display
(2) Aan/uit-knop
(3) Luidspreker
(4) Draaggreep
(5) Programmageheugentoetsen
(6) Sprietantenne
(7) Source-knop
(8) Toets geluid dempen
(9) Toets omhoog zoeken
(10) Toets omlaag zoeken
(11) Toets Bluetooth®
(12) Accuafdekking
(13) Vergrendelingshendel accuafdekking
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(14) Accuhouder

(15) Aansluitvak

(16) Accu-ontgrendelingstoets”

(17) Accu?

(18) Afdekking knoopcel

(19) Ophanghaak

(20) Voedingsadapter? (landspecifiek)
(21) Apparaatstekker voedingsadapter”
(22) Aansluitbus voedingsadapter
(23) USB-laadbus

(24) AUX-IN-bus

(25) AUX-kabel

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Aanduidingselementen
(a) Aanduiding Bluetooth®
(b) Aanduiding audiobron
(c) Aanduiding geheugenplaats
(d) Aanduiding radiofrequentie (GPB 18V-2 C)
(e) Aanduiding menufunctie
(f) Pauze-aanduiding
(g) Aanduiding geluid gedempt
(h) Aanduiding stereo-ontvangst
(i) Accu-oplaadaanduiding
(j) Tijdsaanduiding
(k) Multifunctionele aanduiding (GPB 18V-2 SC)

Technische gegevens
Bouwradio GPB 18V-2C GPB 18V-2 SC
Productnummer 3601DA30.. 3601DA31..
Ontvangst DAB+ - °
Werkspanning
- bij gebruik met voedingsadapter v 18 18
- bij werking op accu V 18 18
Nominaal vermogen versterker w 2x7,5 2x7,5
Ontvangstbereik FM MHz 87,5-108 87,5-108
Ontvangstbereik DAB+ MHz - 174,928-239,200
Compatibiliteit Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Werkfrequentiebereik Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Zendvermogen Bluetooth® max. mW 8 8
Knoopcel (bufferbatterij) CR2032 CR2032
lithiumbatterij 3V lithiumbatterij 3 V
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Beschermklasse® IP 54 (stof- en spatwaterbe- IP 54 (stof- en spatwaterbe-
scherming) scherming)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen “© 0..+35 0..+35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik® en © -20...+40 -20...+40
bij opslag
aanbevolen accu's GBA 18V... GBA 18V...
(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) afhankelijk van gebruikte accu
B) Bij gesloten accuafdekking (12) en gesloten aansluitvak (15)
C) beperkt vermogen bij temperaturen <0°C

Voedingsadapter

Productnummer 1619PB4...
Ingangsspanning V~ 100-240

Voedingsadapter

Ingangswisselstroom- Hz 50-60
frequentie
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Ingangsstroom mA 800
Uitgangsspanning V= 18
Uitgangsstroom A 1,8
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Voedingsadapter

Gewicht volgens kg 0,21
EPTA-Procedure 01:2014
Isolatieklasse o/

Meer technische gegevens vindt u op: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Energievoorziening radio

De energievoorziening van de radio kan via een Li-lon-
accu (17) of via de voedingsadapter (20) plaatsvinden.

Werking met accu

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de Li-lon-accu die bij uw radio moet worden
gebruikt.

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn

voor uw radio, kan leiden tot storingen of beschadiging van

de radio.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)*

tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt

de radio door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

» Schakel de radio niet opnieuw in, nadat deze door de
veiligheidsschakeling werd uitgeschakeld. De accu kan
anders beschadigd worden.

Accu vervangen

Open de vergrendelingshendel (13) van de accuafdekking
en klap de accuafdekking (12) open.

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-
ontgrendelingstoets (16) en trekt u de accu uit het accuvak.
Gebruik daarbij geen geweld.

Voor het plaatsen van de accu schuift u deze zodanig in de
accuhouder (14) dat de aansluitingen van de accu op de
aansluitingen van de accuhouder liggen. Laat de accu vast-
klikken.

Sluit de accuafdekking (12) en vergrendel deze.

Accu-oplaadaanduiding

Bij geplaatste accu kunt u de laadtoestand van de accu (17)
op het display zien, bij weggenomen accu op de accu zelf.

Accu-oplaadaanduiding op het display

De accu-oplaadaanduiding (i) verschijnt op het display zodra
een accu met voldoende spanning geplaatst en de radio niet
via de voedingsadapter (20) met het elektriciteitsnet ver-
bondenis.

Aanduiding Capaciteit

HITITY 80-100%
HTTTI 60-80%
1] 40-60%
m 20-40%
1 5-20%

Aanduiding Capaciteit

4 0-5%

Accu-oplaadaanduiding op de accu

Als de accu uit de radio wordt genomen, kan de laadtoestand
door de groene LED's van de oplaadaanduiding op de accu
worden aangegeven.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &>, om de
laadtoestand aan te geven.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

Accutype GBA 18V...

LED's Capaciteit

Permanent licht 3x groen 60-100 %
Permanent licht 2x groen 30-60%
Permanent licht 1x groen 5-30%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Accutype ProCORE18V...

LED's Capaciteit

Permanent licht 5x groen 80-100 %
Permanent licht 4x groen 60-80 %
Permanent licht 3x groen 40-60 %
Permanent licht 2x groen 20-40%
Permanent licht 1x groen 5-20%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Werking met voedingsadapter (zie afbeelding A)

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
voedingsadapters. Alleen zo is een correcte werking van
de radio mogelijk.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van de voedingsadapter.

Open het beschermkapje van het aansluitvak (15). Steek de

apparaatstekker (21) van de voedingsadapter in de

aansluitbus (22) (DC IN 18V). Sluit de voedingsadapter op
het elektriciteitsnet aan.
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Sluit ter bescherming tegen vuil het beschermkapje van het
aansluitvak (15) weer, wanneer u de apparaatstekker (21)
verwijdert.

Knoopcel vervangen

Voor het opslaan van tijd en andere instellingen bij de radio
moet een knoopcel als bufferbatterij zijn geplaatst.
Verwijder voor de eerste ingebruikname van de radio het be-
schermstrookje van de geplaatste knoopcel.

Open de vergrendelingshendel (13) van de accuafdekking
en klap de accuafdekking (12) open.

Verwijder eventueel de accu (17).

Trek het beschermstrookje onder de afdekking (18) van de
knoopcel eruit.

Vervang de knoopcel, wanneer de tijd op de radio niet meer
wordt opgeslagen en de aanduiding zwakker wordt.

Draai hiervoor de afdekking (18) van de knoopcel linksom
(bijv. met een muntstuk) en verwijder de afdekking. Plaats
een nieuwe knoopcel.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens
de afbeelding op de binnenkant van de afdekking (18).

JE1-=

Breng de afdekking (18) van de knoopcel weer aan en draai

deze rechtsom vast. De afdekking is alleen veilig vergren-

deld, wanneer de markeringen op de afdekking en bij het

slotsymbool naar elkaar wijzen.

» Haal de knoopcel uit de radio, wanneer u deze langere
tijd niet gebruikt. De knoopcel kan bij een langere op-
slagduur in de radio corroderen en zichzelf ontladen.

Gebruik

» Bescherm de radio tegen direct contact met water.
Het binnendringen van water in de radio vergroot het risi-
covan een elektrische schok.

» Houd de accuafdekking en het beschermkapje van het
aansluitvak indien mogelijk gesloten. De gesloten af-
dekkingen beschermen de radio tegen water en stof.

Audiomodus

In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van de radio drukt u op de aan/uit-
knop (2). Het display (1) wordt geactiveerd en de audiobron
die bij de laatste keer uitschakelen van de radio was inge-
steld, wordt afgespeeld.

Het display (1) wordt telkens wanneer op een toets wordt
gedrukt enkele seconden lang verlicht.

Voor het uitschakelen van de radio drukt u opnieuw op de
aan/uit-knop (2). De actuele instelling van de audiobron
wordt opgeslagen.

Geluidsvolume instellen

Na het inschakelen van de radio is altijd een laag volume in-
gesteld.

Voor het verhogen van het volume draait u de aan/uit-

knop (2) rechtsom, voor het verlagen van het volume links-
om.

De volume-instelling <VL> of <Volume> verschijnt met de
waarde tussen 0 en 30 enkele seconden lang op het display.
Zet het volume vdor het instellen of wisselen van een radio-
zender op een lage waarde, vodr het starten van een externe
audiobron op een gemiddelde waarde.

Voor het uitschakelen van het geluid kunt u kort op de toets
geluid dempen (8) drukken. Om het geluid weer in te scha-
kelen, drukt u opnieuw kort op de toets geluid dempen of
draait u de aan/uit-knop (2) rechtsom.

Het volume kan op elk moment worden veranderd. Als de
menufunctie is geactiveerd, dan keert de aanduiding enkele
seconden na de volumeverandering naar het menu terug.

Audiobron kiezen

Voor het kiezen van een audiobron drukt u zo vaak op de
Source-knop (7) tot op het display de gewenste interne of
externe audiobron verschijnt:

- DAB/DAB2: digitale radio via DAB+ (GPB 18V-2 SC),
- FM/FMZ2: analoge radio via FM,

- AUX: externe audiobron (bijv. smartphone) via de
3,5-mm-bus AUX IN (24) in het aansluitvak (15),

- 3. externe audiobron (bijv. smartphone) via de verbin-
ding per Bluetooth®.

De actuele audiobron is te zien in de aanduiding

audiobron (b) of aanduiding Bluetooth® (a).

De audiobronnen DAB en DAB2 (GPB 18V-2 SC) evenals

FM en FM2 verschillen niet qua functionaliteit, ze bieden

slechts extra programmageheugenplaatsen.

DAB+-radiozenders instellen/opslaan (GPB 18V-2 SC)
Druk voor het kiezen van de audiobron DAB+-radiozenders
z0 vaak op de Source-knop (7) tot in de aanduiding
audiobron (b) DAB of DAB2 verschijnt.

Na een korte initialisatie wordt de laatst ingestelde radiozen-

der afgespeeld.

De naam van de zender verschijnt telkens in de bovenste re-

gel van de multifunctionele aanduiding (k). Welke extra in-

formatie in de onderste regel van de multifunctionele aandui-
ding verschijnt, kan in de menufunctie worden ingesteld.

- Voor het wisselen van de zender draait u aan de Source-
knop (7) tot de gewenste zender op het display ver-
schijnt. Druk op de Source-knop (7) om de keuze te be-
vestigen. De radio wisselt naar de gekozen zender.

Als alternatief kunt u voor het wisselen van de zender op
de toets omlaag zoeken (10) of de toets omhoog

zoeken (9) drukken. De radio wisselt naar de volgende
beschikbare zender (in alfabetische volgorde aflopend of
oplopend).

- Voor het opslaan van een ingestelde zender drukt u zo
lang op de programmageheugentoets (5) van de gewens-
te geheugenplaats tot het nummer van de geheugenplaats
in de aanduiding geheugenplaats (c) verschijnt.

Als de 4 geheugenplaatsen van de audiobron DAB zijn be-
zet, dan wisselt u door op de Source-knop (7) te drukken
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naar de audiobron DAB2 waar nog eens 4 geheugenplaat-
sen ter beschikking staan. Denk eraan dat u na het wisse-
len de gewenste zender opnieuw moet instellen om deze
te kunnen opslaan.

- Voor het afspelen van een opgeslagen zender drukt u
kort op een van de programmageheugentoetsen (5). Het
nummer van de geheugenplaats verschijnt in de aandui-
ding geheugenplaats (c). Wissel eventueel door op de
Source-knop (7) te drukken tussen de audiobronnen DAB
en DAB2 om toegang te kunnen krijgen tot alle opgesla-
gen zenders.

Aanwijzing: Bij ontvangstproblemen kunt u het zoeken van

DAB+-zenders handmatig starten. Hiervoor kiest u <Auto

Scan> in het menu of drukt u tegelijkertijd op de toets om-

laag zoeken (10) en de toets omhoog zoeken (9). Nadat het

zoeken naar zenders is voltooid worden 4 zenders op de pro-
grammageheugenplaatsen 1 tot 4 opgeslagen. Reeds opge-
slagen zenders worden daarbij overschreven.

Als er geen DAB+-radiozender kan worden gevonden, dan

verschijnt <No DAB Station - Please Auto Scan> in de mul-

tifunctionele aanduiding (k).

FM-radiozenders instellen/opslaan

Druk voor het kiezen van de audiobron FM-radiozenders zo

vaak op de Source-knop (7) tot op de aanduiding

audiobron (b) FM of FM2 verschijnt.

GPB 18V-2 C: De frequentie van de actueel afgespeelde zen-

der verschijnt in de aanduiding radiofrequentie (d).

GPB 18V-2 SC: De frequentie van de actueel afgespeelde

zender verschijnt telkens in de bovenste regel van de multi-

functionele aanduiding (k). Welke extra informatie in de on-
derste regel van de multifunctionele aanduiding verschijnt,
kan in de menufunctie worden ingesteld.

Als een geschikt signaal met voldoende sterkte wordt ont-

vangen, dan schakelt de radio automatisch naar stereo-ont-

vangst, op het display verschijnt de aanduiding stereo-
ontvangst (h). In de menufunctie kan de ontvangstwijze naar
mono-ontvangst worden gewijzigd.

- Voor het instellen van een bepaalde zender draait u aan
de Source-knop (7) (TUNE) tot de gewenste frequentie of
de gewenste zender op het display verschijnt.

- Voor het zoeken van de volgende zender met hoge sig-
naalsterkte drukt u kort op de toets omlaag zoeken (10)
of de toets omhoog zoeken (9). De volgende gevonden
zender verschijnt op het display en wordt afgespeeld.

- Voor het zoeken van alle zenders met hoge signaal-
sterkte drukt u langer dan een halve seconde op de toets
omlaag zoeken (10) of de toets omhoog zoeken (9). Elke
gevonden zender wordt 5 seconden lang afgespeeld,
daarna wordt doorgegaan met zoeken tot aan het einde
van de frequentieband. Om het zoeken van zenders af te
breken, drukt u kort op de toets omlaag zoeken (10) of de
toets omhoog zoeken (9).

- Voor het opslaan van een ingestelde zender drukt u zo
lang op de programmageheugentoets (5) van de gewens-
te geheugenplaats tot het nummer van de geheugenplaats
in de aanduiding geheugenplaats (c) verschijnt.
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Als de 4 geheugenplaatsen van de audiobron FM zijn be-
zet, dan wisselt u door op de Source-knop (7) te drukken
naar de audiobron FM2 waar nog eens 4 geheugenplaat-
sen ter beschikking staan. Denk eraan dat u na het wisse-
len de gewenste zender opnieuw moet instellen om deze
te kunnen opslaan.

- Voor het automatisch zoeken en opslaan van de sterk-
ste zenders (AUTOSTORE) drukt u tegelijkertijd op de
toets omlaag zoeken (10) en de toets omhoog
zoeken (9). De radio controleert alle zenders die kunnen
worden ontvangen, en slaat de 4 zenders met de beste
ontvangst op de programmageheugenplaatsen 1 tot 4 op.
Denk eraan dat daarbij eventueel reeds opgeslagen zen-
ders worden overschreven.

Als het zoeken is beéindigd, dan wordt de op programma-
geheugenplaats 1 opgeslagen zender afgespeeld.

- Voor het afspelen van een opgeslagen zender drukt u
kort op een van de programmageheugentoetsen (5). Het
nummer van de geheugenplaats verschijnt in de aandui-
ding geheugenplaats (c). Wissel eventueel door op de
Source-knop (7) te drukken tussen de audiobronnen FM
en FM2 om toegang te kunnen krijgen tot alle opgeslagen
zenders.

Sprietantenne afstellen

De radio wordt met gemonteerde sprietantenne (6) gele-
verd. Draai bij radiomodus via FM de sprietantenne in de
richting die de beste ontvangst mogelijk maakt.

Als er geen voldoende ontvangst mogelijk is, plaats dan de
radio op een plek met een betere ontvangst.

Aanwijzing: Bij gebruik van de radio in de directe omgeving
van zendmasten, zend-/ontvangapparatuur of andere elek-
tronische apparaten kan de radio-ontvangst worden belem-
merd.

Externe audiobronnen via AUX aansluiten

Open het beschermkapje van het aansluitvak (15) en steek
de 3,5-mm-stekker van de AUX-kabel (25) in de AUX IN-
bus (24). Sluit de AUX-kabel op een geschikte audiobron
aan.

Voor het afspelen van de AUX-audiobron drukt u zo vaak op
de Source-knop (7) tot in de aanduiding audiobron (b) AUX
verschijnt.

Sluit ter bescherming tegen vuil het beschermkapje van het
aansluitvak (15) weer, wanneer u de stekker van de AUX-ka-
bel verwijdert.

Als tijdens de AUX-modus op een van de
programmageheugentoetsen (5) wordt gedrukt, dan wisselt
de radio naar de zender die in de laatst gebruikte radiomo-
dus is opgeslagen.

Externe audiobronnen via Bluetooth® afspelen/besturen
Om een audiobron (bijv. smartphone) per Bluetooth® af te
spelen, drukt u zo vaak op de Source-knop (7) tot de aandui-
ding Bluetooth® (a) op het display verschijnt, of u drukt onaf-
hankelijk van de actuele audiobron kort op de toets
Bluetooth® (11).

Tijdens het opbouwen of zoeken van de verbinding knippert
de aanduiding Bluetooth® (a).
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GPB 18V-2 SC: In de multifunctionele aanduiding (k)

verschijnt <Pairing>.

- Als de radio al met een externe audiobron per Bluetooth®
was verbonden en als deze audiobron beschikbaar is, dan
wordt automatisch een verbinding met deze audiobron
opgebouwd.

- Als er geen opgeslagen audiobron beschikbaar is, wordt
het zoeken gestart. Activeer de nieuwe verbinding via de
externe audiobron. Dat is bij smartphones meestal moge-
lijk binnen de instellingen in het menu Bluetooth®. De ra-
dio verschijnt als beschikbare bron onder de naam
GPB 18V-2 C xxxx of GPB 18V-2 SC xxxx. Neem hier-
voor goed nota van de gebruiksaanwijzing van uw audio-
bron/smartphone.

- Als een beschikbare verbinding met een audiobron per
Bluetooth® beéindigd en een nieuwe audiobron gezocht
moet worden (PAIRING), druk dan langer dan 0,5 s op de
toets Bluetooth® (11). Activeer de verbinding zoals hier-
boven beschreven.

Zodra een audiobron per Bluetooth® is verbonden, brandt de

aanduiding Bluetooth® (a) permanent.

GPB 18V-2 SC: De naam van het per Bluetooth® verbonden

apparaat verschijnt in de bovenste regel van de multifunctio-

nele aanduiding (k). In de onderste regel verschijnt de door
het verbonden apparaat overgebrachte tekst.

Als er geen verbinding per Bluetooth® kan worden opge-

bouwd, wordt de radio na 19 minuten automatisch uitge-

schakeld.

De per Bluetooth® aangesloten audiobron kan ook via de ra-

dio worden bestuurd:

- Om een nummer te selecteren en te starten drukt u zo
vaak kort op de toets omhoog zoeken (9) of de toets om-
laag zoeken (10) tot het gewenste nummer is bereikt. Het
afspelen van het geselecteerde nummer wordt automa-
tisch gestart.

- Om het afspelen te onderbreken drukt u op de toets ge-
luid dempen (8). Op het display verschijnt de pauze-
aanduiding (f).

- Om het afspelen te hervatten drukt u opnieuw op de
toets geluid dempen (8), wijzigt u het volume via de aan/
uit-knop (2) of drukt u op de toets omhoog zoeken (9) of
de toets omlaag zoeken (10).

- Voor het vooruit- of achteruit spoelen binnen een num-
mer houdt u de toets omhoog zoeken (9) of de toets om-
laag zoeken (10) ingedrukt tot het gewenste punt in het
nummer is bereikt.

Als tijdens de werking via Bluetooth® op een van de

programmageheugentoetsen (5) wordt gedrukt, dan wisselt

de radio naar de zender die in de laatst gebruikte radiomo-
dus is opgeslagen.

Afspelen met True Wireless Stereo (bij audiobron
Bluetooth®)

Als een audiobron per Bluetooth® wordt afgespeeld, dan kan
de functie True Wireless Stereo (TWS) worden geactiveerd.
Daarbij fungeren 2 radio's (GPB 18V-2 C of GPB 18V-2 SC)
als rechter en linker luidspreker voor dezelfde weergave.

Activeren van de functie True Wireless Stereo:

- Eenvan de beide radio's moet al via Bluetooth® met de
audiobron zijn verbonden.

- Selectie van de radio als rechter luidspreker: kies in het
menu <TWS> - <TWSR> (GPB 18V-2 C) of <TWS> —
<TWS Right> (GPB 18V-2 SC).

- Selectie van de radio als linker luidspreker: kies in het me-
nu <TWS> —» <TWSL> (GPB 18V-2 C) of <TWS> -
<TWS Left> (GPB 18V-2 SC).

- Schakel bij de 2de radio eveneens de modus Bluetooth®
in.

- Selecteer bij de 2de radio in het menu de telkens andere
luidspreker.

- Bestuur het afspelen per Bluetooth® zoals gebruikelijk.

Menu-instellingen wijzigen

Om in de menufunctie te komen, drukt u zo lang op de toets

geluid dempen (8) (MENU) tot de aanduiding
menufunctie (e) op het display verschijnt.

Navigeren in het menu:

- Door een menu bladeren: draai aan de Source-knop (7).

- Menu-instelling selecteren en opslaan: druk op de Sour-
ce-knop (7) (OK).

- Naar een submenu gaan: druk op de Source-knop (7).

- Vanuit een submenu teruggaan naar een hoger menu:
druk kort op de toets geluid dempen (8). Als het bovenste
menuniveau is bereikt, dan gaat de radio terug naar au-
diomodus.

Om de menufunctie op een willekeurig niveau te verlaten en

naar de audiomodus terug te keren, drukt u zo lang op de

toets geluid dempen (8) tot de aanduiding menufunctie (e)

op het display verdwijnt. Als alternatief gaat de radio 10 se-

conden nadat de laatste keer op een toets werd gedrukt, te-
rug naar de audiomodus.

Als menu-instellingen bij het uitschakelen van de radio niet

meer worden opgeslagen, dan vervangt u de knoopcel (buf-

ferbatterij).

Menu-opties (GPB 18V-2 C)

De menuselectie is deels afhankelijk van de audiomodus
waarin de radio zich bevindt.

<EQ>

Menu Klank: U kunt de hoge tonen <TR> en lage tonen
<BA> in een bereik van -5 tot +5 instellen. De klankinstellin-
gen worden apart voor elke audiobron opgeslagen.

<TIME>

Menu Tijd: U kunt kiezen uit de tijdformaten 12 uur <12HR>
en 24 uur <24HR> en de tijd handmatig instellen.

<MONO> (bij audiobron FM/FM2)

Menu Mono-ontvangst: U kunt de mono-ontvangst inscha-
kelen <ON> of uitschakelen <OFF>. Mono-ontvangst wordt
aangeraden, wanneer de radio bij een zwakke zender vaak
tussen stereo- en mono-ontvangst wisselt.

<TWS> (bij audiobron Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo: U kunt de radio als rechter
luidspreker vastleggen <TWSR>, als linker luidspreker
<TWSL> of de functie uitschakelen <OFF>.
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Menu-opties (GPB 18V-2 SC)

De menuselectie is deels afhankelijk van de audiomodus
waarin de radio zich bevindt.

Binnen de menu's verschijnt telkens de naam van het menu
in de bovenste regel van de multifunctionele aanduiding (k),
in de onderste regel de instelling die kan worden geselec-
teerd.

<SetEQ>

Menu Klank: U kunt de hoge tonen <Treble> en lage tonen
<Bass> in een bereik van -5 tot +5 instellen. De klankinstel-
lingen worden apart voor elke audiobron opgeslagen.

<Set Time>

Menu Tijd:

- Ukunt kiezen uit de tijdformaten 24 uur <24 Hour
Mode> en 12 uur <12 Hour Mode>.

- Ukunt de tijd handmatig instellen met <Set Hour> of
<Set Minute>.

- Aanwijzing: Als bij audiobron DAB/DAB2 een radiozen-
der is geselecteerd die de tijd overbrengt, dan wordt deze
tijd automatisch overgenomen. Handmatige tijdsinstellin-
gen worden overschreven.

<Reset All>

Menu Reset: U kunt alle menu-instellingen naar fabrieksin-

stelling terugzetten <Yes> of terugkeren naar de actuele in-

stellingen <No>.

<Auto Scan> (bij audiobron DAB/DAB2)

Menu Automatisch zenders zoeken: U kunt beginnen met

automatisch zenders zoeken.

<Manual Tune> (bij audiobron DAB/DAB2)

Menu Handmatige instelling: U kunt een gewenste fre-

quentie handmatig instellen.

<Display Type> (bij audiobron DAB/DAB2)

Menu Aanduidingstype: U kunt kiezen welke tekst in de on-

derste regel van de multifunctionele aanduiding (k) ver-

schijnt:

- de door de radiozender uitgezonden informatietekst
<Dynamic Label>,

- de frequentie van de zender <Frequency>,

- de signaalsterkte <Signal Strength>,

- het door de radiozender uitgezonden programmatype
<Program Type>.

<Display Type> (bij audiobron FM/FM2)

Menu Aanduidingstype: U kunt kiezen welke tekst in de on-

derste regel van de multifunctionele aanduiding (k) ver-

schijnt:

- de door de radiozender uitgezonden informatietekst
<Radio Text>,

- de zendernaam <Program Service>,

- het door de radiozender uitgezonden programmatype
<Program Type>.

<Set FM Mono> (bij audiobron FM/FM2)

Menu Mono-ontvangst: U kunt de mono-ontvangst inscha-

kelen <On> of uitschakelen <Off>. Mono-ontvangst wordt

aangeraden, wanneer de radio bij een zwakke zender vaak
tussen stereo- en mono-ontvangst wisselt.
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<TWS> (bij audiobron Bluetooth®)

Menu True Wireless Stereo: U kunt de radio als rechter
luidspreker vastleggen <TWS Right>, als linker luidspreker
<TWS Left> of de functie uitschakelen <OFF>.

Energievoorziening van externe apparaten

USB-aansluiting

Met behulp van de USB-aansluiting kunnen apparaten waar-
bij energievoorziening via USB mogelijk is (bijv. diverse mo-
biele telefoons) worden opgeladen. De maximale laad-
stroom bedraagt 1,2 A.

Open het beschermkapje van het aansluitvak (15). Verbind
de USB-aansluiting van het externe apparaat via een ge-
schikte USB-kabel met de USB-laadbus (23) van de radio
(USB charging).

Bij werking op accu kan het externe apparaat alleen worden
opgeladen zolang de radio ingeschakeld is.

Sluit ter bescherming tegen vuil het beschermkapje van het
aansluitvak (15) weer, wanneer u de stekker van de USB-ka-
bel verwijdert.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Ophanghaak

Met de ophanghaak (19) kunt u de radio bijv. aan een ladder
ophangen. Draai hiervoor de ophanghaak in de gewenste po-
sitie.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen —20°C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd radio en voedingsadapter schoon om goed en veilig te
werken.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.
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Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
?74 Elektrische apparaten, accu's/batterijen, acces-
7eX]  soires en verpakkingen moeten op een voor het

milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi elektrische apparaten en accu's/batterijen
niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europe-
se richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte ac-
cu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer“, Pagina 60).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Lzes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-

nere brug.

» Kontrollér altid radio, stikstremforsyning, ledning og
stik for brug. Brug ikke radioen, hvis den er beskadi-
get. Abn aldrig radioen eller stikstremforsyningen, og
sarg for, at reparationer kun udfores af kvalificerede

fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.
Beskadigede radioer, stikstremforsyninger, ledninger og
stik ager risikoen for elektrisk sted.

» Netstikket pa stikstremforsyningen skal passe i
stikdasen. Stikket ma under ingen omstandigheder
@ndres. Brug ikke adapterstik sammen med radioen.
Uzendrede stik og passende stikdaser nedsatter risikoen
for elektrisk stad.

» Brug ikke ledningen fra stikstramforsyningen til for-
mal, den ikke er beregnet til (. eks. ma du aldrig baere
radioen i ledningen, haenge den op i ledningen eller
rykke i ledningen for at traekke stikket ud af stikda-
sen). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kan-
ter eller maskindele, der er i bevagelse. Beskadigede
eller indviklede kabler gger risikoen for elektrisk sted.

G Radioen og stikstremforsyningen ma ikke

udsattes for regn eller fugt. Hvis der treenger
vand ind i radioen eller stikstremforsyningen,
er der gget risiko for elektrisk sted.
» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.
» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antandes eller eksplo-
dere. Tilfer frisk luft, og sag lege, hvis du faler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.
» Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadi-
get, kan der slippe brandbar vaske ud af akkuen.
Undga at komme i kontakt med denne vaeske. Hvis det
alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Seg
lzege, hvis du far vasken i gjnene. Akku-vaske kan give
hudirritation eller forbraendinger.
» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. sem eller skruetraekkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antandes, ryge, eksplodere eller overophedes.
» lkke-benyttede akkuer ma ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nogler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne gger ri-
sikoen for personskader i form af forbraendinger.
» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.
» Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af
fabrikanten. En lader, der er egnet til en bestemt type
akkuer, ma ikke benyttes med andre akkuer - brandfare.
g} Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod

varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
F’; ‘ tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
LN slutning.
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» Slug aldrig knapceller. En slugt knapcelle kan inden for
2 timer forarsage alvorlige indre atsninger og deden.

Sorg for, at knapcellebatteriet er utilgenge-
# « ligtforbern. Hvis du har mistanke om, at

94 knapcellebatteriet er blevet slugt eller fart ind i
en anden kropsabning, skal du straks sgge
lege.

» Sorg ved batteriskift for, at batteriet udskiftes fagligt
korrekt. Fare for eksplosion.

» Brug kun de knapceller , der er anfort i denne drifts-
vejledning. Brug ikke andre knapceller eller en anden
energiforsyning.

» Forsog ikke at genoplade knapcellen, og kortslut ikke
knapcellen. Knapcellen kan blive utet, eksplodere,
braende og kvaeste personer.

» Fjern og bortskaf afladede knapceller iht. reglerne. Af-
ladede knapceller kan blive utaette og derved beskadige
produktet eller kvaeste personer.

» Lad ikke knapcellen blive overophedet, og kast den ik-
ke iilden. Knapcellen kan blive utzet, eksplodere, braen-
de og kvaeste personer.

» Knapcellen ma ikke beskadiges eller skilles ad. Knap-
cellen kan blive utzet, eksplodere, breende og kvaste per-
soner.

» Enbeskadiget knapcelle ma ikke komme i kontakt
med vand. Udslippende litium i forbindelse med vand kan
danne brint og derved forarsage en brand, en eksplosion
eller kvaestelse af personer.

Mazerket Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registre-

rede varemaerker tilherende Bluetooth SIG, Inc. Enhver

brug af disse maerker/symboler, som Robert Bosch Po-
wer Tools GmbH foretager, sker per licens.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Viste dele

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af radioen paillustrationssiden.
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(1) Display
(2) Teend/sluk-knap
(3) Haijttaler
(4) Beeregreb
(5) Programlagringsknapper
(6) Stavantenne
(7) Source-knap
(8) Knap til afbrydelse af lyden
(9) Knap til opadsegning
(10) Knap til nedadsegning
(11) Knappen Bluetooth®
(12) Akku-daeksel
(13) Lasearm til akku-daeksel
(14) Akku-holder
(15) Tilslutningsport
(16) Akku-oplasningsknap®
(17) Akku?
(18) Daeksel til knapcellebatteri
(19) Ophaengskrog
(20) Stikstremforsyning” (landespecifik)
(21) Apparatstik til stikstremforsyning®
(22) Tilslutningsbasning til stikstremforsyning
(23) USB-ladebgsning
(24) AUX-IN-bgsning
(25) AUX-ledning

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Visningselementer
(a) Bluetooth®-indikator
(b) Lydkildeindikator
(c) Lagringspladsindikator
(d) Visning af radiofrekvens (GPB 18V-2 C)
(e) Menufunktionsindikator
(f) Pauseindikator
(g) Lydafbrydelsesindikator
(h) Stereomodtagelsesindikator
(i) Akku-ladetilstandsindikator
(j) Tidsindikator
(k) Multifunktionsvisning (GPB 18V-2 SC)

Tekniske data

Byggepladsradio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Varenummer 3601DA30.. 3601DA31..
Modtagelse af DAB+ - °
Driftsspanding

- ved brug af stikstremforsyning \ 18 18
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Byggepladsradio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
- ved brug af akku ] 18 18
Nominel effekt, forsteerker W 2x7,5 2x7,5
Modtageomrade, FM MHz 87,5-108 87,5-108

Modtageomrade, DAB+ MHz - 174,928-239,200
Kompatibilitet Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Driftsfrekvensomréade Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Sendeeffekt Bluetooth® maks. mW 8 8
Knapcellebatteri (reservebatteri) CR2032 CR2032
Lithium-batteri 3V Lithium-batteri 3V
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Kapslingsklasse® IP 54 (stev- og steenkvands- IP 54 (stev- og staenkvands-
beskyttet) beskyttet)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © 0..+35 0...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift® og ved opbeva- “C -20...+40 -20...+40
ring
Anbefalede akkuer GBA 18V... GBA 18V...
(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) afhaengigt af den anvendte akku
B) Med lukket akku-daeksel (12) og lukket tilslutningsport (15)
C) begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C

Stikstromforsyning

Stikstromforsyning

Varenummer 1619PB4... Udgangsspanding V= 18
Indgangsspanding V~ 100-240 Udgangsstrem A 1,8
Indgangsvekselstramsfre- Hz 50-60 Vagtiht. kg 0,21
kvens EPTA-Procedure 01:2014

Indgangsstrem mA 800 Beskyttelsesklasse =Wl

Du kan finde flere tekniske data under: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Energiforsyning, radio

Radioen kan drives med en lithium-ion-akku (17) eller en
stikstremforsyning (20).

Brug med akku

» Brug kun de ladere, der fremgar af de tekniske data.
Kun disse ladere er afstemt efter den lithium-ion-akku,
der bruges pa radioen.

Bemaerk: Hvis du anvender akkuer, som ikke er egnede til

radioen, kan det resultere i fejlfunktion eller gdelaggelse af

radioen.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafladning ved hjeelp

af "Electronic Cell Protection (ECP)". Hvis akkuen er afladet,

slukkes radioen via en beskyttelseskontakt.

» Tand ikke radioen igen, efter at den er slukket via en
beskyttelsesafbryder. Akkuen kan blive beskadiget.

Skift akku

Abn lasearmen (13) til akku-daekslet, og vip akkudaekslet
(12) op.

Hvis du vil tage akkuen ud, skal du trykke pa akku-op-
lasningsknappen (16) og treekke akkuen ud af akku-rummet.
Undga brug af vold.

Hvis du vil szette akkuen i, skal du skubbe den sé langt ind i
akku-holderen (14), at kontakterne pa akkuen ligger helt an
mod kontakterne i akku-holderen. Sarg for, at akkuen gar i
indgreb.

Luk akku-daekslet (12), og las det.

Akku-ladetilstandsindikator

Nar akkuen er isat, kan du se akkuens (17) ladetilstand pa
displayet. Nar akkuen er taget ud, kan du se ladetilstanden
pa selve akkuen.

Akku-ladetilstandsvisning pa displayet
Akku-ladetilstandsindikatoren (i) fremkommer pa displayet,
sa snart der isattes en akku med tilstreekkelig spanding, og
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radioen ikke er sluttet til lysnettet via stikstramforsyningen
(20).

Visning Kapacitet

[TT11] 80-100 %
i 60-80 %
40-60 %
20-40%
5-20%
0-5%

Akku-ladetilstandsindikator pa akkuen

Hvis akkuen tages ud af radioen, kan ladetilstanden vises
ved hjelp af ladetilstandsindikatorens granne LED'er pa ak-
kuen.

Tryk pa knappen til ladetilstandsindikatoren @ eller & for at
fa vist ladetilstanden.

Hvis der ikke er nogen lysdioder, der lyser, efter at du har
trykket pa knappen til ladetilstandsindikatoren, er akkuen
defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V...
Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 3x gran 60-100 %
Konstant lys 2x gran 30-60%
Konstant lys 1x gran 5-30%
Blinkende lys 1x gran 0-5%

Akku-type ProCORE18V...
Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 5x gran 80-100 %
Konstant lys 4x gren 60-80 %
Konstant lys 3x gran 40-60 %
Konstant lys 2x gran 20-40%
Konstant lys 1x gran 5-20%
Blinkende lys 1x grgn 0-5%

Brug med stikstramforsyning (se billede A)

» Brug kun de stikstremforsyninger, der fremgar af de
tekniske data. Kun pa den made kan du veere sikker p3,
at radioen fungerer problemfrit.

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa stikstremforsynin-
gens typeskilt.

Abn beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15). Szt ap-

paratstikket (21) fra stikstramforsyningen i tilslutnings-
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basningen (22) (DC IN 18V). Slut stikstramforsyningen til
lysnettet.

Luk beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15) igen, sa
snart du har fjernet apparatstikket (21), sa den beskyttes
mod snavs.

Udskiftning af knapcellebatteri

For at kunne gemme klokkeslat og andre indstillinger pa ra-
dioen skal du indszette et knapcellebatteri som reservebatte-
ri.

Fjern beskyttelsesstrimlen fra knapcellebatteriet, for du
tager radioen i brug.

Abn lasearmen (13) til akku-daekslet, og vip akkudaekslet
(12) op.

Tag om nadvendigt akkuen (17) ud.

Treek beskyttelsesstrimlen ud under afdaekningen (18) til
knapcellebatteriet.

Udskift knapcellebatteriet, hvis klokkeslaettet ikke lngere
gemmes pa radioen, og displaybelysninge bliver svagere.

| den forbindelse skal du dreje afdaekningen (18) il knapcel-
lebatteriet mod uret (f.eks. med en ment) og fierne afdaek-
ningen. Sat et nyt knapcellebatterii.

Sarg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist
pa indersiden af afdaekningen (18).

JR -5

Seet afdaekningen (18) il knapcellebatteriet pa igen, og drej
den med uret, indtil den ikke kan komme leengere. Afdaek-
ningen er kun sikkert last, hvis markeringerne pa afdaeknin-
gen og hangelassymbolet peger mod hinanden.

» Tag knapcellebatteriet ud af radioen, hvis du ikke skal
anvende den i leengere tid. Knapcellebatteriet kan kor-
rodere og aflade sig selv, hvis det sidder i radioen i l&enge-
re tid.

Brug

» Beskyt radioen mod direkte pavirkning fra vand. Hvis
der traenger vand ind i radioen, ages risikoen for elektrisk
sted.

» Hold sa vidt muligt akku-daekslet og beskyttelseskap-
pen til tilslutningsporten lukket. De lukkede daeksler
beskytter radioen mod vand og stev.

Brug af lydkilde

Teend/sluk

Nar du vil taende for radioen, skal du trykke pa teend/sluk-
knappen (2). Displayet (1) aktiveres, og den lydkilde, der
var indstillet, da du slukkede for radioen sidst, er aktiv igen.
Displayet (1) lyser op et par sekunder, hver gang der trykkes
pa knappen.

Nar du vil slukke for radioen, skal du trykke pa teend/sluk-
knappen (2) igen. Den aktuelt indstillede lydkilde gemmes.
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Indstilling af lydstyrke

Nar radioen taendes, er den altid indstillet pa laveste lydstyr-
keniveau.

Hvis du vil skrue op for lyden, skal du dreje teend/sluk-knap-
pen (2) med uret, og hvis du vil skrue ned for lyden, skal du
dreje den mod uret.

Lydstyrkeindstillingen <VL> og <Volume> vises et par se-
kunder pa displayet med en vardiangivelse pa mellem 0 og
30. Stil lydstyrken pa en lavere vaerdi, for radiostationen
indstilles eller &ndres, far en ekstern audiokilde startes pa
en middel veerdi.

Hvis du vil afbryde lyden, kan du trykke kort pa knappen til
afbrydelse af lyden (8). Hvis du vil teende for lyden igen, skal
du enten trykke pa knappen til aforydelse af lyden igen eller
dreje teend/sluk-knappen (2) med uret.

Du kan altid ndre lydstyrken. Hvis menufunktionen er akti-
veret, vender visningen automatisk tilbage til menuen nogle
sekunder efter, at du har andret lydstyrken.

Valg af lydkilde

Nar du skal vaelge lydkilde, skal du trykke pa Source-knap-

pen (7), indtil den anskede interne eller eksterne lydkilde vi-

ses pa displayet:

- DAB/DAB2: digitalradio via DAB+ (GPB 18V-2 SC)

- FM/FM2: analogradio via FM

- AUX: ekstern lydkilde (f.eks. smartphone) via 3,5-mm-
basning AUX IN (24) i tilslutningsporten (15),

-3 ekstern lydkilde (f.eks. smartphone) via forbindelse
med Bluetooth®.

Den aktuelle lydkilde vises pa lydkildeindikatoren (b) eller

Bluetooth®-indikatoren (a).

Lydkilderne DAB og DAB2 (GPB 18V-2 SC) samt FM og

FM2 adskiller sig ikke i deres funktionsmade. De giver alle

mulighed for at gemme radiostationer.

Indstilling/lagring af DAB+-radiostation (GPB 18V-2 SC)

Hvis du vil vaelge en DAB+-radiostation som lydkilde, skal du

trykke pa Source-knappen (7), indtil lydkildeindikatoren (b)

DAB eller DAB2 vises.

Efter en kort opstart starter afspilningen fra den senest

indstillede radiostation.

Navnet pa stationen vises pa gverste linje i multifunktionsin-

dikatoren (k). I menufunktionen kan du indstille, hvilke an-

dre informationer der skal vises pa nederste linje i multifunk-

tionsindikatoren.

- Huvis du vil skifte station, skal du dreje Source-knappen
(7), indtil den gnskede station vises pa displayet. Tryk pa

Source-knappen (7) for at bekrefte dit valg. Radioen skif-

ter til den valgte station.

Du kan ogsa skifte station med knappen til nedadsggning
(10) eller knappen til opadsegning (9). Radioen skifter til
naeste tilgaengelige station (faldende eller stigende i alfa-

betisk raekkefelge).

- Huvis du vil gemme en indstillet station, skal du trykke pa
programlagringsknappen (5) til den gnskede lagrings-
plads, indtil lagringspladsens nummer vises pa lagrings-
pladsindikatoren (c).

Hvis de 4 lagringspladser til lydkilden DAB er optaget,
skal du trykke pé Source-knappen (7) for at skifte til lyd-
kilden DAB2, hvor der er yderligere 4 lagringspladser.
Bemaerk, at du efter at have skiftet skal genindstille den
gnskede station, fer du kan gemme den.

- Hvis du vil afspille en gemt station, skal du trykke kort
pa programlagringsknappen (5). Nummeret pa lagrings-
pladsen vises pa lagringspladsindikatoren (c). Hvis du
trykker pa Source-knappen (7), kan du skifte mellem lyd-
kilderne DAB og DAB2 og komme tilbage til alle de gemte
stationer.

Bemaerk: Hvis der er problemer med modtagelsen, kan du

foretage en manuel sggning efter DAB+-stationer. | den for-

bindelse skal du enten veelge <Auto Scan> i menuen eller
trykke pa knappen til nedadsagning (10) og knappen til
opadsggning (9) samtidig. Nar du har afsluttet stationssgg-

ningen, gemmes 4 stationer pa programlagringspladserne 1

til 4. Stationer, der allerede er gemt, overskrives.

Hvis der ikke findes nogen DAB+-radiostation, vises <No

DAB Station - Please Auto Scan> pa multifunktionsindika-

toren (k).

Indstilling/lagring af FM-radiostation

Hvis du vil vaelge en FM-radiostation som lydkilde, skal du

trykke pa Source-knappen (7), indtil lydkildeindikatoren (b)

FM eller FM2 vises.

GPB 18V-2 C: Frekvensen for den station, der aktuelt afspil-

les, vises pa radiofrekvensindikatoren (d).

GPB 18V-2 SC: Frekvensen for den station, der aktuelt af-

spilles, vises pa gverste linje i multifunktionsindikatoren (k).

I menufunktionen kan du indstille, hvilke andre informatio-

ner der skal vises pa nederste linje i multifunktionsindikato-

ren.

Hvis signalet er tilstraekkelig kraftigt, skifter radioen automa-

tisk til stereomodtagelse, og stereomodtagelsesindikatoren

(h) vises pa displayet. | menufunktionen kan du skifte til mo-

nomodtagelse, hvis du gnsker.

- Hvis du vil indstille en bestemt station, skal du dreje
Source-knappen (7) (TUNE), indtil den gnskede frekvens
eller station vises pa displayet.

- Hvis du vil sage efter naeste station med kraftig sig-
nalstyrke, skal du trykke kort pa knappen til nedadseg-
ning (10) eller knappen til opadsagning (9). Den naeste
station,d er findes, vises pa displayet og afspilles.

- Hvis du vil sage efter alle stationer med kraftig sig-
nalstyrke, skal du trykke pa knappen til nedadsggning
(10) eller knappen til opadsegning (9) i mere end et halvt
sekund. Hver station, der findes, afspilles i 5 sekunder.
Derefter fortsatter segningen pa resten af frekvensban-
det. Hvis du vil afbryde stationssegningen, skal du trykke
kort pa knappen til nedadsegning (10) eller knappen til
opadsagning (9).

- Hvis du vil gemme en indstillet station, skal du trykke pa
programlagringsknappen (5) til den gnskede lagrings-
plads, indtil lagringspladsens nummer vises pa lagrings-
pladsindikatoren (c).

Hvis de 4 lagringspladser til lydkilden FM er optaget, skal
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du trykke pa Source-knappen (7) for at skifte til lydkilden
FM2, hvor der er yderligere 4 lagringspladser. Bemaerk,
at du efter at have skiftet skal genindstille den gnskede
station, fer du kan gemme den.

- Huvis du vil foretage automatisk segning efter og lagring
af den kraftige station (AUTOSTORE), skal du trykke pa
knappen til nedadsegning (10) og knappen til opadseg-
ning (9) samtidig. Radioen kontrollerer alle tilgaengelige
stationer og gemmer de 4 stationer, der har den bedste
modtagelse pa programlagringspladserne 1 til 4. Be-
maerk, at stationer, der allerede er gemt pa pladserne,
overskrives.

Nar sagningen er afsluttet, starter afspilningen af den sta-
tion, der er gemt pa programlagringsplads 1.

- Hvis du vil afspille en gemt station, skal du trykke kort
pa programlagringsknappen (5). Nummeret pa lagrings-
pladsen vises pa lagringspladsindikatoren (c). Hvis du
trykker pa Source-knappen (7), kan du skifte mellem lyd-
kilderne FM og FM2 og komme tilbage til alle de gemte
stationer.

Indstilling af stavantenne

Radioen leveres med monteret stavantenne (6). Hvis du vil
foretage segning pa FM-bandet, skal du dreje stavantennen i
den retning, hvor modtagelsen er bedst.

Hvis der ikke er et tilstraekkeligt kraftigt signal, skal du an-
bringe radioen et sted med bedre modtagelse.

Bemaerk: Hvis du bruger radioen i naerheden af tradlgse an-
leeg, tradlst udstyr eller andre elektroniske apparater, kan
det pavirke modtagelsen.

Tilslutning af eksterne lydkilder via AUX

Abn beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15), og sat
3,5-mm-stikket fra AUX-kablet (25) i AUX IN-basningen
(24). Slut AUX-kablet til en passende lydkilde.

Hvis du vil foretage afspilning med AUX som lydkilde, skal du
trykke pa Source-knappen (7), indtil lydkildeindikatoren (b)
AUX vises.

Luk beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15) igen, sa
snart du har fjernet AUX-kabelstikket, sa den beskyttes mod
shavs.

Hvis du under afspilning med AUX som lydkilde kommer til at
trykke pa en af programlagringsknapperne (5), skifter radio-
en til den station, der er gemt det pagaeldende sted.

Afspilning/styring af eksterne lydkilder via Bluetooth®

Hvis du vil afspille en lydkilde (f.eks. smartphone) via

Bluetooth®, skal du enten trykke pa Source-knappen (7),

indtil Bluetooth®-indikatoren (a) ses pa displayet, eller tryk-

ke kort pa knappen Bluetooth® (11) uafhaengigt af den aktu-

elle lydkilde.

Under oprettelse af forbindelse eller sggning blinker

Bluetooth®-indikatoren (a).

GPB 18V-2 SC: | multifunktionsindikatoren (k)

vises <Pairing>.

- Hvis radioen allerede er forbundet med en ekstern lydkil-
de via Bluetooth®, og hvis den pagaeldende lydkilde er til-
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gaengelig, oprettes der automatisk forbindelse til lydkil-
den.

- Huvis der ikke er nogen tilgaengelig gemt lydkilde, starter
sggningen. Aktivér den nye forbindelse via en ekstern lyd-
kilde. Ved brug af smartphones geres dette oftest under
indstillingerne i menuen Bluetooth®. Radioen vises som
tilgeengelig kilde under navnet GPB 18V-2 C xxxx eller
GPB 18V-2 SC xxxx. Falg i den forbindelse brugsan-
visningen til lydkilden/din smartphone.

- Hvis du vil afbryde en eksisterende forbindelse til en lyd-
kilde via Bluetooth® og sege efter en ny lydkilde
(PAIRING), skal du trykke pa knappen Bluetooth® (11) i
mere end 0,5 s. Aktivér forbindelsen som beskrevet
ovenfor.

Sa snart der er oprettet forbindelse til en lydkilde via

Bluetooth®, lyser Bluetooth®-indikatoren (a) konstant.

GPB 18V-2 SC: Navnet pa det apparat, der er tilsluttet via

Bluetooth®, vises pa den gverste linje i

multifunktionsindikatoren (k). Pa den nederste linje vises

den tekst, der udsendes af det tilsluttede apparat.

Hvis der ikke kan oprettes forbindelse via Bluetooth®, sluk-

ker radioen automatisk efter 19 min.

Den lydkilde, der er tilsluttet via Bluetooth®, kan styres via

radioen:

- Hvis du vil afspille et bestemt musiknummer, skal du
trykke pa knappen til opadsagning (9) eller knappen til
nedadsegning (10), indtil det enskede musiknummer vi-
ses. Afspilningen af det valgte musiknummer starter auto-
matisk.

- Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke pa knap-
pen til afbrydelse af lyden (8). Pa displayet vises pausein-
dikatoren (f).

- Huvis du vil fortsaette afspilningen, skal du trykke pa
knappen til afbrydelse af lyden (8) igen, tilpasse lydstyr-
ken med taend/sluk-knappen (2) eller trykke pa knappen
til opadsagning (9) eller knappen til nedadsegning (10).

— Hvis du vil spole frem eller tilbage i et musiknummer,
skal du holde knappen til opadsagning (9) eller knappen
til nedadsegning (10) inde, indtil du kommer til det @n-
skede sted i nummeret.

Hvis du under afspilning via Bluetooth® kommer til at trykke

pa en af programlagringsknapperne (5), skifter radioen til

den station, der er gemt det pagzldende sted.

Afspilning med True Wireless Stereo (ved lydkilde via
Bluetooth®)

Hvis du afspiller en lydkilde via Bluetooth®, kan du aktivere
funktionen True Wireless Stereo (TWS). I den forbindelse
bruges 2 radioer (enten GPB 18V-2 C eller GPB 18V-2 SC)
som hgjre og venstre hgjtaler til samme afspilning.

Aktivering af funktionen True Wireless Stereo:

- En af de to radioer skal allerede veere forbundet med lyd-
kilden via Bluetooth®.

- Valg af radioen som hgjre hgjtaler: Veelg i menuen
<TWS> - <TWSR> (GPB 18V-2 C) eller <TWS> —» <TWS
Right> (GPB 18V-2 SC).
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- Valg af radioen som venstre hgjtaler: Vaelg i menuen
<TWS> - <TWSL> (GPB 18V-2 C) eller <TWS> - <TWS
Left> (GPB 18V-2 SC).

- Indstil ogsa den anden radio til afspilning via Bluetooth®.

- Velg den anden radio som den anden hgjtaler.

- Styr afspilningen via Bluetooth® som normalt.

Zndring af menuindstillinger

For at fa adgang til menufunktionen skal du trykke pa knap-

pen til afbrydelse af lyden (8) (MENU), indtil menufunk-

tionsindikatoren (e) vises pa displayet.

Navigering i menuen:

- Sadan scroller du gennem en menu: Drej pa Source-knap-
pen (7).

- Sadan veelger og gemmer du menuindstillingen: Tryk pa
Source-knappen (7) (OK).

- Sadan skifter du til en undermenu: Tryk pa Source-knap-
pen (7).

- Sadan skifter du fra en undermenu til en menu pa et hgje-
re niveau: Tryk pa knappen til afbrydelse af lyden (8).
Hvis du allerede befinder dig pa det gverste niveau, skif-
ter radioen til lydafspilning.

Hvis du vil forlade menufunktionen pa et vilkarligt niveau og

vende tilbage til lydafspilning, skal du trykke pa knappen til

afbrydelse af lyden (8), indtil menufunktionsindikatoren (e)

forsvinder fra displayet. Hvis du ikke trykker pa nogen knap-

peri 10 sekunder, skifter radioen automatisk tilbage til lyd-
afspilning.

Hvis menuindstillingerne ikke lngere gemmes, nar du sluk-

ker for radioen, skal du udskifte knapcellebatteriet (reserve-

batteriet).

Menufunktioner (GPB 18V-2 C)

De tilgeengelige menufunktioner afhaenger til dels af den ak-
tuelle lydtilstand.

<EQ>

Menuen Klang: Du kan indstille diskanten <TR> og bassen
<BA> i et omrade fra -5 til +5. Klangindstillingerne gemmes
separat for hver lydkilde.

<TIME>

Menuen Tid: Du kan veelge mellem 12-timers-format
<12HR> og 24-timers-format <24HR> og indstille tiden ma-
nuelt.

<MONO> (ved lydkilden FM/FM2)

Menuen Monomodtagelse: Du kan aktivere <ON> eller de-
aktivere <OFF> monomodtagelse. Det anbefales at benytte
monomodtagelse ved stationer med svagt signal, hvor radio-
en ofte skifter mellem stereo- og monomodtagelse.

<TWS> (ved lydkilden Bluetooth®)

Menuen True Wireless Stereo: Du kan angive radioen som

hgjre hejtaler <TWSR>, venstre hgjtaler <TWSL> eller deak-

tivere funktionen <OFF>.

Menufunktioner (GPB 18V-2 SC)
De tilgeengelige menufunktioner afhaenger til dels af den ak-
tuelle lydtilstand.

| en given menu vises navnet pa menuen pa averste linje i
multifunktionsindikatoren (k), mens de mulige indstillinger
vises pa den nederste linje.

<SetEQ>

Menuen Klang: Du kan indstille diskanten <Treble> og bas-
sen <Bass> i et omrade fra -5 til +5. Klangindstillingerne
gemmes separat for hver lydkilde.

<Set Time>

Menuen Tid:

- Dukan valge mellem 24-timers-format <24 Hour Mode>
og 12-timers-format <12 Hour Mode>.

- Dukan indstille klokkeslaettet manuelt med <Set Hour>
eller <Set Minute>.

- Bemaerk! Hvis du har valgt en radiostation som
lydkilde DAB/DAB2, som samtidig viser klokkeslaet, over-
tages dette klokkeslaet automatisk. De manuelle tids-
indstillinger overskrives.

<Reset All>

Menuen Reset: Du kan gendanne fabriksindstillingerne for

alle menuindstillinger <Yes> eller vende tilbage til de aktuel-

le indstillinger <No>.

<Auto Scan> (ved lydkilden DAB/DAB2)

Menuen Automatisk stationssggning: Du kan starte en au-

tomatisk stationssggning.

<Manual Tune> (ved lydkilden DAB/DAB2)

Menuen Manuel indstilling: Du kan indstille en ansket fre-

kvens manuelt.

<Display Type> (ved lydkilden DAB/DAB2)

Menuen visningsform: Du kan valge, hvilken tekst der skal

vises pa nederste linje pa multifunktionsindikatoren (k):

- Informationstekst, som radiostationen udsender
<Dynamic Label>

- Stationens frekvens <Frequency>

- Signalstyrken <Signal Strength>,

- Programtypen, som radiostationen udsender <Program
Type>.

<Display Type> (ved lydkilden FM/FM2)

Menuen visningsform: Du kan valge, hvilken tekst der skal

vises pa nederste linje pa multifunktionsindikatoren (k):

- Informationstekst, som radiostationen udsender <Radio
Text>

- Stationsnavnet <Program Service>,

- Programtypen, som radiostationen udsender <Program
Type>.

<Set FM Mono> (ved lydkilden FM/FM2)

Menuen Monomodtagelse: Du kan aktivere <On> eller de-

aktivere <Off> monomodtagelse. Det anbefales at benytte

monomodtagelse ved stationer med svagt signal, hvor radio-

en ofte skifter mellem stereo- og monomodtagelse.

<TWS> (ved lydkilden Bluetooth®)

Menuen True Wireless Stereo: Du kan angive radioen som

hgjre hejtaler <TWS Right>, venstre hgjtaler <TWS Left>

eller deaktivere funktionen <OFF>.
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Energiforsyning af eksterne apparater

USB-indgang

Ved hjaelp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, som
kan forsynes med energi via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), oplades. Den maksimale ladestrem er 1,2 A.

Abn beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15). Forbind
USB-tilslutningen fra det eksterne apparat med USB-
ladebgsningen (23) pa radioen (USB charging) via et pas-
sende USB-kabel.

Hvis du bruger radioen med akku, kan det eksterne apparat
kun oplades, hvis radioen er teendt.

Luk beskyttelseskappen til tilslutningsporten (15) igen, sa
snart du har fiernet USB-kablet, sa den beskyttes mod
snavs.

Arbejdsvejledning

Ophangskrog

Med ophangskrogen (19) kan du haenge radioen op pa
f.eks. en stige. Drej i den forbindelse ophangskrogen til den
gnskede position.

Henvisninger til optimal handtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra -20 °C til
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en bled, ren og tar pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Hold radioen og stikstremforsyningen rene, sa du kan ar-
bejde godt og sikkert.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengerings-
eller oplgsningsmiddel.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855
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Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre varksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal seerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen. Folg venligst ogsa eventuelle,
viderefgrende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse
?74 El-apparater, akkuer/batterier, tilbeher og em-
ZeX]  ballage skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt, sa

de kan genanvendes.

Smid ikke el-apparater og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-
vearktgj og iht. det europziske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-lon:

Veer opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 67).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla sdkerhetsanvisningar och anvisningar.

» Kontrollera radio, adapter, kabel och kontakt innan
varje anvandning. Anviand inte radion om du marker
nagon skada. Oppna inte radion eller adaptern pa
egen hand utan lat endast specialister, som anvander
sig av originalreservdelar, reparera den. Skadade
radioapparater, adaptrar, kablar och stickkontakter okar
risken for elstot.

Bosch Power Tools
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» Adapterns kontakt maste passa i uttaget. Kontakten
far inte manipuleras. Anvand inte adapterkontakter
tillsammans med radioapparater. Oférandrade
kontakter och passande vagguttag reducerar risken for
elstot.

» Missbruka inte adaptersladden och anvind den inte
for att bara eller hanga upp radion och inte heller for
att dra kontakten ur vigguttaget. Hall sladden pa
avstand fran virme, olja, vassa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

G Hall radion och adaptern borta fran regn och
fukt. Intrangande vatten i radion eller adaptern
Okar risken for en elektrisk stot.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Vid skador och felaktig anvéndning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvagarna.

» Om batteriet anvinds pa fel sitt, eller &r skadat, finns
det risk for att brannbar vatska rinner ur batteriet.
Undvik kontakt med vitskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vitska kommer i kontakt med
ogonen, uppsok dessutom ldkare. Batterivatskan kan
medféra hudirritation och brannskada.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallféremal pa avstand fran det ej anvanda
batteriet for att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som dr avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

g’/ Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
langre solbestralning, eld, smuts, vatten och

fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Fortar aldrig knappceller. Fortaring av knappcellen kan
leda till allvarliga inre fratskador och dédsfall inom 2
timmar.

Py Se till att knappcellen inte hamnar i barns
# « hander. Om det finns misstankar om att
9 ] knappcellen har fortarts eller forts inien
annan kroppsoppning skall du omedelbart
uppsoka lakare.

» Var noga med att byta batteriet pa ratt satt.
Explosionsrisk foreligger.

» Anvand endast de knappceller, som anges i denna
bruksanvisning. Anvand inga andra knappceller eller
annan energiforsorjning.

» Forsok inte att ladda upp knappcellen igen och
kortslut den inte. Knappcellen kan bli otdt, explodera,
brinna och skada personer.

» Avldgsna och avfallshantera urladdade knappceller pa
korrekt satt. Urladdade knappceller kan bli otdta och
darigenom skada matverktyget eller personer.

» Overhetta inte knappcellen och kasta den inte i eld.
Knappcellen kan bli otat, explodera, brinna och skada
personer.

» Skada inte knappcellen och plocka inte isér den.
Knappcellen kan bli otét, explodera, brinna och skada
personer.

» En skadad knappcell far inte komma i kontakt med
vatten. Uttradande litium kan tillsammans med vatten
generera vate och darmed fororsaka en brand, explosion
eller personskador.

Varumirket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth
SIG, Inc. Alla anvandning av detta varumérke/logotyp
fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av radion pa grafiksidan.

(1) Display
(2) Pé-/av-knapp
(3) Hogtalare
(4) Barhandtag
(5) Kanalknappar
(6) Stavantenn
(7) Source-knapp
(8) Knapp Tyst
(9) Knapp Uppatsok
(10) Knapp Nedatsok
(11) Knapp Bluetooth®
(12) Batterifackets lock
(13) Sparr for batterifackets lock
(14) Batterihallare
(15) Anslutningsfack
(16) Batteri-upplasningsknapp®
(17) Batteri®
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(18) Skydd knappcell

(19) Upphéngningskrok

(20) Adapter® (nationellt specifik)
(21) Apparatkontakt adapter”
(22) Anslutningsuttag adapter
(23) USB-ladduttag

(24) AUX-IN-uttag

(25) AUX-kabel

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingéar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.
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Indikeringar

(a) Indikering Bluetooth®

(b) Indikering ljudkalla

(c) Indikering minnesplats

(d) Indikering radiofrekvens (GPB 18V-2 C)
(e) Indikering menyfunktion

(f) Pausindikering

(g) Indikering tyst lage

(h) Indikering stereomottagning

(i) Indikering batteristatus

(j) Tidsindikering

(k) Multifunktionsindikering (GPB 18V-2 SC)

Tekniska data
Byggradio GPB 18V-2C GPB 18V-2SC
Artikelnummer 3601DA30.. 3601DA31..
Mottagning DAB+ - °

Driftspanning

- vid anvandning med adapter V 18 18
- med batteridrift \ 18 18
Nominell effekt forstarkare w 2x7,5 2x7,5
Mottagningsomrdde UKV MHz 87,5-108 87,5-108
Mottagningsomrdde DAB+ MHz - 174,928-239,200
Kompatibilitet Bluetooth® Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 5.0
Driftfrekvensomrade Bluetooth® MHz 2402-2480 2402-2480
Sandningskapacitet Bluetooth® max. mW 8 8
Knappcell (buffertbatteri) CR2032 CR 2032
litiumbatteri 3V litiumbatteri 3V
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,8-3,9" 2,8-3,9"
Skyddsklass® IP 54 (damm- och IP 54 (damm- och
stankvattenskyddad) stankvattenskyddad)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning © 0..+35 0..+35
Tilliten omgivningstemperatur vid drift” och vid lagring © -20...+40 -20...+40
Rekommenderade batterier GBA 18V... GBA 18V...
(1,5-8 Ah) ProCORE18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

A) Beroende pé anvant batteri

B) nr batterifackets lock (12) och anslutningsfacket (15) ar stangda

C) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

Bosch Power Tools
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Artikelnummer 1619PB4... Utgangsspanning V= 18
Ingangsspanning V~ 100-240 Utgéngsstrom A 1,8
Ingang vaxelstromsfrekvens Hz 50-60 Vikt motsvarande kg 0,21
Ingingsstrom mA 800 EPTA-Procedure 01:2014

Skyddsklass o

Ytterligare teknisk information hittar du pa: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Energiforsorjning radio
Radion kan forsorjas med energi via ett litiumjonbatteri (17)
eller via kontakten (20).

Anvandning med batteri

» Anvénd endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast dessa laddare ar avsedda for det litiumjonbatteri
som anvands i din radio.

Observera: anvdndning av batterier som inte ar lampliga for

din radio kan leda till felfunktion eller skador pa din radio.

Litiumjonbatteriet ar skyddat mot djupurladdning genom

"Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri slar

skyddskopplingen fran radion.

» Sla inte pa radion igen efter att skyddskopplingen
stangt av den. Batteriet kan skadas.

Byta batteriet

Oppna sparren (13) pa batterifackets lock och fall upp

det (12).

For att ta ut batteriet trycker du pa batteri-
upplasningsknappen (16) och drar ut batteriet ur
batterifacket. Bruka inte vald.

For att sdtta in batteriet, skjut in det i batterihallaren (14) sa
att batteriets poler ligger an mot kontakterna i
batterihdllaren. Lat batteriet klicka fast.

Stang batterifackets lock (12) och sparra det.

Indikering batteristatus

Nar batteriet ar isatt kan du se batteriets laddningsniva (17)
pa displayen, nar batteriet tagits ut kan du se det pa sjalva
batteriet.

Indikering batteristatus pa displayen
Indikering batteristatus (i) visas pa displayen sa snart ett

batteri med tillracklig spanning har satts i och radion inte ar
ansluten till elnatet med kontakten (20).

Indikering Kapacitet

[TT1T] 80-100%
HTTTHR] 60-80%
HTTI] 40-60%
m 20-40%
1 5-20%

i 0-5%

i

Indikering batteristatus pa batteriet

Om batteriet tas ut ur radion kan laddningsnivan visas via de
grona LED-lamporna pa batteriet.

Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &,
for att visa batteriets laddningsniva.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet

Fast ljus 3x gront 60-100 %
Fast ljus 2x gront 30-60%
Fast ljus 1x gront 5-30%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Batterityp ProCORE18V...
LED Kapacitet

Fast ljus 5x gront 80-100 %
Fast ljus 4x gront 60-80%
Fast ljus 3x gront 40-60 %
Fast ljus 2x gront 20-40%
Fast ljus 1x gront 5-20%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Anvandning med kontakt (se bild A)

» Anvind endast de kontakter som anges i tekniska
data. Bara pa detta sétt kan felfri anvandning av radion
garanteras.

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa
kontaktens typskylt.

Oppna skyddskapan pa anslutningsfacket (15). Sitt

apparatkontakten (21) pa kontakten i

anslutningshylsan (22) (DC IN 18V). Anslut kontakten till

stromnatet.

Stang till sist skyddskapan pa anslutningsfacket (15) igen

for att skydda det mot smuts nar du tar bort kontakten (21).
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Byta knappcellshatteriet

For att spara klockslag och andra installningar pa radion ska
ett knappcellsbatteri anvandas som buffertbatteri.

Ta ut skyddsremsan pa knappcellsbatteriet innan forsta
idrifttagning av radion.

Oppna sparren (13) pa batterifackets lock och fall upp
det (12).

Ta eventuellt ut batteriet (17).

Dra ut skyddsremsan under skyddet (18).

Byt ut knappcellsbatteriet om klockslaget inte langre visas
pa radion och indikeringen blir svagare.

Vrid skyddet (18) motsols (t.ex. med ett mynt) och ta av
skyddet. Satt in ett nytt knappcellsbatteri.

Se till att polerna sitter korrekt enligt bilden pa insidan av
skyddet (18).

JE1-=

Satt skyddet (18) 6ver knappcellshatteriet igen och dra at
det medsols. Skyddet sitter korrekt nar markeringarna pa
skyddet och pa lassymbolen pekar mot varandra.

» Ta ut knappcellshatteriet ur radion om den inte ska
anvandas under en ldngre period. Knappcellshatteriet
kan korrodera och sjalvurladdas vid langre forvaring i
radion.

Anvindning

» Skydda radion mot direkt vattenkontakt. Tranger
vatten iniradions ovre del 6kar risken for elstét.

» Hall batterifackets lock och skyddskapan 6ver
anslutningsfacket stingda nar det ar majligt. Om
skydden &r stangda skyddar de radion mot vatten och
damm.

Anviandning

Sla pa och stinga av

For att sla pa radion trycker du pa pa-/av-knappen (2).
Displayen (1) aktiveras och den ljudkdlla som anvandes nar
radion stangdes av senast spelas upp.

Displayen (1) tands under nagra sekunder for varje
knapptryck.

For att stanga av radion trycker du pa pa-/av-knappen (2)
igen. Aktuell instéllning av ljudkalla sparas.

Instéllning av volym

Nar radion slas pa ar alltid en lag volym installd.

For att hoja volymen vrider du pa pa-/av-knappen (2)
medsols, for att sanka den vrider du motsols.
Volyminstallningen <VL> resp. <Volume> visas pa
displayen under nagra sekunder med ett varde mellan O och
30. Innan en radiokanal stalls in eller byts ska volymen
stallas in pa ett lagt varde, innan en extern ljudkalla startas
pa ett medelhogt varde.
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For att stanga av ljudet kan du trycka kort pa knappen

Tyst (8). For att aktivera ljudet igen trycker du antingen kort
pa knappen Tyst eller vrider pa-/av-knappen (2) medsols.
Volymen kan dndras nar som helst. Om menyfunktionen ar
aktiverad, atergar indikeringen till menyn efter nagra
sekunder.

Vilja ljudkilla

For att valja en ljudkalla trycker du pa knappen Source (7)
tills displayen visar 6nskad intern eller extern ljudkalla:

- DAB/DAB2. digital radio via DAB+ (GPB 18V-2 SC)

- FM/FM2: analog radio via UKV

- AUX: extern ljudkalla (t.ex. smarttelefon) via 3,5 mm-
uttaget AUX IN (24) i anslutningsfacket (15),

- 3. extern ljudkalla (t. ex. smarttelefon) med anslutning
via Bluetooth®.

Aktuell ljudkalla visas i indikeringen Ljudkalla (b) resp.

Bluetooth® (a).

Ljudkallorna DAB och DAB2 (GPB 18V-2 SC) samt FM och

FM2 skiljer siginte i funktion, utan utgér bara extra

kanalplatser.

Stilla in/spara DAB+-kanal (GPB 18V-2 SC)

For val av ljudkallan DAB+-kanal trycker du pa knappen

Source (7) tills indikeringen Ljudkalla (b) visar DAB eller

DAB2.

Efter en kort startprocedur spelas senast installda

radiokanal upp.

Kanalens namn visas i den éversta raden i

multifunktionsindikeringen (k). | menyn kan du stalla in

vilken ytterligare information som ska visas i den undre
raden pa multifunktionsindikeringen.

- For att byta kanal vrider du knappen Source (7) tills
onskad kanal visas i displayen. Tryck pa knappen
Source (7) for att bekréfta valet. Radion véxlar till vald
kanal.

Som alternativ kan du trycka pa knappen Nedétsok (10)
eller knappen Uppatsok (9). Radion vaxlar till ndsta
tillgangliga kanal (i alfabetisk ordning stigande eller
fallande).

- For att spara en instélld kanal trycker du pa
kanalknappen (5) for 6nskad plats tills numret for 6nskad
plats visas i indikeringen Minnesplats (c).

Om de fyra minnesplatserna for ljudkalla DAB ar
upptagna, tryck pa knappen Source (7) for att vaxla till
ljudkallan DAB2, dar ytterligare fyra minnesplatser finns
tillgangliga. Observera att du maste stalla in 6nskad kanal
pa nytt efter ett byte for att kunna spara den.

- For att spela upp en sparad kanal trycker du kort pa en
av kanalknapparna (5). Minnesplatsens nummer visas i
indikeringen Minnesplats (c). Tryck eventuellt pa
knappen Source (7) for att vaxla mellan ljudkallorna DAB
och DAB2 for att fa tillgang till alla sparade kanaler.

Observera: vid mottagningsproblem kan du starta

sokningen av DAB+-kanaler manuellt. Antingen valjer du

<Auto Scan> i menyn, eller sa trycker du pa knappen

Nedatsok (10) och knappen Uppatsok (9) samtidigt. Nar
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sokningen har avslutats sparas fyra kanaler pa kanalplats 1
till 4. Kanaler som redan sparats skrivs dver.

Om ingen DAB+-kanal kan hittas visas <No DAB Station -
Please Auto Scan> i multifunktionsindikeringen (k).

Stilla in/spara UKV-radiokanal

For att valja ljudkallan UKV-kanal trycker du pa knappen

Source (7) tills indikeringen Ljudkalla (b) visar FM eller

FM2.

GPB 18V-2 C: frekvensen for kanalen som spelas upp visas i

indikeringen radiofrekvens (d).

GPB 18V-2 SC: frekvensen for den kanal som just nu spelas

upp visas i den dversta raden i

multifunktionsindikeringen (k). | menyn kan du stlla in

vilken ytterligare information som ska visas i den undre

raden pa multifunktionsindikeringen.

Vid tillréckligt bra signal véxlar radion automatiskt till

stereomottagning, och pa displayen visas indikeringen

Stereomottagning (h). | menyfunktionen kan man vaxla till

monomottagning.

- For att stélla in en viss kanal vrider du pa knappen
Source (7) (TUNE) tills 6nskad frekvens resp. nskad
kanal visas pa displayen.

- For att soka efter nasta kanal med hog signalstyrka
trycker du kort pa knappen Nedatsok (10) eller knappen
Uppatsok (9). Nasta kanal som hittas visas pa displayen
och spelas upp.

- For att soka efter alla kanaler med hog signalstyrka
trycker du pa knappen Nedatsok (10) eller knappen
Uppatsok (9) i mer an en halv sekund. Varje kanal som
hittas spelas upp i 5 sekunder, darefter fortsatter
sokningen till slutet av frekvensbandet. For att avbryta
kanalsokningen, tryck kort pa knappen Nedatscok (10)
eller knappen Uppatsok (9).

- For att spara en instélld kanal trycker du pa
kanalknappen (5) for 6nskad plats tills numret for onskad
plats visas i indikeringen Minnesplats (c).

Om de fyra minnesplatserna for ljudkalla FM &r upptagna,
tryck pa knappen Source (7) for att vaxla till

ljudkallan FM2, dar ytterligare fyra minnesplatser finns
tillgangliga. Observera att du maste stalla in 6nskad kanal
pa nytt efter ett byte for att kunna spara den.

- For att automatiskt soka och spara kanalen med hogst
signalstyrka (AUTOSTORE) trycker du pa knappen
Nedatsok (10) och knappen Uppatsok (9) samtidigt.
Radion kontrollerar alla mottagningsbara kanaler och
sparar de fyra kanaler som har bast signalstyrka pa
programplatserna 1 till 4. Observera att eventuella
tidigare kanaler skrivs dver.

Nar sokningen har avslutats spelas den kanal upp som ar
sparad pd kanalplats 1.

- For att spela upp en sparad kanal trycker du kort pa en
av kanalknapparna (5). Minnesplatsens nummer visas i
indikeringen Minnesplats (c). Tryck eventuellt pa
knappen Source (7) for att vaxla mellan ljudkallorna FM
och FM2 for att fa tillgang till alla sparade kanaler.

Rikta upp stavantennen

Radion levereras med monterad stavantenn (6). Vid
anvandning i UKV-lage, vrid antennen i den riktning som ger
bast mottagning.

Om det inte finns tillracklig mottagning, stéll radion pa en
annan plats.

Observera: om radion anvands i narheten av tradlésa
system eller andra elektroniska apparater kan
radiomottagningen paverkas.

Ansluta externa ljudkallor via AUX

Oppna skyddskapan pa anslutningsfacket (15) och sitt in
3,5-mm-kontakten pa AUX-kabeln (25) i AUX IN-

uttaget (24). Anslut AUX-kabeln till lamplig ljudkalla.

For att spela upp AUX-ljudkallan trycker du pa knappen
Source (7) tills indikeringen Ljudkalla (b) visar AUX.

Stang till sist skyddskapan pa anslutningsfacket (15) igen
ndr du tar ut AUX-kabelns kontakt.

Om du trycker pa en av kanalknapparna (5) i AUX-lage vaxlar
radion till den kanal som senast sparats i samma lage.

Spela upp/styra externa ljudkallor via Bluetooth®

For att spela upp en ljudkalla (t.ex. smarttelefon) via

Bluetooth® trycker du antingen pa knappen Source (7) tills

indikeringen Bluetooth® (a) visas pa displayen eller kort pa

knappen Bluetooth® (11), oavsett aktuell ljudkalla.

Under anslutningen eller under sokning efter anslutning

blinkar indikeringen Bluetooth® (a).

GPB 18V-2 SC: i multifunktionsindikeringen (k)

visas <Pairing>.

- Om radion redan anslutits till en extern ljudkalla via
Bluetooth® och denna ljudkalla &r tillganglig sa kommer en
anslutning till denna ljudkalla att upprattas automatiskt.

- Omingen sparad ljudkalla finns tillganglig startar en
sokning. Aktivera den nya anslutningen via den externa
ljudkallan. Detta gors oftast i installningarna, under
menyn Bluetooth®. Radion visas som tillganglig enhet
under namnet GPB 18V-2 C xxxx resp.

GPB 18V-2 SC xxxx. Se dven bruksanvisningen for
ljudkallan/smarttelefonen.

- Om en befintlig anslutning till en ljudkélla via Bluetooth®
ska avslutas och en ny ljudkalla sokas upp (PAIRING),
tryck pa knappen Bluetooth® (11) i mer dn 0,5 sek.
Aktivera darefter anslutningen enligt beskrivningen ovan.

Sa snart en ljudkalla har anslutits via Bluetooth® lyser

indikeringen Bluetooth® (a) fast.

GPB 18V-2 SC: namnet pa den enhet som ér ansluten via

Bluetooth® visas i den dversta raden pa

multifunktionsindikeringen (k). | den undre raden visas den

text som 6verfors fran den anslutna enheten.

Om ingen anslutning kan upprattas via Bluetooth® stangs

radion av automatiskt efter 19 minuter.

Ljudkallan som anslutits via Bluetooth® kan dven styras via

radion:

- For att vélja ett spar och spelar upp det, tryck pa
knappen Uppatsok (9) resp. knappen Nedatsok (10) kort
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flera ganger tills onskat spar visas. Uppspelningen av valt
spar startas automatiskt.

- For att avbryta uppspelningen, tryck pa knappen
Tyst (8). Pa displayen visas pausindikeringen (f).

- For att fortsatta uppspelningen, tryck pa
knappen Tyst (8) igen, dndra volymen via pa-/av-
knappen (2) eller tryck pa knappen Uppatsck (9) resp.
knappen Nedatsok (10).

- For att spola framat eller bakat i ett spar, hill knappen
Uppatsok (9) resp. knappen Nedatsok (10) intryckt tills
Onskat stalla i sparet har uppnatts.

Om radion anvands med Bluetooth® och en av

kanalknapparna (5) trycks in vaxlar radion till den kanal som

sparades i senast anvanda radiolage.

Uppspelning med True Wireless Stereo (vid ljudkalla

Bluetooth®)

Om en ljudkalla spelas upp via Bluetooth® kan funktionen

True Wireless Stereo (TWS) aktiveras. Tva radioapparater

(antingen GPB 18V-2 C eller GPB 18V-2 SC) fungerar som

hoger och vanster hogtalare for samma uppspelning.

Aktivera funktionen True Wireless Stereo:

- Enavde bada radioapparaterna maste redan vara
ansluten till ljudkallan via Bluetooth®.

- Valav radio som hoger hogtalare: valj i menyn <TWS> —
<TWSR> (GPB 18V-2 C) resp. <TWS> — <TWS Right>
(GPB 18V-2SC).

- Valav radio som vanster hogtalare: valj i menyn <TWS> —
<TWSL> (GPB 18V-2 C) resp. <TWS> — <TWS Left>
(GPB 18V-2SC).

- Viljlage Bluetooth® pa den andra radion.

- Valj den andra hégtalaren i menyn pa den andra radion.

- Styr uppspelningen som vanligt via Bluetooth®.

Andra menyinstallningar

For att komma till menyfunktionen trycker du pa knappen

Tyst (8) (MENU) tills indikeringen Menyfunktion (e) visas pa

displayen.

Navigera i menyn:

- Bladdra genom en meny: vrid pa knappen Source (7).

- Vilja och spara menyinstallning: tryck pa knappen
Source (7) (OK).

- Vaxla till en undermeny: tryck pa knappen Source (7).

- For att vaxla till en hogre meny fran en undermeny: tryck
kort pa knappen Tyst (8). Om Gversta menyniva har
uppnatts atergar radion till uppspelningslage.

For att lamna menyfunktionen pa valfri niva och aterga till

uppspelningslage, tryck pa knappen Tyst (8) tills

indikeringen Menyfunktion (e) slocknar pa displayen.

Annars véxlar radion tillbaka till

uppspelningslage 10 sekunder efter att senaste knapp

tryckts in.

Om menyinstallningarna inte langre sparas efter att radion

stangts av, byt ut knappcellsbatteriet (buffertbatteriet).

Menyalternativ (GPB 18V-2 C)
Menyn beror delvis pa vilket lage radion befinner sigi.
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<EQ>
Meny Equalizer: du kan stélla in diskant <TR> och bas
<BA> inom ett intervall pa -5 till +5. Equalizer-
installningarna sparas separat for varje ljudkalla.

<TIME>

Meny Klockslag: du kan valja mellan formatet 12 timmar
<12HR> och 24 timmar <24HR> och stalla in klockslag
manuellt.

<MONO> (vid ljudkélla FM/FM2)

Meny Monomottagning: du kan aktivera monomottagning
<ON> eller avaktivera det <OFF>. Monomottagning
rekommenderas om radion ofta vaxlar mellan stereo- och
monomottagning vid kanal med svag signal.

<TWS> (vid ljudkalla Bluetooth®)

Meny True Wireless Stereo: du kan anvanda radion som
hoger hogtalare <TWSR>, som vénster hogtalare <TWSL>
eller stanga av funktionen <OFF>.

Menyalternativ (GPB 18V-2 SC)

Menyn beror delvis pa vilket lage radion befinner sigi.
Inom menyn visas namnet pa menyn i den dvre raden i
multifunktionsindikeringen (k), den valbara installningen i
den undre raden.

<SetEQ>

Meny Equalizer: du kan stélla in diskant <Treble> och bas
<Bass> inom ett intervall pa -5 till +5. Equalizer-
installningarna sparas separat for varje ljudkalla.

<Set Time>

Meny Klockslag:

~ Du kan vélja mellan formatet 24 timmar <24 Hour Mode>
och 12 timmar <12 Hour Mode>.

- Dukan stdllain klockslag manuellt med <Set Hour> resp.
<Set Minute>.

- Observera: om en radiokanal som sander klockslag har
valts som ljudkalla DAB/DAB2 sa visas detta klockslag
automatiskt. Manuella tidsinstallningar skrivs over.

<Reset All>

Meny Fabriksaterstallning: du kan aterstalla alla

menyinstallningar till fabriksinstallningar <Yes> eller dterga

till aktuella instéllningar <No>.

<Auto Scan> (vid ljudkélla DAB/DAB2)

Meny Automatisk kanalsékning: du kan starta en

automatisk kanalsokning.

<Manual Tune> (vid ljudkélla DAB/DAB2)

Meny manuell installning: du kan stélla in 6nskad frekvens

manuellt.

<Display Type> (vid ljudkalla DAB/DAB2)

Meny Indikeringstyp: du kan valja vilken information som

ska visas i den undre raden i multifunktionsindikeringen (k):

- Informationstexten som radiokanalen séander ut
<Dynamic Label>

- Kanalens frekvens <Frequency>

- Signalstyrka <Signal Strength>

- Typav program som radiokanalen sander <Program
Type>.
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<Display Type> (vid ljudkalla FM/FM2)

Meny Indikeringstyp: du kan valja vilken information som

ska visas i den undre raden i multifunktionsindikeringen (k):

- Informationstexten som radiokanalen sander ut <Radio
Text>

- Kanalens namn <Program Service>,

- Typav program som radiokanalen sander <Program
Type>.

<Set FM Mono> (vid ljudkalla FM/FM2)

Meny Monomottagning: du kan aktivera monomottagning

<O0n> eller avaktivera det <Off>. Monomottagning

rekommenderas om radion ofta véaxlar mellan stereo- och

monomottagning vid kanal med svag signal.

<TWS> (vid ljudkdlla Bluetooth®)

Meny True Wireless Stereo: du kan anvdnda radion som

hoger hogtalare <TWS Right>, som vanster hogtalare <TWS

Left> eller stanga av funktionen <OFF>.

Elférsorjning av externa apparater

USB-anslutning

Med hjdlp av USB-anslutningen kan enheter som forsorjs
med energi via USB (t.ex. diverse mobiltelefoner) laddas
upp. Maximal laddningsstrom ar 1,2 A.

Oppna skyddskapan pa anslutningsfacket (15). Anslut den
externa enhetens USB-kontakt med lamplig USB-kabel till
USB-uttaget (23) pa radion (USB charging).

Vid anvandning med batteri kan den externa apparaten
endast laddas medan radion ar igang.

Stang skyddskapan pa anslutningsfacket (15) igen nar du
tar ut USB-kabelns kontakt for att skydda mot smuts.

Arbetsanvisningar

Upphangningskrok

Med upphangningskroken (19) kan du hianga upp radion
exempelvis pa en stege. Vrid upphangningskroken till
onskad position.

Anvisningar for korrekt hantering av batterimodulen
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
me