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- Betätigungshebel ausbauen

2.
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- Betätigungsplatte und Schutzplatte
abbauen

- Eckventil schließen

1.
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• Ablaufventil ausbauen
- Überlaufrohr nach unten drücken
- bis zum Ausrasten nach rechts drehen

4

- Ventil aus dem Kasten ziehen
- Ablauföffnung unterhalb vom Ventilsitz

auf Kalkablagerungen prüfen, evtl. reinigen

Umrüstsatz für Wandeinbau-Spülkasten 319 auf unterbrechbaren Spülvorgang.

Ausführung:
Umrüstsatz zum Einbau in vorhandene Wandeinbau-Spülkästen Modell-Nr. 319 mit Handbetätigung auf 
unterbrechbaren Spülvorgang, für sparsame und umweltfreundliche Nutzung.

Funktion:
Durch einen leichten Druck auf die Betätigungstaste wird der Spülvorgang ausgelöst.
Bei einem erneuten Druck wird die Spülung sofort unterbrochen.
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- Abdeckplatte montieren

34
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- Betätigungsbrücke waagerecht halten
- auf 34 mm vor Fertigwand einstellen
- Schutzplatte einsetzen
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- Betätigungsbrücke einsetzen
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- Betätigungshebel einsetzen
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- Messing-Halterung für Betätigungshebel einsetzen
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- Ventilsitz mit dem Ablaufventil ca. 15 mm in das 
Bodenventil eindrücken
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• Neuen Sitz einbauen
- Ventilsitz in die Abgangsöffnung des Spülkastens

einsetzen
- Der Rollring muß in der unteren Nut liegen

6

- Neues Ablaufventil in den Ventilsitz einsetzen
- Überlaufrohr um den Betätigungshub nach unten 

drücken


