W2 «@Ei
% OBJ_DOKU-36150-004.fm Page I Thursday, March 24, 2016 8:38 AM

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1609 92A 2AS (2016.02) 0/ 257

1609 92A 2AS

GBR Professional

15CAG|15CA

de
en
fr
es
pt
it
nl

da
sV
no
fi
el

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale

Manual original

Manual original

Istruzioni originali
Qorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperaiset ohjeet
TMpwToTUTO 08NYIWV XPRONG

tr
pl
cs
sk
hu
ru

uk
kk

ro
bg

Orijinal isletme talimati
Instrukcja oryginalna
Plvodni navod k pouzivani
Povodny navod na pouzitie
Eredeti haszndlati utasitas
OpHr1HanbHoe pyKoBOACTBO
110 3KChnyatauuy
OpwuriHanbHa iHCTPYKUifA 3
ekcnayarawii

MaimanaHy HyCKay/bIFbIHbIH,
TYNHYCKACbl

Instructiuni originale
OpWr1HanHa MHCTPYKLKA

—

(&) BOSCH

mk OpuruHanHo ynarcTeo 3a pabora

sr
sl
hr
et
Iv
It
ko
ar
fa

Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila

Originalne upute za rad
Algupdrane kasutusjuhend
Instrukcijas originalvaloda
Originali instrukcija

ALE M =2
o3l Jypdd| O loglss
Ghol sleimly dajids

@

e



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 2 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

2|

Deutsch. ..ot Seite
English .. ..o Page
Frangais . .....c.ouveneninii i Page
Espanol.......c..ovvniii Pagina
POrtUBUES . ..o Pagina
ftaliano ..o Pagina

14
21
29
37
45
53
61
68
75
81
88
96
104

SIOVENSKY « v e e Strana
Magyar ....oee e e Oldal
PYCCKUP oo CTpaHuua
YKPATHCBKA « + v v et et et et et et CropiHka

.......................................... ber

Pagina

BbAMAPCKM v CTpaHuua

................................... CrpaHa
PP Strana
....................................... Stran

Stranica

Eesti oo Lehekiilg
LatvieSu . ..oi Lappuse
Lietuviskai. . ...ooovve e Puslapis
B0l L 0| X]|
F = dndw

Gl dadw

119
127
135
144
152
161
168
177
185
192
199
206
213
220
228
243
251

1609 92A 2AS[(24.3.16)

%

Bosch Power Tools

ﬁ






GBR 15 CAG

1609 92A2AS|(24.3.16) Bosch Power Tools é—



\
é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 5 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

R

GBR 15 CAG

1609 92A 2AS|(24.3.16) Bosch Power Tools é—

Q
N




é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 6 Thursday, March 24,2016 8:41 AM

6 | Deutsch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen‘Sie alle Sichgfheit;hinwgise uqd

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der

Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfin keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhiangen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verldngerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
derUnachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer ei-
ne Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausge-
schaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerdt eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare konnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geriteeinstellungen
vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Gerdt
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
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» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungenund
die auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Betonschleifer

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen
» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-

gen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Elektro-

werkzeug erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer
und/oder schweren Verletzungen kommen.

» Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Sand-
papierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten, Polieren
und Trennschleifen. Verwendungen, fiir die das Elektro-
werkzeug nicht vorgesehenist, kdnnen Gefahrdungen und
Verletzungen verursachen.

» Verwenden Sie kein Zubehér, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehér an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge konnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

—
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» Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen genau
auf das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Ein-
satzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden,
muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges
zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen. Ein-
satzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug be-
festigt werden, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr
stark und konnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

» Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerk-
zeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, VerschleiB oder starke
Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebrochene
Drdhte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatz-
werkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es bescha-
digt ist, oder verwenden Sie ein unbeschadigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der
Nahe befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene
des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie
das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit Hochstdreh-
zahl laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-
fliegenden Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske miissen den bei der Anwendung entste-
henden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausge-
setzt sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand
zu lhrem Arbeitshereich. Jeder, der den Arbeitshe-
reich betritt, muss personliche Schutzausriistung tra-
gen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochener Ein-
satzwerkzeuge kénnen wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

» Halten Sie das Gerat nur an deniisolierten Griffflichen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Geréteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fuhren.

» Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatz-
werkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle {iber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und lhre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.
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» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper bohren.

> Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Ndhe
brennbarer Materialien. Funken kénnen diese Materiali-
en entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen KiihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

» Riickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines haken-

den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotie-

renden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrollier-

tes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatz-
werkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in
das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verur-

sachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedi-

enperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der
Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei konnen Schleif-
scheiben auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch ge-
eignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrie-
ben, verhindert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie lhren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkréfte abfangen kdnnen. Verwen-
den Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
groBtmaogliche Kontrolle iiber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnah-
men die Riickschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.

» Bringen Sie Ihre Hand nie in die Ndhe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag iiber Ihre Hand bewegen.

» Meiden Sie mit lhrem Korper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von

Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-

satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zuverklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Riickschlag.

—

» Verwenden Sie kein Ketten- oder gezédhntes Sageblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen Riick-
schlag oder den Verlust der Kontrolle iiber das Elektro-
werkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkorper und die fiir diese
Schleifkorper vorgesehene Schutzhaube. Schleifkor-
per, die nicht fiir das Elektrowerkzeug vorgesehen sind,
kénnen nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

» Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert wer-
den, dass ihre Schleiffldache nicht iiber der Ebene des
Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine unsachgemaf
montierte Schleifscheibe, die iiber die Ebene des Schutz-
haubenrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abge-
schirmt werden.

» Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug an-
gebracht und fiir ein HochstmaB an Sicherheit so ein-
gestellt sein, dass der kleinstmagliche Teil des Schleif-
korpers offen zur Bedienperson zeigt. Die Schutzhaube
hilft, die Bedienperson vor Bruchstiicken, zufélligem Kon-
takt mit dem Schleifkorper sowie Funken, die Kleidung
entziinden kdnnen, zu schiitzen.

» Schleifkorper diirfen nur fiir die empfohlenen Einsatz-
moglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie
nie mit der Seitenflache einer Trennscheibe. Trenn-
scheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Schei-
be bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleif-
korper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sie immer unbeschédigte Spannflansche
in der richtigen GroBe und Form fiir die von lhnen ge-
wahlte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen die
Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleif-
scheibenbruchs. Flansche fiir Trennscheiben konnen sich
von den Flanschen fiir andere Schleifscheiben unterschei-
den.

» Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von
groBeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fiir gro-
Bere Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die hoheren Drehzah-
len von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und kon-
nen brechen.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.
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» Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter und bringen Sie
ihn in Aus-Position, wenn die Stromversorgung unter-
brochen wird, z. B. durch Stromausfall oder Ziehen des
Netzsteckers. Dadurch wird ein unkontrollierter Wieder-
anlauf verhindert.

» Verwenden Sie zum Bearbeiten von Stein eine Staub-
absaugung. Der Staubsauger muss zum Absaugen von
Steinstaub zugelassen sein. Das Verwenden dieser Ein-
richtungen verringert Gefahrdungen durch Staub.

» Fassen Sie Schleifscheiben nicht an, bevor sie abge-
kiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten sehr heif.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

Sicherheitshinweise fiir Diamant-Topfscheiben

» Arbeiten Sie nur mit der zum benutzten Elektrowerk-
zeug passenden Absaughaube mit Anschluss an einen
geeigneten Staubsauger.

» Wahlen Sie eine fiir das zu bearbeitende Material ge-
eignete Diamant-Topfscheibe. Beachten Sie Material-
hinweise auf der Verpackung.

» Reinigen Sie vor der Montage Spannsatz, Spindel und
Diamant-Topfscheibe.

» Beachten Sie die Abmessungen der Diamant-Topf-
scheibe. Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahme-
flansch passen. Verwenden Sie keine Reduzierstiicke
oder Adapter. Die Bohrung der Diamant-Topfscheibe
darf nicht erweitert werden.

» Die zuldssige Hochstdrehzahl der Diamant-Topfschei-
be muss der Hochstdrehzahl des Elektrowerkzeugs
mindestens entsprechen.

» Demontieren Sie die Diamant-Topfscheibe zur Vermei-
dung von Beschadigungen vor dem Transport des Elek-
trowerkzeugs.

» Um ein maximales Arbeitsergebnis zu erhalten, schlei-
fen Sie nur mit geringem Druck; nicht verkanten, nicht
stoBen bzw. einstechen.

» Diamant-Topfscheiben kdnnen sich beim Arbeiten
stark erwdrmen; fassen Sie diese nicht an bevor sie ab-
gekiihlt sind.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, wenn die Dia-
mant-Topfscheibe zum Stillstand gekommen ist.

» Verwenden Sie zum Offnen und SchlieBen der Spann-
mutter den Zweilochschliissel 3 607 950 017.

—

Deutsch|9

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum trockenen Schleifen,
Entgraten und Glatten von {iberwiegend mineralischen Werk-
stoffen (wie z. B. Beton, Stein, Marmor und Estrich). Es ist
auch geeignet zum Entfernen von Schutzanstrichen und Kleb-
stoffresten. Das Elektrowerkzeug darf ausschlieBlich in Ver-
bindung mit einer Diamanttopfscheibe und einem Sauger der
Staubklasse M verwendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Ein-/Ausschalter

Zusatzgriff

Schutz- und Absaughaube

Zweiteiliger Biirstenkranz (GBR 15 CAG)
Aussparung (GBR 15 CAG)

Beweglicher Teil der Schutzhaube (GBR 15 CAG)
Verriegelung (GBR 15 CAG)

Absaugstutzen

Spindel-Arretiertaste

Absaugschlauch*

Biirstenkranz (GBR 15 CA)

Handgriff (isolierte Griffflache)

Schleifspindel

14 Aufnahmeflansch mit O-Ring

15 Diamanttopfscheibe*

16 Spannmutter

17 Schnellspannmutter SDS-clic *

18 Zweilochschliissel fiir Spannmutter

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehdrt nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

O oo ~NOOOOGT A~ WNR

P e i~
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Technische Daten

Betonschleifer GBR 15 CAG GBR15CA
Sachnummer 3601G760.. 3601G760..
Nennaufnahmeleistung w 1500 1500
Abgabeleistung W 820 820
Nenndrehzahl mint 9300 9300
Durchmesser Diamant-Topfscheibe mm 125 125
Schleifspindelgewinde M14 M14
Sanftanlauf L] °
Wiederanlaufschutz [ °
Anlaufstrombegrenzung ° °
Konstantelektronik [ ®
Uberlastschutz ° °
Randnahes Schleifen ) =
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Schutzklasse O/ [/

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese An-
gaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entspre- GBR 15 CAG GBR 15 CA
chend EN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektro-
werkzeugs betrégt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 92 92
Schallleistungspegel dB(A) 103 103
Unsicherheit K dB 3 8
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte aj, (Vektorsumme

dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermit-

telt entsprechend EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,5
K m/s? 15 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-  Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek- Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeu-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich gen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-

tung. M n

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt- 0 tage

sdchlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller- ~ » Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un- Netzstecker aus der Steckdose.

terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden . . .

Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt D'.amant_'TOpfSChe'be einsetzen/wechseln

wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die (siehe Bild A)

Schwingung§belastung liber den gesamten Arbeitszeitraum Zulissige Schleifwerkzeuge

deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll- .

ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge- mant-Topfs.che.|ben verwenden. ) .

rit abgeschaltet ist oder zwar l4uft, aber nicht tatsichlichim  Beachten Sie die Abmessungen der Diamant-Topfscheibe.

Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber denge-  Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen.

samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Die Bohrung der Diamant-Topfscheibe darf nicht erweitert
werden. Verwenden Sie keine Adapter oder Reduzierstiicke.

Sie kdnnen alle in dieser Betriebsanleitung genannten Dia-

1609 92A2AS|(24.3.16) Bosch Power Tools
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Die zuldssige Drehzahl [min™] bzw. Umfangsgeschwindigkeit
[m/s] der verwendeten Diamant-Topfscheiben muss den An-
gaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entspre-
chen.

Beachten Sie deshalb die zuldssige Drehzahl bzw. Umfangs-

geschwindigkeit auf dem Etikett der Diamant-Topfscheibe.
max.

</

[m/s]

:@; 125 22,2 11000 80

[mm] =~
d [min]

Diamant-Topfscheibe einsetzen
Wahlen Sie eine fiir das zu bearbeitende Material geeignete

Diamant-Topfscheibe. Beachten Sie dazu die Materialhinwei-

se auf der Verpackung der Diamant-Topfscheibe.

Reinigen Sie die Schleifspindel 13 und alle zu montierenden
Teile.

Setzen Sie den Aufnahmeflansch 14 so auf die Schleifspindel
13, dass der Zentrierbund auBen liegt. Der Aufnahmeflansch
muss auf dem Zweikant der Schleifspindel einrasten (Ver-
drehsicherung).

trierbund ein Kunststoffteil (O-Ring)
eingesetzt. Fehlt der O-Ring oder ist
er beschadigt, muss der Aufnahme-
flansch 14 vor der Weiterverwendung
unbedingt ersetzt werden.

Setzen Sie die Diamant-Topfscheibe 15 auf den Aufnahme-
flansch 14. Achten Sie darauf, dass der Drehrichtungspfeil
auf der Diamant-Topfscheibe mit dem Drehrichtungspfeil auf
der Schutz- und Absaughaube 3 {ibereinstimmt.

Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste 9, um die Schleifspin-
del festzustellen.

Schrauben Sie die Spannmutter 16 auf und ziehen Sie diese
mit dem Zweilochschliissel 18 fest.

Achten Sie darauf, dass der Bund der Spannmutter 16 wie im

Bild dargestellt nach auBen zeigt.

» Uberpriifen Sie nach der Montage der Diamant-Topf-
scheibe vor dem Einschalten, ob die Diamant-Topf-
scheibe korrekt montiert ist und sich frei drehen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Diamant-Topfscheibe nicht
an der Schutz- und Absaughaube oder anderen Teilen
streift.

Diamant-Topfscheibe wechseln
Beim Transport des Elektrowerkzeugs sollten Sie die Dia-

mant-Topfscheibe 15 abnehmen, um Beschadigungen der
Scheibe zu vermeiden.

» Fassen Sie die Diamant-Topfscheibe nichtan, bevor sie

abgekiihlt ist. Diamant-Topfscheiben werden beim Arbei-

ten sehr heifB3.

Im Aufnahmeflansch 14 ist um den Zen-

—
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Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste 9, um die Schleifspin-

del festzustellen.

» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei stillste-
hender Schleifspindel. Das Elektrowerkzeug kann sonst
beschadigt werden.

Losen Sie die Spannmutter 16 mit dem Zweilochschliissel 18

und schrauben Sie die Spannmutter ab. Nehmen Sie die Dia-

mant-Topfscheibe 15 ab.

Schnellspannmutter SDS-clic

Zum einfachen Schleifwerkzeugwechsel ohne die Verwen-
dung weiterer Werkzeuge konnen Sie anstatt der Spannmut-
ter 16 die Schnellspannmutter 17 verwenden.

» Verwenden Sie nur eine einwandfreie, unbeschidigte
Schnellspannmutter 17.

» Achten Sie beim Aufschrauben darauf, dass die be-
schriftete Seite der Schnellspannmutter 17 nicht zur
Diamant-Topfscheibe zeigt; der Pfeil muss auf die In-
dexmarke 19 zeigen.

Driicken Sie die Spindel-Ar-
retiertaste 9, um die
Schleifspindel festzustel-
len. Um die Schnellspann-
mutter festzuziehen, dre-
hen Sie die Diamant-
Topfscheibe kraftig im Uhr-
zeigersinn.

Eine ordnungsgemab be-
festigte, unbeschédigte
Schnellspannmutter kén-
nen Sie durch Drehen des
Réndelringes entgegen
dem Uhrzeigersinn von Hand |dsen. Losen Sie eine festsit-
zende Schnellspannmutter nie mit einer Zange, sondern
verwenden Sie den Zweilochschliissel 18.

Staubabsaugung

» Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kén-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nurvon Fachleuten bearbeitet

werden.

- Um einen hohen Grad der Staubabsaugung zu errei-
chen, verwenden Sie den Sauger GAS 50 MS fiir Mine-
ralstaub gemeinsam mit diesem Elektrowerkzeug.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Bosch Power Tools
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Der Staubsauger muss zum Absaugen von Steinstaub zuge-
lassen sein. Bosch bietet geeignete Staubsauger an.

Stecken Sie einen Absaugschlauch 10 (Zubehér) auf den Ab-

saugstutzen 8. Verbinden Sie den Absaugschlauch 10 mit ei-
nem Staubsauger (Zubehér). Eine Ubersicht zum Anschluss
an einen Staubsauger finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise fiir den Einsatz von Betonschleifern

Beachten Sie folgende Hinweise, um die beim Arbeiten auf-

tretenden Staubemissionen zu verringern.

- Verwenden Sie nur von Bosch empfohlene Kombinationen
aus Diamant-Topfscheibe, Betonschleifer mit montierter
Schutz- und Absaughaube sowie Sauger der Staubklasse M.

Andere Kombinationen kénnen zu einer schlechteren Erfas-

sung und Abscheidung der Staube fiihren.

- Beachten Sie die Betriebsanleitung des Saugers zur War-
tung und zur Reinigung des Saugers einschlieBlich der Fil-
ter. Entleeren Sie Staubsammelbehalter sofort, wenn diese
voll sind. Reinigen Sie regelmaBig die Filter des Saugers und
setzen Sie die Filter immer vollstdndig in den Sauger ein.

- Verwenden Sie nur die von Bosch vorgesehenen Absaug-
schldauche. Manipulieren Sie den Absaugschlauch nicht.

Gelangen Gesteinsbrocken in den Absaugschlauch, unter-
brechen Sie die Arbeit und reinigen Sie sofort den Absaug-

schlauch. Vermeiden Sie das Abknicken des Absaug-
schlauches.

- Setzen Sie den Betonschleifer nur entsprechend dem be-
stimmungsgemaBen Gebrauch ein.

- Beachten Sie die allgemeinen Anforderungen an Arbeits-
plétze auf Baustellen.

- Sorgen Sie fiir gute Durchliftung.

- Gewdhrleisten Sie ein freies Arbeitsfeld. Bei langeren Ar-
beiten muss der Sauger frei nachfiihrbar sein bzw. recht-
zeitig nachgefiihrt werden.

- Tragen Sie Gehorschutz, Schutzbrille, Staubmaske und

ggf. Handschuhe. Verwenden Sie als Staubmaske mindes-
tens eine Partikel filtrierende Halbmaske der Klasse FFP 2.

- Verwenden Sie zur Arbeitsplatzreinigung einen geeigneten
Sauger. Wirbeln Sie abgelagerten Staub nicht durch Keh-
ren auf.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter 1 nach vorn.

Zum Feststellen des Ein-/Ausschalters 1 driicken Sie den
Ein-/Ausschalter 1 vorn herunter, bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 1 los bzw. wenn er arretiert ist, driicken Sie
den Ein-/Ausschalter 1 kurz hinten herunter und lassen ihn
dann los.

—

» Uberpriifen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Ge-
brauch. Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei mon-
tiert sein und sich frei drehen konnen. Fiihren Sie einen
Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belastung
durch. Verwenden Sie keine beschédigten, unrunden
oder vibrierenden Schleifwerkzeuge. Beschédigte
Schleifwerkzeuge konnen zerbersten und Verletzungen
verursachen.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur

ein, wenn Sie es benutzen.

Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte Anlau-
fen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der
Stromzufuhr.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter 1 in die ausgeschaltete Position und schalten das Elektro-
werkzeug erneut ein.

Hinweis: Uberpriifen Sie regelmaBig die Funktion des Wie-
deranlaufschutzes, indem wahrend des Betriebs der Netzste-
cker gezogen und anschlieBend wieder eingesteckt wird.

Anlaufstrombegrenzung

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leis-
tung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermoglicht
den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Konstantelektronik

Die Konstantelektronik hélt die Drehzahl bei Leerlauf und Last
nahezu konstant und gewahrleistet eine gleichmaBige Ar-
beitsleistung.

Uberlastschutz

Bei Uberlastung bleibt der Motor stehen. Lassen Sie das Elek-
trowerkzeug unbelastet bei hdchster Leerlaufdrehzahl ca. 30
Sekunden abkiihlen.

Randnahes Schleifen (GBR 15 CAG) (siehe Bild B)

Zum randnahen Schleifen schieben Sie die Verriegelung 7
nach vorn (@), und schwenken Sie den beweglichen Teil der
Schutzhaube 6 seitwrts (®). Arretieren Sie die Verriegelung
7(©).

Arbeitshinweise

» Spannen Sie das Werkstiick ein, sofern es nicht durch
sein Eigengewicht sicher liegt.

» Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass
es zum Stillstand kommt.

» Fassen Sie die Diamant-Topfscheibe nicht an, bevor sie
abgekiihlt ist. Diamant-Topfscheiben werden beim Arbei-
ten sehr heif.

Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet gegen das

Werkstiick.

Bewegen Sie das Elektrowerkzeug mit maBigem Druck flachig

kreisend oder wechselnd in Ldngs- und Querrichtung auf dem

Werkstiick. Zum Abtragen von Beschichtungen kann das

Elektrowerkzeugauch in einem kleinen Winkel zur Werksttick-

oberflache gefiihrt werden, ohne dass die Staubabsaugung

beeintrachtigt wird.

1609 92A2AS[(24.3.16)
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen
nachMaglichkeitimmer eine Absauganlage. Blasen Sie
die Liiftungsschlitze hiufig aus und schalten Sie einen
Fehlerstrom-Schutzschalter (PRCD) vor. Bei der Bear-
beitung von Metallen kann sich leitfahiger Staub im Innern
des Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzisolierung des
Elektrowerkzeugs kann beeintrachtigt werden.

Eine stumpfe Diamant-Topfscheibe 15 kénnen Sie durch kur-

zes Schleifen von abrasivem Material (z. B. Kalksandstein)
nachschleifen.

Lagern und behandeln Sie das Zubehor sorgfltig.
Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-

le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.
Biirstenkranz auswechseln

Um eine optimale Staubabsaugung zu gewahrleisten, wech-
seln Sie einen abgenutzten Biirstenkranz rechtzeitig.

GBR 15 CA: Hebeln Sie den Biirstenkranz 11 bei montierter

Diamant-Topfscheibe 15 vorsichtig mit einem Schraubendre-

her an den Aussparungen der Biirstenfiihrung heraus. Nutzen
Sie dabei die Diamant-Topfscheibe als Hebelauflage.
Driicken Sie einen neuen Biirstenkranz 11 vorsichtig bis zum
Anschlag in die Biirstenfiihrung. Achten Sie beim Einsetzen

darauf, dass die Enden des Biirstenkranzes nicht in einer Aus-

sparung der Biirstenfiihrung liegen.

GBR 15 CAG (siehe Bild C): Driicken Sie (z. B. mit einem

Schraubendreher) in beide Aussparungen 5 in der Schutz-
haube. Beide Teile des Biirstenkranzes 4 konnen Sie unten
dem Elektrowerkzeug entnehmen.

Driicken Sie die beiden neuen Teile des Biirstenkranzes 4 vor-

sichtig bis zum Anschlag in die Biirstenfiihrung. Achten Sie
beim Einsetzen darauf, dass die Enden des Biirstenkranzes
nicht in einer Aussparung der Biirstenfiihrung liegen.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

—
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile
bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Nur fiir EU-Ldnder:
GemaB der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

Bosch Power Tools
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Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Bead all §afety warnings and a_II instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

8:41 AM

—

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.
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Safety Warnings for Concrete Grinders

Safety Warnings Common for Grinding

» This power tool is intended to function as a grinder.
Read all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

» Operations such as sanding, wire brushing, polishing
or cutting-off are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which the power tool
was not designed may create a hazard and cause personal
injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your power
tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool. Ac-
cessories running faster than their rated speed can break
and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your acces-
sory must be within the capacity rating of your power
tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.

» Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do not
match the mounting hardware of the power tool will run out
of balance, vibrate excessively and may cause loss of con-
trol.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-

stall an undamaged accessory. After inspecting and in-

stalling an accessory, position yourself and bystanders
away from the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed for one min-
ute. Damaged accessories will normally break apart during
this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece fragments. The eye
protection must be capable of stopping flying debris gen-
erated by various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated by your
operation. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

—
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» Hold the power tool by insulated gripping surfaces on-
ly, when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord. Cut-
ting accessory contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could give the op-
erator an electric shock.

» Position the cord clear of the spinning accessory. If you
lose control, the cord may be cut or snagged and your hand
or arm may be pulled into the spinning wheel.

» Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning wheel may grab
the surface and pull the power tool out of your control.

» Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag
your clothing, pulling the accessory into your body.

» Regularly cleanthe power tool’s air vents. The motor's fan
will draw the dust inside the housing and excessive accumu-
lation of powdered metal may cause electrical hazards.

» Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants. Us-
ing water or other liquid coolants may result in electrocu-
tion or shock.

Kickback and related warnings

» Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged ro-
tating wheel, backing pad, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating
accessory which in turn causes the uncontrolled power
tool to be forced in the direction opposite of the accesso-
ry’s rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into
the pinch point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator, depending
ondirection of the wheel’'s movement at the point of pinch-
ing. Abrasive wheels may also break under these condi-
tions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incor-
rect operating procedures or conditions and can be avoid-
ed by taking proper precautions as given below.

» Maintain afirm grip on the power tool and position your
body and arm to allow you to resist kickback forces. Al-
ways use auxiliary handle, if provided, for maximum
control over kickback or torque reaction during
start-up. The operator can control torque reactions or
kickback forces, if proper precautions are taken.

» Never place your hand near the rotating accessory. Ac-
cessory may kickback over your hand.

» Do not position your body in the area where power tool
will move if kickback occurs. Kickback will propel the
tool in direction opposite to the wheel’'s movement at the
point of snagging.

» Use special care when working corners, sharp edges,
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Cor-
ners, sharp edges or bouncing have atendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or kickback.

Bosch Power Tools
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» Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.

Additional safety instructions for grinding
» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the se-

lected wheel. Wheels for which the power tool was not de-

signed cannot be adequately guarded and are unsafe.

» The grinding surface of the centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip. An
improperly mounted wheel that projects through the plane
of the guard lip cannot be adequately protected.

» The guard must be securely attached to the power tool
and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator. The
guard helps to protect operator from broken wheel frag-
ments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.

» Wheels must be used only for recommended applica-
tions. For example: do not grind with the side of the
cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for
peripheral grinding; side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.

» Always use undamaged wheel flanges that are of cor-
rect size and shape for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the possi-
bility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.

» Do not use worn down reinforced wheels from larger
power tools. Wheels intended for larger power tools are
not suitable for the higher speed of a smaller tool and may
burst.

Additional safety warnings
Wear safety goggles.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hiddenin the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

> Release the On/Off switch and set it to the off position
when the power supply is interrupted, e. g., in case of a

power failure or when the mains plug is pulled. This pre-

vents uncontrolled restarting.

» When working stone, use dust extraction. The vacuum
cleaner must be approved for the extraction of stone
dust. Using this equipment reduces dust-related hazards.

» Do not touch abrasive wheels until they have cooled
down. The discs can become very hot while working.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

—

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.
» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.
Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current
device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or
less.

Safety Warnings for Diamond Cup Wheels

» Work only with the fitting extraction hood of the power
tool being used, connected to a suitable vacuum clean-
er.

» Select a diamond cup wheel suitable for the material to
be worked. Observe the material information on the
packaging.

» Before assembling, clean the clamping set, spindle and
diamond cup wheel.

» Observe the dimensions of the diamond cup wheel. The
mounting hole diameter must fit the mounting flange.
Do not use reducers or adapters. The mounting hole of
the diamond cup wheel may not be enlarged.

» The allowable maximum speed of the diamond cup
wheel must correspond with the maximum speed of the
power tool.

» To prevent damage, dismount diamond cup wheels be-
fore transporting the power tool.

» Inorder to achieve maximal working results, apply only
low pressure when grinding; do not wedge, jam, jolt,
jerk or plunge.

» Diamond cup wheels can heat up considerably while
working; do not touch them before they have cooled
down.

» Do not place the power tool down until after the dia-
mond cup wheel has come to a complete stop.

» Use the two-pin spanner 3 607 950 017 torelease and
tighten the clamping nut.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.
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Intended Use

The machine is intended for dry grinding, deburring and
smoothing mainly mineral materials (such as concrete, stone,
marble and pavement/plaster flooring). It is also suitable for
removing protective coating and adhesive residue. The ma-
chine may be used exclusively in conjunction with a diamond
cup wheel and a vacuum cleaner of dust category M.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.

1 On/Off switch

2 Auxiliary handle

3 Guard and extraction hood

4 Two-piece brush collar (GBR 15 CAG)

5 Opening (GBR 15 CAG)

Technical Data

—
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6 Movable part of the guard (GBR 15 CAG)
7 Locking device (GBR 15 CAG)
8 Vacuum connection
9 Spindle lock button
10 Vacuum hose*
11 Brush collar (GBR 15 CA)
12 Handle (insulated gripping surface)
13 Grinder spindle
14 Mounting flange with O-ring
15 Diamond cup wheel*
16 Clamping nut
17 Quick-clamping nut SDS-clic *
18 Two-pin spanner for clamping nut

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

Concrete Grinder GBR 15 CAG GBR 15 CA
Article number 3601G760.. 3601G760..
Rated power input w 1500 1500
Output power W 820 820
Rated speed min! 9300 9300
Diamond cup wheel diameter mm 125 125
Thread of grinder spindle M14 M 14
Soft starting [ °
Restarting Protection ) )
Reduced starting current [ )
Constant electronic control o o
Overload Protection ° )
Grinding close to the edge ) -
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 2.6 2.6
Protection class O/ [O]/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according GBR 15 CAG GBR 15 CA
toEN 60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Typically the A-weighted noise levels of the

product are

Sound pressure level dB(A) 92 92
Sound power level dB(A) 103 103
Uncertainty K dB 3 3
Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum)

and uncertainty K determined according to

EN60745-2-3:

ay m/s? 4.5 5.5
K m/s? 1.5 1.5

Bosch Power Tools
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The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or

when it is running but not actually doing the job. This may sig-

nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Assembly

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Inserting/Replacing Diamond Cup Wheels
(see figure A)

Approved Grinding Tools

All diamond cup wheels mentioned in these operating instruc-

tions can be used.

Observe the dimensions of the diamond cup wheels. The
mounting hole diameter must fit the mounting flange without
play. The mounting hole of the diamond cup wheel may not be
increased. Do not use reducers or adapters.

The permissible speed [rpm] or the circumferential speed
[m/s] of the diamond cup wheels used must at least match
the values given in the table.

Therefore, observe the permissible rotational/circumferen-

tial speed on the label of the diamond cup wheel.

max. (' \ <

<
[mm] [mm] =~

D d [min?] [m/s]

:ggi o 15 222

11000 80

Inserting Diamond Cup Wheels

Select a suitable diamond cup wheel for the material to be
worked. Please also observe the material information on the
packaging of the diamond cup wheel.

Clean the grinder spindle 13 and all parts to be mounted.
Place the mounting flange 14 on the grinder spindle 13 so
that the centring collar faces away from the machine. The
mounting flange must engage on the flats of the grinder spin-
dle (anti-twist protection).

—

A plastic part (O-ring) is fitted around
the centring collar of mounting flange
14. If the O-ring is missing or dam-
aged, the mounting flange 14 must be
replaced before resuming operation.

Place the diamond cup wheel 15 on the mounting flange 14.
Pay attention that the direction-of-rotation arrow on the dia-
mond cup wheel agrees with the direction-of-rotation arrow
on the guard and extraction hood 3.

Press the spindle lock button 9 to lock the grinding spindle.

Screw on the clamping nut 16 and tighten it with the two-pin
spanner 18.

Pay attention that the collar of the clamping nut 16 faces away

from the machine, as shown in the figure.

» After mounting the diamond cup wheel and before
switching on, check that the diamond cup wheel is cor-
rectly mounted and that it can turn freely. Make sure
that the diamond cup wheel does not graze against the
guard and extraction hood or other parts.

Changing a Diamond Cup Wheel

When transporting the machine, the diamond cup wheel 15
should be removed to avoid damage to it.

» Do not touch diamond cup wheels before they have
cooled. Diamond cup wheels become very hot while working.

Press the spindle lock button 9 to lock the grinding spindle.

» Actuate the spindle lock button only when the grinder
spindle is at a standstill. Otherwise, the machine may be-
come damaged.

Loosen the clamping nut 16 with the two-pin spanner 18 and

unscrew the clamping nut. Remove the diamond cup wheel 15.

Quick-clamping Nut SDS-clic

For convenient changing of grinding tools without the use of
additional tools, you can use the quick-clamping nut 17 in-
stead of the clamping nut 16.

» Use only a flawless, undamaged quick-clamping nut 17.

» When screwing on, pay attention that the side of the
quick-clamping nut 17 with printing does not face the
diamond cutting disc; the arrow must point to the index
mark 19.

Lock the grinder spindle
withthe spindlelock button
9. To tighten the quick-
clamping nut, firmly turn
the diamond wheel disc in
clockwise direction.

A properly attached, un-
damaged quick-clamping
nut can be loosened by
hand when turning the
knurled ring in anticlock-

wise direction. Never loos-

en a tight quick-clamping
nut with pliers. Always use the two-pin spanner 18.
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Dust Extraction

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered car-

cinogenic, especially in connection with wood-treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials con-

taining asbestos may only be worked by specialists.

- Toachieve a high degree of dust extraction, use the
GAS 50 MS vacuum cleaner for mineral dust together
with this power tool.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the

materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

The vacuum cleaner must be approved for the extraction of

masonry dust. Bosch provides suitable vacuum cleaners.

Insertavacuum hose 10 (accessory) into the vacuum connec-
tion 8. Connect the vacuum hose 10 to a vacuum cleaner (ac-

cessory). An overview for connecting toa vacuum cleaner can
be found at the end of these instructions.

Notes for the Use of Concrete Grinders

Please observe the following notes in order to reduce the dust

emissions occurring while working.

- Only use combinations of diamond cutting discs, concrete
grinders with mounted guard and extraction hood as well
as dust category M vacuum cleaners that are recommend-
ed by Bosch. Other combinations can lead to insufficient
dust collection and separation.

- Observe the operating instructions of the vacuum cleaner
for maintenance and cleaning of the vacuum cleaner, in-
cluding the filter. Empty dust collection containers imme-
diately once full. Clean the filters of the vacuum cleaner
regularly and always insert the filters completely into the
vacuum cleaner.

- Only use vacuum hoses as intended for by Bosch. Do not
manipulate the vacuum hose. When rocks or chunks of
stone/masonry are drawn into the vacuum hose, cease
work and clean the vacuum hose immediately. Prevent the
vacuum hose from being bent or creased.

- Use the concrete grinder only as intended for.

- Observe the general requirements for construction sites.

- Provide for good ventilation.

- Ensure that the work area is clear. When working for ex-
tended periods of time, the vacuum cleaner must be able
to move along freely or at the right time.

- Wear hearing protection, protective goggles, dust mask
and gloves as required. As dust mask, use at least a parti-
cle-filtering class FFP 2 half-mask.

- Use asuitable vacuum cleaner for cleaning the workplace.
Prevent settled dust from being swirled up by sweeping.

—
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Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Switching On and Off

To start the power tool, push the On/Off switch 1 forwards.
To lock the On/Off switch 1, press the On/Off switch 1 down
at the front until it latches.

To switch off the power tool, release the On/Off switch 1 or,
ifitis locked, briefly push down the back of the On/Off switch

1 and then release it.

» Check grinding tools before using. The grinding tool
must be mounted properly and be able to move freely.
Carry out a test run for at least one minute with no load.
Do not use damaged, out-of-centre or vibrating grinding
tools. Damaged grinding tools can burst and cause injuries.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Restarting Protection

The restarting protection feature prevents uncontrolled re-
starting of the machine after an interruption in the power sup-
ply.

To restart the operation, switch the On/Off switch 1 to the
Off position and start the machine again.

Note: Check the function of the restarting protection feature
regularly by having the mains plug pulled during operation
and plugged in again afterwards.

Reduced starting current

The electronic reduced starting current limits the power con-
sumption when switching the tool on and enables operation
froma 13 ampere fuse.

Constant Electronic Control

Constant electronic control holds the speed constant at no-
load and under load, and ensures uniform working perfor-
mance.

Overload Protection

When overloaded, the motor comes to a stop. Relieve the load
on the machine immediately and allow to cool down for ap-
prox. 30 seconds at the highest no-load speed.

Sanding close to the edge (GBR 15 CAG) (see figure B)

For grinding close to the edge, slide the locking device 7 for-
wards (@) and swing the movable part of the guard 6 side-
ways (@). Lock the locking device 7 (©).

Working Advice
» Clamp the workpiece if it does not remain stationary
due to its own weight.

» Do not strain the machine so heavily that it comes to a
standstill.

» Do not touch diamond cup wheels before they have
cooled. Diamond cup wheels become very hot while work-
ing.
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Apply the power tool to the workpiece only when switched on.

Move the machine with a circular motion or alternately in
length and crosswise direction over the workpiece/surface

applying moderate pressure. For removal of coatings, the ma-
chine canalso be guided at a small angle to the workpiece sur-

face without a reduction of the dust extraction capacity.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

» In extreme conditions, always use dust extraction as
far as possible. Blow out ventilation slots frequently
and install a portable residual current device (PRCD).

When working metals, conductive dust can settle in the in-

terior of the power tool. The total insulation of the power
tool can be impaired.

Ablunt diamond cup wheel 15 can be reground by briefly
grinding abrasive material (e. g. lime-sand brick).

Please store and handle the accessory(-ies) carefully.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

Changing the Brush Collar
To ensure optimal dust extraction, change aworn brush collar
in good time.

GBR 15 CA: Using a screwdriver, carefully pry out the brush
collar 11 at the openings of the brush guide with the diamond

cup wheel 15 mounted. Use the diamond cup wheel for lever-

age while prying out.

Carefully pushanew brush collar 11 to the stop into the brush
guide. When inserting the new brush collar, pay attention that
the ends of the brush collar are not positioned in one of the
openings of the brush guide.

GBR 15 CAG (see figure C): Press (for example with a screw-

driver) into both openings 5 of the guard. You can remove
both parts of the brush collar 4 from under the machine.
Carefully push the two new parts of the brush collar 4 to the
stop into the brush guide. When inserting the new brush col-
lar, pay attention that the ends of the brush collar are not po-
sitioned in one of the openings of the brush guide.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za
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Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:
According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire Fous.lgs avertissemgnts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre etbienéclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de l'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique
» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-

tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-

con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.
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» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir le
cordon a Pécart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussieres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

> Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.
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Utilisation et entretien de Poutil

» Ne pas forcer outil. Utiliser 'outil adapté a votre appli-

cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus slire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser outil si 'interrupteur ne permet pas de

passer de I’état de marche aarrét et vice versa. Tout ou-

til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-

rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a Parrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L 'utilisation
de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les ponceuses a
béton

Avertissements de sécurité communs pour les opérations
de meulage

» Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme
meuleuse. Lire toutes les mises en garde de sécurité,
les instructions, les illustrations et les spécifications
fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre
toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

» Les opérations de poncage, de brossage métallique, de
lustrage ou de tronconnage ne sont pas recommandées
avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles
l'outil électrique n'a pas été congu peuvent provoquer un
danger et causer un accident corporel.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que I'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

> La vitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur P'outil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et Pépaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

» Le montage fileté d’accessoires doit étre adapté au fi-

let de arbre de la meuleuse. Pour les accessoires mon-

tés avec des flasques, I'alésage central de 'accessoire
doit s’adapter correctement au diamétre du flasque.
Lesaccessoires quine correspondent pas aux éléments de

montage de I'outil électrique seront en déséquilibre, vibre-

ront de maniére excessive et pourront provoguer une
perte de contrdle.

» Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque
utilisation examiner les accessoires comme les meules
abrasives pour détecter la présence éventuelle de co-
peaux et fissures, les patins d’appui pour détecter des
traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d’usure
excessive, ainsi que les brosses métalliques pour dé-
tecter des fils desserrés ou fissurés. Si 'outil élec-
trique ou I'accessoire a subi une chute, examiner les

dommages éventuels ou installer un accessoire non en-

dommagé. Aprés examen et installation d’un acces-
soire, placez-vous ainsi que les personnes présentes a
distance du plan de I’accessoire rotatif et faites mar-
cher Poutil électrique a vitesse maximale a vide pen-
dant 1 min. Les accessoires endommagés seront norma-
lement détruits pendant cette période d’essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écran facial, des lu-
nettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d’arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussiéres ou le respirateur doit étre capable
de filtrer les particules produites par vos travaux. L’exposi-
tion prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer
une perte de 'audition.

» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.
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» Tenir Poutil uniquement par les surfaces de préhension
isolantes, pendant les opérations au cours desquelles
I'accessoire coupant peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cible. Le
contact de 'accessoire coupant avec un fil « sous tension »
peut mettre « sous tension » les parties métalliques expo-
sées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique
sur l'opérateur.

» Placer le cable éloigné de I'accessoire de rotation. Si
vous perdez le controle, le cable peut étre coupé ou subir
un accroc et votre main ou votre bras peut étre tiré dans
I'accessoire en rotation.

» Ne jamais reposer I'outil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de rota-
tion peut agripper la surface et arracher I'outil électrique
hors de votre contréle.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec 'accessoire en ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer l'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérementles orifices d’aération de I'outil
électrique. Le ventilateur du moteur attirerala poussiére a
lintérieur du boitier et une accumulation excessive de
poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

» Ne pas faire fonctionner 'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

> Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L 'utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants
fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc élec-
trique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

» Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a
I'accrochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui,
d’une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou
I'accrochage provoque un blocage rapide de I'accessoire
en rotation qui, a son tour, contraint 'outil électrique hors
de contréle dans le sens opposeé de rotation de 'accessoire
au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pin-
cée parla piece a usiner, le bord de la meule qui entre dans
le point de pincement peut creuser la surface du matériau,
provoquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule
peut sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en
éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au
point de pincement. Les meules abrasives peuvent égale-
ment se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’'un mauvais usage de 'outil et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes et peut étre évité en prenant les précautions appro-
priées spécifiées ci-dessous.

» Maintenir solidement Poutil et positionnerle corps etle
bras de maniére a pouvoir résister aux forces de re-
bond. Toujours utiliser la poignée auxiliaire, le cas
échéant, pour contréler au maximumles rebonds oules
réactions de couple au moment du démarrage. L'opéra-
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teur est en mesure de controéler les réactions de couple ou
les forces de rebond, si des précautions appropriées ont
été prises.

» Ne jamais placer votre main a proximité de Paccessoire
en rotation. L'accessoire peut effectuer un rebond sur
votre main.

» Ne pas vous placer dans la zone ot 'outil électrique se
déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse I'outil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d’accrochage.

» Etre particulierement prudent lors d’opérations sur
des coins, des arétes vives etc. Eviter que I'accessoire
ne rebondisse et ne s’accroche. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
['accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contrdle ou un rebond.

» Ne pas fixer de chaine coupante, de lame de sculpture
sur bois ni de lame de scie dentée. De telles lames pro-
voquent des rebonds fréquents et des pertes de controle.

Instructions de sécurité additionnelles pour les opéra-

tions de meulage

» Utiliser uniquement des types de meules recomman-
dés pour votre outil électrique et le protecteur spéci-
fique concu pour la meule choisie. Les meules pour les-
quelles 'outil électrique n'a pas été congu ne peuvent pas
étre protégées de facon satisfaisante et sont dangereuses.

» La surface de meulage des meules a moyeu déporté
doit étre montée sous le plan de la lévre du protecteur.
Une meule montée de maniére incorrecte qui dépasse du
plan de lalévre du protecteur ne peut pas étre protégée de
maniere appropriée.

» Le protecteur doit étre solidement fixé a loutil élec-
trique et placé en vue d’une sécurité maximale, de
sorte que I'opérateur soit exposé le moins possible ala
meule. Le protecteur permet de protéger 'opérateur des
fragments de meule cassée, d’un contact accidentel avec
la meule et d’étincelles susceptibles d’enflammer les véte-
ments.

» Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les
applications recommandées. Par exemple : ne pas
meuler avec le coté de la meule a trongonner. Les
meules a trongonner abrasives sont destinées au meulage
périphérique, I'application de forces latérales a ces meules
peut les briser en éclats.

» Toujours utiliser des flasques de meule non endomma-
gés qui sont de taille et de forme correctes pour la
meule que vous avez choisie. Des flasques de meule ap-
propriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité
derupture delameule. Les flasques pour les meules a tron-
conner peuvent étre différents des autres flasques de
meule.

» Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques
plus grands. La meule destinée a un outil électrique plus
grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un
outil plus petit et elle peut éclater.
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Avertissements supplémentaires

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Déverrouiller linterrupteur Marche/Arrét et le mettre
dans la position d’arrét, si’alimentation en courant est
interrompue, par ex. par une panne de courant ou
quand la fiche du secteur est débranchée. Ceci permet
d’éviter un redémarrage incontrolé.

» Pour les travaux de poncage de la pierre, utiliser un dis-

positif d’aspiration des poussiéres. L’aspirateur doit

étre agréé pour I'aspiration des poussiéres de pierre.
L'utilisation de tels dispositifs réduit les dangers venant

des poussiéres.

» Patientezjusqu’a ce que les meules abrasives soient re-

froidies avant de les toucher. Les meules deviennent
brilantes pendant le travail.

» Toujours bien tenir 'outil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, l'outil électroportatif est
guidé de maniere plus sdre.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus slire que tenue dans les mains.

Instructions de sécurité pour les meules assiettes
diamantées

» Ne travaillez qu’avec le capot d’aspiration approprié
pour l'outil électrique avec raccordement a un aspira-
teur approprié.

» Choisissez la meule assiette diamantée appropriée au

matériau a travailler. Respectez les indications concer-

nant le matériau se trouvant sur Femballage.

» Avant de monter la meule, nettoyez le kit de serrage, la
broche et la meule assiette diamantée.

» Faites attention aux dimensions de la meule assiette
diamantée. L’alésage doit correspondre a la bride de
fixation. N'utilisez ni raccords réducteurs ni adapta-
teurs. N’aggrandissez jamais I'alésage de la meule as-
siette diamantée.

» Lavitesse de rotation maximale admissible de la meule
assiette diamantée doit correspondre au moins a la vi-
tesse de rotation maximale de l'outil électrique.

» Pour éviter des dommages, démontez la meule assiette
diamantée avant de transporter I'outil électrique.

» Pour obtenir de meilleurs résultats, n’appliquez qu’une
pression modérée ; ne pas coincer, ne pas frapper et ne
pas piquer.

Portez toujours des lunettes de protection.

» Les meules assiettes diamantées chauffent énormé-
ment durant le travail ; ne les touchez pas avant
qu’elles ne se soient complétement refroidies.

> Ne déposez Poutil électrique qu’aprés I'arrét de la
meule assiette diamantée.

» Utilisez la clé a ergots 3 607 950 017 pour ouvrir et
fermer I’écrou de serrage.

Description et performances du
produit

Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére

graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-

sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le pongage, I'ébavurage
et le lissage a sec de matériaux essentiellement minéraux
(par ex. béton, pierre, marbre et mortier). Il permet égale-
ment d’enlever les enduits de protection et les résidus de
colle. L'outil électroportatif doit tre utilisé exclusivement
avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de
classe M.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-

présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Interrupteur Marche/Arrét

Poignée supplémentaire

Capot de protection et d’aspiration

Couronne porte-brosses en deux parties (GBR 15 CAG)

Encoche (GBR 15 CAG)

Partie mobile du capot de protection (GBR 15 CAG)

Verrouillage (GBR 15 CAG)

Raccord d’aspiration des poussiéres

Dispositif de blocage de broche

Tuyau d’aspiration*

Couronne a brosses (GBR 15 CA)

Poignée (surface de préhension isolante)

Broche d’entrainement

14 Flasque de fixation

15 Meule assiette diamantée*

16 Ecrou de serrage

17 Ecrou de serrage rapide SDS-clic *

18 Clé aergots pour écrou de serrage

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.
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Caractéristiques techniques

Ponceuse de béton GBR 15 CAG GBR 15 CA
N° d’article 3601G760.. 3601G760..
Puissance nominale absorbée w 1500 1500
Puissance utile débitée W 820 820
Vitesse de rotation nominale tr/min 9300 9300
Diameétre de la meule assiette diamantée mm 125 125
Filetage de broche M14 M14
Démarrage en douceur ° )
Protection contre un démarrage intempestif [ °
Limitation du courant de démarrage [ °
Constant-Electronic ° )
Protection contre la surcharge [ )
Poncage prés des bords [ -
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Classe de protection [Oo/11 [O]/11

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des

versions spécifiques a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées GBR 15 CAG GBR 15 CA
selon lanorme EN 60745-2-3. 3601 G760.. 3601 G760..
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores

de l'appareil sont

Niveau de pression acoustique dB(A) 92 92
Niveau d’intensité acoustique dB(A) 103 103
Incertitude K dB 3 3
Portez une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a, (somme vec-

torielle des trois axes directionnels) et incerti-

tude K relevées conformément a la norme

EN60745-2-3:

ay m/s? 45 5,5
K m/s? 1,5 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d’oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par

exemple : Entretien de I'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Montage/remplacement de la meule assiette
diamantée (voir figure A)

Outils de meulage autorisés

Toutes les meules assiettes diamantées figurant dans ces ins-
tructions d'utilisation peuvent étre utilisées.

Faire attention aux dimensions de la meule assiette diaman-
tée. L'alésage doit correspondre a la bride de fixation.

Ne jamais agrandir I'alésage de la meule assiette diamantée.
Ne pas utiliser d’adaptateur ni de raccord de réduction.
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La vitesse de rotation admissible [min] ou la vitesse circon-
férentielle [m/s] des meules assiettes diamantées utilisées
doit correspondre au moins aux indications figurant sur le ta-
bleau ci-dessous.

En conséquence, respectez la vitesse de rotation ou la vi-
tesse circonférentielle admissible figurant sur I'étiquette de
la meule assiette diamantée.

max. {' N e

7
[mm] [mm] =

d [tr/min] [m/s]

d
:@\;\@; 125 22,2 11000 80

Montage de la meule assiette diamantée

Choississez la meule assiette diamantée appropriée au maté-
riau atravailler. Respectez les indications concernant le maté-

riau se trouvant sur 'emballage de la meule assiette diaman-
tée.

Nettoyez la broche d’entrainement 13 ainsi que toutes les
piéces a monter.

Placez la bride de fixation 14 sur la broche de pongage 13 de
sorte que I'ergot de centrage se trouve a 'extérieur. La bride
de fixation doit s’encliqueter sur le deux-pans de la broche de
pongage (protection qui évite que la bride ne tourne involon-
tairement).

Unjoint en plastique (rondelle élas-
tique) est directement monté autour de
I'alésage du flasque 14. Au cas ol
cette rondelle élastique fasse défaut
ou qu’elle soit endommagée, il faut
absolument remplacer la flasque d’en-
trainement 14 avant de continuer a
I'utiliser 'outil.

Montez la meule assiette diamantée 15 sur la bride de fixation
14. Veillez a ce que la fleche indiquant le sens de rotation qui
se trouve sur la meule assiette diamantée coincide avec la
flecheindiquant le sens de rotation se trouvant sur le capot de
protection et d’aspiration 3.

Afin de bloquer la broche de pongage, appuyez sur la touche

de blocage de la broche 9.

Vissez I'écrou de serrage 16 et serrez-le al'aide de la clé a er-

gots 18.

Veillez a ce que le bord de I'écrou de serrage 16 soit dirigé
vers I'extérieur, conformément a la figure.

» Apreés avoir monté la meule assiette diamantée et
avant de mettre appareil en fonctionnement, contro-
lez si la meule assiette diamantée est correctement
montée et si elle peut tourner librement. Assurez-vous
que la meule assiette diamantée ne fréle pas le capot
de protection et d’aspiration ou d’autres éléments.

Remplacement de la meule assiette diamantée

Il est recommandé d’enlever la meule assiette diamantée 15

lors du transport de I'outil électroportatif afin d’éviter d’en-

dommager la meule.

» Ne touchez pas la meule assiette diamantée avant
qu’elle ne se soit complétement refroidie. Les meules
assiettes diamantées chauffent énormément durant le tra-
vail.

Afin de bloquer la broche de pongage, appuyez sur la touche

de blocage de la broche 9.

» N’actionnez le dispositif de blocage de la broche que
lorsque la broche d’entrainement est a I'arrét. Sinon,
vous pourriez endommager I'outil électroportatif.

Desserrez I'écrou de serrage 16 a l'aide de la clé a ergots 18

et dévissez 'écrou de serrage. Retirez la meule assiette dia-

mantée 15.

Ecrou de serrage rapide SDS-clic

Pour permettre un remplacement facile des disques a tron-
conner sans utilisation d’autres outils, il est possible d’utiliser
I'écrou de serrage rapide 17 au lieu de I'écrou de serrage 16.

» N'utilisez qu’un écrou de serrage rapide 17 en parfait
état.

» Lors du vissage veillez a ce que la face imprimée de
I’écrou de serrage rapide 17 ne soit pas dirigée vers la
meule assiette diamantée ; la fleche doit étre dirigée
vers lamarque 19.

Afin de bloquer la broche
de pongage, appuyezsurla
touche de blocage de la
broche 9. Afin de serrer
I'écrou de serrage rapide,
tournez fortement la meule
assiette diamantée dans le
sens des aiguilles d'une
montre.

Un écrou de serrage rapide
non endommageé qui a été
correctement fixé peut étre
desserré a la main en tour-
nant I'anneau moleté dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Ne desserrez jamais un écrou de serrage rapide
bloqué au moyen d’une pince mais utilisezune clé aergots
18.

Dispositif d’aspiration de la poussiére

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
sieres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires auprés de I'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.
Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout
en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante
ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
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- Afin d’obtenir un degré élevé d’aspiration de pous-
sieres, utilisez 'aspirateur GAS 50 MS pour poussiéres
de minéraux avec cet outil électroportatif.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- llest recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a 'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

L’aspirateur doit étre agréé pour I'aspiration de poussiéres de

pierre. La société Bosch vous propose des aspirateurs appro-

priés.
Montez un tuyau d’aspiration 10 (accessoire) sur la tubulure

d'aspiration 8. Raccordez le tuyau d’aspiration 10 a un aspira-

teur (accessoire). Vous trouverez un tableau pour le raccor-
dement a un aspirateur a la fin des ces instructions d’utilisa-
tion.

Indications pour l'utilisation de ponceuses a béton
Respectez les indications suivantes pour réduire les émis-
sions de poussiéres générées lors des travaux.

- Nutilisez que les combinaisons de meule assiette diaman-

tée, ponceuse a béton avec capot de protection et d’aspi-
ration monté et aspirateur de la classe M recommandés
par Bosch. D’autres combinaisons peuvent entrainer une
plus mauvaise puissance de collecte et de séparation des
poussiéres.

- Respectez les instructions d'utilisation de I'aspirateur en
ce qui concerne le maintien et le nettoyage de 'aspirateur

y compris des filtres. Videz immédiatement les bacs de ré-

cupération des poussieres lorsqu'ils sont pleins. Nettoyez
régulierement les filtres de 'aspirateur et montez les filtres
toujours complétement dans I'aspirateur.

- Nutilisez que les tuyaux d’aspiration prévus par Bosch. Ne
pas manipuler le tuyau d’aspiration. Au cas ol des pierres
pénétreraient dans le tuyau d’aspiration, interrompez le
travail et nettoyez immédiatement le tuyau d’aspiration.
Evitez de plier le tuyau d’aspiration.

- Nutilisez la ponceuse que pour les taches pour lesquelles
elle a été congue.

- Respectez les exigences générales spécifiques aux en-
droits de travail sur les chantiers.

- Veillez a une bonne aération.

- Assurez une zone de travail libre. Pour les travaux plus
longs, I'aspirateur doit pouvoir étre guidé librement ou
bien étre ajusté a temps.

- Utilisez des protections auditives, des lunettes de protec-
tion, un masque antipoussiéres et, le cas échéant, des
gants. Utilisez en tant que masque antipoussiéres au moins
un demi-masque filtrant de la classe FFP 2.

- Pour nettoyer votre endroit de travail, utilisez un aspira-
teur approprié. Ne soulevez pas de la poussiére déposée
en balayant.
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Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en Marche/Arrét

Pour lamise en service de 'appareil électroportatif, poussez

I'interrupteur Marche/Arrét 1 vers 'avant.

Pour bloquer l'interrupteur Marche/Arrét 1, appuyez sur I'in-

terrupteur Marche/Arrét 1 jusqu’a ce qu'il s'encliquette.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur

Marche/Arrét 1 ou, s'il est bloqué, appuyez briévement sur la

partie arriére de interrupteur Marche/Arrét 1, puis relachez

ce dernier.

» Controdlez les outils de meulage avant de les utiliser.
L’outil de meulage doit étre correctement monté et doit
pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de
marche en laissant tourner sans sollicitation outil
pendant au moins 1 minute. N’ utilisez pas d’outils de
meulage endommagés, non équilibrés ou produisant
des vibrations. Les outils de meulage endommagés
peuvent se fendre lors du travail et entrainer de graves
blessures.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif
en marche que quand vous ['utilisez.

Protection contre un démarrage intempestif

La protection contre un démarrage intempestif évite le dé-
marrage incontrélé de l'outil électroportatif apres une inter-
ruption de l'alimentation en courant.

Afin de remettre Pappareil en service, mettez 'interrupteur
Marche/Arrét 1 en position d’arrét et remettez I'outil électro-
portatif en marche.

Note : Controlez régulierement le bon fonctionnement de la
protection contre un démarrage intempestif en retirant la
fiche du secteur pendant I'utilisation, puis en la rebranchant.

Limitation du courant de démarrage

La limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de 'outil électroportatif
et permet un fonctionnement sur un fusible 16 A.

Constant-Electronic

Le constant-électronic permet de maintenir presque
constante lavitesse de rotation enmarche avide eten charge,
et assure ainsi une performance réguliére.

Protection contre la surcharge

Le moteur s’arréte en cas de surcharge. Laissez tourner l'outil
électroportatif en marche avide a la vitesse de rotation la plus
élevée possible pendant 30 secondes env. afin de le laisser
refroidir.
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Poncage preés des bords (GBR 15 CAG) (voir figure B)
Pour poncer prés des bords, poussez le verrouillage 7 vers
l'avant (@) et faites pivoter la partie mobile du capot de pro-
tection 6 sur le coté (@®). Bloquez le verrouillage 7 (©).

Instructions d’utilisation

» Serrez correctement la piéce a travailler lorsque
celle-ci ne repose pas de maniére siire malgré son
propre poids.

» Ne sollicitez pas I'outil électroportatif au point qu’il
s’arréte.

» Ne touchez pas la meule assiette diamantée avant
qu’elle ne se soit complétement refroidie. Les meules

assiettes diamantées chauffent énormément durant le tra-

vail.

Ne guidez 'outil électroportatif contre la piece a travailler que
lorsque 'appareil est en marche.

Tout en appliquant une pression modérée, guidez l'outil élec-

troportatif sur la piéce a travailler en effectuant des mouve-
ments circulaires ou en alternant les passes longitudinales et
transversales. Pour enlever des revétements, il est possible
de guider l'outil électroportatif avec un petit angle par rapport
alasurface de la piéce sans que I'aspiration des poussiéres en
soit réduite.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

» Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispo-
sitif d’aspiration quand les conditions de travail sont
extrémes. Soufflez souvent de I'air comprimé au tra-
vers des fentes de ventilation et placez un disjoncteur
différentiel (PRCD) en amont. Lors du travail des mé-
taux, il est possible que des poussiéres métalliques
conductrices se déposent a I'intérieur de l'outil. La double
isolation de I'outil électrique peut ainsi en étre endomma-
gée.

Vous pouvez réaffiiter une meule assiette diamantée 15
émoussée en coupant brievement dans un matériau abrasif
(p.ex. brique de sable).

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.
Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des
dangers de sécurité.

Remplacement de la couronne a brosses
Pour garantir une bonne aspiration des poussiéres, rempla-

cez la couronne porte-brosses sans attendre qu’elle soit trop
usée.

GBR 15 CA : La meule assiette diamantée 15 étant montée,

dégagez avec précaution la couronne porte-brosses 11 en fai-

sant levier avec un tournevis au niveau des encoches du dis-
positif de guidage des brosses. Utilisez durant cette opération
la meule assiette diamantée comme point d’appui.

Avec précaution, poussez une nouvelle couronne a brosses

11 afond dans le guidage des brosses. Lors du montage, veil-

lez a ce que les extrémités de la couronne a brosses ne se
trouvent pas dans une encoche du guidage des brosses.

GBR 15 CAG (voir figure C) : Exercez une pression (par ex.

avec un tournevis) dans les deux encoches 5 du capot de pro-

tection. Les deux parties de la couronne porte-brosses 4

peuvent ensuite étre retirées par dessous |'outil électroporta-

tif.
Insérez avec précaution les deux parties de la nouvelle cou-
ronne porte-brosses 4 jusqu’en butée dans le dispositif de

guidage des brosses. Lors du montage, veillez a ce que les ex-

trémités de la couronne porte-brosses ne se trouvent pas
juste au niveau d’une encoche du dispositif de guidage des
brosses.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
Sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.
=2
S

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lf-za integra;lment.e estas a!dverten-
ciasde peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las dreas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.
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» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-

der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacién
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

Bosch Power Tools

160992A2AS|(24.3.16)




OBJ_BUCH-2019-004.book Page 30 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

30| Espanol

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspira-
cion o captacion de polvo, aseglirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El empleo
de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los ttiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para lijadoras de
hormigon

Instrucciones de seguridad generales para trabajos de

amolado

» Esta herramienta eléctrica ha sido concebida para
amolar. Observe todas las indicaciones de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y datos que se suministran
conlaherramientaeléctrica. En casode noatenersealas
instrucciones siguientes, ello puede provocar una electro-
cucion, incendio y/o lesiones serias.

» Esta herramienta eléctrica no es apropiada para lijar,
pulir o tronzar, ni para trabajar con cepillos de alambre.
La utilizacién de la herramienta eléctrica en trabajos para
los que no ha sido prevista puede provocar un accidente.

» No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fa-
bricante haya previsto o recomendado especialmente
para esta herramienta eléctrica. El mero hecho de que
sea acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no
implica que su utilizacion resulte segura.

» Las revoluciones admisibles del util deberan ser como
minimo iguales a las revoluciones maximas indicadas
en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que gi-
ren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden
llegar a romperse y salir despedidos.

» El diametro exterior y el grosor del util deberan corres-
ponder con las medidas indicadas para su herramienta
eléctrica. Los Utiles de dimensiones incorrectas no pue-
den protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.

» Los utiles de fijacion a rosca deberan ajustar exacta-
mente en larosca del husillo. En los ttiles de fijacion
por brida su diametro de encaje debera ser compatible
con el de alojamiento en la brida. Los Utiles que no vayan
fijados exactamente sobre la herramienta eléctrica giran
descentrados, vibran mucho, y pueden hacerle perder el
control sobre el aparato.

» No use ttiles daiiados. Antes de cada uso inspeccione
el estado de los ttiles con el fin de detectar, p. ej., si es-
tan desportillados o fisurados los titiles de amolar, si
estaagrietado o muy desgastado el plato lijador, osilas
puas de los cepillos de alambre estan flojas o rotas. Si
se le cae la herramienta eléctrica o el util, inspeccione
si han sufrido algiin dafio o monte otro (itil en correctas
condiciones. Una vez controlado y montado el iitil si-
tiiese Vd. y las personas circundantes fuera del plano
de rotacion del iitil y deje funcionar la herramienta
eléctrica envacio, alas revoluciones maximas, durante
un minuto. Por lo regular, aquellos Utiles que estén dafia-
dos suelen romperse al realizar esta comprobacion.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependiendo
del trabajo a realizar use una careta, una proteccion pa-
ralos ojos, o unas gafas de proteccion. Si procede, em-
plee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos,
guantes de proteccion o un mandil especial adecuado
para protegerle de los pequefios fragmentos que pu-
dieran salir proyectados al desprenderse del iitil o pie-
za. Las gafas de proteccion deberan ser indicadas para
protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedi-
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dos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria debe-
ra ser apta parafiltrar las particulas producidas al trabajar.
La exposicion prolongada al ruido puede provocar sorde-
ra.

» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Podrian ser
lesionadas, incluso fuera del drea de trabajo inmediato, al
salir proyectados fragmentos de la pieza de trabajo o del
atil.

» Unicamente sujete el aparato por las empuiiaduras ais-
ladas al realizar trabajos en los que el util pueda tocar
conductores eléctricos ocultos o el propio cable del
aparato. El contacto con conductores bajo tension puede
hacer que las partes metalicas del aparato le provoquen
una descarga eléctrica.

» Mantenga el cable de red alejado del util en funciona-
miento. En caso de que Vd. pierda el control sobre la he-
rramienta eléctrica puede llegar a cortarse o enredarse el
cable de red con el ttil y lesionarle su mano o brazo.

» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el util se haya detenido por completo. El (itil en funciona-
miento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

» No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la
transporta. El Gtil en funcionamiento podria lesionarle al
engancharse accidentalmente con su vestimenta.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de
una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede pro-
vocarle una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee iitiles que requieran ser refrigerados con li-
quidos. La aplicacion de agua u otros refrigerantes liqui-
dos puede comportar una descarga eléctrica.

Causas del retroceso y advertencias al respecto

» Elretroceso es unareaccion brusca que se produce al atas-
carse o engancharse el til, como un disco de amolar, plato
lijador, cepillo, etc. Al atascarse o engancharse el ttil en
funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y
hacer que ésta salga impulsada en direccion opuesta al
sentido de giro que tenia el dtil.
En el caso, p. €j., de que un disco amolador se atasque o
bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto
del Util que penetra en el material se enganche, provocan-
dolaroturadel dtil o el retroceso del aparato. Segun el sen-
tido de giro y la posicion del (til en el momento de blo-
quearse puede que éste resulte despedido hacia, o en
sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder
que el atil incluso llegue a romperse.
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El retroceso es ocasionado por laaplicacién o manejo inco-
rrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ate-

niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctricay mantenga
su cuerpo y brazos en una posicion propicia para resis-
tir las fuerzas de reaccion. Si forma parte del aparato,
utilice siempre la empuiadura adicional para poder so-
portar mejor las fuerzas de retroceso, ademas de los
pares de reaccion que se presentan en la puesta en mar-
cha. El usuario puede controlar las fuerzas de retroceso y
de reaccion si toma unas medidas preventivas oportunas.

» Jamas aproxime su mano al util en funcionamiento. En
caso de un retroceso, el Util podria lesionarle la mano.

» No se sitiie dentro del area hacia el que se moveriala
herramienta eléctrica al retroceder bruscamente. Al re-
troceder bruscamente, la herramienta eléctrica saldra
despedida desde el punto de bloqueo en direccion opues-
ta al sentido de giro del Util.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, cantos
afilados, etc. Evite que el itil de amolar rebote contrala
pieza de trabajo o que se atasque. En las esquinas, can-
tos afilados, o al rebotar, el ttil en funcionamiento tiende a
atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un
retroceso del util.

» No utilice hojas de sierra para madera ni otros utiles
dentados. Estos (tiles son propensos al retroceso y pue-
den hacerle perder el control sobre la herramienta eléctri-
ca.

Instrucciones de seguridad especificas para trabajos de

amolado

» Use exclusivamente titiles homologados para su herra-
mienta eléctrica, en combinacion con la caperuza pro-
tectora prevista para estos titiles. Los Utiles que no fue-
ron disefiados para su uso en esta herramienta eléctrica
pueden quedar insuficientemente protegidos y suponen
un riesgo.

» Los discos de amolar con centro deprimido deberan
montarse de manera que la cara de amolado no alcance
asobresalir del reborde de la caperuza de proteccion.
Un disco de amolar incorrectamente montado cuya cara
frontal rebase el reborde de la caperuza de proteccion no
puede ser convenientemente protegido.

» La caperuza protectora debera montarse firmemente
en la herramienta eléctrica y orientarse de modo que
ofrezca una seguridad maxima cubriendo paraello lo
maximo posible la parte del (itil ala que queda expuesta
el usuario. La mision de la caperuza protectora es prote-
geral usuario de los fragmentos que puedan desprenderse
del dtil, del contacto accidental con éste, y de las chispas
que pudieran incendiar su ropa.

» Solamente emplee el iitil para aquellos trabajos para
los que fue concebido. Por ejemplo, no emplee las ca-
ras de los discos tronzadores para amolar. En los Utiles
de tronzar, el arranque de material se lleva a cabo con los
bordes del disco. Si estos (tiles son sometidos a un esfuer-
20 lateral, ello puede provocar su rotura.
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» Siempre use para el iitil seleccionado una brida en per-
fecto estado con las dimensiones y forma correctas.
Una brida adecuada soporta convenientemente el dtil re-
duciendo asi el peligro de rotura. Las bridas para discos
tronzadores pueden ser diferentes de aquellas para otros
discos de amolar.

» No intente aprovechar los discos amoladores de otras
herramientas eléctricas mas grandes, aunque su dia-
metro exterior se hayareducido suficientemente por el
desgaste. Los discos amoladores destinados para herra-
mientas eléctricas grandes no son aptos para soportar las
velocidades periféricas mas altas a las que trabajan las he-
rramientas eléctricas mas pequefas, y pueden llegar a
romperse.

Instrucciones de seguridad adicionales
Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafiar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracion de una tuberia de agua puede redundar en dafios
materiales o provocar una electrocucion.

» Desenclave el interruptor de conexion/desconexiony
coloquelo en la posicion de desconexion en caso de cor-
tarse la alimentacion de la herramienta eléctrica, p. ej.
debido a un corte del fluido eléctrico o al sacar el en-
chufe con la herramienta en funcionamiento. De esta
manera se evita una puesta en marcha accidental de la he-
rramienta eléctrica.

» Al trabajar piedra utilice un equipo para aspiracion de
polvo. El aspirador empleado debera ser adecuado pa-
raaspirar polvo de piedra. La utilizacion de estos equipos
reduce los riesgos derivados del polvo.

» No tome los discos lijadores con la mano, antes que se
hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes duran-
te el trabajo.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mds segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mds segura que
con lamano.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.
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Instrucciones de seguridad para vasos de amolar diaman-

tados

» Unicamente trabaje con una herramienta eléctrica en
combinacion con la caperuza de aspiracion previstay
conectada a un aspirador apropiado.

» Seleccione un vaso de amolar diamantado adecuado al
tipo de material que pretende trabajar. Observe las in-
dicaciones sobre el material que figuran en el embala-
je.

» Antes de montarlos limpie los elementos de sujecion, el
husillo y el vaso de amolar diamantado.

» Tenga en cuenta las dimensiones del vaso de amolar
diamantado. El diametro del orificio debe acoplar co-
rrectamente en la brida de apoyo. No emplee piezas de
reduccion ni adaptadores. No es permisible agrandar el
orificio de alojamiento del vaso de amolar diamantado.

» Las revoluciones maximas admisibles del vaso de amo-
lar diamantado deberan ser al menos iguales a las revo-
luciones maximas de la herramienta eléctrica.

» Antes de transportar la herramienta eléctrica desmon-
te primero el vaso de amolar diamantado para no da-
fiarlo.

» El mejor resultado al trabajar se obtiene guiando el ttil
con leve presion, sin ladearlo, chocarlo y sin que pene-
tre en el material.

» Los vasos de amolar diamantados pueden ponerse muy
calientes al trabajar; espere a que se enfrien antes de
tocarlos.

» Antes de depositar la herramienta eléctrica, espere a
que el vaso de amolar diamantado se haya detenido por
completo.

» Utilice lallave de dos pivotes 3 607 950 017 para aflo-
jar y apretar la tuerca de fijacion.

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta destinada para el amolado en
seco, el desharbado y el alisado de preponderantemente ma-
teriales minerales (como p. ej. hormigon, piedra, marmol y
solado). También es apropiada para eliminar pinturas protec-
toras y restos de pegamentos. La herramienta eléctrica debe
utilizarse exclusivamente en combinacién con un vaso de
amolar diamantado y un aspirador de la clase de aspiracién M.
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Componentes principales 10 Manguera de aspiracién*
La numeracion de los componentes esté referida a laimagen 11 Cepillo de corona (GBR 15 CA)
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada. 12 Empuiadura (zona de agarre aislada)
1 Interruptor de conexién/desconexion 13 Husillo
2 Empuiadura adicional 14 Brida de apoyo con junta térica
3 Caperuza protectora de aspiracion 15 Vaso de amolar diamantado*
4 Cepillo de corona de dos piezas (GBR 15 CAG) 16 Tuerca de fijacion
5 Rebaje (GBR 15 CAG) 17 Tuerca de fijacién rapida SDS-clic *
6 Piezas moviles de la caperuza protectora (GBR 15 CAG) 18 Llave de dos pivotes para tuerca de fijacion
7 Enclavamiento (GBR 15 CAG) *Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
® Boquladeaspracin e =it e . Lo o et e s pions
9 Botdn de bloqueo del husillo
Datos técnicos
Lijadora de hormigén GBR 15 CAG GBR 15 CA
NO de articulo 3601G760.. 3601G760..
Potencia absorbida nominal W 1500 1500
Potencia util w 820 820
Revoluciones nominales mint 9300 9300
Didmetro del vaso de amolar diamantado mm 125 125
Rosca del husillo M14 M 14

Arranque suave [ ]
Proteccion contra rearranque o o
Limitacion de la corriente de arranque [ )
° o
° °

Electrénica Constante
Proteccion contra sobrecarga

Amolado periférico ° -
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Clase de proteccién O/u [O]/1
Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-
tos paises.

Informacion sobre ruidos y vibraciones
Valores de emision de ruidos determinados GBR 15 CAG GBR 15 CA
segln EN 60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..

El nivel de presion sonora tipico del aparato,
determinado con un filtro A, asciende a

Nivel de presion sonora dB(A) 92 92
Nivel de potencia aclstica dB(A) 103 103
Tolerancia K dB 3 3

jUtilizar protectores auditivos!

Niveltotal de vibraciones a;, (suma vectorial de

tres direcciones) y tolerancia K determinados

segun EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,5
K m/s? 15 1,5

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones hasido conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
determinado segun el procedimiento de medicion fijado enla estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
norma EN 60745y puede servir como base de comparacion las vibraciones.
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El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta

eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-

ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la

misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-

tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté

en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucidn drastica de la solicitacién por vi-

braciones durante el tiempo total de trabajo.
Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:

Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-

servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de latoma de corrien-

te.

Montaje/desmontaje del vaso de amolar
diamantado (ver figura A)

Utiles de amolar admisibles

Puede Ud. utilizar todos los vasos de amolar diamantados ci-
tados en estas instrucciones de manejo.

Tenga en cuenta las dimensiones del vaso de amolar diaman-

tado. El diametro del orificio debe ajustar correctamente enla

brida de apoyo. No es permisible agrandar el orificio de aloja-
miento del vaso de amolar diamantado. No emplee adaptado-

res ni piezas de reduccion.

Las revoluciones [min™] o velocidad periférica [m/s] admisi-

bles de los vasos de amolar diamantados empleados, debe-

ran cumplir como minimo las indicaciones detalladas en la ta-

bla siguiente.

Por ello, es imprescindible tener en cuenta las revoluciones
o velocidad periférica admisibles que figuran en la etiqueta
del vaso de amolar diamantado.

max. (' \ -

<
[mm] [mm] =~

d [min®]  [m/s]

Q@;D 125 22,2 11000 80

Aplicacion del vaso de amolar diamantado
Seleccione un vaso de amolar diamantado adecuado al tipo

de material que pretende trabajar. Para ello, observe las indi-

caciones sobre el material que figuran en el embalaje del vaso
de amolar diamantado.

Limpie el husillo 13 y todas las demas piezas a montar.

Monte la brida de apoyo 14 en el husillo 13 de manera que
quede mirando hacia afuera el lado con el cuello de centrado.
La brida de apoyo debera quedar alojada entre ambas caras
fresadas del husillo (arrastre forzado).

En la base del cuello de centrado de la
brida de apoyo 14 va alojada una pieza
de plastico (anillo torico). Sieste anillo
torico faltase o estuviese deteriora-
do, esimprescindible reemplazar la bri-
da de apoyo 14 por otra en perfectas
condiciones.

Monte el vaso de amolar diamantado 15 en la brida de apoyo
14. Preste atencion a que la flecha de sentido de giro del vaso
de amolar diamantado coincida con aquella que va marcada
sobre la caperuza protectora de aspiracion 3.

Accione el boton de bloqueo del husillo 9 para retener el husi-
llo.

Enrosque la tuerca de fijacion 16 y apriétela con la llave de

dos pivotes 18.
Cuide que el cuello de la tuerca de fijacion 16 sefale hacia
fuera, seglin se muestra en la figura.

» Una vez montado el vaso de amolar diamantado, antes
de ponerlo a funcionar, verifique que éste esté correc-
tamente montado, y que no roce en ningtin lado. Asegii-
rese de que el vaso de amolar diamantado no roce
contra la caperuza protectora de aspiracion, ni otras
piezas.

Cambio del vaso de amolar diamantado

Al transportar la herramienta eléctrica se recomienda des-
montar el vaso de amolar diamantado 15 para evitar que se
dafie el mismo.

» Después de trabajar con el vaso de amolar diamantado,
espere aque éste se haya enfriado antes de tocarlo. Los
vasos de amolar diamantados pueden llegar a ponerse
muy calientes al trabajar.

Accione el boton de bloqueo del husillo 9 para retener el husi-
llo.

» Solamente accione el boton de bloqueo del husillo es-
tando detenido el husillo. En caso contrario podria daiar-
se la herramienta eléctrica.

Afloje la tuerca de fijacion 16 con la llave de dos pivotes 18 y
desenrosque completamente la tuerca. Desmonte el vaso de
amolar diamantado 15.

Tuerca de fijacion rapida SDS-=lie

Para cambiar de formasencilla el dtil de amolar, sin necesidad
de aplicar herramientas auxiliares, puede Ud. emplear a tuer-
cade fijacion rapida 17 en lugar de la tuerca de fijacion 16.

» Solamente utilice tuercas de fijacion rapida 17 sin da-
fiar y en perfecto estado.

» Al enroscarla, preste atencion a que la cara grabada de
latuercadefijacionrapida 17 no quede orientada hacia
el vaso de amolar diamantado; la flecha debera coinci-
dir ademas con la marca indice 19.

1609 92A2AS[(24.3.16)

Bosch Power Tools

&



OBJ_BUCH-2019-004.book Page 35 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

Accione el botén de blo-
queodel husillo9 pararete-
ner el husillo. Para apretar
la tuerca de fijacion, gire
con firmeza el vaso de amo-
lar diamantado en el senti-
do de las agujas del reloj.

Una tuerca de fijacion rapi-
da en buen estado correc-
tamente montada, puede
aflojarse a mano girando el
anillomoleteado en sentido
contrario a las agujas del re-
loj. Jamas intente aflojar una tuerca de fijacion rapida
agarrotada con unas tenazas; utilice para ello la llave de
dos pivotes 18.

Dispositivo de aspiracion de polvo
» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-

gan plomo, ciertos tipos de maderay algunos minerales y

metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la

inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario

o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o

enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-

derados como cancerigenos, especialmente en combina-

cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.

- Para lograr una eficaz aspiracion del polvo, emplee el
aspirador GAS 50 MS con esta herramienta eléctrica,
ya que es especialmente apropiado para la aspiracion
de polvo mineral.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
de laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los

materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.
Elaspirador empleado debera ser adecuado para aspirar pol-

vo de piedra. Bosch le ofrece unos aspiradores adecuados.
Inserte la manguera de aspiracion 10 (accesorio especial) en
laboquilla de aspiracion 8. Conecte el otro extremo de la
manguera de aspiracion 10 a un aspirador (accesorio espe-
cial). Una relacion de los elementos para la conexion a un as-
pirador la encontrard Ud. al final de estas instrucciones.

Indicaciones para la utilizacion de lijadoras de hormigon
Observe las siguientes indicaciones para reducir la emisién
de polvo al trabajar.

- Solamente combine el vaso de amolar diamantado, la lija-
dora de hormigén con caperuza protectora de aspiracion
montaday el aspirador para la clase de polvo M segtn re-
comendacion Bosch. Una combinacion diferente puede
suponer una peor aspiracion y separacion del polvo.
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- Observe las indicaciones en las instrucciones de manejo
del aspirador referentes al mantenimiento y limpieza del
mismo y de los filtros. Vacie inmediatamente un depésito
de polvolleno. Limpie con regularidad los filtros del aspira-
dor e insértelos siempre completamente en el aspirador.

- Unicamente utilice las mangueras de aspiracion previstas
por Bosch. No modifique la manguera de aspiracion. Sial-
canzan a penetrar trozos de material en la manguera de as-
piracion, interrumpa inmediatamente su trabajo, y limpie
la manguera de aspiracion. Preste atencion a no doblar la
manguera de aspiracion.

- Unicamente use la lijadora de hormigdn para realizar aque-
llos trabajos para los que ha sido concebida.

- Observe las exigencias generales para puestos de trabajo
en las obras.

- Ventile bien el area de trabajo.

- Asegure que éste despejada el area de trabajo. Al despla-
zar el aparato debera observarse que el aspirador pueda
seguir libremente al mismo, o bien, procurar a tiempo que
el aspirador sea aproximado nuevamente al aparato a me-
dida que va progresando el trabajo.

- Coldquese unos protectores auditivos, gafas de protec-
cién, mascarilla antipolvo y, si fuese necesario, unos guan-
tes. Como mascarilla antipolvo emplee al menos una semi-
mascara filtradora de particulas de la clase FFP 2.

- Paralalimpieza del puesto de trabajo utilice un aspirador
apropiado. No barra el polvo, ya que haria que se levante.

Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220 V.

Conexion/desconexion

Parala puesta en marcha de la herramienta eléctrica empuje
hacia delante el interruptor de conexidn/desconexion 1.
Para enclavar el interruptor de conexion/desconexion 1 pre-
sione delante, hacia abajo, el interruptor de conexion/desco-
nexion 1 hasta enclavarlo.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-
tor de conexion/desconexion 1, o en caso de estar enclavado,
presionelo brevemente atras, y suelte a continuacion el inte-

rruptor de conexion/desconexion 1.

» Verifique los utiles de amolar antes de su uso. Los utiles
de amolar deberan estar correctamente montados, sin
rozar en ningtin lado. Deje funcionar el util en vacio, al
menos un minuto. No emplee ttiles de amolar daiados,
de giro excéntrico, o que vibren. Los (tiles de amolar da-
fiados pueden romperse y causar accidentes.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-

trica cuando vaya a utilizarla.
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Proteccion contra rearranque

La proteccion contrarearranque evita la puestaen marchaac-
cidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la alimen-

tacion eléctrica.

Paralanueva puestaen marcha coloque el interruptor de co-

nexion/desconexion 1 en la posicion de desconexion, y co-
necte de nuevo la herramienta eléctrica.

Observacion: Verifique con regularidad el funcionamiento
correcto de la proteccion contra rearranque sacando el en-
chufe de la red durante el funcionamiento, y a continuacion,
vuelva a conectarlo.

Limitacion de la corriente de arranque
La limitacion de la corriente de arranque reduce la potencia

absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder tra-

bajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Electronica Constante

Laelectronica Constante mantiene practicamente constantes
las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura
un rendimiento de trabajo uniforme.

Proteccion contra sobrecarga

En caso de una sobrecarga se detiene el motor. Deje funcio-

nar en vacio, a las revoluciones maximas, la herramienta eléc-

trica durante aprox. 30 segundos, para que se refrigere.
Amolado periférico (GBR 15 CAG) (ver figura B)

Para el amolado periférico, sirvase desplazar el enclavamien-
to 7 hacia delante (@) y gire la parte mévil de la caperuza pro-

tectora 6 hacia el lado (®). Fije el enclavamiento 7 (©).

Instrucciones para la operacion

» Fijar la pieza de trabajo, a no ser que se mantenga en
una posicion firme por su propio peso.

» No sobrecargue la herramienta eléctrica de tal manera
que llegue a detenerse.

» Después de trabajar con el vaso de amolar diamantado,
espere aque éste se haya enfriado antes de tocarlo. Los
vasos de amolar diamantados pueden llegar a ponerse
muy calientes al trabajar.

Solamente aproxime la herramienta eléctrica en funciona-
miento contra la pieza de trabajo.

Guie la herramienta eléctrica con una leve presion, apoyando
toda la superficie lijadora, y efectte un movimiento rotativo,
o bien, alternado los movimientos a largo y a lo ancho de la
pieza de trabajo. Para desprender revestimientos, la herra-

mienta eléctrica puede guiarse formando un ligero angulo res-

pecto a la superficie de la pieza de trabajo sin que ello afecte
a la eficacia en la aspiracion del polvo.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de latoma de corrien-
te.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

» En el caso de aplicaciones extremas, siempre que sea
posible, utilice un equipo de aspiracion. Sople con fre-
cuencia las rejillas de refrigeracion y conecte el apara-
to a través de un interruptor de proteccion (PRCD). Al
trabajar metales puede llegar a acumularse en el interior
de la herramienta eléctrica polvo susceptible de conducir
corriente. Ello puede mermar la eficacia del aislamiento de
la herramienta eléctrica.

Un vaso de amolar diamantado 15 con una capacidad de cor-
te disminuida puede reavivarse amolando brevemente con él
sobre un material abrasivo, p.ej., en arenisca calcarea.

Almacene y trate cuidadosamente los accesorios.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera
ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado
para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Cambio del cepillo de corona

Afin de garantizar una aspiracion de polvo 6ptima, cambie
oportunamente el cepillo de corona desgastado.

GBR 15 CA: Saque el cepillo de corona 11 con el vaso de
amolar diamantado 15 montado, aplicando cuidadosamente
palanca con un destornillador en los rebajes de la guia del ce-
pillo. Utilice enello el vaso de amolar diamantado como apoyo
de palanca.

Presione hasta el tope un cepillo de corona 11 nuevo en la
guia del mismo. Al insertarlo, preste atencién a que los extre-
mos del cepillo de corona no queden alojados en uno de los
rebajes de la guia del cepillo.

GBR 15 CAG (véase la figura C): Aplique presion (p. €j. con
un destornillador) en ambos rebajes 5 de la caperuza protec-
tora. Ambas partes del cepillo de corona 4 las puede sacar
por debajo de la herramienta eléctrica.

Oprima cuidadosamente las dos partes nuevas del cepillo de
corona 4 hasta el tope en la guia del cepillo. En la colocacion,
prestar atencion a que los extremos del cepillo de corona no
queden en los rebajes de la guia del cepillo.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.
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Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia
Robert Bosch Espafia S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286
Tel.D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n°® 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

—
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Sélo para los paises de la UE:
Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacoes de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

m ATENCAO Devemlselz lidas todas as indicegées de
adverténcia e todas as instrucdes.

0 desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves

lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou reas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacao. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas elétricas protegidas por ligacdo a terra. Fi-
chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

Bosch Power Tools
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» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-

co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-

trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-

da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas himidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-

déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-

lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a leses graves.

» Utilizar equipamento de protecio pessoal e sempre
oculos de protecao. A utilizacdo de equipamento de pro-

tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-

tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranga
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicéo fir-

me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais

facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-

das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacdo de uma aspiragdo de
pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizagao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que ndo pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas forado al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sao perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar aferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes moveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencdo insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessérios, ferramentas
de aplicacao, etc. conforme estas instrucdes. Conside-
rar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagdes pe-
rigosas.

Servico

» So permita que o seu aparelho sejareparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para lixadeira de betao

Indicacdes de seguranca gerais para lixar

» Esta ferramenta elétrica pode ser utilizada como lixa-
deira. Observar todas as indicacdes de seguranca, ins-
trucdes, apresentacées e dados fornecidos com a fer-
ramenta elétrica. O desrespeito das seguintes instrugdes
pode levar a um choque elétrico, incéndio e/ou graves le-
soes.
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» Esta ferramenta elétrica nao é apropriada para lixar
com lixa de papel, para trabalhos com escovas de ara-
me, para polir, nem para separar por retificacao. Apli-
cagoes, para as quais a ferramenta elétrica nao é prevista,
podem causar riscos € lesoes.

» Nao utilizar acessorios, que nao foram especialmente
previstos e recomendados pelo fabricante para serem
utilizados com esta ferramenta elétrica. O facto de po-
der fixar o acessorio a esta ferramenta elétrica, nao garan-
te uma aplicagdo segura.

» 0 niimero de rotacao admissivel da ferramenta de tra-
balho deve ser no minimo tao alto quanto o maximo nu-
mero de rotacio indicado na ferramenta elétrica. Aces-
sorios que girem mais rapido do que permitido, podem
quebrar e serem atirados para longe.

» O didametro exterior e a espessura da ferramenta de
trabalho devem corresponder as indicacdes de medida
da sua ferramenta elétrica. Ferramentas de trabalho in-
corretamente medidas podem nao ser suficientemente
blindadas nem controladas.

» Ferramentas de trabalho com encaixe roscado devem
caber exactamente na rosca do veio de rectificacio.
Para ferramentas de trabalho montadas com flange é
necessario que o diametro do furo da ferramenta de
trabalho tenha as dimensées apropriadas para o flan-
ge. Ferramentas de trabalho, que nao sao fixas exacta-
mente na ferramenta eléctrica, giram de forma irregular,
vibram fortemente e podem levar a perda de controlo.

» Nao utilizar ferramentas de trabalho danificadas. An-
tes de cada utilizacao devera controlar as ferramentas
de trabalho, e verificar se por exemplo os discos abra-
sivos apresentam fissuras e estilhacos, se pratos abra-
sivos apresentam fissuras, se ha desgaste ou forte atri-
¢do, se as escovas de arame apresentam arames soltos
ouquebrados. Se aferramentaelétrica ouaferramenta
de trabalho cairem, devera verificar se sofreram da-
nos, ou trocar por uma ferramenta de trabalho intacta.
Apos ter controlado e introduzido a ferramenta de tra-
balho, devera manter-se, e as pessoas que se encon-
trem nas proximidades, fora do nivel de rotacao da fer-
ramenta de trabalho e permitir que a ferramenta
elétrica funcione durante um minuto com o maximo nu-
mero de rotacdo. A maioria das ferramentas de trabalho
danificadas quebra durante este periodo de teste.

» Utilizar um equipamento de protecéo pessoal. De acor-
do com a aplicacdo, devera utilizar uma protecao para
todo o rosto, protecao para os olhos ou uns éculos pro-
tetores. Se for necessario, devera utilizar umamascara
contra po, protecao auricular, luvas de protecao ou um
avental especial, para proteger-se de pequenas parti-
culas de amoladura e de material. Os olhos devem ser
protegidos contra particulas a voar, produzidas durante as
diversas aplicagées. A mascara contra p6 ou a mascara de
respiracao deve ser capaz de filtrar o pd produzido durante
arespetivaaplicacao. Se for sujeito durante longo tempo a
fortes ruidos, podera sofrer a perda da capacidade auditi-
va.
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» Observe que as outras pessoas mantenham uma distan-
cia segura em relacdo ao seu local de trabalho. Cada
pessoa que entrar na area de trabalho, devera usar um
equipamento de protecao pessoal. Estilhacos da peca a
ser trabalhada ou ferramentas de trabalho quebradas po-
dem voar e causar lesdes fora da area imediata de trabalho.

» Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atin-
gidos cabos elétricos ou o proprio cabo de rede devera
sempre segurar aferramenta elétrica pelas superficies
de punho isoladas. O contacto com um cabo sob tensao
também pode colocar sob tenséo as pecas metalicas do
aparelho e levar a um choque elétrico.

» Manter o cabo de rede afastado de ferramentas de tra-
balho em rotacdo. Se perder o controlo sobre a ferramen-
ta elétrica, é possivel que o cabo de rede seja cortado ou
enganchado e a sua mao ou brago sejam puxados contra a
ferramenta de trabalho em rotagao.

» Jamais depositar a ferramenta elétrica, antes que a
ferramenta de trabalho esteja completamente parada.
A ferramenta de trabalho em rotagao pode entrar em con-
tacto coma superficie de apoio, provocando uma perda de
controlo da ferramenta elétrica.

» Nao permitir que a ferramenta elétrica funcione en-
quanto estiver a transporta-la. A sua roupa pode ser
agarrada devido aum contacto acidental com aferramenta
de trabalho em rotacao, de modo que a ferramenta de tra-
balho possa ferir o seu corpo.

» Limpar regularmente as aberturas de ventilaciao dasua
ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa pd para
dentro da carcaga, e uma grande quantidade de pd de me-
tal pode causar perigos elétricos.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica perto de materiais in-
flamaveis. Faiscas podem incendiar estes materiais.

» Nao utilizar ferramentas de trabalho que necessitem
agentes de refrigeracao liquidos. A utilizagdo de dgua ou
de outros agentes de refrigeracao liquidos pode provocar
um choque elétrico.

Contragolpe e respetivas adverténcias

» contragolpe é uma repentina reagao devido a uma ferra-
menta de trabalho travada ou bloqueada, como por exem-
plo um disco abrasivo, um prato abrasivo, uma escova de
arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a uma pa-
rada abrupta da ferramenta de trabalho em rotacao. Desta
maneira, uma ferramenta elétrica descontrolada pode ser
acelerada no local de blogueio, sendo forgada no sentido
contrario da rotacao da ferramenta de trabalho.
Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear nu-
ma pega a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo pode
mergulhar na peca a ser trabalhada e encravar-se, que-
brando o disco abrasivo ou causando um contragolpe. O
disco abrasivo se movimenta entdo no sentido do opera-
dor ou para longe deste, dependendo do sentido de rota-
cao dodisco no local do blogueio. Sob estas condigdes os
discos abrasivos também podem partir-se.
Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagdo incor-
reta ou indevida da ferramenta elétrica. Ele pode ser evita-
do por apropriadas medidas de precaugcao como descrito
aseguir.
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» Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar
0 seu corpo e os bracos de modo que possa resistir as
forcas de um contragolpe. Sempre utilizar o punho adi-
cional, se existente, para assegurar o maximo controlo
possivel sobre as forcas de um contragolpe ou sobre
momentos de reacao durante o arranque. O operador
pode controlar as forgas de contragolpe e as forcas de rea-
¢do através de medidas de precaucao apropriadas.

» Jamais permita que as suas maos se encontrem perto
de ferramentas de trabalho em rotacao. No caso de um
contragolpe a ferramenta de trabalho podera passar pela
suamao.

» Evite que o seu corpo se encontre na area, na qual a fer-
ramenta elétrica possa ser movimentadano caso de um
contragolpe. O contragolpe forca a ferramenta elétricano
sentido contrario ao movimento do disco abrasivo no local
do bloqueio.

» Trabalhar com especial cuidado na area ao redor de es-
quinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de
trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela peca a
ser trabalhada. A ferramenta de trabalho em rotagao ten-
de a travar em esquinas, em cantos afiados ou se for rico-
cheteada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-
golpe.

» Nao utilizar laminas de serra de correias nem dentadas.
Estas ferramentas de trabalho causam frequentemente
um contragolpe ou a perda de controlo sobre a ferramenta
elétrica.

Adverténcias de seguranca especiais para lixar

» Utilizar exclusivamente os corpos abrasivos homologa-
dos para a sua ferramenta elétrica e a capa de proteciao
prevista para estes corpos abrasivos. Corpos abrasivos
ndo previstos para a ferramenta elétrica, ndo podem ser
suficientemente protegidos e portanto nao sao seguros.

» Rebolos acotovelados devem ser montados de modo
que a sua superficie retificadora nao sobressaia do ni-
vel da borda da cobertura de protecao. Um rebolo mon-
tado de forma incorreta, que sobressai do nivel da borda
da cobertura de protecao, ndo pode ser suficientemente
protegido.

» A capa de protecao deve ser firmemente aplicada na
ferramenta elétrica e fixa, de modo que seja alcancado
um maximo de seguranca, ou seja, que apenas uma mi-
nima parte do rebolo aponte abertamente na direcao
do operador. A capa de protecdo ajuda a proteger a pes-
s0a, que esta a operar a maquina, contra estilhagos, con-
tacto acidental com o rebolo, e contra faiscas que possam
incendiar as roupas.

» Os corpos abrasivos s6 devem ser utilizados para as
aplicacdes recomendadas. P. ex.: Jamais lixar com a
superficie lateral de um disco de corte. Disco de corte
saodestinados para o deshaste de material como canto do
disco. Uma forca lateral sobre estes corpos abrasivos po-
de quebra-los.

» Sempre utilizar flanges de aperto intactos de tamanho
e forma corretos para o disco abrasivo selecionado.
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Flanges apropriados apoiam o disco abrasivo e reduzem
assim o perigo de uma rutura do disco abrasivo. Flanges
para discos de corte podem diferenciar-se de flanges para
outros discos abrasivos.

» Nao utilizar discos abrasivos gastos de outras ferra-
mentas elétricas maiores. Discos abrasivos para ferra-
mentas elétricas maiores ndo sdo apropriados para os n-
meros de rotagao mais altos de ferramentas elétricas
menores e podem quebrar.

Adverténcias de seguranca adicionais
Usar éculos de protecao.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e cho-
ques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-

ploséo. A penetragao num cano de agua causa danos mate-

riais ou pode provocar um choque elétrico.

» Destravar o interruptor de ligar-desligar e coloca-lo na
posicdo desligada, se a alimentacao de rede for inter-
rompida, p. ex. devido a uma falha de corrente ouse a
ficha de rede tiver sido puxada da tomada. Assim é evi-
tado um rearranque descontrolado do aparelho.

» Para o trabalho em pedras devera utilizar uma aspira-
cao de po. O aspirador de pé deve ser homologado para
aaspiracao de po de pedras. A utilizacao destes disposi-
tivos reduz o perigo devido ao pé.

» Nao toque nos discos abrasivos antes que estes arrefe-
cam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante
o trabalho.

» Segurar a ferramenta elétrica firmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicao fir-
me. Aferramenta elétrica é conduzida com seguranga com
ambas as maos.

» Fixar a peca aser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a méo.

Indicacdes de seguranca para discos de diamante tipo

tacho

» S6 trabalhar com a capa de aspiracao adequada paraa
ferramenta elétrica utilizada, com conexao a um aspi-
rador apropriado.

» Selecionar um disco de diamante tipo tacho apropriado
para o material a ser processado. Observar as indica-
coes do material na embalagem.

» Limpar o jogo de montagem, o veio e o disco de diaman-
te tipo tacho antes da montagem.

» Observe as dimensées do disco de diamante tipo tacho.
0 diametro do furo deve ser do tamanho certo para o
flange de admissao. Nao utilizar adaptadores nem re-
dutores. O orificio do disco de diamante tipo tacho nao
deve ser alargado.
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» O niimero de rotacées admissivel do disco de diamante
tipo tacho deve, no minimo, corresponder ao maximo
niimero de rotacées da ferramenta elétrica.

» Desmontar o disco de diamante tipo tacho para evitar
danos antes do transporte da ferramenta elétrica.

» Para manter um maximo resultado de trabalho, s6 de-
vera lixar com reduzida pressao; nao emperrar, golpe-
ar ou enfiar.

» Os discos de diamante tipo tacho podem se aquecer ex-
tremamente durante o trabalho; nao toque neles antes
que arrefecam.

» So depositar a ferramenta elétrica, quando o disco de
diamante tipo tacho estiver parado.

» Para abrir e fechar a porca de aperto devera usar uma
chave de dois pinos 3 607 950 017.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacoes de ad-
verténcia e todas as instrucgdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-

Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trucdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta elétrica destina-se a lixar, rebarbar e alisar a se-
co de quase todos os materiais minerais (como p. ex. betao,
pedra, marmore e betonilha). Também é adequada para re-

—
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mover pinturas de protecdo e restos de cola. A ferramenta
elétrica sé pode ser usada exclusivamente com uma mo tipo
tacho de diamante e um aspirador da classe de poeiras M.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-

sentacao da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.
1 Interruptor de ligar-desligar

Punho adicional

Capa de protecdo e de aspiragao

Disco de escovas de duas pecas (GBR 15 CAG)

Entalhe (GBR 15 CAG)

Parte movel da tampa de protecao (GBR 15 CAG)

Bloqueio (GBR 15 CAG)

Bocais de aspiragao

Tecla de bloqueio do veio

Mangueira de aspiragao*

Coroa de escovas (GBR 15 CA)

Punho (superficie isolada)

Veio de retificagao

Flange de admissao com o-ring

Disco de diamante tipo tacho*

Porca de aperto

Porca de aperto rapido SDS-clic *

18 Chave de dois pinos para a porca de aperto

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessdrios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

O oo ~NOOO A~ WN

L Al
Nk WDNDRO

Dados técnicos

Lixadeira para betao GBR 15 CAG GBR15CA
N.°do produto 3601G760.. 3601G760..
Poténcia nominal consumida W 1500 1500
Poténcia util W 820 820
Namero de rotagées nominal mint 9300 9300
Diametro do disco de diamante tipo tacho mm 125 125
Rosca do veio de retificacao M14 M14
Arranque suave [} [ ]
Protecdo contra rearranque involuntario ° )
Limitagdo de corrente de arranque ° o
Constant-electronic o o
Protecdo contra sobrecarga ) )
Lixar a face L] -
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Classe de protegdo o/ [O]/11

Asindicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos

dos paises.
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Informacéo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido determinados GBR 15 CAG GBR 15 CA
de acordo com EN 60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
O nivel de ruido avaliado como A do aparelho é

tipicamente

Nivel de pressao acustica dB(A) 92 92
Nivel de poténcia actstica dB(A) 103 103
Incerteza K dB 3 3
Usar protecao auricular!

Totais valores de vibragées a;, (soma dos veto-

res de trés direcdes) e incerteza K averiguada

conforme EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicao normalizado pela nor-

ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado paraumaavalia-

¢ao provisoria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-

pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-

ta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢des, como por exemplo: manutencao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos naferramenta elétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Introduzir/substituir o disco de diamante tipo
tacho (veja figura A)

Ferramentas abrasivas admissiveis

Podem ser utilizadas todos os discos de diamante tipo tacho
mencionados nesta instrugao de servigo.

Observe as dimensoes do disco de diamante tipo tacho. O di-
ametro do furo deve ser do tamanho certo para o flange de ad-

missao. O orificio do disco de diamante tipo tacho ndo deve
ser alargado. Nao utilizar adaptadores nem redutores.

0 niimero de rotagio admissivel [min™] ou a velocidade cir-
cunferencial [m/s] dos discos de diamante tipo tacho utiliza-

dos deve corresponder as indicagdes contidas na tabela abai-

X0.

Observe portanto o niimero de rotacéao ou a velocidade cir-
cunferencial admissivel como indicado na etiqueta do disco
de diamante tipo tacho.

max. =
[mm]  [mm]
D d

</

[m/s]

[min]

[N

@

125 22,2 11000 80

Introduzir o disco de diamante tipo tacho

Selecionar um disco de diamante tipo tacho apropriado para
o material a ser processado. Para tal deverd observar as indi-
cacoes de material que se encontram na embalagem do disco
de diamante tipo tacho.

Limpar o veio de retificacdo 13 e todas as pecas a serem mon-
tadas.

Colocar o flange de admissao 14 no veio de retificagdo 13 de
modo que o colar de centragem esteja do lado de fora. O flan-
ge de admissao deve engatar na ponta dupla do veio de retifi-
cacdo (protecao contra rotagao).

No flange de fixagdo 14 encontra-se
uma gola de centragem (anel circular).
Se o anel circular estiver faltando ou
se estiver danificado, tera que substi-
tuir sem falta o flange de fixacao 14 an-
te de continuar a usar o aparelho.

Colocar o disco de diamante tipo tacho 15 sobre o flange de
admissao 14. Observe que a seta do sentido de rotagdo no
disco de diamante tipo tacho coincida com a seta do sentido
de rotagdo sobre a capa de protecao e aspiragao 3.

Premir a tecla de bloqueio do veio 9 para imobilizar o veio de
retificagdo.

Atarraxar a porca de aperto 16 e aperta-la com a chave de
dois pinos 18.

Observe que a gola da porca de aperto 16 mostre para fora,
como indicado na figura.
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» Apds montar o disco de diamante tipo tacho devera
controlar, antes de ligar a ferramenta elétrica, se o dis-
co de diamante tipo tacho esta montado de forma cor-
reta e se pode ser movimentado livremente. Assegure-
se de que o disco de diamante tipo tacho ndo entre em
contacto a capa de protecao e de aspiracao nem com
outras pecas.

Substituir o disco de diamante tipo tacho
Antes de transportar a ferramenta elétrica deveria retirar o
disco de diamante tipo tacho 15, para evitar danos no disco.

» Nao toque no disco de diamante tipo tacho antes que
esteja arrefecido. Discos de diamante tipo tacho tornam-
se quentes durante o trabalho.

Premir a tecla de bloqueio do veio 9 para imobilizar o veio de

retificagdo.

» Sé acionar a tecla de bloqueio do veio com o veio de re-
tificacao parado. Caso contrario € possivel que a ferra-
menta elétrica seja danificada.

Soltar a porca de aperto 16 com a chave de dois pinos 18 e

desatarraxar a porcade aperto. Retirar o disco de diamante ti-

po tacho 15.

Porca de aperto rapido SDS-clic

Para substituir facilmente as ferramentas abrasivas sem ter

que utilizar outras ferramentas, podera utilizar, em vez da

porca de aperto 16, a porca de aperto rapido 17.

» So utilizar uma porca de aperto 17 que esteja em per-
feito estado e sem danos.

» Ao atarraxar, observe que o lado da porca de aperto ra-
pido com a legenda 17 nao mostre para o disco de dia-
mante tipo tacho; a seta deve mostrar para a marca de
indice 19.

Premir a tecla de bloqueio
doveio 9, paraimobilizar o
veio de retificagdo. Girar o
disco de diamante tipo ta-
cho fortemente no sentido
dos ponteiros do relogio
para apertar a porca de
aperto rapido.

Uma porca de aperto rapi-
do néo danificada e corre-
tamente atarraxada pode
sersoltacomamaogirando
oanelserrilhado no sentido
contrario dos ponteiros do relégio. Nunca solte uma porca
de aperto rapido emperrada com um alicate, use sempre a
chave de dois pinos 18.

Dispositivo de aspiracao de po

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou ainalagao dos pds
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
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Certos pos, como por exemplo pod de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que

contém asbesto s6 deve ser processado por pessoal espe-

cializado.

- Paraalcangar um alto grau de aspiragdo de pd, devera
utilizar o aspirador GAS 50 MS para pd mineral junto
com esta ferramenta elétrica.

- Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

- Erecomendavel usar uma mascara de protecao respira-

toria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-

dos, vigentes no seu pais.
» Evite o actimulo de po no local de trabalho. P6s podem

entrar levemente em ignicao.
0 aspirador de pd deve ser homologado para a aspiragdo de
p6 de pedras. A Bosch oferece aspiradores apropriados.
Introduzir a mangueira de aspiragao 10 (acessorio) no bocal
de aspiragdo 8. Conectar a mangueira de aspiragao 10 aum
aspirador de p6 (acessorio). Uma vista geral sobre a conexdo
a um aspirador de pd encontra-se no final desta instrugdo de
Servico.

Indicacdes para a utilizacao de lixadeira de betao
Observe as seguintes indicagdes para reduzir o pd produzi-
dos durante o trabalho.

- So utilizar combinagdes de discos de diamante tipo tacho,
lixadeiras de betdo com capa de protecdo e de aspiracao
montada e aspiradores de pd da classe de pd M recomen-
dados pela Bosch. Outras combinagdes podem levar a
uma recolha e eliminagao de po piores.

- Considere as instrugdes de servigco do aspirador paraa ma-
nutencdo e para a limpeza do aspirador e dos filtros. Esva-
ziar imediatamente os reservatorios de pd, assim que esti-

verem cheios. Limpar regularmente os filtros do aspirador

e sempre colocar os filtros por completo dentro do aspira-

dor.

- S0 utilizar as mangueiras de aspiragdo indicadas pela Bos-

ch. Nao manipular a mangueira de aspiragdo. Se entrarem
pedagos de pedras na mangueira de aspiracao, devera in-
terromper o trabalho e limpar imediatamente a mangueira

de aspiragdo. Evitar que a mangueira de aspiracao seja do-

brada.

- Soaplicar afresadora de betao de acordo com as suas dis-

posicoes.

- Considere as exigéncias gerais para postos de trabalho em
obras.

- Providencie uma boa ventilagdo.

- Assegure uma area de trabalho livre. No caso de trabalhos
mais extensos é necessario que o aspirador possa ser re-
conduzido livremente ou reconduzido a tempo.

- Usar uma protecao auricular, dculos protetores, mascara
de protegdo contra pé e, se necessario, luvas. Utilizar no
minimo uma mascara da classe FFP 2 que filtre particulas
como prote¢do contra o pd.

- Utilizar um aspirador apropriado para limpar o local de tra-
balho. Ndo varrer para ndo levantar o p6 depositado.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar atensao de rede! A tensao da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas mar-
cadas para 230 V também podem ser operadas com
220V.

Ligar e desligar

Paraa colocag¢ao em funcionamento da ferramenta elétrica,
empurrar o interruptor de ligar-desligar 1 para frente.

Para fixar o interruptor de ligar-desligar 1 devera premiro la-
do da frente do interruptor de ligar-desligar 1, até este enga-
tar.

Para desligar a ferramenta elétrica, devera soltar o interrup-
tor de ligar-desligar 1, ou se estiver travado, premir por ins-
tantes o interruptor de ligar-desligar 1 no lado de tras e sol-
ta-lo novamente.

» Controlar a ferramenta abrasiva antes de utiliza-la. A
ferramenta abrasiva deve estar montada de forma cor-
reta e deve movimentar-se livremente. Executar um
funcionamento de teste, sem carga, de no minimo
1 minuto. Nao utilizar ferramentas abrasivas danifica-
das, descentrados ou a vibrar. Ferramentas abrasivas
danificadas podem estoirar e causar lesoes.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta elétrica

quando ela for utilizada.

Protecio contra rearranque involuntario

A protecao contra rearranque involuntdrio evita que a ferra-
menta elétrica possaarrancar descontroladamente apés uma
interrupcdo da alimentacao de corrente elétrica.

Para recolocar em funcionamento devera colocar o inter-
ruptor de ligar-desligar 1 na posicao desligada e ligar nova-
mente a ferramenta elétrica.

Nota: Controlar, emintervalos regulares, o funcionamento da
protecdo contra rearranque, puxando a ficha da tomada du-
rante o funcionamento e em seguida introduzindo-a nova-
mente na tomada.

Limitacdo de corrente de arranque

Alimitacdo eletronica de corrente de arranque limita a potén-
ciaao ligaraferramenta elétrica e possibilita o funcionamento
com um fusivel de 16 A.

Constant-electronic

AConstant-Electronic mantém o niimero de rotagdes durante
amarcha em vazio e sob carga quase que constante e assegu-
raum desempenho de trabalho uniforme.

Protecdo contra sobrecarga

0 motor para no caso de sobrecarga. Deixar a ferramenta elé-
trica funcionar sem carga, com maximo nimero de rotagées
em vazio, durante aprox. 30 segundos.

Lixar a face (GBR 15 CAG) (veja figura B)
Para lixar a face desloque o bloqueio 7 para a frente (@), e

oscile a parte mével da tampa de prote¢do 6 paraolado (®).
Fixe o bloqueio 7 (®©).

Indicag6es de trabalho

» Fixar a peca a ser trabalhada se esta nao estiver firme-
mente apoiada devido ao seu préprio peso.

» Nao carregue demasiadamente a ferramenta elétrica,
de modo que chegue a parar.

» Nao toque no disco de diamante tipo tacho antes que
esteja arrefecido. Discos de diamante tipo tacho tornam-
se quentes durante o trabalho.

S6 conduzir aferramenta elétrica no sentido da pega a ser tra-

balhada quando estiver ligada.

Movimentar a ferramenta elétrica com pressao moderada so-

bre a pega a ser trabalhada, com movimentos circulares ou al-

ternadamente no sentido longitudinal e transversal. Para re-
mover camadas de revestimento também é possivel conduzir
aferramenta elétrica levemente inclinada em relagao a super-
ficie da pecaa ser trabalhada, sem que a aspiragdo de po seja
prejudicada.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos naferramentaelétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
¢ao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

» Em condicdes de trabalho extremas devera, se possi-
vel, usar sempre um equipamento de aspiracao. Soprar
frequentemente as aberturas de ventilagao e interco-
nectar um disjuntor de corrente de avaria (PRCD). Du-
rante o processamento de metais é possivel que se depo-
site pd condutivo no interior da ferramenta elétrica. Isto
pode prejudicar o isolamento de prote¢ao da ferramenta
elétrica.

Um disco de diamante tipo tacho 15 embotado pode ser rea-

fiado lixando por instantes um material abrasivo (p. ex. areni-
to calcario).

Os acessorios devem ser armazenados e tratados com cuida-
do.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera

ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-

venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch
para evitar riscos de seguranca.

Substituir a coroa de escovas

Para garantir uma 6tima aspiragao de pd, substitua atempa-
damente um disco de escovas gasto.

GBR 15 CA: Retire com cuidado um disco de escovas 11,
com mo tipo tacho de diamante 15 montada, usando uma
chave de parafusos nos entalhes da guia do disco. Para tal,
utilize a mo tipo tacho de diamante como suporte de alavan-
ca.

Premiranova coroade escovas 11 cuidadosamente, até o fim
do guia de escova. Ao colocar deverd observar que as extre-
midades da coroa de escovas nao estejam num entalhe do
guia de escova.
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GBR 15 CAG (ver figura C): Pressione (p. ex. com uma cha-

ve de parafusos) em ambos os entalhes 5 da tampa de prote-

¢do. Retire ambas a partes do disco de escovas 4 por baixo da
ferramenta elétrica.

Pressione com cuidado as duas novas partes do disco de es-
covas 4 na guia até ao batente. Ao colocar, certifique-se de
que as extremidades do disco de escovas ndo assentam em
nenhum dos entalhes da guia.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacdo

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos

einformagdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas ddvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas so-
bressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo coma placa
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.
Apenas paises da Unido Europeia:

De acordo com a diretiva europeia
2012/19/UE para aparelhos elétricos e ele-
trénicos velhos, e com as respetivas realiza-
¢oes nas leis nacionais, as ferramentas elé-
tricas que ndo servem mais para a utilizagao,
devem ser enviadas separadamente a uma
reciclagem ecologica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano | 45

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

m AVVERTENZA Leggere ‘tutte I.e ayverten.ze di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colosiriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per Pimpiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.
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» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
redisicurezza. L'uso diuninterruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai ’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’elettroutensile, siriduceil rischio di
incidenti.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
efoallabatteriaricaricabile, primadi prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto silavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare ’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piui facili da condurre.

» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per levigatrici per calce-
struzzo

Istruzioni generali di sicurezza per smerigliare

> Questo elettroutensile é previsto per essere utilizzato
come levigatrice. Attenersi a tutte le avvertenze di pe-
ricolo, istruzioni, illustrazioni e dati che vengono forni-
ti insieme all’elettroutensile. In caso di mancata osser-
vanza delle seguenti istruzioni vi & pericolo di provocare
unascossa elettrica, di sviluppare incendi e/o lesioni gravi.

» Questo elettroutensile non é adatto per levigatura con
carta a vetro, lavori con spazzole metalliche, operazio-
ni di lucidatura e troncatura. Utilizzando I'elettroutensile
per applicazioni non esplicitamente previste per lo stesso,
possono verificarsi situazioni pericolose e lesioni.

» Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttri-
ce non abbia esplicitamente previsto e raccomandato
per questo elettroutensile. Il semplice fatto che un ac-
cessorio possa essere fissato al Vostro elettroutensile non
€ una garanzia per un impiego sicuro.
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» Il numero di giri ammesso dell’accessorio impiegato

deve essere almeno tanto alto quanto il numero massi-
mo di giri riportato sull’elettroutensile. Un accessorio
che gira pili rapidamente di quanto consentito pud rom-
persi in vari pezzi e venir lanciato intorno.

» Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio mon-

tato devono corrispondere ai dati delle dimensioni
dellelettroutensile in dotazione. In caso di utilizzo di
portautensili e di accessori di dimensioni sbagliate non sa-
ra possibile schermarli oppure controllarli a sufficienza.

» Accessori con filetto riportato devono essere adattiin

modo preciso alla filettatura dell’alberino. Negli acces-
sori che vengono montati tramite flangia, il diametro
del foro dell’accessorio deve corrispondere al diame-
tro di alloggiamento della flangia. Accessori che non
vengono fissati in modo preciso all’elettroutensile non ruo-
tano in modo uniforme, vibrano molto forte e possono pro-
vocare la perdita del controllo.

» Non utilizzare mai portautensili od accessori danneg-

giati. Prima di ogni utilizzo controllare i portautensili e
gliaccessori ed accertarsi che sui dischi abrasivi nonvi
siano scheggiature o crepature, cheil platorello nonsia
soggetto ad incrinature, crepature o forte usura e che
le spazzole metalliche non abbiano fili metallici allenta-
ti oppure rotti. Se 'elettroutensile oppure accessorio
impiegato dovesse sfuggire dalla mano e cadere, ac-
certarsi che questo non abbia subito nessun danno op-
pure utilizzare un accessorio intatto. Una volta control-
lato e montato il portautensili o accessorio, far
funzionare I’elettroutensile per la durata di un minuto
con il numero massimo di giri avendo cura di tenersi
lontani e diimpedire anche ad altre persone presenti di
avvicinarsi al portautensili o accessorio in rotazione.
Nella maggior parte dei casi i portautensili o accessori dan-
neggiati si rompono nel corso di questo periodo di prova.

» Indossare abbigliamento di protezione. A seconda

dell’applicazione in corso utilizzare una visiera comple-
ta, mascheradi protezione per gli occhi oppure occhiali
di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere
per polveri, protezione acustica, guanti di protezione
oppure un grembiule speciale in grado di proteggervi
da piccole particelle di levigatura o di materiale. Gli oc-
chi dovrebbero essere protetti da corpi estranei espulsiin
aria nel corso di diverse applicazioni. La maschera antipol-
vere e lamaschera respiratoria devono essere in grado di
filtrare la polvere provocata durante I'applicazione. Espo-
nendosi per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi & il
pericolo di perdere l'udito.

» Avere cura di evitare che altre persone possano avvici-

narsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che
entra nella zona di operazione deve indossare un abbi-
gliamento protettivo personale. Frammenti del pezzo in
lavorazione oppure utensili rotti possono volar via oppure
provocare incidenti anche al di fuori della zona diretta di la-
Voro.
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» Tenere I'apparecchio esclusivamente per le superfici
isolate dell'impugnatura qualora venissero effettuati
lavori durante i quali 'accessorio potrebbe venire a
contatto con cavi elettrici nascosti oppure con il pro-
prio cavo di rete. Il contatto con un cavo sotto tensione
puo mettere sotto tensione anche parti metalliche dell’ap-
parecchio, causando una scossa elettrica.

» Tenere il cavo di collegamento elettrico sempre lonta-
no da portautensili 0 accessori in rotazione. Se si perde
il controllo sull’elettroutensile vi € il pericolo di troncare o
di colpire il cavo di collegamento elettrico e la Vostra mano
o braccio puo arrivare a toccare il portautensili 0 accesso-
rio in rotazione.

» Maipoggiare I'elettroutensile prima che il portautensili
o I'accessorio impiegato non si sia fermato completa-
mente. L'utensile in rotazione puo entrare in contatto con
la superficie di appoggio facendoVi perdere il controllo sul-
la macchina pneumatica.

» Mai trasportare I'elettroutensile mentre questo doves-
se essere ancora in funzione. Attraverso un contatto ca-
suale I'utensile in rotazione potrebbe fare presa sugli indu-
menti oppure sui capelli dell'operatore e potrebbe arrivare
aferire seriamente il corpo dell'operatore.

» Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell’elet-
troutensile in dotazione. Il ventilatore del motore attira
polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di
metallo pud provocare pericoli di origine elettrica.

» Non utilizzare mai I'elettroutensile nelle vicinanze di
materiali infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco questi materiali.

» Non utilizzare mai accessori che richiedano refrigeran-
tiliquidi. L 'utilizzo di acqua o dialtriliquidirefrigeranti puo
provocare una scossa di corrente elettrica.

Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

» Un contraccolpo & limprovvisa reazione in seguito ad ag-
ganciamento oppure blocco di accessorio in rotazione co-
me puo essere un disco abrasivo, platorello, spazzola me-
tallica ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il
portautensili 0 accessorio provoca un arresto improvviso
dellarotazione dello stesso. In questo caso I'operatore non
& pillin grado di controllare 'elettroutensile ed al punto di
blocco si provoca un rimbalzo dello stesso che avviene nel-
ladirezione opposta a quella della rotazione del portauten-
sili o dell'accessorio.

Sep. es. un disco abrasivo resta agganciato o bloccato nel
pezzo in lavorazione, il bordo del disco abrasivo che si ab-
bassa nel pezzo in lavorazione puo rimanere impigliato
provocando in questo modo una rottura oppure un con-
traccolpo del disco abrasivo. Il disco abrasivo si avvicina o
si allontana dall'operatore a seconda della direzione di ro-
tazione che ha nel momento in cui si blocca. In tali situazio-
ni & possibile che le mole abrasive possano anche romper-
si.

Un contraccolpo é la conseguenza di un utilizzo non appro-
priato oppure non corretto dell'elettroutensile. Esso pud
essere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicu-
rezza come dalla descrizione che segue.
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» Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile e portare il
proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che
Vi permetta di compensare le forze di contraccolpo. Se
disponibile, utilizzare sempre impugnatura supple-
mentare in modo da poter avere sempre il maggior con-
trollo possibile su forze di contraccolpi oppure momen-
ti di reazione che si sviluppano durante la fase in cuila
macchina raggiunge il regime di pieno carico. Prenden-
do appropriate misure di precauzione l'operatore puo es-
sere in grado di tenere sotto controllo le forze di contrac-
colpo e quelle di reazione a scatti.

» Mai avvicinare la propria mano alla zona degli utensili
in rotazione. Nel corso dell'azione di contraccolpo il por-
tautensili o accessorio potrebbe passare sulla Vostra ma-
no.

» Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla zona in
cui Pelettroutensile viene mosso in caso di un contrac-
colpo. Un contraccolpo provoca uno spostamento improv-
viso dell’elettroutensile che si sviluppa nella direzione op-
posta a quella della rotazione della mola abrasiva al punto
di blocco.

» Operare con particolare attenzione in prossimita di spi-
goli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura di impedire che
portautensili o accessori possano rimbalzare dal pezzo
in lavorazione oppure possano rimanervi bloccati.
L'utensile in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato
in angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. Cio
provoca una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

» Non utilizzare seghe a catena e neppure lame dentella-
te. Questo tipo di accessori provocano spesso un contrac-
colpo oppure la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Particolari istruzioni di sicurezza per smerigliare

» Utilizzare esclusivamente utensili abrasivi che siano
esplicitamente ammessi per I’elettroutensile in dota-
zione e sempre in combinazione con la cuffia di prote-
zione prevista per ogni utensile abrasivo. Utensili abra-
sivi che non sono previsti per I'elettroutensile non possono
essere sufficientemente schermati e sono insicuri.

» Dischi abrasivi piegati a gomito devono essere montati
in modo tale che la loro superficie abrasiva non sporga
oltre il piano del bordo della cuffia di protezione. Un di-
sco abrasivo montato in modo non corretto che sporge dal
piano del bordo della cuffia di protezione non puo essere
schermato sufficientemente.

» La cuffia di protezione deve essere applicata in modo
sicuro all’elettroutensile e deve essere regolata in mo-
do tale da poter garantire il massimo possibile di sicu-
rezza, questo significa che la parte dell’utensile abrasi-
vo rivolta verso I'operatore, deve essere ridotta al
minimo possibile. La cuffia di protezione protegge I'ope-
ratore daframmenti, da contatto accidentale con I'utensile
abrasivo nonché da scintille che possono far prendere fuo-
co ai vestiti.

» Utensili abrasivi possono essere utilizzati esclusivamen-
te per le possibilita applicative esplicitamente racco-
mandate. P. es.: Mai eseguire lavori di levigatura con la
superficie laterale di un disco abrasivo da taglio diritto.

Mole abrasive da taglio diritto sono previste per 'asporta-
zione di materiale con il bordo del disco. Esercitando dei
carichi laterali su questi utensili abrasivi vi & il pericolo di
romperli.

» Per la mola abrasiva selezionata, utilizzare sempre
flange di serraggio che siano in perfetto stato e che si-
ano della corretta dimensione e forma. Flange adatte
hanno una funzione di corretto supporto della mola abrasi-
variducendo il pit possibile il pericolo di una rottura della
mola abrasiva. E possibile che vi sia una differenza tra flan-
ge per mole abrasive da taglio diritto e flange per mole
abrasive di altro tipo.

» Non utilizzare mai mole abrasive usurate previste per
elettroutensili piti grandi. Mole abrasive previste per
elettroutensili pit grandi non sono concepite per le mag-
giori velocita di elettroutensili pil piccoli e possono rom-
persi.

Ulteriori avvertenze di pericolo
Indossare degli occhiali di protezione.

» Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche pud provocare lo sviluppo di incendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi € il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Se l'alimentazione di corrente viene interrotta p. es. a
causa di mancanza di corrente oppure di estrazione
della spina di rete, sbloccare P'interruttore di avvio/ar-
resto e posizionarlo su arresto. In questo modo viene im-
pedito un riavviamento incontrollato.

» Perlavorare la pietra utilizzare un’aspirazione polvere.
L’aspirapolvere deve essere adatto all’aspirazione di
polvere minerale e disporre di rispettiva omologazio-
ne. L'utilizzo di tali dispositivi contribuisce a ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose provocate dalla presenza
di polvere.

» Non afferrare i dischi abrasivi con le mani prima che si
siano raffreddati. Durante il lavoro, i dischi raggiungono
temperature molto elevate.

» Durante le operazioni di lavoro é necessario tenere
I’elettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicu-
rezza l'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.
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Indicazioni di sicurezza per mole diamantate a tazza

» Lavorare esclusivamente con la cuffia di aspirazione
adatta all’elettroutensile da utilizzare con collegamen-
to ad un aspirapolvere idoneo.

» Selezionare una mola diamantata a tazza adatta per il
materiale da lavorare. Osservare le indicazioni del ma-
teriale riportate sull’imballo.

» Prima del montaggio pulire serie di serraggio, mandri-
no e molla diamantata a tazza.

» Tenere in considerazione le dimensioni della mola dia-
mantata a tazza. Il diametro del foro deve corrisponde-
re alla flangia. Non utilizzare né riduzioni né adattatori.
liforo della mola diamantata a tazza non deve essere al-
largato.

» Il numero di giri ammissibile della mola diamantata a
tazza impiegata deve corrispondere almeno al numero
di giri massimo dell’elettroutensile.

» Per evitare danneggiamenti, prima del trasporto
dell’elettroutensile smontare la mola diamantata a taz-
za.

» Per ottenere il massimo risultato di lavoro, levigare so-
lamente con pressione minima, non inclinare, non urta-
re e rettificare a tuffo.

» Durante il lavoro le mole diamantate a tazza possono ri-
scaldarsi notevolmente, non toccarle prima che le stes-
se si siano raffreddate.

» Deporre I'elettroutensile solamente quando la mola
diamantata a tazza é completamente ferma.

» Per I'apertura e la chiusura del dado di serraggio utiliz-
zare la chiave a doppio foro 3 607 950 017.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle istru-
zioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

—
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Sipregadiaprire lapaginaribaltabile su cuisitrovaraffigurata
schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-
ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

Lelettroutensile & destinato alla levigatura a secco, alla sha-
vatura e alla lucidatura di materiali prevalentemente minerali
(quali ad es. calcestruzzo, pietra, marmo e massetto). Esso &
inoltre adatto alla rimozione di vernici protettive e residui di
colla. Lelettroutensile andra esclusivamente utilizzato in
combinazione con una mola a tazza diamantata e un aspirato-
re per classe di polveri M.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Interruttore di avvio/arresto
Impugnatura supplementare
Cuffia di protezione e di aspirazione
Telaietto con spazzole in due parti (GBR 15 CAG)
Incavo (GBR 15 CAG)
Parte mobile della cuffia di protezione (GBR 15 CAG)
Bloccaggio (GBR 15 CAG)
Innesto per aspirazione
Tasto di bloccaggio dell'alberino
Tubo di aspirazione*
Telaietto con spazzole (GBR 15 CA)
Impugnatura (superficie di presa isolata)
Filettatura alberino
Flangia con anello O
Mola diamantata a tazza*
Dado di serraggio
Dado di serraggio rapido SDS-clic *
18 Chiave a doppio foro per dado di serraggio

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

O oo~NOOGThAWN

e Al
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Dati tecnici

Levigatrice per calcestruzzo GBR 15 CAG GBR15CA
Codice prodotto 3601G760.. 3601G760..
Potenza nominale assorbita w 1500 1500
Potenza resa W 820 820
Numero giri nominale mint 9300 9300
Diametro mola diamantata a tazza mm 125 125
Filettatura dell'alberino portamola M 14 M 14
Avviamento dolce [ °
Protezione contro un riavviamento involontario [ °
Limitatore di spunto alla partenza [ ®
Constant Electronic [ °

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono

variare.
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Levigatrice per calcestruzzo GBR 15 CAG GBR15CA
Protezione contro il sovraccarico ) )
Levigatura vicina al bordo ° -
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Classe di sicurezza O/ [O]/1

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono

variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conforme- GBR 15 CAG GBR 15 CA
mente a EN 60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Illivello di rumore stimato A dell'apparecchio

ammonta normalmente a

Livello di pressione acustica dB(A) 92 92
Livello di potenza sonora dB(A) 103 103
Incertezza della misura K dB 3 8
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a;, (somma

vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della

misura K misurati conformemente alla norma

EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,3
K m/s? 1,5 1,5

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni  stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da
innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensi-
bilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui I'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Inserimento/cambio della mola diamantata a
tazza (vedifigura A)

Utensili abrasivi ammessi

Possono essere impiegate tutte le mole diamantate a tazza in-
dicate nelle presenti istruzioni per l'uso.

Tenere in considerazione le dimensioni della mola diamantata
atazza. Il diametro del foro deve corrispondere alla flangia. Il
foro della mola diamantata a tazza non deve essere allargato.
Non utilizzare né adattatori né riduzioni.

Il numero di giri ammissibile [min] oppure la velocita perife-
rica [m/s] della mola diamantata a tazza impiegata deve corri-
spondere almeno ai dati riportati nella tabella che segue.

Per questa ragione osservare il numero di giri oppure la ve-
locita perifericaammessi sull'etichetta della mola diamanta-
ta atazza.

max. o )
[mm]  [mm]

D} d [m/s]

[min]

[N

@

125 22,2 11000 80

Inserimento della mola diamantata a tazza

Selezionare una mola diamantata a tazza adatta per il materia-
le da lavorare. A riguardo osservare le indicazioni relative al
materiale riportate sull'imballaggio della mola diamantata a
tazza.

Pulire la filettatura alberino 13 e tutti i componenti da monta-
re.

Applicare la flangia 14 sull'alberino 13 in modo che il collare
di centraggio sia posizionato esternamente. La flangia deve
scattare in posizione sul doppio spigolo dell'alberino (bloc-
caggio torsionale).
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Nella flangia di supporto 14 & applicato
intorno al collare di centraggio un ele-
mento di plastica (o-ring). Se 'o-ring
manca oppure é danneggiato, la flan-
gia di supporto 14 deve essere assolu-
tamente sostituita prima di proseguire
conl'uso.

Applicare la mola diamantata a tazza 15 sulla flangia 14. Pre-
stare attenzione affinché la freccia indicante il senso di rota-

zione sullamola diamantata a tazza corrisponda alla frecciain-

dicante il senso di rotazione sulla cuffia di protezione di
aspirazione 3.

Premere il tasto di bloccaggio dell'alberino 9 in modo da bloc-

care l'alberino stesso.

Avvitare il dado di serraggio 16 e serrarlo con la chiave a dop-

pio foro 18.

Accertarsi che il collare del dado di serraggio 16 sia rivolto
all'esterno, come illustrato nella figura.

» Dopo il montaggio della mola diamantata a tazza verifi-
care prima dell’accessione, se la mola diamantata a taz-

zaé montatain modo corretto e puo essere girata senza

impedimenti. Assicurarsi che la mola diamantata a taz-

za non venga a contatto con la cuffia di protezione e di
aspirazione o altre parti.

Cambio della mola diamantata a tazza

Durante il trasporto dell’'elettroutensile la mola diamantata a

tazza 15 deve essere rimossa per evitare danneggiamenti del

disco.

» Non toccare la mola diamantata a tazza prima che la
stessa si sia raffreddata. Durante il lavoro le mole dia-
mantate a tazza diventano bollenti.

Premere il tasto di bloccaggio dell'alberino 9 in modo da bloc-

care l'alberino stesso.

» Azionare il tasto di bloccaggio dell’alberino solo ed
esclusivamente quando I’alberino & fermo. In caso con-
trario I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.

Allentare il dado di serraggio 16 con la chiave a doppio foro

18 e svitare il dado di serraggio. Rimuovere la mola diamanta-

taatazza 15.

Dado a serraggio rapido SDS-clic

Per una sostituzione veloce dell'utensile abrasivo senza I'im-
piego di ulteriori attrezzi, al posto del dado di serraggio 16 &
possibile utilizzare il dado di serraggio rapido 17.

» Utilizzare esclusivamente dadi di serraggio rapido 17
intatti ed in perfetto stato.

» Avvitando accertarsi che il lato su cui si trovano lo scrit-

te del dado di serraggio rapido 17 non indichi verso la
mola diamantata a tazza; la freccia deve indicare verso
la marcatura di posizionamento 19.
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Premere il tasto di bloccag-
gio dellalberino 9 in modo
da bloccare I'alberino stes-
s0. Per serrare saldamente
il dado di serraggio rapido,
ruotare con forza in senso
orario la mola diamantata a
tazza.

Undado diserraggio rapido
intatto ed avvitato a regola
d’arte puo essere allentato
manualmente girando in
senso antiorario I'anello zi-
grinato. Non allentare mai un dado di serraggio rapido
bloccato con una pinza ma utilizzare una chiave a doppio
foro 18.

Dispositivo di aspirazione polvere

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o

di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-

colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-

le specializzato.

- Per ottenere un elevato grado di aspirazione della pol-
vere utilizzare I'aspirapolvere GAS 50 MS per polvere
minerale insieme al presente elettroutensile.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-

riali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

L’aspirapolvere deve essere adatto all'aspirazione di polvere
minerale e disporre di rispettiva omologazione. Il programma
Bosch comprende aspirapolvere adatti.

Inserire un tubo di aspirazione 10 (accessorio) sull'innesto
per aspirazione 8. Collegare il tubo di aspirazione 10 ad un
aspirapolvere (accessorio). Una vista generale relativa all'at-
tacco ad un aspirapolvere € riportata alla fine delle presenti
istruzioni.

Indicazioni per 'impiego di levigatrici per calcestruzzo
Osservare le seguenti indicazioni per ridurre durante il lavoro
le emissioni di polvere che si produce.

- Utilizzare esclusivamente combinazioni di mola diamanta-
ta atazza, levigatrice per calcestruzzo con cuffia di prote-
zione e di aspirazione montata nonché aspirapolvere per
classe di polveri M consigliate da Bosch. Altre combinazio-
ni possono causare un’aspirazione ed una separazione
peggiore delle polveri.

Bosch Power Tools
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- Osservare le istruzioni per I'uso dell'aspirapolvere relativa-
mente alla manutenzione ed alla pulizia dell'aspirapolvere
stesso, compreso il filtro. Svuotare subito i serbatoi racco-
glipolvere quando sono pieni. Pulire regolarmente il filtro
dell'aspirapolvere ed inserire sempre completamente il fil-
tro nell'aspirapolvere.

- Utilizzare esclusivamente i tubo flessibili di aspirazione
previsti dalla Bosch. Non manipolare il tubo flessibile di
aspirazione. Qualora dovessero penetrare frammenti di
pietra nel tubo flessibile di aspirazione, interrompere il la-
voro e pulire subito il tubo flessibile di aspirazione. Evitare
che il tubo flessibile di aspirazione si pieghi.

- Impiegare la levigatrice per calcestruzzo esclusivamente
secondo I'uso conforme alle norme.

- Osservare le prescrizioni generali sui posti di lavoro nei
cantieri.

- Provvedere per una buona aerazione.

- Garantire un settore dilavoro libero. In caso di lavori lunghi
l'aspirapolvere deve potersi muovere liberamente oppure
lo stesso deve poter essere condotto tempestivamente.

- Indossare protezione per I'udito, occhiali di protezione,
mascherina antipolvere ed ev. guanti. Quale mascherina
antipolvere utilizzare almeno una semimaschera che filtra
particelle della classe FFP 2.

- Utilizzare perla pulizia del posto dilavoro un aspirapolvere
adatto. Pulendo con la scopa non far sollevare polvere de-
positata.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con Pindicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accendere/spegnere

Per accendere |'elettroutensile, spingere l'interruttore av-

vio/arresto 1 in avanti.

Per bloccare l'interruttore avvio/arresto 1 premere l'interrut-

tore avvio/arresto 1 verso il basso nella parte anteriore, fino
allo scatto in posizione.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare l'interruttore av-

vio/arresto 1 oppure, quando & bloccato, premere 'interrut-
tore avvio/arresto 1 nella parte posteriore brevemente verso

il basso e rilasciarlo.

» Prima di utilizzarli, controllare lo stato degli utensili
abrasivi. L'utensile abrasivo deve essere montato per-
fettamente e deve poter ruotare liberamente. Eseguire
una prova di funzionamento per almeno 1 minuto e sen-
za sottoporre a carico. Non utilizzare mai utensili abra-
sivi difettosi, ovalizzati oppure che vibrano. Utensili
abrasivi difettosi possono andare in pezzi e creare il peri-
colo diincidenti.

Per risparmiare energia accendere 'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

Protezione contro un riavviamento involontario

La protezione contro un riavviamento involontario ha la fun-
zione diimpedire che 'elettroutensile possa mettersi in movi-
mento in maniera non controllata in seguito ad un’interruzio-
ne dell'alimentazione della corrente.

Per laripresa dell’esercizio rimettere l'interruttore di avvio/
arresto 1 sulla posizione di spento e riaccendere I'elettrouten-
sile.

Nota bene: Controllare regolarmente il funzionamento della
protezione contro un riavviamento involontario staccando du-
rante il funzionamento la spina di corrente ed reinserendola
successivamente.

Limitatore di spunto alla partenza

Il limitatore elettronico di spunto alla partenza ha la funzione
dilimitare la potenza durante la fase della messa in esercizio
dell'elettroutensile e permette 'utilizzo di un fusibile da 16 A.

Constant Electronic

La Constant-Electronic mantiene la velocita di rotazione pres-
soché costante con corsa a vuoto e carico garantendo un’uni-
forme prestazione di lavoro.

Protezione contro il sovraccarico

In caso di sovraccarico il motore si ferma. Far raffreddare
I'elettroutensile senza carico al massimo numero di giri al mi-
nimo per ca. 30 secondi.

Levigatura vicina al bordo (GBR 15 CAG) (vedi figura B)
Per la levigatura vicina al bordo, spingere il bloccaggio 7 in
avanti (@) e ruotare la parte mobile della cuffia di protezione
6in senso laterale (®). Arrestare il bloccaggio 7 (©).

Indicazioni operative

» Bloccare il pezzo in lavorazione in modo adatto a meno
che esso non abbia di per sé una stabilita sicura dovuta
al proprio peso.

» Non sottoporre I'elettroutensile a carico tanto elevato
da farlo fermare.

» Non toccare la mola diamantata a tazza prima che la
stessa si sia raffreddata. Durante il lavoro le mole dia-
mantate a tazza diventano bollenti.

Avvicinare I'elettroutensile al pezzo in lavorazione solo quan-
do € acceso.

Muovere I'elettroutensile con pressione moderata in piano
con movimento rotatorio oppure muoverlo alternativamente
in direzione longitudinale e trasversale sul pezzo in lavorazio-
ne. Per I'asportazione di rivestimenti 'elettroutensile puo es-
sere condotto verso la superficie del pezzo in lavorazione an-
che con un piccolo angolo senza che venga pregiudicata
I'aspirazione della polvere.
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

» In caso di condizioni di impiego estreme utilizzare sem-
pre un impianto di aspirazione. Soffiare spesso sulle fe-

ritoie di ventilazione e preinstallare un interruttore di

sicurezza per correnti di guasto (PRCD). In caso di lavo-

razione di metalli & possibile che si depositi polvere con-
duttrice allinterno dell'elettroutensile. L'isolamento di
protezione dell'elettroutensile pud esserne pregiudicato.

Una mola diamantata a tazza 15 non pit affilata puo essere ri-

affilata eseguendo delle brevi levigature di materiale abrasivo
(p.es. arenaria calcare).
Conservare e trattare con cura I'accessorio.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch

oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-

troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Sostituzione del telaietto con spazzole

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, sostituire
per tempo il telaietto con spazzole usurato.

GBR 15 CA: utilizzando un cacciavite, estrarre il telaietto con
spazzole 11 facendo leva con cautela sugli incavi della guida
delle spazzole, con la mola a tazza diamantata 15 montata.
Utilizzare la mola a tazza diamantata come supporto per fare
leva.

Premere con cautela un nuovo telaietto con spazzole 11 nella
guida delle spazzole fino all'arresto. Durante l'inserimento
prestare attenzione che le estremita del telaietto con spazzole
non si trovino nella cavita della guida delle spazzole.

GBR 15 CAG (vedi figura C): premere (ad es. con un caccia-

vite) nei due incavi 5 all'interno della cuffia di protezione. Le
due parti del telaietto con spazzole 4 sono prelevabili
dall'elettroutensile dalla parte inferiore.

Premere con cautela le due nuove parti del telaietto con spaz-

zole 4 nella guida delle spazzole, fino all'arresto. Durante I'in-
serimento, accertarsi che le estremita del telaietto con spaz-
zole non si trovino in un incavo della guida delle spazzole.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

—
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Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad unriciclaggio rispettoso dell'ambiente gliimballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

Bosch Power Tools

%

%-%

160992A2AS|(24.3.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 54 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

54 | Nederlands

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico

door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de

kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-

wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-

lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-

schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-

bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-

wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-

trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-

gen.

—

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

> Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
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» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-

reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor betonschuur-
machines

Algemene veiligheidsvoorschriften voor slijpwerkzaam-
heden

» Dit elektrische gereedschap moet worden gebruikt als

slijpmachine. Neem alle veiligheidsvoorschriften, aan-
wijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elek-

trische gereedschap ontvangt in acht. Als u de volgende
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

» Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor
schuurwerkzaamheden met schuurpapier, werkzaam-
heden met draadborstels, polijst- en doorslijpwerk-
zaamheden. Toepassingen waarvoor het elektrische ge-
reedschap niet is voorzien, kunnen gevaren en
verwondingen veroorzaken.

» Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant
speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien
en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.

» Het toegestane toerental van het inzetgereedschap

moet minstens even hoog zijn als het maximale toeren-

tal dat op het elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken
en wegvliegen.

» De buitendiameter en de dikte van het inzetgereed-
schap moeten overeenkomen met de maatgegevens
van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afge-
schermd of gecontroleerd worden.

» Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk
moeten nauwkeurig op de schroefdraad van de uit-
gaande as passen. De gatdiameter van met een flens
gemonteerde inzetgereedschappen moet passen bij de
opnamediameter van de flens. Inzetgereedschappen die
niet nauwkeurig op het elektrische gereedschap bevestigd
worden, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot
verlies van de controle leiden.

—
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» Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Con-
troleer voor het gebruik altijd inzetgereedschappen
zoals slijpschijven op afsplinteringen en scheuren,
steunschijven op scheuren of sterke slijtage en draad-
borstels op losse of gebroken draden. Als het elektri-
sche gereedschap of hetinzetgereedschap valt, dientu
te controleren of het beschadigd is, of gebruik een on-
beschadigd inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-
schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het elektri-
sche gereedschap een minuut lang met het maximale
toerental lopen. Daarbij dient u en dienen andere per-
sonen uit de buurt van het ronddraaiende inzetgereed-
schap te blijven. Beschadigde inzetgereedschappen bre-
ken meestal gedurende deze testtijd.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, ooghescherming of veiligheidsbril.
Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speci-
aal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegen-
houdt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen weg-
vliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het
bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.

» Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. ledereen
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermende uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de di-
recte werkomgeving.

» Houd het gereedschap alleen aan de geisoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waar-
bij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een on-
der spanning staande leiding kan ook metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.

» Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzet-
gereedschappen. Als u de controle over het elektrische
gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
sneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het rond-
draaiende inzetgereedschap terechtkomen.

» Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat
het inzetgereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact ko-
men met het oppervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

» Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u
het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.

» Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.
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» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materia-
len ontsteken.

» Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vioeiba-
re koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water of an-
dere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen

» Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vastha-
kend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals een
slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken of
blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraaiende
inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd
elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het inzet-
gereedschap versneld op de plaats van de blokkering.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt
of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werk-
stukinvalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschif uit-
breken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf be-
weegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de
bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-
juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereed-
schap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng
uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de te-
rugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de ex-

tra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelij-

ke controle te hebben over terugslagkrachten of
reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener
kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag-en
reactiekrachten beheersen.

» Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetge-

reedschappen. Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

» Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektri-
sche gereedschap bij een terugslag wordt hewogen. De
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting
die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op
de plaats van de blokkering.

» Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschap-
pen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich

vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of te-

rugslag.

» Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke in-
zetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het
verlies van de controle over het elektrische gereedschap.

—

Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor slijp- en schuur-

werkzaamheden

» Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereed-
schap toegestane slijptoebehoren en de voor dit slijp-
toebehoren voorziene beschermkap. Slijptoebehoren
dat niet voor het elektrische gereedschap is voorzien, kan
niet voldoende worden afgeschermd en is niet veilig.

» Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd
worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van
de beschermkap uit steekt. Een onjuist gemonteerde
slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan
onvoldoende afgeschermd worden.

» De beschermkap moet stevig op het elektrische ge-
reedschap zijn aangebracht en voor een maximum aan
veiligheid zodanig zijn ingesteld dat het kleinst moge-
lijke deel van het slijptoebehoren open naar de bedie-
ner wijst. De beschermkap helpt de bediener te bescher-
men tegen brokstukken en toevallig contact met het
slijptoebehoren alsmede tegen vonken die de kleding kun-
nen doen ontbranden.

» Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de
geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoor-
beeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafna-
me met de rand van de schijf. Een zijwaartse
krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebeho-
ren breken.

» Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste
maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf. Ge-
schikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen zo
het gevaar van een slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijp-
schijven kunnen verschillen van de flenzen voor andere
slijpschijven.

» Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elek-
trische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elek-
trische gereedschappen zijn niet geconstrueerd voor de
hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschap-
pen en kunnen breken.

Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uit-
stand als de stroomvoorziening wordt onderbroken,
bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact
trekken van de stekker. Daardoor wordt ongecontro-
leerd opnieuw starten voorkomen.
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» Gebruik voor het bewerken van steen een stofafzui-
ging. De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zui-
gen van steenstof. Het gebruik van deze voorzieningen
beperkt het gevaar door stof.

» Raak de slijpschijven niet aan voor ze afgekoeld zijn.
De schijven worden bij het werken erg heet.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

Veiligheidsvoorschriften voor diamantkomschijven

» Werk alleen met de bij het gebruikte elektrische ge-
reedschap passende afzuigkap met aansluiting op een
geschikte stofzuiger.

» Kies een voor het te hewerken materiaal geschikte dia-
mantkomschijf. Neem de materiaalvoorschriften op de
verpakking in acht.

» Reinig voor de montage spanset, spil en diamantkom-
schijf.

» Let op de afmetingen van de diamantkomschijf. De gat-
diameter moet bij de opnameflens passen. Gebruik
geen reduceerstukken of adapters. Het boorgat van de
diamantkomschijf mag niet groter worden gemaakt.

> Het toegestane maximumtoerental van de diamant-
komschijf moet minstens even hoog zijn als het maxi-
mumtoerental van het elektrische gereedschap.

» Demonteer de diamantkomschijf ter voorkoming van
beschadigingen voor het transport van het elektrische
gereedschap.

» Slijp slechts met geringe druk om een maximaal
werkresultaat te krijgen; het elektrische gereedschap
niet schuin houden, niet stoten en niet insteken.

» Diamantkomschijven kunnen tijdens de werkzaamhe-
den zeer heet worden; raak ze niet aan voordat ze zijn
afgekoeld.

> Leg het elektrische gereedschap pas neer nadat de dia-
mantkomschijf tot stilstand is gekomen.

» Gebruik voor het openen en sluiten van de spanmoer
de pensleutel 3 607 950 017.

—
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Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen enal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het droog slij-
pen, afbramen en gladmaken van overwegend minerale mate-
rialen (zoals bijv. beton, steen, marmer en estrik). Het is ook
geschikt voor het verwijderen van beschermende verf en lijm-
resten. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in com-
binatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stof-
klasse M gebruikt worden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Aan/uit-schakelaar

Extra handgreep

Bescherm- en afzuigkap

Tweedelige borstelkrans (GBR 15 CAG)

Uitsparing (GBR 15 CAG)

Beweegbaar deel van de beschermkap (GBR 15 CAG)

Vergrendeling (GBR 15 CAG)

Afzuigaansluiting

Blokkeerknop uitgaande as

Afzuigslang*

Borstelkrans (GBR 15 CA)

Handgreep (geisoleerd greepvlak)

Uitgaande as

Opnameflens met O-ring

Diamantkomschijf*

Spanmoer

Snelspanmoer SDS-clic *

18 Pensleutel voor spanmoer

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
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Technische gegevens

Betonschuurmachine GBR 15 CAG GBR 15 CA
Productnummer 3601G760.. 3601G760..
Opgenomen vermogen w 1500 1500
Afgegeven vermogen W 820 820
Nominaal toerental mint 9300 9300
Diameter diamantkomschijf mm 125 125

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.
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Betonschuurmachine GBR 15 CAG GBR 15 CA
Schroefdraad uitgaande as M14 M14
Zacht aanlopen ° )
Nulspanningsbeveiliging [ °
Aanloopstroombegrenzing ) )
Constant-electronic ° )
Beveiliging tegen overbelasting [ °
Langs de rand slijpen ° =
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Isolatieklasse o/ [O}/1
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-

schap bedraagt kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 92 92
Geluidsvermogenniveau dB(A) 103 103
Onzekerheid K dB 3 3
Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a,, (vectorsom van drie

richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens

EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van

de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-

houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Diamantkomschijf inzetten of vervangen
(zie afbeelding A)

Toegestane slijpgereedschappen

U kunt alle diamantkomschijven gebruiken die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden genoemd.

Let op de afmetingen van de diamantkomschijf. De gatdiame-
ter moet bij de opnameflens passen. Het boorgat van de dia-
mantkomschijf mag niet groter worden gemaakt. Gebruik
geen adapters of reduceerstukken.

Het toegestane toerental [min'] en de omtreksnelheid [m/s]
van de gebruikte diamantkomschijven moeten minstens even
hoog zijn als de in de volgende tabel aangegeven waarden.
Let daarom op het toegestane toerental resp. de toegesta-
ne omtreksnelheid op het etiket van de diamantkomschijf.

max. = )
[mm]  [mm]
D d

[min]

[m/s]

[leN

@

125 22,2 11000 80
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Diamantkomschiijf inzetten

Kies een voor het te bewerken materiaal geschikte diamant-
komschijf. Neem daarvoor de materiaalvoorschriften op de
verpakking van de diamantkomschijf in acht.

Reinig de uitgaande as 13 en alle te monteren delen.

Plaats de opnameflens 14 zo op de uitgaande as 13 dat de
centreerkraag aan de buitenzijde ligt. De opnameflens moet
op de tweekant van de uitgaande as vastklikken (verdraaibe-
veiliging).

In de opnameflens 14 is rondom de
centreerkraag een kunststof onderdeel
(O-ring) ingezet. Als de O-ring ont-
breekt of beschadigd is, moet de op-
nameflens 14 beslist worden vervan-
gen voordat het gereedschap verder
wordt gebruikt.

Plaats de diamantkomschijf 15 op de opnameflens 14. Let er-

op dat de draairichtingpijl op de diamantkomschijf overeen-

komt met de draairichtingpijl op de bescherm-en afzuigkap 3.

Druk op de asblokkeerknop 9 om de uitgaande as vast te zet-

ten.

Schroef de spanmoer 16 op de as en draai de spanmoer met

de pensleutel 18 vast.

Let erop dat de kraag van de spanmoer 16 zoals in de afbeel-

ding weergegeven naar buiten wijst.

» Controleer na de montage van de diamantkomschijf en
voor hetinschakelen of de diamantkomschiijf correctis
gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat de dia-
mantkomschijf de bescherm- en afzuigkap of andere
delen niet raakt.

Diamantkomschijf vervangen

Védr het vervoeren van het elektrische gereedschap dient u

de diamantkomschijf 15 te verwijderen om beschadigingen

van de schijf te voorkomen.

» Pak de diamantkomschijf niet vast voordat deze is af-
gekoeld. Diamantkomschijven worden tijdens de werk-
zaamheden zeer heet.

Druk op de asblokkeerknop 9 om de uitgaande as vast te zet-

ten.

» Bedien de blokkeerknop alleen als de uitgaande as stil-

staat. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.
Draai de spanmoer 16 met de pensleutel 18 los en schroef de
spanmoer van de as. Verwijder de diamantkomschijf 15.

Snelspanmoer SDS-c=li=

Voor heteenvoudig wisselen van slijpgereedschappen zonder

hulpgereedschap kunt u in plaats van de spanmoer 16 de

snelspanmoer 17 gebruiken.

» Gebruik alleen een onbeschadigde snelspanmoer 17
die helemaal in orde is.

» Let er bij het vastschroeven op dat de zijde met het op-

schrift van de snelspanmoer 17 niet naar de diamant-
komschiijf wijst. De pijl moet naar de indexmarkering
19 wijzen.

—
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Druk op de asblokkeerknop
9 om de uitgaande as vast
te zetten. Om de snelspan-
moer vast te draaien, draait
u de diamantkomschijf
krachtig met de wijzers van
de klok mee.

Een op de juiste manier be-
vestigde en onbeschadigde
snelspanmoer kunt u los-
N draaien door de kartelring

tegen dewijzers vande klok
in met de hand los te draai-
en. Draai een vastzittende snelspanmoer nooit met een
tang los, maar gebruik de pensleutel 18.

Stofafzuiging

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in

combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling

(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

~ Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken, ge-
bruikt u de zuiger GAS 50 MS voor mineraalstof in com-
binatie met dit elektrische gereedschap.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zuigen van
steenstof. Bosch levert geschikte stofzuigers.

Steek een afzuigslang 10 (toebehoren) op de afzuigaanslui-
ting 8. Verbind de afzuigslang 10 met een stofzuiger (toebe-
horen). Een overzicht voor aansluiting op een stofzuiger vindt
uaan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzingen voor het gebruik van betonschuurmachines
Neem de volgende aanwijzingen in acht om de tijdens de
werkzaamheden optredende stofemissies te verminderen.

- Gebruik uitsluitend door Bosch geadviseerde combinaties
van diamantkomschijf, betonschuurmachine met gemon-
teerde bescherm- en afzuigkap en zuiger van stofklasse M.
Andere combinaties kunnen leiden tot een slechtere opna-
me en afscheiding van stof.

- Neem de gebruiksaanwijzing van de zuiger voor het onder-
houd en de reiniging van de zuiger inclusief de filters in
acht. Maak de stofverzamelreservoirs onmiddellijk leeg
wanneer deze vol zijn. Reinig de filters van de zuiger regel-
matig en zet de filters altijd volledig in de zuiger.
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- Gebruik alleen de door Bosch voorziene afzuigslangen.
Manipuleer de afzuigslang niet. Als er brokken steen in de
afzuigslang terechtkomen, dient u de werkzaamheden te
onderbreken en de afzuigslang onmiddellijk te reinigen.
Voorkom knikken van de afzuigslang.

- Gebruik de betonschuurmachine uitsluitend volgens de
voorschriften.

- Neem de algemene eisen aan werkplekken op bouwplaat-
seninacht.

- Zorgvoor een goede ventilatie.

- Zorgervoor dat er geen obstakels in de werkomgeving zijn.
Bij langdurige werkzaamheden moet de zuiger zonder be-
lemmeringen kunnen worden meegevoerd resp. op tijd
worden meegevoerd.

- Draag een gehoorbescherming, stofbril, stofmasker en in-

dien nodig handschoenen. Gebruik als stofmasker min-
stens een deeltjesfilterend halfgezichtsmasker van klasse
FFP 2.

- Gebruik voor het schoonmaken van de werkomgeving een
geschikte zuiger. Wervel neergedaald stof niet op door te
vegen.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u
de aan/uit-schakelaar 1 naar voren.

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 1 wilt vastzetten,

drukt u de aan/uit-schakelaar 1 vooraan omlaag tot deze vast-

klikt.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar 1 los. Als deze vergrendeld is, drukt u de

aan/uit-schakelaar 1 kort achteraan omlaag en laat u deze ver-

volgens los.

» Controleer de slijpgereedschappen voor het gebruik.
Het slijpgereedschap moet op de juiste wijze zijn ge-
monteerd en vrij kunnen draaien. Laat het slijpgereed-
schap minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Ge-
bruik geen beschadigde, niet-ronde of trillende
slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen
kunnen barsten of verwondingen veroorzaken.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Nulspanningsheveiliging

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking van
de stroomtoevoer.

Als u het gereedschap opnieuw wilt inschakelen, zet u de
aan/uit-schakelaar 1in de uitgeschakelde stand en schakelt u
het elektrische gereedschap opnieuw in.

—

Opmerking: Controleer regelmatig de functie van de nul-
spanningsbeveiliging door terwijl het gereedschap loopt de
netstekker uit het stopcontact te trekken en deze vervolgens
weer in het stopcontact te steken.

Aanloopstroombegrenzing

De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het ver-
mogen bij het inschakelen van het elektrische gereedschap
en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mogelijk.

Constant-electronic

De constant-electronic houdt het toerental bij onbelast en be-
last lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige ar-
beidscapaciteit.

Beveiliging tegen overbelasting

Bij overbelasting blijft de motor stilstaan. Laat het elektrische
gereedschap onbelast bij maximaal toerental ca.

30 seconden afkoelen.

Langs de rand slijpen (GBR 15 CAG) (zie afbeelding B)
Om langs de rand te slijpen, schuift u de vergrendeling 7 naar
voren (@) en zwenkt u het beweegbare deel van de be-
schermkap 6 opzij (®). Zet de vergrendeling 7 vast (©).

Tips voor de werkzaamheden

» Span het werkstuk in als het niet door het eigen ge-
wicht stabiel ligt.

» Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat
het tot stilstand komt.

» Pak de diamantkomschijf niet vast voordat deze is af-
gekoeld. Diamantkomschijven worden tijdens de werk-
zaamheden zeer heet.

Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingeschakeld
naar het werkstuk.
Beweeg het elektrische gereedschap met matige druk vlak
cirkelend of afwisselend in lengte- en dwarsrichting op het
werkstuk. Voor het verwijderen van deklagen kan het elektri-
sche gereedschap ook in een kleine hoek tot het werkstukop-
pervlak worden vastgehouden zonder dat de stofafzuiging na-
delig wordt beinvloed.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan.
Tijdens het bewerken van metalen kan geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen. Daardoor kan
de veiligheidsisolatie van het elektrische gereedschap
worden geschaad.

1609 92A2AS[(24.3.16)

%

%-%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 61 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

Een stompe diamantkomschijf 15 kunt u weer scherp maken
door deze kort in abrasief materiaal (zoals kalkzandsteen) te
slijpen.

Bewaar en behandel het toebehoren zorgvuldig.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Borstelkrans vervangen

Om een optimale stofafzuiging te garanderen, dient u een ver-

sleten borstelkrans tijdig te vervangen.

GBR 15 CA: Til de borstelkrans 11 bij gemonteerde diamant-

komschijf 15 voorzichtig met een schroevendraaier aan de
uitsparingen van de borstelgeleiding eruit. Gebruik hierbij de
diamantkomschijf als hefboomsteun.

Duw een nieuwe borstelkrans 11 voorzichtig in de borstel-
houder tot deze niet meer verder kan. Let er bij het inzetten
op dat de uiteinden van de borstelkrans niet in een uitsparing
van de borstelhouder liggen.

GBR 15 CAG (zie afbeelding C): Druk (bijv. met een schroe-

vendraaier) in beide uitsparingen 5 in de beschermkap. Beide
delen van de borstelkrans 4 kunt u onderaan uit het elektri-
sche gereedschap nemen.

Druk beide nieuwe delen van de borstelkrans 4 voorzichtig tot
aan de aanslag in de borstelgeleiding. Let er hierbij op dat de
einden van de borstelkrans niet in een uitsparing van de bor-
stelgeleiding liggen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

—
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Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktgj

m ADVARSEL L:ges.alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. | tilfzlde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktej*
refererer til netdrevet el-vaerktgj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktaj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktejeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stav eller dam-
pe.

» Sarg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktgjet i ledningen,
haenge el-varktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger gger risikoen for elektrisk sted.

Bosch Power Tools

%

%-%

160992A2AS|(24.3.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 62 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

62| Dansk

» Hvis el-vaerktajet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forl&engerledning til udenders brug nedszt-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFl-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Deter vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-varktgjet fornuftigt. Brug ikke noget

el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-

virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmarksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller hareveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkte-

jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at

el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det-

te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-

ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
vaerktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.

Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-

tajet, hvis der skulle opstd uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-

res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stgvopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktoj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man

bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-varktej, hvis afbryder er defekt. Et
el-veerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,

inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-

ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlaest disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

—

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktojets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerkte-
jer.

» Sarg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skaere-
kanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktajet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til betonslibemaskine

Faelles sikkerhedsinstrukser i forbindelse med slibning

» Dette el-vaerktgj skal bruges som slibemaskine. Laes og
overhold alle sikkerhedsadvarsler, instrukser, illustra-
tioner og data, som du modtager i forbindelse med el-
vaerktgjet. Overholder duikke falgende instrukser, kan du
fa elektrisk stad, der kan opsta brand og/eller du kan blive
kvastet alvorligt.

» Dette el-vaerktgj er ikke egnet til sandpapirslibning, ar-
bejde med tradbgster, polering og gennemskzring.
Anvendelse af el-vaerktgjet til formal, det ikke er beregnet
til, er forbundet med farer og kvaestelser.

» Anvend kun tilbeher, hvis det er beregnet til dette
el-vaerktej og anbefalet af fabrikanten. En mulig fastge-
relse af tilbeharet til el-vaerktejet sikrer ikke en sikker an-
vendelse.

» Den tilladte hastighed for indsatsveerktgjet skal vaere
mindst lige sa hej som den max. hastighed, der er angi-
vet pa el-vaerktajet. Tilbehar, der drejer hurtigere end til-
ladt, kan blive gdelagt eller flyve omkring.

» Indsatsveerktajets udvendige diameter og tykkelse
skal svare til malene pa dit el-vaerktsj. Forkert malt ind-
satsvaerktgj kan ikke afskaermes eller kontrolleres tilstraek-
keligt.

» Indsatsvzerktejmed gevindindsats skal passe ngjagtigt
pa slibespindlens gevind. Ved indsatsvaerktej, der
monteres med en flange, skal indsatsvaerktejets hul-
diameter passe til flangens holdediameter. Indsats-
varktej, der ikke fastgares ngjagtigt pa el-vaerktgjer, dre-
jer ujevnt, vibrerer meget steerkt og kan medfere, at man
taber kontrollen.

» Brug ikke el-vaerktajet, hvis det er beskadiget. Kontrol-
lér altid for brug indsatsveerktej som f.eks. slibeskiver
for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner,
slid eller sterkt slid, tradbarster for lase eller braekke-
de trade. Tabes el-varktgjet eller indsatsvaerktgjet pa
jorden, skal du kontrollere, om det er beskadiget; an-
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vend evt. et ubeskadiget indsatsvaerktgj. Nar indsats-
vaerktgjet er kontrolleret og indsat, skal du holde dig
selv og personer, der befinder sig i naerheden, uden for
det niveau, hvor indsastvarktgjet roterer, og lade
el-vaerktojet kore i et minut ved hgjeste hastighed. Be-
skadiget indsatsvaerktgj braekker for det meste i denne
testtid.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, gjenvarn eller beskyttelsesbriller, afhaengigt
af det udferte arbejde. Brug afhaengigt af arbejdets art

stovmaske, hareveern, beskyttelseshandsker eller spe-

cialforklede, der beskytter dig mod sma slibe- og ma-
terialepartikler. @jnene skal beskyttes mod fremmede
genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i forbin-
delse med forskelligt arbejde. Stav- eller andedraetsmaske
skal filtrere det stav, der opstar under arbejdet. Udsaettes
du for hgj stgj i lengere tid, kan du lide heretab.

» Sarg for tilstreekkelig afstand til andre personer under
arbejdet. Enhver, der betraeder arbejdsomradet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra
emnet eller braekket indsatsvaerktgj kan flyve vaek og fare
til kvaestelser ogsa uden for det direkte arbejdsomrade.

» Hold altid maskinen i de isolerede gribeflader, nar du

udfarer arbejde, hvor indsatsvaerktgjet kan ramme be-

jede stramledninger eller maskinens eget kabel. Kon-

takt med en spaendingsferende ledning kan ogsa satte ma-

skinens metaldele under spanding, hvilket kan fare til
elektrisk sted.

» Hold netkablet vk fra roterende indsatsvaerktsgj. Ta-
ber du kontrollen over el-varktgjet, kan netkablet skaeres
over eller rammes, og din hand eller din arm kan traekkes
ind i det roterende indsatsvarktej.

» Laeg aldrig el-varktejet til side, for indsatsvaerktejet
star heltsstille. Det roterende indsatsveerktgj kan komme i
kontakt med fraleegningsfladen, hvorved du kan tabe kon-
trollen over el-vaerktgjet.

» Lad ikke el-vaerktojet kore, mens det baeres. Dit tgj kan
blive fanget ved en tilfaeldig kontakt med det roterende
indsatsvaeerktgj, hvorved indsatsveerktejet kan bore sigind
idin krop.

» Renger ventilationsabningerne pa dit el-vaerktej med
regelmaessige mellemrum. Motorhuset traekker stev ind i
huset, og store maengder metalstav kan veere farligt rent
elektrisk.

» Brug ikke el-varktgjet i naerheden af breendbare mate-

rialer. Gnister kan satte ild i materialer.

» Brug ikke indsatsvarktaj, der transporterer flydende
kelemiddel. Brug af vand eller andre flydende kalemidler
kan fare til elektrisk sted.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

» Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et ro-
terende indsatsvarktej (slibemaskine, slibebagskive,
tradbarste osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastsattel-
se eller blokering farer til et pludseligt stop af det roteren-
de indsatsvarktej. Derved accelereres et ukontrolleret
el-vaerktej mod indsatsvaerktejets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet.

—
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Sidderf.eks. enslibeskive fast eller blokerer i et emne, kan
kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive sid-
dende, hvorved slibeskiven braekker af eller farer til et til-
bageslag. Slibeskiven bevaeger sig s hen imod eller vaek
fra betjeningspersonen, afhangigt af skivens drejeretning
pa blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver ogsa braekke.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af
el-vaerktajet. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

» Hold godt fasti el-vaerktgjet og serg for at bade krop og
arme befinder sig i en position, der kan klare tilbage-
slagskrafterne. Anvend altid ekstrahandtaget, hvis et
sadant findes, for at have sa meget kontrol som muligt
over tilbageslagskrafterne eller reaktionsmomenter-
ne, nar maskinen kerer op i hastighed. Betjeningsperso-
nen kan beherske tilbageslags- og reaktionskraefterne med
egnede sikkerhedsforanstaltninger.

» Serg for at din hand aldrig kommer i nerheden af det
roterende indsatsvarktgj. Indsatsvaerktejet kan bevaege
sig hen over din hand i forbindelse med et tilbageslag.

» Undga at din krop befinder sig i det omrade, hvor
el-vaerktejet bevager sig i forbindelse med et tilbage-
slag. Tilbageslaget driver el-vaerktgjet i modsat retning af
slibeskivens bevaegelse pa blokeringsstedet.

» Arbejd seerlig forsigtig i omrader som f.eks. hjerner,
skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsvaerk-
tojet slar tilbage fra emnet og satter sig fast. Det rote-
rende indsatsveerktej har tendens til at sztte sig fast, nar
det anvendes i hjerner, skarpe kanter, eller hvis det sprin-
ger tilbage. Dette medfarer, at man taber kontrollen eller
tilbageslag.

» Brug ikke kaedesavklinger eller tandede savklinger.
Sadant indsatsveerktej ferer hyppigt til tilbageslag, eller at
man mister kontrollen over el-vaerktgjet.

Sarlige sikkerhedshenvisninger i forbindelse med

slibning

» Brug udelukkende slibeskiver/slibestifter, der er god-
kendt til dit el-vaerktgj, og den beskyttelseskappe, der
er beregnet til disse slibeskiver/slibestifter. Slibeski-
ver/slibestifter, der ikke er beregnet til el-vaerktgjet, kan
ikke beskyttes tilstreekkeligt og er usikre.

» Krappede slibeskiver skal monteres, sa deres slibefla-
deikke rager ud over niveauet pa beskyttelseshaettens
kant. En forkert monteret slibeskive, der rager ud over ni-
veauet pa beskyttelseshattens kant, kan ikke afskarmees
tilstraekkeligt.

» Beskyttelseskappen skal vaere anbragt sikkert pa
el-varktejet og vare indstillet pa en sddan made, at
der opnas maks. sikkerhed, dvs. at den mindste del af
slibeskiven peger abent henimod betjeningspersonen.
Beskyttelseskappen er med til at beskytte betjeningsper-
sonen mod brudstykker, tilfaeldig kontakt med slibeski-
ven/slibestiften samt gnister, der kan satte ild i tejet.

» Slibeskiver/slibestifter ma kun anvendes til de anbefa-
lede formal. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen pa en
skaereskive. Skeareskiver er bestemt til materialeafslib-
ning med kanten pa skiven. Udsattes disse slibeskiver/sli-
bestifter for sidevendt kraftpavirkning, kan de edelaegges.
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» Anvend altid ubeskadigede spandeflanger i den rigti-
ge storrelse og form, der passer til den valgte slibeski-
ve. Egnede flanger statter slibeskiven og forringer saledes
faren for brud pa slibeskiven. Flanger til skaereskiver kan
vaere forskellige fra flanger til andre slibeskiver.

» Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til storre
el-vaerktaj. Slibeskiver til starre el-vaerktgj kan braekke,
da de ikke er egnet til de hgjere omdrejningstal, som smat
el-vaerktej arbejder med.

Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrar kan fere til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Aben for start-stop-kontakten og stil den pa stop, nar

stremforsyningen afbrydes (f. eks. som falge af strem-

svigt eller hvis netstikket traekkes ud). Derved forhin-
dres en ukontrolleret genstart.

» Brug en stevopsugning til bearbejdning af sten. Stev-
sugeren skal vare godkendt til opsugning af stenstav.
Brug af dette udstyr nedszetter risikoen for personskader
som felge af stov.

» Ror ikke ved slibeskiverne, far de er kalet af. Skiverne
bliver meget varmt under arbejdet.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og serg for
at sta sikkert under arbejdet. El-vaerktgjet fares sikkert
med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

Sikkerhedsinstrukser til diamant-kopslibeskiver
» Arbejd kun med opsugningskappen, der passer til det

anvendte el-vaerktaj, der skal veere tilsluttet til en eg-
net stovsuger.

» Valg en diamant-kopslibeskive, der er egnet til det ma-

teriale, der skal bearbejdes. Folg materialeforskrifter-
ne pa emballagen.

» Renger spansats, spindel og diamant-kopslibeskive for
monteringen.

» Overhold malene pa diamant-kopslibeskiven. Huldia-
meteren skal passe til holdeflangen. Brug hverken re-
duktionsstykker eller adaptere. Hullet i diamant-kop-
slibeskiven ma ikke udvides.

» Det tilladte maks. omdrejningstal for diamant-kopsli-
beskiven skal mindst svare til det maks. omdrejnings-
tal, som glder for el-vaerktgj.

» Demonter diamant-kopslibeskiven for at undga beska-
digelser, for el-vaerktajet transporteres.

—

» Slib altid med lille tryk. Serg for at skiven ikke kommer
i klemme, ikke stader imod og ikke stikkes ind nogle
steder. Dette sikrer et optimalt arbejdsresultat.

» Diamant-kopslibeskiver kan blive meget varme, nar de
er i brug; de ma ferst berares, nar de er kelet helt af.

» Lag forst el-varktejet til side, nar diamant-kopslibe-
skiven star helt stille.

» Brug tapneglen til at abne og lukke for speendematrik-
ken 3 607 950 017.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfeelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stad, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vare foldet ud, mens du laeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

Elvaerktgjet er beregnet til terslibning, afgratning og udglat-
ning af primaert mineralske emner (som f.eks. beton, sten,
marmor og afretningslag). Det er ogsa egnet til fiernelse af be-
skyttelseslag og limrester. Elveerktgjet ma udelukkende an-
vendes sammen med en diamantkopskive og en suger i stev-
klasse M.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt

Ekstrahandtag

Beskyttelses- og opsugningskappe

2-delt barstekrans (GBR 15 CAG)

Udsparing (GBR 15 CAG)

Beskyttelsesskarmens bevaegelige del (GBR 15 CAG)

Las(GBR 15 CAG)

Opsugningsstuds

Spindel-lasetaste

Opsugningsslange*

Barstekrans (GBR 15 CA)

Héndgreb (isoleret gribeflade)

Slibespindel

14 Holdeflange med O-ring

15 Diamant-kopskive*

16 Spandemetrik

17 Lynspaendemetrik SDS-clic *

18 Tapnegle til speendematrik

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstendige tilbeher findes i vo-
res tilbehorsprogram.
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Tekniske data

Betonslibemaskine GBR 15 CAG GBR 15 CA
Typenummer 3601G760.. 3601G760..
Nominel optagen effekt w 1500 1500
Afgiven effekt w 820 820
Nominelt omdrejningstal mint 9300 9300
Diameter diamant-kopskive mm 125 125
Slibespindelgevind M 14 M 14
Blad opstart ) )
Elektrisk beskyttelse mod genindkobling [ °
Startstemsbegransning [ ®
Konstantelektronik ° °
Overbelastningsbeskyttelse [ )
Kantnaer slibning [ -
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Beskyttelsesklasse [Oo/11 [O]/11

Angivelserne geelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser.

Stej-/vibrationsinformation

GBR 15 CAG
3601G760..

GBR 15 CA
3601G760..

Stajemissionsveerdier bestemt iht.
EN60745-2-3.

Verktgjets A-vurderede lydtrykniveau er

typisk

Lydtrykniveau dB(A) 92 92
Lydeffektniveau dB(A) 103 103
Usikkerhed K dB 3 8

Brug herevarn!

Samlede vibrationsveerdier aj, (vektorsum for
tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht.
EN 60745-2-3:

a m/s?
K m/s?

4,5 5.9
1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i nerveerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkanbruges tilat sammenligne el-vaerktajer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tilbeharsdele, med afvigende
indsatsveerktaj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-veaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Diamant-kopskive sattes i/skiftes (se Fig. A)

Tilladt slibevaerktej

Det er muligt at benytte alle de diamant-kopskiver, der er
naevnt i denne betjeningsvejledning.

Overhold malene pa diamant-kopskiven. Huldiameteren skal
passe til holdeflangen. Hullet i diamant-kopskiven ma ikke ud-
vides. Brug hverken adaptere eller reduktionsstykker.

Det tilladte omdrejningstal [min] eller den tilladte omfangs-
hastighed [m/s] for de benyttede diamant-kopskiver skal
mindst svare til angivelserne i den efterfglgende tabel.

Las ogoverhold derfor det/den tilladte omdrejningstal eller
omfangshastighed pa diamant-kopskivens etiket.
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max. ( N e

7
[mm] =

d [min]

d
BN 125 22,2
L

[m/s]

11000 80

Diamant-kopskive sxttes i

Valg en diamant-kopskive, der er egnet til det materiale, der
skal bearbejdes. Laes og overhold materialeforskrifterne pa
diamant-kopskivens emballage.

Renger slibespindlen 13 og alle dele, der skal monteres.

Anbring holdeflangen 14 pa slibespindlen 13 pa en sadan ma-

de, at centreringskanten ligger udvendig. Holdeflangen skal
falde i hak pa slibespindlens tokant (drejesikring).
Holdeflangen 14 er forsynet med en
kunststofdel (O-ring) i midterkanten.
Mangler O-ringen eller er den beska-
diget, skal holdeflangen 14 ubetinget
erstattes, fer arbejdet fortsaettes.

Set diamant-kopskiven 15 pa holdeflangen 14. Kontrollér, at
omdrejningsretningspilen pa diamant-kopskiven stemmer
overens med omdrejningsretningspilen pa beskyttelses- og
opsugningskappen 3.

Tryk pa spindel-lasetasten 9 for at justere slibespindlen.
Skru spandemgtrikken 16 pa og spaend den med tapngglen

18.

Kontrollér, at speendematrikkens kant 16 peger udad som

vist pa billedet.

» Kontrollér efter montering af diamant-kopskiven og
far teending, om diamant-kopskiven er monteret kor-
rekt og kan dreje sig frit. Sikre, at diamant-kopskiven
hverken rammer beskyttelses- og opsugningskappen
eller andre dele.

Diamant-kopskive skiftes

Diamant-kopskiven 15 skal veere fjernet, far el-vaerktgjet
transporteres, da skiven ellers kan beskadiges.

» Tag ikke fat i diamant-kopskiven, fer den er afkalet.
Diamant-kopskiver bliver meget varme under arbejdet.

Tryk pé spindel-lasetasten 9 for at justere slibespindlen.

» Aktivér kun spindellasetasten, nar slibespindlen star
stille. Ellers kan el-verktgjet blive beskadiget.

Lesne spaendemetrikken 16 med tapnaglen 18 og skru span-

dematrikken af. Tag diamant-kopskiven 15 af.

Lynspendemotrik SDS-=/ic

Til nemt slibevaerktgjsskift uden brug af yderligere vaerktgj

kan du bruge lynspandematrikken 17 i stedet for spaende-

matrikken 16.

» Brug kun en korrekt, ubeskadiget lynspaendemstrik
17.

—

» Serg under paskruningen for, at tekstsiden pa lyn-
spandemetrikken 17 ikke peger hen imod diamant-
kopskiven; pilen skal pege hen pa indeksmaerket 19.

Tryk pa spindel-lasetasten

9 for at justere slibespind-

len. Lynspaendematrikken

spandes ved at dreje dia-
mant-kopskiven kraftigt
mod hgijre.

En korrekt fastgjort, ube-
skadiget lynspaendematrik
lzsnes med handen ved at
dreje yderringen til ven-
stre. Lasne aldrig en fast-
siddende lynspaendeme-
trik med en tang, men
brug tapneglen 18.

Stevopsugning

» Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan veere sundhedsfarlige. Be-
rering eller indanding af stav kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestev gaelder som

kreftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer

til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Forat opna en effektiv stavopsugning anvendes stavsu-
geren GAS 50 MS til mineralstgv sammen med dette el-
vaerktej.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere dndevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Stavsugeren skal vaere godkendt til opsugning af stenstav.
Bosch tilbyder egnede stavsugere.

Anbring en opsugningsslange 10 (tilbeher) pa opsugnings-
studsen 8. Forbind opsugningsslangen 10 med en stgvsuger
(tilbeher). En oversigt vedr. tilslutning til en stevsuger findes
bag i denne vejledning.

Instrukser mht. brug af betonslibemaskiner

Laes og overhold felgende instrukser for at reducere de stave-

missioner, der opstar under arbejdet.

- Anvend kun de af Bosch anbefalede kombinationer af dia-
mant-kopskive, betonslibemaskine med montertet beskyt-
telses- og opsugningskappe samt stavsuger fra stavklasse
M. Andre kombinationer kan fare til en darlig registrering
og udskillelse af stav.

- Lees ogoverhold brugsanvisningen til stavsugeren vedr.
vedligeholdelse og rengaring af stavsugeren inkl. filter.
Tom stevsamlebeholderen, sd snart den er fuld. Renger
stavsugerens filtre med regelmaessige mellemrum og saet
altid filtrene helt ind i stavsugeren.
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- Anvend kun de af Bosch fastlagte opsugningsslanger. Ma-
nipulér ikke opsugningsslangen. Kommer der stenstykker
ind i opsugningsslangen, skal du afbryde arbejdet og ren-
gare opsugningsslangen med det samme. Undga at knaek-
ke opsugningsslangen.

- Anvend kun betonslibemaskinen til de formal, den er be-
regnet til.

- Lees ogoverhold de almindelige krav, der gaelder for ar-
bejdsplader pa byggepladser.

- Serg for god ventilation.

- Sikre et frit arbejdsfelt. Til lengerevarende arbejde skal
stavsugeren frit kunne efterfares hhv. efterfares rettidigt.

- Baer harevaern, beskyttelsesbriller, stavmaske og i givet
fald handsker. Som stavmaske skal du mindst en partikel-
filtrerende halvmaske fra klasse FFP 2.

- Anvend en egnet stavsuger til rengaring af arbejdspladsen.
Undga at ophvirvle stav ved fejning.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktej til 230 V kan ogs tilsluttes
220V.

Teend/sluk

Skub til ibrugtagning af el-vaerktejet start-stop-kontakten 1
frem.

Til fastholdelse af start-stop-kontakten 1 trykkes start-stop-
kontakten 1 ned foran, til den falder i hak.

El-veerktojet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 1, el-

ler hvis den er fastlast, trykkes start-stop-kontakten 1 kort
bagpa, fer den slippes.

» Kontrollér slibevzerktgjet, for det tages i brug. Slibe-

varktajet skal vaere korrekt monteret og skal kunne ro-

tere frit. Gennemfer en provekersel i mindst 1 minut
uden belastning. Brug ikke beskadiget, ikke rundt eller
vibrerende slibevarktgj. Beskadiget slibeveerktej kan
revne og fare til kvaestelser.
For at spare pa energien bar du kun taende for el-varktgjet,
nar du bruger det.

Elektrisk beskyttelse mod genindkobling

Elektrisk beskyttelse mod genindkobling forhindrer en ukon-
trolleret start af el-vaerktajet efter afbrydelse af stramtilfars-
len.

Til ibrugtagning igen stilles start-stop-kontakten 1 i den fra-
koblede position, og el-vaerktejet teendes igen.

Bemaerk: Kontrollér regelmassigt, at beskyttelsen mod gen-
indkobling fungerer som den skal; dette gares ved at traekkes
stikket ud og seette det i igen, mens varktajet er i brug.

Startstemsbegransning

Den elektroniske startstremsbegraensning begranser ydel-
sen, nar el-vaerktejet teendes, og muligger driften til en
16 A-sikring.

—
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Konstantelektronik

Konstantelektronik holder det indstillede omdrejningstal mel-
lem ubelastet og belastet tilstand naesten konstant.

Overbelastningsbeskyttelse

Motoren bliver staende, hvis maskinen udsattes for overbe-
lastning. Lad el-vaerktajet afkale i ubelastet tilstand ved max.
ubelastet omdrejningstal i ca. 30 sekunder.

Kantnaer slibning (GBR 15 CAG) (se Fig. B)

Til kantnaer slibning skal du skubbe ldsen 7 fremad (@) og
svinge beskyttelsesskarmens bevaegelige del 6 til siden (@®).
Laslasen7 (©).

Arbejdsvejledning

» Spaend emnet, hvis det ikke ligger sikkert vha. sin
egenvaegt.

> Belast ikke el-vaerktgjet sa meget, at det standser.

» Tag ikke fat i diamant-kopskiven, fer den er afkalet.
Diamant-kopskiver bliver meget varme under arbejdet.
El-veerktgjet skal altid vaere teendt, nar det fares hen til emnet.
Bevag el-vaerktgjet med reduceret tryk i cirkelformede bevee-
gelser eller skiftevis pa langs og tveers pa emnet. Til fjernelse
af lag kan el-vaerktgjet ogsa fares i en lille vinkel til emnets

overflade, uden at stavopsugningen forringes.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Treaek stikket ud af stikkontakten, for der udferes arbej-
de pa el-verktgjet.

» El-vaerktej og el-vaerktajets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Brug sa vidt muligt altid et opsugningsanlaeg ved eks-
treme brugsbetingelser. Blas ventilationsabningerne
igennem med hyppige mellemrum og forkoble en fejl-
strambeskyttelseskontakt (PRCD). Ved bearbejdning af
metal kan ledende stev aflejre sig inde i elvaerktgijet. El-
varktejets beskyttelsesisolering kan forringes.

En uskarp diamant-kopskive 15 efterslibes ved at slibe den

kort med et porgst materiale (f.eks. kalksandsten).

Opbevar og behandle tilbehgret omhyggeligt.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-
veerksted for Bosch el-varktgj for at undga farer.

Borste krans skiftes

Udskift barstekransen, hvis den er slidt, for at opna en opti-
mal stevudsugning.

GBR 15 CA: Vrik forsigtigt barstekansen 11 ud af berstefe-
ringens udsparing med en skruetraekker, hvis der er monteret
en diamantkopskive 15. Brug i den forbindelse diamantkop-
skiven som underlag.

Tryk en ny barstekrans 11 forsigtigt helt ind i barsteferingen.
Kontrollér under is@tningen, at barstekransens ender ikke
ligger i en udsparing pa berstefaringen.
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GBR 15 CAG (se billede C): Tryk ind i begge udsparinger
(f.eks. med en skruetraekker) 5 i beskyttelsesskeermen. Beg-
ge dele af barstekransen 4 findes under elvaerktgjet.

Tryk forsigtigt de to nye dele af barstekransen 4 ind i berste-
feringen til anslag. Serg for, at enderne af barstekransen ikke
ligger i en udsparing i barstefgringen, nar du saetter den pa
plads.

Kundeservice og brugerradgivning
Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og

vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-

tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjzlpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

Gaelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. geldende miljefor-
skrifter.

Ret til eendringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L%is noga iggnom al!a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga person-

skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med nétsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

—

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vétskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sdkerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Of6randrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran varme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig férlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elst6t.

Personsikerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjdlm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.
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» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetsklader. Bar inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kliderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. L6st hangande klader,
ldngt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Narelverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvands pa korrekt satt. Anvandning avdamm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnan instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
getinte anvdndas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pé ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for betongslipar

Gemensamma sikerhetsanvisningar for slipning

» Detta elverktyg anvands for slipning. Beakta alla
sakerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och
data som foljer med elverktyget. Om nedanstaende
anvisningar ignoreras finns risk for elstot, brand och/eller
allvarliga personskador.

» Detta elverktyg ar inte lampligt for slipning med slip-
papper, arbeten med stalborstar och inte heller for
polering eller kapning. Om elverktyget anvands for arbe-
ten det inte ar avsett for, kan farliga situationer och
kroppsskador uppsta.

—
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» Anvénd inte tillbehdr som tillverkareninte uttryckligen
godkant och rekommenderat for detta elverktyg. Aven
om tillbehor kan fastas pa elverktyget finns det ingen
garanti for en saker anvandning.

» Insatsverktygets tillatna varvtal maste atminstone
motsvara det pa elverktyget angivna hogsta varvtalet.
Tillbehdr med en hogre rotationshastighet kan brista och
slungas ut.

» Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek maste
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensione-
rade insatsverktyg kan inte pa betryggande satt avskarmas
och kontrolleras.

» Insatsverktyg med ginginsats maste passa exakt till
slipspindelns gédnga. Vid insatsverktyg som monteras
med flins maste insatsverktygets haldiameter passa
till flansens infastningsdiameter. Insatsverktyg sominte
exakt passar till elverktyget roterar ojamnt, vibrerar kraf-
tigt och kan leda till att du forlorar kontrollen Gver verkty-
get.

» Anvind aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera fore
varje anvandning insatsverktygen som t. ex. slipskivor
avseende splitterskador och sprickor, sliprondeller
avseende sprickor repor eller kraftig nedslitning, stal-
borstar avseende losa eller brustna tradar. Om elverk-
tyget eller insatsverktyget skulle falla ned kontrollera
om skada uppstatt eller montera ett oskadat insats-
verktyg. Du och andra personer i narheten ska efter
kontroll och montering av insatsverktyg stilla er utan-
for insatsverktygets rotationsradie och sedan lata
elverktyget rotera en minut med hogsta varvtal. Ska-
dade insatsverktyg gar i de flesta fall sonder vid denna
provkorning.

» Anvind personlig skyddsutrustning. Anvand alltefter
avsett arbete ansiktsskiarm, 6gonskydd eller skydds-
glasogon. Om sa behdvs, anvand dammfiltermask, hor-
selskydd, skyddshandskar eller skyddsforklade som
skyddar mot smé utslungade slip- och materialpartik-
lar. Ogonen ska skyddas mot utslungade frimmande par-
tiklar som kan uppsta under arbetet. Damm- och andnings-
skydd maste kunna filtrera bort det damm som eventuellt
uppstar under arbetet. Risk finns for horselskada under en
langre tids kraftigt buller.

» Se till att obehdriga personer halls pa betryggande
avstand fran arbetsomradet. Alla som ror sig inom
arbetsomradet maste anvinda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken fran arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada aven utanfor
arbetsomradet.

» Hallfast verktyget endastvid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stillen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nétsladd. Kontakt
med en spanningsférande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstét.

» Hall nétsladden pa avstand fran roterande insatsverk-
tyg. Om du forlorar kontrollen 6ver elverktyget kan nat-
sladden kapas eller dras in varvid risk finns for att din hand
eller arm dras mot det roterande insatsverktyget.
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» Lagg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget
stannat fullstandigt. Det roterande insatsverktyget kan
komma i beroring med underlaget varvid risk finns for att
du férlorar kontrollen over verktyget.

» Elverktyget far inte rotera nér det bérs. Klader kan vid
tillfallig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.

» Rengor regelbundet elverktygets ventilationsopp-
ningar. Motorflakten drar in damm i huset och en kraftig
anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elstrommar.

» Anvand inte elverktyget i ndrheten av brannbara mate-
rial. Risk finns for att gnistor antander materialet.

» Anvind inte insatsverktyg som kraver flytande kylme-
del. Vatten eller andra kylvatskor kan medféra elstot.

Varning for bakslag

» Ett bakslag ar en plotslig reaktion hos insatsverktyget nar
t. ex. slipskivan, sliprondellen, stalborsten hakar upp sig
eller blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det
roterande insatsverktyget. Harvid accelererar ett okontrol-
lerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid
inklamningsstallet.

Om . ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbets-
stycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klammas fast
varvid slipskivan bryts sonder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan rér sig nu mot eller bort fran anvdndaren beroende
pa skivans rotationsriktning vid inklamningsstallet. Harvid
kan slipskivor dven brista.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig hante-
ring av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsat-
garder som beskrivs nedan.

» Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i
ett lage som ar lampligt for att motsta bakslagskrafter.
Anvind alltid stodhandtaget for basta majliga kontroll
av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start.
Anvéndaren kan genom lampliga forsiktighetsatgarder
béttre behdrska bakslags- och reaktionskrafterna.

» Hall alltid handen pa betryggande avstand fran det
roterande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett
bakslag ga mot din hand.

» Undvik att halla kroppen inom det omrade elverktyget
vid ett bakslag ror sig. Bakslaget kommer att driva elverk-
tyget i motsatt riktning till slipskivans rérelse vid inklam-
ningsstallet.

» Var sarskilt forsiktig vid bearbetning av horn, skarpa
kanter osv. Hall emot sa att insatsverktyget inte stud-
sar ut fran arbetsstycket eller kommer i klam. P& horn,
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande
insatsverktyget att komma i kldm. Detta kan leda till att
kontrollen forloras eller att bakslag uppstar.

» Anvind aldrig kedje- eller tandade sagklingor. Dessa
insatsverktyg orsakar ofta ett bakslag eller forlust av kon-
trollen 6ver elverktyget.

8:41 AM

—

Speciella sakerhetsanvisningar for slipning

» Anvind endast slipkroppar som godkénts for aktuellt
elverktyg och de sprangskydd som ar avsedda for
dessa slipkroppar. Slipkroppar som inte ar avsedda for
aktuellt tryckluftverktyg kan inte pa betryggande satt skyd-
das och ar darfor farliga.

» Skalade slipskivor maste monteras sa att skivans slip-
yta inte skjuter ut 6ver sprangskyddskantens plan. En
felaktigt monterad slipskiva som skjuter ut 6ver sprang-
skyddets plan kan inte smorjas i tillracklig grad.

» Springskyddet maste monteras ordentligt pa elverkty-
get och vara infist sa att hogsta mojliga sékerhet upp-
nas, dvs den del av slipkroppen som dr vind mot anvén-
daren maste vara skyddad. Sprangskyddet ska skydda
anvandaren mot brottstycken, tillfallig kontakt med slip-
kroppen samt gnistor som kan anténda kladerna.

» Slipkroppar far anvindas endast for rekommenderade
arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta.
Kapskivor ar avsedda for materialavverkning med skivans
kant. Om tryck fran sidan utévas mot slipkroppen kan den
spricka.

» For vald slipskiva ska alltid oskadade spannflansar i
korrekt storlek och form anvindas. Lampliga flansar st6-
der slipskivan och reducerar salunda risken for slipskiv-
brott. Flansar for kapskivor och andra slipskivor kan ha
olika utseende och form.

» Anvind inte nedslitna slipskivor fran storre elverktyg.
Slipskivor for storre elverktyg ar inte konstruerade for de
mindre elverktygens hogre varvtal och kan darfor spricka.

Extra sakerhetsanvisningar

Bar skyddsglasogon.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstét. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrdngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» Las upp stromstéllaren och still den i Fran-laget om
stromforsorjningen avbryts t. ex. vid stromavbrott
eller nér stickproppen frankopplas. Detta hindrar en
okontrollerad aterstart av verktyget.

» Anvand dammutsugning vid bearbetning av sten.
Dammsugaren maste vara godkéand for utsugning av
stendamm. Dessa anordningar reducerar riskerna i sam-
band med damm.

» Tainte i slipskivorna innan de svalnat. Skivorna blir
mycket heta vid arbetet.

» Hall i elverktyget med bada hénderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sdkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare dn med handen.
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Sikerhetsanvisningar for diamantkoppskivor

» Anvind elverktyget endast med passande sugkapa
som ska anslutas till en lamplig dammsugare.

» Vilj en for aktuellt material lamplig diamantkoppskiva.
Beakta materialanvisningarna pa forpackningen.

» Fore montering rengor spannsatsen, spindeln och dia-
mantkoppskivan.

» Beakta diamantkoppskivans dimensioner. Centrumha-

let maste passa till stodflansen. Anvand inte reducer-
stycken eller adaptrar. Diamantkoppskivans centrum-
hal far inte utvidgas.

» Diamantkoppskivans tillatna maximivarvtal maste
minst motsvara elverktygets maximivarvtal.

» Innan elverktyget transporteras ska diamantkoppski-
van demonteras for undvikande av skador.

» For att uppna optimalt arbetsresultat slipa med lagt
tryck, undvik att snedstilla, stota eller sticka in kopp-
skivan.

» Diamantkoppskivorna kan under arbetet bli mycket
heta; beror inte dessa innan de svalnat.

» Lagg aldrig bort elverktyget innan diamantkoppskivan
stannat fullstandigt.

» Anvind spannyckeln 3 607 950 017 for att skruvaupp
och fast spannmuttern.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte fljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld ndr du laser bruksanvisningen.

—
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Andamalsenlig anvindning

Elverktyget dr avsett for torrslipning, gradning och utjamning
av overvagande mineraliska material (somt. ex. betong, sten,
marmor och spackelmassa). Det ar ocksa lampligt for borttag-
ning av skyddslackeringar och limrester. Elverktyget far
endast anvandas med en diamantkapklinga och ett utsug i
dammklass M.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Stromstallare Till/Fran
Stodhandtag
Skydds- och utsugningshuv
Tvédelad borstkrans (GBR 15 CAG)
Urgrépning (GBR 15 CAG)
Rorlig del pa skyddshuven (GBR 15 CAG)
Las(GBR 15 CAG)
Utsugningsadapter
Spindelldsknapp
Utsugningsslang*
Borstkrans (GBR 15 CA)
Handgrepp (isolerad greppyta)
Slipspindel
Stodflans med O-ring
Diamantkoppskiva*
Spannmutter
Snabbspannmutter SDS-lic *
18 Flansmutternyckel for spannmutter

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingér inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram heskrivs allt tillbe-
hor som finns.
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Tekniska data

Betongslip GBR 15 CAG GBR15CA
Produktnummer 3601G760.. 3601G760..
Upptagen markeffekt W 1500 1500
Avgiven effekt w 820 820
Mérkvarvtal mint 9300 9300
Diamantkoppskivans diameter mm 125 125
Slipspindelgdnga M 14 M 14
Mjukstart [ °
Skydd mot oavsiktlig aterstart ) )
Startstromsbegransning [ ®
Konstantelektronik o o
Overbelastningsskydd ° °
Kantndra slipning [ =
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Skyddsklass [O/1 [EL

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
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Buller-/vibrationsdata

—

Bullernivavarde formedlas enligt GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Verktygets A-vagda ljudniva ar i typiska fall

Ljudtrycksniva dB(A) 92 92
Ljudeffektniva dB(A) 103 103
Onoggrannhet K dB 3 3
Anvand horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden aj, (vektor-

summa ur tre riktningar) och onoggrannhet K

framtaget enligt EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 55
K m/s? 15 1,5

Métningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvéandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra dndamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller &r igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhll av elverktyget
och insatsverktygen, att hlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Insdttning och byte av diamantkoppskiva
(se bild A)

Tillatna slipverktyg

Allai denna bruksanvisning ndmnda diamantkoppskivor kan
anvandas.

Beakta diamantkoppskivans dimensioner. Centrumhalet
maste passa till stodflansen. Diamantkoppskivans centrum-
hal far ej forstoras. Anvand inte reducerstycken eller adapter.
Det tillatna varvtalet [min!] resp. periferihastigheten [m/s]
hos anvant diamantkoppskiva maste minst motsvara uppgif-
ternai tabellen nedan.

Beakta darfor tillatna varvtal resp. periferihastigheter pa
diamantkoppskivans etikett.

125 11000

22,2

Insdttning av diamantkoppskiva

Vélj en for aktuellt material limplig diamantkoppskiva. Beakta
materialhanvisningarna pa diamantkoppskivans forpackning.
Rengor slipspindeln 13 och alla delar som skall monteras.

Lagg upp stodflansen 14 pa slipspindeln 13 sa att centreran-
satsen ligger utdt. Stodflansen maste lasa pa slipspindelns
tvakantstapp (snedvridningsstopp).

| stodflansen 14 &r kring centreransat-
sen en plastdel (O-ring) insatt. Om O-
ringen saknas eller &r skadad maste
stodflansen 14 fore fortsatt anvand-
ning ovillkorligen bytas.

Lagg upp diamantkoppskivan 15 pa stodflansen 14. Kontrol-
lera att rotationsriktningspilen pa diamantkoppskivan stam-
mer 6verens med rotationsriktningspilen pa skydds- och
utsugningshuven 3.

Tryck pa spindelns lasknapp 9 for lasning av slipspindeln.

Skruva upp spannmuttern 16 och dra fast den med flansmut-

ternyckeln 18.

Se till att flansen pa spannmuttern 16 ligger utat som bilden

visar.

» Kontrollera efter montering avdiamantkoppskivan och
fore start att skivan monterats pa ritt satt och att den
kan rotera fritt. Kontrollera att diamantkoppskivan
inte beror skydds- och utsugningshuven eller andra
delar.
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Byte av diamantkoppskiva

Vid transport av elverktyget ska diamantkoppskivan 15 tas

bort for att undvika skada pa skivan.

» Beror inte diamantkoppskivan innan den svalnat. Dia-
mantkoppskivorna blir under slipning mycket heta.

Tryck pa spindelns lasknapp 9 for lasning av slipspindeln.

» Tryck ned spindellasknappen endast nér slipspindeln
star stilla. | annat fall kan elverktyget skadas.

Lossa spannmuttern 16 med tvastiftsnyckeln 18 och skruva
bort spannmuttern. Ta bort diamantkoppskivan 15.

Snabbspannmutter SDS-clic

For snabbt och enkelt byte av slipverktyg utan hjalp av verktyg

kan i stéllet for spannmuttern 16 snabbspannmuttern 17

anvandas.

» Anvénd endast felfri, oskadad snabbspannmutter 17.

» Se vid paskruvning till att texten pa snabbspannmut-
tern 17 inte ligger mot diamantkoppskivan; pilen
maste vara riktad mot indexmarket 19.

Tryck paspindelns lasknapp

9férlasningav slipspindeln.

For atdragning av snabb-

dad snabbspannmutterkan

lade ringen vrids moturs.
Lossa aldrig en hartsit-
tande snabbspannmutter
med en tang, anvand all-
tid tvastiftsnyckeln 18.

Dammutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Berd-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-

tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-

soner som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-

ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling

(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far

bearbeta asbesthaltigt material.

- For god dammutsugning anvand tillsammans med
elverktyget en dammsugare GAS 50 MS for mineral-
damm.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-

tat material.
» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
|att sjalvantandas.
Dammsugaren maste vara godkand for utsugning av sten-
damm. Bosch erbjuder lampliga stendammsugare.
Skjut upp utsugningsslangen 10 (tillbehdr) pa utsugnings-
stutsen 8. Koppla utsugningsslangen 10 till en dammsugare

spannmuttern vrid diamant-
koppskivan kraftigt medurs.

En ordentligt fast och oska-

lossas for hand nar den raff-

—
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(tilloehor). En 6versikt dver hur slangen kopplas till dammsu-
garen lamnas i slutet av denna bruksanvisning.

Anvisningar for anvandning av betongslipar

Beakta féljande anvisningar for reducering av dammemis-

sion.

- Anvénd endast av Bosch rekommenderad kombination av
diamantkoppskiva, betongslip med monterad skydds- och
utsugningshuv samt dammsugare i dammklass M. Andra
kombinationer kan leda till samre uppsamling och avskilj-
ning av damm.

- Beakta dammsugarens bruksanvisning for underhall och
rengdring av dammsugaren och dess filter. Tom genast
dammbehdllaren nar den ar full. Rengor dammsugarens fil-
ter regelbundet och se till att de satts in korrekt i dammsu-
garen.

- Anvand endast av Bosch godkanda sugslangar. Manipulera
inte utsugningsslangen. Om stenbitar hamnar i utsugnings-
slangen, avbryt genast arbetet och rengor utsugnings-
slangen. Undvik knackning av utsugningsslangen.

- Anvand betongslipen endast for de arbeten den avsedd
for.

- Tahansyn till allméanna arbetskrav pa byggplatser.

- Ordna med grundlig vadring.

- Setill att arbetsplatsen ar fri fran hinder. Vid slipning dver
langre strackor maste dammsugaren vara fritt flyttbar
resp. i god tid forflyttas.

- Anvand horselskydd, skyddsglaségon, dammfiltermask
och event. handskar. Anvand som dammfiltermask en
halvmask i klass FFP 2 som filtrerar bort partiklar.

- Anvand en lamplig dammsugare for rengdring av arbets-
platsen. Virvla inte upp dammet genom att sopa.

Drift

Driftstart

» Beakta nitspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

In- och urkoppling
Skjut for inkoppling av elverktyget stromstallaren Till/Fran 1
framét.

For att spérra stromstallare Till/Fran 1 tryck ned stromstlla-

ren Till/Fran 1 framtill tills den snapper fast.

For elverktygets frankoppling slapp stromstallaren Till/Fran

1 eller om den ar last tryck helt kort baktill pa stromstallaren

Till/Fran 1 och slapp den igen.

» Kontrollera slipverktygen innan de tas i bruk. Slipverk-
tyget maste vara felfritt monterat och kunna rotera
fritt. Provkor minst under 1 minut utan belastning.
Anviénd inte skadade, orunda eller vibrerande slipverk-
tyg. Skadade slipverktyg kan spricka och orsaka person-
skada.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.
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Skydd mot oavsiktlig aterstart

Aterstartskyddet hindrar elverktyget fran att okontrollerat
starta efter ett stromavbrott.

For aterstart stall stromstallaren Till/Fran 1 i frankopplings-
lage och koppla pa nytt pa elverktyget.

Anvisning: Kontrollera regelbundet aterstartskyddets funk-

tion genom att under drift dra ut stickproppen och sedan ater-

ansluta den.

Startstromsbegransning

Den elektroniska startstromsbegransaren begransar effekten
vid inkoppling av elverktyget och darfor kan en 16 A sakring
anvandas.

Konstantelektronik

Den inbyggda elektroniken héller maskinens varvtal i det nar-

maste konstant dven pa tomgang och under belastning och
garanterar en jamn arbetseffekt.

Overbelastningsskydd

Vid dverbelastning stangs motorn av. Kor elverktyget for
avkylning ca 30 sekunder pa hogsta tomgangsvarvtal utan
belastning.

Kantnéra slipning (GBR 15 CAG) (se bild B)

For kantnara slipning, skjut laset 7 framat (@) och vrid den
rorliga delen pa skyddskapan 6 i sidled (@®). Aktivera laset 7
(©).

Arbetsanvisningar

» Spann fast arbetsstycket om det inte ligger stadigt pa
grund av egen vikt.

» Belasta inte elverktyget till den grad att det stannar.

» Beror inte diamantkoppskivan innan den svalnat. Dia-
mantkoppskivorna blir under slipning mycket heta.

Elverktyget ska vara tillslaget ndr det fors mot arbetsstycket.

For elverktyget med mattligt tryck cirklande eller alterne-
rande i langs- och tvarriktning 6ver arbetsstyckets yta. For
borttagning av beldggningar kan elverktyget dven matas i en
liten vinkel 6ver arbetsstyckets yta utan att dammutsugning-
ens effekt menligt paverkas.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sikert arbete.

» Anvind under extrema betingelser om majligt en
utsugningsanlidggning. | dylika fall ska ventilations-
oppningarna renblasas ofta och en jordfelsbrytare
(PRCD) forkopplas. Vid bearbetning av metall kan damm
samlas i elverktygets inre. Elverktygets skyddsisolering
kan forsamras.

—

En sl6 diamantkoppskiva 15 kan med kort slipning i abrasivt
material (t. ex. kalksandsten) skérpas.

Lagra och hantera tillbehdret med omsorg.

Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Byte av borstkrans

For att garantera optimalt dammutsug, byt ut slitna borst-
kransar i god tid.

GBR 15 CA: Ta forsiktigt ur borstkransen 11 vid monterad
diamantkapskiva 15 med en skruvmejsel i urgropningarna pa
borststyrningen. Anvand diamantkapskivan som lyftstod.
Tryck forsiktigt in en ny borstkrans 11 mot stopp i borsthalla-
ren. Kontrollera vid insattning att borstkransens d@ndor inte
ligger i borsthallarens urtag.

GBR 15 CAG (se bild C): Tryck (t. ex. med en skruvmejsel) i
béda urgrépningarna 5 i skyddskapan. Du hittar bada delarna
av borstkransen 4 under elverktyget.

Tryck de bada nya delarna av borstkransen 4 forsiktigt till
anslag i borststyrningen. Se vid monteringen till att dndarna
pa borstkransen inte ligger i en urgropning pa borststyr-
ningen.

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som giller vara produkter och tillbehdr.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och férpackning ska omhandertas pa
miljovanligt satt for atervinning.
Endast for EU-lander:

Enligteuropeiskadirektivet 2012/19/EU for
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell ratt
maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa miljovanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehlles.
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Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL Lgs gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktey-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stet.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rer, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er storre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktgyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-

—
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kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stev-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller herselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktayet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktayet er slatt av for du kobler det
til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler fer du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
innideler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stgvavsug reduserer
farer pa grunn av stav.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktey som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay somikke lenger kan slds av eller p4, er farlig
0g marepareres.

» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktey-
et.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktoy-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktey med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere & fore.
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» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfares. Bruk av elektroverktey til andre
formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjoner.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-

fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon for betongsliper

Felles sikkerhetsinformasjoner om sliping

> Dette elektroverktoyet skal brukes som sliper. Folg al-
le sikkerhetsinformasjoner, anvisninger, bilder og da-
ta som du far levert sammen med elektroverktoyet.
Hvis du ikke felger falgende anvisninger, kan det oppsta
elektriske stat, ild og/eller store skader.

» Dette elektroverktoyet er ikke egnet til sandpapirsli-
ping, arbeid med stalberster, polering og kapping. Hvis
elektroverktayet brukes til formal det ikke er beregnet til,
kan dette forarsake farer og skader.

» lkke bruk tilbehor som ikke er spesielt beregnet og an-
befalt av produsenten for dette elektroverktayet. Selv
om du kan feste tilbeheret pa elektroverktayet ditt, garan-
terer dette ingen sikker bruk.

» Det godkjente turtallet til innsatsverktoyet ma vaere
minst like hayt som det maksimale turtallet som er an-
gitt pa elektroverkteyet. Tilbehgr som dreies hurtigere
enn godkjent, kan brekke og slynges rundt.

» Utvendig diameter og tykkelse painnsatsverktoyet ma
tilsvare malene for elektroverktayet. Gale innsatsverk-
tay kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.

» Innsatsverktoy med gjengeinnsats ma passe ngyaktig
pa slipespindelens gjenger. Ved innsatsverktay som
monteres ved hjelp av en flens ma hulldiameteren til
innsatsverktoyet passe til festediameteren til flensen.
Innsatsverktey som ikke kan festes ngyaktig pa elektro-
verktayet, roterer uregelmessig, vibrerer sveert sterkt og
kan fere til at du mister kontrollen.

» lkke bruk skadede innsatsverktay. Sjekk fer hver bruk
om innsatsverktoy slik som slipeskiver er splintret el-
ler revnet, om slipetallerkener er revnet eller sveert
slitt, om stalborster har lose eller har brukkede trader.
Hvis elektroverktayet eller innsatsverktayet faller
ned, ma du kontrollere om det er skadet eller bruk et
ikke skadet innsatsverktey. Nar du har kontrollert og
sattinn innsatsverktayet, ma du holde personer som
oppholder seg i n@rheten unna det roterende innsats-
verktoyet og la elektroverkteyet ga i ett minutt med
maksimalt turtall. Som regel brekker skadede innsats-
verktay i lapet av denne testtiden.

» Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen
bruk ma du bruke visir, syebeskyttelse eller vernebril-
ler. Omngdvendig ma du bruke stevmaske, herselvern,
vernehansker eller spesialforkle som holder sma slipe-
og materialpartikler unna kroppen din. @ynene bar be-
skyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse
typer bruk. Stev- eller pustevernmasker mafiltere den ty-

—

pen stgv som oppstar ved denne bruken. Hvis du er utsatt
for sterk stay over lengre tid, kan du miste harselen.

» Pass pa at andre personer holder tilstrekkelig avstand
til arbeidsomradet ditt. Alle som gar inn i arbeidsomra-
det ma bruke personlig verneutstyr. Brukne deler til
verktayet eller brukne innsatsverktay kan slynges ut og
derfor ogsa forarsake skader utenfor det direkte arbeids-
omradet.

» Hold maskinen kun pa de isolerte gripeflatene, hvis du
utforer arbeid der innsatsverktoyet kan treffe pa skjul-
te stremledninger eller den egne stremledningen. Kon-
takt med en spenningsfarende ledning kan ogsa sette mas-
kinens metalldeler under spenning og fare til elektriske stat.

» Hold stremledningen unna roterende innsatsverktay.
Hvis du mister kontrollen over elektroverktayet kan stram-
ledningen kappes eller komme inn i verktayet, og handen
eller armen din kan komme inn i det roterende innsatsverk-
toyet.

» Legg aldri elektroverktoyet ned for innsatsverktayet
er stanset helt. Det roterende innsatsverkteyet kan kom-
me i kontakt med overflaten der maskinen legges ned, slik
at du kan miste kontrollen over elektroverktayet.

» La aldri elektroverktoyet vaere innkoblet mens du bae-
rer det. Tayet ditt kan komme inn i det roterende innsats-
verktgyet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verk-
tayet og innsatsverktayet kan da bore seginnikroppen din.

» Rengjer ventilasjonsapningene til elektroverktoyet
med jevne mellomrom. Motorviften trekker stav inn i hu-
set, og en stor oppsamling av metallstav kan medfare elek-
trisk fare.

» lkke bruk elektroverktayet i naerheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.

» Bruk ikke innsatsverktay som krever flytende kjole-
midler. Bruk av vann eller andre flytende kjglemidler kan
fare til elektriske stat.

Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

» Tilbakeslag er innsatsverktayets plutselige reaksjon etter
at det har hengt seg opp eller blokkerer. Dette kan gjelde
slipeskiven, slipetallerkenen, stalbgrsten osv.. Opphen-
ging eller blokkering farer til at det roterende innsatsverk-
tayet stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert
elektroverktgy mot innsatsverktayets dreieretning pa
blokkeringstedet.

Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller blokkereriar-
beidsstykket, kan kanten pa slipeskiven som dykkerinniar-
beidsstykket, henge seg opp og slik brekker slipeskiven el-
ler forarsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da
mot eller bort fra brukeren, avhengig av skivens dreieret-
ning pa blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver ogsa brekke.
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av
elektroverktgyet. Det kan unngas ved a falge egnede sik-
kerhetstiltak som beskrevet nedenstaende.

» Hold elektroverktoyet godt fast og plasser kroppen og
armene dine i en stilling som kan ta imot tilbake-
slagskrefter. Bruk alltid ekstrahandtaket - hvis dette
finnes - for a ha sterst mulig kontroll over tilbake-
slagskrefter eller reaksjonsmomenter ved oppkjering.
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Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reaksjonsmomen-
ter med egnede tiltak.

» Hold aldri handen i nrheten av det roterende innsats-
verktayet. Innsatsverktayet kan bevege seg over handen
din ved tilbakeslag.

» Unnga at kroppen din befinner seg i omradet der elek-
troverktoyet vil bevege seg ved et tilbakeslag. Tilbake-
slaget driver elektroverktayet i motsatt retning av slipeski-
vens dreieretning pa blokkeringsstedet.

» Var spesielt forsiktig i hjorner, pa skarpe kanter osv.
Du ma forhindre at innsatsverktay avprelles fra ar-
beidsstykket eller klemmes fast. Det roterende innsats-
verktgyet har en tendens til 3 klemmes fast i hjgrner, pa
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forarsaker
kontrolltap eller tilbakeslag.

» Bruk ikke kjedesaghblad eller tannet sagblad. Slike inn-
satsverktey farer ofte til tilbakeslag eller til at man mister
kontrollen over elektroverkteyet.

Spesielle sikkerhetsinformasjoner om sliping

» Bruk kun slipeskiver som er godkjent for dette elektro-
verktoyet og et vernedeksel som er konstruert for den-
ne typen slipeskive. Slipeskiver som ikke ble konstruert
for dette elektroverkteyet, kan ikke beskyttes tilsvarende
oger ikke sikre.

» Slipeskiver med forsenket senter/nav ma monteres
slik at slipeflaten ikke rager ut over planet til vernedek-
selets kant. En usakkyndig montert slipeskive som rager
ut over vernedekselets kant, kan ikke skjermes tilstrekke-
lig.

» Vernedekselet ma monteres sikkert pa elektroverktoy-
et og innstilles slik at det oppnas sa stor sikkerhet som
mulig med at den minste delen pa slipeskiven peker
apent mot brukeren. Vernedekslelet beskytter betje-
ningspersonen mot bruddstykker, tilfeldig kontakt med sli-
peskiven og gnister som kan antenne kleer.

» Slipeskiver ma kun brukes til anbefalt type bruk.

F. eks.: Ikke slip med sideflaten til en kappeskive.
Kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten pa
skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan fere til at slipe-
skivene brekker.

» Bruk alltid uskadede spennflenser i riktig starrelse og
form for den slipeskiven du har valgt. Egnede flenser
statter slipeskiven og reduserer slik faren for at slipeskiven
brekker. Flenser for kappeskiver kan vare annerledes enn
flenser for andre slipeskiver.

» lkke bruk slitte slipeskiver fra storre elektroverktay.
Slipeskiver for starre elektroverktay er ikke beregnet til de
hgyere turtall pd mindre elektroverktay og kan brekke.

Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.

—
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» Bruk egnede detektorer til & finne skjulte strem-/gass-/
vannledninger, eller sper hos detlokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfare
brann og elektrisk stat. Skader pa en gassledning kan fare
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forarsaker ma-
terielle skader og kan medfare elektriske stat.

» Las opp av-/pa-bryteren og sett den i av-posisjon hvis
stromtilforselen avbrytes, f. eks. ved strembrudd eller
hvis stapselet trekkes ut. Slik forhindres en ukontrollert
ny start.

» Bruk stevavsug til bearbeidelse av stein. Stevsugeren
ma vaere godkjent til oppsuging av steinstev. Bruk av
disse innretningene reduserer farer pa grunn av stev.

» lkke bergr slipeskivene for de er avkijelt. Skivene blir
sveert varme under arbeidet.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

Sikkerhetsinformasjon for diamant-koppskiver

» Det ma kun arbeides med en avsughette som passer til
el-verktoyet og som er koblet til en egnet stavsuger.

» Velg endiamant-koppskive som er egnet for materialet
som skal bearbeides. Falg materialinformasjonene pa
emballasjen.

» For montering ma du rengjere spennsettet, spindelen
og diamant-koppskiven.

» Ta hensyn til diamant-koppskivens dimensjoner. Hul-
lets diameter ma passe til festeflensen. Ikke bruk re-
duksjonsstykker eller adaptere. Boringen til diamant-
koppskiven ma ikke utvides.

» Det maksimale turtallet til diamant-koppskiven ma til-
svare elektroverktayets maksimale turtall.

» Demonter diamant-koppskiven far elektroverktoyet
transporteres for a unnga skader.

» For a oppna et maksimalt arbeidsresultat ma det kun
slipes med svakt trykk, det ma ikke fastkiles, stotes el-
ler stikkes inn.

» Diamant-koppskivene kan oppvarmes sterkt under ar-
beidet; ikke ta pa dem fer de er avkjolt.

» Legg el-verktoyet forst ned nar diamant-koppskiven er
stanset helt.

» Til apning og lukking av spennmutteren ma du bruke
hakengkkelen 3 607 950 017.

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den veere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
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Formalsmessig bruk

Elektroverkteyet er beregnet for tarr sliping, avgrading eller
glatting av hovedsakelig mineralske materialer (for eksempel

—

Bevegelig del av beskyttelsesdeksel (GBR 15 CAG)
Las(GBR 15 CAG)

6
7
8 Avsugstuss
9

betong, stein, marmor og gulvmasse). Det er ogsa egnet til Spindel-lasetast

fierning av beskyttende maling og klebestoffrester. Elektro- 10 Avsugslange*
oyt sl ende s anmn edsn a1 et 6o 150
’ 12 Handtak (isolert grepflate)
lllustrerte komponenter 13 Slipespindel
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for 14 Festeflens med O-ring
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden. 15 Diamant-koppskive*
1 Pa-/av-bryter 16 Spennmutter
2 Ekstrahandtak 17 Selvspennende mutter SDS-clic *
3 Verne- og avsugdeksel 18 Hakengkkel for spennmutter

4 Todelt barstekrans (GBR 15 CAG)
5 Utsparing (GBR 15 CAG)

*lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehersprogram.

Tekniske data

Betongsliper GBR 15 CAG GBR15CA
Produktnummer 3601G760.. 3601G760..
Opptatt effekt w 1500 1500
Avgitt effekt W 820 820
Nominelt turtall mint 9300 9300
Diameter diamant-koppskive mm 125 125
Slipespindelgjenger M 14 M14
Mykstart [ ®
Beskyttelse mot ny innkopling [ °
Startstrembegrensing ° )
Konstantelektronikk [ ®
Overlastbeskyttelse [ °
Kantsliping ° -
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Beskyttelsesklasse O/ [/

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere
noe.

Stay-/vibrasjonsinformasjon

Stayutslippsverdier malt i henhold til GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Det typiske A-bedgmte staynivaet for maski-

nen er

Lydtrykkniva dB(A) 92 92
Lydeffektniva dB(A) 103 103
Usikkerhet K dB 3 3
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a,, (vektorsum fra tre

retninger) og usikkerhet K beregnet jf.

EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,3
K m/s? 1,5 1,5

1609 92A2AS[(24.3.16)

%

Bosch Power Tools

ﬁ




é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 79 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.

Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-

lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette

kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-

le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlepene.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Innsetting/utskifting av diamant-koppskive
(se bilde A)

Godkjente slipeverktay

Det kan brukes alle diamant-koppskiver som er angitt i denne
bruksanvisningen.

Ta hensyn til diamant-koppskivens dimensjoner. Hullets dia-
meter ma passe til festeflensen. Boringen til diamant-kopp-
skiven ma ikke utvides. Ikke bruk adaptere eller reduksjons-
stykker.

Det godkjente turtallet [min'] hhv. periferihastigheten [m/s]
til anvendt diamant-koppskive ma minst tilsvare informasjo-
nene i nedenstaende tabell.

Ta derfor hensyn til godkjent turtall hhv. periferihastighet
pa etiketten til diamant-koppskiven.

max. (' \ <

<
[mm] [mm] =~

D d [min?] [m/s]

:ggi o 15 222

11000 80

Innsetting av diamant-koppskiven
Velg en diamant-koppskive som er egnet for materialet som

skal bearbeides. Ta hensyn til materialinformasjonene pa em-

ballasjen til diamant-koppskiven.
Rengjar slipespindelen 13 og alle delene som skal monteres.
Sett festeflensen 14 slik pa slipespindelen 13 at sentrerings-

kanten er utvendig. Festeflensen ma ga i las pa tokanten til sli-

pespindelen (dreiesikring).

—
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I tangen 14 er det satt inn en kunststoff-
del (O-ring) rundt sentreringskanten.
Hvis O-ringen mangler eller er ska-
det, ma tangen 14 absolutt skiftes ut
for videre bruk.

Sett diamant-koppskiven 15 pa festeflensen 14. Pass pa at
dreieretningspilen pa diamant-koppskiven stemmer overens
med dreieretningspilen pa verne- og avsugdekselet 3.

Trykk spindel-lasetasten 9 for a lase slipespindelen.

Skru spennmutteren 16 pa og trekk spennmutteren fast med

hakengkkelen 18.

Pass pd at kanten pa spennmutteren 16 peker utover som vist

pa bildet.

» Etter montering av diamant-koppskiven og fer innkob-
lingen ma du sjekke om diamant-koppskiven er korrekt
montert og kan dreies fritt. Pass pa at diamant-kopp-
skiven ikke kommer borti verne- og avsugdekselet el-
ler andre deler.

Utskifting av diamant-koppskiven
Vedtransportav el-verktgyet madu taav diamant-koppskiven
15, for a unnga skader pa skiven.

» lkke ta pa diamant-koppskiven fer den er avkjelt. Dia-
mant-koppskivene blir svaert varme i lapet av arbeidet.

Trykk spindel-lasetasten 9 for a lase slipespindelen.

» Trykk pa spindellasetasten kun nar slipespindelen star
stille. Elektroverktayet kan ellers ta skade.

Lesne spennmutteren 16 med hakengkkelen 18 og skru
spennmutteren 16 av. Ta av diamant-koppskiven 15.

Hurtiglds SDS-=lie
Tilet enkelt slipeverktayskifte uten bruk av ytterligere verktay

kan du istedet for spennmutteren 16 ogsa bruke hurtiglasen
17.

» Bruk kun en feilfri, uskadet hurtiglas 17.

» Ved paskruing ma du passe pa at skriftsiden til hurti-
glasen 17 ikke peker mot diamant-koppskiven; pilen
ma peke mot indeksmerket 19.

Trykk spindel-lasetasten 9
foralase slipespindelen. Til
fasttrekking av hurtiglasen,
dreier du diamant-koppski-
ven kraftig i urviserretning.

En korrekt festet, uskadet
hurtiglas kan du lzsne ma-
nuelt ved a skru den riflede
ringen mot urviserne. Du
ma aldri lesne en fastsit-
‘ tende hurtiglas med en

tange, men heller bruke
en hakengkkel 18.
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Stovavsug

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller
inndnding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seginarheten.

Visse typer stav som eik- eller bekstev gjelder som kreft-

fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-

fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).

Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.

- For a oppna en sterk stevavsuging ma du bruke stgvsu-
geren GAS 50 MS for mineralstev sammen med dette
elektroverkteyet.

- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.

Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.
Stgvsugeren ma vaere godkjent til oppsuging av steinstev.
Bosch har egnede stavsugere.

Sett avsugslangen 10 (tilbehgr) pa avsugstussen 8. Forbind

avsugslangen 10 med en stavsuger (tilbehgr). En oversikt

over tilkobling til en stavsuger finner du pa slutten av denne
instruksen.

Informasjoner om bruk av betongslipere

Folg falgende henvisninger for a redusere stavemisjoner som

oppstar i lgpet av arbeidet.

- Bruk kun kombinasjonene av diamant-koppskive, betong-
sliper med montert verne- og avsugdeksel og suger i stav-
klasse M som anbefales av Bosch. Andre kombinasjoner
kan fare til en darligere oppsamling og utskilling av stevet.

- Folg bruksanvisningen til sugeren angaende vedlikehold
og rengjering av sugeren og filtrene. Tem stevbeholderen
straks den er full. Rengjer filtrene til stavsugeren med jev-

ne mellomrom og sett filtrene alltid komplett inn i sugeren.

- Bruk kun avsugslangene som er bestemt av Bosch. Avsug-
slangen ma ikke manipuleres. Hvis det kommer steinbiter

inniavsugslangen ma du straks avbryte arbeidet og rengjg-

re avsugslangen. Unnga a brette avsugslangen.
- Bruk betongsliperen kun pa formalsmessig mate.

- Falgde generelle kravene for arbeidsplasser pa byggeplas-

ser.

- Sarg for en bra ventilasjon.

- Sarg for et fritt arbeidsfelt. Ved arbeid over lengre tid ma
sugeren kunne fares fritt hhv. fares fritt videre.

- Brukharselvern, vernebriller, stavmaske og eventuelt han-
sker. Som stavmaske ma du minst bruke en partikkelfiltre-

rende halvmaske i klasse FFP 2.
- Bruk en egnet suger til rengjering av arbeidsplassen. Du
ma ikke hvirvle opp stev ved a feie.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strom-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

—

Inn-/utkobling

Til igangsetting av elektroverktgyet ma du skyve pa-/av-bry-
teren 1 fremover.

Til lasing av pa-/av-bryteren 1 skyver du pa-/av-bryteren 1
ned foran til den gar i las.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren 1
hhv. - hvis den er last - trykker du pa-/av-bryteren 1 ett gy-
eblikk og slipper den deretter.

» Kontroller slipeverktayene far bruk. Slipeverktayet
maveere feilfritt montert og kunne dreie seg fritt. Utfer
en prevekjoring pa minst 1 minutt uten belastning.
Ikke bruk skadede, urunde eller vibrerende slipeverk-
tay. Skadede slipeverktay kan brekke og forarsake skader.

Sl elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-
gi.

Beskyttelse mot ny innkopling

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en ukontrollert

starting av elektroverktayet etter at stremmen var borte.
Til ny igangsetting setter du pa-/av-bryteren 1 i utkoplet po-
sisjon og slar elektroverkteyet pa igjen.

Merk: Sjekk med jevne mellomrom om gjenstartfunksjonen

fungerer, idet du trekker ut stramstepselet mens maskinen
gar og deretter setter det inn igjen.

Startstrembegrensing

Den elektroniske startstrembegrensningen begrenser effek-
ten ved innkobling av elektroverktayet og muliggjer drift med
en 16 A-sikring.

Konstantelektronikk

Konstantelektronikken holder turtallet nesten konstant i tom-
gang og ved belastning; dette sikrer en jevn arbeidseffekt.
Overlastbheskyttelse

Ved overbelastning blir motoren staende. La el-verkteyet av-
kjele ubelastet ved maksimalt tomgangsturtall i ca. 30 sek-
under.

Kantsliping (GBR 15 CAG) (se bilde B)

Til kantsliping skyver du lasen 7 fremover (@) og svinger den
bevegelige delen av beskyttelsesdekselet 6 til siden (®).
Sperrlasen7 (©).

Arbeidshenvisninger

» Spenn verkteyet inn, hvis det ikke ligger godt fast med
sin egen vekt.

» lkke belast elektroverktayer sa sterkt at det stanser.

» lkke ta pa diamant-koppskiven far den er avkjelt. Dia-
mant-koppskivene blir svaert varme i lgpet av arbeidet.

Elektroverktayet ma kun feres inn mot arbeidsstykket i innko-
blet tilstand.

Beveg elektroverktayet med middels trykk i sirkler over flaten
eller skiftevis pa langs og tvers av arbeidsstykket. Til fierning
av belegg kan elektroverktayet ogsa fares i en liten vinkel til
arbeidsstykke-overflaten, uten at stevavsugingen innskren-
kes.
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktayet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

» Ved ekstreme bruksvilkar ma du om mulig alltid bruke
et avsugsanlegg. | slike tilfeller blaser du ventilasjons-
spaltene ofte rene, og kobler til en jordfeilbryter
(PRCD). Ved bearbeidelse av metall kan det sette seg le-
dedyktig stav inne i elektroverkteyet. Beskyttelsesisola-
sjonen til elektroverktayet kan innskrenkes.

En butt diamant-koppskive 15 kan etterslipes ved & slipe litt

abrasivt materiale (f.eks. kalksandstein).

Tilbehgret ma lagres og behandles med omhu.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjeres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.

Utskifting av borsteringen

For a sikre optimalt stavavsug ma du skifte ut slitte berste-
kranser i rett tid.

GBR 15 CA: Vipp barstekransen 11 med montert diamant-
koppskive 15 forsiktig ut av utsparingene i barstefaringen
med en skrutrekker. Bruk diamantkoppskiven som statte un-
der denne operasjonen.

Trykk en ny barstekrans 11 forsiktig helt inn i berstefaringen.
Ved innsetting ma du passe pa at endene til bgrstekransen
ikke ligger i en utsparing pa barstefaringen.

GBR 15 CAG (se bilde C): Trykk (f. eks. med en skrutrekker)
i begge utsparingene 5 i beskyttelsesdekselet. De to delene
pa barstekransen 4 finner du under elektroverktay.

Trykk de to nye delene til barstekransen 4 forsiktig helt inn i
barstefaringen. Nar du setter dem inn, ma du passe pa at en-
dene av barstekransen ikke ligger i en utsparing pa barstefg-
ringen.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og

vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:

www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-

gdende vare produkter og deres tilbeher.

Ved alle forespersler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 8955

—
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Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til milje-

vennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljg-
vennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkadtyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kaﬁkki turya!llisuus- ja muug ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Sailytd kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta

varten.

Turvallisuusohijeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sihkotydkalulla rajahdysalttiissa ym-
pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkdtyokalua kaytta-
essdsi. Voit menetta laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

»> Sihkotydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kdyta
mitaan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ala aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkoétydkalun sisadn kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al kayta verkkojohtoa viarin. Ald kiyts sitd sdhkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoista jaliikkuvista
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osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkoiskun vaaraa.

> Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kiyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-

veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytt6 vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tyskentelyysi ja nouda-

ta tervetts jarkei sahkotyokalua kiyttiessasi. Ald kiy-

td mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sdhkétyokalua kaytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd suojavarusteita. Kiyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdytt6tavas-
ta, vdahentaa loukkaantumisriskid.

» Viltd tahatonta kdynnistdamistd. Varmista, etta sahko-

tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitdt sen sahko-

verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kdteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormikaynnistyskytkimelld
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyOrivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita séhkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ali kiyti
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kdytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkadtyokalujen huolellinen kadytto ja kasittely

» Aldylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tyoskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ala kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistis ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kaynnistaa ja pysayttaa kaynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sadtoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
ty6kalun tahattoman kdynnistyksen.

—

» Sdilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteta. Ald anna sellaisten henkiliden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kdyttavat kokemattomat henkilot.

» Hoida sahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivitka ole puristukses-
sa sekd, ettd siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pida leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
via, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota tall6in huomioon ty6-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkétyokalun
kaytto muuhun kuin sille maarattyyn kayttdon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotydkalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sdilyy turvallisena.

Betonihiomakoneen turvallisuusohjeet

Yhteiset hiontaan liittyvit varo-ohjeet

» Tatad sahkotyokalua tulee kayttaa hiomakoneena. Ota
huomioon kaikki turvallisuusohjeet, ohjeet, piirustuk-
set ja tiedot, joita saat sahkotyokalun kanssa. Ellet nou-
data seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sahkoiskuun, tuli-
paloon ja/tai vaikeisiin loukkaantumisiin.

» Tama sahkotyokalu ei sovellu kdytettdvaksi hiekkapa-
perihiontaan, terdsharjatyohon, kiillotukseen tai kat-
kaisuhiontaan. Kéytto, johon sahkétyokalu ei ole tarkoi-
tettu, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumista.

» Al3 kiyta mitaan lisilaitteita, joita ei valmistaja ole tar-
koittanut tai suositellut nimenomaan télle sahkotyoka-
lulle. Vain se, etta pystyt kiinnittdmaan laitetta sahkotyo-
kaluusi ei takaa sen turvallista kayttoa.

» Vaihtotydkalun sallitun kierrosluvun tulee olla vahin-
taan yhta suuri kuin sahkotyokalussa mainittu suurin
kierrosluku. Lisatarvike, joka pydrii sallittua suuremmalla
nopeudella, saattaa murtua ja sinkoutua ymparistoon.

» Vaihtotyokalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-
tata sdhkotyokalun mittatietoja. Vaarin mitoitettuja
vaihtotyodkaluja ei voida suojata tai hallita riittavasti.

» Hiomalaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkasti sahko-
tyokalusi hiomakaraan. Kaytettiessa vaihtotyokaluja,
jotka liitetaan laippaan, tulee vaihtotyokalun reidn hal-
kaisijan sopia laipan kiinnityshalkaisijaan. Vaihtotyoka-
lut, joita ei kiinnitetd oikein sahkotyokaluun, pyorivat epa-
tasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja saattavat johtaa
hallinnan menettamiseen.
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» Al3 kiyta vaurioituneita vaihtotydkaluja. Tarkista en-
nen jokaista kayttoa, ettei vaihtotydkalussa, kuten
hiomalaikoissa ole pirstoutumia tai halkemia, hioma-
lautasessa halkeamia tai voimakasta kulumista, teras-
harjassa irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos sahko-
tyokalu tai vaihtotydkalu putoaa, tulee tarkistaa, etta
se onkunnossa tai sitten kiyttaa ehjaa vaihtotyokalua.
Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyékalun, pida
itsesi ja lahistolld olevat henkilot loitolla pydrivén vaih-
totyokalun tasosta ja anna sdhkotyokalun kayda mi-
nuutti taydella kierrosluvulla. Vaurioituneet vaihtotyo-
kalut menevdt yleensa rikki tassa ajassa.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta kaytos-
ta riippuen kokokasvonaamiota, silmasuojusta tai suo-
jalaseja. Jos mahdollista, kiyta polynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakasineita tai erikoissuojavaatetta, joka
suojaa sinut pieniltd hioma- ja materiaalihiukkasilta.
Silmat tulee suojata lentelevilta vierailta esineilta, jotka
saattavat syntya erilaisessa kdytossd. Poly- tai hengitys-
suojanaamareiden taytyy suodattaa pois tydstossa synty-
va poly. Jos olet pitkddn alttiina voimakkaalle melulle, saat-
taa se vaikuttaa heikentavasti kuuloon.

» Varmista, ettd muut henkilot pysyvit turvallisella etdi-
syydelld tyoalueeltasi. Jokaisella, joka tulee tyoalueel-
le, tulee olla henkilokohtaiset suojavarusteet. Tyokap-
paleen tai murtuneen vaihtotyokalun osia saattaa
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisia myos varsi-
naisen tydalueen ulkopuolella.

» Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyisté pinnoista teh-
dessdsi tyotd, jossa vaihtotyokalu saattaisi osua piilossa
olevaan siahkojohtoon tai sahan omaan sdhkdjohtoon.
Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehdd sahkotyokalun
metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkdiskuun.

» Pidéd verkkojohto poissa pyorivista vaihtotyokaluista.
Jos menetat sahkotyokalun hallinnan, saattaa verkkojohto
tulla katkaistuksi tai tarttua kiinni ja vetad katesi tai kasivar-
tesi kiinni pydrivaan vaihtotyokaluun.

» Al3 aseta sihkotydkalua pois, ennen kuin vaihtotydka-
lu on pysahtynyt kokonaan. Pyoriva vaihtotyokalu saat-
taa koskettaa lepopintaa ja voit menettaa sahkotyokalusi
hallinnan.

» Al3 koskaan pida sahkotyokalua kiynnissa sitd kanta-
essasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena
tarttua kiinni pyorivaan vaihtotydkaluun, joka saattaa tun-
keutua kehoosi.

» Puhdista sdhkotyokalusi tuuletusaukot sadnnallisesti.
Moottorin tuuletin imee pélya tyokalun koteloon, ja voima-
kas metallipélyn kasautuma voi synnyttaa sahkoisid vaara-
tilanteita.

» Ali kiyti sihkotyokalua palavien aineiden lahell3. Kipi-
nat voivat sytyttad naitd aineita.

» Al3 kiyta vaihtotyokaluja, jotka tarvitsevat nestemiis-
ta jadhdytysainetta. Veden tai muiden nestemaisten
jaahdytysaineiden kdytto saattaa johtaa sahkdiskuun.

Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet

» Takaisku on dkillinen reaktio, joka syntyy pyérivén vaihto-
tyokalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai terdshar-

—
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jan tarttuessa kiinni tai jaadessa puristukseen. Tarttumi-
nen tai puristukseen joutuminen johtaa pydrivan
vaihtotyokalun dkilliseen pysahdykseen. Tall6in hallitse-
maton sahkotyokalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihto-
tyokalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen tyo-
kappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut
tyokappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan
ponnahduksen ulos tyokappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun. Hiomalaikka liikkuu silloin kdyttavaa henkil6a vasten
tai poispain hanestd, riippuen laikan kiertosuunnasta tart-
tumakohdassa. Tall6in hiomalaikka voi myds murtua.
Takaisku johtuu sahkétyokalun vadrinkaytosta tai kaytosta
vaaraan tarkoitukseen. Se voidaan estda sopivin varotoi-
min, joita selostetaan seuraavassa.

» Pitele sahkotyokalua tukevasti ja saata kehosi ja kasi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaisku-
voimiin. Kayta aina lisikahvaa, jos sinulla on sellainen,
jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallitse-
maan takaiskuvoimia tai vastamomentteja tyokalun
ryntokaynnissa. Kayttava henkilo pystyy hallitsemaan
takaisku- ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia
suojatoimenpiteitd.

» Al koskaan tuo kittasi lihelle pyorivai vaihtotyoka-
lua. Vaihtotyokalu saattaa takaiskun sattuessa liikkua kate-
siyli.

» Vilta pitimasta kehoasi alueella, johon sdhkotyokalu
liikkuu takaiskun sattuessa. Takaisku pakottaa sahko-
tyokalun vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen
nahden tarttumiskohdassa.

» Tydskentele erityisen varovasti kulmien, teravien reu-
nojen jne. alueella, esté vaihtotyokalua ponnahtamas-
ta takaisin tyokappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyori-
valla vaihtotydkalulla on taipumus juuttua kiinni kulmissa,
terdvissd reunoissa tai saadessaan kimmokkeen. Tima
johtaa hallinnan pettdmiseen tai takaiskuun.

» Al3 kiyta ketjuterii tai hammastettuja sahanterii. Tal-
laiset vaihtotyokalut aiheuttavat usein takaiskun tai sahko-
tyokalun hallinnan menettdmisen.

Erityiset ohjeet hiontaan

» Kayta yksinomaan sahkaotyokalullesi sallittuja hioma-
tyokaluja ja nditd hiomatydkaluja varten tarkoitettuja
suojuksia. Hiomatyokaluja, jotka eivat ole tarkoitettuja
sdhkotyokalun kanssa kaytettaviksi ei voida suojata riitta-
vasti ja ne ovat turvattomia.

» Taivutetut laikat on asennettava niin, etta niiden hio-
mapinta ei ulotu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle.
Asiaankuulumattomasti asennettua hiomalaikkaa, joka
ulottuu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle ei voida suojata
riittavasti.

» Laikkasuojuksen taytyy olla tukevasti kiinni sahkotyo-
kalussa ja niin asennettu, ettd suurin mahdollinen tur-
vallisuus saavutetaan t. s. niin, ettd mahdollisimman
pieni osa hiomatyokalusta on avoin kayttdjaa kohti.
Laikkasuojus auttaa suojaamaan kdyttavaa henkiloa mur-
tokappaleilta, tahattomalta hiomatydkalun koskettamisel-
ta ja kipindilta, jotka voivat sytyttad vaatteet palamaan.
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» Hiomatydkaluja saa kayttda ainoastaan siihen kayt-
to6n mihin niita suositellaan. Esim.: Ald koskaan hio
hiomalaikan sivupintaa kayttden. Hiomalaikat on tarkoi-
tettu hiontaan laikan ulkokehalla. Sivuttain kohdistuva voi-
ma saattaa murtaa hiomalaikan.

» Kaytd aina virheetonta, oikean kokoista ja muotoista
kiinnityslaippaa valitsemallesi hiomalaikalle. Sopivat
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vdhentavat ndin hiomalaikan
murtumisriskid. Katkaisulaikkojen laipat saattavat poiketa
muitten hiomalaikkojen laipoista.

» Al3 kayta isompiin sihkotyokaluihin kuuluneita kulu-
neita hiomalaikkoja. Suurempien sahkotyokalujen hio-
malaikat eivat sovellu pienempien sahkotydkalujen suu-
remmille kierrosluvuille, ja ne voivat murtua.

Lisavaro-ohjeita
Kayta suojalaseja.

» Kaytad sopivia etsintélaitteita piilossa olevien syottojoh-
tojen paikallistamiseksi tai kddnny paikallisen jakeluyh-
tion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon jasahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
johtaarajahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkdiskuun.

» Vapauta kdynnistyskytkin ja saata se off-asentoon, jos
virransyotto keskeytyy esim. sahkokatkoksen tai verk-
kopistotulpan irrottamisen takia. Tama estaa tahatto-
man uudelleenkdynnistymisen.

» Kayta polynimua, kun tydstat kiviainesta. Polynimurin
tulee olla sallittu kivipolyn imurointiin. Naiden laittei-
den kdytto vahentad polyn aiheuttamia vaaroja.

» Al3 koske hiomalaikkoihin, ennen kuin ne ovat jazhty-
neet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti kdyton aikana.

» Pida tyon aikana sahkotyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kddessa pidettyna.

Timanttikuppilaikkojen turvallisuusohjeet

» Tydskentele ainoastaan kaytettavaan sahkotyokaluun
sopivan polynimusuojuksen kanssa, joka on liitetty so-
veltuvaan pélynimuriin.

» Valitse tyostettavalle materiaalille sopiva timanttikup-
pilaikka. Ota huomioon pakkauksessa olevat materiaa-
liohjeet.

» Puhdistakiinnityssarjaa, karaa ja timanttikuppilaikkaa
ennen asennusta.

» Ota huomioon timanttikuppilaikan mitat. Reidn halkai-
sijan tulee sopia kiinnityslaippaan. Ali kiytd vihen-
nyskappaleita tai adaptereita. Timanttikuppilaikan rei-
kaa ei saa suurentaa.

» Kaytetyn timanttikuppilaikan suurimman sallitun kier-
rosluvun tulee olla vihintadan yhta suuri kuin sdhkotyo-
kalun suurin kierrosluku.

—

» Irrota timanttikuppilaikka ennen sdhkdtyokalun kulje-
tusta vaurioiden valttamiseksi.

» Maksimaalisen tyon tuloksen saavuttamiseksi tulee hi-
oa vain pienella paineella, ei kallistaa, ei tokkia tai uur-
taa.

» Timanttikuppilaikat saattavat tyon aikana tulla hyvin
kuumiksi; dla kosketa niitd, ennen kuin ne ovat jaahty-
neet.

» Al3 aseta sahkotyokalua pois, ennen kuin timanttikup-
pilaikka on pysahtynyt kokonaan.

» Kayta sakara-avainta kiinnitysmutterin avaamiseen ja
sulkemiseen 3 607 950 017.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kayttoohjetta.

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu padasiassa mineraalisten ainei-
den (esim. betoni, kivi, marmori ja massalattia) kuivahion-
taan, purseiden poistoon ja tasoittamiseen. Se soveltuu myds
suojamaalikerrosten ja liimajaanteiden irrottamiseen. Sahko-
tyokalua saa kayttad yksinomaan timanttikuppilaikan ja poly-
luokan M imurin kanssa.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Kaynnistyskytkin
Lisakahva
Suoja- jaimuhuppu
Kaksiosainen harjakeha (GBR 15 CAG)
Aukko (GBR 15 CAG)
Suojuksen liikkuva osa(GBR 15 CAG)
Lukitsin(GBR 15 CAG)
Imunysa
Karan lukituspainike
Imuletku*
Harjakeha (GBR 15 CA)
Kahva (eristetty kddensija)
Hiomakara
O-renkaalla varustettu kiinnityslaippa
Timanttikuppilaikka*
Kiinnitysmutteri
Pikakiinnitysmutteri SDS-clic *
18 Sakara-avain kiinnitysmutteria varten

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjell
tamme.
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Tekniset tiedot
Betonihiomakone GBR 15 CAG GBR15CA
Tuotenumero 3601G760.. 3601G760..
Ottoteho w 1500 1500
Antoteho w 820 820
Nimellinen kierrosluku mint 9300 9300
Timanttikuppilaikan halkaisija mm 125 125
Hiomakaran kierre M14 M 14
Pehmea kdynnistys [ ®
Uudelleenkdynnistyssuoja [ °
Kaynnistysvirran rajoitin [ °
Vakioelektroniikka [ ®
Ylikuormitussuoja [ °
Reunojen laheinen hiominen ) -
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Suojausluokka O/ [/
Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja maakohtaisissa malleissa ndmé tiedot voivat vaihdella.
Melu-/térindtiedot
Melun mittausarvot on maaritetty GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN 60745-2-3 mukaan. 3601G760.. 3601G760..
Laitteen tyypillinen A-painotettu
Aénenpainetaso dB(A) 92 92
Aénen tehotaso dB(A) 103 103
Epavarmuus K dB 3 3
Kéayta kuulonsuojaimia!
Vérahtelyn yhteisarvot a;, (kolmen suunnan
vektorisumma) ja epavarmuus K mitattuna
EN 60745-2-3 mukaan:
ay m/s? 4,5 5,3
K m/s? 1,5 1,5

Naissd ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myds varahtelyrasituksen véliaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotydkalua kdytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisdvarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tyoaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilla.
Tama voi selvasti pienentda koko tyoaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Madrittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sdhkotyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitaminen lampimind,
tydprosessien organisointi.

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Timanttikuppilaikan asennus/vaihto
(katso kuva A)

Sallitut hiomatyokalut

Kaikkia tassa kayttdohjeessa mainittuja timanttikuppilaikkoja
voidaan kdyttaa.

Ota huomioon timanttikuppilaikan mitat. Reidn halkaisijan tu-
lee sopia kiinnityslaippaan. Timanttikuppilaikan reikaa ei saa
suurentaa. Ald kayta vahennyskappaleita tai adaptereita.
Kaytettavin timanttikuppilaikan sallitun kierrosluvun [min™]
jakehdnopeuden [m/s] tulee vahintaan vastata seuraavassa
taulukossa annettuja tietoja.

Ota siksi huomioon timanttikuppilaikan etiketissa mainittu
sallittu kierrosluku tai kehdanopeus.
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Timanttikuppilaikan asennus
Valitse kasiteltdvalle materiaalille sopiva timanttikuppilaikka.

Ota huomioon timanttikuppilaikan pakkauksessa annetut ma-

teriaaliohjeet.

Puhdista hiomakara 13 ja kaikki asennettavat osat.

Aseta kiinnityslaippa 14 hiomakaraan 13 niin, etta keskitys-
laippaon ulospain. Kiinnityslaipan tulee lukkiutua hiomakaran
nelidkulmaan (kiertolukko).

Kiinnityslaipassa 14 on muoviosa (O-
rengas) keskityslaipan ympari. Jos ta-

nityslaipan 14 asennusta.

Aseta timanttikuppilaikka 15 kiinnityslaippaan 14. Varmista,
ettd timanttikuppilaikassa oleva kiertosuuntaa osoittava nuoli

on samansuuntainen kuin suoja- jaimuhupussa 3 oleva kierto-

suuntaa osoittava nuoli.

Paina karan lukituspainiketta 9 hiomakaran lukitsemiseksi.

Kierra kiinnitysmutteri 16 paikoilleen ja kirista se kaksireika-

avaimella 18.

Varmista, ettd kiinnitysmutterin 16 laippa osoittaa ulospain
kuvan mukaisesti.

» Tarkista timanttikuppilaikan asennuksen jilkeen, en-
nen kdynnistysta, etta timanttikuppilaikka on oikein
asennettu ja pystyy pyorimaan vapaasti. Varmista, et-
ta timanttikuppilaikka ei osu suoja- ja imuhuppuun tai
muihin osiin.

Timanttikuppilaikan vaihto
Sahkotyokalua kuljetettaessa tulisi timanttikuppilaikka 15 ir-
rottaa, laikan vaurioiden valttamiseksi.

» Al3 kosketa timanttikuppilaikkaa, ennen kuin se on
jadhtynyt. Timanttikuppilaikka tulee kaytossa hyvin kuu-
maksi.

Paina karan lukituspainiketta 9 hiomakaran lukitsemiseksi.

» Kayta karan lukitusta vain katkaisulaikan ollessa py-
sahdyksissa. Muussa tapauksessa sahkétyokalu saattaa
vaurioitua.

Avaa kiinnitysmutteri 16 kaksireikdaavaimella 18 ja poista kiin-

nitysmutteri. Poista timanttikuppilaikka 15.

Pikakiinnitysmutteri SDS-clic

Helpon tyokalukiinnityksen aikaansaamiseksi ilman tydkaluja voit

kiinnitysmutterin 16 sijasta kayttaa pikakiinnitysmutteria 17.

» Kayta yksinomaan virheetonta, moitteettomassa kun-
nossa olevaa pikakiinnitysmutteria 17.

ma O-rengas puuttuu tai on vaurioitu-
nut, vaihda se ehdottomasti ennen kiin-

—

» Varmista paikoilleen kierrettdessa, etta pikakiinnitys-
mutterin 17 tekstipuoli ei ole timanttikuppilaikkaa
kohti; nuolen tulee osoittaa indeksimerkkia 19.

Paina karan lukituspaini-
ketta 9 hiomakaran lukitse-
miseksi. Kirista pikakiinni-
tysmutteri kiertamalla
timanttikuppilaikkaa voi-
makkaasti my6tapaivaan.
Asianmukaisesti kiinnite-
tyn, ehjan pikakiinnitys-
mutterin voit irrottaa kasin,
kiertdmalla uurrettua ren-
gasta vastapdivaan. Ald
koskaan irrota kiinnijuut-
tunutta pikakiinnitysmut-
teria pihdeilld, vaan kdyta sakara-avainta 18.

Polynimu
» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennaispélyt ja metallipdlyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pdlyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa kayttdjalle tai Iahella oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpdlya pidetaan
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-
tettyjen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
- Jotta saavuttaisit hyvan polynimuasteen, tulisi sinun
kayttaa kivenndispolylle tarkoitettua imuria GAS 50 MS
yhdessa tdman sahkotyokalun kanssa.
- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-
en kasiteltavia materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Polynimurin tulee olla sallittu kivipdlyn imurointiin. Bosch-oh-
jelmassa on sopivia polynimureita.

Tyonna imuletku 10 (lisatarvike) imunysaan 8. Liitd imuletku
10 polynimuriin (lisatarvike). Katsauksen liittamisesta eri p6-
lynimureihin I16ydat tdman ohjeen lopusta.

Ohjeita betonihiomakoneen kayttoon

Ota huomioon seuraavat ohjeet, jotta tydssa syntyva pély voi-

taisiin minimoida.

- Kaytd ainoastaan Boschon suosittelemia timanttikuppilai-
kan, asennetulla suoja- jaimuhupulla olevan betonihiomako-
neen ja polyluokan M imurin yhdistelmid. Muut yhdistelmat
voivat johtaa huonompaan pélyn kasittelyyn ja erotukseen.

- Noudata imurin kdyttoohjetta, kun huollat ja puhdistat
imuria ja sen suodatinta. Tyhjenna pélyn kokoamissailio
heti, kun se on tdynna. Puhdista saanndllisesti imurin suo-
datinta ja asenna aina suodatin oikein imuriin.

- Kaytdainoastaan Boschin sallimiaimuletkuja. Ald muokkaa
imuletkua. Jos imuletkuun paasee kivenkappaleita, tulee
tyo keskeyttda ja imuletku heti puhdistaa. Valta taittamas-
taimuletkua.
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- Kayta betonihiomakonetta vain maarayksenmukaisesti.

- Ota huomioon rakennustydmaiden tyokohteiden yleiset
vaatimukset.

- Huolehdi hyvasta tuuletuksesta.

- Varmista vapaa tyokentta. Pidempiaikaisissa t6issd on

imurin pystyttava seuraamaan vapaasti tai sen seurannas-

ta on huolehdittava oikea-aikaisesti.

- Kaytd kuulonsuojaimia, suojalaseja, pélynaamaria ja tarvit-

taessa kasineitd.Kayta polynaamarina vahintaan luokan
FFP 2 hiukkasia suodattavaa puolinaamaria.

- Kayta tydpaikan puhdistukseen sopivaa imuria. Al4 nosta
kasaantunutta pélya ilmaan lakaisemalla.

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kdyttaa myos 220 V
verkoissa.

Kaynnistys ja pysaytys

Tyonna sahkotyokalun kdyttéa varten kaynnistyskytkin 1
eteenpain.

Lukitse kaynnistyskytkin 1 painamalla kdynnistyskytkinta 1
edessd alaspain lukkiutumiseen asti.

Sammuta sahkotyokalu padstamalla kaynnistyskytkin 1 va-
paaksi tai, jos se on lukittuna, paina lyhyesti kaynnistyskytki-
men 1 takaosaa ja padsta sen sitten vapaaksi.

» Tarkista hiomatydkalut ennen kdyttoa. Hiomatydkalun

tulee olla moitteettomasti asennettu ja sen taytyy pys-

tyd py6riméén vapaasti. Suorita véhintdén 1 minuutin
koekaytto ilman kuormitusta. Ald kdyta vaurioituneita,
epamuotoisia tai tdrisevid hiomatyokaluja. Vaurioitu-
neet hiomatyokalut voivat menna palasiksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-

tat sitd.

Uudelleenkdynnistyssuoja

Uudelleenkdynnistyssuoja estda sahkotyokalun hallitsemat-

toman kaynnistyksen virtakatkon jalkeen.

Uutta kdyttoonottoa varten tulee kdynnistyskytkin 1 siirtaa

poiskytkettyyn asentoon ja sahkétyokalu tulee sitten kdynnis-

tad uudelleen.

Huomio: Tarkista saannéllisesti uudelleenkaynnistyssuojan
toiminta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta kdyton aikana
ja liittamalla se sitten uudelleen.

Kaynnistysvirran rajoitin

Elektroninen kaynnistysvirran rajoitin rajoittaa tehontarpeen

sahkotyokalua kdynnistettaessd, ja tekee kayton mahdollisek-

si 16 A-sulakkeella.

Vakioelektroniikka
Vakioelektroniikka pitad kierrosluvun kuormittamattomana ja

kuormitettuna lahes vakiona, mika takaa tasaisen tyon edisty-

misen.

—
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Ylikuormitussuoja

Ylikuormitus pysdyttaa moottorin. Anna sahkotydkalun jaah-
tyd n. 30 sekuntia suurimmalla kierosluvulla, ilman kuormaa.

Reunojen ldheinen hionta (GBR 15 CAG) (katso kuva B)
Reunojen ldheista hiomista varten tyénna lukitsin 7 eteenpdin
(@), ja kallista suojuksen 6 liikkuva osa sivulle (®). Lukitse
lukitsin 7 (©).

Tyoskentelyohjeita

» Kiinnita tyokappale, ellei se oman painonsa ansiosta
pysy paikoillaan.

» Al kuormita sihkétydkalua niin kovaa, etti se pysih-
Y.

» Ald kosketa timanttikuppilaikkaa, ennen kuin se on
jadhtynyt. Timanttikuppilaikka tulee kaytossa hyvin kuu-
maksi.

Vie ainoastaan kdynnissa oleva sahkotyokalu tyokappaletta

vasten.

Liikuta séhkotyokalua kevyesti painaen ympyroissa tai vuoro-

tellen tyokappaleen pitkittais- ja poikittaissuunnassa. Paallys-

teiden poistamisessa voidaan sahkotydkalua liikuttaa myds
pienessa kulmassa tyokappaleen pintaan nahden, pdlynimun
siitd karsimatta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pidd aina sahkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

» Kayta vaativissa kdyttoolosuhteissa mahdollisuuksien
mukaan aina imulaitetta. Puhalla tuuletusaukot puh-
taiksi tihein vélein ja kytke eteen vikavirtasuojakytkin
(PRCD). Metallia tyostettdessa sahkotyokalun sisélle saat-
taa keraantya sahkoa johtavaa polyd. Sahkotyokalun suo-
jaeristys saattaa heikentya.

Tylsan timanttikuppilaikan 15 voit hioa kdyttdmalla sitd het-
ken hiovassa aineessa (esim. kalkkihiekkakivessa).

Varastoi ja kasittele lisatarviketta huolellisesti.

Jos liitantdjohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Harjakehin vaihto

Optimaalisen imuroinnin takaamiseksi vaihda loppuun kulu-
nut harjakehd riittavan ajoissa.

GBR 15 CA: Vipua harjakehd 11 timanttikuppilaikan 15 olles-
sa paikallaan varovasti ruuvitaltalla harjanohjaimen aukoista
irti. Kayta siind yhteydessa timanttikuppilaikkaa vivun tukena.

Paina uusi harjakehd 11 varovasti vasteeseen asti harjanpiti-

meen. Tarkista asennettaessa, etta harjakehan paat eivat osu

harjanpitimen aukkojen kohdalle.
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GBR 15 CAG (katso kuva C): Paina (esim. ruuvitaltalla) suo-

juksen molemmista aukoista 5. Voit ottaa harjakehan 4 mo-
lemmat osat pois sahkotyokalun alta.

Paina harjakehan 4 molemmat uudet osat varovasti harjanoh-

jaimen vasteeseen asti. Huolehdi asennuksen yhteydessa sii-
ta, ettd harjakehan paat eivat ole harjanohjaimen aukossa.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja séhko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-
mat sahkotyokalut kerata erikseen ja toimit-
taa ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnVika

Ynodeielc aspaleiac
Fevikég umodeifelc aspaleiag yia nAekrpika
epyaleia

m MPOEIAOMNOIHEH Ala[lﬁcr'e OAegTIg unoé'eifeu; .
acpaleiag kauTig odnyieg. Apé-

Aele¢ kata Ty Tpnon Twv unodeitewv aopakeiag kat Twv odn-

ViV propei va mpokaAéaouv nhektponAnéia, mupkayld f/kat
oofapolc TpaupaTiopoug.

@ulalre 0Aeg Tig mpoetbomonTikEG umodeilel kat odnyieg
yla kd0e peAdovTiki xprion.

0 optopdc «HAekTpIKO epyaleio» Tou xpnotpomoleiTat oTig mpo-

elbomoinTikéc Uobeifelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaAeia

—

ToU TPOPO6OTOUVTAL ATO TO NAEKTPIKO GIKTUO (U NAEKTPIKO Ka-
AMwb1o) kabwc kat o€ NAeKTPIKA pyaleia mou TpopodoTolvTal
ano pnatapia (xwpic NAEKTEIKO KaAwSIo).

Acpdlela 6To Xwpo epyaciag

» Alatnpeire Tov Topéa mou epyaleode kabapd kat KaAd
PWTIOHEVO. ATaE(a 1) OKOTEWVES TTEPLOXES EPYAOIAC MMOPEL
va 0dnynoouv oe atuynuata.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpiké epyaleio o€ mepifdl-
Aov omou unrdpxet kivouvog €kpning, oTo omoio undp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépua i) OKOVEG. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnptoupyouv omvenpLopd o omoiog UMopel va avapAé-
EeLn okovn ) Tic avabuplacelc.

» 'OTav xpnotpomoleite To NAEKTPLKO epyalAeio kpardre
paKpwd am’ autd Ta mawdia ki GAAa TuxOv mapeupLoKOpE-
va @ropa. Xe mepinTwon anoonacnc TN mPoooxn¢ oag Uo-
el va xaoeTe Tov €Aeyxo TOU Pnxavruatoc.

HAekTpwki) acpdera

» To @i¢ Tou nAekTpIKOU epyaAciou mpémet va Taiplalet
oTtnv npida. Aev emrpémeratl e Kavévav TpoTo N peTa-
TOMI) TOU PIg. Mn XPNOLIONOLEITE TPOCAPHOOTIKA PIG
o€ ouvbuaopo pe yelwpéva nAekTpika epyaleia. Apeta-
noinTa @I¢ Kat kataAnAeg mpieg pewwvouv Tov Kivouvo
nAektpomAn&iac.

> Ano@eUyeTe TNV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
empdaveleg omwe owAinveg, Oeppavrika cwpara (kaho-
PLpép), Koudiveg i} Wuyeia. 'Otav To 0wUa oag eival yelw-
pévo augavetat o kivbuvoc nAektponAngiac.

» Mnv ex0éTeTe Ta pnxavijpara oty Beoxi fi Tnv uypacia.
H 61eiobuon vepou 0” €va nAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
Kivbuvo nAextponAnéiac.

» Mn xpnotpomoleire To NAeKTPIKO KAA®SL0 yia va pera-
PEPETE I va avapTrioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, i yava
ByaAere To Pi¢ and Tnv mpida. Kpardre To nAeKTPIKO Ka-
Aadio pakpia and umepBolikég Oeppokpacieg, kogTe-
PEC akpéc kay/r) amd kwvnta e€apripara. Tuxov xaAaope-
va f meptmAeypéva nAekTpIka kaAwdia auEavouv Tov Kivou-
vo nAektpomAnéiac.

» "‘Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo tmaibpo
va xpnowioroleire kaAadia emprkuvong (pmaavrédec)
mou eivatkatdAAnAa katyia Xprion oto Uma®po. H xpron
kaAwbiwv empnkuvong kataAnAwv yia unaibplouc xwpoug
ehatTovel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xpron Tou NAeKTPIKOU epyaleiou oe uypo mept-
BaAlov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVAV
npooTareuTkd Srakomm Sappong (dwakémrn FI/RCD).
H xpron evoc mpoaTaTeuTIKoU S1aKOTTN S1apEONC EAITTOVEL
Tov Kivbuvo nAektponAngiag.

Acpalea mpoomnwv

» Na eioTe MAVTOTE MPOOEKTIKOC/MPOTEKTIKI), Va SiveTe
TIPOCOXI| OTNV €PYacia MOU KAVETE Kat va XelpileoTe To
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnotponoujoete €va nAe-
KTPIKO epyaAeio 0Tav eioTe Koupaopévog/Koupaopévn i
oTav BpioKeoTe UTIO TNV EMPELA VAPKWTIKWV, OLVONVEU-
parog i) pappakwv. Mia otiypiaia ampooetia Katd To Xelpt-
0po Tou NAekTPIKOU epyaleiou pnopei va odnynoel oe cof3a-
poUC TPaUKATIOPOUC.
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» ®opare évav kat@AAnAo yia oag mpooTareuTiké e€omAt-
OO KaL TAVTOTE MPOOTATEUTIKG YuaAwd. ‘OTav popdTe
€vav kataMnAo npooTateuTikd e§onALopo 6w PAoKa mpo-
otaciac and okovn, avrioMadnTika unodnpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KpAvog 1} wTaomibe, avaloya PE TO EKAOTOTE
epyaleio Kat T xpnon Tou, eEAaTTOVETaL 0 Kivouvog Tpaupa-
TIOP@V.

» Amopeuyete TRV aBEANTN ekkivnon. BeBawwOeire 61 TO
nAekTpiKo epyaleio éxel amoleuxTei mpv To GUVOEGETE
peTo NAeKTEIKO SikTUO I} pe TV prraTapia kaBw¢ Katmpv
10 mapaAdapere i To peraPeperte. ‘0Tav HETAPEPETE TO
NAEKTEIKO epyaeio éxovtag To 6AXTUAG oac oTo Slakomm n
OTavV OUVOETETE TO PNXAvNHa pe TV mnyn eelpatoc otav au-
T0 eivat akopn otn B€on ON, ToTe Snpioupyeitat kivouvog
TPAUHATIOHOV.

> Apatpeirte and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov cuvappo-
Aoynuéva epyaleia piOpong i kKAewdia mpv Béoere To
nAekTpIKO epyaAeio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio 1 kAel6
ouvappoAoynuévo 0 €va TEPIOTPEPOLEVO TUNUA EVOC
UNXavAPATOC UMopEi va 0dnyroet o€ TPauPaTIoPoUG.

» Mnv unepekTipdTe Tov €auTo oag. Ppovrilere yia v
ao@aAi] oTdon Tou oMPATOC oac Kat Siatnpeire mavrore
TNV LWwoppomia oag. 'ETot unopeire va eAéyEeTe kaAlTepa To
UNXavnua o€ MEPUTTROELS ATPOGOOKNTWY TTEPIOTATEWY.

» ®opare kardAAnAa evéipara. Mn popdre papdid pol-
Xa i koopnfpara. Kpardare Ta paAAua oag, Ta polxa oag
KaLTa yavTia oag pakpia ané kwvoupeva e€apripara. Xa-
Aapr) evbupacia, kKoounuata r pakpeld paAAia pmopei va
epmhakolv oTa KivoUpeva e€apTipara.

» '‘Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong diarage-
wv avappognong fj ouAAoyric okovng, BePaiwdeire ot
auTéC eivat ouvdepévec pe To pnxavnpa kabwg Kkai ot
XenoomololvTal 6woTd. H xprion lac avappoenong
0KOVN¢ Unopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
armo Tn oKovN.

EmpeAnc xelpiopoc kat xprion nAeKTpIK®V epyaAeinv

» Mnv UnepPOPTMVETE TO PNXAVNHA. XpNOLHOTOLEITE Yia
TNV €KAoTOTE Epyacia To NAeKTPIKO epyaleio mou
npoopileratyu autiv. Me 1o KatdAnAo nAekTpKO epya-
Aeio epyaleoTe KaAUTEPA Kal aoPAAEDTEPT OTNV AVAPEPO-
LEVN TIEQLOXT) LOXUOC.

» Mn xpnotpomoujoeTe moTé €va pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo drakomTn. 'Eva nAekTpIKO epyaleio mou bev pmopeite
mAéov va To B€aeTe 0e AetToupyia Kat/r ekToC AetToupyiac ei-
VaL EMKIVOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» ByaATe To 1 anod Tnv mpila kat/i apaipécTe TV pnara-
plampuv ie€ayere oTo pnxavnpa pa omotadrmore epya-
ola puOponc, mpwv aAAagere €va e€aptnya ) oTav mpo-
Kketratva Stapurdaiere/va amodnkedoete To pnxavnpa.
Auta Ta mpoAnmITika péTpa aopaleiac pelwvouv Tov Kivbuvo
anod Tuxov aBéAnTn exkivnon Tou nAekTpIKoU epyaAeiou.

» Awapuldayere Ta nAekTpIka epyaleia mou &€ xpnowomot-
€ite pakpla amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpijon Tou
pnxavijparog e Gropa mou Sev eivat efokelwpéva p’
auTo i) 6ev €xouv SraBdoerTig mapodoeg odnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaleia eival emkivbuva oTav xpnatpormotouvTat
amo Anelpd MPOCWd.

—
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» Na mepuroleioTe mPooeKTIKA To NAEKTPIKOG epyaleio.
EAEyxeTe, av Ta Kwvolpeva e€apTipara Actroupyolv
ayoya, Xweic va pmAokapouv, i PRTWE EXOUV oTIAGEL )
POapei Tuxov eapripara Ta omoia enmpealouv Tov TPO-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. AwoTe autd
Ta xahaopéva e€apTipara yia emokeui mpv Ta ava-
XenotgormouoeTe. H Kaki GUVTAENON TwV NAEKTPIKMY €p-
yaAeiwv anoteAel atria moAM®v atunudTwy.

» Awatnpeirte Ta epyaAeia Komi¢ KopTepd Kat kabapa.
TTPOOEKTIKA OUVTNENUEVA KOTITIKA EPYTAEIT OpNVAVOUY
6uokoAOTEPA Kal 06nyolVTalL EUKOAGTEPQ.

» Xpnowponoleire Ta nAekTpikd epyaleia, e€apripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUppwva Pe TIC TapoUoeg
06nyiec. Aappdvere eniong undwn oag TIC EKAOTOTE GUV-
Onkec kat v unoé ektéAeon epyaocia. H xpnotyomoinon
TWV NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyaoieg mou Gev mpoAémo-
vTatyl auTa pmopei va Snuioupyroel emkivouve kataord-
O€IC.

Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeur) amo apt-
0Td eKMaLdeupévo mMpoowmko Kat je yvijora avraAAakri-
Ka. 'ETol e€aogalileTe Tn S1aTipnon TG aopaletag Tou pn-
XavAuaTog.

Ynobeileig acpaleiag yia Actavrijpeg pmeTov

Koweég umodeitei aspaleiag yia Aeiavon

» Autd 10 nAeKTPIKO Epyaleio mpémeL va XpnotponoLeitat
oav Aetavrijpag. Na Aappdavere mdvrote umown oag 0Aeg
TI¢ mpoetdomonTikég umodeilelg, T 0dnyieg, kabag kat
TIC aMEIKOVITELG KAl Ta GTOLXEla ToU oag mapadivovrat
padi pe To nAexTpikd epyaleio. H pun mpnon Twv odnywv
iou akoAouBoUv pmopei va 0dnynoet oe nAektpomAngia, pw-
TI0 Ka/1) o€ coapouc TpaupaTIopouC.

» Autd 10 nAekTpiké epyaleio dev eivat kardAAnAo olTe
yia Aciavon pe opupiboxapTo, oUTE yia €pyacieg He oup-
parofouptoeg, ouTe yia oTiABwon Kat oUTe yia koméc. H
Xeron Tou nAexTpIkoU epyaAeiou Ge epyaGieC yia TIC OTIOIEG
autd bev mpoPAénetal, propei va dnpioupynoet Kivduvoug
Kal Va TPOKAAEDEL TOAUATIOHOUC.

» Mn xpnowomoujoere moté e€aprijpara mou dev mpofAé-
TovTal Kat Sev mpoTabnkav amé Tov KATAGKEUAOTH €L61-
K@ yU auto To nAekTpiko epyaleio. Movo n Glamiotwon Ot
UnopeiTe va oTEPEWOETE €va eEAPTNHA OTO NAEKTPIKO epya-
Aeio oa¢ Sev eyyuatal Tnv ac@aAn xpnon Tou.

» O péyioTog emTPENTOC apIOHOC GTPOPWV TOU EpyaAciou
TIOU XPNGLHOMOLEITE IPEMEL Va €IVaL TOUAGXIOTOV TOGO
uWnAG¢ 660 0 HEYLOTOC UPLOHOC GTPOPWV TTOU aVaPEPE-
TaLendvw oto NAekTPIKG epyaleio. EEapTnpaTa mou mepl-
oTpEPOVTaL Je TaxUTnTa PeyaAlTepn and TV EMTEENTH Wno-
€L Va KATaoTPaPoUV.

> H efwrepiki S1apeTpog Kat To maxog Tou epyaAeiou mou
XPNGIHOTOLEITE MPEMEL VA AVTAMOKPivovTat MANpwE OTIC
avTioTolyeg S1acTdoelg Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou oag.
EpyaAeia pe eapalpévec 6laotacelg dev pmopolv va kaAu-
@Bolv N va eheyxBoulv acpaAwg.
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» Epyaleia pe fréwti umodoyr mpémet va Tatpta{ouv akpt-

B¢ oTo omeipwpa Tou afova. I1a epyaleia mou cuvap-
poAoyoUvtal pe T BoriBeta pAdavriag mpémel n Sidpe-
TpOG TG TpUMag Tou epyaAciou va Taiplaler otn Siape-
Tpo TNG UTTodoxi¢ TnE PAavt{ag. Epyaheia mou bev pmo-
poUV va oTepewBoUV akpIBWE 0To NAEKTPIKO epyaAeio mepl-
oTpEPOVTaLavopoLOpop@a, HovouvTal loxupd Kal pmopei va
obnynoouv oTnv anwAela Tou eAEyxou.

» Mn xenowponoteire xahacpéva epyaleia. Na eAéyxere
MAVTOTE Ta €pyaA€ia TOU MPOKELTALVA X PN GLHOTIO)OETE,
M. X. Toug 6ioKou¢ KoTG yla omacipara Kat pwypéES, Tou
biokoug Aciavong yia pwypég, pBopéc i Eepriopara kat
TI¢ ouppatofoupraeg yia xaAapd fj omacpéva clppara.

Ze nepinTwon mou To NAeKTPIKO epyaleio f) kamoto epya-

Aeio méceL KaTw, ToTE €AéyETe TO epyaleio prmug €xet

umooTei kamota BAGRN f) xpnotpomnoujete €va GAAo, Ayo-

yo epyaAeio. Metd Tov éAeyxo kat Tnv TomoBémnon Tou
€pyaAeiou ou TPOKELTAL Va XPNOLHOTIOU]GETE TpEMELVA
amopaKPUVETE TUXOV TTAPEUPLOKOPEVA MPOOWITA AMO TO
eninedo neploTpoPii Tou epyaleiou, Kt akoAolBwg v’
agioeTe To NAKTPIKO epyaAeio va epyacTei éva Aenrd

Um0 TO PEYLOTO APLOHO GTPOPWV XWPIG PopTio. TUXOV Xa-

Aaopéva epyaleia omave wg enito mAeiotov kata T ddpketa
auToU Tou XpOvou GOKINC.

» Na @opdre mavroTe TN S1Ki} 0AC, ATOHIK) TTPOOTATEUTIKI
evbupacia. Na xpnopomoleire emiong, avaAoya pe Tnv
€KAOTOTE EPYUOia MOV €KTEAEiTE, TPOOTATEUTIKEC Pa-
OKEC, TPOOTATEUTIKEC SLATAEELC HaTLWV I} MTPOOTATEUTIKA
yuaAwd. Av xpelaoTei, popéaTe Kal Haoka mpooTasiac

ano oKOVI, WTACTIHEC, MPOOTATEUTIKA YAVTLA I) Hia €161

KI) MPoOoTaTEUTIKI) ModId, mou Ba oag mpocTaTelel amd
TUXOV ekopeviovi{opeva AelavTika cwparidia i Opau-
opara uAikoU. Ta pdTia mpénet va mpoaTatelovTal and Tu-
X0V atwpoupeva cwpatiola mou pmopei Snpioupyndolv kata
NV eKTEAEON TV H1IAPOPWV EPYATIAV. OLaVATVEUOTIKEC KAl
Ol TIPOOTATEUTIKEC HAOKEC MPEMEL VA PIATPAPOUV TOV 0épa

KaL Va OUYKpaTOoUV Tr) OKOVN Tou Sntoupyeital katd Ty ep-

yaoia. Ze nepinTwon mou Ba ekTedeire yia moAU xpovo oe
LoXupO B0puf0 pmopel va anwAEceTe Ty akor oag.

> OpovrileTe, TUXOV MapeupLoKOpeva aropa va Bpioko-
VTaLavrore o€ acpali andéoTacn amé Tov Topéd mou
€pyaleaOe. Kabe dropo mou pnaivel oTov Topéa mou €p-
ya{eaBe mpémel va popd mpooTaTeuTiKi) evoupaocia.
OpalopaTa Tou UMo KaTepyaaia Tepaxiou f omacpévwy ep-
yaAeiwv propel va ekopevoovioTouV Kal va mpokaAéoouv
TPAUPATIOHOUC AKOWN K EKTOC TOU GUETOU TOPEN EpYATiac.

» Na kparare 1o NAeKTPIKO €pyaAeio HOVO amo TG HOVWHE-

VEC EMPAVELEC CUYKPATNONG OTAV UMAPXEL Kivuvog To
epyaleio va épBel o€ emar) pe pn opatolic NAEKTPOPO-
POUG aywyouc. H eman pe évav nAeKTpoPOpo aywyo umo-
el va Béoel Ta peTaAikd pépn Tou NAekTPIKOU epyaleiou
€emonc umod Taon Kal mpokaAéael €Tal nAektponAngia.

» Na kpatare kat va odnyeire To nAekTpiko kaAwdio oe
aogaAi andeTacn and Ta nepLOTPEPOpeva epyaleia. Te
TIEQIMTWOT TTOU XAOETE TOV EAEYX0 TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou
TO NAEKTPIKO KaAwSL0 Umopei va Komel 1 va mepimAexTei kal o

XEPLOAC I TO UTPATGO 0aC va TPAPNXTEL ENAVW OTO MEPLOTPE-

@Opevo epyaleio.

—

» Mnv anmoBéoeTe moTE To NAEKTPIKO €pyaAeio mpiv To To-
nmoBernpévo epyaleio mayet evreAwg va Kiveirat. To Te-
ploTPePOpEvo epyaleio pnopel va €pBel o€ enagn pe Tnv
EMQAVELQ OTNV OTT0I0 AKOUNTAOATE TO NAEKTPIKO €pyaleio
KLETOL va XAo€eTe Tov EAeyX0 TOU.

» Mnv aijoeTe 0 nAeKTPIKO epyaleio va epyaleTat oTav
T0 peTaPépete. Ta poUxa oac Unopei va TUAKToUV Tuxaing
OTO MEPIOTPEPOLEVO EPYAAEID KL AUTO VA TPUTINOEL TO 0WUA
oag.

» Na kaBapi(eTe TakTka TIC OXIOPEC aepiopol Tou nAe-
KTPWKOU epyaleiou oag. H nTepwTn Tou KivnThea Tpapdet
okovN péaa oo epiBAnpa Kat n ouoowPEeUon HETAMIKIAC
oKOVNG pmopet va dnpoupynoel NAEKTPIKOUC KvoUvouc.

» Mn xpnotpomoleite To NAeKTPIKO €pyaA€io KovTa o€ €i-
@Aekta uAka. O omvOnplopoc imopel va Ta avapAéel.

» Mn xenowomnoieire epyaAeia mou anarrotv wotn pe wu-
KTIKG uypd. Hxprion vepoU 1 AMwV WUKTIKGV Uypav Jriopet
va odnynoet oe nAektponAnéia.

KAdTonpa kat oxeTikéG mpoetbononTikég umodeifelg

» To KAOTONWA €ivat pa ampoadoknTn avTibpaon otav To mepl-
0TPePOpEVO epyaleio, M. X. o biokog komng, o biokog Aeiav-
ong, n 6UPHATOPOUETOA KTA., TTPOOKPOUGEL KAMOU (GKOV-
Tawel) n prAokapet. To opnvwpa f 1o pmhokapiopa odnyel
oTNV anoTopn S1aKoT TE MEPLOTPOPNG TOU EPYTAEiou.
'Eot, éva TuxOV pn unod €Aeyxo EUPIOKOHEVO NAEKTPIKO EpYa-
Aeio avTi6pd 070 onpeio PMAoKapioPaTog/mPOOKEOUGNG UE
0p0dPOTNTA KaL TIEPIOTPEPETAL E OUVEXAS auEavopevn Ta-
XUTnTa e gpopd avTibetn amo exeivn Tou epyaAeiou.

'Otav .. évag 6i0Kog KOTING OPNVWOEL ) UTAOKAPEL PEaa
0TO UTIO KaTepyaaia UAIKO, TOTE n akpr Tou diokou mou Bubi-
(eTatpéoa oo UAIKO pnopei va otpeAOOEL Kal akoAoUBwe o
biokog kor¢ va meTayTel e oppn kat ave€éAeykTa €€w and
T0 UANKO ) va ipokaAéael kKAGTonua. 'Otav oupei autod o bi-
OKOG KOTIT|C KIVEITAL e KaTEUBUVON TIPOC TO XELPLOTH/TN XElpi-
oTpla fi kat avTieta, avaloya pe T Gopd MEPLOTPOPNC OTO
onueio pmhokapiopartoc. Xe TETOLEC MEPITTWOELC Hev amo-
KAeleTaL akopn KaLTo onaopo Twv 6ilokwv KoTmc.

To kAoTONpa eivatTo anotéAeopia evoc eapaApévou r eAmn
XELPLOHOU TOU NAEKTPIKOU €pYaA€iou Kat Umopel va anopeu-
XOel pe Anwn kataAAnAwv mpoANTTIK@V PETPWY, 0av auta
TIoU TEPLYPAPOVTAL TAPAKATW.

» Na kpatare 1o nAekTpIKO epyaleio mavrore KaAd Kat va
NaipVeTe i€ To owpa oag povo BEvelg, oTig omoieg Oa
PMOPEGETE VA AVTIHETWITICETE EMTUXWC EVa EVOEXOHEVO
kAotonpa. Na xpnotgomnoleire mavrore Tnv mpocdetn Aa-
BN, av auTi) puoika undpxet, yua va e€acpalioere ot
T0 péyioTo Huvato EAeyxo Tou nAekTpikol epyaleiou o€
NEPINTWON EHPAVIONG AVACTPOPWV Kal avTipponwv du-
vapewv (m. X. kKAoTonpa) Kara Tnv ekkivnon. ‘ETot o xelpl-
oTi¢/N XEWIOTPLa PMOPEL VO aVTIPETWITIOEL PE EMTUXia Ta
KAOTGMATA KAl TIC aVAGTPOPEC POTIES.

» Mn Balere moTé Ta XEPLa 0ug KOVTA OTA MEPLOTPEPOYEVA
epyaleia. Ye nepimmwon khoTonuatog To epyaAeio pmopei
va nepdoel mavw and To XEpL oac.
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» Mnv naipvere pe To 6Opa oag Oéaeig mpog Ti¢ omoieg Oa
KwnOei To nAekTpIKO epyaleio oe mepinTwon kAoTonpa-
T0G. Katd To kKAOTONA TO NAEKTPIKO epyaAeio KIveiTal
ave€éheykta pe katelBuvon avtibern mpog Tn popd mept-
oTpo®n¢ Tou biokou Aeiavong oto onpeio umAokapioparoc.

» Na epydleade pe 161aiTepn Mpooo)i| € ywVieg, KOPTe-
P€¢ akpéc KTA. Dpovrilete, To AclavTiko epyaleio va
pnv avatwvayrei €€w amé To umd katepyacia UAKO Kalva
1N 6PNVKGEL 6’ auTd. To MEPLOTPEPOHEVO AELAVTIKO €pYA-
Aeio opnv@vel eUkoAa KaTd TNV pyaoia o€ ywVieg Kal oe Ko-
QTEPEC aKpEC ) OTav ekTvaleTat. Autod mpokalel kKAGTonpaf
amwAELD TOU EAEYXOU.

» Mn xenowjomoleire Toampa{wpEVeC i} 060VTWTEC mpLo-
voAapec. Ta epyaleia auTd mpokahoUv ougva kAdTonpa fiy
obnyouv oe anwAela Tou eAéyxou Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

16waitepeg umodeieig acpaleiag yia Tn Aciavon

» Na xpnotpomnoleire amokA€loTIk@ A€lavTik@ copara mou
eivatkar@AAnAa yia To nAekTpiko epyaAeio oag kat povo
npouAakTiipe¢ mou mpoPAEémovTaty auta Ta Aclavrika
owpata. AelavTIKa owpata mou 6ev mpoBAEmovTal yia To
nAekTPIKO epyaheio Gev umopoUv va KaAupTolv EMaPKAOE Kal
yU auto eivat avaoalry.

» Kuprtoi diokot Aciavong mpémet va suvappoAoyolvrat
KaTd T€TOL0 TPOMO, WOTE N empavela Aciavong va kaAuv-
TTETAL AMd TOV MPOPUAAKTAPA. AVTIKAVOVIKA GUVAPHOAO-
ynuévol biokol Aelavong, Twv omoiwv n emavela Aeiavong
bev kaAumreTat anod Tov mpo@uAakTpa, ev umopolv va Bw-
POKIOTOUV EMPKAC.

» O npoguAakTijpagmpénetva suvappoloyndei asparag
010 NAeKTPIKO epyaleio katva TomoBetnOei EToL woTe va
MPOCPEPELTN HEYLOTN EPIKTI) aGPAA€ELa, Kat TauToXpova
H6vo €va 600 To HuvaTo Mo PIKPO THRHA Tou A€LavTiKoU
efapTiparog va eivat akaAurnro. O mpo@UAAKTNPAC OUp-
BaMet otnv mpooTacia Tou ¥elptoTr ano Bpalopara, akou-
ola enaon pe 1o AelavTiko e€aptnpa kabawg kat and omven-
plop6 mou Ba pmopoUce va avagAé€el Ta pouUxa Tou.

» Ta AelavTikG o@paTa mPETEL va XpNGHOMOLoUVTaL HOVO
yla Ti¢ epyacieg mou auta mpoBAémovrat. T1. X.: Mnv Aet-
aivere moTé pe TV mAeupd evog diokou Komig. Ot Siokot
KOG mpoopilovTat yia agaipean UAKOU POVO LE TV KOWN
TOUG. AUTG Ta AELOVTIKG OWHATA UTTOPEL va oTidcouy oTav
unogToUv mieon anod Ta mAdyla.

» Na xpnotponoleire mavrote dyoyeg AavTeg ouoPiEng
HETO OWOTO PEYEBOC KaL TN GWOTH HopPr), avaloya HeTo
bioko Aciavong mou emAé€are. Ot kataMnAeg PAGvTlec
otnpiouv To Sioko Aeiavonc Kat PEwwvouv ETal Tov Kivbuvo
ToU onaoipaTog Tou. Ot pAavTLec yia diokoug Komng pmopet
va blagépouv ano Tic pAavTieC yia aMoug iokouc Aeiavonc.

» Na pn xpnowonoleire peraxeipiopévouc diokoug Aciav-
on¢ amé peyaAuTepa nAekTpika epyaleia. Aiokot Aeiav-
onc yla peyaAlTtepa AelavTikd epyaAeia Hev eivat kataAAnAot
yla TOUG UYNAGTEPOUG apIBLOUC OTPOPGV TWV HIKPOTEPWY
nAekTPIKWV epyahelwv KatyU autd propei va ondoouv.

—
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ZupnAnpwpaTikég mpoetdomonTikEC unodeitelg
Dopdare npooTareuTika yuaAwd.

» Xpnowomoleite KATAAANA€EC aVIXVEUTIKEC GUOKEUEC YLa
V0 EVTOTIOETE TUXOV HN 0paTEC TPOPOSOTIKEC YPUHHEC iy
va oupPouAeleoTe THV TOTIKN €TAlpia TaPOXIG EVEPYEL-
ac. H emagn pe nAeKTPIKES ypappEC pmopel va 0dnynoet oe
TUPKayLa kat nAektpomAngia. H mpokAnon {npidc o évav
aywyo ewraepiou (ykallou) pnopei va odnynoet oe Ekpnén.
ToTpunnua evoc owAnva vepol mpokaAei {nuid oe mpaypata
n/kat punopei va 0dnynoet oe nAektponAnia.

» AmopavdaAaore To Siakomrn ON/OFF kai 0éete Tov ot
0€éon OFF oe nepinTwon mou diakomei n Tpopodoaia pe
NAeKTPIKO pelpa, 1. X. Adyw Stakomi Tou nAeKTpIKOD
peuparog i} emeldi Byrke To pig anod Ty mpila. ‘ETol
epnodieTal n ave€éAeykTn enavekkivnor Tou.

» Na xpnotyomnoleite avappopnon oKOvVIG 0Tav Karepyad-
{eoTe 0pukTd UAIKA. O amoppoPNTIHEaC OKOVNG MPEMEL
va eivat karaAAnAog yia avappognon okovng ano me-
TpWHata. H xpron T€Tolwv 61aTaEewv eAaTTOVEL TOV Kivou-
VO TIOU MPOKAAEL N oKOvI.

» Mnv maoere Toug biokoug Aciavong, mpoTol va Kpu-
oouv. O1 diokot kata Tnv epyacia Beppaivovtal mapa mMoAU.

» 'Otav epyaleaOe va kpardre To nAeKTPIKO epyaleio Ka-
Ad kat pe Ta duo oag xépta kat va gppovTileTe yia TRV
aogaAi 6éon Tou wpPaTog cag. To NAEKTPIKO epyaAeio
obnyeirat acpaAéaTtepa 6Tav To KPATATE Kal e Ta Suo oag
Xépla.

» AopaAileTe To U0 KaTepyaoia Tepdxto. 'Eva unod Katep-
yaoia Tepdxlo cuykpaTIETaL aopaAéaTepa pe pla 61dTagn ou-
optyEne N We pla péyyevn mapd pe To xépt oac.

Ynobeifelc aopaleiag yia motnpoeldeic Stapavrodiokoug

» Na epyaleoTe povo e Tov TpoPUAAKTHPA HE avapeoPn-
on mou mpoBAénerat yia To nAekTPIKO €pyaleio mou xpn-
olonoleire, ouvdepévo oe évav kardAAnAo amoppopn-
THPU OKOVNC.

» Na emAéyete ndvrote Tov moTnpoeidi Stapavrodioko
nou eivat kat@AAnAog yia To ekGoToTE UTIO KaTepyacia
UAk6. Na AapPavere undyn oag Ti¢ unodeiterg yua ro
UAIKO TTOU avaypagovTal oTH GUCKEUAGia.

» TTpwv Tn cuvappoAdynon va kaBapilere To oeT GUGPIENC,
Tov G€ova kat Tov motnpoetdi Stapavrodioko.

» Na divete mpogoxi oTi¢ SlaoTdcelg Tou moTnpoeidi Hia-
pavrodiokou. H Siaperpog TG TpUmag mpémet va Taipid-
{erotn pAavt{a umodoxric. Mnv XpnotuomouoeTe Pew-
THPECG I} MposappooTIKa. Acv emrpénerat n dietpuvon
NG TPUMAC Tou moTnpoeldi) diapavrodiokou.

» O HEYLOTOG EYKPLHEVOC apLlOPdC OTPOP@V TOU TOTHPOEL-
61 6uapavrodiokou mpémet va avrioTouyei TouAayiotov
0TO HéYLOTO APLOHO OTPOPGV TOU NAEKTPIKOU €pyalei-
ou.
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» Na amocuvappoAoyeire Tov moTnpoetdi} Stapavrodioko
mpwv peTaPEpeTe To NAEKTPIKO epyaleio. "ETol amogel-
yovTat Tuxov {nuég.

» Na Actaivere ack@vrac eAayiotn mieon. ‘ETol emruyya-
VeTeE T0 péyioTo amoTéAeopa epyaciag. Na unv Aofevere,
Va PNV MPOOKPOUETE KAl Va PNV ITIHYETE.

» "0tav epydlecTe oLmoTnpoeideic dSrapavrodiokot pmmopei
va OeppavBoiv umepBoAkd. Mnv Toug macere mpv
KPUMGOUV.

» Na amoBérete To nAekTPIKOG €pyaAeio povo oTav o moTn-
POELBC SlapavTodiLoKog EXeL MAWEL va KVEiTat.

» TMa To Gvotypa kat To kAciowo Tou madwadiot cuopiEng
va xpnoipomnoteire o yavr{okAeibo 3 607 950 017.

TMeptypar) TOU MPOIOVTOC KAL TN
oxUog Tou

Awafdaore 6AegTiq umodeifeig aopaleiagkat

TI¢ 00nyieg. ApENeleC KaTa TV THENON TwV

unobeifewv aopaleiag katTwv 0dnylwv pmopel

va npokahéoouv nAektponAngia, mupkayla

fi/kat oofapol¢ TpaupaTiopoUc.
TMapakahoUpe avoi€te Tn SimAwpévn oeAiba pe Tv amewkovion
NG GUGKEUNC KL apnaTe TNV avolyTr 6co Oa dlaBalete Tic 0dn-
yiec xelplopou.

Xpion cUHPWVa i€ TOV TPOOPLOHO

To nAekTpIKO epyaleio mpoopileTatyia Enpn Aelavon, agaipeon
Yoellwv Kat eEopdAuvon Kuping 0pUKT@V UAKGV (OTIwG . X.

UMETOV, IETPA, HAPHApO Kal TalpevTokovia damédou). eivat emi-

on¢ KataMnAo ya TV amopAaKpUVen TPOGTATEUTIKWY EMXL-

Texvika XapaKTPLoTIKA

—

OPATWV Kat umoAelppaTwv kOMac. To nAekTpIKO epyaleio emt-
TPEMETAL VA Xpnolporolndei amokAeloTIKA o€ ouvduaouo pe
€vav moTnpoeldr dlapavtodioko kat évav anoppo@nTipa TNG
Karnyopiac okovng M.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépeTal
0TV aMelkOVIon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou atn aeAiba ypapt-
KQV.

[=Y

Niakomrne ON/OFF
TMpoabetn Aafn
Tpo®UAGKTNPAG avappoOPnong
Ytepavn Bolptaac 6Uo Tepaxiwv (GBR 15 CAG)
Eykomn (GBR 15 CAG)
Kivnto pépoc Tou mpoguAakTipa (GBR 15 CAG)
Aopahion (GBR 15 CAG)
ZTplypa avappopnong
TMARKTPO pavéaiwong afova
YwAnvag avappopnong*
Ytepavn Pouptoac (GBR 15 CA)
Aapn (povwpévn emeavela maoigarog)
Afovag
®Aavt{a unoboyii pe bakTuAio O
TMotnpoeldric Slapavrodiokoc*
Ma&wadt oloeiEnc
TMa&wadt taxuotopiEne SDS-clic *
18 Tavt{okAel6o yia magpad ouoPLEng
*EZapripara mou anewkovi{ovTat f) meptypdpovtal dev mepiéxovrat

ot oTdvrap ouokeuacia. Ma Tov mAfjpn kardAoyo e€apTnpaTwv Koi-
Ta T0 MPOYpappa eZapTRUATWV.

O oo ~NOOOOGThAh WN

L Al
Nk WDNDRO

AewavTijpag pmeTov GBR 15 CAG GBR15CA
Ap1Buog eupetnpiou 3601G760.. 3601G760..
OvopaaoTIKn LoXUg w 1500 1500
Anobi6opevn oxic w 820 820
OvopaoTIKOG aplBpOC oTPOPWV mint 9300 9300
AlapeTpog moTnpoetdolc Hlapavtodiokou mm 125 125
Yneipwpa afova M 14 M 14
OpaAn exkivnon ° )
TMpooTacia and abéANTN enavekkivnon [ )
TTeploplopog PEUKATOG EKKIVONG L] °
HAextpovikii aTabeponoinon ° )
TMpooTacia and unepeoETIon [ )
Aeiavon kovTd oTo meplBwplo L] -
Bapog oUpgwva pe EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Karnyopia povwong [O/1 [Ol/1

Ta oTolxeia loxUouv yia ovopaoTikée Taoels [U] 230 V. Yo S1apopeTIKES TAELS Kal 0€ EKOOTELC EIBIKEC yia TIC SIAPOPEC XWPEC Ta aTolKela auTa pmopel va

Slapépouv.
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TTAnpoopieg yia 00pufo kat dovijoerg

GBR 15 CAG
3601G760..

GBR 15 CA
3601G760..

Tipég exmoprmic OopUBou, umoAoylopévec KaTd
EN60745-2-3.

H xapakTnptoTikn otabun 6opufou Tou pnxavn-

patoc eakpBwdnke cUpPwva e TV

KapmuAn A kat avépyetal oe

TTGOUN OKOUGTIKAC MEONC dB(A) 92 92
YTAOUN OKOUGTIKAC LoXUOC dB(A) 103 103
Avaopaleta K dB 3 3

Dopare wraonideg!

Ot ouvoAIKEG TIpEG kpadaopv ay, (aBpotopa
AVUOPATWV TRLWOV KATEUBUVOEWV) Kal avaopd-
Aeta K e€akpiBwodnkav olppwva pe To mpoTuno
EN 60745-2-3:

ay m/s?
K m/s?

4,5 B,
1,5 1,5

H o1a6pn kpadaouwy mou avapépetal o’ auTeg Ti odnyieg Exel
petpnBei oupwva pe pia Sladikaocia pérpnonc Tumonotnpévn

otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotyonoinBeiyia mn ol-
YKpLon S1apopwv NAeKTPIKWVY epyaleiwv. Eival emiong kataAn-

An yia évav mpoowpLvo umoAoyiopo TG emBApUVoNG anod Toug
kpabaopoUc.

H o1d0un kpadaopwv ou avapépeTat avtimpoowneUel Ti¢ Ba-
OlKEC XPNOEIC TOU NAEKTPIKOU €PYAAEiou. L€ EPIMTWOn OpwE
ToU To NAEKTPIKO epyaAeio xpnatpomolnBei yia dAeg epappo-
Yéc, He HlapopeTIka 1 anokAivovTa e€apTrhpata f xwpi emapkn
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN KPadaou®V PMoPEl va amokAIVEL Kat
auT. Auto propel va au€noel onpavTika Tnv empapuvon and
TouG KpadaopoUc katd Tn 6UVOAIKN 6LapKELd 0OAOKANPOU TOU
XpovikoU SaoTnpatog mou epyaleobe.

T'a v akplBn exTipnon Tne empBapuvong anod Toug kpadaopoug
Ba mpénet va AapBavovtat enionc umdwn kal ot xpOvoL KaTa T
Hlapketa Twv omoiwv To epyaeio BpiokeTal ektdg Aetroupyiac iy
AetToupyel, Xwpi¢ OHWE OTNV MEAYHATIKOTNTA VA XpNotonolel-
TaL AuTO MOPEL va PELWOEL ONUAVTIKG TV eMBapuvon and
Tou¢ KpadaopoUc Katd Tn Siapkela oAGKANPOU Tou XPOVIKOU
6laotrpatog mou epyaleade.

I'U autd, mpv apxioet n dpaon Twv kpadaopwv, mpénetva kado-

piete oupnmAnpwpaTikG pétpa acpaAeiac yia Tnv mpootacia
TOU XELPLOTH OTIWG: ZUVTNPNOoN Tou NAEKTPIKOU epyaleiou Kat
TWV EEAPTNUATWY TIOU Xpnalponoleirte, Slathpnon (EoTWV TwV
XEPLWV, OPYAVWON TNC EKTEAEDNC TWV SIGPOPWY EQYACIRV.

ZuvappoAoynon

» Byalere 1o p1g amd Tnv npia nptv ané omoladimore
€pyacia oTo NAeKTEIKG epyaAeio.

TomoBérnon/AvrikaraoTtaon motnpoeldoulc Siapa-

vrodiokou (BA€ne ewova A)

KardAAnAa AewavTika epyaleia
Mropeire va xpnolyomnolnoete GAoug Toug moTnpoeldeic Slapa-

VTO610KOUG TTOU avapEPOVTaL OTIG MapoUoeg 06nyie xelptopou.
Na Aappavere mavrote undwn oag Ti¢ S100TATELC TOU TTOTNPOEL-

6oUc Slapavtodiokou. H didpetpoc Tng TpUmag mpénet va Talpl-
ace1 otn eAavtda umodoyn¢. H Tpuma Tou motnpoedoug Sapa-

v1o6iokou bev emrpénetat va SieupuvBei. Mnv xpnotyonotioe-
TE TIOTE IPOCAPHOOTIKA /KAl PEIWTRPEC.

0 enmtrpenToc aptdpoc oTpopdv [min't] 1) n meptpepetak Tayu-
ta [m/s] Tou moTnpeoedolc lapavTodiokou mou xpnatyorol-
€ite mpénet va mAnpoi TouhaxLoTov Ta gTolxela Mou avaypagpo-
VTaL oTOV TivaKa ou akoAouBel.

I” autd va AapPavere unown oag Tov eMTEENTO aptdpd oTpo-
POV ) TRV EMTPENTI) MEPLPEPELAKI) TAXITNTA MOU Avaypd-
(POVTal EMAVW OTOV TOTNPOELSN SlapavTo6IoKo.

é 7 <

y 7.
[mm] [mm] =

D d [min?]  [m/s]

o

125 22,2 11000 80

TonoBéTnon Tou moTnEoeld0U¢ StapavTodiokou

EmAéEre Tov kataAANAo yia To umd Katepyaoia UAKO MOTNPEOEL-
61 Slapavtodioko. AwoTe MPOcoxH OTIC OXETIKES UOSEIEELC
€navw 0Tn cuokeuaaia Tou moTnEoeldoUc Slapavtodiokou.

Na kaBapidete Tov a€ova 13 kat 6Aa Ta und ouvappohdynon
eCapthpara.

TomnoBetroTe Tn eAGvT(a umodoyric 14 emdvw otov afova 13 pe
T0 ePIAQiplo KevTpapiopaTog mpog Ta €€w. H gpAdvT(a unodo-
XNC pémel va acpaAioel ENavw OTIC MENAATUGHEVEC EMPAVEIEG
Tou a€ova (ao@akela oTpEWNC).

Y70 MeptAaipio mou Bpioketal atn YAG-
vila umodoxn¢ 14 éxet TomoBetnOei éva
mhaoTiko e€aptnua (6akTuAioc 0). ‘'OTav
0 6aktUAwog O Acimer i) 6Tav eivai xa-
Aacepévog, TOTE, MLV TNV NIEPETAIPW
Xp1on, PEMEL va avTikaTaoTabei onwo-
onmorte n eAavtla unodoyn 14.

TomoBetrioTe Tov motnpoeldn dlapavtodioko 15 endvw otn
@Aavtia unodoyric 14. TTpooéETe, To BEN0G EVOELEng popdg me-
pLOTPO®NC endvw oTov oTnPoeldr Slapavtodioko va TauTile-
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TaL pe To BEA0C EvOELENC PoPAC MEPLOTPOPNC ENAVW GTOV TIPO-

QUAaKTAPA pe avappognon 3.

TMatrote To nARKTPO pavdaiwaong agova 9 yia va anacpalioeTe

Tov agova.

Bi6warte To mafpadt clopiEng 16 kat oi&te KaAd To pe To ya-

vT{OkAe1bo 18.

TMpooétte, Tomepthaipio Tou nagipadlot clopiEng 16 va deixvel

mPO¢ Ta €€w, ONWC PaIVETaL OTNV EIKOVA.

» Merd Tn cuvappoAdynen Tou motnpoetdoig Stapavrodt-
akou mpémet, mptv Béoete To NAekTPIKO epyaleio oe Act-
Toupyia, va BeBaivecte, 611 0 moTNPOEI6IG SrapavTé-
610Ko¢ eival owoTd ouvappoAoynpévog KaBAE Kat T
pmopei va mepiotpéperat eAeiiBepa. Na fefaiwveste
€emiong, 011 0 moTnEoeldi¢ Stapavrodiokog dev ayyilel
oUTe TOoV MpopuUAaKTipa pe avappopnon oute aAAa
efapTipara.

AvTiKaTdoTaocn moTnpoeldolc diapavrodiokou

Na agatpeire Tov motnpoetdn Stapavtodioko 15 amd 1o nhe-

KTPIKO epYaA€io OTaV MPOKELTAL Va TO PETAPEPETE, YIa Va amo-

@UYETE TUXOV {NUIEC TOU Giokou.

» Mnv mdvere Tov moTneoe€idi Slapavrodioko mpLv Kpuw-
o€l Kata tn 61dpketa T epyaciag ot motnpoetdeic dlapa-
vTObioKoL BeppaivovTal unepBoAika.

TMarnote To MAAKTPO pavbaAwong a€ova 9 yia va anacpahioete

Tov a€ova.

» Namarare To mAijKTPO akwvnTomoinong afova pévo otav
0 aZovag eivat akivnrog. AlaQopETIKA UMOPEL va umooTel
{nwd 1o NAEKTPIKO epyaAeio.

Nuote To magpad cloeiEng 16 pe to yavt{okAelbo 18 katagpal-

pé€ate 10. ApalpéaTe Tov otnPoeldn Slapavtodioko 15.

Mawadt raxuotopidne SDS-clic

l'a TV amAn Kat GveTn avTikataoTaon Tou AElavTikoU epyalei-

ou, xwpic Tn Bondeta aAMwv epyaeiwv, pnopeite, aviTou nagl-

padiol ouopiEnc 16, va xpnatporolrnoete To ma&adt Taxuou-

opEng 17.

» Na Xxpnotponoleire mdvrote dyoya Kait cma madipadia
TaxuoUoiéng 17.

» Kara 1o Bibwpa va mpooéxere, n mAeupd Tou madipadiod
TaxuoUoiEng 17 pe Tnv emypai va pn deixvelmpog to
AewavTiko dioko. To BENog mpémet va beixvel emavw oTov
evdeiktn 19.

TaTrioTe To MARKTPO pav-
6aAwong a€ova 9 yia va aki-
vnromotnoete Tov afova. MNa
va oi€ete To mapadi Tayu-
oUo@iEnc yupioTe Tov MOTN-
poeldn Slapavtodioko 6u-
vaTa Pe To XL e wpohoyia-
K 9opa.

'Eva Kavovika oglypévo,
avénago (un xaAaopévo)
naadi taxuolopiEng Au-
veTatyupilovtag Tov auha-
KwTO OAKTUALO PE TO XEQL HE
@opa avtibeTn TNC wpoAoylakn¢. Z€ mepinTwon mou To magl-

—

padi raxuotopiing opnvaaoel, pnv o Aboere moTé pe mév-
oa i TavaAwa aAAd va xpnopomoujoeTe yi' auto To yavr{o-
kAewbo 18.

Avappognon oKovng
» H oKOvn amod optopéva UAIKA. T1.X. and poAuBdouxeg pmoyt-
€¢, ano peptkd eidn EuAou, amod opukTd UAKA Kal amo peTal-

\a pmopei va eivat avBuylewn. H emagn pe mn okovn f/kain

€lomvor TNG Umopei va mpokaAéoel aAepyIKEC avTIOPATELC

n/kataoBévelec Twv avanveuoTKwV 0dmv Tou XpraTn ) Tu-

XOV TAPEUPIOKOLEVWY ATOPWV.

Oplopéva eibn okovne, 1. x. okovn anod Ao Beravibiac i

o€1a¢ BewpolvTal oav kapkivoyova, iblairepa oe ouvoua-

0po pe S1apopa oupmAnPwHATIKG UMKA TIOU Xpnotpomnotou-
vTatotny katepyaoia EUAwv (evwaelg xpwpiou, EulonpoaTa-

TEUTIKG P€oa). H katepyaoia apiavToUuxwv UMKGV EMTPEE-

TaL POV o€ €6IKA exnalbeupéva atopa.

- Ta v kaAUTepn duvaTr avappoenan oKOVNG va xpnot-
poroleire, o€ ouvouUaOpO e To MaPOV NAEKTPIKO €pya-
Aeio, Tov anoppopnenea GAS 50 MS yia okovn meTpw-
HaTWV.

- Na @povrieTe yia Tov KaAG aEPIOHO TOU XWPOU epyaoiag.

- Yac oupBouleloupe va GopdTe PAOKEC AVATIVEUDTIKNG
npooTaciag pe gpiATpo katnyopiag P2.

Na Tnpeire Ti¢ 6lataelc mou loxUouv oTn Xwea oag yia Ta 6i-

G@opa umo Katepyaoia UAKA.

» Na amoelyeTe Tn Snpioupyia GUCOWPEEUGNC OKOVNG
oTo Xwpo mou epyaleore. Ot okOVeC avapAéyovTateUkoAa.
0 anoppo@nTrEac okovng mpénel va eivat katdAnAoc yia Tnv
avappoPnan okovng meTpwpatwy. H Bosch mpoopépet katal-
AnAoug anoppo®nTrApEeg okOVNG.
YTepewate éva owAnva avappoenonc 10 (ei6iko eEaptnua) end-
VW OTO OTAPLYHA avappd@none 8. LuvdéaTe To owAnva avappo-
ononc 10 oe €vav anoppo@nThea okovng (€6ko ekaptnua).
Mia emokomon Twv Tpdnwv cUVOESNC O€ Evav amopeoenTipa
okovng Ba Ppeire 0To TEAOC AUTWV TWV 00NYIWV XEIPIOHOU.

Ynobeilelg yia T Xprion Twv amopopnTiipwv 6KOVNG

Na Aappavere unown oag Ti¢ napakdTw umodeielc yia va eAat-

TWVOVTAL Ol EKTIOUTIEC OKOVNG TToU TipoKaAoUvTal katd T Sidp-

KELd TNG epyaoiag.

- Na xpnowonoleire povo ouvduacpoug amod moTnpoeldeic oi-
apavtodlokouc, AElavTipeg UMETOV LE GUVApPHOAOyNUEVO
TIPOPUAGKTNPA PE avapeoPnon kabwg Kat amoppopnTipeC
katnyopiac M mou mpoTeivovrat and Ty Bosch. AMot, bia-
(POPETIKOi oUVOUaGol pmopei va 0dnynoouv o€ pia Aydtepo
KavomoInTIKr oUMoyI Kal amooupon Tne.

- Na Tnpeire TI¢ 06nyiEC XelpIOHOU TOU AMOPPOPNTAEA YIa TN
OuVTAENON KalTov KaBaplopo Tou amopEOPNTNEA, CUKTEPL-
AapBavopevou katTou gitpou. Na abetdleTe apéowg Ta bo-
Xeia ouMoyng okovng HOALS yepioouv. Na kaBapileTe TakTL-
K Ta QiATPa TOU anmopPoPNTAEa Kal va TonobeTeire Ta GiA-
Tpa navToTe TEAeing Péoa oTov amoppoPnTHPa.

- Na xpnotonoleirte Povo Toug SwAfvec avappdPnaong mou
npoBAénovraland Tnv Bosch. Na pnv Tpomonoteire 1o 0wAr-
Va avapeoenonc. L€ NepINTwaon mou 0To 6wARVa avappogn-
onc Ba kataAngouv Bpalopata meTpwPATWV, TOTE HIAKOYTE
apéowc TNV epyacia oac kat kabapiote To cwARvVa avaped-
onong. Na pn dimAwvete To owAnva avappoenong.
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- Na xpnowonoleire To AelavTiipa PmeTov navrote olPPwva
|I€ TOV TIPOOPIGHO TOU.

- Na AapBavere undwn oag TiC YEVIKEC ANALTAOELC OTIG OMOIEC
TIPEMEL VA avVTaMoKpivovTal ol BECEIC epyaaiac oTIC 01Kodo-
Jéc.

- Na eEaopaliete aploto aepiopo.

- Na @povrileTe ndvroTe va eivat eAelBepo To medio mou epya-

(eote. '0Tav epyaleoTe yia oAU XpOVO TIPEMEL VA UMOPEITE

va Tpafare padi oag Tov anoppo@nTred f TOUAGXLOTOV va

unopeite va Tov 0dnyeite €ykatpa otn Béon mou epyaleate.
- Na popdTe wtaomnideg, TPOoTATEUTIKA YUaALd, HAOKa TIpo-

oTaciac and okovn Kal evOEXOUEVWE YavTIa. Lav PAoKa mpo-
oTaciag and okovn va xpnotuonoleite TOUAAXIOTOV PAoKa pi-
ac xpnong npootasiac amod owpaTiéla Tng katnyopiag FFP 2.

- Ta Tov kaBaplopd Tou TOMOU €pyaciac va XpnolHoToleiTe
€vav kataMnAo anoppoenTnea. Mnv aTpofAiceTe TV Ka-
Takablopévn okovn pe T okouma.

Aetroupyia

Ekkivnon

» AmoTte mpoooxi} oTnv Taon dikruou! H rdon Tng nAekrpt-
KN¢ mNyi¢ mpémet va TauTi{eTal e TV Tdon mou eival

avaypappévn 6TV MVaKida KATAGKEUAoTH Tou NAEKTpL:

KoU epyaAeiou. HAekTpika epyaAeia pe XapaKTnpLoTIKi
Taon 230 V Aetroupyodv Kat pe Taon 220 V.
©éon oe Aetroupyia Ku ekTo¢ ActToupyiag

I'a va 0éoeTe o€ Aetroupyia To NAekTPIKO epyaieio wOnoTe TO
S1akomTn ON/OFF 1 mpog Ta epnpoc.

la va pavéaAwaeere To SlakomTn ON/OFF 1 natioTe 1o Hiako-

nrn ON/OFF 1 pmpoota, péxpt va pavoanoel.
I'a va B€cete ekToC Aetroupyiag To NAEKTPIKO epyaleio agn-

ote 7o Siakomn ON/OFF 1 eAeliBepo 1, 6Tav ivat paviarwpé-

vog, matnoTe yia Aiyo To 6lakomm ON/OFF 1 oTo miow pépog Kat
akoAoUBwe apnote Tov eAelBepo.

» Na eAéyxere Ta AetavTikd epyaleia mpwv Ta xpnotyomotr)-

oete. To AeravTiko epyaleio mpémel va eival dyoya ou-
vappoAoynpévo Kat va piopei va Kiveitat eAeiBepa.
AQIi0Te To Va €pyacTei HoKACTIKG XwPi¢ PopTio Tou-
Adaxtotov ya 1 Aenré. Mn xpnowomoreire xaAhaopéva, pun
oTpoyyuAd f) ovolpeva AcravTika epyaleia. XaAaopéva
AelavTIKa epyaleia pmopei va ondoouv Kat va mpokaAéoouv
TpaupatiopoUc.

Na 6éTeTe To nAeKTPIKO €pyaAeio o€ Aetroupyia povo otav mpo-

KELTaL va To xpnotpomolroeTe. 'ETat e€oikovopeite evépyela.

TMpooTacia and aBéAnTN emavekkivnon
H npootacia and abéAnTn enavekkivnon epmodiel Tnv aveé-

AeyKTN €KKivnon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou HeTa amo Tuxov dia-

KOTI TOU NAEKTPIKOU pEUpATOC.

['a Tnv emavekkivnon Tou nAekTpikoU epyaAeiou 6€ate To O10-

komrn ON/OFF 1 otn 8éon OFF kat akohoUBw¢ B€aTe To nAe-
KTPIKO epyaAeio maAL oe Aetroupyia.

Ynodei&n: Na eAéyxeTe TaKTIKA T Aetroupyia Tng mpooTaaiac
and abéAnTn enavekkivnon ge agaipeon Tou I and Ty mpila
KaTa Tn 61GpKeLa TNC AetToupyiag kat Ty dpeon enavatonoBé-
TNOM TOU 0" QUTAV.

—
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Teploplopog pelpATOC EKKIVNONG

0 nAeKTPOVIKOC TIEPLOPIOHOC TOU PEUPATOC EKKIVNONC MELOpI-
(el TNV KaTavaAwon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou KaTd TnV ekkivn-
0N Kal EMTEETEL ETGL TN OUVOEDT) TOU O€ pild aopaAela 16 A.

HAektpovikij oTaBepomoinon

H nAekTpovikn atabeporoinon diatmpei Tov apiBpod oTpopauv
oxed0Ov oTaBepd Kat xwpic kat Pe popTio Kat eaopahilel Tnv
opolopop@n anddoaon epyaciac.

TpooTacia amé umeppopTIon

Y€ MEQIMTWOon UMEPPOPTIONC TOU KIVNTAEA TO NAEKTPIKO €pYa-
Aeio brakomrertn Aetroupyia Tou. AQAoTe To NAEKTPIKO EpyaAeio

va Aetroupynoet mepimou 30 SeutepOAenTa xwpi¢ popTio Kal e
TO UEYLOTO APLBLO OTPOPWV Y1 VA KPUWUEL.

Aciavon kovra oto meptnpto (GBR 15 CAG)

(BAéme ewova B)

T'a ™ Aeiavon kovtd oo meplbwpto onpwére TNV acpaon 7
P0G Ta €pMpoC (@) Kat yupioTe To KIvNTO PEPOC TOU TIPOPUAA-
KTNea 6 ota mayia (@). Aopahiote Tnv aopdAion 7 (©).

Ynobeileig epyaoiag

» Na o@iyyeTe To UNO KaTepyacia Tepdyio oTav de otabe-
pomoteitat acpaA®c and To ibio Tou To fapoc.

» Mnv emfBapivere To nAeKTPIKOG €pyaAeio TO00 MOAD
WOTE Va GTAPATAOEL va Kwveitat

» Mnv mavere Tov moTnpo€idi} Slapavrodioko mpv Kpum-
o€l Kata tn 61apketa T epyaciag ot motnpoetdeic Stapa-
v10610K0L BepuaivovTat umepBoAiKd.

Na o6nyeite To NAeKTPIKO epyaAeio oTo UM KaTepyacia Tepdylo

povo 6tav autd Aetroupyel.

Na Kiveite To nAekTEIKO epyaleio endvw otnv uno Aeiavon em-

Pavela KUKAKG 1} evaAGE kaBeta Kat op1{OVTIa AOKWVTAC HE-

Tola mieon. Ma TV apaipeon eMOTPWOEWV UNOPeiTe va odnyei-

TETO NAEKTPIKO €pyaAeio und ehappd khion (ywvia) endvw otnv

uno Aeiavon emeavela, xwpic n avappd@non okovNC va ennpe-

adeTalapvnTIka.

Tuvtijpnon kat Service

ZuvTijpnon Kat KaBapiopdg

» Byalere To PI¢ and Tnv mpila mpLv amé omotadimote ep-
yaoia oTo nAekTpiKo epyaleio.

» Awatnpeire To NAEKTPIKO €pYaA€io Kal TG OXIOHEC aept-
opoU kaBapéc yia va pmopeire va epyaleode kaAa kau
aoPaAag.

» Yno akpaieg ouvOiKec epyaciag va xpnotypomoleire Kara
T0 HuVaTO Pa avappoPnon okovng. Kabapilere TakTika
TIC OXIOUEC AEPIOHOU HE TIEMEGHEVO AEPa Kal GUVOEDTE
€vav mpooTaTeuTke Srakomn dapporig (PRCD). Kata
TNV KaTepyaoia peTaMwv pnopel va katakabioet ayoyiun
OKOVN 0TO €0WTEPIKOU TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. 'ETal pmo-
€L Va EMNPEEAOTEL apVNTIKG N TPOOTATEUTIKI HOVWON TOU
NAEKTEIKOU epyaAeiou.

Mmopeire va Tov TpoxioeTe maAtévav apBAU (un ko@Tepd) moTn-

poelor dlapavtodioko 15 dietayovtac oUVTOUEC KOTEC O€ aMo-

EeTIKG UMKG, T1.X. o€ aoBeaTohBo.
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96 | Tiirkce

Na anoBnkeveTe Katva petayelpileote Ta €€apThUATA e EMIPE-

Aewa.

Mia TuxOv avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKOU KaAwbiou
npénetva die€axBei amd v Bosch ) ano éva e€ouatodotnuévo
KaraoTnua Service Tn¢ Bosch, yia va anopeuxBei éTol kabe 61-
akv6Uveuon Tne acpaAelac.

AvTikatdoTaon Tng oTepavng Tng folproag

la va eaopalioeTe pia bavikn avapeopnan Tne GKOVNg, avTl-

KaTaoTNOTE €ykalpa pia pBappévn aTepavn Bouproac.
GBR 15 CA: AvaonkwoTe POOEKTIKG T oTEPAvN TnE Bolp-
10a¢ 11 peTomoBetnuévo Tov moTnpoetdr Slapavrodioko 15 e

€va katoaf3ibL oTig eykomég Tou 06nyou Tng folpToac. Xpnotpo-

motoTe €6 Tov MoTNPOEIdI HlapavTodioko wg umopoxAo.
TTaTrAOTE MPOOEKTIKG Hia véa aTepavn BolpToac 11 Téppa péoa
otnv 0dnynon e BolpToag. Katd to naTnpa Te oTEPAvNG TNG
BoupToag va diveTe mpoooyr|, WOTE Ta AKEA TNC OTEPAVNC TNG
BoupToag va pnv BpiokovTal yéca o€ Pa amo TIC EYKOMES TG
obnynong e Bovproac.

GBR 15 CAG (BAéne Ewk. C): TTi€aTe (1. . pe €va karoafibt)
oti 6Uo eykoméc 5 atov mpouAakTipa. Ta SUo pépn Tng oTe-
@avng Tng PolpToag 4 UMOPEiTe va Ta APALPETETE KATW ATO TO
NAEKTPIKO epyaeio.

TTi€oTe MPoOoEKTIKA Ta 6U0 VEQ PéPN TN OTEPAVNC TNC BoUpToag
4, péxpt Téppa otov 06nyo T foliptoac. TTpooEETe katd TNV

TomoBéTnaon, va pn Bpiokovtal Ta dkpa TNE oTePavnc Tne foup-

TOUC O€ pta eykorr Tou 0dnyol T folpToac.

Service katmapoxrj cupBouAav xpfRonc

To Service amavTa oTIC EPWTNOEL 0AC OXETIKA LIE TNV EMOKEUN
KaLTn oUVTAENGN Tou MPOidvoc oac kabwg yia Ta KaTaAnAa
avTOMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada mapoxric oupBoulmv Tne Bosch amavta euxapiotwg
OTIC EPWTHOELC 0UC OXETIKA LE TA MPOIOVTA aC Kat Ta aviaAAa-
KTIKG TOUC.

A®OTE 0€ ONEC TIC EPWTNHOELS KaL TapayyeAEC avTaMaKTIKwV

onwaodnmoTe To 10WA@L0 KWOIKO ApIBS CUPPWVA PE TV TIVA-

Ki6a TUMOU TOU MPOTOVTOG.
EAAGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiag 37

19400 Kopwni — ABrva
TnA.: 2105701258
®a: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

TnA.: 2105701380
®ag: 2105701607

—

Anocupon

Ta nAekTpikd epyaleia, Ta e€apTAHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-

TIELVA AVAKUKAWVOVTAL JE TPOTIO PIAKO TIPOG TO TEPIBAAAov.

Movo yia xwpeg Tng EE:
YOpowva pe v Kowotiki Odnyia
2012/19/EE oxeTika pe Tig MaAdIEC nAekToL-
KEG KOt NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC KAL TN |IETA-
@opd Tn¢ 0dnyiac auTnc oe eBVIkO bikalo Gev
elvat mAéov UTOXPEWTIKO Ta AxpNoTa NAeKTEL-
K@ epyaleia va cuMéyovtal EexwploTd yia va
avakukhwBoUV pe TpOTo PIAKO TTpOg To TEPL-
BaMov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa alayav.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimati

m uvAR) Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-

yun. Ac¢iklanan uyarilara ve talimat hikiimle-
rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”

kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)

aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginizyeri temiz tutun veiyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hicbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmig
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandig anda biyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.
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» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-

niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi

sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-

za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 5nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-

mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanliglikla calistirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan once elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter lizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin donen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzun saglarveyatakilar aletin hareketli pargalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen ¢calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

—
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» Alette bir ayarlama islemine baslamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlishikla galismasini onler.

» Kullanim digi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gérmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li pargalari onartin. Bircok is kazasl elektrikli el aletlerinin
kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin. Bussi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin dngdriilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini stirekli hale getirirsiniz.

Beton taslama makineleri icin giivenlik talimati

Taslama/zimparalamaya ait ortak giivenlik talimati

» Bu elektrikli el aleti taglama/zimparalama aleti olarak
gelistirilmistir. Elektrikli el aletinin ekinde teslim edi-
len biitiin giivenlik talimat: hiikiimlerine, uyarilara
uyun ve sekiller iye verilere dikkat edin. Asagidaki uya-
rilara uymadiginiz takdirde elektrik carpmasi, yangin
ve/veya agir yaralanmalara neden olabilirsiniz.

» Bu elektrikli el aleti zimpara kagitlan ile taslama yap-
maya, tel fircalarla calismaya, polisaj yapmaya ve kesi-
ci taglama yapmaya uygun degildir. Elektrikli el aletinin
kendisi icin 6ngdriilen islerin disindaki amaglarla kullanil-
masl tehlikeli durumlarin ortaya ¢ikmasina ve yaralanmala-
raneden olabilir.

» Uretici tarafindan 6zel olarak bu alet 6ngériilmeyen ve
tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayin. Bir aksesuari
elektrikli el aletinize takabiliyor olmaniz, o aksesuarin gii-
venli olarak kullanilabilecegi anlamina gelmez.

» Kullanilan ucun miisaade edilen devir sayisi en azindan
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen devir sayisi
kadar olmahidir. Miisaade edilenden hizli dénen aksesuar
kirilabilir ve etrafa yayilabilir.

» Kullanilan ucun dis capi ve kalinhigi elektrikli el aletini-
zin dlciilerine uymalidir. Ol¢iisii uygun olmayan uglar ye-
teri derecede kapatilamaz veya kontrol edilemez.
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» Disli adaptor parcalari olan uclar zimpara miline tam

olarak uymalidir. Flang yardimi ile takilan uclarda ugla-

rin delik capi flangin baglama capina uygun olmalidir.
Elektrikli el aletine tam ve hassas bicimde tespit edilmeyen
uclar diizensiz donerler, asiri 6l¢iide titresim yaparlar ve
aletin kontrolliniin kaybina neden olurlar.

» Hasarli uclari kullanmayin. Her kullanimdan énce tasla-

ma disklerinde catlak ve cizik olup olmadigini, zimpara
tablalarinda ¢izik ve asinma olup olmadigini, tel firca-

larda gevseme veya kirik teller olup olmadigini kontrol
edin. Elektrikli el aleti veya uc yere diisecek olursa ha-
sar goriip gormediklerini kontrol edin, gerekiyorsa ha-
sar gormemis bagka bir u¢ kullanin. Kullanacaginiz ucu

kontrol edip taktiktan sonra ucun donme alani yakinin-

da bulunan kisileri uzaklastirin ve elektrikli el aletini
bir dakika en yiiksek devir sayisinda caligtirin. Hasarli
uglar cogu zaman bu test stiresinde kirilir.

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Yaptiginiz ise gore
tam yiiz siperligi, g6z koruma donanimi veya koruyucu

gozliik kullanin. Eger uygunsa kiiciik taglama ve malze-

me parcaciklarina karsi koruma saglayan toz maskesi,
koruyucu kulaklik, koruyucu is eldivenleri veya ozel is
onliigii kullanin. Gozler cesitli uygulamalarda etrafa sav-

rulan parcaciklardan korunmalidir. Toz veya soluma mas-

kesi ¢calisma sirasinda ortaya ¢ikan tozlari filtre eder. Uzun
stire yiiksek giiriltd altinda caligirsaniz isitme kaybina ug-
rayabilirsiniz.

» Baskalarinin calistiginiz yerden giivenli uzaklikta olma-

sina dikkat edin. Calisma alaniniza girmek zorunda

olan herkes koruyucu donanim kullanmalidur. is parcasi-

nin veya ucun kirilmasi sonucu ortaya ¢ikan parcaciklar et-

rafa savrularak calisma alaninizin disindaki kisileri de yara-

layabilir.

» Calisirken alet ucunun goriinmeyen elektrik kablolari-
na veya aletin baglanti kablosuna temas etme olasiligi
varsa aleti sadece izolasyonlu tutamaklarindan tutun.
Elektrik akimi ileten kablolarla temas aletin metal pargala-
rini da elektrik akimina maruz birakir ve elektrik carpmalari
olabilir.

» Sebeke baglanti kablosunu donen uclardan uzak tutun.
Elektrikli el aletinin kontroliinii kaybederseniz, sebeke
baglanti kablosu ayrilabilir veya ug tarafindan tutulabilir ve
el veya kollariniz dénmekte olan uca temas edebilir.

» Uc tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden
birakmayin. Donmekte olan ug aleti birakacagiz yiizeye te-
mas edebilir ve elektrikli el aletinin kontroliini kaybedebi-
lirsiniz.

» Elektrikli el aletini caligir durumda tagimayin. Giysileri-
niz rastlanti sonucu donmekte olan ug tarafindan tutulabilir
ve u¢ bedeninize temas edebilir.

» Elektrikli el aletinizin havalandirma deliklerini diizenli
olarak temizleyin. Motor fani tozu aletin govdesine ceker
ve metal tozunun asir birikimi elektrik carpma tehlikesi ya-
ratir.

» Elektrikli el aletini yanici malzemenin yakininda kullan-
mayin. Kivilcimlar bu malzemeyi tutusturabilir.

» Sivisogutucu madde gerektiren uclari kullanmayin. Su-
yun veya diger sivi sogutucu maddenin kullanimi elektrik
carpmasina neden olabilir.

—

Geri tepme ve buna ait uyarilar

» Geritepme, donmekte olan taslama diski, zmpara tablasi,
tel firca ve benzeri uglarin takiimasi veya bloke olmasi so-
nucu ortaya ¢ikan ani tepkidir. Takilma ve blokaj donmekte
olan ucun ani olarak durmasina neden olur. Bu gibi durum-
larda elektrikli el aleti blokaj yerinden ucun dénme yonii-
niin tersine dogru savrulur.

Oernegin bir taslama diski is parcasi icinde takilir veya blo-
ke olursa, taglama diskinin icine giren kenari tutulur ve disk
kinilir veya geri tepme kuvvetinin ortaya ¢ikmasina neden
olur. Bu durumda taslama diski blokaj yerinden, diskin
dénme yoniine bagli olarak kullaniciya dogru veya kullani-
cinin tersine hareket eder. Bu gibi durumlarda tasglama
disklerinin kirilma olasilig da vardir.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis veya hatali
kullanimi sonucu ortaya ¢ikar. Geri tepme kuvvetleri asagi-
da agiklanan koruyucu 6nlemlerle 6nlenebilir.

» Elektrikli el aletini sikica tutun ve bedeniniz ile ellerini-
zi geri tepme kuvvetlerini rahatca karsilayabilecek du-
ruma getirin. Alet hizlanirken ortaya cikabilecek geri
tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini opti-
maum olciide karsilayabilmek icin eger varsa her za-
man ek tutamagi kullanin. Kullanici uygun dnlemler ala-
rak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.

» Elinizi hichir zaman donen ucun yakinina getirmeyin.
Ug geri tepme sirasinda elinize dogru hareket edebilir.

» Bedeninizi geri tepme sirasinda elektrikli el aletinin ha-
reket edebilecegi alandan uzak tutun. Geri tepme kuvve-
ti elektrikli el aletini blokaj yerinden taglama diskinin don-
me yoniiniin tersine dogru iter.

» Ozellikle kseleri, keskin kenarlari ve benzerlerini is-
lerken dikkatli olun. Ucun is parcasindan disar ¢cikma-
sini ve takilip sikismasini dnleyin. Donmekte olan ug ko-
selerde, keskin kenarlarda calisirken sikismaya egilimlidir.
Bu ise kontrol kaybina veya geri tepmeye neden olur.

» Zincir veya disli testere bicagi kullanmayin. Bu gibi u¢-
lar sik sik geri tepme kuvvetine veya elektrikli el aletinin
kontroliiniin kaybedilmesine neden olur.

Taglamaile ilgili 6zel giivenlik uyarilan

» Sadece elektrikli el aletiniz icin miisaade edilen tasla-
ma uclarini ve bu uglar icin dngoriilen koruyucu kapagi
kullanin. Bu elektrikli el aleti icin dngdriilmeyen taglama
uclari yeterli 6lgiide kapatilmazlar ve giivenli degildirler.

» Dirsekli taglama diskleri, taglama yiizeyleri koruyucu
kapak kenari diizlemini asmayacak bicimde takilmali-
dir. Usuliine gore takiimamis, koruyucu kapak kenarini
asan bir taslama diski yeterli 6lciide kapatilamaz.

» Koruyucu kapak elektrikli el aletine giivenli bir bicimde
takilmis olmali ve en yiiksek giivenligi saglamak iizere
taslama ucunun miimkiin olan en kiiciik parcasi kullani-
ciyi gosterecek bicimde ayarlanmalidir. Koruyucu kapak
kullaniciyr is parcasindan kopan parcaciklara, taglama
ucuyla yanhslikla temasa, kivilimlara ve giysilerin tutusma-
sina karsi korur.

» Taslama uclari sadece tavsiye edilen uygulamalarda
kullanilabilir. Ornegin: Bir kesme diskinin kenari ile
hichir zaman taslama yapmayin. Kesici taglama diskleri
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uclart ile malzeme kazima icin gelistirilmistir. Bu uglara
yandan baski uygulandiginda kirilabilirler.

» Sectiginiz taslama diski icin daima hasar gormemis
dogru biiyiikliik ve bicimde germe flangi kullanin. Uy-
gun flanslar taglama disklerini destekler ve kirllma tehlike-
sini dnlerler. Kesici taglama diskleri icin dngoriilen flanslar
diger uclara ait flanslardan farkli olabilir.

» Biiyiik elektrikli el aletlerini ait yipranmig taglama disk-
lerini kullanmayin. Biiyiik elektrikli el aletlerinde kullani-
lan taslama diskleri yiiksek devirli kiigiik el aletlerinde kul-
laniimaya elverisli degildirler ve kirilabilirler.

Ek uyanilar

Koruyucu gozliik kullanin.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlar kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara
ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.

» Elektrik kesintisi oldugunda agma/kapama salterini
bosa alin ve kapali duruma getirin veya fisi prizden ce-
kin. Bu yolla aletin kontrol disi calismasini 6nlersiniz.

» Taslariiglerken tozemme tertibati kullanin. Kullandigi-
niz elektrikli siipiirge toz tozunun emilmesine miisaa-
deli olmalidir. Bu donanimlarin kullanilmasi tozdan kay-
naklanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Taslama disklerini sogumadan dnce tutmayin. Diskler
calisirken gok 1sinir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha givenli kullanilir.

» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

Elmasli canak taglama diskleri icin giivenlik talimati

» Daima kullandiginiz elektrikli el aletine uyan, uygun bir
elektrik siipiirgesine baglantisi olan bir emici kapak ile
cahisin.

» islenecek malzemeye uygun bir elmash canak taglama
diski secin. Ambalaj iizerindeki malzeme uyarilarina
uyun.

» Montajisleminden dnce germe takimini, mili ve elmash
canak taslama diskini temizleyin.

» Elmasli canak taglama diskinin dlciilerine dikkat edin.
Diskin delik cap1 baglama flansina uygun olmalidir. Re-
diiksiyon parcalari veya adaptor kullanmayin. Elmashi
canak taslama diskinin deligi genisletilemez.

» Elmasli canak taglama diskinin miisaade edilen en yiik-
sek devir sayisi en azindan elektrikli el aletinin en yiik-
sek devir sayisi kadar olmalidir.

—
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» Elektrikli el aletini bir yere nakletmeden dnce, hasar-
lardan korumak iizere elmash canak taglama diskini s6-
kiin.

» Maksimum calisma verimi elde etmek icin hafif bastir-
ma kuvveti ile calisin; acilandirma yapmayin, carpma-
yin veya malzeme icine dalmayin.

» Elmasli canak taglama diskleri calisma esnasinda cok
isinabilir; sogumadan 6nce diskleri tutmayin.

» Elektrikli el aletini elinizden ancak elmash canak tasla-
ma diski tam olarak durduktan sonra birakin.

» Germe somununu agmak ve kapatmak icin iki pimli
anahtar 3 607 950 017 kullanin.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-
ne uyulmadigl takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi acin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti genelikle mineral iceren malzemede (6rne-
gin beton, tas, mermer, sert alg1) kuru taglama/zimparalama,
capak alma ve parlatma isleri igin tasarlanmistir. Bu alet ayni
zamanda koruyucu boyalarin ve tutkal kalintilarinin ikarilip
temizlenmesine de uygundur. Bu elektrikli el aleti sadece bir
elmas ¢anak disk ve M toz sinifindaki bir elektrikli siipiirge ile
birlikte kullanilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 A¢ma/kapama salteri
Ek tutamak
Koruyucu ve emici kapak
iki parcali tel tarak (GBR 15 CAG)
Oluk (GBR 15 CAG)
Koruyucu kapak hareketli pargasi (GBR 15 CAG)
Kilit(GBR 15 CAG)
Emme rakoru
Mil kilitleme diigmesi
Emme hortumu*
Tel tarak (GBR 15 CA)
Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Taslama mili
14 Segmanli baglama flansi
15 Elmas canak disk*
16 Germe somunu
17 Hizli germe somunu SDS-clic *
18 Germe somunu icin iki pimli anahtar
*Sekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat kap-

saminda degildir. Al 1n tiimiinii ak progr: labu-
labilirsiniz.
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Teknik veriler

Beton taslayici GBR 15 CAG GBR15CA
Uriin kodu 3601G760.. 3601G760..
Giris glicii W 1500 1500
Cikis giicl W 820 820
Devir sayisl dev/dak 9300 9300
Elmas ¢anak disk ¢api mm 125 125
Taslama mili disi M14 M14
Yumusak ilk hareket ° o
Tekrar calisma emniyeti [ °
Yol alma (start) akimi sinirlamasi ) °
Sabit elektronik sistemi [ ®
Asiri zorlanma emniyeti [ °
Kenara yakin taglama/zimparalama ) -
Agirhg EPTA-Procedure 01:2014’e gore kg 2,6 2,6
Koruma sinifi C /1 [o]/1
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] igin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi
Girilti emisyon degerleri EN 60745-2-3 uya- GBR 15 CAG GBR 15 CA
rinca belirlenmektedir. 3601G760.. 3601G760..
Aletin A-Degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik

olarak
Ses basinci seviyesi dB(A) 92 92
Giiriilti emisyonu dB(A) 103 103
Tolerans K dB 3 8
Koruyucu kulaklik kullanin!
Toplam titresim degerleri ay, (li¢ yoniin vektor
toplami) ve tolerans K, EN 60745-2-3 uyarin-
ca:
ay m/s? 4,5 55
K m/s? 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
valialetlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkl aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi icindeki tit-
resim yikinu 6nemli 6l¢tide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
I oldugu veya calistigi halde kullanilmadigi stireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi icindeki titresim yiiki-
nii 6nemli dllide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Oregin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Elmas canak disklerin takilmasi ve degistirilmesi
(Bakiniz: Sekil A)

Miisaade edilen taslama uclari

Bu kullanim kilavuzunda belirtilen biitiin elmas ¢anak diskleri
kullanabilirsiniz.

Elmas ¢anak disken élcilerine dikkat edin. Diskin delik capi
baglama flansina uymalidir. Elmas ¢anak diskin deligi genisle-
tilemez. Adaptor veya rediiksiyon parcasi kullanmayin.
Kullanilan elmas ¢anak diskin miisaade edilen devir sayisi
[dev/dak] veya cevre hizi [m/sn] asagidaki tabloda gosterilen
verilere uymalidir.

Bu nedenle elmas ¢anak diskin etiketinde belirtilen miisaade
edilen devir sayisina ve cevre hizina dikkat edin.
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maks. (' \ =
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[mm] =

d  [dev/dak] [m/sn]

d
BN 125 22,2
L

11000 80

Elmas canak diskin takilmasi

islediginiz malzemeye uygun bir elmas canak disk segin. El-
mas ¢anak diskin ambalajinda belirtilen malzeme uyarilarina
dikkat edin.

Taslama milini 13 ve takilacak biitlin parcalari temizleyin.

Baglama flansini 14 taglama miline 13 Gyle yerlestirin ki, mer-

kezleme bundu disarida kalsin. Baglama flangi taslama milinin
ikili kenarini kavramalidir (dénme emniyeti).

du gevresine bir plastik parca (O-halka)
yerlestirilmistir. O-halka yoksa veya
hasarli ise baglama flansi 14 alet kul-
lanilmaya devam edilmeden 6nde mut-
laka degistirilmelidir.

Elmas ¢anak diski 15 baglama flansina 14 yerlestirin. EImas

canak disk tizerindeki dénme yonii okunun koruyucu ve emici
kapak 3 lizerindeki donme yonii oku ile ayni yénde olmasina

dikkat edin.

Taslama milini tespit etmek icin mil kilitleme diigmesine 9 ba-

sin.

Germe somununu 16 takin ve iki pimli anahtarla 18 sikin.

Germe somunu 16 bundunun sekilde gosterildigi gibi disariyi

gostermesine dikkat edin.

» Aleti calistirmadan 6nce elmas canak diskin kusursuz
bicimde takilip takilmadigini ve hicbir yere temas et-
meden doniip dénmedigini kontrol edin. Elmas ¢canak
diskin koruyucu ve emici kapaga veya bagka bir parca-
ya siirtiinmediginden emin olun.

Elmas canak diskin degistirilmesi

Hasarlardan kaginmak icin elektrikli el aletini tagirken elmas

canak diski 15 ¢ikarin.

» Sogumadan once elmas canak disklerini tutmayn. EI-
mas ¢anak diskler calisma esnasinda ¢ok fazla isinirlar.

Taslama milini tespit etmek icin mil kilitleme diigmesine 9 ba-

sin.

» Mil kilitleme diigmesini sadece taglama mili dururken
kullanin. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.
Germe somununu 16 iki pimli anahtarla 18 gevsetin ve germe

somununu sokiin. Elmas ¢anak diski 15 ¢ikarin.

Hizh germe somunu SDS-=/i=

Yardimei anahtar kullanmadan basit bicimde taslama ucu de-
gistirmek icin germe somunu 16 yerine hizli germe somunu
SDS-clic 17 kullanabilirsiniz.

Baglama flansinda 14 merkezleme bun-

—
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» Sadece kusursuz, hasar gormemis hizli germe somunu
17 kullanin.

» Vidalama esnasinda hizli germe somunu SDS-click’in
17 yazili tarafinin elmas canak diski gostermemesine
dikkat edin, ok indeks isaretini 19 gostermelidir.

Taslama milini tespit etmek

icin mili kilitleme diigmesi-

ne 9 basin. Hizli germe so-
mununu tespit etmek igin
elmas canak diski kuvvetli-
ce saat hareket yoniine ge-
virin.

Usuliine uygun olarak tespit

edilmis hasarsiz hizli germe

somununu tirtilli halkay eli-
nizle saat hareket yoniiniin
tersine cevirerek gevsete-
bilirsiniz. Stkigmis germe
somununu hicbir zaman bir pense ile gevsetmeyin, bu is-
lem icin daima iki pimli anahtar1 18 kullanin.

Tozemme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlar kanserojen etkiye sa-

hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-

lenmelidir.

- Toz emme performansinin yiiksek olmasi igin bu elek-
trikli el aleti ile mineral tozuna uygun elektrik stiplirgesi
GAS 50 MS kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmani-
z1tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik hii-

kiimlerine uyun.

» Calistigimiz yerde tozun birikmesini onleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.

Kullanacaginiz elektrik stipiirgesi tag tozunun emilmesine mi-

saadeli olmalidir. Bosch bu islere uygun elektrik siipirgesi su-

nar.

Bir emme hortumunu 10 (aksesuar) emme rakoruna 8 takin.

Emme hortumunu 10 elektrik siipiirgesine (aksesuar) bagla-

yin. Elektrik stiptirgesine baglanti ile ilgili genel gériiniisii bu

kullanim kilavuzunun sonunda gorebilirsiniz.

Beton taslayicilarin kullanimina ait agiklamalar

Calisma esnasinda ortaya ¢ikan toz emisyonunu azaltmak icin

asagidaki uyarilara uyun.

- Sadece Bosch tarafindan tavsiye edilen elmas ¢anak disk,
koruyucu emici kapak takili beton taglayici ve M sinifina gi-
ren elektrik siiplirgesi kombinasyonu kullanin. Diger kom-
binasyonlar tozun diisiik performansla tutulmasina ve ay-
riimasina neden olabilir.

Bosch Power Tools

%

%

160992A2AS|(24.3.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 102 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

102 | Tiirkge

- Filtre de dahil olmak (izere elektrik siiptirgesinin bakimi ve
temizlenmesine iligkin agiklamalara uyun. Toz toplama
haznesini dolunca hemen bosaltin. Elektrik siipiirgesinin
filtresini diizenli olarak temizleyin ve filtreyi her zaman tam
olarak elektrik siipiirgesine takin.

- Sadece Bosch tarafindan 6ngériilen emme hortumlarini
kullanin. Emme hortumunu manipiile etmeyin. Tas parca-
ciklar emme hortumunun igine kagacak olursa ise hemen

ara verin ve emme hortumunu temizleyin. Emme hortumu-

nun kirilmasini énleyin.

- Beton taslayici sadece usuliine uygun kullanim igin takin.

- Santiyelerdeki calisma yerinde gerekli calisma kosullarini
saglayin.

- Calistiginiz yerde havalandirmanin iyi olmasini saglayin.

- Calisma alaninizin serbest olmasini saglayin. Uzun siireli
calismalarda elektrik siipiirgesi uygun bicimde hareket et-
tirilmelidir.

- Koruyucu kulaklik, koruyucu gozliik, toz maskesi ve is eldi-

venleri kullanin. Toz maskesi olarak en azindan FFP 2 sini-
fina giren bir yart maske kullanin.

- Calistiginiz yeri temizlemek icin uygun bir elektrik siipiirge-
si kullanin. Birikmis tozlari siipiirge kullanarak savurmayin.

isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 Vile de calistinlabilir.

Acma/kapama

Elektrikli el aletini igletime almak icin agma/kapama salterini
106neitin.

Acma/kapama salterini 1 sabitlemek icin salteri 1 kilitleme
yapincaya kadar asagi bastirin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 1 bi-

rakin veya kilitli durumda ise agma/kapama salterini 1 kisaca

arkaya itin ve birakin.

» Her kullanimdan 6nce taglama uglarini kontrol edin.
Taslama ucu kusursuz bicimde takilmis olmali ve ser-
betce donebilmelidir. Alete yiik bindirmeden en azin-
dan 1 dakikalik bir deneme calistirmasi yapin. Hasar
gormiis, yuvarlakligini kaybetmis veya titresim yapan
taglama uclarini kullanmayin. Hasarli taslama uglari kiri-
labilir ve yaralanmalara neden olabilirler.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-

nacaginiz zaman agin.

Tekrar calisma emniyeti
Tekrar ¢alisma emniyeti elektrik kesintilerinden sonra aletin
kontrol disi calismasini 6nler.

Tekrar calistirmak icin agma/kapama salterini 1 kapali duru-

ma getirin ve elektrikli el aletini yeniden agin.

Not: Calisma esnasinda sebeke fisini cekip takarak tekrar ¢a-
lisma emniyetinin fonksiyonunu diizenli araliklarla kontrol
edin.

—

Yol alma (start) akimi sinirlamasi

Elektronik yol alma akimi sinirlandirmasi start aninda elektrik-
li el aletinin performansini sinirlandirir ve 16 A’lik sigorta ile
calisma olanagi saglar.

Sabit elektronik sistemi

Sabit elektronik sistemi devir sayisini bosta ve yiikte sabit tu-
tar ve diizenli bir calismaya olanak saglar.

Asiri zorlanma emniyeti

Asiri zorlanma durumunda motor stop eder. Bu gibi durumlar-
da elektrikli el aletini bosta ve en yiiksek devir sayisinda yakla-
stk 30 saniye galistirarak sogutun.

Kenara yakin taslama/zimparalama (GBR 15 CAG)
(Bakiniz: Sekil B)

Kenara yakin taslama/zimparalama yapmak icin kilidi 7 6ne
itin (@) ve koruyucu kapak hareketli pargasini 6 yana cekin
(®). Kilidi 7 sabitleyin (©).

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Kendiagirligiile giivenli olarak durmayanis parcalarim
uygun bir tertibatla sikin.

» Elektrikli el aletini duracak dlciide zorlamayin.

» Sogumadan once elmas ¢anak disklerini tutmayn. EI-
mas ¢anak diskler calisma esnasinda ¢ok fazla isinirlar.

Elektrikli el aletini daima ¢alisir durumda is pargasina yonel-

tin.

Elektrikli el aletini is parcasi tizerinde makul bir bastirma kuv-

vetiile ileri-geri ve saga-sola hareket ettirin. Kaplama madde-

lerinin kazinmasi i¢in elektrikli el aleti toz emme islevi engel-

lenmeden is parcasina kiiglik bir aglyla da hareket ettirilebilir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

» Olagan dis1 kullanim kosullarinda miimkiin oldugu ka-
dar bir emici tertibat kullanin. Havalandirma araliklari-
ni sik stk basinch hava ile temizleyin ve bir hatali akim
koruma salteri (PRCD) baglayin. Metaller islenirken elek-
trikli el aletinin icinde iletken tozlar birikebilir. Ve bu da
elektrikli el aletinin koruyucu izolasyonunu olumsuz yonde
etkileyebilir.

Kor bir elmas ¢anak diski 15 asindirici malzeme iginde (6rne-

gin kirecli kum tag) kisa siire calistirarak bileyebilirsiniz.

Aksesuari dikkatli bicimde depolayin ve kullanin.

Yedek baglanti kablosu gerekliise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.
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Tel taragin degistirilmesi

Optimum 6l¢iide tozemme saglamak iizere yipranan tel tarag
zamaninda degistirin.

GBR 15 CA: Tel taragi 11 elmas ¢anak disk 15 takili iken dik-

katli bicimde bir tonavida ile oluklardan kavrayarak tarak kila-

vuzunda disari alin. Bunu yaparken elmas ¢anak diski kaldirag
dayama yiizeyi olarak kullanin.

Yeni tel taragi 11 dikkatlice ve sonuna kadar fir¢a kilavuzuna
bastirin. Takma islemi esnasinda tel taragin uglarindan birinin
firga kilavuzu oluklarina girmemesine dikkat edin.

GBR 15 CAG (Bakiniz: Sekil C): (Ornegin bir tornavidaile)
Koruyucu kapak icindeki iki oluga 5 bastirin. Tel taragin 4 her
iki parcasini da elektrikli el aleltinin altindan alabilirsiniz.

Teltaragin 4 her iki parcasini da dikkatlice tarak kilavuzuna ka-

dar itin. Yerlestirme islemi esnasinda tel taragin uglarinin ta-
rak kilavuzunun oluklarinda bulunmamasina dikkat edin.
Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Misteri hizmeti Griintiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve

yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-

da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi iriinlerimize ve ilgili akse-

suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde iiriiniin tip eti-
keti lizerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 432 00 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

—
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Orsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig
Tel.: 0424 2183559
Korfez Elektrik
Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
Indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras! Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Goziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884
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Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek lizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.
Sadece ABiiiyesi iilkeler icin:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere
iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi y6-

netmeligi ve bunlarin tek tek iilkelerin hukuk-

larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim émrii-
nii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri
toplanmak ve cevre dostu bir ydntemle tas-

fiye edilmek {izere yeniden kazanim merkez-

lerine gonderilmek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektro-
narzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy'przg_t:zytaé yvszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek mogg spowodowaé
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenistwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczna z sieci
(z przewodem zasilajacym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i
dobrze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub
nieo$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktore moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwracenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowa¢ do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywaé wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

—

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosic elektronarzedzia, trzymajac
je za przewdd, ani uzywacé przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewod. Przewdd nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie whasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
ostroznosé, kazda czynnosé wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykéw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia z podeszwa-
mi przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego lub $rodkéw
ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastosowania
elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewni¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytgczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wiaczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyng wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikac¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
réwnowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
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» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostaé wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnicé sie,
Ze sa one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wtacznik/
wylacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktorego
nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi
zostaé naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sig
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niaé narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepisow. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosc i czystos¢ narzedzi tnacych.
0O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywacé zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzic¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zlecic¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

—
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
szlifierkami do betonu

Wspolne wskazowki bezpieczeristwa dla wszystkich prac

zwigzanych ze szlifowaniem

» Elektronarzedzie nalezy stosowac jako szlifierke. Nale-
2y stosowac sie do wszystkich wskazowek bezpieczen-
stwa, instrukcii, ilustracji oraz danych, ktore zostaty
dostarczone razem z niniejszym elektronarzedziem.
Niestosowanie si¢ do ponizszych zalecen moze by¢ przy-
czyna porazenia pradem, pozaru i/lub cigzkich obrazen
ciafa.

» Niniejsze elektronarzedzie nie nadaje sie do szlifowa-
nia papierem $ciernym, szlifowania szczotkami drucia-
nymi, polerowania i przecinania Sciernicowego. Zasto-
sowanie elektronarzedzia do innej, niz przewidziana czyn-
nosci roboczej, moze stac si¢ przyczyna zagrozen i obra-
zen.

» Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest przewidzia-
ny i polecany przez producenta specjalnie do tego urza-
dzenia. Fakt, Ze osprzet daje sie zamontowac do elektro-
narzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

» Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stosowanego narze-
dzia roboczego nie moze by¢ mniejsza niz podana na
elektronarzedziu maksymalna predkos¢ obrotowa. Na-
rzedzie robocze, obracajace sie z szybsza niz dopuszczal-
na predkoscia, moze sie ztamac, a jego czesci odprysnaé.

» $Srednica zewnetrzna i grubos$é narzedzia roboczego
musza odpowiada¢ wymiarom elektronarzedzia. Narze-
dziarobocze o niewtasciwych wymiarach nie mogg by¢ wy-
starczajaco ostoniete lub kontrolowane.

» Narzedzia robocze z wktadka gwintowana musza do-
ktadnie pasowac na gwint na wrzecionie. W przypadku
narzedzi roboczych, mocowanych przy uzyciu kotnie-
rza $rednica otworu narzedzia roboczego musi by¢ do-
pasowana do Srednicy kotnierza. Narzedzia robocze,
ktore nie moga by¢ doktadnie osadzone na elektronarze-
dziu, obracaja sie nieréwnomiernie, bardzo mocno wibruja
i moga spowodowac utrate kontroli nad elektronarze-
dziem.

» W zadnym wypadku nie nalezy uzywac uszkodzonych
narzedzi roboczych. Przed kazdym uzyciem nalezy
skontrolowac oprzyrzadowanie, np. $ciernice pod ka-
tem odpryskow i peknigc, talerze szlifierskie pod ka-
tem peknied, starcia lub silnego zuzycia, szczotki dru-
ciane pod katem luznych lub ztamanych drutow. W ra-
zie upadku elektronarzedzia lub narzedzia roboczego,
nalezy sprawdzic, czy nie ulegto ono uszkodzeniu, lub
uzy¢ innego, nieuszkodzonego narzedzia. Jesli narze-
dzie zostato sprawdzone i umocowane, elektronarze-
dzie nalezy wiaczy¢ na minute na najwyzsze obroty,
zwracajac przy tym uwage, by osoba obstugujaca i oso-
by postronne znajdujace sie w poblizu, znalazty sie po-
za strefg obracajacego sie narzedzia. Uszkodzone na-
rzedzia tamig sie najczesciej w tym czasie prébnym.

» Nalezy nosic osobiste wyposazenie ochronne. W zalez-
nosci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng
pokrywajaca cata twarz, ochrone oczu lub okulary
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ochronne. W razie potrzeby nalezy uzy¢ maski przeciw-

pytowej, ochrony stuchu, rekawic ochronnych lub spe-
cjalnego fartucha, chroniacego przed matymi czastka-
mi $cieranego i obrabianego materiatu. Nalezy chroni¢
oczy przed unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi,
powstatymi w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i
ochronna drég oddechowych musza filtrowa¢ powstajacy
podczas pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy
okres czasu, mozne doprowadzi¢ do utraty stuchu.

» Nalezy uwazac, by osoby postronne znajdowaty sie w
bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu elektronarze-
dzia. Kazdy, kto znajduje sie w poblizu pracujacego
elektronarzedzia, musi uzywac osobistego wyposa-
Zenia ochronnego. Odtamki obrabianego przedmiotu lub

pekniete narzedzia robocze moga odpryskiwac i spowodo-

wac obrazenia réwniez poza bezposrednia strefg zasiegu.
» Podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie
mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody elektryczne lub
na wlasny przewdd zasilajacy, nalezy je trzymac wy-
facznie za izolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z
przewodem sieci zasilajacej moze spowodowac przekaza-
nie napiecia na czesci metalowe elektronarzedzia, co mo-
gtoby spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

» Przewdd sieciowy nalezy trzymac z dala od obracaja-

cych sie narzedzi roboczych. W przypadku utraty kontro-
li nad narzedziem, przewdd sieciowy moze zostac przecie-

ty lub weiagniety, a dton lub cata reka mogg dostac sie w
obracajace sie narzedzie robocze.

» Nigdy nie wolno odktada¢ elektronarzedzia przed cat-

kowitym zatrzymaniem si¢ narzedzia roboczego. Obra-

cajace sie narzedzie moze wejsé w kontakt z powierzchnia,
na ktdra jest odtozone, przez co mozna straci¢ kontrole
nad elektronarzedziem.

» Nie wolno przenosic elektronarzedzia, znajdujacego
sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracajacym
sie narzedziem roboczym moze spowodowac jego wciag-
niecie i wwiercenie sie narzedzia roboczego w ciato osoby
obstugujacej.

» Nalezy regularnie czyscic¢ szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzedzia. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy,
a duze nagromadzenie pytu metalowego moze spowodo-
wac zagrozenie elektryczne.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu materia-

tow fatwopalnych. Iskry moga spowodowac¢ ich zapton.

» Nie nalezy uzywac narzedzi, ktére wymagaja ptynnych
srodkéw chtodzacych. Uzycie wody lub innych ptynnych
srodkéw chtodzacych moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Odrzut i odpowiednie wskazowki bezpieczenstwa

» Odrzut jest nagta reakcja elektronarzedzia na zablokowa-
nie lub zawadzanie obracajacego sie narzedzia, takiego jak
Sciernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zacze-
pienie sie lub zablokowanie prowadzi do nagtego zatrzy-
mania sie obracajacego sie narzedzia roboczego. Niekon-
trolowane elektronarzedzie zostanie przez to szarpnigte w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia robo-
czego.

—

Gdy, np. $ciernica zatnie sie lub zakleszczy w obrabianym
przedmiocie, zanurzona w materiale krawedz sciernicy,
moze sie zablokowac i spowodowac jej wypadniecie lub
odrzut. Ruch $ciernicy (w kierunku osoby obstugujacej lub
od niej) uzalezniony jest wtedy od kierunku ruchu $ciernicy
w miejscu zablokowania. Oprocz tego $ciernice mogg sie
réwniez ztamac.

Odrzut jest nastepstwem niewtasciwego lub btednego uzy-
cia elektronarzedzia. Mozna go uniknaé przez zachowanie
opisanych ponizej odpowiednich srodkdéw ostroznosci.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac, a ciato i rece
ustawic w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie odrzutu.
Jezeli w sktad wyposazenia standardowego wchodzi
uchwyt dodatkowy, nalezy go zawsze uzywac, zeby
mie¢ jak najwieksza kontrole nad sitami odrzutu lub
momentem odwodzacym podczas rozruchu. Osoba ob-
stugujaca urzadzenie moze opanowac szarpniecia i zjawis-
ko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich srodkéw
ostroznosci.

» Nie nalezy nigdy trzymac rak w poblizu obracajacych
sie narzedzi roboczych. Narzedzie robocze moze wsku-
tek odrzutu zranié reke.

» Nalezy trzymac sie zdala od strefy zasiegu, w ktérej po-
ruszy sie elektronarzedzie podczas odrzutu. Na skutek
odrzutu, elektronarzedzie przemieszcza sie w kierunku
przeciwnym do ruchu $ciernicy w miejscu zablokowania.

» Szczegolnie ostroznie nalezy obrabiac narozniki, ostre
krawedzie itd. Nalezy zapobiega¢ temu, by narzedzia
robocze zostaty odbite lub by sie one zablokowaty.
Obracajace sie narzedzie robocze jest bardziej podatne na
zakleszczenie przy obrdbce katow, ostrych krawedzi lub
gdy zostanie odbite. Moze to sta¢ sie przyczyna utraty kon-
troli lub odrzutu.

» Nie nalezy uzywac brzeszczotéw do drewna lub zeba-
tych. Narzedziarobocze tego typu czesto powoduja odrzut
lub utrate kontroli nad elektronarzedziem.

8:41 AM

Szczegolne przepisy bezpieczenstwa dotyczace

szlifowania

» Nalezy uzywac wytacznie $ciernicy przeznaczonej dla
danego elektronarzedzia i ostony przeznaczonej dla da-
nej sciernicy. Sciernice nie bedace oprzyrzadowaniem
danego elektronarzedzia nie moga by¢ wystarczajaco osto-
niete i nie sg wystarczajaco bezpieczne.

» Tarcze szlifierskie wygiete nalezy mocowac w taki spo-
s6b, aby ich powierzchnia szlifujaca nie wystawata po-
za krawedz pokrywy ochronnej. Niefachowo osadzona
tarcza szlifierska, wystajaca poza krawedz pokrywy
ochronnej nie moze by¢ wystarczajaco ostonigta.

» Ostona musi by¢ dobrze przymocowana do elektrona-
rzedziai - aby zagwarantowac jak najwiekszy stopien
bezpieczenstwa - ustawiona tak, aby czes¢ Sciernicy,
odstonieta i zwrdcona do operatora, byta jak najmniej-
sza. Ostona chroni operatora przed odtamkami, przypad-
kowym kontaktem ze $ciernica, jak réwniez iskrami, ktore
mogtyby spowodowac zapalenie sie odziezy.
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» Sciernic mozna uzywac tylko do prac dla nich przewi-
dzianych. Nie nalezy np. nigdy szlifowa¢ boczna po-
wierzchnia Sciernicy tarczowej do cigcia. Tarczowe
$ciernice tnace przeznaczone sg do usuwania materiatu
krawedzia tarczy. Wptyw sitbocznych na te $ciernice moze
je ztamac.

» Do wybranej Sciernicy nalezy uzywac zawsze nieuszko-
dzonych kotnierzy mocujacych o prawidtowej wielko-
Sci i ksztatcie. Odpowiednie kotnierze podpieraja $cierni-
ce i zmniejszaja tym samym niebezpieczenstwo jej ztama-
nia sie. Kotnierze do $ciernic tngcych moga réznic sie od
kotnierzy przeznaczonych do innych Sciernic.

» Nie nalezy uzywac zuzytych Sciernic z wiekszych elek-
tronarzedzi. Sciernice do wiekszych elektronarzedzi nie
sg zaprojektowane dla wyzszej liczby obrotéw, ktora jest
charakterystyka mniejszych elektronarzedzii moga sie dla-
tego ztamac.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa
Nalezy stosowac okulary ochronne.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodéw zasilaja-
cych lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru lub porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Wnikniecie do przewodu wodociagowego powo-
duje szkody rzeczowe lub moze spowodowac porazenie
elektryczne.

» W przypadku przerwy w doptywie zasilania, np. po awa-
rii pradu lub po wyjeciu wtyczki z gniazdka, nalezy od-
blokowa¢ wiacznik/wytacznik i ustawi¢ go w pozyciji
wylaczonej. W ten sposdb mozna zapobiec niezamierzo-
nemu wiaczeniu elektronarzedzia.

» Przy obrébce kamienia nalezy zastosowac odsysanie
pytu. Odkurzacz musi by¢ dostosowany do odsysania
pytu kamiennego. Uzycie tych urzadzen zmniejsza zagro-
Zenie pytem.

» Nie nalezy dotykac tarcz szlifierskich przed ich ostyg-
nieciem. Tarcze szlifierskie rozgrzewaja sie podczas ob-
rébki do bardzo wysokich temperatur.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno
w obydwu rekach i zadba¢ stabilng pozycje pracy. Elek-
tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z diamento-

wymi tarczami garnkowymi

» Do pracy nalezy zawsze stosowac pasujaca do elektro-
narzedzia pokrywe odsysajaca z przytaczem do odpo-
wiedniego do danego rodzaju pracy odkurzacza.

—
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» Nalezy uzywac tylko diamentowych tarcz garnkowych,
przewidzianych do obrébki danego rodzaju materiatu.
Nalezy stosowac sie do wskazowek, dot. materiatu, za-
wartych na opakowaniu.

» Przed przystapieniem do montazu nalezy oczyscic ze-
staw zaciskow, wrzeciono i tarcze garnkowa.

» Nalezy zwraca¢ uwage na wymiary diamentowej tarczy
garnkowej. Srednica otworu narzedzia roboczego musi
pasowac do kotnierzamocujacego. Nie wolno stosowac
zadnych adapteréw, ztaczek lub pierscieni redukcyj-
nych. Nie wolno powigkszac otworu w diamentowej
tarczy garnkowe;j.

» Maksymalna predkos¢ obrotowa elektronarzedzia nie
moze by¢ wyzsza niz maksymalna dopuszczalna pred-
kos¢ obrotowa tarczy garnkowej.

» Aby unikna¢ uszkodzenia diamentowej tarczy garnko-
wej nalezy ja zdemontowac przed transportem elektro-
narzedzia.

» Aby osiagnac¢ maksymalna wydajnos¢ pracy, szlifowa¢
nalezy z niewielkim naciskiem, nie przechylaé elektro-
narzedzia, nie uderza¢ narzedziem roboczym, ani nie
whija¢ go w materiat.

» Diamentowe tarcze garnkowe moga sie podczas pracy
bardzo mocno rozgrzac - nie nalezy ich dotykac przed
ich ochtodzeniem.

» Elektronarzedzie mozna odtozy¢ dopiero wowczas, gdy
diamentowa tarcza tnaca catkowicie sie zatrzyma.

» Do odkrecania i dokrecania nakretek mocujacych nale-
2y stosowac klucz widetkowy 3 607 950 017.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazoéwek moga spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ ja roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do szlifowania na sucho,
usuwania zadzioréw i wygtadzania przede wszystkim materia-
tow mineralnych (takich jak np. beton, kamien, marmur i ja-
strych). Nadaje sie rowniez do oczyszczania z powtok ochron-
nych i resztek kleju. Elektronarzedzie moze by¢ stosowane
wyfacznie w potaczeniu z diamentowa tarcza garnkowa i od-
kurzaczem klasy ochrony przeciwpytowej M.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

1 Wiacznik/wytacznik

2 Uchwyt dodatkowy

3 Pokrywa ochronna i odsysajaca

4 DwuczeSciowy wieniec szczotkowy (GBR 15 CAG)

5 Otwor (GBR 15 CAG)
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6 Ruchoma czes¢ pokrywy ochronnej(GBR 15 CAG) 14 Kotnierz wrzeciona z uszczelka
7 Blokada(GBR 15 CAG) 15 Diamentowa tarcza garnkowa*
8 Krociec odsysania 16 Nakretka mocujaca
9 Przycisk blokady wrzeciona 17 Szybkozaciskowa $ruba mocujaca SDS-clic *
10 Waz odsysajacy* 18 Klucz widetkowy do nakretek mocujacych
11 Wieniec szczotkowy (GBR 15 CA) *Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-

nia osprzet nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

12 Rekojes¢ (pokrycie gumowe
ekojesc (pokrycie g ) Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢

13 Wrzeciono szlifierki w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Szlifierka do betonu GBR 15 CAG GBR 15 CA
Numer katalogowy 3601G760.. 3601G760..
Moc znamionowa w 1500 1500
Moc wyjsciowa w 820 820
Znamionowa predko$¢ obrotowa mint 9300 9300
Srednica tarczy garnkowej mm 125 125
Gwint wrzeciona M14 M14

tagodny rozruch silnika [ )
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem ) )
Ogranicznik pradu rozruchowego ° )
° °
° °

System Constant Electronic
Wytacznik przecigzeniowy

Szlifowanie blisko krawedzi ° -
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Klasa ochrony [o/1 [o]/11

Dane aktualne s3 dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-
go kraju dane te moga sie réznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Emisja hatasu zostata okre$lona zgodnie GBR 15 CAG GBR 15 CA
ZEN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Typowy dla danego urzadzenia, okreslony wg

skali A poziom hatasu emitowanego przez to

urzadzenie wynosi standardowo

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 92 92
Poziom mocy akustycznej dB(A) 103 103
Btad pomiaru K dB 3 3

Nalezy stosowac srodki ochronne stuchu!
Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa
z trzech kierunkdw) i niepewnos¢ pomiaru K
oznaczone zgodnie z normg EN 60745-2-3

Wynosza:
ay m/s? 4,5 5,3
K m/s? 1,5 1,5
Poziom drgan podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo- uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro- roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jedli nie bedzie wy-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro- starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na podanego. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowac
drgania. podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo- pracy.

wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
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Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, maja-

ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-

czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-

nie kolejnosci operacji roboczych.

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Mocowanie/wymiana diamentowej tarczy
garnkowej (zob. rys. A)

Wymagania dotyczace narzedzi szlifierskich

Stosowac wolno wszystkie diamentowe tarcze garnkowe,
ktore zostaty wymienione w niniejszej instrukcji obstugi.
Nalezy przestrzega¢ wymiaréw diamentowej tarczy garnko-
wej. Srednica otworu narzedzia musi pasowac do kotnierza
mocujacego. Nie wolno powigksza¢ otworu diamentowej tar-
czy garnkowej. Nie wolno stosowa¢ adapteréw, ztaczek lub
zwezek.

Dopuszczalna predko$é obrotowa [min't] wzgl. obwodowa
[m/s] uzywanej diamentowej tarczy garnkowej musi co naj-
mniej odpowiada¢ danym podanym w ponizszej tabeli.

Nalezy dlatego zwrdci¢ uwage na dopuszczalng predkosé ob-

rotowa wzgl. obwodowa, podana na etykiecie diamentowej
tarczy garnkowej.

maks. (' \ =

7
[mm] [mm] e

D d [min?] [m/s]

d
@ 125 22,2 11000 80

Mocowanie diamentowej tarczy garnkowej

Nalezy uzywac tylko diamentowych tarcz garnkowych, odpo-
wiednich do rodzaju obrabianego materiatu. Nalezy prze-
strzegac wskazowek dotyczacych materiatu przeznaczonego

do obrébki, znajdujacych sie na opakowaniu diamentowej tar-

czy garnkowej.

Wrzeciono szlifierki 13 i wszystkie czesci, ktdre majg zosta¢
zamontowane, nalezy oczyscic.

Natozy¢ kotnierz mocujacy 14 na wrzeciono urzadzenia 13

tak, aby podtoczenie centrujace znalazto sie nazewnatrz. Kot-

nierz mocujacy musi zaskoczyé zaczep (dwukrawedziowy)
wrzeciona szlifierki (zabezpieczenie przeciw przekreceniu).

—
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W kotnierzu 14, w podtoczeniu znajdu-
je sie okragty pierscien uszczelniajacy
(tzw. o-ring). Jezeli brakuje tej
uszczelki, lub jest ona uszkodzona,
kotnierzmocujacy 14 nalezy koniecznie
wymienic¢ przed przystapieniem do dal-
szej eksploatacji narzedzia.

Natozy¢ diamentowa tarcze garnkowa 15 na kotnierz mocuja-
cy 14. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby strzatka wskazujg-
ca kierunek obrotu, umieszczona na tarczy garnkowej byta
zgodna ze strzatka wskazujaca kierunek obrotéw na tarczy
ochronnej i odsysajacej 3.

Wcisnac przycisk blokady wrzeciona 9, aby zablokowac wrze-

ciono.

Nakreci¢ nakretke zaciskowa 16 i dokreci¢ ja kluczem widet-

kowym 18.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kotnierz nakretki 16 skierowany

byt do zewnatrz (jak ukazano na rysunku).

» Po zakoriczeniu montazu diamentowej tarczy garnko-
wej nalezy sprawdzi¢, czy tarcza jest wlasciwie zamo-
cowana i czy moze si¢ swobodnie obraca¢. Upewni¢
sie, czy diamentowa tarcza garnkowa nie zahacza o po-
krywe ochronna lub o inny element elektronarzedzia.

Wymiana diamentowej tarczy garnkowej

Przed transportem elektronarzedzia nalezy zdemontowac
diamentowa tarcze garnkowg 15, aby unikna¢ jej uszkodze-
nia.

» Nie nalezy dotykac diamentowej tarczy garnkowej
przed jej ostygnieciem. Diamentowe tarcze garnkowe
rozgrzewaja sie podczas pracy do bardzo wysokich tempe-
ratur.

Wecisnac¢ przycisk blokady wrzeciona 9, aby zablokowac wrze-
ciono.

» Przycisk blokady mozna uruchamia¢ jedynie wtedy,
gdy wrzeciono szlifierki jest catkowicie nieruchome. W
przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia elektro-
narzedzia.

Zwolni¢ nakretke zaciskowa 16 za pomoca klucza widetkowe-

go 18 odkreci¢ nakretke. Zdja¢ diamentowa tarcze garnko-

wa 15.

Nakretka szybkomocujaca SDS-clic

Aby uprosci¢ montaz narzedzi szlifierskich i wyelimnowaé
stosowanie dodatkowych narzedzi (kluczy), mozna zamiast
zwyktej nakretki mocujacej 16 zastosowac nakretke
szybkomocujaca 17.

» Stosowana nakretka szybkomocujaca 17 musi by¢ w
nienagannym stanie technicznym.

» Podczas mocowania, nalezy zwrdcic uwage, aby ta
stronaszybkozaciskowej sruby mocujacej 17, naktorej
znajduje sie napis, nie byta skierowana w strone tarczy
garnkowej; strzatka musi by¢ skierowana w strone
wskaznika 19.
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Weisnac¢ przycisk blokady
wrzeciona 9, aby unieru-
chomic¢ wrzeciono. Aby do-
ciagnac szybkozaciskowa
$rube mocujaca, nalezy
mocno przekrecic tarcze
garnkowa w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek
zegara.

Prawidtowo zamocowana,
nieuszkodzona szyb-
komocujaca srube zacisko-
wa mozna zwolni¢ recznie,
obracajac pierscien radetkowany w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara. Mocno dokreconej nakretki nie
wolno nigdy zwalnia¢ za pomoca szczypiec lub kom-
binerek. Stosowac nalezy wytacznie klucz widetkowy 18.

System odsysania pytow

» Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscig otowiu, niektorych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektdrych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dlazdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze wywotaé re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub os6b znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drew-

na). Materiaty, zawierajace azbest mogg byc obrabiane je-

dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- Aby osiagna¢ wysoki stopien odsysania pytu, nalezy
wraz z niniejszym elektronarzedziem stosowac odku-
rzacz GAS 50 MS do pytéw pochodzenia mineralnego.

- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pra-

cy.
- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym
kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sie z
materiatami przeznaczonymi do obrobki.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-

cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do odsysania pytu kamien-

nego. Firma Bosch oferuje odpowiednie do tego rodzaju za-
stosowarn odkurzacze.

Mocno natozy¢ waz odsysajacy 10 (osprzet) na kréciec odsy-

sania 8. Podtaczy¢ waz odsysajacy 10 do odkurzacza

(osprzet). Mozliwosci podtaczenia elektronarzedzia do odku-

rzacza znajduja sie na koficu niniejszej instrukcji obstugi.
Wskazéwki dotyczace zastosowania szlifierek do betonu

Nalezy stosowac sie do ponizszych wskazéwek, aby zreduko-

wac emisje pytu wystepujaca przy obrébce.
- Stosowac nalezy tylko zalecane przez firme Bosch pota-
czenie diamentowej tarczy garnkowej, szlifierki do betonu
z zamontowang ostong ochronng i odsysajaca oraz od-

kurzacza klasy M. Inne pofaczenia moga prowadzi¢ do nie-

wystarczajacego wychwycenia i odprowadzenia pytow.

- Nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w instrukcji
obstugi odkurzacza, dotyczacych konserwacji i czyszcze-
nia samego odkurzacza, a takze jego filtréw. Pojemniki na
pyt nalezy opréznia¢ natychmiast po ich napetnieniu. Nale-
2y regularnie czyscic filtry odkurzacza. Nalezy zwrocié
uwage, aby filtry znajdowaty sie w catosci w odkurzaczu.

- Stosowac nalezy tylko oryginalne weze odsysajace firmy

Bosch. Nie wolno w zaden sposob przerabia¢ weza odsysa-

jacego. Jezeli do weza dostang sie odtamki kamienia, nale-

2y przerwac prace i natychmiast oczy$ci¢ waz odsysajacy.

Nie wolno dopuszcza¢ do zagiecia sie weza odsysajacego.

Szlifierke do betonu nalezy stosowac wytgcznie zgodnie z

jej przeznaczeniem.

- Nalezy stosowac sie do zalecen ogdlnych danego miejsca

pracy lub danej budowy.

Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pracy.

- Nalezy zawsze dba¢ o swobodny dostep do miejsca pracy.
W przypadku obrobki trwajacej przez dtuzszy okres czasu,
musi istnie¢ mozliwos¢ szybkiego i bezproblemowego do-
prowadzenia odkurzacza.

- Nalezy stosowac $rodki ochrony stuchu, okulary ochronne,
maske przeciwpytowa i w razie potrzeby rekawice ochron-
ne. Jako maski przeciwpytowej nalezy stosowac co naj-
mniej poétmaski filtrujacej czasteczki o klasie ochrony
FFP 2.

- Do czyszczenia miejsca pracy nalezy uzyé odpowiedniego
odkurzacza. Zamiatanie szczotka spowoduje uniesienie sie
w powietrzu odtozonego pytu.

Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieci! Napiecie zréd-
ta pradu musi zgadzaé sie zdanymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac¢
rowniez do sieci 220 V.

Wiaczanie/wylaczanie

Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesunaé wacz-
nik/wytacznik 1 do przodu.

W celu unieruchomienia wtacznika/wytacznika 1, nalezy

wcisnac jego wiacznika/wytacznika 1 przednia czes¢, az do

zaskoczenia zapadki.

Aby wylaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolnié¢ wiacznik/
wytacznik 1, lub - jezeli wigcznik/wytacznik 1 jest
zablokowany - nacisna¢ go krotko z tytu, a nastepnie zwol-
nic.

» Narzedzia szlifierskie nalezy skontrolowaé przed uzy-
ciem. Narzedzie szlifierskie musi by¢ prawidtowo za-
montowane i musi si¢ swobodnie obraca¢. W ramach
testu uruchomic elektronarzedzie bez obciazenia na co
najmniej jedna minute. Nie stosowac uszkodzonych lub
wibrujacych narzedzi szlifierskich. Narzedzia szlifier-
skie musza miec okragty ksztalt. Uszkodzone narzedzia
szlifierskie moga peknaé i spowodowac obrazenia.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
2y wiaczac tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.
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Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-
moczynnemu uruchomieniu sig¢ elektronarzedzia w przypad-
ku awarii pradu (po przywréceniu zasilania).

W celu ponownego uruchomienia elektronarzedzia nalezy
ustawic¢ wigcznik/wytacznik 1 na pozycje wytaczong i wiaczyc
ponownie elektronarzedzie.

Wskazéwka: Nalezy regularnie kontrolowac dziatanie zabez-
pieczenia przed ponownym rozruchem - przez wyciagniecie
wtyczki podczas pracy urzadzenia, a nastepnie ponowne jej
wiozenie do kontaktu.

Ogranicznik pradu rozruchowego

Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego ogranicza
wielkos$¢ prady podczas wiaczania elektronarzedzia i umozli-
wia eksploatacje z bezpiecznikiem 16 A.

System »Constant Electronic«

System Constant Electronic utrzymuje statg predkosc frezo-
wania niezaleznie od obciazenia i gwarantuje utrzymujaca sie
na tym samym poziomie wydajno$¢ robocza.

Wytacznik przeciazeniowy

Przeciazenie silnika powoduje jego zatrzymanie. Elektrona-
rzedzie nalezy schtodzi¢, puszczajac je na biegu jatowym przy
najwyzszej predkosci obrotowej przez ok. 30 sekund.
Szlifowanie blisko krawedzi (GBR 15 CAG) (zob. rys. B)

Przed przystapieniem do szlifowania w poblizu krawedzi, na-
lezy przesunac blokade 7 do przodu (@), a ruchoma czes$¢

pokrywy ochronnej 6 odchyli¢ w bok (®). Unieruchomic blo-

kade 7 (®©).

Wskazéwki dotyczace pracy

» Jezeli ciezar wtasny przedmiotu obrabianego nie gwa-
rantuje stabilnej pozycji, nalezy go zamocowac.

» Unikac sytuacji, w ktorych elektronarzedzie mogtoby
zostac - przez zbyt silne jego obciazenie
elektronarzedzia - automatycznie wytaczone.

» Nie nalezy dotyka¢ diamentowej tarczy garnkowej
przed jej ostygnieciem. Diamentowe tarcze garnkowe

rozgrzewaja sie podczas pracy do bardzo wysokich tempe-

ratur.

Elektronarzedzie uruchamia¢ przed zetknieciem z obrabia-
nym materiatem.

Przesuwaé elektronarzedzie przy srednim nacisku ruchem
okreznym po catej powierzchni lub naprzemiennie wzdtuz i
wszerz czesci obrabianej. Do usuwania powtok ochronnych
mozna poprowadzi¢ elektronarzedzie pod niewielkim katem
do obrabianej powierzchni, bez negatywnego wptywu na wy-
dajnos¢ odsysania pytu.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnaé wtyczke z gniazda.

—

Polski|111

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

» W skrajnie trudnych warunkach pracy nalezy w razie
mozliwosci stosowac stacjonarny system odsysania
pytu. Nalezy tez czesto przedmuchiwac otwory wenty-
lacyjne i stosowac wylacznik ochronny réznicowo-pra-
dowy (PRCD). Podczas obrdbki metali moze doj$¢ do osa-
dzenia sie wewnatrz elektronarzedzia pytu metalicznego,
mogacego przewodzi¢ prad. Moze to mie¢ niekorzystny
wptyw na izolacje ochronna elektronarzedzia.

Tepa tarcze garnkowa 15 mozna podostrzyé poprzez krotkie
szlifowanie abrazyjnego materiatu (np. cegty sylikatowe;j).

Nalezy obchodzié sie pieczotowicie z osprzetem - podczas

przechowywania i podczas pracy.

Jezeli konieczna okaze si¢ wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zleci¢ ja firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli unikna¢ ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.

Wymiana wierica szczotkowego

Aby zapewni¢ optymalng wydajnos$¢ odsysania, nie nalezy
zbyt p6zno wymieniac zuzytego wierica szczotkowego.

GBR 15 CA: Wieniec szczotkowy 11 wyjmuje sig, nie wymon-
towujac uprzednio diamentowej tarczy garnkowej 15, wsu-
wajac ostroznie Srubokret w otwory prowadnicy szczotki. Dia-
mentowa tarcze garnkowa mozna przy tym uzy¢ jako podpo-
ry.

Ostroznie wsuna¢ nowy wieniec szczotkowy 11 az do oporu
do prowadnicy. Przy wktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby
korice wierica szczotkowego nie lezaty w jednym z otworéw
prowadnicy.

GBR 15 CAG (zob. rys. C): Nacisnac (na przyktad srubokre-
tem) na oba otwory 5 w pokrywie ochronnej. Obie czesci
wienca szczotkowego 4 mozna wyja¢ dotem z elektronarze-
dzia.

Ostroznie wsunac obie czesci nowego wienica szczotkowego
4 az do oporu do prowadnicy. Przy wktadaniu nalezy zwrdci¢
uwage, aby korice wiefica szczotkowego nie lezaty w jednym z
otwordw prowadnic.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyska¢ odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz
informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-
niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
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Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Panstwo wszystkie szczegdty do-
tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie potaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-

zacji zgodnie z obowiazujacymi zasadami ochrony $rodowi-

ska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia
nalezy zbierac osobno i doprowadzi¢ do po-
nownego uzytkowania zgodnego z zasadami
ochrony $rodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecnavarovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANi Ctéteviechna varovna upozornéni a
pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokyn mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi” se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobfe osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k draztim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo péry zapalit.

8:41 AM

—

» Déti a jiné osoby udrZuijte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pfi rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zplisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpedi zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte na ticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-
Seni elektronaradi nebo k vytazZeni zastrcky ze zasuv-
ky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluzovaci kabely, které jsou zplisobilé i
pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouZiti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronafadi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi miize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vidy ochranné bry-
le. Noseni osobnich ochrannych pomicek jako maska pro-
ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Grazdm.

> Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-
pecny postoj a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neocekavanych situacich lépe kontrolovat.
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» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybujicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé via-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout Ci vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» NeZ provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pfislusen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatreni
zabrani neimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pied
nasazenim stroje opravit. Mnoho traz(i mé pficinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé odetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, pfislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
peénym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpec€nost stroje
zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro brusky na beton

Spoleéna varovna upozornéni k brouseni

» Toto elektronaradi se pouziva jako bruska. Dbejte
véech bezpeénostnich upozornéni, pokynii, zobrazeni
audajd, jez jste s elektronaradim obdrzeli. Pokud nebu-
dete dbat nasledujicich pokynt, mize dojit k ideru elek-
trickym proudem, poZaru a/nebo tézkym zranénim.

» Toto elektronaradi neni vhodné k brouseni brusnym
papirem, k pracem s draténymi kartaci, k lesténi a od-
délovani. Aplikace, pro které neni elektronaradi uréeno,
mohou zplisobit ohrozeni a zranéni.

> Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které neni vyrobcem
specialné pro toto elektronaradi uréeno a doporuceno.
Pouze to, 7e miiZete prislusenstvi na Vase elektronaradi
upevnit, nezarucuje bezpe¢né pouziti.

—
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» Dovoleny pocet otacek nasazovaciho nastroje musi byt
minimalné tak vysoky, jako na elektronaradi uvedeny
nejvyssi pocet otacek. Prislusenstvi, jeZ se otaci rychleji
nez je dovoleno, se miiZe rozlomit a rozletét.

» Vnéjsi rozmér a tloustka nasazovaciho nastroje musi
odpovidat rozmérovym tidajiim Va3eho elektronaradi.
Spatné dimenzované nasazovaci nastroje nemohou byt
dostatecné stinény nebo kontrolovany.

» Nasazovaci nastroje se zavitovou viozkou museji pres-
né licovat na zavit brusného vietene. U nasazovacich
nastrojli, jeZ jsou montované prostiednictvim pfiruby,
musi priimér otvoru nasazovaciho nastroje licovat na
upinaci pramér pfiruby. Nasazovaci nastroje, které nej-
sou na elektronaradi upevnéné presné, se nerovnomérné
otaceji, velmi silné vibruji a mohou vést ke ztraté kontroly.

» Nepouzivejte Zadné poskozené nasazovaci nastroje.
Zkontrolujte pred kaZzdym pouzitim nasazovaci nastro-
je jako brusné kotouce na odstépky a trhliny, brusné ta-
lite na trhliny, otér nebo silné opotrebeni, draténé kar-
tace na uvolnéné nebo zlomené draty. Spadne-li elek-
tronaradi nebo nasazovaci nastroj z vysky, zkontroluj-
te zda neni poskozeny nebo pouzijte neposkozeny na-
sazovaci nastroj. Pokud jste nasazovaci nastroj zkont-
rolovali a nasadili, drzte se Vy a v blizkosti nachazejici
se osoby mimo rovinu rotujiciho nasazovaciho nastroje
anechte stroj bézet jednu minutu s nejvyssimi otacka-
mi. Poskozené nasazovaci nastroje vétsinou v této dobé
testovani prasknou.

» Noste osobni ochranné vybaveni. Podle aplikace pou-
Zijte ochranu celého obliceje, ochranu o¢i nebo ochran-
né bryle. Taktéz adekvatné noste ochrannou masku
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, jez Vas ochrani pfed malymi ¢astice-
mi brusiva a materialu. O¢i maji byt chranény pred odle-
tujicimi cizimi télisky, jez vznikaji pfi rznych aplikacich.
Protiprachova maska ¢i respirator museji pfi pouzivani
vznikajici prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni
silnému hluku, mlzZete utrpét ztratu sluchu.

» Dbejte u ostatnich osob na bezpecnou vzdalenost k Vasi
pracovni oblasti. Kazdy, kdo vstoupi do této pracovni ob-
lasti, musi nosit osobni ochranné vybaveni. Ulomky ob-
robku nebo ulomenych nasazovacich nastroji mohou odlét-
nout a zplisobit poranéni i mimo pfimou pracovni oblast.

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize nasazovaci
nastroj zasahnout skryta elektricka vedeni nebo vlast-
ni sitovy kabel, pak drZte stroj pouze na izolovanych
plochach rukojeti. Kontakt s elektrickym vedenim pod na-
pétim miZe privést napétiina kovové dily stroje a vést k
lideru elektrickym proudem.

» Drite sitovy kabel daleko od otaéejicich se nasazova-
cich nastroji. Kdy? ztratite kontrolu nad strojem, mlize
byt prerusen nebo zachycen sitovy kabel a Vase ruka nebo
paZe se miiZe dostat do otacejiciho se nasazovaciho na-
stroje.

» Nikdy neodkladejte elektronaradi dfive, nez se nasazo-
vaci nastroj dostal zcela do stavu klidu. Otacejici se na-
sazovaci nastroj se mize dostat do kontaktu s odkladaci
plochou, ¢imz miZete ztratit kontrolu nad elektronaradim.
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» Nenechte elektronaradi bézet po dobu, co jej nesete.
Vas odév miiZe byt ndhodnym kontaktem s otacejicim se
nasazovacim nastrojem zachycen a nasazovaci nastroj se
mUiZe zavrtat do Vaseho téla.

» Cistéte pravidelné vétraci otvory Vaseho elektronafa-

di. Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné nahro-

madéni kovového prachu mize zplisobit elektricka rizika.

» Nepouzivejte elektronaradi v blizkosti hoflavych mate-

rialii. Jiskry mohou tyto materialy zapalit.

» Nepouzivejte Zadné nasazovaci nastroje, které vyzadu-

ji kapalné chladici prostiedky. Pouziti vody nebo jinych
kapalnych chladicich prostfedki mize vést k tideru elek-
trickym proudem.

Zpétny raz a odpovidajici varovna upozornéni

» Zpétny raz je nahla reakce v disledku zaseknutého nebo
zablokovaného otéacejiciho se nasazovaciho nastroje, jako
je brusny kotou¢, brusny talif, dratény kartac atd. Zasek-
nuti nebo zablokovani vede k nahlému zastaveni rotujiciho
nasazovaciho nastroje. Tim nekontrolované elektronaradi

akceleruje v misté zablokovani proti sméru otaceni nasazo-

vaciho nastroje.

Pokud se napf. zpfici nebo zablokuje brusny kotou¢ v ob-
robku, miZe se hrana brusného kotouce, ktera se zanofuje
do obrobku, zakousnout a tim brusny kotou¢ vylomit nebo
zplisobit zpétny raz. Brusny kotouc se potom pohybuje k
nebo od obsluhujici osoby, podle sméru otaceni kotouce
na misté zablokovani. Pfi tom mohou brusné kotouce i
prasknout.

Zpétny raz je disledek nespravného nebo chybného pou-
Ziti elektronaradi. Lze mu zabranit vhodnymi preventivnimi
opatrenimi, jak je nasledné popsano.

» Drite elektronaradi dobie pevné a uved'te Vase téloa
paze do polohy, ve které miizete zachytit sily zpétného
razu. Je-li k dispozici, pouzivejte vzdy pridavnou ruko-
jet, abyste méli co nejvétsi moznou kontrolu nad silami
zpétného razu nebo reakénich momenti pfi rozbéhu.

Obsluhujici osoba mize vhodnymi preventivnimi opatieni-

mi zvladnout sily zpétného razu a reakéniho momentu.

» Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti otacejicich se
nasazovacich nastrojii. Nasazovaci nastroj se pfi zpét-
ném razu mize pohybovat pres Vasi ruku.

» Vyhybejte se Vasim télem oblasti, kam se bude elektro-

naradi pfi zpétném razu pohyhovat. Zpétny raz vhani
elektronaradi v misté zablokovani do opa¢ného sméru k
pohybu brusného kotouce.

» Zvlast opatrné pracujte v mistech rohi, ostrych hran
apod. Zabraiite, aby se nasazovaci nastroj odrazil od
obrobku a vzpFiéil. Rotujici nasazovaci nastroj je u rohd,
ostrych hran a pokud se odrazi nachylny na vzpficeni se.
Toto zplsobi ztratu kontroly nebo zpétny raz.

» Nepouzivejte Zzadny clankovy nebo ozubeny pilovy ko-
toué. Takovéto nasazovaci nastroje zpdsobuji ¢asto zpét-
ny raz nebo ztratu kontroly nad elektronaradim.

Zvlastni varovna upozornéni k brouseni

» Pouzivejte vyhradné pro Vase elektronaradi schvalena
brusna télesa a pro tato brusna télesa urc¢eny ochranny

8:41 AM

—

kryt. Brusna télesa, ktera nejsou uréena pro toto elektrona-
fadi, nemohou byt dostatecné stinéna a jsou nespolehliva.

» Zalomené brusné kotouce museji byt namontované
tak, aby svou brusnou plochou neprecnivaly nad rovi-
nou okraje ochranného krytu. Nespravné namontovany
brusny kotou¢, ktery vyéniva nad rovinu okraje ochranné-
ho krytu, nemiize byt dostatecné kryty.

» Ochranny kryt musi byt spolehlivé namontovany na
elektronaradi a pro nejvyssi miru bezpecnosti nastave-
ny tak, aby co mozZna nejmensi ¢ast brusného télesa
ukazovala nekryta k obsluhuijici osobé. Ochranny kryt
pomaha chranit obsluhu pred dlomky, ndhodnym kontak-
tem s brusnym télesem a téZ pred jiskrami, jeZ mohou vzni-
tit odév.

» Brusna télesa sméji byt pouzita pouze pro doporucené
moznosti nasazeni. Napf.: nikdy nebruste bocni plo-
choudéliciho kotouce. Délici kotouce jsou uréeny k ibéru
materialu hranou kotouce. Boc¢ni plsobeni sily na tato
brusna télesa je m{ze rozlamat.

» Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci priruby ve sprav-
né velikosti a tvaru pro Vami zvoleny brusny kotouc¢.
Vhodné pfiruby podpiraji brusny kotou¢ a zmirfiuji tak ne-
bezpeci prasknuti brusného kotouce. Pfiruby pro délici ko-
touce se mohou odliSovat od pfirub pro jiné brusné kotouce.

» Nepouzivejte Zadné opotrebované brusné kotouce od
vétsiho elektronaradi. Brusné kotouce pro vétsi elektro-
naradi nejsou dimenzovany pro vyssi otacky mensich elek-
tronaradi a mohou prasknout.

Dopliikova varovna upozornéni
Noste ochranné bryle.

» Pouzijte vhodné detekéni pristroje na vyhledani skry-
tych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni doda-
vatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym vedenim
mize vést k pozaru a Uderu elektrickym proudem. Posko-
zeni vedeni plynu miZe vést k vybuchu. Proniknuti do vo-
dovodniho potrubi zplsobi vécné skody nebo miize zpliso-
bit ider elektrickym proudem.

» Pokud se prerusi pfivod proudu, napf. vypadkem prou-
dunebo vytaZenim sitové zastréky, spinac odblokujte a
dejte jej do vypnuté polohy. Tim se zabrani nekontrolova-
nému opétovnému rozbéhu.

» Pfi opracovani kamene pouzivejte odsavani prachu.
Vysavac musi byt schvalen pro odsavani kamenného
prachu. Pouziti tohoto zafizeni snizuje ohroZeni prachem.

» Nedotykejte se brusnych kotouéii, dokud nevychlad-
nou. Kotouce se pfi praci silné zahfivaji.

» Elektronaradi drzte pri praci pevné obémarukamaaza-
jistéte si bezpecny postoj. Obémarukama je elektronara-
di vedeno bezpecnéji.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérdkem je drzen bezpe¢néji nez Vasi
rukou.
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Bezpecnostni upozornéni pro diamantové hrncové

kotouce

» Pracujte pouze s odsavacim krytem s pfipojenim na
vhodny vysavac, kryt musi licovat k pouzitému elektro-
naradi.

» Zvolte k opracovavanému materialu vhodny diamanto-
vy hrncovy kotou¢. Dbejte upozornéni k materialu na
obalu.

» Pred montazi upinaci sadu, vieteno a diamantovy hrn-
covy kotouc ocistéte.

» Dbejte rozméri diamantového hrncového kotouce.
Priimér otvoru musi licovat k upinaci pfirubé. Nepouzi-
vejte Zadné redukce nebo adaptéry. Otvor diamantové-
ho hrncového kotouce nesmi byt zvétSovan.

» Nejvyssi dovoleny pocet otacek diamantového hrnco-
vého kotouce musi minimalné odpovidat nejvyssimu
poctu otacek elektronaradi.

» Pied pfepravou elektronaradi demontujte diamantovy
hrncovy kotouc, aby se zabranilo poskozeni.

» Pro udrzeni maximalniho pracovniho vysledku bruste
pouze s malym pritlakem, nehraiite, netlacte popf. ne-
zapichujte.

» Diamantové délici kotouce se pFi praci mohou silné za-
hrat; nedotykejte se jich, dokud nevychladnou.

» Elektronaradi odlozte teprve tehdy, az se diamantovy
hrncovy kotou¢ dostane do stavu klidu.

» Pro povoleni a utaZeni upinaci matice pouzivejte kli¢ se
dvéma cepy 3 607 950 017.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrzovani varovnych upo-
zornéni a pokynli mohou mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni navodu k obsluze otevienou.

—
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Urcené pouziti

Elektronaradi je urcené k brouseni za sucha, odjehlovani

a hlazeni zejména mineralnich materiald (napf. betonu, ka-
mene, mramoru a potéru). Je vhodné také pro odstranovani
ochrannych natérd a zbytkd lepidel. Elektronaradi se smi po-
uzivat vyhradné ve spojeni s diamantovym hrncovym kotou-
¢em a vysavacem tfidy M.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Spina¢

Pridavna rukojet

Ochranny a odsavaci kryt

Dvoudilny kartacovy vénec (GBR 15 CAG)
Vybrani (GBR 15 CAG)

Pohybliva ¢ast ochranného krytu (GBR 15 CAG)
Aretace (GBR 15 CAG)

Odsavaci hrdlo
Aretacni tlacitko vietene
Odsavaci hadice*

Kartacovy vénec (GBR 15 CA)

Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

Brusné vieteno

Upinaci pfiruba s o-krouzkem

Diamantovy hrncovy kotouc¢*

Upinaci matice

Rychloupinaci matice SDS-clic *

18 Kli¢ se dvéma Cepy pro upinaci matici
*Zobrazené nebo popsané prisluSenstvi nepatii k Jardnimu

obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi naleznete v nasem pro-
gramu prisluSenstvi.
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Technicka data

Bruska na beton GBR 15 CAG GBR15CA
Objednaci ¢islo 3601G760.. 3601G760..
Jmenovity pfikon w 1500 1500
Vystupni vykon W 820 820
Jmenovité otacky mint 9300 9300
Priimér diamantového hrncového kotouce mm 125 125
Zavit brusného vietene M 14 M 14
Pozvolny rozbéh [ °
Ochrana proti znovurozbéhu ) )
Omezeni rozbéhového proudu [ ®
Konstantni elektronika [ °

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odliénych napéti a podie zemé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje ligit.
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Bruska na beton GBR 15 CAG GBR15CA
Ochrana proti pretizeni ) )
Brouseni u kraje ° -
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Trida ochrany O/1 o]/1
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli$nych napéti a podle zemé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje lisit.
Informace o hluku a vibracich
Hodnoty hlucnosti zjistény podle GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
Hodnocena hladina hluku A stroje €ini typicky
Hladina akustického tlaku dB(A) 92 92
Hladina akustického vykonu dB(A) 103 103
Nepresnost K dB 3 3
Noste ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibraci a, (vektorovy soucet
tfi os) a nepresnost K stanoveny podle
EN 60745-2-3:
ay m/s? 4,5 55
K m/s? 1,5 1,5

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouziti elektrona-

fadi. Pokud se ovSem bude elektronaradi pouZivat pro jiné
prace, s odliSnym prislu$enstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou drzbou, mize se troven vibraci lisit. TomQ-

Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zietelné zvysit.
Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichz je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To miiZe zatiZeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred tcinky vibraci, jako je napf. Uidrzba elektronaradi

a nastrojti, udrZovani teplych rukou, organizace pracovnich
procesd.

Montaz

» Pred kaZdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Nasazenifvyména diamantového hrncového
kotouce (viz obr. A)

Dovolené brusné nastroje

MizZete pouzivat vechny v tomto navodu k obsluze jmenova-
né diamantové hrncové kotouce.

Dbejte rozméri diamantového hrncového kotoude. Primér
otvoru musi licovat s upinaci pfirubou. Otvor diamantového
hrncového kotouce nesmi byt zvétSovan. Nepouzivejte zadné
adaptéry nebo redukce.

Pipustny pocet otacek [min™'] popi. obvodova rychlost
[m/s] pouzitych diamantovych hrncovych kotouc¢d museji mi-
nimalné odpovidat Gidajim v nasledujici tabulce.

Vsimnéte si proto dovoleného po¢tu otacek popf. obvodové
rychlosti na etiketé diamantového hrncového kotouce.

max. = )
[mm]  [mm]
D d [m/s]

[min]

:2235 o 15 222

11000 80

Nasazeni diamantového hrncového kotouce

Zvolte pro opracovavany material vhodny hrncovy kotouc. K
tomu dbejte upozornéni k materialu na obalu diamantového
hrncového kotouce.

Ocistéte brusné vieteno 13 a vsechny montované dily.
Nasad'te upinaci pfirubu 14 na brusné vieteno 13 tak, aby se
stfedici osazeni nachazelo vné. Upinaci pfiruba musi zapad-
nout na dvojhran brusného vietene (pojistka proti protoceni).
V upinaci pfirubé 14 je kolem stredici-
ho osazeni vlozen dil z umélé hmoty
(o-krouzek). Pokud o-krouzek chybi
nebo je poskozen, musi byt pred dal-
§im pouzivanim upinaci pfiruba 14 bez-
podminecné vyménéna.
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Nasadte diamantovy hrncovy kotou¢ 15 na upinaci pfirubu

14. Dbejte na to, aby Sipka sméru otaceni na diamantovém

hrncovém kotouci souhlasila s Sipkou sméru otaceni na

ochranném a odsavacim krytu 3.

Stlacte aretacni tlacitko vietene 9, aby se brusné vieteno za-

aretovalo.

NaSroubujte upinaci matici 16 a pevné ji utdhnéte klicem se

dvéma cepy 18.

Dbejte na to, aby osazeni upinaci matice 16 ukazovalo, jak je

zobrazeno na obrazku, ven.

» Po montazi diamantového hrncového kotouce pred za-
pnutim zkontrolujte, zda je diamantovy hrncovy kotou¢
spravné namontovany a zda se miiZe volné otacet. Za-

jistéte, aby se diamantovy hrncovy kotouc letmo nedo-

tykal ochranného a odsavaciho krytu nebo jinych dili.
Vyména diamantového hrncového kotouce

Pri prepravé elektronaradi byste méli diamantovy hrncovy ko-

touc¢ 15 odejmout, aby se zabranilo poskozenim kotouce.

» Nedotykejte se diamantovych hrncovych kotouéi dFi-
ve, nez vychladnou. Diamantové hrncové kotouce jsou pfi
praci velmi horkeé.

Stlacte aretacni tlaCitko vietene 9, aby se brusné vieteno za-

aretovalo.

» Aretacni tlacitko vietene ovladejte jen za stavu klidu

brusného vietene. Jinak se mizZe elektronaradi poskodit.

Povolte upinaci matici 16 pomoci klice se dvéma cepy 18 a
upinaci matici odSroubujte. Odejméte diamantovy hrncovy
kotouc¢ 15.

Rychloupinaci matice SDS-clic
K snadné vyméné brusnych nastrojl bez pouziti dalSich na-

strojd mizete misto upinaci matice 16 pouzit rychloupinaci
matici 17.

» Pouzijte pouze bezvadnou, neposkozenou rychloupina-

ci matici 17.

» Pii nasroubovani dbejte na to, aby popsana strana
rychloupinaci matice 17 neukazovala k diamantovému
hrncovému kotouci; Sipka musi ukazovat na indexovou
znacku 19.

no zaaretovalo. Pro utazeni
rychloupinaci matice oto¢-
te diamantovy hrncovy ko-

vych rucicek.

Radné upevnénou, ne-
poskozenou rychloupinaci
matici mlizete uvolnit rukou
otacenim ryhovaného
krouzku proti sméru hodi-
novych rucicek. Pevné
usazenou rychloupinaci matici nikdy nepovolujte pomoci
klesti, nybrz pouzijte kli¢ se dvéma cepy 18.

Stlacte tlacitko aretace vie-
tene 9, aby se brusné viete-

touc silou ve sméru hodino-

—
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Odsavani prachu

» Prach material(i jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-
hy dreva, mineralti a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachazejicich osob.

Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan

za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami

pro oSetfeni dieva (chromat, ochranné prostiedky na dre-
vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.

- Pro dosazeni vysokého stupné odsavani prachu pouZij-
te spolecné s timto elektronaradim vysava¢ GAS 50 MS
pro mineralni prach.

- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.

- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisti pro opracovavané

materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
miize lehce vznitit.

Vysavac musi byt schvéaleny pro odsavani kamenného prachu.
Firma Bosch nabizi vhodné vysavace.

Nastréte odsavaci hadici 10 (pfislusenstvi) na odsavaci hrdlo
8. Odsavaci hadici 10 spojte s vysavacem prachu (prislusen-
stvi). Prehled pro pfipojeni na vysavac naleznete na konci to-
hoto navodu.

Upozornéni pro nasazeni brusek na beton

Dbejte nasledujicich upozornéni, abyste sniZili pfi praci se vy-

skytujici emise prachu.

- Pouzivejte pouze firmou Bosch doporuc¢enych kombinaciz
diamantového hrncového kotouce, brusky na beton s na-
montovanym ochrannym a odsavacim krytem a téZ vysa-
vace tfidy prachu M. Jiné kombinace mohou vést k horsi-
mu zachytavani a separovani prachu.

- Dbejte ndvodu k obsluze vysavace kviili idrzbé a ¢isténi vy-
savace véetné filtru. Sbérné zasobniky prachu vyprazdné-
te ihned, kdyz jsou pIné. Pravidelné Cistéte filtry vysavace
afiltry vloZte vzdy kompletné v celém vysavaci.

- Pouzivejte pouze firmou Bosch urcené odsavaci hadice.
Odsavaci hadici nemanipulujte. Vniknou-li do odséavaci ha-
dice tlomky kamene, preruste praci a odsavaci hadici ih-
ned vycistéte. Zamezite zlomeni odsavaci hadice.

- Brusku na beton nasazujte pouze adekvatné urcujicimu po-
uZiti.

- Dbejte vSeobecnych poZadavkii na pracovisté na stavenis-
tich.

- Postarejte se o dobré provétravani.

- Zajistéte sivolny Usek prace. Pfi delSich pracech musi byt
vysavac volné premistitelny popf'. musi byt véas premisto-
van.

- Noste ochranu sluchu, ochranné bryle, masku proti prachu
a popr. rukavice. Jako masku proti prachu minimalné pou-
Zivejte Castice filtrujici polovicni masku tridy FFP 2.

- Pro vycisténi mista prace pouZivejte vhodny vysavac. Ne-
zvifujte usazeny prach zametanim.
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Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s idaji na typovém stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina220V.

Zapnuti - vypnuti

Pro uvedeni do provozu posurite spina¢ 1 vpred.

Pro aretaci spinace 1 stlacte spinac 1 vpredu doli aZ zapad-

ne.

Pro vypnuti elektronaradi spinac 1 uvolnéte popf. pokud je

zaaretovan, stlacte spinac 1 kratce vzadu dolG a pak jej uvol-

néte.

» Pred pouzivanim brusné nastroje zkontrolujte. Brusny
nastroj musi byt bezvadné namontovan a téz se miize
volné otacet. Proved'te zkuSebni béh minimalné
1 minutu bez zatizeni. Nepouzivejte Zadné poSkozené,
nekruhové nebo vibrujici brusné nastroje. Poskozené
brusné nastroje mohou puknout a zpdsobit zranéni.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej
pouzivate.

Ochrana proti znovurozbhéhu

Ochrana proti znovurozbéhu zabrafuje nekontrolovanému
znovurozbéhnuti elektronaradi po preruseni privodu proudu.

Pro znovuuvedeni do provozu dejte spina¢ 1 do vypnuté po-

lohy a elektronaradi znovu zapnéte.

Upozornéni: Pravidelné kontrolujte funkci ochrany proti zno-

vurozbéhu tak, Ze se béhem provozu vytahne sitova zastréka
a nasledné opét zastrci.

Omezeni rozhéhového proudu

Omezeni rozbéhového proudu omezuje vykon pfi zapnuti
elektronaradi a umoznuje provoz na pojistkach 16 A.
Konstantni elektronika

Konstantni elektronika udrzuje pocet otacek pfi béhu na-
prazdno a pfi zatizeni téméf konstantni a zaru€uje rovnomér-
ny pracovni vykon.

Ochrana proti pretizeni

Pri pretizeni zistane motor stat. Nechte nezatizené elektrona-

fadi pfi nejvy$s$im poctu otacek naprazdno ca. 30 sekund
ochladit.

Brouseni u kraje (GBR 15 CAG) (viz obr. B)

Pro brouseni u kraje posunte aretaci 7 dopredu (@)

a pohyblivou ¢ast ochranného krytu 6 otocte na stranu (®).
Zajistéte aretaci 7 (©).

Pracovni pokyny

» Obrobek upnéte, jestlize bezpecné nelezi vlastni va-
hou.

> NezatéZuijte elektronaradi natolik silné, aby se dostalo
do stavu klidu.

» Nedotykejte se diamantovych hrncovych kotouéu dfi-
ve, nez vychladnou. Diamantové hrncové kotouce jsou pfi
praci velmi horké.

—

Proti obrobku ved'te pouze zapnuté elektronaradi.
Pohybujte elektronaradim na obrobku s mirnym tlakem plos-
né kruhové nebo stfidavé v podélném a pficném sméru. Pro
odstranéni vrstev |ze elektronaradi vést i pod malym dhlem
viici povrchu obrobku bez toho, aby bylo omezeno odsavani
prachu.

Udrzba a servis

Udrzba a éisténi

» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

» Pfi extrémnich pracovnich podminkach pouivejte
podle moznosti vzdy odsavacizafizeni. Casto vyfukujte
vétraci otvory a predfad’te proudovy chrani¢ (PRCD).
Pfi opracovani kovi se mize uvniti elektronaradi usazovat

vodivy prach. To m{ze negativné ovlivnit ochrannou izolaci
elektronaradi.

Tupy diamantovy hrncovy kotou¢ 15 miZete oZivit kratkym
zabrous$enim do abrazivniho materialu (napf. vapencového
piskovce).

Prislusenstvi peclivé ukladeijte a peclivé s nim zachazejte.
Je-li nutné nahrazeni pfivodniho kabelu, pak to nechte kviili
zamezeni ohrozeni bezpe¢nosti provést firmou Bosch nebo
autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Vymeéna kartacového vénce

Pro zabezpeceni optimalniho vykonu odséavani opotiebeny
kartacovy vénec vcas vyménte.

GBR 15 CA: Kartacovy vénec 11 s namontovanym diamanto-
vym hrncovym kotoucem 15 opatrné vytlacte Sroubovakem
z vybrani ve vedeni kartace. Diamantovy hrncovy kotou¢ pfi-
tom pouZijte pfi vytlaovani jako opérnou plochu.

Novy kartaCovy vénec 11 opatrné vtlaCte az na doraz do vede-
ni kartace. Pri nasazovani dbejte na to, aby konce kartacové-
ho vénce nelezely ve vybrani vedeni kartace.

GBR 15 CAG (viz obrazek C): Zatlacte (napf. Sroubovakem)
do obou vybrani 5 v ochranném krytu. Pod elektronaradim
miZete vyjmout oba dily karta¢ového vénce 4.

Oba nové dily kartacového vénce 4 opatrné vtlaéte az na do-
raz do vedeni kartace. Pri nasazovani dbejte na to, aby konce
kartacového vénce nelezely ve vybrani vedeni kartace.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a (drzbé Va-
Seho vyrobku a téZ k nahradnim diltim. Technické vykresy ain-
formace k nahradnim dildm naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiize pfi otazkach
k nasim vyrobk(m a jejich pfislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

1609 92A2AS[(24.3.16)
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Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracovani odpadi

Elektronaradi, prisluSenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.
Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2012/19/EU o

starych elektrickych a elektronickych zarize-

nich a jejim prosazeni v narodnich zakonech

musi byt neupotrebitelné elektronaradiroze-

brané shromazdéno a dodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni pro-
stredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a bezpecnost-

né pokyny

m POZOR Preéitaj}e si v§gtky Vystrazné upozprnenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujlicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpe¢nostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom

texte sa vztahuje na rucné elektrické naradie napajané zo

siete (s privodnou $nirou) a narucné elektrické naradie napa-

jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $ndry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vZdy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné lrazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horFavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom ainym nepovolanym osobam, aby sa

pocas pouzivania ruc¢ného elektrického naradia zdrzia-

vali v blizkosti pracoviska. Pri odpltani pozornosti zo
strany inej osoby mozete stratit kontrolu nad naradim.

—
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Elektricka bezpe¢nost

» Zastrckaprivodnej$niiry ru¢ného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako st napr. riry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pradom.

» Chrante elektrické naradie pred ti¢inkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnii Sniiru mimo urcéeny ticel na no-
senie ruéného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niru. Zabezpeéte, aby sa sietova $niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybuijtcimi sa sti-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $niry zvysuiju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s ru¢nym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlZovacie kable, ktoré sui schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkaj$Som prostredi, zniZuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

» Ak sa neda vyhniit pouZitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouZite ochranny spinac pri
poruchovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0sdb

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomocky a pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomd-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpeénostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla
druhu ruéného elektrického naradia a spésobu jeho pouzi-
tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ruc¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-
radia sa vZdy presvedcte sa, €i je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prendsani ruéného elek-
trického naradia prst na vypinadi, alebo ak ruéné elektrické
naradie pripojite na elektrickd siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.
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» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'ice na skrutky. Nastavovaci nastroj

alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujlcej ¢asti ruéného elek-

trického naradia, moze spdsobit vazne poranenia 0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete moct rucné elektrické naradie v neoCakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe $perky. Vyvarujte sa toho, aby

sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-

jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujicimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

» Ak sa dé na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu zniZuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a

manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretazujte. Pouzivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nut alebo vypndt, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiiat prislu$enstvo alebo skér, ako odloZite
naradie, vzdy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabrafuje nelimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie si doverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Rucné
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouZivajl
neskusené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne funguju alebo
¢ineblokuju, ¢i nie stizlomené alebo poskodené niekto-
ré stciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ruéného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
drzbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a isté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prislusenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-

8:41 AM

—

ri budete vykonavat. PouZivanie ruéného elektrického
naradia na iny el ako na predpisané pouZzitie moZze viest
k nebezpeénym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né siciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpeénost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre brisku na beton

Spolocné vystrazné upozornenia pre brisenie

» Toto rucné elektrické naradie je ur¢ené na pouzivanie
ako bruska. Respektujte vSetky vystrazné upozorne-
nia, pokyny, obrazky a udaje, ktoré ste dostali s tymto
ruénym elektrickym naradim. Ak by ste nedodrzali nasle-
dujlice pokyny, mohlo by to mat za nasledok zasah elek-
trickym pradom, vznik poziaru a/alebo vazne poranenie.

» Toto rucné elektrické naradie nie je vhodné na pracuso
sklenym papierom, na pracu s drotenymi kefami, na
lestenie ani na rezanie. Tie spdsoby pouZitia, pre ktoré
nebolo toto ruéné elektrické naradie uréené, mozu zname-
nat ohrozenie zdravia a zapricinit poranenia.

» Nepouzivajte Ziadne také prislusenstvo, ktoré nebolo
vyrobcom urcené a odporicané Specialne pre toto ruc-
né elektrické naradie. Okolnost, Ze prislusenstvosadana
rucné elektrické naradie upevnit, e$te neznamena, ze to
zarucuje jeho bezpecné pouzivanie.

» Pripustny poéet obratok pracovného nastroja musi byt
minimalne taky vysoky ako maximalny pocet obratok
uvedeny na ruénom elektrickom naradi. PrisluSenstvo,
ktoré sa otaca rychlejsie, ako je pripustné, by samohlo roz-
lamat a rozletiet po celom priestore pracoviska.

» Vonkajsi priemer a hriibka pracovného nastroja musia
zodpovedat rozmerovym tidajom uvedenym na ruénom
elektrickom naradi. Nespravne dimenzované pracovné
nastroje nemozu byt dostato¢ne odclonené akontrolované.

» Pracovné nastroje, ktoré sii vybavené vioZzkou so zavi-
tom, musia presne pasovat na zavit brisneho vretena.
Pri takych pracovnych nastrojoch, ktoré sa montuju
pomocou priruby, treba priemer otvoru pracovného
néstroja prispdsobit upinaciemu priemeru priruby.
Pracovné nastroje, ktoré nie st presne upevnené do upina-
cieho mechanizmu ruéného elektrického naradia, sa oté-
¢ajl nerovnomerne a intenzivne vibruju, o moze mat za
nasledok stratu kontroly nad ruénym elektrickym naradim.

» Nepouzivajte Ziadne poskodené pracovné nastroje.
Pred kazdym pouzitim tohto ru¢ného elektrického na-
radia skontrolujte, €i nie sl pracovné nastroje, ako na-
pr. brisne kotiice, vystrbené alebo vylomené, ¢i nema-
ju brusne taniere vylomené miesta, trhliny alebo mies-
ta intenzivneho opotrebovania, ¢i nie st na drétenych
kefach uvolnené alebo polamané droty. Ked' rucné
elektrické naradie alebo pracovny nastroj spadli na
zem, prekontrolujte, ¢inie sii poskodené, alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ked’ ste prekontrolo-
vali a upli pracovny nastroj, zabezpecte, aby ste neboli
vrovine rotujiiceho nastroja, a aby sa tam ani nenacha-

1609 92A2AS[(24.3.16)

%

%-%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 121 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

dzali Zziadne iné osoby, ktoré st v blizkosti Vasho praco-

viska, a nechajte ruéné elektrické naradie bezat jednu
minttu na maximalne obratky. Poskodené pracovné na-
stroje sa obycajne pocas tejto doby testovania zlomia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Podla druhu
pouzitia naradia pouzivajte ochranny stit na celi tvar,
Stit na oci alebo ochranné okuliare. Pokial je to prime-
rané, pouzivajte ochranni dychaciu masku, chranice
sluchu, pracovné rukavice alebo Specialnu zasteru,
ktora Vas uchrani pred odletujicimi drobnymi ¢iastoc-
kami brusiva a obrabaného materialu. Predovsetkym oci
treba chranit pred odletujicimi cudzimi telieskami, ktoré
vznikaju pri réznom spdsobe pouzivania ndradia. Ochrana

proti prachu alebo ochranna dychacia maska musia predo-

véetkym odfiltrovat konkrétny druh prachu, ktory vznika

pri danom druhu pouzitia naradia. Ked' je ¢lovek dlhsiu do-

bu vystaveny hlasnému hluku, mdZe utrpiet stratu sluchu.
» Zahezpecte, aby sa iné osoby nachadzali v bezpecnej

vzdialenosti od Vasho pracoviska. Kazda osoba, ktora

vstipi do pracovného dosahu naradia, musi byt vyba-

vena osobnymi ochrannymi pomdckami. Ulomky obrob-

ku alebo zlomeny pracovny nastroj mozu odletiet a spdso-
bit poranenie os6b aj mimo priameho pracoviska.

» Pri vykonavani takej prace, pri ktorej by mohol rezaci
nastroj natrafit na skryté elektrické vedenia alebo za-
siahnut vlastni privodnii $niiru, drzte naradie len za
izolované plochy rukoviti. Kontakt s elektrickym vede-
nim, ktoré je pod napatim, moze dostat pod napatie aj ko-
vové stciastky naradia a spdsobit zasah elektrickym pru-
dom.

» Zabhezpecte, aby sa privodna $niira nenachadzala v bliz-
kosti rotujticich pracovnych nastrojov naradia. Ak stra-

tite kontrolu nad runym elektrickym naradim, méze sa
prerusit alebo zachytit privodna $nira a Vasa ruka a Vase
predlaktie sa mdzu dostat do rotujiceho pracovného na-
stroja.

» Nikdy neodkladajte rucné elektrické naradie skor, ako

sa pracovny nastroj tiplne zastavi. Rotujlci pracovny na-

stroj sa moze dostat do kontaktu s odkladacou plochou,
nasledkom ¢oho by ste mohli stratit kontrolu nad ru¢nym
elektrickym naradim.

» Nikdy nemajte rucné elektrické naradie zapnuté vtedy,
ked’ ho prenasate na iné miesto. Nahodnym kontaktom
Vasich vlasov alebo Vasho oble¢enia s rotujlicim pracov-
nym nastrojom by sa Vam pracovny nastroj mohol zavrtat
do tela.

» Pravidelne Cistite vetracie otvory svojho ru¢ného elek-

trického naradia. Ventilator motora vtahuje do telesa na-
radia prach a velké nahromadenie kovového prachu by
mohlo spdsobit vznik nebezpecného zasahu elektrickym
pradom.

> Nepouzivajte toto rucné elektrické naradie v blizkosti
horlPavych materialov. Odletujtce iskry by mohli tieto
materialy zapalit.

» Nepouzivajte Ziadne také pracovné nastroje, ktoré po-
trebuju chladenie kvapalinou. Pouzivanie vody alebo
inych tekutych chladiacich prostriedkov moze mat za na-
sledok zasah elektrickym pridom.

—
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Spatny raz a prislusné vystrazné upozornenia

» Spatny raz je nahlou reakciou naradia na vzprieceny, za-
seknuty alebo blokujtci pracovny nastroj, napriklad bris-
ny kotuc, brasny tanier, drotena kefa a pod. Zaseknutie
alebo zablokovanie vedie k nahlemu zastaveniu rotujiceho
pracovného nastroja. Takymto spdsobom sa nekontrolo-
vané ru¢né elektrické naradie rozkruti na zablokovanom
mieste proti smeru otaCania pracovného nastroja.
Ked sa napriklad brdsny kotu¢ vzprieci alebo zablokuje v
obrobku, méZe sa hrana brisneho kotica, ktora je zapic-
hnuta do obrobku, zachytit v materidli a tym sa vylomit z
brasneho taniera, alebo sposobit spatny raz naradia. Bris-
ny kot(i¢ sa potom pohybuje smerom k osobe alebo sme-
rom prec od nej podla toho, aky bol smer otacania kottca
na mieste zablokovania. Brusne kottce sa mozu v takomto
pripade aj rozlomit.
Spétny raz je nasledkom nespravneho a chybného pouzi-
vania ru¢ného elektrického naradia. Vhodnymi preventiv-
nymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujicom tex-
te, mu mozno zabranit.

» Rucné elektrické naradie vzdy drzte pevne a svoje telo
aruky udrziavajte vzdy v takej polohe, aby ste vydrzali
pripadny spatny raz naradia. Pri kaZdej praci pouzivaj-
te pridavnii rukovit, ak ju mate k dispozicii, aby ste ma-
li ¢o najvacsiu kontrolu nad silami spatného razu are-
akénymi momentmi pri rozbehu naradia. Pomocou
vhodnych opatreni mdze obsluhujlica osoba sily spatného
razu a sily reakénych momentov zvladnut.

» Nikdy nedavajte ruku do blizkosti rotujiiceho pracov-
ného nastroja. Pri spatnom raze by Vam mohol pracovny
nastroj zasiahnut ruku.

» Nemaijte telo v priestore, do ktorého by sa mohlo rucné
elektrické naradie v pripade spitného razu vymrstit.
Spatny raz vymrsti ruéné elektrické naradie proti smeru
pohybu brisneho kotic¢a na mieste blokovania.

» Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrych
hran a pod. Zabraiite tomu, aby obrobok vymrstil pra-
covny nastroj proti Vam, alebo aby sa v iom pracovny
nastroj zablokoval. Rotujlici pracovny nastroj ma sklon
zablokovat sa v rohoch, na ostrych hranach alebo vtedy,
ked je vyhodeny. To spdsobi stratu kontroly nad naradim
alebo jeho spatny raz.

» Nepouzivaijte Ziadny refazovy ani iny ozubeny pilovy
list. Takéto pracovné nastroje Casto sposobuju spatny raz
alebo stratu kontroly nad ruénym elektrickym naradim.

Osobitné bezpecnostné predpisy pre brisenie

» Pouzivajte vylucne brisne telesa schvalené pre Vase
rucné elektrické naradie a ochranny kryt urceny pre
konkrétne zvolené briisne teleso. Brusne telesa, ktoré
neboli schvalené pre dané ru¢né elektrické naradie, nemo-
Zu byt dostatocne odclonené a nie st bezpecné.

» Lomené brisne kotiiée treba montovat tak, aby ich
briisna plocha neprecnievala cez rovinu okraja ochran-
ného krytu. Neodborne namontovany brisny kotuc, ktory
precnieva cez rovinu okraja ochranného krytu, sa neda do-
stato¢ne odclonit.
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» Ochranny kryt musi byt spol'ahlivo upevneny priamo
na ruénom elektrickom naradi a musi byt nastaveny
tak, aby sa dosiahla maximalna miera bezpecnosti a

aby bola proti obsluhuijticej osobe otvorena iba najmen-

iamozna ¢ast brisneho telesa. Ochranny kryt poméaha
chranit obsluhujticu osobu pred tilomkami materialu, pred

nahodnym kontaktom s bridsnym telesom ako aj pred iskra-

mi, ktoré by mohli zapalit odev obsluhujticej osoby.

» Brisne telesa sa smi pouzivat len pre prislusni odpo-
raéanu oblast pouzivania. Napr.: Nikdy nesmiete brusit

bocnou plochou rezacieho kotiica. Rezacie kottce su ur-
¢ené na uberanie materialu hranou kotudca. Pdsobenie boc-

nej sily na tento koti¢ moze spdsobit jeho zlomenie.

» Vidy pouzivajte pre vybrany typ briisneho kotiic¢a ne-
poskodenti upinaciu prirubu spravneho rozmeru a tva-
ru. Vhodna priruba podopiera brisny kot(¢ a znizuje ne-
bezpecenstvo zlomenia brisneho kottca. Priruby pre re-

zacie kotti¢e sa mozu odlisovat od prirub pre ostatné bris-

ne kotuce.

» Nepouzivajte Ziadne opotrebované briisne kotice z
vacsieho rucného elektrického naradia. Brisne kotlice
pre vacsie rucné elektrické naradie nie st dimenzované
pre vyssie obratky mensich rucnych elektrickych naradi a
mdzu sa rozlomit.

Dalsie vystrazné upozornenia
Pouzivajte ochranné okuliare.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obrat'te na miestne energetické podniky. Kon-

takt s elektrickym vodi¢om pod napatim moze spdsobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym prddom. Pos-

kodenie plynového potrubia méze mat za nasledok explé-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecné
$kody alebo moZze mat za nasledok zasah elektrickym pra-
dom.

» Ked'sa prerusi privod elektrického pridu, napriklad pri
vypadku siete alebo pri vytiahnuti zastrcky zo zasuvky,
odblokujte vypinac adajte ho do polohy vypnuté (VYP).
Tym sa zabrani nekontrolovanému rozbehnutiu naradia.

» Pri obrabani kameiia pozivajte vhodné odsavacie zaria-

denie. Pouzivany vysavaé musi byt schvaleny na odsa-
vanie kamenného prachu. PouZzivanie tychto zariadeni
znizuje ohrozenie zdravia prachom.

» Brusnych kotti¢ov sa nedotykajte, kym nevychladnii.
Kotuce sa pri praci velmi rozpalia.

» Pri praci drzte rucné elektrické naradie pevne oboma
rukami a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch
rik sa rucné elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zverdka je bezpe¢nejsi ako obrobok
pridrziavany rukou.

—

Bezpecnostné pokyny pre diamantové miskovité briisne

kotiice

» Pracujte len s pouzitim odsavacej hubice vhodnej pre
pouzivané rucné elektrické naradie, a s pripojenim na
vhodny vysavac.

» Vyberte taky diamantovy miskovity briisny kotuc, kto-
ry sahodi na obrabanie daného materialu. DodrZiavajte
pokyny pre pouzivany material, uvedené na jeho obale.

» Pred montaZzou vycistite upinaci mechanizmus, vrete-
no a diamantovy miskovity briisny kotuc.

» Dodrziavajte rozmery diamantovych miskovitych brus-
nych kotiiéov. Priemer otvoru na kottiéi musi byt vhod-
ny pre dant upinaciu prirubu. Nepouzivajte Ziadne re-
dukcie ani adaptéry. Otvor diamantového miskovitého
briisneho kotiiéa sa nesmie zviésovat.

» Maximalny pripustny pocet obratok diamantového
miskovitého brisneho kotii¢a musi zodpovedat mini-
malne maximalnemu poctu obratok pouzitého rucného
elektrického naradia.

» Pred transportom ruéného elektrického naradia dia-
mantovy miskovity briisny kotii¢ odmontujte, aby ste
zabranili jeho pripadnému poskodeniu.

» Aby ste dosiahli maximalny pracovny vykon, briiste len
s miernym pritlakom; kotuc nezahranujte, nenarazajte
ani nezapichujte do materialu.

» Diamantové miskovité brisne kottice sa mozu pri praci
silne rozpalit; nedotykajte sa ich preto skor, ako vyc-
hladnu.

» Rucné elektrické naradie odkladajte az vtedy, ked’ sa
diamantovy miskovity brisny kotic tiplne zastavil.

» Na otvaranie a uzavieranie upinacej matice pouzivajte
kolikovy kl'i¢ 3 607 950 017.

Popis produktu a vykonu

Precitajte sivSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecénostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenychv nasledujlicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spo-
sobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely Cas, ked' Citate tento Navod
na pouzivanie.

Pouzivanie podla ur¢enia

Elektrické naradie je uréené na suché brdsenie, zacistovanie
a vyhladzovanie alebo lestenie prevazne mineralnych mate-
rialov (ako je napriklad beton, kamen, mramor a poter). Je
vhodné aj na odstrariovanie ochrannych nastrekov, naterov
a zvy$kov lepidiel. Elektrické naradie sa smie pouzivat vylu¢-
ne v spojeni s diamantovym miskovitym koticom

a vysavacom vhodnym pre prach triedy M.
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Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.
1 Vypina¢
2 Pridavna rukovat
3 Ochranny a odsavaci kryt
4 Dvojdielny veniec kefiek (GBR 15 CAG)
5 Vyrez (GBR 15 CAG)
6 Pohybliva ¢ast ochranného krytu (GBR 15 CAG)
7 Zaistovaci mechanizmus (GBR 15 CAG)
8 Odsdvaci natrubok

—
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9 Aretacné tlacidlo vretena

10 Odsavacia hadica*

11 Veniec tesniacich kefiek (GBR 15 CA)

12 Rukovit (izolovana plocha rukovate)

13 Brusne vreteno

14 Upinacia priruba s podlozkou

15 Diamantovy miskovity brisny kotic*

16 Upinacia matica

17 Rychloupinacia matica SDS-clic *

18 Kolikovy kI'i¢ pre upinaciu maticu
*Zobrazené alebo popisané prisluSenstvo nepatri celé do zaklad-

nej vybavy produktu. Kompletné prislusenstvo najdete v naSom
programe prisluSenstva.

Technické udaje
Briiska na beton GBR 15 CAG GBR 15 CA
Vecné ¢islo 3601G760.. 3601G760..
Menovity prikon w 1500 1500
Vykon W 820 820
Menovity pocet obratok mint 9300 9300
Priemer diamantového miskovitého brisneho kottca mm 125 125
Zavit brisneho vretena M 14 M 14
Pozvolny rozbeh [ °
Ochrana proti opatovnému rozbehnutiu [ )
Obmedzenie rozbehového pradu [ ®
Konstantna elektronika o o
Ochrana proti pretazeniu [ )
Brusenie blizko pri okraji [ =
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,6 2,6
Trieda ochrany [o/1 [O]/11

Tieto (daje platia pre menovité napétie [U] 230 V. V takych pripadoch, ked’ mé napétie odli$né hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré st $pecifické pre

niektord krajinu, sa mozu tieto Gdaje odliovat.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty hlu¢nosti zistené podla GBR 15 CAG GBR 15 CA
EN60745-2-3. 3601 G760.. 3601G760..
Vyhodnotena hodnota hladiny hluku A vyrobku

je typicky

Hladina zvukového tlaku dB(A) 92 92
Hladina akustického tlaku dB(A) 103 103
Nepresnost merania K dB 3 3
Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibrécii a;, (suma vektorov

troch smerov) a nepresnost meraniaK zistova-

né podla normy EN 60745-2-3:

ay m/s? 4,5 5,3
K m/s? 1,5 1,5

Urovef kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia vibraciami.

Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto ru¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tidrzbou, mo-
Ze sa Groven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvySit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.
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Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asové-

ho tseku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' na-

radie sice beZi, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze vyraz-

ne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujlicej s naradim pred ti¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpecnostné opatrenia,
ako st napriklad: Gdrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tkonov.

Montaz

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Montaz/vymena diamantového brisneho kotica
(pozri obrazok A)

Pripustné brisne nastroje

Mbzete pouzivat véetky diamantové miskovité brasne kotice,
ktoré st uvedené v tomto Navode na pouzivanie.
DodrZiavajte rozmery diamantovych miskovitych brisnych
kottcov. Priemer otvoru na kottiéi musi byt vhodny pre dant
upinaciu prirubu. Otvor diamantového miskovitého bridsneho
kotti¢a sa nesmie zvacsovat. Nepouzivajte Ziadne adaptéry
ani redukcie.

Pripustny pocet obratok [min] resp. pripustna obvodova
rychlost [m/s] pouZitych diamantovych miskovitych bras-
nych kotdcov musi zodpovedat minimalne tidajom v nasledu-
jucej tabulke.

DodrZiavajte preto pripustny pocet obratok resp. pripust-
ni obvodovi rychlost uvedend na etikete diamantového
miskovitého brisneho kottica.

max. (' N e

7
[mm] [mm] e

D d [min]

[m/s]

d
@ 125 22,2 11000 80

Montaz diamantového miskovitého briisneho kotiica

Vyberte taky diamantovy miskovity brasny kotuc, ktory sa ho-

dinaobrabanie daného materialu. DodrZte si¢asne aj pokyny
pre prislusny material uvedené na obale diamantového
miskovitého bridsneho kotdca.

Vydistite brusne vreteno 13 a vSetky suciastky, ktoré budete
montovat.

Nasadte upinaciu prirubu 14 nabrisne vreteno 13 tak, aby sa
centrovaci nastavec (vystupok) nachadzal na vonkajsej stra-

ne. Upinacia priruba musi zaskocit na dvohrane brisneho vre-

tena (poistenie proti pootoceniu).

—

V upinacej prirube 14 je okolo centro-
vacieho nastavca vlozeny element z
plastu (okrihla podlozka). Ak tato
okruhla podlozka chyba, alebo ak je
poskodena, upinaciu prirubu 14 treba
pred dal$im pouzivanim bezpodmie-
necne vymenit za novu.

Nasadte diamantovy miskovity brisny kotti¢ 15 na upinaciu
prirubu 14. Davajte pritom pozor na to, aby sa Sipka smeru
otacania na diamantovom miskovitom briisnom kotuci zhodo-
vala so $ipkou smeru otacania na ochrannom a odsavacom
kryte 3.

Stlacte aretacné tlacidlo vretena 9, ked' chcete brisne vrete-

no zaaretovat.

Naskrutkujte upinaciu maticu 16 a potom ju pomocou koliko-

vého klica 18 dotiahnite.

Davajte pritom pozor na to, aby sa nastavec upinacich matic

16 nachadzal na vonkajsej strane, ako to ukazuje obrazok.

» Po ukonceni montaze diamantového miskovitého bris-
neho kotuca pred zapnutim ruéného elektrického nara-
dia este skontrolujte, i je diamantovy miskovity briis-
ny kotuc spravne namontovany a ¢i sa da rukou vol'ne
otacat. Zabezpeéte v kazdom pripade, aby sa diaman-
tovy miskovity briisny kotuc nedotykal ochranného a
odsavacieho krytu ani inych stciastok.

Vymena diamantového miskovitého briisneho kotiica

Pri transportovani ruéného elektrického naradia by ste mali

diamantovy miskovity brisny kotti¢ 15 demontovat, aby ste

zabranili poskodeniu kottca.

» Nedotykajte sa diamantového miskovitého brisneho
kottica skor, ako vychladne. Diamantové miskovité brus-
ne kotuce sa pri pouzivani velmi rozpalia.

Stlacte aretacné tlacidlo vretena 9, ked chcete brisne vrete-

no zaaretovat.

» Tlacidlo aretacie vretena stlacajte len vtedy, ked’ sa
briisne vreteno nepohybuje. Inak by sa mohlo ru¢né elek-
trické naradie poskodit.

Uvolnite upinaciu maticu 16 pomocou kolikového klica 18 a

upinaciu maticu odskrutkujte. Demontujte diamantovy mis-

kovity brisny kott¢ 15.

Rychloupinacia matica SDS-c/ic

Na jednoduchd vymenu brisneho nastroja bez pouzitia dal-
Sieho naradia mozete namiesto upinacej matice 16 pouzit
rychloupinaciu maticu 17.

» Pouzivajte len bezchybnii a neposkodenti rychloupina-
ciu maticu 17.

» Pri naskrutkovavani davajte pozor na to, aby popisana
strana rychloupinacej matice 17 nebola otocena k dia-
mantovému miskovitému brisnemu kotucu; Sipka mu-
si ukazovat na indexovii znaéku 19.
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Stlacte aretacné tlacidlo
ne vreteno zaaretovat. Na
utiahnutie rychloupinacej
matice otoCte energicky

bu hodinovych ruciciek.

kodena rychloupinacia ma-

¢enim ryhovaného prsten-
ca proti smeru pohybu ho-
dinovych ruciciek. Zablo-
kovanii rychloupinaciu maticu nikdy neuvoliujte kliesta-
mi, vZdy pouzite na tento ticel kolikovy kl'i¢ 18.

Odsavacie zariadenie

» Prach z niektorych materidlov, napr. z naterov obsahuju-
cich olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralova
kovov mdze byt zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto pra-

chom alebo jeho vdychovanie mdze vyvolavat alergické re-

akcie a/alebo sposobit ochorenie dychacich ciest pracov-

nika, pripadne 0sob, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-

viska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa povazujl za rakovinotvorné, a to predovset-
kym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri spra-

covavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na
ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, sma
opracovavat len $pecilne vyskoleni pracovnici.

- Aby ste dosiahli vysoky stupeni Gi¢innosti odsavania, po-

uzivajte spolu s tymto ruénym elektrickym naradim vy-
savaC GAS 50 MS urceny na vysavanie mineralneho
prachu.
- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporacame Vam pouzivat ochrannti dychaciu masku s
filtrom triedy P2.
DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajtce sa kon-
krétneho obrabaného materialu.
» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na VaSom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa mozu lahko vzniet.
Pouzivany vysava¢ musi byt schvaleny na odsavanie kamen-
ného prachu. Vhodné vysavace pontika firma Bosch.
Nasurite odsavaciu hadicu 10 (prislu$enstvo) na odsavaci
natrubok 8. Pripojte odsavaciu hadicu 10 na vysavac (prislu-

Senstvo). Prehlad rozli¢nych typov pripojeni na vysavace naj-

dete na konci tohto Navodu na pouZivanie.

Pokyny pre pouzivanie brisok na beton

DodrZiavajte nasledovné pokyny, aby ste pri praci zniZili tvor-

bu prachovych emisii.

- Pouzivajte len firmou Bosch odporicané kombinacie dia-
mantového miskovitého brisneho kotica a beténovej
brisky s namontovanym ochrannym a odsavacim krytom

ako aj vysavace triedy prachu M. Iné kombinacie mozu sp6-

sobovat horsie odsavanie a odlu¢ovanie prachu.
- Dodrziavajte pokyny uvedené v navode na pouzivanie vy-

savaca tykajuce sa (idrZby a Cistenia vysavaca, vratane Cis-
tenia filtrov. Zbernt nadobu na prach vysavaca vyprazdni-

vretena 9, ked chcete brus-

brisny kott¢ v smere pohy-

Spravne upevnenaanepos-

tica sa da uvolnit rukou oto-

—
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te hned', ako sa naplni. Filtre vysavaca pravidelne Cistite a
filtre vzdy do vysavaca kompletne zalozte.

- Pouzivajte len odsavacie hadice urcené firmou Bosch. Na
odsavacej hadici nerobte Ziadne Upravy. Ak sa dostand do
odsavacej hadice Glomky kameniva, okamZite preruste
pracu a odsavaciu hadicu ihned vycistite. Vyhybajte sa
prelamovaniu odsavacej hadice.

- Brusku na betdn pouzivajte iba podfa uréenia.

- Dodrziavajte vieobecné bezpeénostné poZiadavky na pra-
covisko na staveniskach.

- Postarajte sa o dobré vetranie.

- Zabezpecte si na pracu dostatok volného priestoru. Pri vy-
konavani dlhsich prac sa musi vysavac volne pohybovat,
resp. ho treba zav¢asu presundt na nové miesto.

- Pouzivajte chranice sluchu, ochranné okuliare, dychaciu
masku a pripadne aj pracovné rukavice. Ako dychaciu mas-
ku pouzivajte minimalne poloviént masku filtrujdci ¢ias-
tocky prachu triedy FFP 2.

- Na Cistenie pracoviska pouZivajte nejaky vhodny vysavac.
Usadeny prach nerozvirujte zametanim.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napatie zdroja pridu musi
mat hodnotu zhodnii s idajmi na typovom Stitku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napé-
tie 230 V sa smii pouzivat aj s napitim 220 V.

Zapinanie/vypinanie

Posurite na zapnutie rucného elektrického naradia vypina¢ 1

smerom dopredu.

Na zaaretovanie vypinaca 1 zatla¢te vypinac¢ 1 vpredu dole,

az zaskodi.

Ak chcete ruéné elektrické naradie vypniit, uvolnite vypina¢

1 resp. v takom pripade, ked je zaaretovany, nakratko vypi-

nac 1 stlacte vzadu dole a potom ho uvolnite.

» Pred pouzitim brisne nastroje vZdy skontrolujte. Bris-
ny nastroj musi byt bezchybne namontovany a musi sa
dat volne otacat. Vykonajte s nastrojom skisobny
chod bez zatazenia v trvani minimalne 1 minity. Ne-
pouzivajte Ziadne brisne nastroje, ktort si poskode-
né, neokrihle alebo vibrujiice. Poskodené brisne na-
stroje samozu pri praci samozu roztrhnit a mozu sposobit
poranenie.

Aby ste usetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie iba

vtedy, ked ho pouZivate.

Ochrana proti opatovnému rozbehnutiu

Ochrana proti opatovnému rozbehnutiu zabrafiuje nekontro-
lovanému rozbehu ruéného elektrického naradia po preruseni
privodu elektrického pradu (napr. vypadok siete).

Na opéatovné uvedenie naradia do chodu prepnite vypina¢ 1
do vypnutej polohy a potom naradie znova zapnite.
Upozornenie: Pravidelne kontrolujte funkciu ochrany proti
opatovnému rozbehu ruéného elektrického naradia tak, ze
pocas prevadzky date vytiahnut zastrcku privodnej $niry zo
zasuvky a hned potom ju date zasunut do zasuvky spat.
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Obmedzenie rozbehového pridu

Elektronické obmedzenie rozbehového pridu obmedzuije vy-
kon prizapnuti ru¢ného elektrického naradia a umozruje jeho
prevadzku v prddovom obvode chranenom poistkou s hodno-
tou 16 A.

Konstantna elektronika

Konstantna elektronika udrZiava pocet obratok privolnobehu
a pri zatazeni na priblizne rovnakej Grovni, a tym zabezpecuje
rovnomerny pracovny vykon naradia.

Ochrana proti pretazeniu

V pripade pretazenia sa motor naradia zastavi. Nechajte ruc-
né elektrické naradie vychladnat chodom na maximélne ob-
ratky bez zataZenia v trvani cca 30 sekund.

Brusenie blizko pri okraji (GBR 15 CAG) (pozri obrazok B)
Na brusenie blizko pri okraji posurite zaistovaci mechanizmus
7 dopredu (@) a otocte pohyblivi ¢ast ochranného krytu 6
bokom (@®). Zaaretujte zaistovaci mechanizmus 7 (©).

Pokyny na pouzivanie

» Obrobok upnite v takom pripade, ked’ nie je zabezpece-
ny vlastnou hmotnostou.

» Nezatazuijte ruéné elektrické naradie do takej miery,
aby sa zastavovalo.

» Nedotykajte sa diamantového miskovitého briisneho
kotuca skor, ako vychladne. Diamantové miskovité bras-
ne kottce sa pri pouzivani velmi rozpalia.

Pristvajte rutné elektrické naradie k obrobku iba v zapnutom

stave.

Pohybuijte ru¢nym elektrickym naradim plo$ne po obrobku

miernym pritlakom a krdzivymi pohybmi alebo striedavo v po-

zdIznom a v priecnom smere. Ak potrebujete uberat vacsie
vrstvy, moZete ruéné elektrické naradie v malom uhle k obra-
banej povrchovej ploche aj naklonit bez toho, aby sa tym ne-
gativne ovplyvnilo odsavanie prachu.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-
vajte vzdy v ¢istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.

» Pri pouzivani za extrémnych pracovnych podmienok
pouzivajte podl'a moznosti vzdy odsavacie zariadenie.
Vetracie Strbiny naradia astejsie prefukajte
apredrad'te prudovy chranié¢ (PRCD). Pri obrabani ko-
vov sa moze vnutri rutného elektrického naradia usadzat
jemny dobre vodivy prach. To mdze mat negativny vplyv na
ochrannu izolaciu ru¢ného elektrického naradia.

Tupy diamantovy miskovity brisny kotti¢ 15 mozete nabrusit
kratkym brisenim nejakého abrazivneho materialu (napr.
pieskovca).

Prislusenstvo skladujte a pouzivajte starostlivo.

—

Ak je potrebna vymena privodnej $niry, musiju vykonat firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ru¢né-
ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu
bezpecnosti pouzivatela naradia.

Vymena venca tesniacich kefiek

Aby bolo zaru¢ené optimalne odsavanie prachu, vymerite
opotrebovany veniec kefiek vcas.

GBR 15 CA: Vypacte veniec kefiek 11 prinamontovanom dia-
mantovom miskovitom kottci 15 opatrne skrutkovacom, na
vyrezoch vedenia kefiek. Ako podlozenie pre paku pouzite pri
tom diamantovy miskovity kotuc.

Novy veniec tesniacich kefiek 11 zatlaCte opatrne aZ na doraz
do vedenia kefiek. Pri vkladani davajte pozor na to, aby sa
konce venca tesniacich kefiek nenachadzali v niektorom otvo-
re vedenia kefiek.

GBR 15 CAG (pozrite si obrazok C): Zatlacte (napriklad
skrutkovac¢om) do obidvoch vyrezov 5 v ochrannom kryte.
Obidve Casti venca kefiek 4 moZzete odobrat pod elektrickym
naradim.

Zatlacte obidve nové Casti venca kefiek 4 opatrne az na doraz
do vedenia kefiek. Pri nasadzovani davajte pozor na to, aby
konce venca kefiek nelezali vo vyreze vedenia kefiek.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy
a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-
Zené obrazky ainformacie k nahradnym suciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajtcich sa nasich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otdzok a objednavok ndhradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja

alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidacia

Ruéné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat na re-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Len pre krajiny EU:
Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych vyrob-
koch a podla jej aplikacii v narodnom prave
sa musia uzZ nepouzitelné elektrické pro-
dukty zbierat separovane a dat na recyklaciu

zodpovedajucu ochrane Zivotného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.
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Magyar

Biztonsagi eloirasok

wr

Altalanos biztonsagi eldirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0!v§s§a elaz ﬁsszgs b'iztog-
sagi figyelmeztetést és elo-

irast. A kovetkezdkben leirt el6irasok betartasanak elmulasz-

tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halézati csatlakoz kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkaterilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kérnyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok vagy
porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytél, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» A késziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugét semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakozo adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozé dugok és
amegfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az dramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitogépek megérintését. Az aram-
litési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétol eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hé-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongalodott vagy csomdkkal
teli kdbel megndveli az dramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban vald hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbité hasznalata csokkentiaz
aramités veszélyét.

—
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» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kdrnyezethen valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. Egy hibaaram-véddkap-
csol6 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol
hatasa alatt ll, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédg alarc, csuszasbiztos védécipd, véddsapka és fiil-
véd6 hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozo
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistél eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bé ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektdl. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszU
hajat a mozgo alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezé por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznilja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.
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» Hiizza ki a csatlakoz6 dugot a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan tizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az (itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» A késziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-

g6 alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikodésére. A

berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-

lata eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,

amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégitd karban-

tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezé és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérd
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eloirasok a betoncsiszolok szamara

Altalanos biztonsagi eldirasok a csiszolashoz

» Ez az elektromos kéziszerszam csak csiszolasra alkal-
mas. Ugyeljen minden biztonsagi jelzésre, eléirasra,
abrara és adatra, amelyet az elektromos kéziszerszam-
mal egyiitt megkapott. Ha nem tartja be a kdvetkezG el6-
irasokat, akkor ez aramiitéshez, tlizhoz és/vagy stlyos sze-
mélyi sériilésekhez vezethet.

» Ez az elektromos kéziszerszam csiszolépapirral vég-
zett csiszolashoz, drotkefével végzett munkakhoz, po-
lirozashoz és darabolashoz nem alkalmas. Az elektro-
mos kéziszerszam szamara el nem iranyzott hasznalat ve-
szélyeztetésekhez és személyi sériilésekhez vezethet.

—

» Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket a gyarto
ehhez az elektromos kéziszerszamhoz nem iranyzott
eld és nem javasolt. Az a tény, hogy a tartozékot rogziteni
tudja az elektromos kéziszerszamra, nem garantalja annak
biztonsagos alkalmazasat.

> Abetétszerszam megengedett fordulatszamanak leg-
alabb akkoranak kell lennie, mint az elektromos kézi-
szerszamon megadott legnagyobb fordulatszam. A
megengedettnél gyorsabban forgd tartozékok széttérhet-
nek és kirepiilhetnek.

» A betétszerszam kiilso atmérdjének és vastagsaganak
meg kell felelnie az On elektromos kéziszerszaman
megadott méreteknek. A hibdsan méretezett betétszer-
szamokat nem lehet megfeleléen eltakarni, vagy irdnyitani.

» A menetes betéttel ellatott betétszerszam menetének
meg kell felelnie az ors6 menetének. A karima segitsé-
gével befogasra keriil6 betétszerszamok esetén a be-
tétszerszam furatatmérdjének pontosen meg kell felel-
nie a karima befogasi atmérdjének. Az olyan betétszer-
szamok, amelyek nem keriilnek pontosan rogzitésre az
elektromos kéziszerszamhoz, egyenletleniil forognak, eré-
sen berezegnek és a készlilék feletti uralom megsziinésé-
hez vezethetnek.

» Ne hasznaljon megrongalddott betétszerszamokat.
Vizsgalja meg minden egyes hasznalat el6tt a betét-
szerszamokat: ellendrizze, nem pattogzott-e le és nem
repedt-e meg a csiszolokorong, nincs-e eltérve, megre-
pedve, vagy nagy mértékben elhasznalédva a csiszolo
tanyér, nincsenek-e a drotkefében kilazult, vagy elto-
rott drotok. Ha az elektromos kéziszerszam vagy a be-
tétszerszam leesik, vizsgalja feliil, nem rongalédott-e
meg, vagy hasznaljon egy hibatlan betétszerszamot.
Miutan ellendrizte, majd behelyezte a késziilékbe a be-
tétszerszamot, tartézkodjon On sajatmaga és minden
mas a kozelben talalhato személy is a forgo betétszer-
szam sikjan kiviil és jarassa egy percig az elektromos
kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszammal. A meg-
rongalddott betétszerszamok ezalatt a probaidé alatt alta-
ldban mar széttornek.

» Viseljen személyi védofelszerelést. Hasznaljon az al-
kalmazasnak megfeleld teljes véddalarcot, szemvédot
vagy védoszemiiveget. Amennyiben célszerii, viseljen
porvédo alarcot, zajtompito fiilvédot, védo kesztyiit
vagy kiilonleges kotényt, amely tavol tartja a csiszol6-
szerszam- és anyagrészecskéket. Mindenképpen védje
meg a szemét a kirepiilé idegen anyagoktol, amelyek a kii-
|6nbdz0 alkalmazasok soran keletkeznek. A por- vagy vé-
déalarcnak meg kell sz(irnie a haszndlat soran keletkezd
port. Ha hosszu ideig ki van téve az ers zaj hatasanak, el-
vesztheti a hallasat.

» Ugyeljen arra, hogy a tbbi személy biztonsagos tavol-
sagban maradjon az On munkateriiletétsl. Minden
olyan személynek, aki belép a munkateriiletre, szemé-
lyi védofelszerelést kell viselnie. A munkadarab letort
részei vagy a széttort betétszerszamok kirepiilhetnek és a
kozvetlen munkateriileten kiviil és személyi sériilést okoz-
hatnak.

1609 92A2AS[(24.3.16)

%

%-%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2019-004.book Page 129 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogja meg, ha olyan munkakat végez,
amelyek soran a betétszerszam kiviilrél nem lathato,
fesziiltség alatt allo vezetékeket, vagy a sajat halozati
kabelét is atvaghatja. Ha a berendezés egy fesziiltség

alatt allo vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén fe-

sziiltség ala kerlilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.
» Tartsa tavol a halozati csatlakozo kabelt a forgo betét-

szerszamoktol. Ha elvesziti az uralmat az elektromos kézi-

szerszam felett, az tvaghatja, vagy bekaphatja a halozati

csatlakozd kabelt és az On keze vagy karja is a forgd betét-

szerszamhoz érhet.
» Sohase tegye le az elektromos kéziszerszamot, mielott

abetétszerszam teljesen leallna. A forgasban lévé betét-

szerszam megeérintheti a tamaszto feliiletet, és On ennek
kévetkeztében konnyen elvesztheti az uralmat az elektro-
mos kéziszerszam felett.

> Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot, mikozben
azt a kezében tartja. A forgo betétszerszam egy véletlen
érintkezés soran bekaphatja a ruhajat és a betétszerszam
belefurédhat a testébe.

» Tisztitsa meg rendszeresen az elektromos kéziszersza-
ma szell6zonyilasait. A motor ventillatora beszivja a port
ahazba, és nagyobb mennyiség(i fémpor felhalmozddasa
elektromos veszélyekhez vezethet.

» Ne hasznilja az elektromos kéziszerszamot éghetd
anyagok kozelében. A szikrak ezeket az anyagokat meg-
gyUjthatjak.

» Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyek al-
kalmazasahoz folyékony hiitéanyagra van sziikség. Viz
és egyéb folyékony hiitéanyagok alkalmazasa aramiités-
hez vezethet.

Visszarugas és megfeleld figyelmeztetd tajékoztatok

> Avisszarugas a beékelddd vagy leblokkold forgd betétszer-
szam, példaul csiszolokorong, csiszold tanyér, drotkefe
stb. hirtelen reakcidja. A beékel6dés vagy leblokkolas a
forgd betétszerszam hirtelen ledllasahoz vezet. Ez az ira-
nyitatlan elektromos kéziszerszamot a betétszerszamnaka
leblokkolasi ponton fennalld forgasi iranyaval szembeni
iranyban felgyorsitja.

Ha példaul egy csiszolokorong beékelédik, vagy leblokkol a
megmunkalasra keriilé munkadarabban, a csiszoldkorong-
nak a munkadarabba bemeriil6 éle leall és igy a csiszoloko-
rong kiugorhat vagy egy visszar(gast okozhat. A csiszolé-
korong ekkor a korongnak a leblokkolasi pontban fennallé
forgasiranyatdl fiiggéen a kezelé személy felé, vagy attdl
tavolodva mozog. A csiszolokorongok ilyenkor el is torhet-
nek.

Egy visszarlgas az elektromos kéziszerszam hibas vagy
helytelen hasznalatanak kovetkezménye. Ezt az alabbiak-
ban leirasra keriild megfeleld 6vatossagi intézkedésekkel
meg lehet gatolni.

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot,
és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben
fel tudja venni a visszaiito eroket. Hasznalja mindig a
pétfogantyiit, amennyiben létezik, hogy a leheté leg-
jobban tudjon uralkodni a visszartgasi erdk, illetve fel-

—
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futaskor a reakcios nyomaték felett. A kezelé személy
megfeleld ovatossagi intézkedésekkel uralkodni tud a vis-
szarligasi és reakciderdk felett.

» Sohase vigye a kezét a forgd betétszerszam kozelébe.
A betétszerszam egy visszarlgas esetén a kezéhez érhet.

» Keriilje el a testével azt a tartomanyt, ahova egy vissza-
riigas az elektromos kéziszerszamot mozgatja. A vis-
szarligas az elektromos kéziszerszamot a csiszolékorong-
nak a leblokkolasi pontban fennalld forgasiranyaval ellen-
tétes iranyba hajtja.

» Asarkok és élek kozelében kiilonosen 6vatosan dolgoz-
zon, akadalyozza meg, hogy a betétszerszam lepattan-
jon a munkadarabrdl, vagy beékelédjon a munkadarab-
ba. A forgo betétszerszam a sarkoknal, éleknél és lepatta-
nas esetén konnyen beékelddik. Ez a késziilék feletti ura-
lom elvesztéséhez, vagy egy visszarligashoz vezet.

» Ne hasznaljon fafiirészlapot, vagy fogazott fiirészla-
pot. Az ilyen betétszerszamok gyakran visszarugashoz ve-
zetnek, vagy a kezel® elvesztheti az uralmét az elektromos
kéziszerszam felett.

Kiilonleges biztonsagi eléirasok a csiszolashoz

» Kizarélag az On elektromos kéziszerszamahoz engedé-
lyezett csiszolotesteket és az ezen csiszolétestekhez
eldiranyzott védoburakat hasznalja. A nem az elektro-
mos kéziszerszamhoz szolgalé csiszol6testeket nem lehet
kielégito modon letakarni és ezért ezek nem biztonsago-
sak.

» A peremes csiszolokorongokat tigy kell felszerelni,
hogy a csiszolofeliiletiik ne alljon ki a védéburkolat szé-
lének a sikjabol. Egy szakszerditleniil felszerelt csiszoloko-
rongot, amely kiall a véddburkolat szélésnek a sikjabdl,
nem lehet kielégité mddon letakarni.

» A védoburat biztonsagosan kell felszerelni az elektro-
mos kéziszerszamra és ugy kell beallitani, hogy az a le-
hetd legnagyobb biztonsagot nyujtsa, vagyis a csiszo-
lotestnek csak a lehetd legkisebb része mutasson a ke-
zel6 felé. A védébiranak meg kell dvnia a kezel6t a leto-
rott, kirepiilé daraboktdl, a csiszolotest véletlen megérin-
tésétdl és a szikraktol, amelyek meggyujthatjak az 6ltoze-
tét.

> Acsiszolotesteket csak az azok szamara javasolt célok-
ra szabad hasznalni. Példaul: Sohase csiszoljon egy ha-
sitékorong oldalsé feliiletével. A hasitékorongok arra
vannak méretezve, hogy az anyagot a korong élével mun-
kaljak le. Az ilyen csiszolotestekre hat oldaliranyd erd a
csiszolotest toréséhez vezethet.

» Hasznaljon mindig hibatlan, az On altal valasztott csi-
szolokorongnak megfelelé méretii és alakii befogékari-
mat. A megfeleld karimak megtamasztjak a csiszolokoron-
got és igy csokkentik a csiszoldkorong eltdrésének veszé-
lyét. A hasitékorongokhoz szolgal6 karimak kiilonbozhet-
nek a csiszoldkorongok szdmara szolgalé karimaktol.

» Ne hasznaljon nagyobb elektromos kéziszerszamokhoz
szolgald elhasznalodott csiszolotesteket. A nagyobb
elektromos kéziszerszamokhoz szolgald csiszoldkorongok
nincsenek a kisebb elektromos kéziszerszamok magasabb
fordulatszdmara méretezve és széttorhetnek.
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Kiegészitd figyelmeztetések és tajékoztato
Viseljen véddészemiiveget.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
aberendezéssel megérint, ez tlizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast ered-
ményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos aramiitést kaphat.

» Ha az aramellatas (példaul fesziiltségkiesés, vagy a ha-
l6zati csatlakozo6 dugoé kihiizasa kovetkeztében) meg-
szakad, oldja fel és allitsa at a ,,KI” helyzetbe a be/ki-
kapcsolot. Igy meggatolhatja a berendezés akaratlan tjra-
indulasat.

» Kovek megmunkalasa esetén mindig hasznaljon porel-
szivast. Olyan porszivot kell hasznalni, amely képor el-
szivasara engedélyezve van. Ezen berendezések haszna-
lata csokkenti a munka soran keletkezG por veszélyes hata-
sat.

» Ne érjen hozza a csiszolétarcsakhoz, amig le nem hiil-
tek. A korongok a munka soran igen erésen felforrésod-
nak.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol, hogy szi-
lard, biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartand.

Altalanos biztonsagi elirasok a gyémantbetétes csiszolé-
tarcsak szamara

» Csak az alkalmazasra keriilé elektromos kéziszerszam-
hoz valé elszivo buraval és az ahhoz csatlakoztatott
megfeleld porelszivéval dolgozzon.

» Valasszon ki a megmunkalasra keriilé anyagnak megfe-
lelé gyémantbetétes csiszolétarcsat. Ugyeljen a cso-
magolason talalhatd, az anyagokkal kapcsolatos tajé-
koztatéra.

> Afelszerelés elott tisztitsa meg a befogé készletet, az
orsét és a gyémanthetétes csiszolotarcsat.

» Ugyeljen a gyémantbetétes csiszolotarcsaméretére. A
lyuk atméréjének meg kell felelnie a szoritokarima mé-
reteinek. Redukalé idomot, vagy adaptert nem szabad
hasznalni. A gyémantbetétes csiszolotarcsa furatat
nem szabad kitagitani.

> A gyémantbetétes csiszoldtarcsa legnagyobb megen-
gedett fordulatszamanak el kell érnie az elektromos
kéziszerszam legnagyobb fordulatszamat.

» Az elektromos kéziszerszam szallitasahoz szerelje le
arrol a gyémantbetétes csiszolotarcsat, nehogy az
megrongalddjon.

—

» Az optimalis eredmény biztositasara csak alacsony
nyomassal csiszoljon; ne ékelje be, ne lokje meg és ne
sziirja be a csiszolotarcsat.

> A gyémantbetétes csiszolotarcsak a munka soran igen
erdsen felforrésodhatnak; ne érjen a tarcsahoz, amig
azle nem hiilt.

» Csak azutan tegye le az elektromos kéziszerszamot,
miutan a gyémantbetétes csiszolotarcsa teljesen leallt.

» Abefogo anyakinyitasahoz és bezarasahoz hasznaljaa
3607 950 017 kétkormds kulcsot.

A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezGkben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizh6z és/vagy stlyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési Gtmutatot olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam foleg asvanyi anyagok (mint pél-
daul beton, k6, marvany és esztrich) szaraz csiszolasara, le-
sorjazasara és kisimitasara szolgal. Védorétegek és maradék
ragasztdanyagok eltavolitasara is alkalmas. Az elektromos ké-
ziszerszamot kizarélag egy gyémantbetétes csészealaku csi-
szolotarcsaval és M porosztalyu elszivé berendezéssel szabad
hasznalni.

Az abrazolasra keriilo komponensek
A késziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhat6
képére vonatkozik.
1 Be-/kikapcsold
Pétfogantyd
Védo és elszivd bura
Kétrészes kefekoszord (GBR 15 CAG)
Bemélyedés (GBR 15 CAG)
A védGboritas mozgathatd része (GBR 15 CAG)
Reteszelés (GBR 15 CAG)
Elszivé csonk
Orso-reteszelégomb
Elszivo tomlé*
Kefés koszort (GBR 15 CA)
Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
Csiszoloorso
14 Befogokarima O-gytir(ivel
15 Gyémantbetétes csiszolotarcsa*
16 Rogzitdanya
17 Gyorsbefogo anya SDS-clic
18 Rogzitdanya kormoskulcs
*Aképeken lathatd vagy a szovegben leirt tar ré nem

tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalalhato.
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Miiszaki adatok

Betoncsiszolé GBR 15 CAG GBR 15 CA
Cikkszam 3601G760.. 3601G760..
Névleges felvett teljesitmény w 1500 1500
Leadott teljesitmény w 820 820
Névleges fordulatszam perc! 9300 9300
Gyémantbetétes csiszolotarcsa atméroje mm 125 125
Csiszoloorsé menete M14 M14
Lagy felfutas o °
Ujraindulas elleni védelem ° °
Inditasi dram korlatozas ° )
Konstanselektronika (] ®
Tdlterhelés elleni védelem ° o
Az anyag széléhez kozeli csiszolas ° -
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljaras)

szerint kg 2,6 2,6
Erintésvédelmi osztaly [O)/1 [O]/11

Az adatok [U] = 230V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettdl eltéré fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara készilt kiilonleges kivitelek-

ben ezek az adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745-2-3
szabvanynak megfelel6en keriiltek meghataro-
zasra.

GBR 15 CAG GBR 15 CA

3601G760.. 3601G760..

Akésziilék A-értékelést zajszintjének tipikus
értékei

Zajnyomasszint

Hangteljesitményszint

Bizonytalansag, K

Viseljen fiilvédét!

dB(A)
dB(A)
dB

92
103

92
103

a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektor-

Osszege) és K bizonytalansag az

EN 60745-2-3 szabvany szerint:

a m/s?
K m/s?

4,5
1,5

5,5
1,5

Az ezen elGirasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitasara ez
az érték felnasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellépé érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonb6z6
tartozékokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasz-
naljak, a rezgésszint a fenti értéktél eltérhet. Ez az egész mun-
kaiddre vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen megnévelhe-
ti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaidére
vonatkozd rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendoé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoldaljzathdl.

A gyémantbetétes csiszolotarcsa behelyezése/
kicserélése (lasd az ,,A” abrat)

Megengedett csiszoloszerszamok

A késziiléken az ezen Kezelési Utasitdsban megadott vala-
mennyi gyémantbetétes csiszolétarcsa alkalmazhatd.
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Ugyeljen a gyémantbetétes csiszolotarcsak méretére. A lyuk
atmércjének meg kell felelnie a szoritokarima méreteinek. A
gyémantbetétes csiszolotarcsa furatat nem szabad kitagitani.
Redukald idomot, vagy adaptert nem szabad hasznalni.

Az alkalmazasra kertil6 gyémantbetétes csiszolotarcsak meg-

engedett fordulatszamanak [perc '], illetve megengedett ke-
riileti sebességének [m/s] legalabbis el kell érnie az alabbi
tablazatban megadott értékeket.

Ezért ligyeljen a gyémantbetétes csiszolotarcsa cimkéjén
megadott megengedett fordulatszamra, illetve keriileti se-
bességre.

max. ( N e

7
[mm] =~

d [perc]

[m/s]

:@;D 125 22,2 11000 80

A gyémantbetétes csiszolotarcsa behelyezése

Valasszon ki a megmunkalasra keriild anyagnak megfeleld
gyémantbetétes csiszolotarcsat. Vegye figyelembe a gyé-
mantbetétes csiszolotarcsa csomagolasan talalhato, a
megmunkalasra keriil§ anyagokkal kapcsolatos tajékoztatdk-
ra.

Tisztitsa meg a 13 csiszoloorsét és valamennyi felszerelésre
kerild alkatrészt.

Helyezze Ggy fel a 14 befogokarimat a 13 csiszoldorsora,
hogy a kézpontozd perem kiviil legyen. A felfogdkarimanak be
kell pattannia a csiszoldorso kétlapu hornyaba (elfordulas el-
leni biztositas).

A 14 szoritékarimaba a kdzpontozd pe-
rem koriil egy mianyag alkatrész
(O-gydir(i) talalhatd. Ha az O-gyiirii hi-
anyzik, vagy megrongalddott, akkor a
14 szoritdkarimat a tovabbi hasznalat
el6tt okvetlenol ki kell cserélni.

Tegye fela 15 gyémantbetétes csiszolotarcsat a 14 szoritoka-

rimara. Ugyeljenarra, hogy a gyémantbetétes csiszolétarcsan

talalhato forgdsiranyt jelzd nyil irdnya megegyezzen a 3 védé

és elszivo buran talalhato forgasiranyt jelz6 nyil iranyaval.

Acsiszolotengely rogzitéséhez nyomja mega 9 tengelyrogzitd

gombot.

Csavarjafel a 16 rogzitéanyat és hlizza meg szorosraa 18 kor-

moskulccsal.

Ugyelien arra, hogy a 16 régzitdanya pereme az dbrén lathato

madon kifelé mutasson.

> A gyémantbetétes csiszolotarcsa felszerelése utana
késziilék bekapcsolasa elott gy6zodjon megarrol, hogy
a gyémantbetétes csiszolotarcsa helyesen van fel-
szerelve és szabadon forog. Gondoskodjon arrél, hogy
agyémantbetétes csiszolotarcsa ne érjen hozza avédo
és elszivo birahoz vagy mas alkatrészekhez.

—

A gyémantbetétes csiszolotarcsa kicserélése

Az elektromos kéziszerszam szallitasahoz szerelje arrél a 15

gyémantbetétes csiszolotarcsat, nehogy az megrongalddjon.

» Ne érjen hozza a gyémantbetétes csiszolotarcsahoz,
amig az le nem hiilt. Munka kdzben a gyémantbetétes csi-
szoldtarcsak erésen felforrésodnak.

Acsiszolotengely rogzitéséhez nyomja mega 9 tengelyrogzitd

gombot.

» Atengelyrogzitégombot csak teljesen nyugalmi alla-
potban lévé csiszolétengely esetén szabad megnyom-
ni! Ellenkez6 esetben az elektromos kéziszerszam meg-
rongalédhat.

Lazitsa ki a 16 rogzitéanyat a 18 kérmoskulccsal és csavarja

le arogzitéanyat. Vegye le a 15 gyémantbetétes csiszolotar-

csat.

Gyorsbefogé anya SDS-clic

A csiszol6 szerszamok gyors cseréjéhez tovabbi szerszamok

alkalmazasa nélkiila 16 befogd anya helyetta 17 gyorsbefogd

anyat is lehet hasznalni.

» Csak hibatlan, kifogastalan 17 gyorshefogo anyat
hasznaljon.

» Afelcsavaraskor iigyeljen arra, hogy a 17 gyorsbefogo-
anyanak afelirattal ellatott oldala ne a gyémantbetétes
csiszolétarcsa felé mutasson; a nyilnak a 19 indexjelre
kell mutatnia.

A csiszolotengely rogzité-
séhez nyomjamega 9 ten-
gelyrogzitd gombot. A
gyorsbefogd anya megszo-
ritasahoz forgassa el a
gyémantbetétes csiszolo-
tarcsat erételjesen az 6ra-
mutatd jarasaval megegye-
z@ iranyban.

Egy eldirasszerien rog-
zitett hibatlan gyorsbefogd
anyat a recézett gylir(inek
az 6ramutato jarasaval el-
lentétes iranyba valo elforgatasaval kézzel ki lehet lazitani. Ha
egy gyorshefogéanya beékel6dott, és nem lehetkicsavar-
ni, erre a célra sohase hasznaljon fogét, hanem csak kiza-
rélag a 18 kormaoskulcsot.

Porelszivas

» Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
a kezel vagy a kozelben tartozkodo személyek altal torté-
n6 megérintése vagy belégzése allergikus reakcidkhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd ha-
tasuak, foleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is van-
nak benniik (kromat, favédd vegyszerek). A késziilékkel
azbesztet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkalniuk.
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- A megfelel6é magas szint(i porelszivas biztositasara
hasznalja ezzel az elektromos kéziszerszammal asvanyi
por esetén a GAS 50 MS porelszivot.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szelldztetésérol.

- Ehhez a munkahoz célszer( egy P2 szlir6osztalyd por-
védd alarcot hasznalni.

A feldolgozasra keriild anyagokkal kapcsolatban tartsa be

az adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrol, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok kdnnyen meggyulladhatnak.

Olyan porszivét kell hasznélni, amely kdpor elszivasara enge-

délyezve van. A Bosch erre alkalmas porszivokat tud ajanlani.

Dugjon fel egy 10 elszivd tomlGt (kiilon tartozék) a 8 elszivo

csonkra. Csatlakoztassa a 10 elszivé tomlét egy porszivohoz
(kiilon tartozék). A kiilonbdz6 porszivokhoz vald csatlakozd-
sok attekintése ezen Utmutatd végén talalhato.

Tajékoztato a betoncsiszolok alkalmazasahoz

A munka soran fellépd porkibocsatas csokkentésére vegye fi-

gyelembe a kdvetkez0 tajékoztatot.
- CsakaBoschaltal javasolt gyémantbetétes csiszolétarcsa,
betoncsiszold, felszerelt védé és elszivo bura, valamint M

porosztaly porszivé kombinacidkat hasznaljon. Ettél elté-
ré kombinaciok a por kevésbé megfelel felvételéhez és le-

valasztasahoz vezetnek.
- Tartsa be a porszivo Kezelési Utasitasat, kiilondsen a por-

szivo és a szlirdk tisztitasara vonatkozo fejezetekben talal-

hatd utasitasokat. Azonnal iiritse ki a porgy(jté tartalyokat,
ha azok megteltek. Rendszeresen tisztitsa meg a porszivd
sz(iréit és mindig helyezze be teljesen a sz(irdket a porszi-
véba.

- CsakaBoschaltal erreacélraeldiranyzott elszivd tomléket
hasznalja. Ne manipuldlja az elszivé tomlét. Ha az elszivd
tomlébe kédarabok jutnak, azonnal szakitsa meg a munkat
és tisztitsa ki az elszivo tomlét. Kertiilje el az elszivé tomld
megtorését.

- Abetoncsiszolot csak a rendeltetésének megfeleld célokra
hasznalja.

- Vegye tekintetbe az épitési munkahelyeken dltalanosan ér-

vényes kovetelményeket.
- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Gondoskodjon egy jol hozzaférhetd, szabad munkatertiilet-

rol. Hosszabb munka esetén a porszivonak megfelel6 he-
lyet kell biztositani az utanavezetéshez, illetve idében uta-
na kell vezetni.

- Viseljen zajtompito flilvéd6t, véddszemiiveget, porvédé al-

arcot és sziikség esetén keszty(it. Porvédd alarcként leg-
alabb egy részecskéket kisz(ird, FFP 2 osztalyt félalarcot
hasznaljon.

- Amunkahely megtisztitasara hasznaljon egy megfeleld
porszivot. A lerakodott port sepréssel ne keverije fel.

—
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Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez tolja el
eldre az 1 be-/kikapcsolot.

Az 1 be-/kikapcsold reteszeléséhez nyomja le el6l az 1 be-/
kikapcsoldt, amig az be nem pattan a reteszelési helyzetbe.
Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahozengedje elaz1
be-/kikapcsolot, illetve, ha az reteszelve van, nyomja be rovid
idére hatul az 1 be-/kikapcsolot, majd engedje el azt.

» Minden hasznalat eldtt ellendrizze a csiszolé-
szerszamokat. Gy6z6djon meg arrél, hogy a csiszolé-
szerszam helyesen van felszerelve és szabadon forog.
Hajtson végre egy legalabb 1 perces, terhelésmentes
probafutast. Megrongalodott, nem kerek, vagy erésen
berezgd csiszolészerszamokkal nem szabad dolgozni.
A megrongalédott csiszolészerszamok széttorhetnek és
személyi sériiléseket okozhatnak.

Az energia megtakaritdsara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

Ujraindulas elleni védelem

Az Gjraindulas elleni védelem az dramellatas megszakitasa
majd helyreallitisa esetén meggatolja az elektromos kéziszer-
szam akaratlan tjraindulasat.

Azismételt iizembe helyezéshez hozza az 1 be-/kikapcsolot
a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be az elektro-
mos kéziszerszamot.

Megjegyzés: Rendszeresen ellendrizze az Gjraindulas elleni
védelem m(ikodését, ehhez huzza ki izem kdzben, majd ismét
dugja be a hdlézati csatlakozédugét.

Inditasi aram korlatozas

Az elektronikus felfutasi arambehatdrolas az elektromos kézi-
szerszam bekapcsolasi teljesitményét korlatozza és igy lehe-
tévé teszi annak egy 16 Amperes biztositékrol vald lizemelte-
tését.

Konstantelektronika

Akonstanselektronika az el6re kivalasztott fordulatszamot az
liresjarattol a teljes terhelésig gyakorlatilag allandd szinten
tartja és egyenletes munkateljesitményt biztosit.

Tulterhelés elleni védelem

Tulterhelés esetén a motor leall. Hagyja az elektromos kézi-
szerszamot terhelés nélkiil a legmagasabb alapjarati fordulat-
szam mellett kb. 30 masodpercig lehdlni.

Az anyag széléhez kozeli csiszolas (GBR 15 CAG)

(lasd a ,,B” abrat)

Az anyag széléhez kozeli csiszolashoz tolja el elére a 7 rete-
szelést (@), és forgassa el oldalra a védéboritas 6 mozgatha-
to részét (@). Reteszelje a 7 reteszelést (©).
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Munkavégzési tanacsok

» Fogjabe a munkadarabot, ha azt a sajat siilya nem meg-

bizhatdan rogziti.
» Sohase vesse ala az elektromos kéziszerszamot akkora
terhelésnek, hogy az ettdl lealljon.

» Ne érjen hozza a gyémantbetétes csiszolétarcsahoz,

amig az le nem hiilt. Munka kdzben a gyémantbetétes csi-

szolotarcsak erésen felforrosodnak.

Az elektromos kéziszerszamot csak bekapcsolva vigye fel a
megmunkalasra keriil6 munkadarabra.

Az elektromos kéziszerszamot mérsékelt nyomassal egy sik-
ban kérozve, vagy valtakozva hossz- és keresztiranyba moz-
gatva vezesse a munkadarabon. A bevondrétegek
lemunkalasahoz az elektromos kéziszerszamot kis szoghen is
lehet vezetni a munkadarab feliiletén, anélkiil, hogy ez karos
befolyassal lenne a porelszivasra.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoldaljzathdl.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zényilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

> Nehéziizemeltetésifeltételek eseténlehetoség szerint
mindig hasznaljon egy elszivé rendszert. Fujja ki gyak-

ran a szell6zonyilasokat, és iktasson be a halozati veze-

ték elé egy hibaaram védékapcsolot (PRCD). Fémek
megmunkaldsa soran vezet6képes por juthat az elektro-
mos kéziszerszam belsejébe. Ez hatranyos hatassal lehet
az elektromos kéziszerszam véddszigetelésére.

Egy tompa 15 gyémantbetétes csiszolétarcsat egy abraziv ha-

tasu anyaghan (példaul mészhomokkd) végzett révid csiszo-
lassal ismét ki lehet élesiteni.

Atartozékokat gondosan tarolja és kezelje.
Ha a csatlakozo vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-

szerszam-mihely iigyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio [épjen fel.

A kefés koszorii kicserélése

Az optimalis porelszivas biztositasara idében cserélje ki az el-

hasznalédott kefekoszordt.
GBR 15 CA: Ovatosan emelje ki a 11 kefekoszorut felszerelt

15 gyémantbetétes csészealakl csiszolotarcsa mellett a kefe-

vezetd bemélyedéseibdl. Ehhez hasznélja emeld alatétként a
gyémantbetétes csészealaku csiszolotarcsat.

Nyomja bele dvatosan {itkdzésig az Gj 11 kefés koszort a ke-
fevezetésbe. A behelyezéskor tigyeljen arra, hogy a kefés ko-
szor( végei ne a kefevezetés valamelyik bemélyedésében le-
gyenek.

—

GBR 15 CAG (lasd a C abrat): Nyomja meg (példaul egy csa-
varhizéval) avédéboritas mindkét 5 bemélyedését. Most alul
kiveheti a 4 kefekoszort mindkét részét az elektromos kézi-
szerszambdl.

Ovatosan nyomja bele iitkzésig a 4 kefekoszorti mindkét Gj
részétakefevezetGbe. Abehelyezés soran ligyeljen arra, hogy
a kefekoszoru végei ne a kefevezetd egyik bemélyedésében
helyezkedjenek el.

Vevdszolgalat és hasznalati tanacsadas

A Vevédszolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informacidk a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsad6 Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-jegy(
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-

golast a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell

Ujrafelhasznalasra elokésziteni.

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Ahasznalt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkoz6 2012/19/EU sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok
jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar
haszndlhatatlan elektromos kéziszersza-
mokat kiilon 6ssze kell gydijteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontbol megfeleld tjra
felhasznalasra le kell adni.

A viltoztatasok joga fenntartva.
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Pycckun

B cocTaB aKcnnyaTalumMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeAYCMOTPEH-
HbIX H3rOTOBUTENEM ANA NPOAYKLUMK, MOTYT BXOAUTb HACTOA-
Lyee PyKOBOACTBO MO 3KCMNYaTaLMM, @ TAKXKE NPUNOKEHHS.
NHdopmaLua 0 NOATBEPKAEHHM COOTBETCTBUA COLEPKUTCA
B NPUTIOKEHMH.

MHdopmaLya o CTpaHe NPOUCXOXKAEHHMA YKa3aHa Ha Kopnyce
WU3LIENHMA U B NPUNOKEHNH.

[lata M3roToBNeHus yKasaHa Ha nocnegHen cTpaHuLe obnox-
Kn PykoBogcTsa.

KoHTaKTHaA MH(opMaLMA OTHOCUTENBHO MMMOpPTepa Cofep-
XKMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenns

Cpok cnyxbbl M3aenus coctasnaet 7 net. He pekomeHayetcs
K 3KCMNyaTalnm Mo UCTEUEHNH 5 NET XPaHEHKA C [aTbl U3ro-
TOBNEHA be3 npeaBapuTENbHOM NPOBEPKH (OaTy U3roToBne-
HMA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHMX OTKA30B U OLUMBOUHBIE AEHCTBHA

nepcoHana unu nonb3osarens

~ He MCnonb30Barb C NOBPEXAEHHON PYKOATKOM WK NoBpe-
K[EHHbIM 3aLUTHBIM KOXYXOM

— He UCMonb30BaTh NpU MOABNEHUU [1biMa HEMOCPEICTBEH-
HO M3 Kopnyca Usaenusa

~ HE UCMOMb30BaTh C NePedUTLIM UK OTONEHHBIM ANEKTPH-
ueckum kabenem

- He UCMOMb30BaTh Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxnaa (B pacnbinaemon Bojae)

— He BKNIouathb Npu nonagaHiy Bofbl B KOPMyC

— HE MCMoMb30BaTh MPH CHIbHOM UCKPEHNH

- He UCMonb30BarTh Npu NOABNEHUM CUNbHOM BUBpaLmK

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUA

— NepeTépT UK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEXAEeH Kopnyc u3penus

Tun ¥ nepHoOANUHOCTb TEXHHUECKOTO 06CNyKUBaHUA

PekomeHayeTcA OUMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbiK NOCNE KaXa0-
0 UCNONb30BaHUA.

XpaHeHune

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CYXOM MecTe

~ HeobX0AMMO XPaHHUTb BAANM OT UCTOYHHUKOB MOBbILIEHHbIX
Temnepartyp 1 BO3AENCTBUA CONHEUHBIX Nyuen

~ NpH XpaHeHUn Heobxoaumo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBku He JonyckaeTca

- nopapobHble TpEHOBAHUA K YCNIOBUAM XPaHEHWs CMOTPUTE
BIOCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

— KaTeropuuecku He ONYCKAeTCA nageHue 1 niobble Mexa-
HWUECKHeE BO3/IEMCTBIA Ha YNIAKOBKY NPU TPAHCMOPTUPOB-
Ke

- Npu pasrpyske/norpyske He 4ONYCKaeTCA UCMONb30BaHKe
Noboro BMAa TEXHUKK, PaboTaloLLEN N0 NPUHLMNY 3aXKUMa
YNaKoBKH

- noapobHble TPeboBaHKA K YCNOBUAM TPAHCTIOPTUPOBKH
cmoTpuTe B OCT 15150 (Ycnosue 5)
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Yka3aHua no 6esonacHocTH

O6wwue YKa3aHuA No TeXHUKe 6e3onacHocTu AnA
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

BEXAl MpoutuTe BCe yKa3aHHA U
m NPEAVTIP EHVE WHCTPYKLUH NO TEXHUKe

6e3onacHocTH. HecobntoieHre ykasaHui W MHCTPYKLMA MO
TeXHUKe HE30MacHOCTU MOXET CTaTb NPUUMHOM NOPAXKEHHS
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXAPa W TAXENbIX TPABM.

CoxpaHaiTe 3T HHCTPYKLUKU U YKa3aHuA Ana 6yaywero
MCNONb30BaHuA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHUAX
MOHATUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHACTCA Ha 3Nek-
TPOUHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U
Ha aKKYMYNATOPHbIM ANEKTPOUHCTPYMEHT (De3 ceTeBoro
WHypa).

BesonacHocTb pabouero mecta

» CopepxuTe pabouee MeCTo B UHCTOTE H XOPOLLO OCBe-

WeHHbIM. becnopsaaok UK HeoCBeLLEeHHble YUacTKu pa-
bouero mecta MOrYT NPUBECTH K HECUACTHbIM CNlyyanm.

» He pabortaiite C 3TUM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3Pbl-
BOOMACHOM NMOMeLLEHUH, B KOTOPOM HaXOAATCA ropio-
une XKUAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLYMECA ra3bl MK Nbifb.
NEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
NNaMeHeHWI0 MblNU UK NapoB.

» Bo Bpema paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He Aony-
cKaiite bnu3Ko k Bawemy pabouemy mecty aereii u no-
CcTOpOHHUX nuL. OTBNEKILIKCh, Bbl MOXETE NOTEPATL
KOHTPO/b Hafl ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

nekTpobe3onacHocTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa AOMKHA
NOAXOAHTD K WITENcenbHoM po3eTke. Hu B koeM cnyuae
He U3MeHANTe WTencenbHyo BUNKy. He npumenaiTe
nepexofHble WTeKepbl ANA ANEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aLUUTHBIM 3a3eMNeHneM. HeMsMeHeHHbIe WTencenb-
Hble BUMIKK 1 NOAXOAALLME LUTENCENbHbBIE PO3ETKU CHHU-
KAKT PUCK NOPAKEHNS INEKTPOTOKOM.

» lpepoTBpaLianTe TeNeCHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEeHHbIMHU
NOBEPXHOCTAMHM, KaK T0: ¢ Tpybamu, anemeHTamu oto-
NNeHKUA, KyXOHHbIMHU NTUTaMH U XONOAUNbHUKAMHU. [1py
3a3eMneHuu Baluero Tena noBbILAETCA PUCK NOPAXKEHHUS
3NEKTPOTOKOM.

> 3awuwaiite 3NeKTPOUHCTPYMEHT OT [OXKAA U CbIPOCTH.
IPOHUKHOBEHME BObI B 3NEKTPOMHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK NOPAXXEHWA INEKTPOTOKOM.

» He pa3speluaercs HCNONb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
HHI0, HanpuUmep, ANA TPAHCNOPTHPOBKH UNHU NOABECKH
3NeKTPOMHCTPYMEHTA, UNH ANA BbITATMBAHUA BUNKH U3
WwTencenbHoN po3eTku. 3aluiLaiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBUA BbICOKHX TEeMNepaTyp, Macna, 0CTpbIX KPOMOK
WNK NOABHXHDIX YacTen 3NeKTPOMHCTPYMeHTa. [ToBpe-
XOEHHbIM UMK CMYTaHHBIA WHYP NOBbILIAET PUCK NOpaxe-
HUA 3NEKTPOTOKOM.
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» Mpu pabote ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITLIM
He6om NpuMeHaiTe NpUrofHbie AnA 3T0ro Kabenu-ya-
nuHuTeny. [TpUMeHeHKe NPUrofHoro Ans pabotbl nog ot-
KPbITbIM HeB6OM Kabens-yaiMHUTENA CHUXAET PUCK Nopa-
KEHHMA 3NEKTPOTOKOM.

» ECnu HEeBO3MOXHO H36eXaTb NPUMEHEHNS 3NeKTPOUH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYaNTe IneK-
TPOMHCTPYMEHT Yepe3 yCTPOHCTBO 3aLLUTHOTO OTKIIO-
yeHua. [pUMeHeHHe YCTPOMCTBA 3aLLMTHOTO OTKMIOUEHHA
CHIXXAET PUCK 3MIEKTPUUECKOTO MOPaXEHHS.

BesonacHocTb mogei

> byAbTe BHUMaTeNbHbIMH, CNeAuTe 3a TeM, uto Bbl fle-
naeTe, U NPoAYMaHHO HauMHaiiTe paboTy ¢ anekTpo-
MHCTPYMEHTOM. He nonb3yiTecb 3NeKTPOUHCTPY-
MEHTOM B YCTaNnoM COCTOSHUM UNK ecnu Bbl Haxo-
[UTECb B COCTOAHWH HAPKOTHYECKOT0 HNH anKoronbHo-
o onbAHEHUA UMW NOA Bo3aeHCTBHEM nekapcTB. OauH
MOMEHT HeBHUMATENbHOCTH NpK PaboTe C aNeKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXXET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» [pumeHsiiTe cpeAcTBa MHAUBHAYANbHOM 3aLWUTbI H
BCErfa 3aLyuTHble OUKH. Vcronb3oBaHKe CPEfCTB UHAK-
BMIYyaNnbHOM 3aLLMTI, KaK TO: 3alLUTHOM MacKH, 00yBH Ha
HeCKONb3ALLel NOAOLIBE, 3aLMTHOTO LemMa WK CPeacTs
3aLlMTbl OPraHoB CNyXa, — B 3aBUCMMOCTH OT B1fia paboTbl C
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHKAET PUCK MOMTyUEHUA TPABM.

» [pepoTBpaLyaiiTe HenpeAHaMepeHHoe BKOUeHHe
3NeKTPOMHCTPYMeHTa. lepes nofKnioueHnem
3NEKTPOMHCTPYMEHTA K 3NEKTPONUTAHHIO U/UIH K
aKKymynaTopy y6efutech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHHH
3NEeKTPOMHCTPYMEHTa. YaepxKaHue nanbLia Ha BbIKoUa-
Tene Npy TPaHCNOPTMPOBKE 3NEKTPOUHCTPYMEHTA W Nof-
KNtoueHue K CETU NUTaHUA BKIIOUEHHOTO ANEKTPOUHCTPY-
MEeHTa UpeBaTo HECUACTHBIMM CIyUasiMHU.

> Ybupaiite yCTaHOBOYHbIi HHCTPYMEHT WK raeuHbie
KNIOUH [0 BKNIOUEHHA INEKTPOMHCTPYMEHTa. MHCTpY-
MEHT MK KMoy, HaXOfALLMIACA BO BpaLLaoLencs YacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHuMmaiiTe HeecTecTBEHHOE NMONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3aHMmaiTe ycToituMBOE NONOXKEHHE U CO-
XpaHsiiTe paBHoBecHe. biarofiaps atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATH 3NEKTPOMHCTPYMEHT B HEOXMAAH-
HbIX CUTyaLMAX.

» Hocute noaxoaauyio pabouyio ogexay. He Hocute
IUMPOKYI0 OfieXKAY M YKpalleHus. [lepxxute BONoCbl,
ofieXAy M PyKaBHLbI BAANK OT ABHXKYLUMXCA YacTen.
LLIupokas ofexaa, yKpalleHUa U1 SIMHHbIe BONOCHI MO-
ryT ObITb 3aTAHYTHI BPALLAIOLMMMUCA UaCTAMM.

» [pn HanUuKK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH NbineoTcachl-
BaIOLMX H NbINecbOPHbIX YCTPOICTB NpoBepaiTe HX
np1coeHHeHHe U NpaBUNbHOE HCNoNb3oBaHue. [pu-
MeHeHKe NbiNeoTcoca MOXeT CHU3UTb OMACHOCTb, CO3a-
BaeMY!0 NbifbHo.

8:41 AM

MpumeHeHne 3NeKTPOUHCTPYMeHTa U obpalLeHne ¢ HUM

» He neperpyxaiite anektpouHcTpymeHt. Ucnonb3yiite
Aans Baweii paboTbl npeHa3HaueHHbIA ANA 3TOr0
3NEeKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM INEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyulue 1 HaaeXHee B ykasaHHOM
[ManasoHe MOLHOCTH.

» He pa6oraiite C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUCNPaB-
HOM BbIKniouatene. SNeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbI He
MOAMAETCA BKIIOUEHHIO UK BIKNIOUYEHHIO, ONACeH 1 1071-
eH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKu 3NeKTPOMHCTPYMEHTa, Nepep 3a-
MeHOii NPUHaANeXHOCTeN U NPeKpalLeHueM paboTbi
OTKNIOuaNTe WTencenbHyIo BUAKY OT PO3eTKH CeTH
W/MnK BbiHbTE aKKYMYRATOP. 3Ta Mepa npeaoc-
TOPOXXHOCTH NPEAOTBPALLAET HeNpeaHaMepeHHoe BKI0-
UeHue INEeKTPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe INeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM Ana
neteii mecte. He paapemaﬁre nonb30BaTbCA INEKTPO-
HHCTPYMEHTOM NULaM, KOTOpPble He 3HAKOMbl C HUM
WK He YHUTaNKU HACTOALLYUX MHCprKI.IMﬁ. nekTpo-
MHCTPYMEHTbI ONaCHbl B PyKax HEOMbITHbIX NTUL.

» TwarenbHO yXaXHBaiTe 3a INEKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeuHyto hyHKLHIO U XOF ABHXKY-
LUMXCSA YacTel INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK N NOBPEXAEHHI, OTPHLLATENbHO BNHAIOLUX HA
(byHKUHI0 3neKTpoUHCTPYMeHTa. MoBpexaeHHble Ya-
CTH AONXKHbI BbITb OTPEMOHTUPOBaHbI 10 UCMIONb30Ba-
HUA INEKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe 00CnyK1BaHHE anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA MPUUMHOM BOMbLLOTO uncna
HECUaCTHbIX CNyyaes.

» [lepXuTe PeXyLIuii HHCTPYMEHT B 3aTOYEHHOM H UH-
CTOM COCTOAIHHH. 3aD0TNMBO YXOXEHHbIE PEXYLUUE MH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLMMA KDOMKaMK PEXKe 3aK/H-
HMBAIOTCA W UX Nerue BECTH.

» [puMeHsAiTe INEKTPOMHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTbI U T. M. B COOTBETCTBHH C HACTOA-
LMMH MHCTPYKLUAMH. YUHTBIBaITE NpU 3TOM paboune
YCNoBUA U BbiNonHaeMylo paboty. Mcnonb3oBaxue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB /1A HENPeayCMOTPEHHbIX pabot
MOET NPUBECTH K ONACHbIM CUTYaLMAM.

Cepsuc

» PemoHT Baluero aneKTpoMHCTpyMeHTa nopyuaite
TONbKO KBanu(uLUPOBaHHOMY NEepPCOHany U TONbKO C
NpUMeHeHHeM OPHTMHANbHBIX 3aNaCHbIX YacTe. ITM
obecneunBaetcs 6e30MacHOCTb ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

Yka3aHua no TexHuke 6esonacHoctu ana wnudo-
BaNbHOIf MaLIKHbI N0 6eTOHY

CoBMecTHble yKa3aHua no 6esaonacHocTi ana wnudgoea-

HUA

» [laHHbIi INEKTPOUHCTPYMEHT NpeAHa3HaueH Ana npu-
MeHeHHs B KauecTBe WnH¢oBanbHOH MaLUHHBI. YUHTbI-
BaiiTe BCe yKa3aHuA No 6e30nacHOCTH, HHCTPYKLUH,
MNNIOCTPaLKK U AaHHble, KoTopblie Bbl nonyunnu ¢
3NEKTPOMHCTPYMeHTOM. HecobnioaeHue Hu-
XECNeAyoLNUX UHCTPYKLIMA MOXET NPUBECTH K MOpaXxe-
HHIO 3N1EKTPOTOKOM, MOXapy W/Wiu TAXENbIM TPaBMaM.
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» [laHHbIi 3NeKTPOHHCTPYMEHT He NPUrofeH ANA Wnu-
¢oBaHuA HaxAauHoil bymaroii, paboT c NPOBONOYHDI-
MH LWeTKaMH, ANA NONUPOBaHHA U OTPE3HbIX paboT.
TpHUMeHeHKe 3TOro ANEKTPOUHCTPYMEHTa /1A pabor, ana
KOTOPbIX OH HE NPeayCMOTPEH, MOXET CTaTb NPUUNHOM
OMacHOCTEN U TPaBM.

» He npumeHsiiTe NPUHAANEKHOCTH, KOTOPbIE He Npea-
YCMOTPEHbI U3roTOBUTENEM CrieLiHanbHoO ANA HacToA-
Lero 3NeKTPOMHCTPYMEHTA U He PeKOMEHAYIOTCA UM.
OpHa ToNbKO BO3MOXHOCTb KPENNeHWA NPUHAANEXHO-
CTel Ha BalleM aneKTPOMHCTPYMEHTE He rapaHTHpYeT eLle
WX HAAEXHOE NPUMEHEHME.

» [lonyctumoe uucno 060poTos pabouero MHCTPyMeHTa
[OMKHO ObITb He MeHee YKa3aHHOro Ha 3NeKTPOUH-
CTpYMeHTe MaKCMManbHoro uncna 06opotoB. OcHacT-
Ka, BpalLaloLanca ¢ bonbluel, uem JONYCTUMO CKOPO-
CTb0, MOXET Pa30PBaTbCA U PA3NETETHCA B NPOCTPAHCTBE.

» HapyXXHbli AUaMeTp U TONWHUHA pabouero HHCTPYMeH-
Ta JOMXHbI COOTBETCTBOBaTb pa3mepam Bawero snek-
TPOMHCTPYMEHTa. HenpasnibHO copasmepeHHble pabo-
Une MHCTPYMEHTbI He MOTYT BbITb B [I0CTAaTOUHOM CTeNneHu
3alLMLLEHbI U MOTYT BbIHTH M3-N0 KOHTPONA.

» CMeHHble paboune HHCTPYMEHTbI ¢ pe3b6oi AONKHbI
TOUHO NOAXOAUTD K pe3bbe wnudgoBanbHOro WNHHAe-
ns. B cMeHHbIX pabounX MHCTPYMEHTaX, MOHTUPYEMbIX
¢ nomoLublo hnaHua, AuameTp oTBepcTUi pabouero
MHCTPYMEHTa fOMKEH NOAXOAUTL K AUAMETPY OTBep-
CTHii Bo chnaHue. CMeHHble paboune HHCTPYMEHTbI, KOTO-
pble He TOYHO KPENATCA Ha ANEKTPOUHCTPYMEHTE, BpaLla-
I0TCA HEPaBHOMEPHO, 0UEHb CUNbHO BUDPUPYIOT M MOTYT
BbIATW M3-MOJ KOHTPONA.

» He npumeHsiiTe noBpexaeHHble paboune HHCTPyMeH-
Tbl. lpoBepsiiTe KaXAbIi Pa3 nepes UCNONb3oBaHHEM
paboume HHCTPYMeEHTbI, Kak To, WNHgoBanbHble Kpy-
I'H, Ha CKONbI H TPELUHbI, WNUdoBanbHble TApenkH Ha
TPeLYUHbI, PHCKH UITH CUNIBHDIA U3HOC, NPOBONOYHbIE
LETKH Ha He3aKPenneHHble UMK NONOMaHHbIE NPOBO-
noku. Mocne npoBepku U 3aKpenneHna pabouero uH-
cTpymeHTa Bbl M Bce HaxoasAwmMeca B6NU3N nuua gonx-
Hbl 3aHATb NONOXXEHHE 3a NpefienamMm NNOCKOCTH Bpa-
LieHus pabouero MHCTPYMeHTa, Nocne Yero BKNIOUnTe
3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha OfHY MHHYTY Ha MaKCHManb-
Hoe uncno 060poToB. MoBpexaeHHbIe paboune MHCTPY-
MEHTbI Pa3pbIBaOTCA B DOMBLUMHCTBE CyUaes 3a 370 Bpe-
M KOHTPONS.

» Mpumensiite cpeacTBa HHANBHAYANbHON 3awuTbl. B
3aBHCHMOCTH OT BbINONHAEMOW PaboTbl NpUMeHsiiTe
3aLUTHBIN WHTOK ANA NULA, 3aLYUTHOE CPeACTBO ANA
rNas WK 3aluTHbIE OUKK. Hackonbko yMecTHo, Npu-
MeHANTe NPOTHBONbINEBOW pecnupaTop, CPeAcTBa 3a-
LHTbI OPraHoB CAyXa, 3aLUTHbIe NepUaTKH UMK CheLy-
anbHbIH hapTyk, KoTopble 3aluiLaloT Bac ot abpasus-
HbIX YaCTHLl M YaCTHL, MaTepHana. [Nasa oMKHbI bbiTb
3aLLMLLEHbI OT NETAIOLLMX B BO3AYXE MOCTOPOHHMX YacTHL,
KOTOpbIE MOTYT 06pa30BbIBATLCA NPU BbINOMHEHUM Pa3-
NMUHbBIX paboT. [POTMBOMbINEBOW PECTIMPATOP MK 3aLLMT-
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Hasl MacKa OpraHoB fibiXaHWs OMKHbI 3afiePKMBaTh 0bpa-
3yloLLytoca npu paboTe nbinb. MPofomkuUTENbHOE BO3fEH-
CTBUE CH/IHOTO LiIyMa MOXKET MPUBECTU K NOTEpE CyXa.

» CnepuTe 3a Tem, uTo6bl BCe NHLa HAXOANNKUCD Ha Be3-
0NacHOM paccToAaHuu oT pabouero yuactka. Kaxpoe
nMUo B Npepenax pabouero yuacTka AONKHO HMETb
CpeAcTBa HHOUBHAYANbHOI 3aWuTbl. OCKONKM feTanu
WY Pa3oPBaHHbIX PAbOUMX MHCTPYMEHTOB MOTYT OTNETETh
B CTOPOHY W CTaTb NPUUMHOM TPABM TaKxe 1 3a npegenamu
HeMnocpeaCcTBEHHOro pabouero yuacTka.

» [lepXxuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT TONbKO 3a MU30NUPOBaH-
Hble NOBEPXHOCTH PYKOATOK, ecnu Bbl BbinonHseTe pa-
60Tbl, NPH KOTOPbIX PabOUNIt HHCTPYMEHT MOXeET Nno-
NacTb Ha CKPbITYI0 3NEKTPONPOBOAKY UK Ha COBCTBEH-
Hblii ceTeBOW WHYP. KOHTaKT c NPOBOAKOW Mof, Hanpsxe-
HWEM MOXET 3apAAUTb METANNIMUYECKUE YaCTH INEKTPOUH-
CTPYMEHTA W NPUBECTY K MOPaXXEHMIO 3NEKTPOTOKOM.

» [lepxuTe WHYP NMTaHHA B CTOPOHE OT BpaLyaloLieroca
pabouero uHcTpymenTa. Ecnu Bol notepseTe KOHTponb
Hafl IHCTPYMEHTOM, TO LUHYP NUTaHWA MOXET bbiTb Nnepe-
pe3aH N1 3axBaueH BPpaLLaoLMMCA PabounM UHCTPY-
MEHTOM W Balwa K1CTb Ui pyka MOXeT nonacTb Nog Bpa-
WarLWuics pabouni MHCTPYMEHT.

» Hukorpa He BbiycKaiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT U3 PYK,
noka pabouuii HHCTPYMEHT NONHOCTbIO HE OCTAHOBHT-
cA. Bpawarowuitcs pabounit MHCTPYMEHT MOXET 3alje-
MUTbCA 3a ONOPHYIO NOBEPXHOCTb U B pe3ynbTate Bbl Mo-
KETE NOTEPATb KOHTPO/b Haf, ANEKTPOMHCTPYMEHTOM.

> BbIKniouaiite 3neKTPOMHCTPYMEHT NPHU TPAHCNOPTH-
poBke. Balua ofex/aa MoXeT bbiTb CnyuaiHo 3axBaueHa
BpaLLatoLLMMca pabounM MHCTPYMEHTOM, U pabouni UH-
CTPYMEHT MOXET HaHeCTH Bam TpaBmy.

» PerynsapHo ouuwaiTe BEHTHNALHOHHbIE Npope3u Ba-
Lero aNeKTPOUHCTPYMEHTa. BeHTUNATOp ABUraTens 3a-
TATMBAET NMblb B KOPNYC, 1 6ONbLIOE CKOMNEeH1e
METaNNNUECKON Mbl MOXET IPUBECTH K ANEKTPUUECKON
0NacHOCTH.

» He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B6AU3M ropio-
YHX MaTepHanoB. VIcKpbl MOryT BOCMNIAMEHHTb 3TH MaTe-
pHanbl.

» He npumensiite paboune MHCTPYMEHTbI, Tpebylowme
NpUMeHeHHe 0XNaXKAAIOWMUX KUAKOCTEH. [TpruMeHeHKe
BOZbI UMM APYTUX OXNaXAAIOLLMX XKUAKOCTEN MOXET NpH-
BECTH K NOPAXEHHIO 3NEKTPOTOKOM.

0Ob6partHbIi yaap 1 COOTBETCTBYIOLYME NPeAynpexaalo-

LHe yKa3aHua

» ObpaTHblil yaap — 370 BHe3arHas peakuysa B pesy/bTare
3aeflaHuA U1 BNOKMPOBaHKMA BpalLatoLieroca pabouero
MHCTPYMEHTA, KaK TO, WM(OBaNbHOMO Kpyra, WAndo-
BaNbHOM Tapenku1, NPOBOMOUHOM LETKU U T. 4., Beayluas K
pe3KoMy OCTaHOBY BpaLLalolLierocs pabouero MHCTPYMeH-
Ta. [1p1 3TOM HEKOHTPONMPYEMbIN INEKTPOUHCTPYMEHT
yCKOpAeTCA Ha MecTe ONOKMPOBKM NPOTHB HaNpaBneHus
BpaLLEeHHs pabouero UHCTPYMEHTa.
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Ecnu wnudoBanbHbIA Kpyr 3aeaaet unu bnokupyetcs B3a-
TOTOBKE, TO MOTPY)XEHHaA B 3ar0TOBKY KPOMKA LLNNEO-
Ba/IbHOrO Kpyra MOXeT ObiTb 3a)ara v B peaynbrate npu-
BECTH K BbICKAKMBAHMIO KPYra 13 3aroTOBKM N K obpart-
HOMy yaapy. [pu 3TOM WNKGOBANbHbIA KPYT ABUXETCA Ha
0nepaTopa Uiu OT Hero, B 3aBUCUMOCTH OT HANPaBeH!s
BpalLeHs Kpyra Ha MecTe br1okupoBaHma. Npu 3ToM wnm-
(hoBasNbHbIM KPYr MOXKET NONOMaTbCA.

OBpaTHbIf yap ABNAETCA CNENCTBUEM HENPABUBHOTO
WCMONb30BaHWA ANEKTPOMHCTPYMEHTA UK OLIMOKM one-
patopa. OH MOXeT bbITb NPeNOTBPALLEH ONUCAHHBIMU HU-
e Mepamu NpeaoCcTOPOXHOCTH.

» Kpenko aepxuTe aneKTPOMHCTPYMeHT, Balue Teno u
PYKH ONKHbI 3aHATb NONOXEHHE, B KOTOPOM Bbl Mo-
XeTe NPOTUBOAEHCTBOBaTb 06paTHbIM cunam. Mpu Ha-
NHYMK, BCETAa NPHMEHSANTE AONONHHTENbHYIO PYKO-
ATKY, UT0bbl KaK MOXHO NyuLLe NPOTUBOAEHCTBOBaTb
06paTHbIM CHNaM HNK PeaKLMOHHbIM MOMEHTaM NpH
Habope obopoToB. Onepatop MOXET NOAXOAALLMMU Me-
pamu NpegoCcTOPOXHOCTH NPOTUBOLENCTBOBATL CHaM
0bpaTHOro yaapa 1 peakLMoHHbIM CHUaMm.

» Balua pyKa HUKOTfa He OMKHa 6bITb B6NM3M Bpalwalo-
weroca pabouero uHcTpymeHTa. [pu obpaTtHom yaape
paboumit MHCTPYMEHT MOXET OTCKOUMTb BaM Ha pyKy.

» [lepxuTech B CTOPOHE OT yuacTka, KyAa npu o6patHom
yaape byaet nepemeLyaTbca 3NeKTPOUHCTPYMEHT.
ObparHblit yaap NepemeLLaeT 3NeKTPOUHCTPYMEHT B NPO-
TUBOMONOXHOM HaNPaBNEHUH K IBUXEHHUIO WNUOBanb-
HOTO Kpyra B MecTe O710KHpOBaHKA.

» OcobeHHoO ocTopoXxHO paboTaiiTe Ha yrnax, 0CTpbIX
KpoMKax u T. A. lpepoTepauuaiite oTckok pabouero uu-
CTPYMEHTA OT 3aroTOBKH H €ro 3aKnuHuBaHue. Bpatia-
loLLMiACA PabOUNI MHCTPYMEHT CKNOHEH K 3aKNUHUBAHHUIO
Ha yrnax, oCTpbIX KPOMKaXx 1 IPH OTCKOKE. 3T BbI3bIBAET
NnoTepLo KOHTPONA UNK 0BpaTHbIN yaaP.

> He npumeHsiiTe NUNbHbIE LLeNH UMK NUNbHbIE NONOTHA.
Takue paboune MHCTPYMEHTbI YaCTO CTaHOBATCA NPUUK-
HOI 0DpaTHOrO yiapa UK NOTePU KOHTPONSA Haf ANEKTPO-
MHCTPYMEHTOM.

CneumanbHble yKa3aHus No TexHHke besonacHocTu ans

wnudoBaHuA

» lpumeHsiiTe AonyLieHHble UCKNIOUUTENbHO Ans Bawe-
T0 3NEeKTPOMHCTPYMEHTa abpasuBHbIe HHCTPYMEHTbI H
npefycMOTPeHHbIe ANd HUX 3aLUUTHbIE KOXYXH. Abpa-
3MBHbIE MHCTPYMEHTDI, HE NPEYCMOTPEHHBIE ANS 3TOr0
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, HE MOTYT BbITb JOCTATOUHO 3aKpbl-
Tbl M NPeACTaBnAT coboit onacHoCTb.

» U3orHyTbie wnudoBanbHble Kpyru HE06X0ANMO MOH-
THPOBaTb TaKUM 06pa3om, utobbl UX WnndoBanbHan
NOBEPXHOCTb He BbICTyNana 3a Kpaii 3alUTHOr0 KOXy-
Xa. HenpaBnibHO MOHTMPOBAHHDIN LNMGOBANbHbIN KPYT,
BbICTYNAOLLMI 33 KPai 3aLLMTHOIO KOXyXa, He MPUKPbIBa-
€TCA JOCTaTOUHbIM 06pasom.

> 3alUTHDIA KOXYX He0DX0ANMO HaAAeXKHO YCTAHOBUTDL
Ha 3NEeKTPOMHCTPYMEHTE U HACTPOUTb C MaKCUManb-
HbIM ypoBHeM be30onacHoCTH TakuM 06pa3oM, uTobbl B
CTOPOHY NONb30BaTeNs CMOTPEeNna Kak MOXHO MeHb-
LasA YyacTb HENPUKPbLITOro abpa3MBHOro HHCTPYMeEHTa.

8:41 AM

3aLLMTHbINA KOXYX NOMOraeT 3alluTHTb Nob30Batens ot
0b610MKOB, CyuaitHOro KOHTaKTa ¢ abpasnBHbIM UHCTPY-
MEHTOM 1 UCKPaMH, OT KOTOPbIX MOXET BOCMNIAMEHHUTbCA
ofexaa.

» Abpa3nBHbIe HHCTPYMEHTbI ONYCKAETCA NPUMEHATD

TONbKO ANA peKoMeHAyeMbix pabot. Hanpumep: Hu-
Koraa He wnudyiTe 60KOBOH NOBEPXHOCTLIO OTPE3HO-
ro kpyra. OTpe3Hble Kpyr1 npegHasHaueHbl Ans cbema
MaTep1ana KpoMKoi. Boaneictaruem bokoBbIX CHN Ha 3TOT
abpasnBHbIH UHCTPYMEHT MOXHO C/IOMaTb €ro.

» Bcerpa npumeuﬂv'lre HenoBpeXxaeHHble 3aXKMMHble

¢bnaHubl ¢ NpaBUNbHLIMKM pa3Mepamu U popmoi ans
Bbl6paHHOro Bamu wnudosanbHoro kpyra. Mpasunb-
Hble hnaHLbl ABNAIOTCA ONOPOH ANA WNUGOBANBHOMO Kpy-
ra ¥ yMEHbLUAIOT ONACHOCTb €ro NONOMKM. GnaLbl A oT-
Pe3HbIX KPYroB MOTYT OTNIMUATLCA OT (hNaHLEB ANs Wk-
(hoBanbHbIX KPYroB.

» He npumeHsiiTe M3HOLIEHHDIE WNK(OBaNbHbIE KPYrH

60nbLINX INEKTPOUHCTPYMEHTOB. LLINUdoBanbHbIe Kpy-
T 1A HONbLUKX 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB U3TOTOBNEHDI He
[ANA BbICOKMX CKOPOCTEH BPALLEHNA MaNeHbKUX INEKTPO-
MHCTPYMEHTOB, W X MOXET Pa30pBaTh.

J[lononHuTenbHble NpeaynpeauTenbHbie yKa3aHUus

Wcnonb3yiiTe 3aLUTHbIE OUKH.

> Mcnonbayv'lTe COOTBETCTBYHOLLKE MeTannoucKatenu

LANA HAX0XAEHUA CNPATAHHbIX B CTeHe TPY6 unu npo-
BOAKM UNK obpaLyaiiTech 3a CNPaBKO B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaATHe. KOHTaKT C3NeKTPONpoBOaAKOH
MOXET NPUBECTH K NOXaPY ¥ NOPAXKEHUIO INEKTPOTOKOM.
lMoBpexaeHue ra3onpoBoaa MOXET NPUBECTU K B3PbIBY.
lMoBpexaeHne BoLONPOBO/A BEET K HAHECEHHIO MaTEPH-
anbHOTO ylepba Mnn MOXET Bbi3BaTb NOPAXEHHUE ANeK-
TPOTOKOM.

» CHUMHTE d)chaumo BbIKNo4aTensa U yCtraHoBuTe eroB

nonoxetue Bblkn., ecnu 6bin nepeboi B aneKTpocHab-
JEeHHH, HanpHUMep, NPH HCUE3HOBEHUH INEKTPUUECTBa
B CETH WU BbITACKUBAHWU BUNKHM U3 PO3ETKH. ITUM npe-
[0TBPALLAETCA HEKOHTPONMPYEMbIH MOBTOPHDIN 3anycK.

» [ina 06paboTku kKaMHA npUMeHsiiTe oTcoc nbinu. Mbl-

necoc fomxeH 6biTb AonyLieH AnAa oTcacbiBaHUA Ka-
MEHHOM NbINK. CNoNb30BaHKe TakUX YCTPOMCTB CHUXKAET
0MacCHOCTb, UCXOAALLYIO OT BO3JENCTBUA NMbINH.

» He npukacaitech K unuoBanbHbIM Kpyram, noKa OHH

He 0CTbIHYT. Kpyri CUNbHO HarpeBaioTca Bo Bpemsa pabo-
Thl.

» Bceraa fepxuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT BO BpeMA pabo-

Tbl 06€MMH pyKaMH, 3aHAB NPeABapUTENbHO YCTORYH-
Boe nonoxexue. [1Byms pykamu Bol pabotaete bonee
HaIEXHO C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

> 3aernnm'ﬁe 3aroToBKy. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHasA B

3KUMHOE NpucnocobneHre Unu B TUCKK, yaepKUBAETCA
bonee HapexHo, uem B Bawen pyke.
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Yka3aHus no TexHuKe 6e30NacHOCTH AN anMa3HbIX Ya-

LeYHbIX KPYroB

» PaboraiiTe TONbKO C NOAXOAALUM ANA HCIONb3YEMOTr0
3NEKTPOMHCTPYMEHTA BbITAXKHBIM KONNAKOM, NOAKNI0-
UEHHbIM K COOTBETCTBYHOLIEMY Nbinecocy.

» Bbibupaiite noaxoAALMi anMasHblii YalleUHbli Kpyr
Ans obpabatbiBaemoro matepuana. Cobniogaiite yka-
3aHUA OTHOCUTENbHO MaTepUana Ha ynaKkoBke.

» [epea MOHTaXXOM OUMLLAITE 3aXKUMHBII KOMNNEKT,
WINHHAENDb M aNMa3HbIA YaLeYHbIH Kpyr.

» Cobniopaiite pa3mMepbl aNMa3HOro YaLIeYHOro Kpyra.
[inameTp oTBepCTHA fONKEH NOAXOANTD K ONOPHOMY
¢nanuy. He ucnonb3yiite nepexofHUKH AU apanTe-
pbl. OTBepCTHE ANMa3HOTO YaLLEUHOTo KPyra Henb3s
pacTauuBatb.

» MakcuManbHo AonycTHMOe Yucno 060poToB anmMa3Ho-
T0 YaleyHoro KPyra AOMKHO Kak MMHUMYM COOTBETCT-
BOBaTb MaKCUManbHOMY YHCNy 060POTOB INEKTPOUH-
CTPyMeHTa.

» lepeA TPaHCNOPTUPOBKOI 3NEKTPOUHCTPYMEHTa fie-
MOHTHUPYHTE anMa3Hblii YalleUHbli Kpyr, uTobbl H36e-
aTb NOBPEXAEHHH.

> B uenax focTHKeHHA ONTUMaNbHbIX Pe3yNbTaToB pa-
60Tb! WNKYIiTE TONLKO C HEGONbLIMM HaXaTHEM; He
noasoauTe paboumnit MHCTPYMEHT C NepeKocom, 3abu-
BaHHeM/Bpe3aHHeM.

» AnmasHble YaLueuHble Kpyru MoryT Bo Bpems pabotbi
CHUNbHO HarpeBaTbCs; He NPUKacaiTecb K HUM, NoKa
OHMH He OCTbINH.

» Mpexpe Yuem OTNOXKHTb 3NEKTPOHHCTPYMEHT, NOA0-
X/AUTe, NOKa aNMa3Hblii YalleuHbli KPYT He 0CTaHOBHT-
cAa.

» [InA 3aKpyunBaHUA U OTKPYUUBAHUA 3AKHMHbIX Faek
Mcnonb3yiTe raeuHblii kniou 3 607 950 017.

OnucaHue npoayKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHUA U HHCTPYKLMK NO
TexHuke 6e30MacHOCTH. YNyLIEH!A B OTHO-
LIEHMHM YKA3aHWM U MHCTPYKLMIA N0 TEXHUKe

6e30MacHOCTH MOTYT CTaTb NMPUUMHOM Nopa-
KEHWA ANEKTPUUECKUM TOKOM, Noxapa v Ta-
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MoxanyicTa, OTKPOMTE packnadHyto CTPaHMLY ¢ WNocTpa-
LMAMM INEKTPOMHCTPYMEHTA W OCTABNSANTE ee OTKPbITOM, NO-
Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO N0 3KCMyaTaluy.

lMpumeHeHHe NO Ha3HAUEHHIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeAHa3HAUEH [/1A CYXOro WAHGOoBa-
HWA, yAaneH!a 3ayCEHLIEB U 3aTUPKHU [MaBHbIM 00pa30oM MH-
HepanbHbIX MaTepHUanoB (Kak Hanp., ETOH, KaMeHb, MpaMop
1 becloBHbI non). OH TaKxe NPUroAeH ANA CHATUA 3aLlUT-
HOrO MOKPbITUS W YAANEHUA OCTATKOB KNesl. INeKTPOUHCTPY-
MEHT Pa3peLLaeTcA UCMOb30BaTb UCKMIOUUTENBHO TONbKO B
KOMBWHALMM C aNMasHbIM YaLLeuHbIM KPYroM W NbINecocom
Knacca nbinu M.

U30bpaxkeHHble COCTaBHbIE YaCTH
Hymepauma npeacTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbiMOMHEHa N0
130b6paXeHuIo Ha CTPAHULE C UNNIOCTPALUAMK.
1 Bbikntouatens
2 [lononHuTenbHasa PyKoATKa
3 3aWWKTHBIA M OTCACHIBAIOLMI KOXYX
4 llleTouHbli BeHel U3 AByx uacteit (GBR 15 CAG)
5 Bblemka (GBR 15 CAG)
6 [oaBuxHan yacTb 3awuTHoro koxyxa (GBR 15 CAG)
7 Pbluar bnokuposku (GBR 15 CAG)
8 Martpybok otcoca
9 KHonka thukcauuu wnuHoens
LLnaHr otcacbiBaHKa™
LLieTouHbii BeHe, (GBR 15 CA)
PyKosTka (c M30nMpoBaHHOM NOBEPXHOCTbIO)
LLIndboBanbHbI WNKUHAEND
OnopHbIi hnaHew, ¢ KONbLOM KPYIMOro CeueHus
ANMasHbIM, YalleyHbld, WNMGOBaNbHbIA Kpyr*
3aXWUMHaA rarka
17 Bbictpo3axumHan raiika SDS-elie *
18 [IBYCTOPOHHMM raeuHbIM KNtou AN 3KMMHbIX raek

*U306paxeHHble KU ONUCAHHbIE NPUHAANEXHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIH 06bem noctaBky. MoNHbIA aCCOPTUMEHT NPHHAA-
nexHoctei Bbl HaliieTe B Hale# NPorpamme NPUHAANEKHOCTE.

10
11
12
13
14
15
16

XENbIX TPABM.

TexHnueckue AaHHble

BeToHownudoBarenb GBR 15 CAG GBR15CA
ToBapHbii NO 3601G760.. 3601G760..
Hom. notpebnsemas MoLLHOCTb Br 1500 1500
[Tone3Hasa MOLWHOCTb Bt 820 820
HomuHanbHoe u1cno obopoTos MuH 9300 9300
[lnameTp anmMasHoro, uaLleyHoro, WAMhoBaNbHOTO Kpyra MM 125 125
Pe3bba wnudoBanbHOro WnuHAens M 14 M 14

MapameTpbl yka3aHbl 1A HOMUHaNbHOro Hanpsxeua [U] 230 B. Mpu Apyrux 3HaUeHUAX HANPSXXEHWA, a TAKXKe B CeuMdUueckoM AnA CTpaHbl UCnon-

HEHWHU MHCTPYMEHTA BO3MOXHbI WHbIE NapaMeTpbl.
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beTtoHownudoBarennb GBR 15 CAG GBR15CA
MnaBHbIA NycK [ °
3alumTa oT HenpefHaMepEeHHOro 3anycka ® ®
OrpaH1ueH1e NyCKOBOro TOKa [ ®
KOHCTaHTHaA anekTpoHuKa ° )
3alumTa ot neperpysku ® ®
LnudbosaHue no kpato [ -
Bec cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 Kr 2,6 2,6
Knacc sawurbi O/ [o]/11

[MapameTpbl yka3aHbl 1 HOMUHANbHOTO HAMPAXEHNA [U]2308B. TPy ApYrux 3HAUEHUAX HANPAXEHWA, a TAKXKe B CeLMdUUECcKOM ANs CTPaHbl UCMON-

HEHWU MHCTPYMEHTA BO3MOXHbI WHbIE NapaMeTpbl.

JlaHHble No Wwymy 1 BUOpaLuu

3HaueHus 3ByKOBOW 3MMCCHM ONpeaeneHbl B
cootBetcTBuK ¢ EN 60745-2-3.

GBR 15 CAG GBR 15 CA

3601G760.. 3601G760..

A-B3BelLEeHHbIN YPOBEHb LLIyMa HHCTPYMEHTA

COCTaBNAET TUIMUHO

YPOBEHb 3BYKOBOrO JaBNEHHA

YPOBEHb 3BYKOBOH MOLLHOCTH n6(A)
He0CTOBEPHOCTL K nb6(A)
MpuMeHsiiTe CPeACTBa 3alLUUTbI OPraHOB nb
cnyxa!

92 92
103 103

CymMmapHan B1bpauus ay, (BeKTopHas cyMma

Tpex HanpaBneHui) 1 norpelHocTb K onpese-

NeHbl B cooTBeTCTBUU ¢ EN 60745-2-3:

ay m/c?
K m/c?

4,5 5,5
1,5 1,5

YKasaHHbIi B 3TUX MHCTPYKLMAX ypOBEHb BUOpaLmu onpege-
NeH B COOTBETCTBUM CO CTaHAAPTU30BAHHOM METOAMKOM M3Me-
peHui, nponucaHHon B EN 60745, 1 MOXeT Mcnonb3oBatbea
1A CPaBHEHMA INEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH NPUIrofeH Takxe
[L1A NpefBapUTENbHOM OLEHKW BUOPALIMOHHON Harpy3Ky.
YpoBeHb BUDpaLMK Yka3aH [1A OCHOBHbIX BUAOB paboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfiHAKO €CNM 3NEKTPOUHCTPYMEHT
BymeT cnonb3oBaH ANA BbINONHEHUA ApYrux pabor, ¢ pas-
NIMUHBIMU NPUHAANEXHOCTAMU, C NPUMEHEHUEM CMEHHbIX pa-
60UMX MHCTPYMEHTOB, HE NPEYCMOTPEHHbIX U3TOTOBUTENEM,
UNK TeXHWUECKoe 0bcnyxuBaHue He byeT oTBeuaTb Npeany-
CaHWAM, TO YPOBEHb BUDPALIMK MOXKET BbITb MHBIM. 3TO MOXET
3HAUMTENbHO NOBBICUTL BUOPALMOHHYIO HAarpy3Ky B TeueHue
BCeW NPOAO/MKUTENBHOCTH PaboTbl.

[1nA TOuHOM OLEHKM BUDPALIMOHHO Harpy3KK B TeUeHUe
OnpefeneHHOro BPEMEHHOTO HHTEPBaNa HYXHO YUnTbIBaTb
TaKXKe U BpeMA, KOrAa UHCTPYMEHT BbIKNIOUEH UK, XOTA U
BK/IOUEH, HO HE HaxoaHUTCA B paboTe. ITO MOXET 3HauUTENb-
HO COKPATUTb Harpysky oT BUbpaLmu B pacueTe Ha nonHoe pa-
bouee Bpems.

MpeaycMoTpuTe [ONONHUTENBHBIE MePbI De30nacHOCTH ans
3aLKTbI ONepaTopa T BO3AENACTBMA BUOpaLMK, HanpuMep:
TEXHUUECKoe 0bCnyxuBaHWe ANEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UMX MHCTPYMEHTOB, Mepbl N0 NOAAEPXaHUIO PYK B Tenne, op-
raHu13aLmMA TEXHONMOrMUECKMUX NPOLLECCOB.

Cb6opka

» Mepep niobbIMM MaHUNYNALUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBa#Te WTencenb U3 PO3ETKH.

YcraHoBKa/CMeHa anMa3Horo, YaleuHoro,
wnucoBanbHoro kpyra (cm. puc. A)

[lonyckaemblii K APUMEHeHHI0 WNK(OBaNbHbIA HHCTPY-
MEHT

Bbl MOXeTe NPUMEHATb BCe anMasHble, YallieuHble, Wngo-
Ba/lbHble KpYru, Ha3BaHHble B HACTOALLEM PYKOBOACTBE N0
IKCnNyaraLuu.

YuuTbiBaiTe pa3Mepbl aNMasHbIX, UallieuHblX, WNUGOoBab-
HbIX KPYroB. [luamMeTp NOCaf0uHOr0 OTBEPCTHA AOMKEH COOT-
BETCTBOBATb N0CAA0UHOMY hiaHLly. Henb3s yBenuuusarb fu-
aMeTp OTBEPCTHA A/IMa3HOTO YaLeUHoro Kpyra. He npume-
HAWTE afanTepbl UKW NEPEXOHNKH.

[JlonycTmoe uncno 06opoToB [MUH ] MnK OKpYXKHaA cko-
pocTb [M/C] NpUMEHAEMbIX aMa3HbIX, YaLlieuHbIX, WAKUGO-
BaNbHbIX KPYroB A0MKHa ObiTb He MeHee aHHbIX, NPUBEaEH-
HbIX B CliedytoLer Tabnuue.

lMoaTomy cobniofaiTe fonycTMMoe YACNo 060poTOB UK
OKPY)XHYI0 CKOPOCTb Ha 3TUKETKE aniMasHOoro, YallieyHoro
Kpyra.
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YcTaHOBKa anMa3HoOro, YawweyHoro, Wn1ugoBanbHOro
Kpyra

BbibepuTe anmasHbii, YalleuHbli, WAKdOoBaNbHbIA KpyT,
NPUroaHbIA ANA Nonexallero obpaboTke Matepuana. yutute
yKa3aHuA ANA MaTepuana Ha ynakoBke aMasHoro YalleyHo-
ro Kpyra.

OuwuLaiTe WnrdoBanbHbIA WNUHAENb 13 1 Bce MOHTUPYe-
Mble uacTu.

YcTaHOBUTE NOCaA0UHbIN dnaHel| 14 Tak Ha wnuHaens 13,
uT0bbI BYPTHK LEHTPUPOBAHKA CMOTPEN HapyXYy. [ocagou-
Hbll (hnaHeL fomKeH (hUKCUPOBATLCA NbICKAMK LUNUHAENA
NPOTMB NPOKPYUYMBaHKS.

Ha onopHom chnaHue 14 BOKpyr LieH-
TpUpytoLero bypTuka HaxoauTCs
nnactMaccoBas AieTanb (KonbLo Kpy-
rnoro ceuexus). Ecnu konbuio kpyrno-
ro ceueHus OTCYTCTBYeT UK noBpe-
XKAEHO, onopHbIi dnaHel, 14 Heobxo-
[MMO 0653aTeNbHO 3aMeHNUTb Nepes
[anbHeNWMM NPUMEHEHNEM.

YcTaHOBKTE anMa3HbIW ualleuHbli Kpyr 15 Ha nocafouHbIn
chnarel, 14. Cnenute 3a Tem, utobbl CTPENKA HaNpPaBNEeHHUs
BpaLLEeHMA Ha aTMa3HOM YaLLeYHOM Kpyry coBnaaana co
CTPenKOoM HanpaBneHUA BPaLLEeHKA Ha 3aLLMTHOM OTCaChl-
BaloLieM Koxyxe 3.

HaxxmuTe Ha KHOMKY BNOKMpOBKH WNKWHAENA 9 ANs ero uK-

CHUPOBaHKA.

HaBHHTHTE 3axMMHY!I0 raiiKy 16 1 3aTAHUTE ee ABYXCTOPOH-

HUM raeuHbIM Kntouom 18.

CnepnuTe 3a TeM, utobbl BYpPTUK 3aXMMHOM raiku 16 bbin 06-

paLLeH HapyXy COrMacHo M306paXeHHIo Ha PUCYHKE.

» MMocne cbopku npoBepbTe NPaBUNbHOE NONOXKEHHE U
cBobopHoe BpalleH1e anMasHoro YalueyHoro Kpyra
nepea BKNIOYEHUEM UHCTPYMeHTa. ANMasHbIi yaLuey-
Hbli KPYT He AOMKEH LeNNATbCA 3a 3aLUTHbIH 0TCaCbl-
BaIOLLMii KOXYX HNK APYrHe AeTanu.

CmeHa anma3Horo yaieyHoro wnndgoBanbHoro Kpyra

[pu TPaHCNOPTUPOBAHMM ANEKTPOMHCTPYMEHTA ANIMa3HbI

yateyHbli Kpyr 15 cnefyeT cHUMaTb, utobbl IPefoTBPaTUTL

€ro NoBpeXxaeHue.

> He kacaifTecb anMa3HOro YalleyYHoro Kpyra, oka oH
He OCTbIHeT. ANIMa3Hble UaLLeuHbIe KpYri CUNbHO Harpe-
BaloTcA B pabote.

HaxmuTe Ha KHOMKY 6NOKMPOBKY LUNKHAENS 9 inA ero duk-

CMPOBaHHA.
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» Haxumaiite Ha KHONKY hHKCaLMK LWINUHAENA TONbKO
NpH 0CTaHOBNEHHOM LuNuHAene! B npoTMBHOM cryuae
3NEKTPOUHCTPYMEHT MOXKET DbITb NOBPEXAEH.

OcnabuTb 3aMMHyI0 ranky 16 Knouom ans Kpyrbix raek 18
1 CBUHTUTE 3a)XXKMMHYI0 raiiKy co WnuHaens. CHUMUTe anmas-
HbIM yaleyHbln Kpyr 15.

BbicTpo3axumHan raiika SDS-clic

[1nA npocToi cMeHbl WNKhOBANbHOTO MHCTPYMEHTa be3 npu-
MEHEHHS HHCTPYMEHTOB Bbl MOXeTe UConb3oBaTb BMECTO
3KMMHOM raikn 16 bbICTPO3KMMHYIO raiiky 17.

» lpuMeHsiiTe Tonbko be3ynpeuHyto, He UMelOLLYIO NO-
BpeXAeHHii 6bICTPO3aXXKMMHYI0 raiky 17.

» [pu HaBHHUMBAHUK CieAUTe 3a TeM, UTo6bl CTOPOHa
6bICTPO3aXKHMHOW Faiiku ¢ HaanNKcbio 17 He 6bina 06-
palLyeHa B CTOPOHY anMa3Horo YalleuyHoro Kpyra;
CTPenKa fonKHa CMOTPETb Ha MHAEKCHYI0 MeTKy 19.

HaxmuTe Ha KHOMKy 61oKu-
POBKM LWINKHAENA 9 iNA ero
thuKkcauuu. [ina sataruea-
HUA ObICTPO3AKMUMHON rai-
KM MOBEPHUTE aNMa3Hbli
yalLeyHbIA Kpyr C ycHnuem
110 YaCOBOW CTPETIKE.

MpaBubHO 3aKpennex-
Hyl0, UCPaBHY0 BbICTPO-
3KMMHY!O raiKy Bbl MOXe-
N Te OTBUHTUTb PYKOH, BPa-

Ljas KONbLO C HaKaTKOoM
NPOTHB UACOBOH CTPENKH.
Hukoraa He OTBMHUMBAIiTE «NPHNEKLUYIO» BbICTPO3aXKUM-
HYI0 raifKy LLaHr 0/, a NPUMEHANTE KNiou ANA KPYrNbIX raek
c ABYMA OTBEpCTHAMK 18.

Mbineorcoc

» [biNb HEKOTOPbIX MATEPHANOB, KaK Hanp., KPacok ¢
COfIEPXXaHWEM CBHHLIA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHDI,
MWHEPanoB W METannoB, MOXeT ObiTb BPEAHO! Nf 3A0PO-
Bbs. [IPUKOCHOBEHME K MbINK 1 NonafaHue Nbinu B Ablxa-
TeNbHbIE MYTH MOXET BbI3BaTh annepruueckue peakLuu
/vnu 3aboneBaHuA fbiXaTeNbHbIX NyTei oneparopa Unu
HaxopsLerocs B6NM3W nepcoHana.

OnpeneneHHble BUAbI NbinK, Hanp., Ayba 1 byka, cunTaot-

CA KaHLepOoreHHbIMM, 0COBEHHO COBMECTHO C NpucaKka-

MW inA 06paboTku ipeBecHHbI (Xpomar, CpeacTso And 3a-

LWMTbI ApEBECHHbI). MaTepuan ¢ conepxaHuem acbecta

pa3peluaeTcsa 0bpabaTbiBaTb TONbKO CNeLMan1cTam.

~ [InA BOCTWKEHNA BbICOKOW CTENEHM 0TCAChIBAHMSA MbINK
npumensiTe nbinecoc GAS 50 MS gna MuHepanbHoM
NbINM COBMECTHO C 3TUM NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

- Xopollo npoBeTpHBaiiTe pabouee MecTo.

~ PekoMeHpyeTca Nonb30BaTbCA PECNMPATOPHON Ma-
CKo¥ ¢ hunbTpom Knacca P2.

Cobntopalite fercTByoWMe B Bawwen cTpaHe npeanuca-

HWs ana obpabatbiBaeMbix MaTePHUANOB.

» U3beraiite ckonneHus nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOJXXET NIErko BOCMNaMEeHATbCA.

Bosch Power Tools
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Mbinecoc foMmKeH UMETb ONYCK Ha OTCACbiBaHME KaMEHHOM
nbinu. Gupma Bosch npeanaraet cOOTBETCTBYHOLLIME MbINECO-
Chbl.

Hacapute wnaHr otcacbiBaius 10 (MPUHAANEXHOCTD) Ha Bbl-
[nyBHOW WryLep 8. CoeanHuTe oTCachiBaroLmi wnaxr 10 ¢
nbinecocom (MpuHaanexHocti). 063op npucoenuHeHNs K
pasnuuHbIM Nblnecocam Bbl HaaeTe B KOHLe HACTOALLErO py-
KOBOACTBA.

Yka3aHua ana akcnnyarauuu 6erououmud)osa'renﬂ

[ina cHWxeHunA Nbineobpa3oBakus npu pabote yunTbiBaiTe

cnepytoLye yKasaHus.

- [p1MeHaiTe TONbKO pekoMeHayeMble tupmoi Bosch
KOMBWHALMK 13 aNIMa3HOT0, YALLEUHOTO, WMGOBANLHOMO
Kpyra, beToHoLnndoBaTens ¢ yCTaHOBNEHHbIM 3aLLKT-
HbIM 1 0TCAChIBAOLLMM KOXYXOM, a TaKxe Nblnecoca knac-
ca M. [ipyrue KomMbrHaLMM MOTYT NPUBECTH K XYALIEMY
cbopy W 0TAENEHMIO NbINK.

- Cobniopaiite pyKOBOLCTBO MO 3KCMMyaTaLuy nbinecoca
NPy TeX0BCNYKMBAHUM U OUUCTKE MbINecoca, BKouas
hunbTpbl. ONOpoXHAKTE COOPHBIA KOHTEHHEP MbINK Cpa-
3y, KaK TONbKO OH ByneT 3anonHeH. PerynapHo ouuwaiite
(huUNbTPbI NblNecoca 1 BCeraa yCTaHaBnMBanTe Bee (uib-
TPbl B NblNECOC.

- [Ip1MeHAiTe TONbKO NPeAYCMOTPEHHbIE PrpMOK Bosch
OTCacblBaloLLMe WnaHru. He nepefenbiBalite oTcachiBato-
LMK WwnaHr. Mpu nonagaHum KyCKOB KaMHA B LLNAHT 0Tca-
CblBaHMA CNeayeT HeMeIeHHO NpepBaTb PaboTy U oum-
CTWTb LWNaHr. M3beraiite nepernboB Lwnaxra otcacbiBa-
Hus.

- 3JKcnnyatupyiTe beToHoLWNMU(OBaTENb TONbKO B COOTBET-
CTBMM C Ha3HAUEHHUEM.

- YuutbiBaiite 0buime TpeboBaHuA k pabounm mecTam Ha
CTpornnoLazKax.

- 0ObecneuuBaliTe XOpoOLLYIO BEHTUNALMIO.

- 0becneuunpaiite cBoboay hpoHTa pabort. Mpu npononxu-
TenbHOM paboTe obecneubTe BO3MOXHOCTb CBOBOAHOO U
CBOEBPEMEHHOIO NepeMeLLEeHHs Nblnecoca.

- [lonb3yitTecb cPeACTBaMM 3aLLMTbl OPTaHOB CMyXa, PECni-
paTopoM W Npu HaBoBHOCTH NepuaTkamu. B kauecTee Ma-
CKM UCMONb3YHTE Kak MUHAMYM NMOMYMAcKy C (HUIbTPOM
knacca FFP 2.

- [lnA ouncTku pabouero Mecta npuUMeHsHTe NPUroAHbIA
nbinecoc. He nogH1mainTe nbinb METION.

Pabota c HHCTpyMeHTOM

BknioueHHe aNeKTPOUHCTPYMEHTa

» YuutbiBaiiTe HanpaxeHue ceTn! HanpaxeHne UCTOUHK-
Ka TOKa A0MKHO COOTBETCTBOBATb JaHHbIM Ha 3aBOA-
CKO# TabnuuKe 3NeKTPOMHCTPYMEHTA. INEKTPOUHCTPY-
MeHTbl Ha 230 B MoryT paboTath TaKxKe M npu Hanpa-
»eHun 220 B.

BknioueHune/BbiKNOUEHHE

[1nA BKNIOYEHUA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA NepefBUHbTE BbIK/IIO-
uatenb 1 Bnepeg.

[1nA huKCMpPOBaHHUA BKIOUEHHOTO BblK/ouaTens 1 Haxmute
Ha Hero cnepeau A0 PUKCUPOBAHUA.

[1nA BbIKNIOUEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OTNYCTHTE BbIKNIO-
yatenb 1 Unu, ecnu OH 3adhMKCHPOBAH, HAXXMMUTE KOPOTKO Ha
BbIKNOUaTenb 1 1 OTNyCTUTE €ro.

» MpoBepsiiTe WK OBaNbHbIA HHCTPYMEHT Nepes Npu-
meHeHneM. LinudoBanbHbli HHCTPYMEHT JOMKEH
6bITb Ge3ynpeuHo ycTaHoBNEH U cBo6oAHO BpawaThb-
cA. Boinonnute npobHoe BKNioUEHHE B TeUEHHe He Me-
Hee 1 MMHYTbI 6e3 Harpy3ku. He npumensiiTe noBpe-
X/AEHHble WNH(OBaNbHbIE HHCTPYMEHTbI U HHCTPY-
MEHTbl, HMeloL1e OTKIIOHEHHSA OT OKPYINOCTH UNH BH-
6pupytowwue. MoBpexaeHHble WKGOBanbHble
MHCTPYMEHTbI MOTYT Pa30pBaTbCA U HAHECTH TPABMbI.

B Lensx 3koHOMUH 3NEKTPO3HEPTHK BKIOUANTE NEKTPOUH-

CTPYMEHT TONbKO TOraa, Korfa Bbl cobupaeTech pabotarb ¢

HUM.

3awuTa oT HenpeaHaMepeHHoro 3anycka

3alLKTa oT HeNpe[HaMePEHHOTO BKNIOUEHNA NPESOTBPALLAET
HEKOHTPONMPYEMbI 3aNyCK ANEKTPOUHCTPYMEHTA nocne ne-
pepbiBa B Nofaue NUTaHus.

[inA noBTOPHOT0 BKNIOUEHHA NepeBefiuTe BbikMtouaTenb 1 8
BbIKNMIOUEHHOE MOMOXEHUE 1 CHOBA BKIOUNTE INEKTPOUH-
CTPYMEHT.

Yka3zaHue: PerynapHo npoBepaiTe 3aluTy OT NOBTOPHOIO
BK/IOUEHWA, OTK/TIOUMB /1A 3TOTO BUIIKY NUTAHWA OT LTen-
CE/bHOM PO3ETKH 1 OMATb BKMIOUMB BUNKY B PO3ETKY.

OrpaH1ueHHe NycKOBOro Toka

INeKTPOHHaA CMCTEMA OrpaHUUeHUA NYCKOBOrO TOKA OrpaHu-
UMBAET MOLLHOCTb MPH BKMKOUEHUN INEKTPOMHCTPYMEHTA U
[1aeT BO3MOXHOCTb paboTbl OT po3eTki Ha 16 A.

KoHcTaHTHas aneKTpoHHKa

KOHCTaHTHaA aneKTPOHWKA NOLAEPXKMBAET UCO 060POTOBR
Ha XONOCTOM X0y W NOA Harpy3Kon NPaKTUUECKK Ha NOCTOSH-
HOM ypOBHe 1 0becneunBaeT paBHOMEPHYO NPOU3BOANUTENb-
HOCTb paboTbl.

3awura ot neperpysku

[Mpu neperpy3ke ABuraTenb ocTaHaBnuBaetca. [lante nepe-
IPYKEHHOMY 3NEKTPOMHCTPYMEHTY OCTbITb Ha MaKCUManb-
HOM u1cne 0bopOTOB XONOCTOrO XoAa B TeueHne 30 cex.

LWnudoeanue no kpato (GBR 15 CAG) (cm. puc. B)

[ins windoBaHua no Kpaio NoTAHWTE pbiuar 610KUPOBKK 7
Briepen (@) v 0TBeAMTE NOABUKHYIO YACTb 3ALUNTHOTO KOXY-
xa 6 B cTopoHy (@). 3admkcupyiTe pbluar bnokupoBku 7
(®).

YkasaHus No NpUMEHEHHI0

» 3aKpennsiiTe 3aroToBKy, ecnu ee cO6CTBEHHbIH BeC He
obecneunBaeT HaieXKHOE NOMOXEHHe.

» He HarpyxxaiiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT A0 €ro 0CTaHOB-
KH.

» He kacailTecb anMa3HOro YalleyHoro Kpyra, noka oH
He OCTbIHeT. ANMa3Hble YallieuHble Kpyrv CUIbHO Harpe-
BaloTCA B pabote.

NoaBoauTe aNEKTPOMHCTPYMEHT K IETaNK TONbKO BO BKIO-

UEHHOM COCTOSHHK.

1609 92A2AS[(24.3.16)
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MepeMeLLaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT C YMEPEHHbIM NpHXKaTH-
€M Kpyramu v nonepemMeHHo B MpOAONbHOM U NONEPEUHOM
HanpasneH1ax no AeTanu. [ina cbema NoKPOBHbIX CNOEB
3NEKTPOUHCTPYMEHT MOXHO BECTH N0 HEBONbLUKUM YTNIOM K
NOBEPXHOCTH fieTanu 6e3 oTpuLIaTeNbHOM BO3AEMCTBUA Ha
0TCOC MbIN.

Texobcny)xuBaHue U CepBuc

TexobcnyuBaHHe M OUHCTKA

» Mepep n06bIMH MAHUNYNALUAMU C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHBaWTe WTencenb U3 PO3eTKH.

» [ina obecneueHns KauecTBeHHOH U 6e3onacHom pabo-
Tbl cNeAyeT NOCTOAHHO COAEePKaTb INEKTPOUHCTPY-
MEHT ¥ BEHTUNALMOHHDIE LENH B UHCTOTE.

» [pu aKcTpeManbHbIX yCnoBHAX paboTbl Bceraa uc-
nonb3yiTe N0 BO3MOXXHOCTH OTCacbiBatoLLee yCTPOoM-
cTBO. YacTo NnpoAyBaiiTe BeHTHNALMOHHbBIE LENH U
NoAKNIoYaiTe HHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLLuT-
Horo otkntoueHua (PRCD). Mpu obpaboTke MeTannos
BHYTPH 3NEKTPOUHCTPYMEHTa MOXET OTKNAAbIBaTbCA TOKO-
NPOBOAALLAA MbiNb. ITO MOXKET UMETb HAaHeCTH yilepb 3a-
LYATHOM M30NALMM INEKTPOMHCTPYMEHTA.

Tyno# anmasHbli yaleuHbln Kpyr 15 Bbl MoxeTe 3aTounTh

KOPOTKMM WA1doBaHKeM no abpasuBHOMY MaTepuany

(Hanp., No cunuKaTHOMY KUpmuuy).

3abotnuBo xpaHuTe 1 obpalLaiTech ¢ NPUHAANEXHOCTAMM.

Ecnu Tpebyetca nomeHATb WHyp, obpallaiTech Ha prupmy

Bosch 1nu B aBTOPM30BaHHYO CEPBMCHYIO MAcTEPCKYHO Ans

3NEeKTPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

CMeHa LEeTOYHOro BeHla

[lns obecneueHns oNTMManbHOTO 0TCOCA MblNM CBOEBPEMEH-
HO MEHANTE U3HOCUBLUMICA LLIETOUHDbIN BEHELL.

GBR 15 CA: lNogHUMKTe LLeTOUHbIN BeHel, 11 npy MOHTMPO-
BaHHOM a/IMa3HOM YaLLEYHOM Kpyre 15 0CTOPOXHO C NOMO-
LLib0 OTBEPTKM, NPUCTABNEHHOM K YrNybneHuam B Hanpaena-
foLLen LETKW. Mcnonb3yiTe NPy 3TOM anMasHbli YalleuHbIi
KPYT B KQUecTBe OMopbl.

OCTOPOXHO 3anpeccyiTe HOBbIM LETOUHbIN BeHel, 11 B Ha-
npasnAtoLLyo A0 yropa. Mpu yCTaHOBKe CefuTe 3a TeM, UTo-
6bl KOHLbI LLLETOYHOTO BEHLA HE MoNany B Bblpe3bl B Hanpas-
nALWEN.

GBR 15 CAG (cM. puc. C): HaxmuTe (Hanp., 0TBEPTKOM) Ha
obe BbleMKH 5 B 3aWuTHOM Koxyxe. Obe uacTu WweTouHoro
BeHLIA 4 MOXHO WU3BNEUb CHU3Y U3 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.
OCTOPOXHO BAABKTE [0 YNOPa [1BE HOBbIE UAaCTH LETOUHOTO
BeHLa 4 B HanpaenAoLLyio WeTku. [p1 yCTaHOBKe cnepuTe 3a
TEM, UTODbI KOHL|bI LLETOUHOTO BEHLA HE HAXOAWNUCh B MECTE
BbIEMOK B HAaNpaBnsioLLen LETKK.

CepBHC U KOHCYNbTHPOBaHHKE Ha NpeaMeT
MCNONb30BaHUA NPOAYKLHUH

CepBHuCHas MacTepckan OTBETUT Ha BCe Balun Bonpockl no
peMOHTY 1 0bcnyx1BaHMio Baluero npoaykTa v no 3anua-
cTAM. MOHTaXHble UepTexu 1 MHPOPMaLMio Mo 3anuacTam
Bbl HaiaeTe Takxe No agpecy:

www.bosch-pt.com
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KonnekTus coTpyaH1KoB Bosch, npenocTaBnatoLLmit Kou-
CynbTaUMK Ha NPeAMET UCTONb30BaHWA MPOAYKLMH, C YAO-
BO/bCTBUEM OTBETHT Ha BCe Ballin BONPOCHI OTHOCHTENBHOMO
HalLel NPOAYKLMK W ee NPUHAANEXHOCTEN.

Moxany#cTa, BO BCEX 3anpocax 1 3aKasax 3anuactei obasa-
TenbHO yKa3biBaTe 10-3HauHbli TOBapHbIA HOMEP Mo 3aBoA-
CKOW Tabnuuke uagenus.

Iina pernona: Poccus, benapycb, KasaxcraH, YkpauHa
[apaHTUitHOE 0bCnyKMBaHWE U PEMOHT 3NEKTPO-
MHCTPYMeHTa, ¢ cobntoaeHnem TpeboBaHNi 1 HOPM U3roTO-
BUTENA NPOU3BOAATCA HA TEPPUTOPHUM BCEX CTPAH TONbKO B
(hMPMEHHBIX UM aBTOPHU30BAHHbIX CEPBMCHbIX LieHTpax «Po-
6ept bou.

MPEAYNPEXIEHWE! Ucnonb3oBaHue KOHTpadhakTHON Npo-
[DYKLMK ONACHO B 3KCN/yaTaLyuu, MOXeT NPUBECTH K yiLepby
1A Bawero 310poBbA. M3roToBneHne 1 pacnpoctpaHeHue
KOHTpachakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3aKoHy B af-
MUHUCTPATUBHOM 1 YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHaA M3roTOBUTENEM OpraHW3aLma:

000 «Pobept bow»

BawyTtuHckoe wocce, Bn. 24

141400, r.Xumku, MockoBckas obn.

Poccua

Ten.: 8800 100 8007 (3BoHOK No Poccuu becnnatHbii)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

TMonHyHo W aKTyanbHy MHOPMALKMIO O PACTONOXKEHUH cep-
BMCHbIX LIEHTPOB 1 NPUEMHbIX YHKTOB Bbl MOXETE NONyuHTh:

- Ha odMuManbHOM caitte www.bosch-pt.ru

~ nubo no TenedoHy CNPABOYHO — CEPBHUCHOM CNYXObl
Bosch 8 800 100 8007 (3BoHok no Poccuu becnnarkbiit)

Benapycb

MM «Pobept Bowx» 000

CepBHCHbII LEEHTP M0 06CYXMBaHHUIO ANEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupasesa, 65A-020

220035, r. MuHck

Benapycb

Ten.: +375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
OdrumanbHbif canT: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

TOO «Pobept botwu»

CepBUCHbIi LEHTP N0 06CNYXMUBaAHMIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paitbimbexa 169/1

yr. yn. KoMmmyHanbHaa

Ten.: +7(727) 232 37 07

dakc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
OduumranbHbif canT: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Bosch Power Tools
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Ytunusauua

OTCnyXuBLLME CBOW CPOK 3NEKTPOMHCTPYMEHTbI, NPUHAL-
NEXHOCTH M YNaKoBKY CneayeT CAaBaTb Ha 3KONOrMYEeCKM Uu-
CTYI0 peKynepaLuio OTXOL0B.

Tonbko ans crpaH-uneHoB EC:

CornacHo EBponefickoi [lupekTuse
2012/19/EU o cTapbix 3NeKTPUUECKUX U
3MEKTPOHHBIX MHCTPYMEHTax 1 npubopax u
QfieKBaTHOMY NPEANUCaHMI0 HALMOHANb-
HOTO NpaBa, OTCMY)XMBLUKE CBOW CPOK 3MeK-
TPOMHCTPYMEHTbI AO/KHbI OTAENBHO CObM-
patbCA U CAABATbCA Ha IKONOrMUECKH
UMCTYHO YTUNIU3ALMIO.

Bo3MOXHbI U3BMEHEHHA.

YKkpaiHcbKa

Bka3iBKkH 3 TexHiKu Oe3neku

3aranbHi 3acTepexxeHHA ANA enekTponpunagis

MpouurtaiiTte BCi 3acTepe-
NONEPEMKEHHA
m o JeHHA i BKa3iBKH. HenoTpu-

MaHHS 3aCTepeXeHb i BKa3iBOK MOXe NPU3BECTH [10 YPaXeH-

HA eNEKTPUUHUM CTPYMOM, NOXexi Ta/abo CepiosHuX TpaBM.

Nlobpe 36epiraiiTe Ha MaiHbyTHE Ui nonepekeHHA i
BKa3iBKH.

Mig NOHATTAM «€NEeKTPONPUNAM» B LIYX 3aCTEPEKEHHAX
MAa€ETbCA Ha yBa3i eneKTponpu1nag, Lo NpaLtoe Big Mepexi
(3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi barapei (be3
enekTpokabento).

be3neka Ha pobouomy Mmicui

» Tpumaiite cBo€ poboue micue B uncToTi i 3abesneute
nobpe ocsiTneHHs pobouoro micusa. beanaz abo noraHe
OCBITNIEHHA Ha POBOUOMY MicLii MOXYTb NPHU3BECTH 10
HelacHUX BUNAAKIB.

» He npauoiiTe 3 eneKTPONPHNaAOM y cepeaoBHLLi, ae
icHye HeGe3neka BUDYXy BHacCRifOK NPUCYTHOCTI
rOpIOUMX PiAuH, rasie abo nuny. Enexktponpunagu
MOXYTb NOPOZXKYBATH ICKPH, Bifl AIKUX MOXe 3aiMaTucA
nun abo napu.

» Mlig uac npaui 3 eneKTponpunagoMm He nignyckaiite 4o
pobouoro micua aitei Ta iHWwKX nlogei. By moxete
BTPATUTH KOHTPO/b HAJ NPUNafoMm, AkLwo Bawaysara byae
BifBEPHYTa.

EnektpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTponpunaay NOBHHEH NiAXOAUTH 0
po3eTkH. He 103BONAETLCA MIHATH WOCD B WUTENCeni.
[ins po60oTH 3 eneKTponpuUnagamH, Lo MaloTb 3aXUCHe
3a3eMneHHsA, He BHKOPHCTOBYHTE afianTepHu.
BHKOpHCTaHHA OPUriHANBHOTO LUTENCENA Ta HANEXHOT
PO3ETKN 3MEHLUYE PU3UK YPKEHHS ENEKTPUUHUM
CTPYMOM.

> YHHKaiTe KOHTAKTY YacTHH Tina i3 3a3eMneHnMu
NoBepPXHAMM, AIK HaNp., Tpy6amu, 6atapeamu
onaneHHs, NNMTaMu Ta xonoaunbHUKamu. Konu Bawe
Tino 3a3emMnexe, icHye 36inblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHAM CTPYMOM.

» 3axuwaiTe npunag Bip gowuy i Bonoru. [lonafaHHaA Boau
B eNnekTponpunag 30inbLye pUsuK ypaKeHHs
€NeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BuKopUcTOBY#HTE Kabenb AnA nepeHeceHHs
eneKTponpunagay, niaBilyBaHHA abo BUTATYBaHHA
wrencens 3 po3eTky. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
onii, rocTPHX KpaiB Ta AeTanei npunaay, Wwo
pyxatoTbca. MowkomkeHUi abo 3aKpyueHui kabenb
36iNbLUYE PUBMK YPAXKEHHA eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [ins 30BHilLHiX pobiT 060B’A3K0BO BUKOPUCTOBYHTE
NULIE TaKWii NOJ0BXYBaY, Lo NPUAATHHI Ans
30BHiLUHiX pobiT. BUKOpMCTaHHSA NOAOBXKYBaYa, L0
PO3Pax0BaHHi Ha 30BHiLLHI PobOTH, 3MEHLLYE PU3HK
YPaXeHHs eNeKTPUUHUM CTPYMOM.
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> Ko He MoXHa 3anobirTH BHKOPUCTaHHIO
eneKTponpunaay y BoNoromy cepefoBuii,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPIiil 3aXHCHOTO BHMKHEHHH.
BMKOPHCTaHHA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHA
3MEHLUYE PU3UK YPAKEHHS ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

Besneka niopeit

» byabTe yBaOXXHUMHU, CligKy#HTe 3a THM, Lo Bu poburte,
Ta po3CcyAn1BO NOBOAbLTECA NiA Uac po6oTu 3
enekTtponpunapom. He kopucrtyittecs
eneKTPonpUnaAom, AkLo Bu ctomneHi abo
3HaxopMTecA NifA Ai€0 HAPKOTUKIB, CNIUPTHUX HaNoIB
a60o nikiB. MuTb HeyBaXXHOCTi NPX KOPUCTYBAHHI

€NeKTponpunaaom MoXxe nNnpusBeCcTi Ao CepﬁOSHMX TpaBMm.

» Bpsraiite ocobucTe 3axucHe cnopamKeHHA Ta
060B’A3K0BO BAAranTe 3aXMCHi OKynApH. BoaraHHs
0c0obMCTOro 3aXMCHOTO COPAKEHHS, AIK HaNp., — B
3aNeXxHOCT Bif BMAY PobiT — 3axMCHOI Macku, cneupayTra,
LLI0 He KOB3A€ETbCA, KACKM Ta HaBYLUHUKIB, 3MEHLLYE PU3MK
TPaBM.

» YHuKailiTe BUNaAKOBOro BMUKaHHA. MepLu Hix
BBIMKHYTH eNeKTpOnpunaz B enekTpomepexy abo
nip’efHaTH akymynaTopHy 6atapeto, 6paTi ioro B pyku
260 nepeHoCHTH, BNEBHITLCA B TOMY, WO
eneKTponpunag BAMKHYTHI. TpUMaHHA Nanbls Ha
BMMMKaUi NiJj yac nepeHeceHHs enekTponpunagy abo
NIAKNIOYEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO NpUnagy Moxe
NPXU3BECTH 0 TPABM.

» lepea THM, K BMHKaTH eneKTponpunag, npubepito
Hanarof)xKyBanbHi iHCTPYMEHTH Ta raiiKOBHI KNKoY.
MepebyBaHHA HanarofXyBanbHOTO iHCTPYMeHTa abo
KNtoua B YaCTWHI Npunagy, Wwo obepraeTbes, Moxe
MPU3BECTH [0 TPABM.

> YHuKaiiTe HeNPUPOAHOro NONOXeHHA Tina. 3bepiraiirte
CTiliKe NONOXeHHA Ta 3aBXAM 36epiraiite piBHoBary.
Lle mo3BonuTh Bam Kpatie 36epirat KOHTPONb Hafl
€NEKTPONPUIAZOM Y HECTIOZiBAHUX CHTYaLlifX.

» Bparaiite npupathuii opar. He Baaraiite npoctopuii
opAr Ta npukpacu. He nigcrasnsitte Bonocca, opar 1a
pyKaBuLi 0 AeTaneil npunaay, wWo pyxaoTbes. [po-
CTOPHIA OAAT, OBre BONOCCA Ta NPUKPACH MOXYTb
MoTPanuTH B A€Tani, L0 PyXalTbCH.

> Ko iCHYe MOXNHMBICTb MOHTYBATH NK-
noBiacMoKTYBanbHi abo nunoynosniotoui npucTpoi,
nepekoHaiTecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eanaHi Ta
npaBUNbHO BUKOPUCTOBYBaNMUCA. BUkopucTaHHs nuno-
Bi[ICMOKTYBA/bHOTO NPUCTPOI0 MOXKE 3MEHLLMTH
Hebe3neku, 3yMOBNEHi MNOM.

MpaBunbHe NOBOKEHHA Ta KOPUCTYBaHHA

eneKTponpunagamu

» He nepeBantaxcyiite npunag. BukopucroByiite Takui
npUnag, Wwo cnewianbHo NPU3HaueHUi AN BifNoBigHOT
po6oTH. 3 NpUaaTHUM NPUNAAOM B1 3 MEHLLIMM PU3HKOM
OTpUMaETe KpaLli pe3ynbTati poboTu, Akiwo byaete
NpaLoBaTh B 3a3HaUeHOMY [iana3oHi NOTYXHOCTI.

» He kopucTyiiTeca eneKTponpunagom 3 NoLKoAKEHUM
BUMHKaueM. Enektponpunag, AKMIM He MOXHA YBIMKHYTH
ab0o BUMKHYTH, € HebeaneuHum i oro Tpeba
BiPEMOHTYBATH.
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» lMepep THM, AIK peryniosatH wo-Hebyab Ha npunagi,
MiHATH NpUNapanA abo XoBaTH NPUNag, BUTATHITL
wTencenb i3 po3eTkn Ta/abo BUTATHITL aKyMYNATOPHY
6artapelo. Lli nonepemxyBanbHi 3axoau 3 TEXHIKK beaneku
3MEHLLYIOTb PU3UK BUMAZKOBOIO 3anycKy Npunagy.

> XoBaiiTe eneKTponpunagu, AKHMHU By came He
KOPHUCTYETECD, BiA Aiteil. He no3sonaite
KOPHUCTYBaTHCA eNeKTPONpPHUNaAoM ocobam, Lo He
3Haiiomi 3 Horo po6oToto abo He uuTanu Ui BKa3iBku. Y
pasi 3aCTOCYBaHHA HEA0CBiUeHNMHU 0cobamMu Npunaau
HecyTb B cobi Hebeaneky.

» CrapaHHo fornaaaiTe 3a eNeKTPonpUNaaoMm.
Mepesipsiite, W06 pyxomi aetani npunapy 6e3noraHHo
npawioBany Ta He 3aiganu, He 6yn1 NoWKoOMKeHUMHU abo
HacTiNbKM NOLIKOAXEHNMH, L106 Lie MOrno BNHHYTH Ha
¢yHKUioHyBaHHA eneKkTponpunagy. MowkoaxeHi
AeTani Tpeba BiapeMOHTYBaTH, NepLl Hix
KOPHCTYBATUCA HUMM 3HOB. Benka KinbKiCTb HELLLACHUX
BMMafIKiB CMIPUUMHAETHCA NOTraHUM JOMMAAOM 33
€NeKTPOnpUnafamu.

» TpumaiiTe pi3anbHi iHCTPYMEHTH HaroCTPeHUMH Ta B
uucToTi. CTapaHHO AOINAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
rOCTPHM Pi3anbHUM KPA€EM MeHLLE 3aCTPAOTb Ta Neri B
ekcnnyartatii.

» BukopucTOBYiiTe eneKTponpunaa, Nnpunaaas Ao HbOro,
poboui iHCTPYMEHTH T.i. BiANOBiAHO A0 UUX BKa3iBOK.
BepiTb A0 yBaru npu uboMy yMoBH po6oTH Ta cne-
undiky BAKOHYBaHOT po60oTH. BUKOpPUCTaHHA
eNeKTPOoNnpUNazis Ana pobit, AnA AKUX BOHK He

nepeabaueHi, MoXe NPU3BECTH 0 HeDE3NEUHMX CHTYaLLiA.

Cepsic

» BippaBaiiTe CBill npUNag Ha PEMOHT NuLle
KBanichikoBaHUM haxiBLAM Ta nHLLE 3 BAKOPUCTAHHAM
OpHriHanbHUX 3an4acTuH. Lie 3abe3neuntb besneunictb
npunagy Ha fOBrUi uac.

BkasiBku 3 TexHiku 6e3neku ana wnigysanbHoi
MaLUMHKU ANA 6eToHY

CninbHi BKa3iBKM 3 TeXHiku 6e3neku ana wnicdysaHHa

> Lieii enekTponpunag Nnpu3HaueHui AnA BAKOPUCTAHHA
B AKOCTI wnicmMawuHy. 3Baxaiite Ha BCi npaBuna 3
TeXHiku 6e3neku, Bka3iBKH, 306paxkeHHA npunagy i
MOro TexHiuHi AaHi, wo Bu oTpumanu pasom 3 enek-
TponpunagoM. HeoaepxaHHA HUXKUENOAaHWX BKa3iBOK
MOXXe NPU3BOAMTH [10 YAAPY eNeKTPUUHUM CTPYMOM,
MoXeXi i/abo BXKKUX TINECHNX YLIKOMKEHD.

> Lleit enekTponpunap He NPUAATHUI ANA WAidyBaHHA
Ha)XAaKoM, 06po6KM APOTAHUMM LLiTKAMHK,
nonipyBaHHA i BiAPi3yBaHHA WNichyBanbHUM Kpyrom.
BuKopucTaHHA enekTponpunagy 3 MeTolo, ANA AKOI BiH He
nepenbaueHu1i, MoXe CTBOPIoBaTH HebeaneuHy cutyauiioi
NPU3BOAMTH [10 TINECHUX YILKOKEHD.

» BukopucToBy#Te N1iLe NPUNajAA, Wo nepepbaueHe i
peKomeHA0BaHe BAPOGHUKOM UeM cnewjianbHo Ans
Lboro enekTponpunagy. Cama nuiie MOXuBICTb
3aKpinneHHA Nnpunaana Ha Bawomy enektponpunagi He
rapaHTye 1oro be3neuHe BUKOPUCTaHHS.
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» [lonycTuMa KinbKicTb 06epTiB po6ouoro iHcTpymeHTa
NOBMHHA AK MiHiMyM BigNoBifaTH MaKCHManNbHikH
KinbKocTi 06epriB, Lo 3a3HaueHa Ha eneKTponpunagi.
Mpunaaas, wo obepTaeTbea WBHALLE J03BONIEHOMO, MOXE
371aMaTUCA | PO3NETITUCA.

» 30BHilLHil AiameTp i TOBLMHA pobouoro iHCTpymeHTa
NOBMHHA BiANoBigaTH napametpam Baworo
enekTponpunagy. py1 HenpaBUbHUX PO3Mipax
pobouoro iHCTpyMeHTa icHye Hebeaneka Toro, Lo
pobounit iHCTpYMeHT byae HefloCTaTHbO NPUKPUBATUCA Ta
By MoxeTe BTPATUTH KOHTPONb HAJ HUM.

» BcraBHi po6oui iHCTpymMeHTH 3 pi3b60to NOBUHHI TOUHO
nacyBatu Ao pi3bbu wnichysanbHoro wnuxaens. Y
BCTaBHUX PO6OUMX iHCTPYMEHTaX, AKi MOHTYIOTbCA 3a
[ponomoroto naHug, AiiaMmeTp 0TBOPY BCTaBHOTO
pobouoro iHCTPyMeHTa NOBHHEH NacyBaTH A0
npuitoMHOro aiametpa dnanus. BetasHi poboui
HCTPYMEHTH, L0 He TOUHO KPINnATLCA Ha
€NeKTPOIHCTPYMEHTI, 06epTaloTbCA HEPIBHOMIPHO,
CUNbHO BiBPYIOTb | MOXYTb NPU3BECTH A0 BTPATH
KOHTPOIO Hafl HUMK.

» He BUKOPHCTOBYHTE NOLIKOKEHHH poboumit
iHCTPyMeHT. Mepes KOXKHUM BUKOPUCTAHHAM
nepesipaiTe po6oui iHCTpyMeHTH, 30Kpema,
wnicyBanbHi KPyru Ha BignaMKH Ta TPiLLUHK, ONOPHI
wnicyBanbHi Tapinku Ha TPIlUHHK, 3HOC ab0 cUNbHe
NPUTYNNEHHA, APOTAHI LiTKK Ha po3XHTaHi abo
3namaHi apotu. AKuio enektponpunag abo pobouuit
iHCTPYMeHT BnaB, nepeBipTe, U4 He NOLWKOAUBCA BiH,
a60 BUKOPUCTOBYHTE HENOWKOAKEHHI pobounii
incTpymenr. Micna nepeBipku i MoOHTaXxy pobouoro
iHcTpymeHTa Bu cami i iHwi ocobwm, Lo 3HaxoaATbCA
nobnu3y, NOBUHHI CTaTH TaK, W06 He 3HAXOAUTHCA B
NNoLwMHi pobouoro iHCTPyMeHTa, o obepraeTbe,
nicns 4oro yBiMKHiTb €NEKTPONPUNaz Ha OfAHY XBUNUHY
Ha MaKCHManbHy KinbKicTb 06epTiB. MowwkomkeHi
poboui iHCTPYMeHTH BinbLuUicTio NaMaloTbeA Nif uac Takoi
nepeBipKy.

» Bparaiite ocobucte 3axucHe cnopagxeHHs. B
3aneXHocTi Bif BUAY pobiT BUKOPUCTOBYNHTE 3aXUCHY
Macky, 3aXucT Ana ouei abo 3axucHi okynapu. 3a
HeobXigHicTio BAAranTe pecniparop, HaBYWHHUKH,
3axucHi pykaBuui abo cneuianbHuii hapTyx, wob
3aXHUCTUTH cebe Bif HeBENMUKUX YaCTHHOK, L0 YT-
BOPIOIOTLCA Mif Yac WhicyBaHHA, Ta YaCTHHOK
martepiany. Oui NoBKUHHI byTH 3axuLLeHi B BigneTinux
UYXKOPIAHKX TiN, LLO YTBOPOKTLCA NPHU PiSHUX BUAAX
pobir. Pecnipatop abo Macka NoB1HHi BifdhinbTpoByBaTH
MKA, 1L YTBOPIOETLCA N uac pobotu. Mpu TpuBanii pobo-
Ti IPU FYUHOMY LUyMi MOXHA BTPATUTH CNyX.

» Cnigky#Te 3a TMM, W06 iHwWi ocobu foTpumyBanuca
6e3neuHoi BiacTaHi Big Bawwoi po6ouoi 30HK. KoxeH,
XTO 3aX0AHTb Y pobouy 30Hy, NOBMHEH MaTH ocobucte
3aXHCHe cnopagXeHHA. Ynamku 0bpobnioBaHoro
Marepiany abo 3namaHux pobounx iHCTPYMEHTIB MOXYTb
BiNITaT Ta CNPUUMHATH TINECHI YLIKOLXKEHHA HaBITb 3@
Mexamu besnocepenHboi pobouoi 30HM.

» Mpu pobotax, Konu poboumit iHCTPYMEHT Moxe
3auenuTH 3aX0BaHy eNneKTPonpoBoAKY abo BnacHuit
Kabenb XXUBNEHHA, TPUMAaiiTe NPUNag 3a i30NboBaHi
PYKOATKM. 3auenneHHs NPOBOAKM, LLIO 3HAXOAUTLCA Mif
Hanpyroto, MoXe 3apAKyBaTh TaKOX | METanesi YaCTUHU
NpUnagy Ta NPU3BOANTH 10 YPXKEHHS eNEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» TpumaiiTe WHYP XXUBNEHHA Ha BiACTaHi Big pobouoro
iHCTpYyMeHTa, Lo npawtoe. Npy BTpaTi KOHTPONIO Haj
np1nafoM MoXxe nepepisatica abo 3axonuUTUCA LHYP
XMBNEHHA Ta Balwa pyka Moxxe noTpanuTy nig pobouuii
iHCTPYMEHT, o obepTaeTbeA.

» Mepiwu, HXX NOKNACTH eNeKTPonpunag, 3aueKainTe, NOKH
Poboumii iIHCTPYMEHT NOBHICTIO He 3YNUHHUTLCA.
Pobounit iHCTPYMEHT, Lo Lie 0bepTaeTbea, Moxe
TOPKHYTMCA NOBEPXHI, Ha AKY By oro knagete, uepes Le
Bu MOXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Haf, ENIEKTPONPUIALOM.

» He 3anuwaiite enektponpunaa yBiMKHEHHWM nif uac
nepeHeceHHs. Balll 0Ar MoXe BUNaIKOBO NOTPANUTH B
pobOUHIt IHCTPYMEHT, Lo 0bepTaeTbes, Ta poboumii
IHCTPYMEHT MOXe 3aBAaTH LKoau Bawm.

» PerynsapHo npouuwaiTe BeHTHNALiHHI wWinuun Baworo
eneKkTponpunagy. BeHTUNATOp enekTpomMoTopa 3ataArye
MUN Y KOPNYC, CUMbHE HAKOMMUEHHS METANIEBOTO NUMY
MOXXe NPU3BECTH 0 ENEKTPUUHOT Hebeaneku.

> He kopucTyiiTeca enekTponpunaaom nobnusy Big
roplounx marepianis. Taki MaTepianu MoXyTb 3aiMaTuca
Bif icKop.

» He BUKOpHUCTOBY#HTE POBOUi IHCTPYMEHTH, L0
noTpebyioTb 0XONOAXYBaNbHOI PiAUHK. BUKOPUCTaHHSA
BoAM abo iHLLIOT 0XONOMKYBaNbHOT PIAMHU MOXE
NPU3BECTH 0 YPAXKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

CinaHHs Ta BigNoBiAHI nonepexeHHA

» CinaHHA — Le HecnofiBaHa peakLis npunagy Ha
3auenneHHs abo 3acTpABaHHA PobOUOro iIHCTPYMEHTA, L0
obepTaeTbeA, HAaNPUKNaA, WAidyBanbHOro Kpyra,
TapinuacToro LWnicdyBanbHOro Kpyra, POTAHOI LiTKH
TOWO. B pesynbTari eneKkTpoiHCTPYMEHT NOYMHAE
HEKOHTPONbOBAHO PYXaTUCA 3 IPUCKOPEHHAM NPOTU
HanpsmKy obepTaHHs pobouoro iHCTPyMeHTa B MicLi
3aCTpABaHHA.
Akwo, Hanp., widyBanbHUA KPYr 3acTpAe abo
3auinnioeTbea B 0bpobnioBaHoMy MaTepiani, kpan
wnichyBanbHOro Kpyra, Lo came BPi3aBCA B MaTepian,
Moxxe bNoKyBaTUcA, NPU3BOAAUM [10 BiACKaKyBaHHA abo
cinaHHs WwnicyBanbHoro kpyra. B peaynbtari
wnichyBanbHUiM KPYr NOUYMHAE PYXaTUCA B HANPAMKY
ocobu, wo obcnyrosye npunag, abo y NpoTUnexXHoOMy
HanNPAMKY, B 3aNEXHOCTI Bifl HANPAMKY 00epTaHHA Kpyra B
MicLii 3acTpABaHHs. [Py LibOMY LWNidyBanbHKI KPYT MOXeE
nepenamaruca.
CinaHHa — Ue pe3ynbTat HenpaBUbHOI ekcrnyaralii abo
NOMHNOK Npy poboTi 3 enekTponpunanom. Momy MoxHa
3anobirT1 3a JONOMOTOL0 HaNeXHHX 3anobiKHKX 3aX0AiB,
L0 OMMCAHI HHXYE.
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» MiuHo TpuMaiiTe enekTponpunag, TPHManTe CBOE Tino
Ta PyKH Y NONOXeHHi, B Akomy Bu 3moxere
NPOTUCTOATH CiNaHHI0. 3aBXKAU BUKOPUCTOBYIiTE
[AOAATKOBY PYKOATKY (3a il HaABHOCTi), 106 OyTH B
CTaHi HaMKPaLLUM YNHOM CIPABUTHUCA 3 CiNAHHAM i
PeaKkTUBHUMH MOMEHTaMH NPH BUCOKIii uacToTi 0bep-
TaHHA pobouoro iHCTPyMeHTa. 3 cinaHHAM Ta
peaKkTMBHAMM MOMEHTaMK1 MOXHaA CIPaBHUTUCA 33 yMOBM
NpUAATHUX 3aN0BDKHKX 3aX0giB.

» Hikonu He TpuMaiiTe pyKy nobnusy Bip po6ouoro
iHCTpyMeHTa, o o6epraeTbea. pu cinanHi pobouuit
iHCTPYMEHT MOXe BiACKOUMTH Bam Ha pyKy.

> YHHKaiiTe CBOIM KOPNYCOM MicLb, KyAH B pa3i cinaHHA
MOXKe BiACKOUMTH eneKkTponpunag,. [pu cinaHHi
€N1eKTPONPUIAA BiACKaKye B HAMPAMKY, NPOTUNEXHOMY
PYyXy WAichyBanbHOro Kpyra B MiCLyi 3aCTPABaHHA.

» Mpauoiite 3 0cobnMBoI0 06EpEXKHICTIO B KyTaXx, Ha
rOCTPUX KpanXx Towwo. 3anobiraiTe BifcKaKyBaHHIO
pobouoro incTpymeHTa B 06pobnioBaHoro matepiany
Ta HOro 3aKNUHIOBAHHI0. B KyTax, Ha rocTpux kpasx abo
Np# BiaCKakyBaHHi pobounit iIHCTPYMEHT MoXe
3aKnuHioBatucA. Lie npu3BoANTb O BTPATH KOHTPONHO abo
CinaHA.

> He BUKOPHCTOBYHTE NAHLIIOrOBi NMAANbHI AUCKHM Ta
NUAANBHI AUCKHK 3 3ybuamK. Taki poboui iHCTpyMeHTH
4acTo CNPUUMHAIOTB CinaHHA abo BTpaTy KOHTPOIO Haf,
€NeKTPONPUNaAOM.

OcobnuBi Bka3siBKM 3 TeXHiku be3neku ana wnidyBaHHA

» BukopucroBy#Te nuiwe wnidyBanbHi Kpyru,
[03BoNeHi Ana Baworo enekTponpunaay, Ta 3aXMcHUi
KOXYX, W0 nepeabaueHuii ans BignosigHoro
wnicyBanbHoro kpyra. LLinidysanbHi Kpyry, o He
nepenbaueHi ins enekTponpunagy, He MOXHa
[0CTaTHbOK MipOIO MPUKPUTH, TOMY BOHM Hebe3neuHi.

» BurnyTi wnicdysanbHi Kpyru notpi6Ho MOHTYBaTH
TaKMM UHHOM, W06 iX poboua NoBepxHA He BUCTYNana
3a Kpa# 3aXMCHOr0 KOXKyXa. HenpaBunbHO MOHTOBaH MM
LwnicpyBanbHUI KPYT, WO BUCTYNAE 3a Kpar 3aXMCHOT0
KOXYyXa, He 3aXMLLEHWI JOCTaTHIM UMHOM.

> 3axuCHUi KOXyX Tpeba HapiHHO BCTAHOBHTH Ha
€NeKTPOIHCTPYMEHT Ta BiAperynioBaTH 3 OCATHEHHAM
MaKCHManbHoi 6e3neku TakKuM YHHOM, W06 Ha
oneparopa AUBHNACA AKOMOra MeHLUa YacTHHa
HenpUKpUTOro WwnicyBanbHOro iHCTPyMeHTa. 3aXx1CHUi
KOXYX J0NOMarae 3axvLLuati oneparopa Big ynamKis,
BMMafIKOBOTO KOHTAKTY i3 LWNidhyBanbHUM IHCTPYMEHTOM Ta
Bifl iCKOP, Bifi AKUX MOXXE 3alHATUCA OAAT.

» LLinicyBanbHi Kpyru MoXHa BAKOPUCTOBYBATH NHLLE
AN peKOMeHA0BaHUX BUAIB Pobit. Hanpuknap: Hikonu
He WwnidyiTe HOKOBOKO NOBEPXHEIO BifPI3HOO Kpyra.
BinpisHi Kpyrv npusHaueHi ons sHiMaHHsA Matepiany
KpOMKOto Kpyra. biuHe HaBaHTaXXEHHS MOXXE 3namMaTh
WwnicpyBanbHUM Kpyr.

> 3aBXAv BUKOPHCTOBYHTE ANnsA BUOpaHoro Bamu
wnicyBanbHOro Kpyra HeNOWKOAMXEHHWH 3aTHCKHUIA
¢naneup BignosigHoro posmipy Ta hopmu. NpuaathHuit
naHeub NiATPUMYE WNidyBanbHUMA KPYT i, TAKUM UMHOM,
3MeHLLYe Hebe3neky nepenomy LwnidyBanbHOro Kpyra.
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®naHui ons BiAPI3HMX WAihyBanbHUX KPYTiB MOXYTb
BiAPI3HATMCA Bifl (hnaHLiB AnA iHWKMX WnidyBanbHUX
KpyriB.

» He BUKOpHCTOBY#TE 3HOLWEHI WAiyBanbHi KPYrH, Wo
B)XXMBaNKUCA Ha eNeKTponpunaaax 6inbwux posmipis.
LLnichyanbHi kpyru ans binblinx enekTponpunagis He
po3paxoBaHi Ha binbLuy KinbkicTb 06epTiB MEHLLKX
€N1eKTPONPHUNAAIB Ta MOXYTb 1aMaTuCA.

Nopatkosi nonepepkeHHs

Bpasaraiite 3axucHi okynapu!

» [ina 3HaxofKeHHA 3aX0BaHMX B CTiHi Tpyb abo
€NneKTPONpPOBOAKH KOPHCTYHTECA NPUAATHUMK
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLieBe NiANPHEMCTBO
€eneKTpo-, ra3o- i BOAONOCTauaHHA. 3auenneHHs
€N1EKTPONPOBOAKM MOXKE NPU3BOAUTH 10 NOXEXi Ta
YPaXeHHS eNeKTPUUHUM CTPYMOM. 3auenneHHs ra3oBoi
TPYOM MOXKe NPU3BOANTH 10 BUOYXY. 3auenneHHs
BOZI0NPOBOAHOI TPYOU MOXE 3aBAATH LKOAY
MatepianbHUM LiIHHOCTAM abo NPU3BECTH 10 YPAXKEHHA
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» Mpu BUMKHEHHi €eNeKTponocTayaHHA, Hanp., npu

nepenagax B XXMBNeHHi a60 BUTAryBaHHi wrencens 3
po3eTku, po36noKyiTe BAMUKAU Ta BHMKHITb HOTO.
TaKUM uUMHOM By nonepesnTe HeKOHTPONbOBaHe
YBIMKHEHHA Npynagy.

» Mpu 06pobLi KameHI0 BUKOPUCTOBYHTE NMNOCOC.

Munococ Mae byTn gonywieHni AN BiACMOKTYBaHHA
NOPOAHOro NuRy. BUKOPUCTaHHA TaknX NPUCTPOIB
3MEHILYE PU3NK BUHUKHEHHA HebeaneuHux cuTyauin
uepes nun.

» He TopkaiTecs wnichyBanbHOro Kpyra, NoKH BiH He

0X0noHe. Kpyru CHbHO HarpiBaroTbCA Mig yac poboTH.

» Mig uac poboTn MiLHO TPUMaiiTe Npunap ABOMa

pykamu i 3bepiraiite cTilike nonoxeHHsa. [[Boma pykamu
Bv 3MoxeTe HaginHiLLe TpUMATH enekTponpunag.

» 3akpinntoiite 06pobnioBaHuit MaTepian. 3a 10NOMOrow

3aTUCKHOTO NPUCTPOIo abo newar 0bpobntoBaHmi
martepian ikcy€eTbCA HafiHiLLE HiXX NPY TPUMAHHI Horo B
PYU.

Bka3iBKH 3 TeXHikK be3neku AnA anMa3HUX YalKOBHUX
Kpyrie
» [pauloiite Nuiwe 3 npuaaTHUM ana Baworo

€NeKTPOiHCTPYMEHTY BUTAXXHUM KOBMAKOM,
nig’eAHaHUM [0 BiANOBIAHOrO NMNococa.

» Bubepitb Ana 0bpobnioBaHoro matepiany npuaaTHui

anMa3H1i YalwKoBHi Kpyr. [loTpuMyiiTecs BKa3iBok
1WOA0 MaTepiany Ha ynakoBLi.

» lMepep MOHTaXKeM OUMCTiTb 3aTHCKHUA KOMMNEKT,

WNHHAENb Ta aNMa3HKii YalKOBHH Kpyr.

Bosch Power Tools
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» 3BaXaiiTe Ha PO3MipH aNMa3HMX YaLIKOBHUX KPYriB.
OTBip 3a CBOIM AjiaMeTPOM Ma€ nacyBaTH A0 ONOPHOTO
¢nanysa. He BUKopHcTOBY#iTE NepexigHuku abo
apantepu. OTBip aNnMa3Horo YalKoBOro Kpyra He
MOXXHa PO3TOUYBaTH.

» MakcumanbHo fonycTuma KinbKictb 06epris
aNnMa3Horo YalKoBOro Kpyra NOBMHHA AK MiHIMYM
BifANOBiAAaTM MaKCUManbHiii Kinbkocti 0bepris
€NeKTPOiHCTPYMEHTY.

» [lepea TpaHCNOPTYBAHHAM €NeKTPOIHCTPYMEHTY
AE€MOHTYITe anMa3HHii YaLlLKOBHH KPYT, W06 YHUKHYTH
NOLIKOAXEHD.

» [ins pocArHeHHs ONTUMaNbHUX Pe3ynbTaTiB poboT
wnicyHTe NHULWe 3 HeBENMKHM HaTHCKYBaHHAM; He
npUcTaBnsaiiTe po6ouni iHCTPYMEHT 3 nepeKocom,
3abuBaHHAM/Bpi3aHHAM.

» Anma3Hi yalKoBi Kpyru nig yac po6otu ayxe
HarpiBalTbCA; He TOPKANTECH 10 HUX, NOKH BOHU He
BUXONOHYTb.

» MMepuw, HiXX NOKNACTH eNeKTPOIHCTPYMEHT, 3aueKaiTe,
NOKH anMa3HH1i YaLKOBHI KPYT NOBHICTIO He
3YNUHUTBCA.

» [inA 3aKpyuyBaHHA i BiiKPyuyBaHHA 3aTUCKHUX ranok
BMKOPHCTOBYIHiTe rainkoBuii kniou 3 607 950 017.

Onuc npoAayKTy i nocnyr

MpouuTaiiTe BCi 3acTepeXXeHHA i BKa3iBKH.
HepnoTpumaHHA 3acTepexeHb i BKa3iBOK
MOXe NPM3BECTH 10 YPAKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM, NOXexi Ta/abo cepio3HuX TpaBM.

Byab nacka, po3ropHiTb CTOPiHKY i3 306paxeHHAM npunagy i
TpuMaitTe il nepen coboto yBech uac, konu byaete uMtath
iHCTPYKLt0.

MpusHaueHHAa npunapy

EnekTpoiHCTPYMEHT NPU3HAUEHHI N CYXOro LWidyBaHHA,
3HiMaHHA 33AMPOK Ta HeLONIKIB i BUPIBHIOBAHHSA, FONIOBHUM
UMHOM, MiHEpanbHUX MaTepianis (AK, Hanp., OeToHy,
KaMeHt0, MapMypy | PO3UMHY 1 MOHOMITHOT Mignoru). BiH
TaKOX NPUAATHWIA LiNA BUANEHHS 3aXMCHUX NakodapboBux
NOKPUTTIB | 3a/MLLKIB KNeto. ENeKTpoiHCTpyMeHT
[103BONAETHCA BUKOPHUCTOBYBATH BUK/MIOUHO 3 AIMa3HUM
YaLLKOBMM KPYroM i NMMIOCMOKOM Knacy nuny M.

306paxeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 30bpaxeH1x KOMMOHEHTIB NOCUNAETLCA Ha

3006paXXeHHA eNeKTPONpPUNaay Ha CTOPIHLi 3 MatOHKOM.
1 Bumukau

[lopatkoBa pykoATka

3aXMUCHUW i BUTAXKHMI KOBMaK

LLliTkoBui 0bin 3 ABOX uacTuH (GBR 15 CAG)

Mpopi3 (GBR 15 CAG)

Pyxoma uacTuHa 3axucHoro koxyxa (GBR 15 CAG)

Baxinb cikcauii(GBR 15 CAG)

BuTsXHUIA naTpybok

®ikcarop WwnuHgena

BincMOKTYBanbHWM WnaHr*

LLlitkoBuit 06in (GBR 15 CA)

PykosTKa (3 i3071b0BaHOI0 NOBEPXHEID)

LUnicbyBanbHui wnuHaenb

OnopHK# thnaHewb 3 KinbLiem Kpyrnoro nepepisy

ANMasHu# YalKOBKI Kpyr*

3atuckHa ranka

LLIsuakosatUckHa rarka SDS-clic *

18 TlankoBMW KNKOY 1A 3aTUCKHOI rakku

*3obpaxeHe abo onucaHe npunaaas He BXOAUTD B CTAHAAPTHHH
o6car nocraBku. [oBHUI acopTUMeHT npunapas Bu 3naiigete B
Hawwii nporpami npunaaan.

OWoo~NOOGaA A~ WN

el el el
NGk, WNRO

TexHiuHi pani

LUnidhmawumHa ans 6eToHy GBR 15 CAG GBR15CA
ToBapHu1K Homep 3601G760.. 3601G760..
Hom. cnoxuBaHa noTyxHicTb Br 1500 1500
KopucHa notyxHicTb Bt 820 820
HomiHanbHa kinbkictb 0bepTis xBun. t 9300 9300
[liameTp anmMasHoro ualiKoBOro kpyra MM 125 125
Pisbba wnichysanbHoro wnuxaens M 14 M 14
MnaBH1i nyck [ ®
3axucT Bif NOBTOPHOIO MyCcKy [ °
OBMeXxeHHsA NyCcKOBOro CTpyMy ° o
KoHcTaHTHa eneKTpoHika ® ®
3axuCT Bif NepeBaHTKEHHA [ °
LnichyBaHHa Kpais [ =
Bara signosigHo fo EPTA-Procedure 01:2014 KK 2,6 2,6
Knac 3axucry [o/1 [O]/11

MapameTpu 3a3HaueHi Ana HoMiHanbHoi Hanpyry [U] 230 B. MpH iHWKX 3HAUEHHAX HANPYTH, @ TAKOX y CeUndiuHOMY ANA KpaiHi BUKOHAHHI MOX/HBI

iHWi napametpy.
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3HaueHHs 3ByKOBOI eMicii OTpUMaHi GBR 15 CAG GBR 15 CA
BianoBigHo no EN 60745-2-3. 3601G760.. 3601G760..
OuiHeHn# Ak A piBeHb 3BYKOBOTO TUCKY Bif

npunagy, AK NpaBuno, CTaHOBUTb

3BYKOBE HaBaHTaXEHHS n6(A) 92 92
3BYKOBA NOTYXHICTb ob(A) 103 103
noxubka K 3 3
BaAraiite HaByLWHUKHK!

CymapHa BibpaLis a, (BeKTOpHa cyma Tpbox

HanpAMKiB) Ta noxubka K BU3HaueHi

BianoBigHo no EN 60745-2-3:

ay m/c2 4,5 5,5
K m/c? 1,5 1,5

3a3HaueHui B LiUX BKa3iBKax piBeHb BibpaLyii byB BU3HaUeHHit
3a npoueaypoto, Bu3HaueHoto B EN 60745; Heto MoxHa
KOPUCTYBATUCA ANA MOPIBHAHHA €NEeKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH
NPUAATHWA TaKOX i ANA NONepeaHboi OLiHKK BibpaLjiiHoro
HaBaHTaXXEHHA.

3a3HaueHu# piBeHb BibpaLyii CTocyeTbCA ronoBHUX pobiT, fns
AKUX 3aCTOCOBYETHCA enekTponpunan. OaHak npu
3aCTOCYBaHHi €N1eKTPOIHCTPYMEHTY ANf iHLWKX PobiT, poboTi 3
pi3HUM Npunagasam abo 3 iHWUMKU 3MiHHUMKU pobourMM
iHCTPyMeHTaMu abo Npyu HEAOCTaTHbOMY TEXHIUHOMY
obcnyroByBaHHi piBeHb Bibpallii Moxe ByTH iHWKM. B
pesynbTaTi BibpawiiHe HaBaHTAXEeHHA NPOTATOM BCbOro
iHTepBany BUKOPUCTAHHA NPUNaAYy MOXE 3HAUHO 3pOCTaTH.
[1nq TOUHOI OLiHKH BibPaL|iiHOrO HaBaHTaXeHHA Tpeba
BPaxoBYBaTh TaKOX i iHTEPBaK uacy, Konu npunap
BUMKHYTHI a0, X0u i yBIMKHYTHIA, ane came He B pobori. Lie
MOXE 3HaUHO 3MEHLUWTH BibpaLiHe HaBaHTaXXEHHA
NPOTATOM BCbOr0 iHTEPBaNy BUKOPUCTAHHA NpUnagy.
Bu3aHauTe fopaTkoBi 3axoau beaneku ana 3aXMCTy Bif
BibpaUii NpaLiooyoro 3 NPUNaAoM, AK Hanp.: TeXHiUHe
obcnyroByBaHHA enekTponpunagy i pPoboumnx iHCTPYMEHTIB,
HarpiBaHHs PyK, OpraHisallia pobouux npouecis.

MoHTax

» MNepep 6yab-AKHMK MaHiNyNALiAMK 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITb WITENcenb 3 PO3eTKM.

BcTpoMnAHHA/3aMiHa anMa3HOro YalWKOBOro
Kpyra (aus. man. A)

[lo3BoneHi wnidyBanbHi iHCTPyMeHTH

Bu MOXeTe BUKOPMCTOBYBATH YCi Ha3BaHi B LiiM IHCTPYKLi
a/MasHi YalwKoBi KPYTu.

3BaXaiTe Ha PO3MipK aIMA3HKX YaLKOBHKX KpyriB. OTBIp 3a
CBOIM AiaMETPOM MaE€ NacyBaTh 10 onopHoro dnaxus. OTeip
a7IMa3HOTO YalLKOBOrO Kpyra He MoXxHa 36inbLuyBatu. He
BUKOPMCTOBYWTE afjanTepy abo nepexigHuku.

[JlonycTuma uactota obeprata [xaun. ] abo konosa
WBMAKICTb [M/C] BUKOPHUCTOBYBAHWX a/IMa3HMX YALLIKOBUX
KpYriB Ma€e AK MiHiMyM BignoBigaT 4aH1M, 3a3HaueH!M B
HWXYenogaHin tabnuui.

3 L€l NPUUYMHM 3BaXKaHTE Ha IONYCTUMY YacTOTy 06epTaHHa
260 KonoBy WBHAKICTD, (L0 3a3HaUeHi Ha ETUKETL
a7IMa3HOro YalLKOBOrO Kpyra.

Makc. = >
[mm] [mm]
D d

[xeun. '] [m/c]

[N

125 22,2 11000 80

@

HapiBaHHA anMa3HOro YalwKoBoro Kpyra

Bubepitbans 0bpobniosaHoro marepiany NnpUaaTHUMA anMasHui
yaLLKoBui Kpyr. [loTpMMYyHTECA BKa3iBOK LLOAO MaTepiany, Lo
3a3HaueHi Ha ynaKoBLji aNMMa3HOT0 YaLLKOBOTO Kpyra.

IMpouucTitb WnidyBanbHui wWnuHaens 13 i Bei aetani, Wwo
6ymyTb MOHTYBaTUCA.

HapiHbTe onopHuit hnakelb 14 Ha wnidyBanbHUi WNWHAEND
13 1ak1M UMHOM, 406 LIEHTPYIOUMIA NOACOK AUBMBCA IOTOPH.
OnopHWi hnaHeLb Mae 3aiiTH B 3aUen/ieHHA Ha ABOrpPaHHOMY
XBOCTOBMKY LUNichyBanbHOro WNMHAENA (3aXMCT Bif
NPOKpPYUyBaHHA).

B onopHomy dnaHui 14 Ha
LLEHTPYKOUOMY NOACKY 3HAXOAUTLCA
nnacTMacoBa ieTanb (KinbLie Kpyrnoro
nepepiay). Akwio KinbLe Kpyrnoro
nepepisy BiacyTHe abo
NowKoKeHe, oNopHUi thnareub 14
HeobxinHo 060B’A3KOBO 3aMiHUTH
nepes noAanbLUMM BUKOPUCTAHHAM.

HapiHbTe anMasHuil yawwKkoBuit kpyr 15 Ha onopHUiA hnaHeub
14. CninkyiTe 3a TMM, 0D CTPINKa HaNPAMKY 0bepTaHHe Ha
a/IMa3HOMY YalLKOBOMY Kpy3i BiANoBigana cTpinui HanpamKy
0bepTaHHA Ha 3aXMCHOMY i BUTSXHOMY KoBMaky 3.

HaTucHiTb Ha chikcatop WwnuHAens 9, wob 3ynuHnuTH
wnicyBanbHUM WNUHAEND.

HakpyTiTb 3aTUCKHY raiky 16 i 3aTArHiTb ii 32 ;onomoroto
rankoBoro knioua 18.

Cnipky#Te 3a TUM, W06 BypTHK 3aTUCKHOI raiku 16 anBuBCA
Ha30BHI, AIK Lie 300paXeHO Ha ManioHKy.
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» llicna MOHTaXy anMa3Horo YalKoBOro Kpyra, nepiu
HiXX BMMKaTH Npunag, nepesipTe, Y4 NPaBUNbHO
MOHTOBaHHIi aNMa3HWH YaLLKOBHIA KPYT i UM BiNbHO BiH
MoXe obepTaTuca. BneBHiTbca, W0 anMasHuii
YaLIKOBHHA KPYT He 3a4inae 3aXMCHUMA | BUTAXKHUIH
KoBnak abo iHwi perani.

3amiHa anmMa3Horo YalKoBOro Kpyra

MepLu HiX TpAHCNOPTYBATHU enekTponpunag, Tpeba sHATH

aNMasHui yalwKkoBuit kpyr 15, 106 3anobirtv nowKogeHH0

Kpyra.

> He TopkKaiiTecs 40 aNnMa3HOro YalKoBOro Kpyra, noku
BiH He 0X0NoHe. AnIMa3Hi YalwKoBi KpyrH nig uac poboTv
[LYXe HarpiBatoTbCA.

HaTucHiTb Ha (hikcatop WwnuHaens 9, wob 3ynuHnuTH

LwinicyBanbHUM WNUHAEND.

» Mepu, HiX HaTUCKaTH Ha (hikcaTop WNUHAENd,
3aueKaiiTe, NOKH WAichyBanbHHii WINUHAEND He
3ynuHUTbCA! B NpOTMBHOMY pasi enekTponpunag Moxe
MOLLKOAMUTHCA.

MocnabTe 3aTMCKHY raiiky 16 3a ;oNOMOroK rankoBoro

Kntoua 18 i BinKpyTiTb 3aTUCKHY ranky. 3HiMiTb anMasHWi

uawkoBui kpyr 15.

LLisuako3atuckHa ramka SDS-clic

[ns npocToi 3amiHK LWnicyBanbHOro iHCTpyMeHTa 6e3
BUKOPMCTaHHA AOAATKOBUX iHCTPYMEHTIB Bu MOXeTe 3aMicTb
3aTMCKHOI rankn 16 BMKOPUCTOBYBATH LLIBMAKO3ATUCKHY
ranky 17.

» BukopucroByiite nuwe 6e3aoraHHy, HenowWKoAKeHy
IUBHAKO3ATUCKHY raiky 17.

» [pu 3aKpyuyBaHHi cRiAKyiiTe 3a THM, 06 Gik
IUBHAKO3ATUCKHOI raiku 17 3 MapKipyBaHHAM He
AMBHBCA Ha aNMa3H1IA YaLLKOBHH KPYT; CTPinka
NOBMHHA AUBHTUCA Ha iHAEKCHY NO3HauKy 19.

HatucHiTb Ha thikcatop

wnuHaens 9, wob aynu-

HWUTK WNichyBanbHUIA

WnuHgens. [ins 3aTaArHeH-

HS LUBMAIKO3ATUCKHOI raliku

3 CMNOK NOBEPHITh
aNIMa3HU YaLLIKOBWI KpyT
32 CTPINKOK rOAMHHKKA.
3aKpinneHy HaneXH1m

UMHOM, HEMOLIKOAXEHY

LUBMAKO3ATUCKHY ranky

MOXHa BifjnyCTUTH, BPYUHY

NoBepTaloum KinbLie 3

HaKaTKO NPOTH CTPINKK roAMHHKUKa. Hikonu He
BiAKpyuyiiTe UBUAKO3ATUCKHY raiKy, Aka CHAUTb Ayxe
MiL{HO, KNilaMu, BAKOPUCTOBYiiTe rakoBHi Kniou 18.

BipcmoKTyBaHHA nuny

» [11n Takux MaTepianis, AK HaNp., nakodapboBUX NOKPUTb,
LLIO MIiCTATb CBUHELLb, 1EAKWUX BUAIB AEPEBUHU, MiHEpaniB i
MeTany, Moxe bytn HebesneuHum ans 3opos’a.
TopkaHHs abo BAMXaHHs N1y MOXe BUKNMKaTH y Bac abo
y 0ci0, 1110 3HaxoAATbCA NOONKM3Y, anepriuHi peakLiita/abo
3aXBOPIOBAHHA AMXaNbHUX LWAAXIB.

leBHi BUAW Nuny, AIK Hanp., yboBui abo bykosui nun,

BBAXAlOTbCA KaHLEPOreHHUMM, 0COBNNBO B CMIONYUEHHi 3

nobaBKamu 1A 006pobku1 iepeBrHU (XpoMmar, 3acobu ans

3aXUCTY iepeBHHK). MaTepianu, Wo MicTATb asbecr,

[03BONAETbCA 06p0obNATH NULLE cnevianicTam.

~ LLlob gocArTM BUCOKOrO CTYNEHIO BIACMOKTYBaHHs
nnny, BAKOPUCTOBYITE 3 LMM €NEKTPONPUNaLoM
nunococ GAS 50 MS anfa MiHepanbHoOro nuny.

- Cningky#Te 3a406pot0 BEHTUNALIEI Ha pobouomy Micli.

~ PexomeHayeTbCA BOAraTM pecnipatopHy Macky 3
¢hinbTpoMm Knacy P2.

[opepxy#Tecs npunucis Wopo obpobnioBaHux

marepianis, WWo AiloTb y Bawin kpaiHi.

> YHuKaiTe HaKONHYEHHA NuNy Ha pobouomy micui. Mun
MOXXe N1erko 3aMmaTuc.

Munococ mae b6yTv fonyLeHNWH ANs BIACMOKTYBaHHS
nopogHoro nuny. Bosch nponoHye npuaatHi nMnococH.

HapiHbTe BinCMOKTYBanbHui WwnaHr 10 (npunagas) Ha
BUTAXHUI Natpybok 8. Min’'enHaiTe BifCMOKTYBanbHUi
wnaHr 10 go nunococa (npunangs). Ornsg NMNococis, 4o
AKMX MOXXHA Nifl'efHATX Npunag, By 3HalineTe B KiHUi i€
iHCTPYKLiT.

Bka3iBKM L4040 BUKOPHCTAHHA WihMaLunH ana 6eToHy

3BaXxaiTe Ha TaKi BKa3iBKM, 0D 3MEHLIMTH YTBOPEHHS MUY

nig uac pobotu.

- BuKopKCTOBY/TE NULLE pekoMeraoBaHi Bosch kombiHauii
3 2/IMa3HOr0 YaLLKOBOrO KPYra, Wi(malluHK fns 6eToHy
3 MOHTOBAHWM 3aXMCHUM i BATXHAM KOBMAKOM i
nunococa knacy nuny M. IHwi kombiHauii MoXyTb
NPW3BOAMTH [0 TipLIOro 360py | OCaMKEHHA MuAy.

~ 3BaxauTe Ha iHCTPYKLItO 3 ekcnnyatauii nMnococa Woao
TeXHIYHOro 0BCNyroByBaHHs i OUMLLEHHA MUNOCOCa,
BKNouaroun dinbtpu. Onpasy nicns 3anoBHEHHA
CMOPOXHIONTE EMHOCTI An1A 36MpaHHA nuny. PerynapHo
npounLLanTe inbTp1 NUAOCOCA | 3aBXAM NOBHICTIO
BCTPOMAANTE (inbTpy B NMNOCOC.

- BukopucToByitte nuwwe nepenbaueni Bosch
BiICMOKTYBa/bHi WNaHrW. He MaHinynionte 3
BiCMOKTYBaNbHWM LUNAHTOM. AKLLO yNaMK1 KaMeHto
NoTPaNAATb Y BiCMOKTYBaNbHUI LUNAHT, 3yMUHITb poboTy
i HeramHoO NPOYMCTITb BiLCMOKTYBANbHUM LWAAHT. YHUKaHTe
neper1HaHHA BiACMOKTYBaNbHOIO LUMaHra.

- BukopucToByiiTe WwhicdmalmMHy Ans 6eToHy nuwwe
BiZNOBIZHO [0 ii NPU3HAYEHHA.

- 3BaxaiTe Ha 3aranbHi BUMOru 0 poboumx Miclib Ha
OyaiBenbHUX MalfaHuMKax.

- Cninky#Te 3a n06poto BEHTUNALEI.

- 3abesneute BinbHy pobouy 30Hy. Mpy TpUBanux poboTax
cniaky#Te 3a TUM, W06 nUnococ BinbHO NepecyBaBcH, abo
CBOEYACHO NIATArYHTE HOTO.

- BparaiiTe HaBYLHWKM, 3aXMCHi OKYNAPU, MMN03aXHUCHY
MacKy i np1 HeobxigHoCTi pyKaBuui. B akocTi
NUNO3aXMCHOT MACKW BUKOPUCTOBYHTE AK MiHIMYM
niBmacky knacy FFP 2.

- BuKopucTOBY#TE NpUAaTHUI NMNOCOC ANA NpUbMpaHHa
poboyoro micusa. He nigmitae, wob He nigHimaTy nun,
wo 3ibpascs.
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Pobora

Mouatok pobotu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B Mepexi! Hanpyra mxepena
CTPyMy NOBHHHA BiANOBIAaTH 3HAYEHHIO, L0
3a3HaueHe Ha TabnuuLi 3 XxapaKTepucTHKaMM
enekTponpunagy. Enektponpunag, wo pospaxoBaHui
Ha Hanpyry 230 B, moxxe npawtoBaTH TaKoX i npu
220B.

BMUKaHHA/BUMUKAHHA

LLlob yBiMKHYTH eneKkTponpKUnag, NOTATHITL BUMMUKaY 1

ynepeg.

LLlo6 3adikcyBaTh BUMUKaU 1, HATUCHITb Ha BUMMKaU 1

cnepeay, wob BiH 3aCTONOPHMBCA.

LLlob BUMKHYTH enekTponpunag, BianycTitb BuMukau 1 abo,

AKLLO BiH 3a(hikCOBaHMM, HATUCHITb KOPOTKO 3331y Ha

BMMHMKau 1 i notim BignycTiTb HOrO.

» Mepesipaitte wnidyBanbHi iHCTPYyMeHTH Nnepea
ekcnnyartauieto. LUinicdhyBanbHuii iHCTpymMeHT Mae byTu
6e3pn0raHHO BMOHTOBaHHI Ta BinbHO 06epraruca. He
BMKOPHCTOBYHTE NOLIKOKEHi Ta HeKpyrni
wnicyBanbHi iHCTpyMeHTH abo Taki, Wo cunbHO
Bibpy0Tb. MowWKomKeHi WAidyBanbHi iHCTPYMEHTH
MOXYTb NTAMATUCA | CNIPUUMHATH TINECH YLLIKOLKEHHA.

3 MipKyBaHb 320LUaKEHHA eNeKTPOeHeprii BMUKanTe

€MeKTPOIHCTPYMEHT uLLe Togi, Konu By 3bupaeTech

KOPUCTYBATUCA HUM.

3axucr Bip NOBTOPHOT0 NyCKY

3axuCT Bifi NOBTOPHOIO Nycky 3anobira€ HEKOHTPONbOBAHO-
My 3amycky enekTponpunagy nicna nepebois 3 enektponoc-
TauaHHAM.

LLlob 3HOB yBIMKHYTH Np1Nnaf, BAMKHITb BUMUKau 1 i3HOB
YBIMKHITb enexkTponpunag.

BkasiBka: PerynapHo nepesipsiite poboty 3axucry Bin
MOBTOPHOTO NYCKY, BATATYIOUM LUTENCENb NPOTATOM poboTH,
a noTimM 3HOBY BCTPOMAAKOUM HOTO.

0bMeXXeHHsA MYCKOBOro CTpyMy

EnekTpoHHe 0bMEXEeHHs NyCKOBOro CTPYMY 00MEXYE
MOTYXHICTb NPY BMUKaHHI €NeKTponpunagy i Lo3Bonse
eKCnyaryBatv Horo 3 3anobixkHukom 16 A.

KoHcTaHTHa eneKkTpoHika

MoctiiHa enekTpoHika 3abe3neuye Maixe OfHaKOBY
KinbKicTb 06epTiB Np1 poboTi Ha xonoctomy xoay i nig,
HaBaHTAXEHHAM; Lie 3abe3neuye piBHOMIpHY
NPOLYKTUBHICTb.

3axucT Bify nepeBaHTaXeHHA

[py nepeBaHTaXXeHHi MOTOP 3yNUHAETLCA. [laliTe
€NeKTPoNnpUnay OXONOHYTH, aBLUKX HOMY NPOTArOM NpHON.
30 cekyHz nonpautoBath 6e3 HaBaHTaXXEHHS Ha XONOCTOMY
X0fly NP1 MakCUManbHil KinbkocTi 0bepTiB.

Wnicysanna kpais (GBR 15 CAG) (gus. man. B)

[ns wnicdpyBaHHA KpaiB NOTATHITb Baxkinb ikcalii 7 ynepen
(@) i BinBeAiTb PyXOMY UaCTMHY 3aXMCHOTO KOXYyXa 6 ybik
(®). 3advikcyitte Baxinb dhikcalii 7 (©).
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BkasiBku wopao poboru

» Akuwo 06pobnioBaHa 3arotoBKa He nexitb cTabinbHo
nif BNacHolo Barolo, ii Tpeba 3akpinuTu.

> He HaBaHTaXyiiTe eNneKTPONPUNaA HacTiNbKH, WWob BiH
3YNHHUBCA.

> He TopKaiiTeca 10 anMa3HOro YaLIKOBOro KPyra, NoKH1
BiH He 0X0noHe. AfIMasHi YallKoBi KPYru Mif yac pobotu
QyXKe HarpiBatoTbCA.

lMpucTasnaiTe enekTponpunan ao obpobnioBaHoi aetani

NLLIE YBIMKHYTHM.

BogiTb enekTponp1nanom Nnockumu Kpyramu abo

HaBnepeMiHHO Y3[0BX i nonepek no Beiit 06pobntoBaHi

NOBEPXHi, MOMiPHO HATUCKYIOUM HA HbOrO. [INA 3HATTA

NOKPUTTA eNEeKTPONPHUNa MOXHaA TaKOX BECTH Bif

HeBeNMKMM KyTOM [10 NoBepXHi 06pobnioBaHoro Marepiany,

14O HE 3MEHLLMTb MOTYXKHOCTi BiICMOKTYBAHHS MUTY.

TexHiune 0bcnyroByBaHHs i cepsic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» Mepepn 6yab-AKMMHU MaHINYNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[AOM BUTATHITb WITENCeNb 3 PO3eTKH.

» LLlo6 enexkTponpunaa npawuoBaB AKiCHO i HagilHo,
TpUMaiiTe NPUNaA i BeHTUNALiAHI OTBOPH B UKCTOTI.

» B eKcTpemManbHUX yMOBaX 3aCTOCYBaHHA 3a
MOXHUBICTIO 3aBXAH BAKOPUCTOBYiiTe
BifICMOKTYBanbHHii npucTpiii. Yacto npopysaiite
BEHTUNALMHI WiNWHK Ta Nig’eaHyHTE IHCTPYMEHT
yepes NPUCTPil 3aXHCHOro BUMKHEHHA. [1pu 0bpobui
MeTaniB ycepenuHi eneKTponpunagy Moxe ociaatv
€NeKTPONpOBiAHKIA NA. Lie Moxxe No3HaumuTUCA HA
3aXMCHIN i3onALiT enekTponpunagy.

Tynui anMasH1i uawKoBuM Kpyr 15 MOXKHa 3arocTpuTH,

30iNCHMBLUM KOPOTKe WnidyBaHHA abpasnBHOro Matepiany

(Hanpuknag, cunikatHoi Liernu).

AkypatHo 36epiraitTe NpUnaanA Ta akypaTHo NOBOAbTECA 3

HUM.

AKwo Tpeba NOMiHATH Nif’'eAHyBanbHUM Kabenb, Lie Tpeba

pobuTk Ha thipmi Bosch abo B cepBicHil MaicTepHi ans

€NeKTPOIHCTPYMeHTiB Bosch, 100 yHUKHYTH Hebeanek.

3amiHa witkoBoro 06oay

[ina 3abe3neueHHnA KpaLLoro 36MpaHHs NNy CBOEUACHO
MiHANTE L|iTKOBUI 00i, 110 3HOCHBCA.

GBR 15 CA: 0bepexHo nigHiMiTh WiTkoWi 0big 11 npu
MOHTOBaHOMY anMasHOMY UaLLKOBOMY Kpy3i 15 BUKpYTKOLO,
{0 NPUCTABNAETLCA 1O NPOPI3iB. BUKOPUCTOBYHTE NpU
LibOMY aNIMa3HWI YALLIKOBMM KPYT Y AKOCTi ONOPH.
0bepexxHO BCTPOMITb HOBMIA WiTkoBMH 0big 11 1o ynopy y
HanNpAMHY ANA WiTkK. Npyu BCTPOMAAHHI CNigKYHTe 3a TUM,
1406 KiHLi WiTKOBOro 060Aa HE NOTPANMAK B OTBIP LLITKOBOT
HanpAMHOI.
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GBR 15 CAG (auB. man. C): HaTucHiTb (Hanp., BUKPYTKOI0)
Ha 0bupea npopiau 5 y 3axucHomy Koxyci. O6uaBi yacTUHKU
LiTKOBOrO 06071y 4 MOXXHA BUAHATH 3HU3Y Nifl
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM.

0bepexHo BTUCHITb 10 ynopy 00KABI HOBi UaCcTUHK
WwiTkoBOro 0boay 4 B HaNpPAMHY LWITKK. i yac MOHTaxy
CcniaKy#iTe 3a TUM, 106 KiHUi LiTKOBOrO 060AY He
3HAXOMNUCA HA NPOPI3ax B HANPAMHIM WiTui.

CepBic Ta HafaHHA KOHCYNbTaLiN WoA0
BHUKOPUCTaHHA NPOAYKUil

CepBicHa MaiCTepHs BiANOBICTb Ha 3aMUTaHHA CTOCOBHO
PEMOHTY i TexHiuHOro 0bcnyrosyBaHHA Balworo Bupoby.
MantoHku B fieTansix i iHthopMaLlito 100 3anYacTUH MOXHA
3HaWTH 3a agpecoto:

www.bosch-pt.com

KomaHpa cnipobiTHuKiB Bosch 3 HafaHHs KOHCYNbTauif
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLIi i3 3310BONEHHAM BiiNoBiCTb
Ha Balwi 3anuTaHHsA CTOCOBHO Halloil NpoAyKLii Ta npunagas
[0 Hei.

Ipy BCix 10AATKOBHX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOB/EHHI 3aNuacT1H,
Oyab nacka, 3a3Hauante 10-3HauHK HOMep AnA
3aMOB/NEHHSA, LU0 CTOITb Ha NAaCMOPTHIM TabnuuLi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
3[iNCHIOOTHLCA BiANOBIAHO A0 BUMOT | HOPM BUrOTOB/IOBaUA
Ha TepUTOPIi BCiX KpaiH nuwe y chipmoBux abo
aBTOPU30BaHMX CEPBICHUX LieHTpax Qipmu «Pobept bowwy.
MONEPEPKEHHA! BukopucTaHHA KOHTpadhakTHOT npoayKLii
HebeaneuHe B ekcrnyatadii i MOXe MaTi HeraTMBHI HacTigKkK
[NA 300pOB’A. BUroTOBNEHHS | pO3NOBCIOMKEHHS
KOHTpadakTHOI NpoAyKLii nepecniayeTbcs 3a 3aKOHOM B
afiMiHICTPaTMBHOMY i KpUMiHANbHOMY NOPAAKY.

Ykpaina

TOB «Pobept bow»

CepBiCHUI LLEHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. Kpaitha, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTokaHanbH1I)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

OdiuinHuni cant: www.bosch-powertools.com.ua

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiHUX CEPBICHUX MalCTEPEHb
3a3HaueHa B HalioHanbHOMY rapaHTinHOMY TanoHi.

Yrunisauia

Enektponpunaau, npunaaan i ynakoBky Tpeba 3faBati Ha

€KOMOTiYHO UMCTY NOBTOPHY NepepobKy.

Nuwe pgnsa kpaix €EC:
BignoBigHO 10 EBPONENCHKOT AMPEKTUBH
2012/19/EU npo BignpaliboBaHi enekTpo- i
€NeKTPOHHI NPUNaaM i il NnepeTBOPEHHA B
HaLiOHanbHOMY 3aKOHOZABCTBI eNEKTPO-
NPUNAaM, WO BUMLLIK 3 BXXWUBAHHS, MOBUHHI
30aBaTUCA OKPEMO | YTUNI3yBaTUCA EKONO-
TiUHO UACTUM crocobom.

MoXnuBi 3MiHH.

Kasakwa

OHAIPYLWiHIH 6HIM YLWiH KapaCTbipFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapblHbIH KypamblHAA NaiaanaHy XeHiHaeri ocbl
HYCKAyNblK, COHbIMEH bipre KocbimMLwanap aa 6onybl MyMKiH.
CaWKecTiKTi pacTay aunbl aknapar kocbiMwaga bap.
OHiMAi eHAipreH MemMnekeT Typanbl aknapar eHIMHIH,
KOPMyCblHAA XaHe KOCbIMILAJA KepCeTINreH.

OHAipy KYHi HYCKayNbIKTbIH COHFbl, Mykaba beTiHae
KOPCETINreH.

MMnopTTayLLbl KOHTAKTTIK MaNIMeTiH opamaaa Taby MyMKiH.
OHimpai naiiganany mep3imi

OHIMHIH KbI3MET €Ty Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpiNreH Mep3iMHeH
bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLLACIHAA Xa3blrFaH)

icretnei 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HiMAi TeKcepyci3
(cepBHCTiK Tekcepy) NaiaanaHy YCbiHbIIManmbI.

Kbi3MeTkep Hemece naiianaHyLblHbIH, KaTenikTepi MeH

icTeH WobIFy cebenTepiHiH Tisimi

- TyTKacbl MeH Kopnycbl by3binFaH bonca, eHimai
naipanaHbaHpi3

- ©HiM KopnycbliHaH TiKener TYTiH LWbIKca, NanaanaHbaHpl3

- TOK CbIMbl By3binFaH Hemece oKLwaynaycbi3 bonca,
naiaananHbaHbl3

- JkayblH —LWALLbIH Ke3iHae cbipTTa (fanaaa)
naiaanaHbaHbl3

- KOpMyC iLiHe Cy Kipce KypbiFbiHb KOCYLLbl bonMaHbI3

— Ken YILKbIH WbIKCa, NaiaanaHbaHbi3

- KaTTbl ipin Ke3iHfe nainaanaHbaHbI3

LLlexTi Kyii 6enrinepi

— TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMeCe 3aKbIMAAHY bl

— BHIM KOPMYCbIHbIH 3aKbIManybl

KbI3MeT KepceTy Typi MeH Xuiniri

Op NanaanaHyaaH CoH eHiMAi Tasanay yCbiHbinagbl.

Cakray

- KypFak Xepfe cakTay kepek

- )XOFapbl TeMnepaTypa Ke3iHeH XaHe KYH CoynenepiHix
9cepiHeH anbic cakTay kepek

- CaKTay kesiHae TeMnepaTypaHblH KEHET aybITKYbIHaH
KOpFay Kepek

- 0pamachbl3 caktay MyMKiH eMec

- caKTay WapTTapbl Typanbl KOChIMLLA aknapar any yLuiH
MEMCT 15150 (LLlapT 1) KyaTblH KapaHbl3

Tacbimanpay

- TacbiMangay KesiHae eHimMai Kynatyra XaHe ke3 KenreH
MeXaHHKanblK bIKnan eTyre katak TbIMbIM Ca/blHafbl

- bocary/xyKTey ke3iHae NakeTTi KbicaTblH MalLMHaNapgbl
naiaanaHyra pykcar bepinmenpai.

- TacbiMangay waptrapbl TanantapsiH MEMCT 15150
(5 WwapT) KyaTblH OKbIHbI3.

1609 92A 2AS(30.6.16)
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Kayincisgik Hyckaynapbl

AneKTp KypanaapblHbIH, Xannbl Kayincisgik

HYCKaynbIKTapbl

m ECKEPTY Bapnbik Kayincisgik HycKaynbIKTapbiH

XaHe eckepTnenepai oKbIHbI3. TexHu-

Kanblk Kayincismik HycKaynbIKTapblH XaHe eckepTneneppi

caKTamay TOKTbIH COFybIHa, 8PT XoHe/HeMece aybip

XapakaTtraHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

Bonawak XyMbicTap YlWiH Kayinci3aik HycCKaynbiKTapbl

MeH ecKkepTnenepai cakran KonbIHbI3.

Kayinciagik HyckaynblkTapblHaa naiganaxbinraH “Anexktp

Kypan” atayblHbIH XeNifeH KyaT anaTbiH 3NeKTp KypanaapbiHa

(>eninik kabeni MeHeH) xaHe akKyMyNATOPAEH Kyart anatbiH

3NeKTP KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) katbicbl bap.
JKyMbIC OpHbIHbIK Kayincisgiri

» JKyMbIC OPHbIH Ta3a XoHe XKAKCbl XKapblKTanFaH
XaFAahaa ycTaubl3. TapTin Hemece Xapblk bonmaraH
KYMbIC aiMaKTapbl Xa3aTaiblM OKUFanapra anbin Kenyi
MYMKiH.

» )KaHaTblIH CYibIKTbIKTap, Fa3Aap Hemece LWaH XXubINFaH
Xapbinbic Kayini 6ap Kopiwayaa anekTp Kypangbl
naipananbanbi3. dneKTp Kypanaapb YWKbIH WbIFApbIM,
LaK Hemece bynapabl aHabIpybl MYMKIH.

> IneKTp KypanAapbiH nainaanaHy kesinge bananap
XaHe backa agampapAbl Y3aK Kepre WeTTeTiHi3.
AybITKy KesiHae Kypan bakbinayblH XOFanTyblHbi3 MyMKiH.

AnekTp Kayincisgiri

» neKTp Kypan wirenceniHiy aibipbl po3eTKara Cbliobl
KaXkeT. AibIpAbl eLKaHAal e3repTy MyMKiH emec.
Xepre Kocynbl 3neKTP KypanAapMeHeH elKaHAan
aAanTepnik aibipAbl NaiganaHbanbi3. O3repTinMereH
anblIp XaHe XKapamabl PO3eTKanapAbl NaipanaHy anexkTp
TOK COFY KayiniH TeMeHAaeTeai.

» Ky6bIp, XbINbITaTbiH XXabAbIK, NNUTa XK3HE CYbITKbIL
CHAKTbI XKepre KOCynbl Kypanpaap cbipTbiHa THMEH;3.
Erep fieHeHi3 xepre Kocynbl 6onca, 3neKTp TOFbIHbIH COFY
Kayni apTagbl.

» JneKTp KypanAapblH binFanfaH, Cbi3faH CaKTaHbi3.
INEKTP KypanblHbIH iLiHE CY KipCe, ON 3NEKTP TOFbIHbIK,
COFY KayniH apTTblpabl.

» JneKp Kypanabl anbin Xypy, acbin KO Hemece
alibipbiH PO3eTKaAaH LWbIFapy YWiH kabenbgi
naiaananbanpi3. Kabenbai biCTbIKTaH, MaiaaH, eTKip
WweTTepAeH Hemece KypangbiH, KbimKbiMa
benekrepiHeH anbic XxepAe YCTaHbi3. 3aKbiMaanfaH
Hemece LMeneHiCKeH Kabenb aNeKTP TOFbIHbIK COFY KaymiH
apTTbipagbl.

» JNeKTp KypanbiMeH allblk Xepgae XYMbIC icTeceHis,
TeK CbIPTTa NaifanaHyFa apHanFaH y3apTKbilUTbl
naiaanaHbikbi3. CbipTTa NaaanaHyra apHanfaH
Y3apTKbILITbI NakaanaHy aNeKkTp TOFbIHbIH COFY KayniH
TemMeHaeTesi.

8:41 AM
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» JneKTp KypanbiH binFanabl KOpLIayAa naiaanany
KaxxeT 6onca, aBTOMaTTbl CaKTaHAbIPFbIL
QXKbIPaTKbILWbIH Na#AaNaHbIKbI3. ABTOMATTbI
CaKTaHAbIPFbILL AXXbIPATKbILITbI NAHAANaHY TOK COFY KayniH
TeMeHeTen;.

Apampap kayincisgiri

» Cak 6onbin, He icTen XaTKaHbIHbI3Fa aiPbIKLIA KEHin
6enin, aneKTp KypanbiH peTiMeH NaiAanaHbiKbI3.
LLlapwaraH xarFaanga Hemece eniTkil, ankoronb
Hemece A3pi acepi acTbIHAA INEKTP Kypanabl
naiipananbanbia. dnekTp Kypanabl nanfanaHyna
CeKYHATbIK abaiCbl3ablK KaTTbl XapakaTTaHynapra anbin
Kenyi MyMKiH.

> Xeke cakTaHTbIH KHiMAi XKoHe apAaibIM KOpFaHbiLL
Ke3inaipikTi KKiKi3. dneKTp Kypan TypiHe Hemece
nainanaHybiHa 6annaHbICTbI LWAHTYTKBILL, CbIPFyaaH
CaKTanTbIH 63TEHKe, CAKTANTbIH LINEM HEMECE Kynak
CaKTarblLLbl CUAKTbI XeKe KOpFaHbIC XababIKTapblH K10
XapakaTTaHy KayniH TemeHaeTesi.

» BaiikaycbI3 naiiganaHyfaH aynax 60nbiHbi3. IneKTp
KyPanbiH TOKKa XxaHe/HeMece aKKyMynaTopFa Kocyaa,
OHbl KeTepreHae HemMece anbin Xyprexae, ewipyni
6onybiHa Ke3 XeTKi3iHi3. IneKTp KypasnblH kKeTepin
TypFaHza, DapMaKTbl aXblpaTKblILLTa YCTay HEMEce
KYPbIFbIHBI KOCY/TbI KYHE TOKKa KOCY, Ka3aTanbiM
OKMFanfFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JNeKTp KypanbiH KOCYAaH anAblH PeTTenTiH
acnantapabl XXaHe ranka KintrepiH anbiCTaTbiHbI3.
AltHanaTtblH beniuekTe TypFaH acnan Hemece Kint
XapakaTraHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

» Kanbincbi3 AeHe KyiiiHge TypmaHbi3. Tipek kyiae
TYPbIN, 9pKaLuaH e3iHi3Ai ceHimai ycTanbi3. Ocbinai ci3
KYTNEreH xarnaiaa anekTp Kypangbl akcblipak
bakblnatnchbi3.

» XymbIcKa xxapamabl KHiM KHiHi3. KeH Hemece caHai
KHiM KuMeHi3. LLawbIKbI3Abl, KHiM XaHe KONFanTbl
KO3Fanmanbl benwekTepAeH anbic YCTaHbi3. KeH K1im,
allieKen Hemece Y3blH Lalll Ko3ranManbl benwextepre
TUIOI MYMKIH.

> LLIaHCOpFbiLL XKaHE LWAHTYTKbILW XabAbIKTapAbl
KYPFaHAa, OnapAblH, KOCbINFaHAbIFbIHA X9He AYPbIC
naiifanblHybiHa K63 XKeTKi3iHi3. LLIaHcopFbILThI
narpganaHy waH cebebineH bonaTblH KayinTepai asanTagbl.

IneKTp KypanaapbiH NaijanaHy xaHe KyTy

» Kypangbl aca Ken xyKTeMeHi3. XXyMbICbIHbI3 YILiH
»Kapamabl 3NeKTP KypanbiH nanganaHbibI3. )Kapamab!
3NEKTP KYPanblMeH KePEKTi XYMbIC alMaFbiHAa AypbIC api
CeHiMAI XXyMbIC iCTeNCI3.

» AXbIpaTKbiLbl AYPbIC EMEC INEKTP KYPanblH
naipananbanpi3. Kocyra Hemece ewwipyre 6onManTbiH
3NEKTP Kypanbl KayinTi DOMbiM, OHbl XEHAEY KakKeT
bonagbi.

> XababiKrapAbl petrey, benwekrepid anmacTbipy
Hemece Kypanabl anbin KOoAaH angablH aibIpabl
PO3eTKafaH WbIFapbiHbi3 XKaHe/HeMece
aKKyMynATOpAbl anbin TacTaKbl3. byn cakTbik apekeTi
3NeKTp KypanfbliH 6ankaycbia KocbinybiHa xon bepmengi.
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» MaipanaHbiNMaiTbIH 3NEKTP Kypanaapabl 6ananap
KONbl XXeTNeHTiH XalFa KoHbIHbI3. Ocbinapabl
binmeNTiH Hemece ocbl eckepTnenepai okbiMaraH
apampaapra byn Kypanapl naiAanaHyra xon 6epme;s.
Toxipibecia anamaap KonblHAA ANEKTP Kypanaapbl KayinTi
bonagpl.

> IneKTp KypanAapbiH YKbINTbI KYTiHi3. Ko3Fanmanb!
benwekTeppaiH Kepepricis icteyine xaHe Kentenin
KanmaybiHa, 6enwekTepail akaycbi3 Hemece
3aKpIMpanmaraH bonybiHa, 3NeKTP KypanbiHbIH,
3aKbIMAanNMaraHbIHa KO3 XeTKi3iHi3. 3aKbimaanfaH
benwexTepi 6ap Kypanabl NaiAaanaHyAaH anfbiH
WOHAEH|3. INEKTP KypanaapbiHbIH 4yPbIC KYTiNMeyi
)asaTaiblM okuranapra ceben bonbin xatagbl.

» Keckilu acnantapppl eTKip XaHe Ta3a Kyife CaKTaHbi3.
[lypbIC KYTINreH xaHe KecKill XXUeKTepi eTKip KeckiLu

acnanTap a3 Kentenin, KecinetiH beTke oHa¥ barbiTTanagpl.

> IneKTp KypanbiH, XabAbIKTapAbl, anManbl-canmanbl
acnantappabl XaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
nanpAanaHbiibl3. COHbIMEH XYMbIC LWIAPTTapbiMeH
OpbIHAANTBLIH 3peKeTTepre Ha3ap ayAapblHbl3. INeKTp
KypanaapblH apHanMaraH )ymbicTapaa nanganaHy
KayinTi.

Kbizmer

» JneKTp KypanbiHbI3Abl TeK GinikTi MamaHFa xaHe
apHaynbl 6enwekTepmeH XeHAeTiHi3. Con apKbinbl
3NeKTP KypanblHbIH KAyinciaairiH cakTamcbIa.

BeToHabl Tericrey MalMHacbIHA apHanFaH
Kayinci3aik TeXHHKacbl HycKaynapbl

TericTeyre KaTbICTbl Kayinci3aik TeXHHKacbl 6oiiblHIWa

Mannbl Hyckaynap

» Byn Kypangp! Terictey MaluMHachbl peTinae nanganany
KepeK. IneKTp KypanbimeH bipre anfaH 6apnbik,
Kayinci3aik HycCKaynbIKTapbIH, eckepTnenepai,
cypeTTep MeH fiepeKkTepai cakTaHbi3. TemeHaeri
HYCKayNblKTap/bl OpblHAAMay TOK COFYbIHa, 6pT
XoHe/HeMece ayblp XapakaTrapFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp Kypanbl ereykyM KaFa3blMeH, CbIMAbI
KbINLIAKTapMeH XYMbIC icTeyre, XbINTbIPaTy XaHe
abpa3uBTik kecyre xapamangbl. INekTp KyparnblHa
apHa/nMaraH XXyMbicTapa nanfanaHy Kayinti xaHe
Xapakatrap Tyablpybl MyMKiH.

» Ocbl 3NeKTP KypanblHa apHanMaraH XaHe
OHAIpYLWIiMeH YCbIHbINMaFaH XabAbIKTapabl
naiaanaHbanbI3. dnekTp Kypanbliaa bepik bekity
MYMKiHgiri 6ap xabpblKTap FaHa kayincis naigananyapl
KaMmTamachbi3 eTefi.

» Anmanbi-canManbl acnanTbIH, PyKcar eTinre
afHanbIMAAp caHbl KeMiHge 3NeKTP KypanbiHAa
benrineHreH MakcuManpbl aiiHanbIMAap caHbiHa
caiikec bonybl kepek. PyKcat eTinreHHeH Xbingam
anHanarTbiH XabblK OY3bINbin, WALIbIbIN KETYi MyMKiH.

» XKyMbIC KypanbiHbIH, CbIPTKbl AHAMETPI XKaHe
KanbIHAbIFbI NEKTP KYpanabiH enweMaepiHe cankec
Gonybl Kepek. Oniiemaepi kate aHbIKTanFaH Ca/blHFaH
BenLek XeTKinikTi KopranMaifbl xaHe bakplinaynaH
LWIbIFYbl MYMKIH.

» Upek oiimanbl Teciktepi 6ap Terictey wex6epnepi
TericTey WNHWHAENIHIK UPeK oWMacbIHa AN Kenyi
kenek. ®naxew kemeriMmeH opHaTbINFaH Kypanaapabl
naiiaananFanpa Kypan tecirinin guamertpi donaney
AMameTpiHe caiikec Kenyi kepeK. JnekTp Kypania
[JYPbIC TYPMaFaH XyMbIC Kypaniapbl COFbINbIN aHanagabl,
KaTTbl Aipinaeni xaHe bakbinayabl XXorFanTyra akenyi
MYMKiH.

» By3binFaH anManbl-canManbl acnanTbl
naiifanan6anbi3. XXymbic KypanaapbiHaa, Mbicanbl,
Terictey weHbepnepinge, ap naiAaanaxy anabiHaa
CbIHBIKTap J3He XapbIKTap, Tericrey Tapenkenepinge
CbIHbIKTap, eTnec 6onbin Kany xaHe KaTTbl T03y 6ap-
JOFbIH, CbIMAbI LieTKanapAa bekitinmereH xaHe
CbIHFaH cbiMAAap 6ap-)KoFbIH TeKcepiHi3. InekTp
KypanbiH HeMece anManbl-canManbl acnanTbl Tycipin
ancaHbi3, OHbl TEKCEPiHi3, TEeK 3aKbIMAANMaraH
anmanbi-canmanbl acnanTbl NaifanaHbiKbi3. ANManbl-
canmanbl acnanTbl TeKcepin naiaanaHy kesinge
©3iHi3AiH XaHe e3re agamAapAbIH aHHaNaTbiH
anmanbi-canmanbl acnanTaH KalblK Xepae
TYpFaHbiHAQA FaHa INeKTP KypanbiH 6ip MUHYT iwinge
MaKcHManab! aiiHanbIMAAp CaHbIHAA KOCbIHbI3.
3aKbIMfanfaH anManbl-casiManbl acnantap ocbl Tekcepy
KesiHae bysbinagbl.

» Xeke KOpFaHbIC XabAbIKTapbIH KHiM XKYPiHi3.
Kymbicta 6eTTi TONbIK KOPFaNUTbIH MaCKaHbl, KO3
CaKTaybllWbIH HeMece KOpFaHbIL Ke3ingipikTi KHiKi3.
Kaxcer bonca WwaHTyTKbILW, KOPFaybILl KONFaNTbl,
amKanKbiWTbl Hemece backa ja KOPFaHbIC KHiMAEPiH
KHiKi3. Ke3fiep apTypni XXymbicTapfaH naiaa bonbin
LwallblnaTtbiH beTeH bentuektepaeH KopFaHybl KaxeT.
LLIaHTYTKbILL XaHe ra3karap XyMbIC Ke3iHae nanaa
bonatbiH WaKAabl cy3rifeH eTkizeni. AblbbiCbl KaTTbl
wybinaa ken bony ecty kabineTiHiani ToOMeHAETYi MYMKiH.

> backa agampaapAblH, )KYMbIC KEHiCTiriHeH Kawbik
TypFaHblHa Ke3 XeTKi3iHi3. XKyMbic keHicTiriHe Kipren
9pbip agam xeke KOpPFaHbILL XabAbIKTapbIH KHIO
Kaxer. [laiblHaama Hemece by3binFaH anManbl-canmanbl
acnanTblH CbIHFaH benLiekTepi aTbiNbin XYMbIC
KEHICTiriHeH TbiC Xepae Aa 3aKblM KENTipyi MyMKiH.

» Anmanbi-canmanbl acnan XacbipblH TOK CbIMbIHa
Hemece 83 Xeni kabeniHe THIOi bIKTUMan XyMbIC
Ke3iHfe KYPbINFbIHbIK OKLWAayNaHFaH TYTKacblHaH
YCTaHbI3. TOK 6TETiH CbIMbIHA TUIO METaNNAb! Kypan
benwekTepiHe ToK bepin TOK COFybIHA anbin Kenyi MyMKiH.

> Xeni kaGeniH aHaTanblH anManbl-canManbl acnanTaH
KalbIK Xepae YCTaHbl3. KypbinfbiHbl bakbinaympl
KOFANTCaHbI3, Xeni kabeni kecinin Hemece iniHin,
anaKaHblHbl3 HEMECE KOMblHbI3 aiHaNbIn TypFaH anManbl-
canmanbl acnanka Tycin Kanybl MyMKiH.

1609 92A2AS[(24.3.16)

Bosch Power Tools




OBJ_BUCH-2019-004.book Page 155 Thursday, March 24, 2016 8:41 AM

» Anmanbi-canmanbl acnan TonbiK TOKTaMaibIHLA
3NeKTP KypanbiH 6ocatywbl 6onmaHpi3. AiHanbin
TyPFaH anManbl-canmMaribl acnan KoMblrFaH XepiHe Tvin,
3NEKTP KypasblH bakbinayabl XOFANTYbIHbI3 MyMKiH.

» JneKTp KypanbiH TacbiMangay KesiHge KocyLubl
6onmanbi3. Ke3aeicok THioi apKbibl alHanbIn TypraH
anmManbl-canmanbl acnan KuimiHisre opanbin, fieHeHjsai
ayblp Xapakartaybl MyMKiH.

» JNeKTp KypanbiHbI3AbIH XeNngeTKill Tecirid xyneni
TypAe Tasanawbi3. Ko3ranTkpll TypbUHACHI KYpbINFbl
iLiHe Ken WaH TapTazbl, METAAbI LaH XXMHAMbIN 3NEKTP
KayiniH TyabIpybl MYMKIH.

» JNeKTp KypanbiH eLKaLIaH XaHFblLW MaTepuanaap
XaHblHAa nangananbanpbi3. YiKbiHaap byn
MaTepuanaapabl XaHAblpybl MyMKiH.

» Cy#biK CanKbIHAATKbILTAPAbI KAXKET eTeTiH
Kypanaapabl nailpanan6anpi3. Cyabl Hemece backa
Ca/KbIHAATKbIL CYMbIKTBIKTapAbl NaiaanaHy ToK COFyblHa
AKenNyi MyMKiH.

Kepi cokkbl XaHe caiikec Kayincispik TeXHHKaCbIHbIH,

epexenepi

» Kepi COKKbl CbIHanaHbIM, Typbin kanfaH Hemece aiHanbin
XaTKaH OpHaTbINFaH KypanablH, Mbicansl, Terictey
WweHbepnepiHiH, Terictey TopenKenepiHi, CoiMab!
LyeTKanap/biH XaHe T.6. KEHET PeaKLMACHIHbIH HATUXECI
6onbin Tabbinagbl. Typbin kany HeMece CbiHanaHy
anHanbIN XaTkaH KypanablH KEHET TOKTan KanyblHa
oKenepi. byn kesne bakbinaHbanTbIH Kypan byratrany
OPHbIHAA XYMbIC KypanbIHbIH aitHany barbiTbiHa Kapchbl
Xblngamaanabl.
TericTey weHxbepi byrattanca Hemece fAaiblHaamMaga
TYPbIN Kanca, OHAa faiblHAaMara KiprisinreH Terictey
LIEHOEPIHIH XKHMeri KbIChIMbIN Kanybl XKaHe HATUXECIHAE
WwerbepniH AalbiHAaMaaaH bipLybiHa HEMECE Kepi
COKKbIFa aKkenyi MyMKiH. byn kesgie byratrany opHblHLaFbl
weHrbeppiH barbiTbiHa baknaHbICTb TEricTey Werbepi
onepatopfFa Hemece oAaH apbl Kosfanafbl. Terictey
LweHOepi CbIHYbI MyMKIH.
Kepi cokkbl anekTp Kypanabl Aypbic nafanaHbaynbiy,
HeMece onepartop kateciHiy cangapbl bonbin Tabbinaapl.
MyHbl TEMEH/e cUnaTTanFaHaan TMICTi CaKTblK LapanapblH
KonaaHy apkbinbl bonasipmayra bonagpi.

» JneKTp Kypanabl 6epik ycTanbi3, feHeHi3 kepi
COKKbINapAbl YCTan KanaTbiHAai Kanbinta 6onybi
Kepek. AifHanbIMAap apTKaH Ke3pe Kepi COKKbinapFa
Hemece peakLMAnblK MOMEHTTepre MyMKiHAiriHwe
MaKCbl Kapcbl TYpy YiiH 6ap 6onca KocbIMLIa TYTKaHbI
naiaananbiibi3. Oneparop TUICTi CaKTbiK LapanapblHblH,
KemeriMeH Kepi COKKbiNapFa XoaHe peakLuanbIK
MOMEHTTepre Kapchl Typa anagpl.

> KonbiHbi3 aiiHanbin XaTKaH KypanablH, XaHbiHAA
6onmaybl kepek. Kepi coKKbl KesiHfe Kypan KonbiHpi3fa
KBIMKYbl MYMKIH.
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> Kepi coKKbl Ke3iHae 3neKTp Kypan XbImKHTbIH
ayMakTaH apbl TYPbIHbI3. Kepi COKKbl 3NeKTP Kypanap
ByFaTTany OpHbIHAaFbI TericTey WeHHepiHiH Ko3FanblCbiHa
Kepi baFbITTa XblMKbITaAbI.

> BypbiwTapaa, ywkip xxuektepae xaHe T. 6. acipece
abainan xymbic icTeHi3. XKyMbiC KypanbiHbiH,
[AaHblHAAMAAAH bIPLUYbIH XKAHE CbIHANaHYbIH
6onabIpMaHbi3. AifHanbin KaTKaH XKyMbIC 37IEMEHTI
BypbiwTapaa, YLUKIp XXMEeKTepae XaHe bipLly KesiHge
CcbiHanaHyra berim. byn bakbinayapl xoranTyapl xeHe Kepi
COKKbIHbI TyabIpabl.

> Apanay WbIH)XbIPNapbIH XaHe apanay NoNOTHOCbIH
naigananbanbI3. MyHaal XyMbic Kypanaapbl Xxui kepi
COKKbIHbIH, HEMece 3neKTp Kypanzbl bakbinayapl
XoranTyablH cebebiqe aiHanagpl.

Axapnay yLuiH apHaiibl Kayincisgik HyckaynbiKTapbl

» TeK 0Cbl INEKTP KypanbiHa apHanfaH KoOpFarbILl
KanTamanapabl FaHa nanganaHblKbi3. INEKTP
KypanblHpl3ra apHanMaraH abpasuBTi Kypanaap XeTKinikTi
XabbinManabl xaHe KayinTi 6onybl MyMKiH.

» Kypan KopfafFbiw KanTamMaHbIH, AieHrediHeH WbIFbin
TypMay YILiH MaifbICKaH TericTey AUCKICiH anekTp
Kypanfa 6epik xaHe MyMKiHAiriHwWe XoFapbl
Kayinci3aik seHrefimeH opHaty kepek. Koprarblw
KanTamaHblH EHreiHeH LWbIFbIN TYpaTbiH, AYPbIC
OpHaTblIMaraH TericTey WeHbepiH XeTKinikTi Kopray
MYMKiH emec.

> KopraHbill KanTamacbl 3NeKTp KypanbiHaa 6epik
GekiTinreH, axapnaybiw WapbIKTbIH eH Kiwi 6enweri
naiaanaHyLbl IiH Kayinci3aik AeHrenitin ey
JOFapbl KepceTKilliHe cail peTrenreH 6onybl Kaxer.
KopraHbiLl KanTamachl NaiaanaHyLblHbl ChiHFaH
BenwekTepaeH, axxapnaybiLl WapblFbIHbIH KE3[EeHCOoK,
TUIOIHEH XKaHe KMiMAi Xarbin Xibepyi MyMKiH
VLIKbIHAAPAAH KOPFaAbl.

» Abpa3uBTi KypanaapAbl TeK YCbIHbINATbIH XYMbICTap
YywiH naitaanaHy kepek. Mbicanbi: ewKalaH kecy
weHOepiHiK beTiH TerictemeHis. Kecy wexbepnepi
Matepuanzbl XXUeKNeH anyra apHanfaH. bywipnik kywrep
acep eTce ocbl abpasuBTi Kypan CbiHybl MyMKiH.

> OpKallaH 3aKbIMAaNnMaraH, TaHAanFaH Tericrey
weH6epi ywiH enwemgaepi xaHe NilwiHi gypbic
KbICKbIL (hnaHeuTepai naiaanaHbikbI3. [ypbiC
thnaHeuTep TericTey WeHbepi yLwiH Tipek bonbin Tabbinaab!
XOHE OHbIH, CbIHY KayniH a3aiTaapl. Kecy wexbepnepine
apHanFaH hnaHeuTep Terictey WwWexbepnepite
apHa/FaHHaH epeKLIeneHyi MyMKiH.

> YNnKeH 3neKTp KypangapAblH, To3FaH Terictey
weH6epnepiH naiaanaHbaHbI3. YNIKeH anekTp
Kypanapra apHa/FaH Terictey WweHbepnepi WarbliH aNeKTp
Kypangap/biH XXoFapbl alHany xbingamapiKrapbiHa
apHa/IMaraH XaHe CbIHYbl MyMKiH.
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KocbiMLua Kayincisgik HyckaynbiKrapbl
KopraHbiw ke3ingipikTi KHiHi3.

» Kaxetri remip i3gey KypanaapblH nanzanaHbin,
KacbIPbINFaH cy, ras, 3NeKTp cbiMAAPbIH TabbiHbI3
Hemece Xeprinikti KbI3ameT KepceTy YHbIMAAPbIH
LAKbIPbIKbI3. INEKTP CbIMAAPbIHA THIO BPT HeMece TOK
COFYbIHA anbin Kenyi MyMKiH. [a3 KybbIpbIH 3aKbiMaY
XapblnblcKa anbin kenyi MymKiH. Cy KybbipbiHa THIO
Matepuangblk 3usiH HEMeCe TOK COFYbIHA abin Kenyi
MYMKiH.

» Kyar eLuce, Mbicanbl, Xenige Kyar ok 6onbin kanca
Hemece allaHbl Po3eTKafiaH CybIpFaHAa COHAIpril
GekiTKilliH anbiHbI3 XaHe eWWipyni KyHiHe OPHATbIHbI3.
Byn apKbinbl kespencok Kocbiny bonmanabl.

» TacTbl eHAeYAe WaHCOPYAbl NaiAanaHbIHbi3.
LLlaHcopFbILTa Tac WaHbIH COPYFa pyKcat bonybl
Kkepek. Ocbl xabfbIKTapabl nanfanaHy LWaH KaynTepiH
TOMeHeTeqi.

» CyblMaraH axxapnay auckinepiHe TumeHis. LLleHbepnep
KYMbIC Ke3iHAE Kbl3afbl.

> JneKTp Kypanabl naiganaHyAa oHbl eki KonmeH bepik
YCTan, TYpaKTbl KanbinTa TYPbIHbI3. INEKTP Kypanbl eKi
KonMeH ceHimai backapbinapl.

» NaiibiHAaamaHbl bekiTiHi3. Kbicy kypanbiHa Hemece
KbICKbILLIKA OPHATbINFaH AaiblHAAMa KOMbIHbI3beH
CcanbCTbIpFaHAa, bepik yctanagbl.

Anmac TocTaFaH Tapi3ai Tericrey fioHreneKkTepiHiy,

Kayinci3aik TeXHHKacbl Typanbl XKannbl HyCKaynapbl

» TeK aneKTp Kypanfa caii, Konainbl WaHCOPFbIKA
KOCBINFaH LWbIFapy KanTamacbiMeH XYMbIC iCTeH;i3.

> OHaeneTiH MaTepHan yiiH XXapampabl anMac ToCTaFaH
Tapi3Ai TericTey AeHrenerii TanAaxpbi3. Matepuan
opamacbIHAaFbl HyCKaynapabl OPbIHAAHbI3.

> MoHTaxxaay anfbiHAA KbiCY KYPbINFbICbIH,
WINHHAENbAI, anMac, TOCTaFaH Tapi3gai Tericrey
[eHreneriH Ta3anaupis.

» Anmac, TocTaFaH Tapi3ai Tericrey AeHreneridin,
enwemiHe Ha3ap ayAapbiHbi3. OpHaTy TeciriHiK,
AvameTpi Tipek cinaHelke caiikec 6onybl kepek.
XanracTbIpFbll TeTiKTepAi Hemece agantepnepai
naiigananbanbi3. AnMac, TocTaraH Tapisgi Tericrey
eHreneriHiy Tecirin keHenTyre 6onmaigpl.

» Anmac, TocTaraH Topi3ai Tericrey AeHreneridiy,
PYKCaTTbl €H, XKOFapbl XbINAAMAbIFbI, KeMiHAe,
KypanablH, KyaTbiHa caiikec bonybl kepek.

> IneKTp Kypan 3aKbiIMAanmayb! yLiH TacbiMangay
anablHAa anmac, TocTaFaH Tapisai Terictey AeHrenerin
wewwin anbiKbi3.

» JXKyMbICTaH eH, XKoFapbl HATHXKE any YIUiH TeK TOMeH
KbICbIMAa, KHCANTYCbI3, HTEpYNepci3 KaHe Kecynepcis
Tericrey Kepek.

» Anmac, TocTaraH Tapi3fi Terictey AeHrenekrepi
KYMbIC YaKbITbIHAA KATTbl KbI3Ybl MYMKiH, onapfra
CYbIFaHLLA THMEHi3.

> JneKTp Kypanabl TEK anmac, TocTaFaH Tapi3ai Tericrey
[eHreneri TOKTaFraHAa FaHa KOHbIHbI3.

> Ay aHe Xaby yLiH KbICy raikacbiH aHe raika
KinTin 3 607 950 017 naiiganaHbiHbi3.

OHiM X9He KbI3MeT cHnaTramachbl

Bapnbik Kayincisgik HycKaynblKTapbIH
XKoHe eckepTnenepai oKbiHbI3.
TeXHUKanblK Kayincisgik HyCKaynblKTapblH
XoHe eckepTnenepai cakramay TOKTblH
COFybIHa, OPT XXoHe/HeMece aybip
XapakatTaHynapFa anapybl MyMKiH.

ANeKTp KypanbiHbIK cypeTi bap b6eTTi awwbin naiganaHy
HYCKAYNbIFbIH OKY Ke3iHAE OHbl aLLblK YCTaHbI3.

TaraibiHgany 6oiibiHIWa KonpaHy

INeKTp Kypan Kyprak Tericteyre, Kpinaynapabl KeTipyre xaHe
HerisiHeH M1MHepanablk Matep1angappbl (Mbicansl, 6eTorgbI,
TacTbl, MOPMaPA KaHeE Tac efeHAi) TericTeyre apHanfaH.
CoHpali-aK o KopFarblLl KabaTtap/bl XaHe Xenim
KanablKTapblH KeTipyre xapamabl. AnMac, TocTaraH Tapisgi
TericTey AeHreneri KONAaHbINATbIH ANEKTP Kypanabl Tek M
CbIHbINTbI LWAHCOPFbILUTBI KOCbIN NakganaHy Kepek.

beitHeneHreH Kypamabl benwekrep
KepcertinreH kypamaacTap HemipneHreH cypetrepi bap
GeTTeri aneKTp KypanblHbiH CMNaTTaMachiHa Cau.

1 Kockpiiw/ewwiprit

2 KocbIMwwa TyTka

3 KoprafblLl aHe LblFapy KanTamachbl

4 Koc cekumuanbl Kbiniak (GBR 15 CAG)

OiiblK (GBR 15 CAG)

5
6 Koprarbll kanTamaHblK ko3ranmanbl beniri
(GBR 15 CAG)

7 byratray (GBR 15 CAG)
8 Acnupaumanbik kente Kybbip
9 LnuHaenbai bekity TyMeci
10 Copfblw WwnaHr*
11 CakuHanbl Kpinwak, (GBR 15 CA)
12 Tytka (6eTi oKwWwaynaHapipbinFaH)
13 Axapnay wnuxgeni
14 [eHrenek kumachbl bap tipek naHewi
15 AnmactocTaraH*
16 KpicKblill ranka
17 Tes Kbickbilw raitka SDS-clic *
18 KplicaTblH COMbIHHbIH, €Ki TECiKTi KinTi

*beiHeneHreH Hemece cMNaTTanFaH xababIKTap cTaHAapTTbI
XKeTKi3y kenemiMmeH kaMTbinManAbl. Tonbik XababiKTapabl 6isaix
*ababikrap 6arpapnamamblagaH Tabachbis.
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TexHukanbik ManimeTTep

beToHAbI Tericrey MalwMHachbl GBR 15 CAG GBR15CA
OHiM HeMipi 3601G760.. 3601G760..
Kecimai kyatTbl naiganaHy Br 1500 1500
OHimainik Br 820 820
HomuHanapl aiHanbIM caHbl MuH L 9300 9300
Anmac, TocTaraH Topi3gi Terictey ieHreneriHii AMameTpi MM 125 125
TericTey WNUHAENIHIH MPEK OMMaChI M 14 M14
bip KanbinTbl XyMbic bacTay ® ®
Karita Ko3fany cakrarbiLLbl [ ®
IcKe KOCY TOrbIHbIH, LEeKTeynepi ° )
TypaKTbl aNeKTPOHKMKa o o
ApTbIK XKYKTEY KOpPFaHbIChbl ° o
JKuekke xaKblH Terictey ° -
EPTA-Procedure 01:2014 kyxaTblHa cai canMarbl Kr 2,6 2,6
CaKTbIK CbIHbIMbI O]/ [o]/1

Manimetrep [U] 230 B kecimai kepHeyre apHanfaH. backa kepHey xaHe enae kabbingaxraq 3angap byn ManiMeTTepai e3repTyi MyMKiH.

LLlybin xoHe Aipingey Typanbl aknapar
LLly amuccuacoiHbiH MaHaepi EN 60745-2-3 GBR 15 CAG GBR 15 CA
6017|bIHLIJa ecenTenrex. 3601 G76 0 3601 G76 0

A-meH benrineHreH anekTp KypanblHbIH AblbbIC
KYLUi 9A€TTe TOMeHerire TeH bonagpl

[bIBbIC KL feHreni nb6(A) 92 92
[bIbbICTbIK KyaT fieHre i nb(A) 103 103
Onwey pancisgiri K nb 3 3

Kynakrbl Kopfay KypanaapbiH KHiHi3!

XUbIHTbIK Aipin MaHi ay, (YL 6aFbITTbIH

BEKTOP/bIK KOCbIHABICHI) XaHe K fanciaairi

EN 60745-2-3 cTaHaapTbiHa Cal aHbIKTa/FaH:

ay m/c? 4,5 55
K m/c? 1,5 1,5

Ocbl eckepTnenepae bepinreH aipinaey napmeni EN 60745 Ku Hay
epexeciHfe MenwepneHreH enwey agici borbiHwa
ecentenreH bonbin anekTp kypanaapAabl bip-bipimen > BapnbiK KYMbICTapAaH anAbiH 3NeKTP KYpanblHbIy

CarbICTbIPY YLUiH Naiaanabinybl MyMKiH. On gipingey KyarbiH Keninik abIPbIH PO3ETKAAAH LWIbIFAPbIHbI3.

Luamanarn eniey yLiH Ae Xapamapl. .. . .
amanan niuey yuii Ae xapami Anmac, ToctaraH Tapi3ai Terictey A6Hrenerid

BepinreH fipin Kenemi anexkTp KypanbiHbIH Heri3ri .
yMbiCTapbl yiiH 6epinrex. Erep anextp kypan backa opHarty/aybicTbipy (A cypeTiH KapaHbi3)

KYMbICTap YLLiH TypAi Kepek-apaKTapMeH backa anmansi- Yapamgb! Terictey Kypanbi
CanMa/ibl acnantap MEHEH HEMECE KETIMCI3 KYTyMeH Ocbl HycKaynblKTa TisinreH bykin anmac, ToctaraH Tapisgi
naniaanabinca Aipinaey kenemgepi esrepedi. byn xymbic TericTey OHreNeKTepiH naiiaanayra bonas
bapblCbiHAAFbI Aipin KyaTbiH apTTbipagbl. o o B
Nipinaey KyaTblH HaKTbl €CENTey YLLIH Kypan eLwipinreH xaHe l:graacém?a;a:::%3‘?{'aTTe”TceT§¥iﬂf HFEQZZ:I?TG:HZJ;MIHG
KOCbINIFaH bonbIN NaifanaHbINMaraH yakblTTapabl Aa eckepy (bnarf)e )I'(‘l faﬁiec .60:? o li,e o AnHMna . Toc?araz i
KaxeT. byn fipingey KyatbiH BYKin XymbIC yaKbITbIHAA KaTTbl aHew - 00MybI KEPEK. AMMac, anTopIsA
TericTey AGHreneriHix Tecirin keHenTyre bonmangpl.

TeMeHgeTefi. - . ;
lMarpananyLWwbIHbI Aipingey acepiHeH cakTay YLiH KocbiMLa AnanTepnepai Hemece anFacTbipfbill TeTikTepAi

Kayincisgik LWapanapbiH KONAaHY KaXET, MbiCanbl: SNeKTp ”avjﬂa”aH6aHb'3' o
Kypanabl >XaHe anmanbl-canManbl acnantapibl KyTy, [MainanaHbinaTbiH anMac, TocTaFaH Tapiaai Terictey s
KONAAPLb! bICTbIK YCTay, XKYMbIC SAICTEPIH YUbIMABICTbIPY. JAeHreneKTepiHiH pyKcaT eTinreH aitHanbiMaap cabl [MUH™]

Hemece aiHany Xbinaamabirbl [M/c] TomeHae bepinre
KecTefieri MaHzepre carkec 60ybl Kepex.
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CoHAbIKTaH anmac, TocTaFaH Tapi3ai Terictey AeHreneriHiy
XancbipMacblHAa KBPCETINreH pyKcat eTinreH anHanbiIMaap
CaHblH Hemece aifiHany XbiNAaMAbIFbIH CaKTaHbI3.

€eH Kebi {' \ =

[mm] [mm] = =

D d [Mun?]  [m/c]

[leN

0

125 22,2 11000 80

Anmac, TocTaFaH TOpi3ai Terictey AeHrenerii opHary
OHAeneTiH MaTepu1an yLUiH Xxapamabl anMac TOCTaFaH Tapisgi
Terictey ABHrenerit TaHhaHbl3. Anmac, TocTaraH Tapisai
TericTey A8Hreneriiy opamacblHAarbl MaTepuan yLLiH
HyCKaynapzbl OPbIHAAHbI3.

Terictey wnuHaeniH 13 xoaHe bapnbik OpHATLINATBIH
KypanaapAbl Ta3anaxpis.

MoHTaxgblk thnaHeuTi 14 Terictey wnuHaenide 13 optara
KenTipeTiH bypT CbIpTbIHLA BonaTbiHAAK OPHATBIHBI3.
MoHTaXabIK (hnaHewTi TericTey WNUHAeNiHe (aiHany) bekity
Kepek.

OpTara KenTipeTiH BypTUKTIH Tipek
tnaneuinae 14 nnactmacca benwek
(neHrenex kumachl bap cakuHa) bap.
[leHrenek Kumacbl 6ap cakuHa oK,
HeMmece 3aKbimaanFaH 6onca, apbl
Kapaw nanaanaxbai Typbin Tipek
tbnaHeuTi 14 MiHOETTI TYpAE aybiCTbIpY
Kepex.

Anmac, TocTaraH Topi3gi Terictey fieHrenerii 15 MOHTaXAbIK
tbnaHeuke 14 opHaTbiHbI3. AnMac, TocTaraH Tapiaai Terictey
[nieHrenerinaeri KepceTKiHiH barbITbl KOPFaFbILL XaHE LblFapy
KanTamacblHAaFbl baFbIT KOPCETKICiHe 3 COMKEC eKeHiHe Ke3
KETKI3iHj3.

TericTey wnuHgeniH 9 bekity ywiH wnuHaenbai bexity
TYUMECIH 6aCblHbI3.

Kpicy rakacbiH 16 opHaTblHbl3 XaHe raitka kintimeH 18 bepik

bekemaeHis.

Kbicy rankacbiHblH 16 bypTbl CypeTTe kepceTinreHaen

CbIpTbiHAQ bonyblHa Ha3ap ayaapbiHbI3.

» Anmac, TocTaraH Tapi3gi Tericrey AeHrenerii
MOHTaXAayAaH KeriH Kocy anfAblHAA OHbIH, AYPbIC
OPHaTbINFaHbIH XaHe epKiH alHanybIH TEKCEPiHi3.
Anmac, TocTaFaH Tapi3ai Tericrey feHreneri Koprarbiw
)9He LbIFapy KanTamara, api 6acka benwekrepre Tvin
TYPMaFaHblH TeKCepiHi3.

Anmac, TocTaFaH Tapi3Ai Tericrey fieHreneriH aybiCTbIpy

TacbimManpay kesiHge 3akbiMaapabl bonabipmay yiliH anekTp

KypangaH anmac, TocTaraH Tapisgi Terictey aeHreneris 15

LeLin any Kepek.

» Anmac, TocTaraH Tapi3gi Terictey AeHreneriie
CybIFaHLUA TAMEHi3. AniMac, TocTaFaH Tapiafi Terictey
[LeHreneKTepi )KyMbIC YaKbITbIHAA KATTbl Kbi3abl.

TericTey wnuHgeniH 9 bekity ywwiH wnuHaenbai bexity
TYUMECIH 6aCbIHbI3.

» LlinuHpenbpi 6ekity TyiimeciH Tek WNUHAENb
TOKTaTbINFaH Kyiifie 6acbiHbI3. DiiTNece anekTp KypanbiH
3aKbIMAAY MYMKIiH.

Kbicy raikacbiH 16 raika kintimeH 18 60caTblHbI3 XaHe Kpicy

raikacblH bypan anbiHpi3. AnMac, ToctaraH Topisgi Terictey

neHrenerid 15 wewin anbiHpi3.

Te3 KbicKbiw raiika SDS-clic

Kypangapabl naigananycbi3 Terictey KypabiH OHau
aybICTbIPY YLUiH KbICKbIL FaiKaHbiH 16 OpHbIHA Te3 KbICKbILL
raikaHbl 17 naipananyra bonagpi.

» TeK Aypbic, 3aKbIMAANMaraH Te3 KbICKbILI raiKaHbl 17
naiaanaHbiKbi3.

» Bbypan wbifapy kesiHge KbiCy rankacbiHbiH, 17
GenrineHreH xarbl anMac, TOCTaFaH Tapi3pai Tericrey
AeHreneriHe HycKamaybiHa Ha3ap ayAapbiHbi3;
KepceTKi MHAeKcTik 6enrire 19 Hyckaybl kepek.

TericTey WwnuHgenin 9

beKiTy yWiH WnuHaenbai

bekiTy TyHmeciH bacbiHpI3.

Kpicy rankacbii bekemaey

YLUiH anmac, TocTaraH

Topi3Ai TericTey AeHreneriy

carar TiniMeH

) aHanablpbIHbI3.

QN ACIPEI

[ypbic bekiTinrex,

\_i‘g 3aKblMaanMaraH Te3
KbICKbILL FrafKaHbl

CaKMHaHbl caFaT TiniHe Kepi

6ypy apkbinbl bypa anyra

6onagbl. EwKalwaH KatTbl 6ekeMaenreH 1e3 KbiCKbIL
raiikaHbl TicreyikneH 6ypan anmaupi3, eki Gyiiipnik Teciri
bap raiika KinTiH 18 naiiaanaHbiHbI3.

LLlancop#biw

» KopracbiH bosy, keitbip araw copTtapbl, MUHEpPanaap
XoHe MeTanngap bap kenbip MatepuanaapablH WaHsl
[NleHCcayNblKKa 3uaHabl bonybl MyMKiH. LLiaHFa THIO XaHe
LUAHABI XKYTY NaiaanaHyLwbifa HEMECE XaHblHAaFb!
afamaapaa annepryanblk peakLuuanapabl aHe/Hemece
ThIHbIC XXOMAAPbIHbIH aYPYNapblH TYAbIPYbl MYMKiH.
Ke#bip waH Typnepi, acipece eMeH xaHe LWamLat
arallbIHbIH, LWaHbI, aCipece, aFallThbl eHaey
KanabiKTapbiMeH (XpoMar, afallTbl KopFay 3aTbl) bipre
KaHLeporeHaep bonbin ecentenesi. Acbectik Matepuan
TEK KaHa MaMaHAAPMEH eHIeNyi Kepek.
~ LLlaHapl )1HayAbIH XXOFapbl AEHreRiHe XeTy YLiH ocbl

KypanmeH bipre MMHepanaplk WaHFa apHanFaH
WwaxcoprbilwTbl GAS 50 MS naiganaHbiHbI3.
— JKyMbIC OPHbIHbIH, XaKCbl XXeNAeTinyiHe K83 XeTKi3iHi3.
~ P2 cyari cbiHbINbIHAAFbI ra3KarapAabl Nanaanaxy
YCbIHbINaAbI.
OHaeneTiH MaTepuanaap YLLiH enixisae KongaHbinatbiH
yHFapbiMaapabl NanaanaHblHpi3.

» XKyMbIC OpHbIHAA LWAHHbIH, )XHHaNYbIH 6onabIpMaHbi3.

LLIaH oHa# TyTaHybl MYMKIH.
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LLlaHcopFbIlLTa TAC LWaHbIH COPYFa pyKcaT 6oMybl Kepex.
Bosch ocblHaal WaHCOpFbILTapAbl YCbIHAAbI.

LLlaHcoprbit WwnaHrbiH 10 (xababik) XKOHKanap/b! WbiFapyFa
apHarnfaH acnupauuanbik Kente Kybbipra 8 KOCbIHbI3.
Copfbllul twiaHriH 10 WaHCOPFbILIKA KOCbIHbI3 (ababiKTap).
Ocbl HYCKayNblK COHbIHAA LAHCOPFbILLFA KOCY dAicTepi
KepCeTinreH.

BeToHAbI Terictey MalMHaCbIH NaikAanaHy Typanbl

eckeprynep

JKyMbiC yaKbITbIHAa DONATbIH WaHADI WblFAPY/Abl a3anTY YLWLiH

Keneci CakTblk LWapanapbiH KoNaaHbIHbI3.

- TekBosch ycbiHFaH KipicTipinreH KOprarbiLL XaHe LblFapy
KanTamachbl, COHAan-aK, M CbIHbINTbI WaHCOPFbIL 6ap
anmac, TocTaraH Tapi3Ai TericTey A6HreneKTepiHiH,
TericTey MalMHanapbIHbIK TipKeCiMaepiH nanaanaHbiHpI3.
backa Tipkecimaep WwaHabl XX1HayablH HallapnayblHa
KOHE LUaHHbIH XXMHaNYbIHa dKeNyi MyMKiH.

~ LLlaHCOPFbILITHIH TEXHUKANbIK KHISMET KOPCETY KaHe
LIAHCOPFbILL MEeH Cy3rinepai Tasanay Typanbl HyCkaynapbiH
opblHAaHbI3. Tonbl bonca, WarKHarbIWTapabl bipaeH
Ta3anaHbi3. Xyneni Typae WaHCOPFbITaFbl CY3riHi
Ta3aNaHbl3 XKaHe LAHCOPFbILITA CY3TiHi 9pKalLaH
[JypbICTan OpHaTbIHbI3.

- Tek kamTamachi3 eTineTiH Bosch copy wnaHrrapbix
naiaanaHbliHbi3. Copy LWNAHMBICHIH alinaHpI3. Erep
BaKyyM/bIK LNAHIKA TaC CbIHbIKTApbI KIPCE, XXYMbICTbI
BipaeH TOKTaTbIHbI3 aHE COPY LWNAHTbICHIH Ta3anaHbl3.
Copy LWNaHTbICbIHbIK ManblcynapbiH bonabipMaHpbI3.

- beTtoHab! TericTey MalUMHACHIH TEK MaKcaTbiHa cail
nanganaHblHpi3.

- KypbinbiC anaHgapblHAaFbl XXYMbICKa KOMbINATbIH Xanmbl
TananTapAbl OPbIHAAHbI3.

— JKakcbl XengeTtyai kamramachi3 eTiHi3.

~ EpKiH XyMbiC alMarblH KaMTaMachbl3 eTiHi3. ¥3akK
XYMbICTap Ke3iHae LAHCOPFbILL ePKiH Ko3Fanybl Hemece
YaKTbl/bl KO3Fanybl Kepek.

- Kaxert bonca, ecTy opraHgapbiH Kopray KypanaapbiH,
KOpFarblLL Ke3inaipiKTi, pecnupaTopnapabl, KonFanTbl
KuiHi3. LLIaHTyTKbIW peTiHae FFP 2 cbiHbINbIHAAFbI KeMiHae
6ip BenwekTi cy3rinenTiH XXapTbiNblK WaHTYTKbIWTbI
nanaanaHblHbI3.

~ JKyMbIC OpHBbIH Ta3anay YLUiH COMKeC LWaHCOPFbILTbI
naiaanaHblHbI3. BypbinbicTapaa XuUHanFaH WaHzabl
KeTepPMEHi3.

MNanpanany

Maiigananyra engipy

» Xeni KyaTbiHa Ha3ap ayAapbIHbi3! ToK Ke3iHiH KyaTbl
3NEKTP KYPanAblH, 3aybITTbIK TAKTaHLLACbIHAAFbI
manimetTepiHe cail 6onybl Kaxer. 230 B benricimen
6enrinenreH anekTp Kypanaapbi 220 B xymbic icTeyi
MYMKiH.

Kocy/ewipy

IneKTp KypanbiH lcke Kocy YLUiH KocKbll/ewwipriwTi 1 anra
KbIMKbITbIHbI3.

KocKpiLu/ewwipriluTi 1 opHaTy YiLiH KOCKbIL/ewwipriwTi 1
anabl TeMeHre TipenreHiue 6acbiHpi3.
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ANeKTP KypanbiH ewwipy YiliH, KocKpill/ewipriwTi 1 xidepin
Hemece on bekiTinren bonca Kockblww/ewipriwTi 1 Kpicka
apTblHAa TeMeH bacbin cocbiH XibepiHis.

» [MaiipanaHyaaH anablH aXapnay Kypanaapbii Kata
TeKkcepiKi3. Axxapnay Kypanbl 6epik opHaTbinbIn, ew
Kepepricis alHanybl KaXeT. 1 MUHYT iWwiHAe cbiHay
KYMBICbIH XYKTEMeci3 opbiHAaHbI3. AKaybl 6ap,
JAOManak emec XaHe AipinaenTiH axapnay
KypanaapbiH naigananbanpi3. bysbinFaH axapnay
Kypangapbl Xapbi/bin 3akbIMAapFa anbin Kenyi MyMKiH.

JHeprua KyaTbiH YHEMAEY YLUiH 3NeKTP KypanbiH TeK
naiaanaHapaa KocbiHpI3.

Kaiita Ko3Fany caKrafbiiubi

Ke3nencok kocbinyaaH Kopray KyatneH kaMTyaarbl y3inicTeH
KeMiH anekTp KypangblH bakpinaycbl3 icke KocbinyblH
6onabipmaiabl.

Kaitta naiiganaHy ywiH aXblpatkplThl 1 ewipinreH kyire
KenTipin anekTp Kypanibl KaiTa KOCbIHpI3.

Eckeprne: XXymbiC Ke3iHfe Xeninik alwaHbl cyblpbin, Kanta
KOCY apKbinbl KaiTa icke KoCy (hyHKLMACBIH XyHeni Typae
TEKCEpIn TYPbIHbI3.

Icke KOCY TOrbIHbIH, WieKTeynepi

IcKe KOCy TOTbIH LUEKTEYAH 3NeKTPOHAbIK XKYHeC 3neKTp
Kypanabl KOCy KeaiHaeri KyatTbl LWEeKTeNi xaHe 16 A
PO3€TKaflaH XYMbIC icTeyre MyMKiHaik bepeni.

TypaKTbl aneKTPOHUKA

TypaKTbl aNeKTPOHUKA BOC XKypicTe XKaHe XyKTeMe KesiHae
alHanbiMaap CaHbIH TYPaKTbl iepnik AeHrerae cakTanfbl
XOHE XYMbICTbIH OipKenki eHiMAiNiriH KaMTamachl3 eTeqi.

APTbIK XYKTeY KOPFaHbICbl

KaiTa icke KOCKaHAa KO3FanTKbIL TOKTaMAbl. KypbinFbiHbIK,
6oc xypicTeri e xorapbl Xyktemeae WwamameH 30 cekyHa
60/ibl CyyblHa MyMKiHAiK bepiHj3.

Juekke xakbiH Tericrey (GBR 15 CAG) (B cyperti
KapaHbi3)

YKnekke xaKplH TericTey ywiH byratrayabl 7 anfa (@)
KbIKbITbIHbI3 K3HE KOPFaFbllll KanTaMaHblH XblHKbIMasbl
6beniri 6 weTke (@) XbIMKbITbIHBI3. ByFatTayabl 7 bekiTiHi3
(®).

MaipganaHy Hyckaynapbl
» Canmarbl TYpaKTbl KanbiNTbl KAMTaMacbI3 eTnece,
AaiblHAAMaHbl beKiTiKi3.
» JNeKTp Kypanfa ToKTaFaHLLUa XyKTeMe TyCipMeHi3.
» Anmac, TocTaraH Tapi3gi Tericrey AeHreneriie
CybIFaHLIA THMEH3. Anmac, ToCTaraH Tapiaai Terictey
[NIOHreNEeKTEPI XYMbIC YaKbITbIHAA KaTTbl Kbi3afbl.
IneKTp KypanblH AalbiHAAMara TeK KOCYNbl KyiAae anapbiHpbl3.
INeKTP Kypanabl a3 KpicbIMMeH, beTke napannenb Hemece
iliHapa KenpeHeH xaHe Tik baFblTTa JaiblHaMara Kapai
KbIDKbITBIHBI3. XKabblHAb! KETIPY YLUiH 3NEKTP Kypangbl
COHbIMeH bipre xy#eci3 faiblHaaMaHbIH beTiHe asFaHTau
bypbiwneH backapyra bonaabl, byn WaHCOPFbILLKA 3UAH
THrisbengai.

Bosch Power Tools
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160 | Kasakwa
TEXHMKaﬂbIK KVTiM X9He Kbi3MeT

Kbi3MeT KepceTy xaHe Tazanay

» BapnbiK )XyMbICTapAaH anablH 3NeKTP KYPanblHbIH,
Xeninik aibipblH Po3eTKafiaH WbIFapbiHbI3.

» [lypbic XaHe ceHiMAi icTey YILiH aneKTp KypanmeH
XKenaeTkill TecikTi Tasa ycTaHbI3.

» TeTeHLue XYMbIC XaFAanblHAa MYMKiH 6onfFaHwa
WaHCOPFbILITDI NaiAANaHbIKbI3. XKenaeTKil TecikTi
XHi ypnen, Ta3apTbin apTbiK TOKTaH CaKTaHTbIH
KockbiwTbl (PRCD) KocbIHbI3. MeTanabl eHeyae ToK
OTKIi3eTiH LUaH 3NeKTP KypPanbiHbIH ilWiHAE XUHaNYbI
MYMKiH. INeKTP KypanblHbIH OKLLAYNaFblLLbl 3aKbIMAANY bl
MYMKIH.

©Tnec anmac, TocTaraH Tapisgi Terictey aeHrenerid 15

abpasuBTik MaTepHangbl (MblCarbl, 9KTACTbI) KbICKA YaKbIT

6oibl TericTey apKpinbl eTKipneyre bonagpl.

JKabAablKTapabl MYKUAT CaKTaHbI3 XaHE KYTIHi3.

Erep baitnaHbiC CbIMbIH anMacTbipy KaxeT borca,
Kayincisaiktii TemeHaeyiHe xon bepMec yLiH anMacTbipyabl
Tek Bosch Hemece Bosch anekTp KypanaapbiHbiK,
aBTOPM3aLMANAHFaH KNUEHTTepre Kbi3MET KepceTy
OpTanblKTapblHAA OPbIHAAHBI3.

CakuHanbl KbINWAaKTbl aybICTbIpY

LLIaHab! OHTaMNbI KETIpYAi KaMTamMachI3 eTy yLiH
naiaanaHbinFaH CakMHaNbIK KbINLLAKTbI yaKTbinbl
aybICTbIPbIHBI3.

GBR 15 CA: Anmac, TocTaraH Tapi3gi Terictey fieHrenerive
15 opHatbinfaH cakMHanblk KpiniwakTol 11 bypayblwtsl
KbiNniLak barbiTTarbiLbIHbIH OMbIKTapblHA CanbiM WblFAPbIHbI3.
Anmac, TocTaFaH Topisfi Terictey A6Hrenerit uiHTipek peTiHae
nanaanaHbliHbI3.

YKaHa cakuHanbl kbinwakTbl 11 coHpiHa AeMiH Kbinwak,
barbiTTarblLWbIHa Xarnan bacbiHpi3. OpHarty KesiHge
CaKWHanNbl KbIMLWAKTbIH, YILUTAPbl 0aFbITTaFblLL OMbIKTAPbIHAA
bonmaybiHa Ha3ap ayaapbiHbI3.

GBR 15 CAG (C cyperiH KapaHbi3): KoprarbiLl
Kantamagarbl eKi OMbIKTbl 5 6acbiHbI3 (Mbicanbl,
bypayblwneH). CakuHanblk KbiniwakTbiH 4 exi benirit anekTp
KypanablH acTbiHAa WeLin anyra bonaabl.

CakuHanblK KbiNLLAKTbIH, 4 eKi XaHa beniriH CoHplHa AeHiH
Kbl/LaK barbITTarbiLbHA Xainan backiHbi3. OpHaTy KesiHge
CaKWHanbl KpinLwak yLtapbl 6afbITTarFbllL OMbIKTapbiHAA
6onmaybiHa Hasap ayAapbiHbI3.

TyTbIHYLUbIFa KbI3MET KOPCeTy XaHe nanfanany
KeHecTepi

KbI3MeT kepceTy webepxaHachl eHiMEi XOHAEY XaHe KyTY,
COHpal-ak Kocankpl benwektep Typanbl cypakTapra xayan
bepeni. KaxeTri cbi3banap MeH Kocankpl benwextep Typansi
aKnapartTbl MbIHA MeKeHaiaaH Tabacbi3:
www.bosch-pt.com

KeHec bepyuii Bosch KbiameTkepnepi eHiMai nainanaHy xsHe
onapfblH KocanKpl benwiekTepi Typanbl CypakTapblHpiafa
TUAHAKTbI Xayan bepegi.

CypaKkTap Koo aHe kocankpl bentuekrepre Tancoipbic bepy
Ke3iHe MiHAETTi Typae eHIMAIH 3aybITTbIK TaKTakLaCbIHAAFbI
10-caHAabl 8HIM HEMIpiH Xa3blHpI3.

OHAipyLi TananTapbl MEH HOPMANAPbIHbIK CaKTanybIMEH
3NEKTP KYPanblH XeHAeY XaHe Keningi Kbl3MeT KepceTy
Gapnblk MemnekeTTep ayMarbiHaa ek “Pobept bouw”
h1pManblk HeMece aBTOPU3aLMANAHFaH KbIBMET KBPCETy
OpTanbiKTapbiHAA OpbIHAANaAbl.

ECKEPTY! 3aHcbI3 onMeH akeniHreH eHimaepai nanganaxy
KayinTi, AeHcayNbIFbIHbI3Fa 3UAH KENTipYi MYMKiH. BHiMaepai
3aHCbI3 Xacay aHe TapaTy aKiMLLINiK XoHe KbINMbICTbIK
TopTin boMbIHWa 3aHMeH KyaanaHagbl.

Kasakcran

XKLIC “Pobept boww”

INeKTP KypanaapbiHa KbISMET KepCeTy OpTanbifbl
Anmarbl kKanacbl

KasakcraH

050050

PaiibiMbek aaHFbinbl

KoMMyHanbHas KelweciHiH bypbitbl, 169/1
Ten.: +7(727) 232 37 07

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Pecmu caitbl: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Kapere xapary

ANeKTp Kypanaap, XabablkTap xaHe bymanapbiH aiHanaHbl

KOPFaiTbIH Kaflere XapaTyfa anapy Kaxer.

Tek kava EO engepi ywin:
INeKTP XKaHe aNeKTPOH/bIK ecki Kypanaap
GoibiHwwa Eypona 2012/19/EU epexeci
)KHe OHbIH YNTTbIK 3aHAapAa OpbIHAANYbI
boMbliHLIa backa naWaanaHbin bonManTbIH
3NeKTp Kypanaap benek xuHabin kapere
Xaparbinybl KaXeT.

TeXHuKanbIK e3repicTep eHridy KyKbIFbl cakTanagbl.

1609 92A2AS[(24.3.16)
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Romana

Instructiuni privind siguranta si
protectia muncii

Indicatii generale de avertizare pentru scule
electrice

m AVERTISMENT Citi.gi.toate in'dic'a;iile de avertiza-
re si instructiunile. Nerespectarea

indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

Termenul de ,scula electrica“ folosit in indicatiile de avertiza-
re se referdlasculele electrice alimentate de laretea (cu cablu
dealimentare) sila sculele electrice cuacumulator (fara cablu
de alimentare).

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.

» Nu lucrati cu scula electrica in mediu cu pericol de ex-
plozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice genereaza scantei care pot aprinde
praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al altor persoane in tim-

pul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasd aten-
tia puteti pierde controlul asupra masinii.
Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu este in nici un caz permisa modificarea

stecherului. Nufolositi fise adaptoare la sculele electri-
ce legate lapamant de protectie. Stecherele nemodifica-
te si prizele corespunzatoare diminueaza riscul de electro-

cutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete legate la pa-
mant ca tevi, instalatii de incélzire, sobe si frigidere.
Exista un risc crescut de electrocutare atunci cand corpul
vd este legat la pamant.

» Feriti masina de ploaie sau umezeala. Patrunderea apei
intr-o sculd electrica mareste riscul de electrocutare.

» Nu schimbati destinatia cablului folosindu-l pentru

transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
trua trage stecherul afara din priza. Feriti cablul de cal-

dura, ulei, muchii ascutite sau componente aflate in
miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate maresc riscul
de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber, folo-
siti numai cabluri prelungitoare adecvate si pentru me-

diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat

pentru mediul exterior diminueaza riscul de electrocutare.

» Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea sculei
electrice in mediu umed, folositi un intrerupator auto-
mat de protectie impotriva tensiunilor periculoase.
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intrebuintarea unui intrerupator automat de protectie im-
potriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocu-
tare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati rati-
onal atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu folositi
scula electrica atunci cand sunteti obositi sau va aflati
sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatentie in timpul utilizarii masinii
poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie 