
18 V Akku‐Handkompressor
R18PI‐0
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Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Fahrradreifen oder
Bällen. Ein Autoreifen wird mit dem Akku‐Handkompressor in
nur 2 Minuten auf 32psi aufgepumpt.

Schnelle Befüllung bis zu 10,3 Bar / 150 PSI bei einer
Ansaugleistung von 16 l/min

Gut sichtbare Druckanzeige für schnelles Ablesen und
einfache Feinregulierung

Inklusive Druckluftschlauch mit Reifenventil, Ballnadel,
Presta‐Ventil und Hochdruck‐Konusdüse mit praktischer
Zubehöraufbewahrung am Gerät

50 cm Druckluftschlauch für eine flexible Reichweite

Bis zu 75 Minuten Laufzeit mit dem 5,0 Ah Lithium + Akku
RB18L50

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133003931

Geliefert in Recyclable Carton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 0.7

Gewicht mit Akku (kg) 1.1

GTIN 4892210164674

High Pressure Hose [mm] 508

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Luftstrom (l/min) 16

Max. Druck [BAR I PSI] 10.34 | 150

Schalldruckpegel (dB(A)) 80.5

Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (dB(A)) 91.5

Schallleistungspegel
Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Spannung 18V

Standardausrüstung /
Lieferumfang

Ballnadel, Presta‐Ventil und konische
Hochdruckdüse

Vibration Unsicherheit (m/s²) 1.5

Vibrationspegel (m/s²) 2.5
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