
Schnellladegerät ASS 15 Plus, 24-25,2 V,"AIR COOLED", EU (627283000)

Bestell-Nr. 627283000
EAN 4007430156754

Zum Aufladen von Metabo NiCd-Akkupacks von 24-25,2 V, sowie der Li-Ion-Akkupacks von 24-25,2 V (Akku-Kombihammer
KHA 24, Akku-Magnetkerbohrmaschine MAG 28 LTX 32).
"AIR COOLED"-Funktion
Refresh-Funktion zur Akku-Pflege für NiCd-Akkupacks
Ladestrom 5 A
Refresh-Funktion: Bei NiCd-Akkupacks kann es durch natürliche Selbstentladung dazu kommen, dass die Zellen im
Akkupack unterschiedliche Ladezustände annehmen. Dies führt dazu, dass die volle Akkupack-Leistung für die Anwendung
nicht mehr zur Verfügung steht. Bemerken Sie diesen Effekt, können Sie mit dem Refresh-Modus die volle Akkupack-
Leistung wiederherstellen

Abbildung stellvertretend
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Technische Werte

Kennwerte

Akkuspannung 24 - 25.2 V

Netzspannung 220 - 240 V

Netzfrequenz 50 - 60 Hz

Gewicht 850 g
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