
Akku-Heißlutgebläse
LXT

DHG80Z
8 V • 550 °C • 00 L/min
Lieerung hne Akku und Ldegerät.

Ds DHG80 erreicht eine Mximltempertur vn
bis zu 550 °C. Verschiedene Düsen unterstützen
eine Vielzhl n Anwendungen. Die
Schnellwechselunktin ür die Düsen minimiert die
Gehr vn Verbrennungen. Die Luzeit mit einem
vllen 6,0 Ah Akku beträgt bis zu 0 Minuten.

Technische Detils

Akku-Serie: LXT ✓

Akkuspnnung 8 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-In Li-in
Mx. Durchlussmenge 00 L/min
Temperturbereich 550 °C
Mschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,97 - , kg
Prduktbmessung (L x B x H) 68 x 79 x 0 -

50 mm

EAN 008887607

Link zur Prduktseite - www.mkit.t

Speziiktinen

• LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Kmptibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen ür

mehr Vielseitigkeit
• Gummierter Stgrip bietet erhöhten Kmrt bei der

Arbeit
• Schlter mit Lck-On- und Lck-O-Funktin
• Kmpktes und ergnmisches Design
• Tieentldeschutz. Die Mschine schltet utmtisch

b, wenn der Akku st leer ist
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Weitere Inrmtinen
Pssendes Zubehör

PR0000008
Glsschutzdüse

PR0000009
Breitschlitzdüse

PR0000000
Relektrdüse

PR000000
Reduzierdüse

PR000000
Relektrdüse

PR0000009
Schnell-Schweißdüse
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