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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen.Sie alle Sichg_rheit_shinwgise upd
Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Derinden Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der

Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veridndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdangen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verldngerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
derUnachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare konnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerdt nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schidigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
dem Einsatz des Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

—
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Sicherheitshinweise fiir alle Anwendungen

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sand-

papierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten, Polieren,

Frasen oder Trennschleifen

» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste, Polierer, zum
Frasen und als Trennschleifmaschine. Beachten Sie al-
le Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerit erhalten. Wenn Sie
die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzun-
gen kommen.

» Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubeh6r an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kdnnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

» Schleifscheiben, Schleifwalzen oder anderes Zubehor
miissen genau auf die Schleifspindel oder Spannzange
lhres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau in die Aufnahme des Elektrowerkzeugs pas-
sen, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr stark und
kénnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

» Auf einem Dorn montierte Scheiben, Schleifzylinder,
Schneidwerkzeuge oder anderes Zubehdr miissen voll-
stdndig in die Spannzange oder das Spannfutter einge-
setzt werden. Wird der Dorn nicht ausreichend gespannt
oder steht der Schleifkorper zu weit vor, kann sich das Ein-
satzwerkzeug l6sen und mit hoher Geschwindigkeit ausge-
worfen werden.

» Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerk-
zeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifwalzen auf Risse, VerschleiB oder starke
Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebrochene
Drahte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatz-
werkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es bescha-
digtist, oder verwenden Sie ein unbeschadigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der
Nahe befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene
des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie
das Gerit eine Minute lang mit Hochstdrehzahl laufen.
Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
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Sie Staubmaske, Gehdrschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-

partikel von lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-

fliegenden Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder

Atemschutzmaske miissen den bei der Anwendung entste-

henden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausge-
setzt sind, konnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand
zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbe-
reich betritt, muss personliche Schutzausriistung tra-
gen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochener Ein-
satzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

» Halten Sie das Gerit nur an den isolierten Grifffldchen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.
Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
auch metallene Gerdteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fithren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Starten stets gut
fest. Beim Hochlaufen auf die volle Drehzahl kann das Re-
aktionsmoment des Motors dazu fiihren, dass sich das
Elektrowerkzeug verdreht.

» Wenn moglich, verwenden Sie Spannzwingen um das
Werkstiick zu fixieren. Halten Sie niemals ein kleines
Werkstiick in der einen Hand und das Werkzeug in der
anderen, wahrend Sie es benutzen. Durch das Einspan-
nen kleiner Werkstiicke haben Sie die Hande zur besseren
Kontrolle des Elektrowerkzeugs frei. Beim Trennen runder
Werkstiicke, wie Holzdiibel, Stangenmaterial oder Rohre,
neigen diese zum Wegrollen, wodurch der Werkzeugein-
satz klemmen und auf Sie zu geschleudert werden kann.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren konnen.

» Ziehen Sie nach dem Wechseln von Einsatzwerkzeugen
oder Einstellungen am Gerit die Spannzangenmutter,
das Spannfutter oder sonstige Befestigungselemente

festan. Lose Befestigungselemente kdnnen sich unerwar-

tet verstellen und zum Verlust der Kontrolle fiihren; unbe-

festigte, rotierende Komponenten werden gewaltsam her-

ausgeschleudert.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden
und das Einsatzwerkzeug sich in [hren Kérper bohren.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Ndhe
brennbarer Materialien. Funken kdnnen diese Materiali-
en entziinden.

—

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen KiihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

» Riickschlag ist die pl6tzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotie-
renden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrollier-
tes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatz-
werkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in
das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verur-
sachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedi-
enperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der
Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schleif-
scheiben auch brechen.
Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch ge-
eignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrie-
ben, verhindert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie lhren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrifte abfangen kdnnen. Die Bedien-
person kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Riickschlagkrafte beherrschen.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-
satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zuverklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Riickschlag.

» Verwenden Sie kein gezdhntes Sageblatt. Solche Ein-
satzwerkzeuge verursachen haufig einen Riickschlag oder
den Verlust der Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug.

» Fiihren Sie das Einsatzwerkzeug stets in der gleichen
Richtung in das Material, in der die Schneidkante das
Material verldsst (entspricht der gleichen Richtung, in
der die Spane ausgeworfen werden). Fiihren des Elekt-
rowerkzeugs in die falsche Richtung, bewirkt ein Ausbre-
chen des Einsatzwerkzeuges aus dem Werkstiick, wo-
durch das Elektrowerkzeug in diese Vorschubrichtung
gezogen wird.

» Spannen Sie das Werkstiick bei der Verwendung von
Trennscheiben stets fest. Bereits bei geringer Verkan-
tungin der Nut verhaken diese Einsatzwerkzeuge und kén-
nen einen Riickschlag verursachen. Bei Verhaken einer
Trennscheibe bricht diese gewdhnlich. Bei Verhaken von
Drehfeilen, Hochgeschwindigkeitsfraswerkzeugen oder
Hartmetall-Fraswerkzeugen, kann der Werkzeugeinsatz
aus der Nut springen und zum Verlust der Kontrolle iiber
das Elektrowerkzeug fiihren.

160992A3B4|(12.7.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 9 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trenn-

schleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkorper und nur fiir die emp-
fohlenen Einsatzméglichkeiten. Beispiel: Schleifen Sie
nie mit der Seitenfldache einer Trennscheibe. Trenn-

scheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Schei-

be bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleif-
korper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sie fiir konische und gerade Schleifstifte
mit Gewinde nur unbeschadigte Dorne der richtigen

GroBe und Lange, ohne Hinterschneidung an der Schul-

ter. Geeignete Dorne vermindern die Moglichkeit eines
Bruchs.

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe

erhoht deren Beanspruchung und die Anflligkeit zum Ver-

kanten oder Blockieren und damit die Moglichkeit eines
Riickschlags oder Schleifkdrperbruchs.

» Meiden Sie mit lhrer Hand den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trenn-
scheibe im Werkstiick von Ihrer Hand wegbewegen, kann
im Falle eines Riickschlags das Elektrowerkzeug mit der
sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert
werden.

» Falls die Trennscheibe hakt oder blockiert oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerit aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand ge-
kommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann
ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache fiir das Haken oder Blockieren.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, so-

lange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann
die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen oder
einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das

Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke konnen

sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werk-

stiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestiitzt wer-
den, und zwar sowohl in der Nahe des Trennschnitts als
auch an der Kante.

» Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Taschenschnitten“
in bestehende Wande oder andere nicht einsehbare
Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Lei-
tungen oder andere Objekte einen Riickschlag verursa-
chen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Draht-

biirsten

» Beachten Sie, dass die Drahthiirste auch wﬁhrend des
iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten
Sie die Drahte nicht durch zu hohen Anpressdruck.

—

Deutsch |9

Wegfliegende Drahtstiicke konnen sehrleicht durch diinne
Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Lassen Sie Biirsten vor dem Einsatz mindestens eine
Minute mit Arbeitsgeschwindigkeit laufen. Achten Sie
darauf, dass in dieser Zeit keine andere Person vor
oder in gleicher Linie mit der Biirste steht. Wahrend der
Einlaufzeit kdnnen lose Drahtstiicke wegfliegen.

» Richten Sie die rotierende Drahtbiirste von sich weg.
Beim Arbeiten mit diesen Biirsten konnen kleine Partikel
und winzige Drahtstiicke mit hoher Geschwindigkeit weg-
fliegen, und durch die Haut dringen.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fuhren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

» Das Elektrowerkzeug ist nicht fiir den Stationdrbetrieb
geeignet. Es darf z. B. nicht in einen Schraubstock einge-
spannt oder auf einer Werkbank befestigt werden.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor

dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser

und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

» Bei Beschddigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit lhrem
Bosch Elektrowerkzeug. Nur so wird der Akku vor geféhr-
licher Uberlastung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstdnde wie z. B. Nagel oder Schrau-
benzieher oder durch duBere Krafteinwirkung kann der
Akku beschadigt werden. Es kann zu einem internen
Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, ex-
plodieren oder tiberhitzen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bosch Power Tools
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Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgeméaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Trennen von Metall-
und Steinwerkstoffen sowie zum Schleifen, Sandpapier-
schleifen und Polieren von Metall- und Lackoberflachen ohne

Verwendung von Wasser. Dariiberhinaus ist das Elektrowerk-

zeug mit dem passenden Zubehdr geeignet zum Bohren in
Holz, Weichmetall, Kunststoff und Leichtbaustoffe.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den
direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuch-
ten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht

sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-

seite.

Trennscheibe

Haltestift

Schleifkorper*

Lampe ,PowerLight*
Spindelarretierung

Ein-/Ausschalter

Drehzahlregler
Akku-Ladezustandsanzeige

Akku

Drehrichtungspfeil der Schleifspindel
Staubschutzkappe (fiir Detailarbeiten)
Spannmutter

Werkzeugaufnahme an der Spannzange
Handgriff (isolierte Griffflache)
Lichtes SchaftmaB L,
Akku-Entriegelungstaste
Gabelschliissel/Schraubendreher
Aufnahmeschaft

Spannzange

Antriebsspindel

21 Staubschutzkappe (fiir Oberflichen-nahes Arbeiten)

* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehdrt nicht zum
Standard-Lieferumfang.

O oo ~NOOOGO A, WNR

N el el 3 <l
C WO ~NOODGOA~WNEREO

Gerdusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN60745-2-23.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise 74 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Der Gerduschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschrei-

ten.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN60745-2-23:

a,=9m/s2, K=1,5m/s2.

—

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehdren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erh6hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Technische Daten
Sachnummer 3601JC50..
Nennspannung V= 12
Nenndrehzahl min!  5000-35000
Spannzangen-@ mm 3,2
Schliisselfliche Spannzange mm 9,55
max. AuBendurchmesser:
- Trennscheibe mm 38
- Schleifkorper mm 22,5
- Drahtbirste mm 20
- Schleifscheibe mm 20
- Bohrer mm 3,2
max. lichtes SchaftmaB L, mm 10
max. Lange Aufnahmeschaft mm 35
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
erlaubte Umgebungstemperatur
- beim Laden ) °C 0...+45
- beim Betrieb und bei Lagerung “C -20...+50
empfohlene Akkus GBA 12V...
GBA10,8V...
empfohlene Ladegerate GAL12..CV
AL11..CV

Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.
*eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0 °C

160992A3B4|(12.7.16)
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Montage

Akku laden
» Benutzen Sie nur die auf der Zubehérseite aufgefiihr-

ten Ladegerite. Nur diese Ladegerate sind auf den bei Ih-

rem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku abge-
stimmt.
Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle
Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-
ten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerdt auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Lade-

vorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection
(ECP)“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku
wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-
schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des

Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Ausschal-

ter. Der Akku kann beschadigt werden.
Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku entnehmen (siehe Bild A)

- Zur Entnahme des Akkus 9 driicken Sie die Entriegelungs-
tasten 16 und ziehen den Akku nach hinten aus dem Elekt-

rowerkzeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Akku-Ladezustandsanzeige

Diedreigriinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige 8 zeigen
den Ladezustand des Akkus 9 an.

LED Bedeutung

Dauerlicht 3 x Griin Akku-Kapazitat — >2/3

Dauerlicht 2 x Griin Akku-Kapazitat —>1/3

Dauerlicht 1 x Griin Akku-Kapazitit — <1/3

Blinklicht 1 x Griin Reserve

Dauerlicht 1 x Rot Elektrowerkzeug ist iiberhitzt!

- Schalten Sie das Elektrowerk-
zeug aus und lassen Sie es kom-
plett abkiihlen.

Blinklicht 1 x Rot Elektrowerkzeug ist iberlastet!
- Uben Sie beim Arbeiten weniger

Druck auf das Werkstiick aus.

Werkzeugwechsel

» Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs da-

rauf, dass der Schaft des Einsatzwerkzeugs fest in der
Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn der Schaft des Einsatz-
werkzeugs nicht tief genug in die Werkzeugaufnahme ge-
steckt wird, kann sich das Einsatzwerkzeug wieder I6sen
und nicht mehr kontrolliert werden.

» Verwenden Sie nur einwandfreie, nicht verschlissene
Einsatzwerkzeuge. Defekte Einsatzwerkzeuge konnen
beispielsweise brechen und zu Verletzungen und Sach-
schaden fiihren.

—

Deutsch |11

» Verwenden Sie fiir das Elektrowerkzeug nur Marken-
zubehor zum Schleifen, Sandpapierschleifen, Biirsten,
Polieren, Frasen und Trennschleifen aus dem Fachhan-
del, das fiir eine Drehzahl von 35000 min zugelassen
ist und dessen AuBendurchmesser des Aufnahme-
schafts 3,2 mm betragt.

Einsatzwerkzeug einsetzen (siehe Bild B)

- Driicken Sie die Spindelarretierung 5 und drehen Sie die
Spannmutter 12 von Hand bis sie blockiert.

- Halten Sie die Spindelarretierung gedriickt und [dsen Sie
die Spannmutter 12 mit dem Gabelschliissel 17 durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

- Setzen Sie das staubfreie Einsatzwerkzeug (z. B. Haltestift
2, Schleifkdrper 3 oder Bohrer) in die Werkzeugaufnahme
13 der Spannzange 19 ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Aufnahmeschaft 18 des
Einsatzwerkzeugs moglichst bis zum Anschlag, aber mindes-
tens 10 mm tief, in der Spannzange sitzt.

- Halten Sie die Spindelarretierung 5 gedriickt und spannen
Sie das Einsatzwerkzeug durch Drehen der Spannmutter
12 mit dem Gabelschliissel 17 im Uhrzeigersinn fest.

Einsatzwerkzeug entnehmen

- Losen Sie die Spannmutter 12 wie zuvor beschrieben und
entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Trennscheibe montieren (siehe Bild C)

Im Lieferumfang sind mit Fiberglas verstérkte Trennscheiben
enthalten. Diese kénnen zum Nuten, Frasen und Schneiden
von Metall, Holz und Kunststoff eingesetzt werden.

- Setzen Sie den Haltestift 2 in die Werkzeugaufnahme ein
(siehe ,Einsatzwerkzeug einsetzen®, Seite 11).

- Halten Sie die Spindelarretierung 5 gedriickt und drehen
Sie die Schraube am Haltestift 2 mit dem Schraubendre-
her 17 vollstandig heraus.

- Setzen Sie die Trennscheibe 1 auf den Haltestift 2 und
schrauben Sie die Schraube wieder fest ein.

Wechsel der Spannzange (siehe Bild D)

- Driicken Sie die Spindelarretierung 5 und drehen Sie die
Spannmutter 12 von Hand bis sie blockiert.

- Halten Sie die Spindelarretierung gedriickt und [dsen Sie
die Spannmutter 12 mit dem Gabelschliissel 17 durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

- Entfernen Sie die Spannmutter 12 zusammen mit der
Spannzange 19.

- Setzen Sie die gewiinschte Spannzange in die Antriebs-
spindel 20 ein.

- Schrauben Sie die Spannmutter 12 auf die Antriebsspin-
del 20 und ziehen Sie sie mit dem Gabelschliissel 17 im
Uhrzeigersinn leicht an.

Staubschutzkappe wechseln (siehe Bild E)

Im Lieferumfang sind zwei Staubschutzkappen enthalten.
Die Staubschutzkappe 11 verwenden Sie, wenn Sie fiir detai-
lierte Arbeiten einen guten Griff brauchen.

Die Staubschutzkappe 21 verwenden Sie, wenn Sie nahe an
der Werkstiickoberflache arbeiten miissen.

Bosch Power Tools
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Die Staubschutzkappe verhindert weitgehend das Eindrin-

gen von Staub in die Werkzeugaufnahme wahrend des Betrie-

bes. Achten Sie beim Einsetzen des Werkzeuges darauf, dass

die Staubschutzkappe nicht beschadigt wird.

- Schrauben Sie die verwendete Staubschutzkappe ab.

- Schrauben Sie die neue Staubschutzkappe auf und ziehen
Sie sie fest.

Staub-/Spaneabsaugung

» Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Stdaube kén-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet

werden.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

- Setzen Sie den geladenen Akku 9 in die Akku-Aufnahme
ein, bis dieser spiirbar einrastet und biindig anliegt.

Ein-/Ausschalten

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

- Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter 6 nach vorn.

- Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, schieben Sie
den Ein-/Ausschalter 6 nach hinten.

Drehzahl einstellen

Mit Hilfe des Drehzahlreglers 7 konnen Sie die Drehzahl des
Elektrowerkzeugs stufenlos auch wahrend des Betriebs ein-
stellen.

Drehzahlstufe Drehzahleinstellbereich

5000-8000 min'!
9000-12000 min™
16000-19000 mint
20000-24000 min™
24000-28000 min’!
30000-35000 min’!

OO |W|N| =

—

- Bearbeiten Sie Kunststoffe und andere Werkstoffe mit
niedrigem Schmelzpunkt mit niedrigen Drehzahlen.

- Fihren Sie Schneidarbeiten in Holz, Eisen oder Stahl mit
hohen Drehzahlen aus.

- Arbeiten Sie beim Polieren, Glanzschleifen und Reinigen
mit Drehzahlen von maximal 15000 min™, um Beschadi-
gungen an Werkstiick und Einsatzwerkzeug zu vermeiden.

Arbeitshinweise

Detailarbeiten kdnnen Sie am besten verrichten, wenn Sie
das Elektrowerkzeug wie einen Stift zwischen Daumen und
Zeigefinger halten (siehe Bild F).

Fiir schwere Arbeiten wie Trennen oder Schleifen verwenden
Sie die ,Golfgriff-Methode* (siehe Bild G).

Bewegen Sie die Trennscheibe oder den Schleifkdrper mit

leichtem Druck, um ein optimales Arbeitsergebnis zu erhal-

ten. Zu starker Druck verringert die Leistungsfahigkeit des

Elektrowerkzeugs und fiihrt zu schnellerem VerschleiB des

Einsatzwerkzeugs.

» Bewahren Sie Schleifwerkzeuge und Trennscheiben
vor StoBen geschiitzt auf.

Empfohlene Trennmethoden

- Plattenwerkstoffe (siehe Bild H)
- Stangen (siehe Bild 1)

- Rohre (siehe Bild J)

Blockierschutz

Der eingebaute Blockierschutz schiitzt Motor und Akku im Fall

einer Blockierung. Verklemmt sich das Einsatzwerkzeug im

Werkstiick oder wird zu viel Druck auf das Werkzeug ausge-

libt, halt der Motor an.

- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie
diese.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-

gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den Benut-

zer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert wer-
den.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-

on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kenn-

zeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des
Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen wer-
den.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.
Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale
Vorschriften.

Entsorgung

X3/ Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehdr und Verpackun-
;},}ﬂ gen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nichtin
den Hausmiill!

—

English|13

Nur fiir EU-Ldnd er:

GemaB der europdischen Richtlinie

2012/19/EU miissen nicht mehr ge-

brauchsfahige Elektrowerkzeuge und ge-

maB der europaischen Richtlinie

2006/66/EG miissen defekte oder ver-

brauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zuge-
fihrt werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt
abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:

Li-lon:
Bitte beachten Sie die Hinweise im Ab-
schnitt ,Transport®, Seite 13.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING R'ead all ._safety warnings and a_II instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety
» Keepwork area cleanand welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety
» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with

Bosch Power Tools
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earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

—

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with another bat-
tery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from oth-
er metal objects, like paper clips, coins, keys, nails,
screws or other small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause burns or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addition-
ally seek medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for all operations

Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire

Brushing, Polishing, Carving or Abrasive Cutting-Off Op-

erations

» This power tool is intended to function as a grinder,
sander, wire brush, polisher, carving or cut-off tool.
Read all safety warnings, instructions, illustrations and
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specifications provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your power
tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool. Ac-
cessories running faster than their rated speed can break
and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your acces-
sory must be within the capacity rating of your power
tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.

» The arbour size of wheels, sanding drums or any other
accessory must properly fit the spindle or collet of the
power tool. Accessories that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.

» Mandrel mounted wheels, sanding drums, cutters or
other accessories must be fully inserted into the collet
or chuck. If the mandrel is insufficiently held and/or the
overhang of the wheel is too long, the mounted wheel may
become loose and ejected at high velocity.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, sanding drum for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-

stall an undamaged accessory. After inspecting and in-

stalling an accessory, position yourself and bystanders
away from the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed for one min-
ute. Damaged accessories will normally break apart during
this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece fragments. The eye
protection must be capable of stopping flying debris gen-
erated by various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated by your
operation. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed metal parts of
the power tool “live” and shock the operator.

—
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» Always hold the tool firmly in your hand(s) during the
start-up. The reaction torque of the motor, as it acceler-
ates to full speed, can cause the tool to twist.

» Use clamps to support workpiece whenever practical.
Never hold a small workpiece in one hand and the tool
in the other hand while in use. Clamping a small work-
piece allows you to use both hands to control the tool.
Round material such as dowel rods, pipes or tubing have a
tendency to roll while being cut, and may cause the bit to
bind or jump toward you.

» Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning wheel may grab
the surface and pull the power tool out of your control.

» After changing the bits or making any adjustments,
make sure the collet nut, chuck or any other adjust-
ment devices are securely tightened. Loose adjustment
devices can unexpectedly shift, causing loss of control,
loose rotating components will be violently thrown.

» Do notrun the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag
your clothing, pulling the accessory into your body.

» Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s
fan will draw the dust inside the housing and excessive ac-
cumulation of powdered metal may cause electrical haz-
ards.

» Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants. Us-
ing water or other liquid coolants may result in electrocu-
tion or shock.

Kickback and related warnings

» Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged ro-
tating wheel, backing pad, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating
accessory which in turn causes the uncontrolled power
tool to be forced in the direction opposite of the accesso-
ry’s rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into
the pinch point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator, depending
ondirection of the wheel’'s movement at the point of pinch-
ing. Abrasive wheels may also break under these condi-
tions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incor-
rect operating procedures or conditions and can be avoid-
ed by taking proper precautions as given below.

» Maintain afirm grip on the power tool and position your
body and arm to allow you to resist kickback forces.
The operator can control kickback forces, if proper precau-
tions are taken.

» Use special care when working corners, sharp edges,
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Cor-
ners, sharp edges or bouncing have atendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or kickback.

Bosch Power Tools
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» Do not use a toothed saw blade. Such blades create fre-
quent kickback and loss of control over the power tool.

» Always feed the bit into the material in the same direc-

tion as the cutting edge is exiting from the material
(which is the same direction as the chips are thrown).
Feeding the tool in the wrong direction causes the cutting
edge of the bit to climb out of the work and pull the tool in
the direction of this feed.

» When using rotary files, cut-off wheels, high-speed cut-

ters or tungsten carbide cutters, always have the work
securely clamped. These wheels will grab if they become
slightly canted in the groove, and can kickback. When a
cut-off wheel grabs, the wheel itself usually breaks. When
the rotary file, high-speed cutter or tungsten carbide cut-
ter grab, it may jump from the groove and you could lose
control of the tool.

Safety warnings specific for Grinding and Abrasive Cut-

ting-Off operations

» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and only for recommended applications.
For example: do not grind with the side of a cut-off
wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral
grinding, side forces applied to these wheels may cause
them to shatter.

» For threaded abrasive cones and plugs use only undam-

aged wheel mandrels with an unrelieved shoulder
flange that are of correct size and length. Proper man-
drels will reduce the possibility of breakage.

» Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pres-

sure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.

Overstressing the wheel increases the loading and suscep-

tibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the
possibility of kickback or wheel breakage.

» Do not position your hand in line with and behind the
rotating wheel. When the wheel, at the point of operation,
is moving away from your hand, the possible kickback may
propel the spinning wheel and the power tool directly at
you.

» When wheel is pinched, snagged or when interrupting
acut for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to a
complete stop. Never attempt to remove the cut-off
wheel from the cut while the wheel is in motion other-
wise kickback may occur. Investigate and take corrective
action to eliminate the cause of wheel pinching or snag-
ging.

» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.

» Support panels or any oversized workpiece to minimize
the risk of wheel pinching and kickback. Large work-
pieces tend to sag under their own weight. Supports must
be placed under the workpiece near the line of cut and near
the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

—

» Use extra caution when making a “pocket cut” into ex-
isting walls or other blind areas. The protruding wheel
may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that
can cause kickback.

Safety warnings specific for wire brushing operations

> Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress the
wires by applying excessive load to the brush. The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

» Allow brushes to run at operating speed for at least one
minute before using them. During this time no one is to
stand in front or in line with the brush. Loose bristles or
wires will be discharged during the run-in time.

» Direct the discharge of the spinning wire brush away
from you. Small particles and tiny wire fragments may be
discharged at high velocity during the use of these brushes
and may become imbedded in your skin.

Additional safety warnings
Wear safety goggles.

» Use appropriate detectors to determine if utility lines
are hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» The power tool is not suitable for stationary operation.
For example, it may not be clamped in avice or fastened on
aworkbench.

» Do not open the battery. Danger of short-circuiting.

a0 Protect the battery against heat, e. g., against

O continuous intense sunlight, fire, water, and mois-
ture. Danger of explosion.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. Ventilate the area and seek
medical help in case of complaints. The vapours can irri-
tate the respiratory system.

» Use the battery only in conjunction with your Bosch
power tool. This measure alone protects the battery
against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects suchas
nails or screwdrivers or by force applied externally. An
internal short circuit can occur and the battery can burn,
smoke, explode or overheat.
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Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The power tool is intended for cutting metal and stone materi-

als, and for grinding, sanding and polishing metal and painted

surfaces without the use of water. In addition to this, the pow-

er tool is suitable for drilling in wood, soft metal, plastic and
light building materials when used with the appropriate ac-
cessories.

The light of this power tool is intended toilluminate the power
tool's direct area of working operation and is not suitable for
household room illumination.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.

1 Cutting disc

Holding rod

Grinding accessory*

“PowerlLight”

Spindle lock

On/Off switch

Speed regulator

Battery charge-control indicator

Battery pack

Direction-of-rotation arrow for grinding spindle
Dust protection cap (for detailed work)

Clamping nut

Collet of the collet chuck

Handle (insulated gripping surface)

Inner shank dimension L

Battery unlocking button

Open-end spanner/Screwdriver

Shank

Collet

Drive spindle

21 Dust protection cap (for working close to surfaces)
*The accessories illustrated or described are not included as
standard delivery.

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to
EN60745-2-23.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product
is 74 dB(A). Uncertainty K =3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).
Wear hearing protection!

W oo ~NOOG A WN
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—

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-23:

a,=9m/s?, K=1.5m/s?,

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main ap-
plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

English |17

Technical Data

Cordless multi rotary tool GRO 12V-35

Avrticle number 3601JC50..
Rated voltage = 12
Rated speed min?  5000-35000
Collet chuck-@ mm 3.2
Spanner flat of collet chuck mm 9.55
Max. outer diameter:
- Cutting disc mm 38
- Grinding accessory mm 22.5
- Wire brush mm 20
- Grinding disc mm 20
= Drill bit mm 3.2
Max. inner shank dimension L, mm 10
Max. shank length mm 35
Weight according to
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.63-0.87
Permitted ambient temperature
- during charging . °C 0...+45
- during operation and during
storage “C -20...+50
Recommended batteries GBA12V...
GBA10.8V...
Recommended chargers GAL12..CV
AL11..CV

Technical data determined with battery from delivery scope.
*Limited performance at temperatures <0 °C

Bosch Power Tools

%

%

160992A3B4((12.7.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 18 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

18| English
Assembly

Battery Charging
» Use only the battery chargers listed on the accessories

page. Only these battery chargers are matched to the lith-

ium-ion battery of your power tool.

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full
capacity of the battery, completely charge the battery in the

battery charger before using your power tool for the first time.
The lithium-ion battery can be charged at any time without re-

ducing its service life. Interrupting the charging procedure
does not damage the battery.
The lithium-ion battery is protected against deep discharging
by the “Electronic Cell Protection (ECP)”. When the battery is
empty, the machine is switched off by means of a protective
circuit: The inserted tool no longer rotates.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
machine has been automatically switched off. The bat-
tery can be damaged.

Observe the notes for disposal.

Removing the battery (see figure A)

- Toremove the battery 9, press the unlocking buttons 16
and pull the battery out of the machine to the rear. Do not
exert any force.

Battery Charge-control Indication

The three green LEDs of the battery charge-control indicator

8 indicate the charge condition of the battery 9.

LED Meaning

Continuous lighting 3x Battery Capacity
green

>2/3

Continuous lighting 2x Battery Capacity >1/3

green

Continuous lighting 1 x Battery Capacity <1/3
green

Flashing light 1 x green Reserve

Continuous lighting 1 x Power tool has overheated!

red - Switch the power tool off and al-
low it to cool down completely.

Power tool has overloaded!

- Exert less pressure on the work-
piece during work.

Flashing light 1 x red

Changing the Tool

» When inserting an application tool, pay attention that
the shank of the application tool is firmly seated in the
tool holder. When the shank of the application tool is not
inserted deep enough in the tool holder, the application
tool can become loose again and not be controlled.

» Use only flawless tool bits that are not worn. Defective
tool bits can break, for example, and cause injury or dam-
age.

» Only use brand accessories for grinding, sanding,
brushing, polishing, routing and cut-off grinding from
the dealer for the power tool, which are approved for a

—

speed of 35000 rpm and which have a shank with an
outside diameter of 3.2 mm.

Inserting (see figure B)

- Press the spindle lock 5 and turn the clamping nut 12 by
hand until locked.

- Press and hold the spindle lock and loosen the clamping
nut 12 with the open-end spanner 17 by turningitinanan-
ticlockwise direction.

- Insert the dust-free application tool (e.g. holding rod 2,
grinding accessory 3 or drill bit) into the collet 13 of the
collet chuck 19.

Note: Ensure that the shank 18 of the application tool sits in

as far as possible, but at least 10 mm into the collet chuck.

- Pressand hold the spindle lock 5 and tighten the applica-
tion tool by turning the clamping nut 12 with the open-end
spanner 17 in a clockwise direction.

Removing
- Loosen the clamping nut 12 as previously described and
remove the application tool.

Mounting a Cutting Disc (see figure C)

Cutting discs reinforced with fibreglass are included in the
scope of delivery. They can be used for grooving, routing and
cutting metal, wood and plastic.

- Insert the holding rod 2 into the collet (see “Inserting”,
page 18).

- Press and hold the spindle lock 5 and completely unscrew
the screw on the holding rod 2 using the screwdriver 17.

- Attach the cutting disc 1 to the holding rod 2 and reinsert
and tighten the screw.

Changing the Collet Chuck (see figure D)

- Press the spindle lock 5 and turn the clamping nut 12 by
hand until locked.

- Press and hold the spindle lock and loosen the clamping
nut 12 with the open-end spanner 17 by turningitinanan-
ticlockwise direction.

- Remove the clamping nut 12 together with the collet chuck
19.

- Insert the required collet chuck into the drive spindle 20.

- Screw the clamping nut 12 onto the drive spindle 20 and
tighten it slightly in a clockwise direction using the open-
end spanner 17.

Replacing the Dust Protection Cap (see figure E)

Two dust protection caps are included in the scope of deliv-
ery.

Use the dust protection cap 11 when you need a good grip for
detailed work.

Use the dust protection cap 21 when you have to work close
to the workpiece surface.

The dust protection cap largely prevents the penetration of
dust into the tool holder during operation. When inserting the
tool, pay attention that the dust protection cap is not dam-
aged.

- Unscrew the dust protection cap used.

- Screw on the new dust protection cap and tighten it.
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Dust/Chip Extraction

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered car-
cinogenic, especially in connection with wood-treatment
additives (chromate, wood preservative). Materials con-
taining asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Starting Operation

Inserting the battery

- Insert the charged battery 9 into the battery port until it
can be felt to engage and is seated flush.

Switching On and Off

To save energy, only switch the power tool on when using it.

- To start the power tool, push the On/Off switch 6 for-
wards.

- To switch off the machine, push On/Off switch 6 toward
the rear.

Adjusting the Speed

The speed regulator 7 enables continuously variable adjust-
ment of the speed of the power tool even during operation.

Speed setting Speed control adjustment

5000-8000 min™*
9000-12000 min'!
16000-19000 mint
20000-24000 min!
24000-28000 min™
30000-35000 min™

- When working with plastics and other materials with a low
melting point, use low speeds.

- Perform cutting work in wood, iron or steel at high speeds.

- When polishing, buffing and cleaning, work with speeds of
up to max. 15000 rpm in order to avoid damaging the
workpiece and application tool.

OO~ WIN|—

Working Advice
Detailed work can be carried out best if you hold the power
tool as a pen between thumb and index finger (see figure F).

For heavy work such as cutting or grinding, use the “golf grip
method” (see figure G).

—
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Move the cutting disc or grinding accessory with light pres-

sure to achieve an optimum work result. Too much pressure

will reduce the performance of the power tool and lead to fast-

er wear of the application tool.

» Ensure that grinding tools and cutting discs are pro-
tected against impact when stored.

Recommended Cutting Methods

- Panel materials (see figure H)

- Bars (seefigure )

- Pipes (see figure J)

Blockage protection

The built-in blockage protection protects the motor and bat-
tery in case of a blockage. If the application tool becomes
jammed in the workpiece or if too much pressure is exerted on
the workpiece, the motor will stop.

- Determine the cause of the blockage and correct it.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself (e. g. mainte-
nance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
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Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

—

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Danger-
ous Goods Legislation requirements. The user can transport
the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e. g.: air transport or
forwarding agency), special requirements on packaging and
labelling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in
such a manner that it cannot move around in the packaging.
Please also observe possibly more detailed national regula-
tions.

Disposal

X/ The machine, rechargeable batteries, accessories

}z\,ﬂ and packaging should be sorted for environmental-

friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable

batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline
2012/19/EU, power tools that are no long-
er usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used
battery packs/batteries, must be collected
separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned

at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the instructions in sec-
tion “Transport”, page 20.

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire Eous'lgs avertisseme'nts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazonede travail propre ethien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant Putilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique
» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-

tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-

con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’'un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a ’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
oudes parties en mouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Silusage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
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dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans 'utilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-

terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-

til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre 'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de loutil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser 'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niere plus slre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de I'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.
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» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnementde I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L 'utilisation
del'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précau-

tions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de bat-
teries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec
un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-

nir al’écart de tout autre objet métallique, par exemple
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu a
une connexion d’une borne a une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des
bralures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdlures.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour toutes les opéra-
tions
Avertissements de sécurité communs pour les opérations

de meulage, de poncage, de brossage métallique, de lus-
trage, de faconnage, de tronconnage a I'abrasif

» Cet outil est prévu pour fonctionner comme meuleuse,

ponceuse, brosse métallique, lustreuse, outil de facon-

nage ou de tronconnage. Lire tous les avertissements
de sécurité, toutes les instructions, toutes les illustra-
tions et toutes les spécifications fournies avec cet ou-
til. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou
une blessure sérieuse.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que 'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

» Lavitesse assignée de 'accessoire doit &tre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur outil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et Pépaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

» Les dimensions de la tige des meules, de celle des tam-
bours de poncage ou de n’importe quel autre acces-
soire, doivent étre telles qu’elle se monte correcte-
ment sur P'arbre ou sur la pince a serrage concentrique
de Poutil. Les accessoires ne s’ajustant pas correctement
sur le dispositif de montage de I'outil présenteront un ba-
lourd, vibreront énormément et pourront entrainer une
perte de contrdle.

» Les meules, les tambours de poncage, les outils de
coupe ou autres accessoires montés sur tiges, doivent
étre complétement insérés dans la pince a serrage
concentrique ou dans le mandrin. Sila tige est insuffi-
samment tenue et/ou sile porte-a-faux de lameule est trop
important, la meule sur tige peut se desserrer et étre éjec-
tée a vitesse élevée.

» Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Inspecter
Iaccessoire avant chaque utilisation, comme les
meules pour déceler des ébréchures etdesfissures, les
tambours de poncage pour mettre en évidence des fis-
sures, une déchirure ou une usure excessive, les
brosses métalliques pour repérer des fils mal fixés ou
préts a se détacher. Sil’outil ou 'accessoire est tombé,
Pinspecter pour déceler des dommages ou pour monter
un accessoire non endommagé. Aprés inspection et
montage d’un accessoire, se tenir éloigné (I'opérateur
et les tiers) du plan de I'accessoire rotatif et faire tour-
ner outil a vide, pendant une minute a vitesse maxi-
male. Les accessoires endommageés se briseront habituel-
lement pendant cet essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écranfacial, des lu-
nettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d’arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussiéres ou le respirateur doit étre capable
defiltrer les particules produites par vos travaux. L’exposi-
tion prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer
une perte de 'audition.

» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
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équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.

» Tenir I'outil uniquement par les surfaces de préhension
isolantes, pendant les opérations au cours desquelles
I'accessoire coupant peut étre en contact avec des
conducteurs cachés. Le contact de I'accessoire coupant
avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous
tension » les parties métalliques exposées de I'outil élec-
trique et provoquer un choc électrique sur 'opérateur.

» Toujours tenir Poutil fermement en main(s) pendant le
démarrage. Alors qu'il accélére jusqu’a la vitesse maxi-
male, le couple de réaction du moteur peut provoquer un
mouvement de rotation de l'outil.

» Si possible, utilisez des étriers de tension pour fixer la
piéce a usiner. Ne tenez jamais une piéce a usiner de
petite taille dans une main et Poutil électroportatif de
I’autre main pendant son utilisation. La fixation de
piéces a usiner de petite taille vous laisse les mains libres
pour mieux contréler 'outil électroportatif. Lors de la
coupe de piécesrondes du genre chevilles en bois, tiges ou
tuyaux, ceux-ci ont tendance a rouler ce qui peut provo-
quer un coingage de l'outil qui peut alors étre projeté dans
votre direction.

» Ne jamais reposer outil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de rota-
tion peut agripper la surface et arracher l'outil électrique
hors de votre contréle.

» Aprés avoir changé d’outil de travail ou réalisé toute
adaptation, s’assurer que I’écrou de la pince a serrage
concentrique, que le mandrin ou que tout autre disposi-
tif d’adaptation sont serrés de facon siire. Des disposi-
tifs d’'adaptation mal serrés peuvent inopinément se des-
serrer, entrainant une perte de controle; les éléments en
rotation desserrés seront violemment éjectés.

» Ne pas faire fonctionner outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec I'accessoire en ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer l'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérementles orifices d’aération de I'outil
électrique. Le ventilateur du moteur attirerala poussiére a
lintérieur du boitier et une accumulation excessive de
poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

» Ne pas faire fonctionner 'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants
fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc élec-
trique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

» Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a
I'accrochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui,
d’une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou
I'accrochage provoque un blocage rapide de I'accessoire
en rotation qui, a son tour, contraint l'outil électrique hors
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de contréle dans le sens opposeé de rotation de 'accessoire
au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pin-
cée par lapiece a usiner, le bord de la meule qui entre dans
le point de pincement peut creuser la surface du matériau,
provoquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule
peut sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en
éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au
point de pincement. Les meules abrasives peuvent égale-
ment se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de I'outil et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes et peut étre évité en prenant les précautions appro-
priées spécifiées ci-dessous.

» Maintenir fermement Poutil électrique et placer votre
corps et vos bras pour vous permettre de résister aux
forces de rebond. L'opérateur peut maitriser les couples
de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui
s’imposent sont prises.

» Etre particuliérement prudent lors d’opérations sur
des coins, des arétes vives etc. Eviter que 'accessoire
ne rebondisse et ne s’accroche. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
['accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contréle ou un rebond.

» Ne pas monter de lames de scie dentées. De telles lames
provoquent des reculs fréquents et des pertes de contréle.

» Guidez I'outil de travail toujours dans la méme direc-
tion dans le matériau dans laquelle 'aréte de coupe res-
sort du matériau (correspond a la méme direction dans
laquelle les copeaux sont éjectés). Si vous guidez l'outil
électroportatif dans la mauvaise direction, celui-ci sera ar-
raché de la piéce a usiner et entrainé dans cette direction
d’avancée.

» Lors de I'utilisation de meules a tronconner, toujours
maintenir la piéce a travailler de fagon siire. Dés la plus
légére inclinaison dans la rainure, ces meules accroche-
ront et pourront provoquer un recul. Une meule a trongon-
ner quiaccroche casse dans la plupart des cas. Lorsqu'une
lime rotative, une fraise a grande vitesse ou carbure de
tungsténe accroche, elle peut s'échapper de la rainure et
pourra entrainer une perte de contréle de l'outil.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

meulage et de tronconnage abrasif

» N'utiliser que des types de meules recommandés pour
Ioutil et uniquement pour les applications recomman-
dées. Par exemple: ne pas meuler en utilisant le coté de
la meule a tronconner. Les meules a trongonner abra-
sives sont destinées au meulage périphérique. Des forces
latérales appliquées a ces meules peuvent les faire voler en
éclats.

» Pour les meules sur tige coniques et droites avec filet,
n’utilisez que des mandrins en bon état, de la bonne
taille et longueur, sans contre-dépouille a I'épaule-
ment. Des mandrins adaptés diminuent le risque de cas-
sure.
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» Ne pas « coincer » la meule a tronconner ou ne pas ap-
pliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte
excessive de la meule augmente la charge et la probabilité
de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

» Ne pas placer de main dans I'alignement de lameule en
rotation et derriére elle. Lorsque la meule, au point de
fonctionnement, s’éloigne de la main de 'opérateur, le
recul éventuel peut propulser la meule en rotation et 'outil
directement sur celui-ci.

» Lorsque lameule est accrochée ou pincée ou lorsque la
coupe est interrompue pour une raison quelconque,
mettre I'outil hors tension et le tenir immobile jusqu'a
ce que la meule soit a I'arrét complet. Ne jamais tenter
d’enlever la meule a tronconner de la rainure de coupe
alors qu'elle est en mouvement, sinon un recul peut se
produire. Rechercher et prendre des mesures correctives
afin d’éliminer la cause d'accrochage ou de pingage de la
meule.

» Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur
la piéce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maxi-
male et entrer en contact avec lapiéce prudemment. Le
disque peut s’accrocher, se soulever brusquement ou
avoir un mouvement arriére si l'appareil est redémarré en
charge.

» Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a usi-

ner surdimensionnée pour réduire le risque de pince-

ment et de rebond de lameule. Les grandes piéces a usi-

ner ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prés de
laligne de coupe et prés du bord de la piece des deux cotés
de lameule.

» Soyez particuliérement prudent lorsque vous faites
une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou
dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante

peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des cablages élec-

triques ou des objets, ce qui peut entrainer des rebonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

brossage métallique

» Garder aI’esprit que des brins métalliques sont rejetés
par labrosse méme au cours d’une opération ordinaire.
Ne pas soumettre a une trop grande contrainte les fils
métalliques en appliquant une charge excessive ala
brosse. Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer
dans des vétements légers et/ou la peau.

» Laisser tourner les brosses avant I'utilisation pendant
au moins une minute a la vitesse de travail. Veillez en
méme temps a ce que personne ne se trouve devant ou

sur la méme ligne que la brosse. Pendant le temps de dé-
marrage des particules de fil métallique peuvent étre éjec-

tées.
» Ne dirigez pas la brosse métallique en rotation vers

vous. Pendant le travail avec ces brosses, de petites parti-

cules ou de petits morceaux de fil métallique peuvent étre
éjectées a une vitesse élevée et pénétrer dans la peau.

Avertissements supplémentaires
Portez toujours des lunettes de protection.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d’électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piece a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus sire que tenue dans les mains.

» L’outil électroportatif n’est pas congu pour une utilisa-
tion stationnaire. Ne ne le serrez pas dans un étau par ex.,
et ne l'attachez pas sur un établi.

» Ne pas ouvrir I'accu. Risque de court-circuit.

A\ Protégerl’accude toute source de chaleur,comme
p. ex. Pexposition directe au soleil, au feu, a ’eau
et a Phumidité. Il y a risque d’explosion.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non
conforme de I'accu, des vapeurs peuvent s’échapper.
Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consul-
ter un médecin. Les vapeurs peuvent entrainer des irrita-
tions des voies respiratoires.

» Nutiliser 'accu qu’avec votre outil électroportatif
Bosch. Seulement ainsi I'accu est protégé contre une sur-
charge dangereuse.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager Paccu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des fu-
mées, d’exploser ou de surchauffer.

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprées peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel I'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le trongonnage a sec de
piéces métalliques et de la pierre, le poncage et le polissage a
sec de surfaces métalliques et peintes. Muni d’un accessoire
approprié, il permet aussi de percer dans le bois, les métaux
tendres, les matiéres plastiques et les matériaux légers.
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L’éclairage de cet outil électroportatif est destiné a éclairer
I'espace de travail de l'outil. Il n’est pas congu pour servir de
source d'éclairage ambiant dans une piéce.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-

présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Disque a trongonner

Tige de blocage

Meule*

Lampe « PowerLight »

Blocage de la broche

Interrupteur Marche/Arrét

Régulateur de vitesse

Voyant lumineux indiquant I'état de charge de 'accu

Accu

Fléche de sens de rotation de la broche d’entrainement

Capuchon de protection anti-poussiére (pour les travaux

de détail)

12 Ecroude serrage

13 Porte-outil sur la pince de serrage

14 Poignée (surface de préhension isolante)

15 Longueur de tige nominale L,

16 Touche de déverrouillage de I'accumulateur

17 Clé plate / tournevis

18 Tige demmanchement

19 Pince de serrage

20 Arbre d’entrainement

21 Capuchonde protection anti-poussiére (pour les travaux

en surface)
* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme

EN 60745-2-23.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de
I'appareil sont de 74 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).
Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-23 :

a,=9m/s2, K=1,5m/s2,

W oo~NOOOOThA,WN

o
= O

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-

tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
doscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

—
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Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Caractéristiques techniques

Outil rotatif multifonctions GRO 12V-35
sans fil
N° d’article 3601JC50..
Tension nominale V= 12
Vitesse de rotation nominale tr/min ~ 5000-35000
@ pince de serrage mm 3,2
Faceaclé surlapince deserrage ~ mm 9,55
Diamétre extérieur maxi. :
- Disque a trongonner mm 38
- Meule sur tige mm 22,5
- Brosse métallique mm 20
- Disque de pongage mm 20
- Foret mm 3,2
Longueur de tige maximale L, mm 10
Longueur maxi. tige d’emman-
chement mm 35
Poids suivant
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Plage de températures autorisées
- pendant la charge ) °C 0...+45
- pendant le fonctionnement et
pour le stockage °C -20...+50
Accus recommandés GBA12V...
GBA 10,8V...
Chargeurs recommandés GAL12..CV
AL11..CV

Caractéristiques techniques déterminées avec 'accu fourni avec 'appa-
reil.

* performances réduites a des températures <a 0 °C

Montage

Chargement de I'accu

» N'utilisez que les chargeurs indiqués sur la page des ac-
cessoires. Seuls ces chargeurs sontadaptés al'accuaions
lithium utilisé dans votre outil électroportatif.

Note : L'accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-

tir la puissance compléte de I'accu, chargez complétement

I'accu dans le chargeur avant la premiére mise en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Bosch Power Tools
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Grace a la Protection Electronique des Cellules « Electronic

Cell Protection (ECP) », I'accu a ions lithium est protégé

contre une décharge profonde. Lorsque I'accumulateur est

déchargé, 'outil électroportatif s'arréte grace a un dispositif

d'arrét de protection : L'outil de travail ne tourne plus.

» Aprés la mise hors fonctionnement automatique de
Ioutil électroportatif, n’appuyez plus sur F'interrupteur
Marche/Arrét. Ceci pourrait endommager I'accu.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Retirer I'accu (voir figure A)

- Pour sortir 'accu 9, appuyez sur la touche de déverrouil-
lage 16 et sortez l'accu a l'arriére de I'outil électroportatif.
Ne pas forcer.

Voyant lumineux indiquant I'état de charge de I'accu

Les trois LED vertes du voyant lumineux 8 indiquent I'état de

charge de l'accu 9.

LED Signification

Lumiére permanente  Capacité de l'accu >2/3
3 xverte

Lumiére permanente  Capacité de l'accu >1/3
2 xverte

Lumiére permanente  Capacité de l'accu <1/3
1xverte

Lumiére clignotante ~ Réserve

1 xverte

Lumiére permanente 1 Surchauffe de l'outil électroportatif !

xrouge - Eteignez l'outil électroportatif et
laissez-le refroidir compléte-
ment.

Lumiéreclignotante 1x Surcharge de l'outil électroportatif !

rouge - Exercez une pression moins éle-
vée sur la piéce.

Changement d’outil

» Lors du montage de Poutil de travail, veillez a ce que sa
tige soit bien montée sur le porte-outil. Si l'outil de tra-
vail n’est pas enfoncé suffisamment profondément, il peut
se détacher et devenir incontrélable.

» N'utiliser que des outils de travail en parfait état et non
usés. Les outils de travail défectueux peuvent par exemple
casser et entrainer des blessures et des dégats sur le ma-
tériel.

» Pour poncer, brosser, polir, fraiser et tronconner,
n’utilisez que des accessoires de marque homologués
pour une vitesse de rotation de 35 000 tr/min et dotés
d’une tige de 3,2 mm de diamétre extérieur.

Montage des outils de travail (voir figure B)

- Appuyez sur le blocage de broche 5 et tournez I'écrou de
serrage 12 a la main jusqu’a ce qu'’il se bloque.

- Tout en maintenant le blocage de broche enfoncé, desser-
rez 'écrou de serrage 12 avec la clé plate 17 en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

- Insérez l'accessoire de travail propre (par ex. tige de blo-
cage 2, meule surtige 3 ou foret) dans le porte-outil 13 de
la pince de serrage 19.

Note : Veillez a insérer, dans la mesure du possible, la tige
d’emmanchement 18 de I'accessoire de travail jusqu’en bu-
tée, et dans tous les cas au moins de 10 mm.

- Appuyez sur le blocage de broche 5 et serrez I'accessoire
de travail en vissant I'écrou de serrage 12 dans le sens des
aiguilles d’une montre avec la clé plate 17.

Sortir 'outil de travail

- Desserrez'écrou de serrage 12 comme décrit plus haut et
retirez l'accessoire de travail.

Montage d’un disque a tronconner (voir figure C)

Des disques a trongonnés renforcés de fibres de verre sont
fournis avec l'outil électroportatif. lls permettent de réaliser
des rainures, des fraisages et des découpes dans les métaux,
le bois et les matiéres plastiques.

- Insérez la tige de blocage 2 dans le porte-outil (voir
« Montage des outils de travail », page 26).

- Appuyez sur le blocage de broche 5 et dévissez compléte-
ment la vis de la tige de blocage 2 a l'aide du tournevis 17.

- Positionnez le disque a trongonner 1 sur la tige de blocage
2 etresserrez la vis.

Remplacement de la pince de serrage

(voir figure D)

- Appuyez sur le blocage de broche 5 et tournez I'écrou de
serrage 12 ala main jusqu’a ce qu'il se bloque.

- Tout en maintenant le blocage de broche enfoncé, desser-
rez I'écrou de serrage 12 avec la clé plate 17 en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

- Enlevez'écrou de serrage 12 en méme temps que la pince
de serrage 19.

- Placez la pince de serrage souhaitée sur I'arbre d’entraine-
ment 20.

- Vissez 'écrou de serrage 12 sur 'arbre d’entrainement 20
et serrez-le légérement dans le sens des aiguilles d’une
montre avec la clé plate 17.

Changement du capuchon de protection anti-

poussiére (voir figure E)

Deux capuchons de protection anti-poussiére sont fournis

avec l'outil électroportatif.

Pour les travaux de détail nécessitant une bonne prise en

main, utilisez le capuchon de protection anti-poussiére 11.

Pour les travaux prés de la surface d’une piéce, utilisez le ca-

puchon de protection anti-poussiére 21.

Le capuchon anti-poussiéres empéche dans une large me-

sure la pénétration de poussiére dans le porte-outil pendant

I'utilisation de 'appareil. Lors du montage de l'outil, veillez a

ne pas endommager le capuchon anti-poussiére .

- Dévissez le capuchon de protection anti-poussiére utilisé
jusque-la.

- Vissez le nouveau capuchon de protection anti-poussiere
et serrez-le.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
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siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires aupres de |'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.
Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout
en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante
ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Veillez a bien aérer la zone de travail.
- ll'estrecommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a 'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Mise en marche

Mise en service

Montage de I'accu

- Montez 'accumulateur chargé 9 dans le logement jusqu’a
ce qu'il s’encliquette de fagon perceptible et ne dépasse
plus.

Mise en Marche/Arrét
Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif
en marche que quand vous 'utilisez.

- Pourlamise en service de 'appareil électroportatif, pous-

sez 'interrupteur Marche/Arrét 6 vers I'avant.
- Pour éteindre 'outil électroportatif, poussez I'interrup-
teur Marche/Arrét 6 vers l'arriére.

Réglage de la vitesse de rotation

Le régulateur de vitesse 7 permet de régler en continu la vi-
tesse de rotation de I'outil électroportatif, méme en cours de
fonctionnement.

Présélection de vi- Plage de réglage de la vitesse de

tesse rotation
5000-8000 tr/min

9000-12000 tr/min

16000~ 19000 tr/min

24000-28000 tr/min

1
2
3
4 20000-24000 tr/min
5
6

30000-35000 tr/min

- Pour les matiéres plastiques et autres matériaux a bas
point de fusion, sélectionner une vitesse lente.

- Pour les travaux de découpe dans le bois, le fer ou I'acier,
sélectionner une vitesse élevée.

- Pour les travaux de polissage, lustrage ou nettoyage, ne
pas régler une vitesse de rotation supérieure a 15 000
tr/min, afin d’éviter tout endommagement de la piéce et de
l'accessoire de travail.
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Instructions d’utilisation

La meilleure prise en main pour les travaux de détail consiste

atenir l'outil électroportatif comme un stylo, entre le pouce et

I'index (voir figure F).

Pour les travaux exigeants comme le trongonnage ou le pon-

cage, adoptez la « position club de golf » (voir figure G).

Les meilleurs résultats sont obtenus en n’exercant qu’une lé-

gere pression sur le disque a trongonner ou la meule. Une

pression trop importante réduit les performances de l'outil

électroportatif et conduit a une usure plus rapide de 'acces-

soire de travail.

» Conservez les accessoires de poncage et les disques a
tronconner a I'abri des chocs.

Méthodes de trongonnage recommandées

- Panneaux (voir figure H)

- Barres (voir figure I)

- Tubes (voir figure J)

Protection anti-blocage

La protection anti-blocage intégrée protége le moteur et I'ac-

cuencas de blocage. En cas de blocage de I'accessoire de tra-
vail dans la piéce ou lorsqu’une pression trop élevée est exer-

cée sur l'outil électroportatif, le moteur s’arréte.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Pappareil (p.ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transporter ou le stocker, retirez I'accu de I'appareil
électroportatif. Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.
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Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux reglements de
transport des matiéres dangereuses. L utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a
'emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un
tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de
faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommage.
Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu de

maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'emballage.
Veuillez également respecter les réglementations supplémen-

taires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

X3/ Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs
;},4 accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec

les ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques

dont on ne peut plus se servir, et conformé-

ment a la directive européenne
2006/66/CE, les accus/piles usés ou dé-
fectueux doivent étre isolés et suivre une
voie de recyclage appropriée.

—

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre
déposées directement auprés de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

Li-lon E

Lithiumion :

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport »,
page 28.

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integrement'e estas a'dverten-
cias de peligro einstrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexiénalared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacién deficiente en las dreas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica
» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der ala toma de corriente utilizada. No es admisible
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modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado parasu uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. E| no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.
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» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegiirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mé-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los dtiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tareaarealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente cargar los acumuladores con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe un riesgo de in-
cendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferen-
te al previsto para el cargador.
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» Solamente emplee los acumuladores previstos parala
herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar dafios e incluso un incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos me-
talicos que pudieran puentear sus contactos. El corto-
circuito de los contactos del acumulador puede causar
quemaduras o un incendio.

» Lautilizacion inadecuada del acumulador puede provo-

car fugas de liquido. Evite el contacto con él. En caso de
un contacto accidental enjuagar el area afectada con

abundante agua. En caso de un contacto con los ojos re-

curra ademas inmediatamente a un médico. El liquido
del acumulador puede irritar la piel o producir quemadu-
ras.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de

repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-

dad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para todas las aplica-
ciones

Indicaciones de seguridad comunes para el amolado, el li-

jado con papel de lijay los trabajos con cepillos de alam-
bre, el pulido, el fresado o el tronzado

» Esta herramienta eléctrica sirve para el uso como amo-

ladora, lijadora con papel de lija y cepillo de alambre,
para pulir, fresar y como tronzadora. Observe todas las

indicaciones de seguridad, las instrucciones, las repre-

sentacionesy los datos, que se obtienen conel aparato.
Sino se observan las siguientes instrucciones, puede ge-
nerarse una descarga eléctrica, un fuego y/o graves lesio-
nes.

» No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fa-
bricante haya previsto o recomendado especialmente
para esta herramienta eléctrica. El mero hecho de que
sea acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no
implica que su utilizacion resulte segura.

» Las revoluciones admisibles del util deberan ser como
minimo iguales a las revoluciones maximas indicadas
en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que gi-
ren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden
llegar a romperse y salir despedidos.

» El diametro exterior y el grosor del util deberan corres-

ponder con las medidas indicadas para su herramienta
eléctrica. Los Utiles de dimensiones incorrectas no pue-
den protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.

» Los platos lijadores, los rodillos lijadores u otros acce-
sorios deben calzar exactamente sobre el husillo o la
pinza de sujecion de su herramienta eléctrica. Los uti-
les, que no se pueden fijar correctamente en el alojamiento
de la herramienta eléctrica, giran irregularmente, vibran
demasiado y pueden conducir a la pérdida del control.

» Los discos, los cilindros lijadores, las herramientas de

corte u otros accesorios montados sobre un mandril de-

beninsertarse completamente en la pinza de sujecion o

en el portaditiles. Si el mandril no se tensa lo suficiente o
el cuerpo abrasivo sobresale demasiado, puede soltarse el
(til'y salir expulsado con gran velocidad.

» No emplee utiles dafiados. Antes de cada aplicacion,
sirvase controlar los ttiles como los platos lijadores
respecto adesportilladurasy fisuras, los rodillos lijado-
res respecto a fisuras, desgaste o desgaste excesivo, y
los cepillos de alambre respecto a alambres sueltos o
quebrados. En el caso de una caida de la herramienta
eléctrica o el itil, verifique si esta daiado o utilice un
util en buenas condiciones. Una vez que ha controlado
y colocado el ttil, manténgase, junto con las personas
que se encuentran en las inmediaciones, fuera del pla-
no del itil giratorio y deje funcionar el aparato durante
un minuto con el maximo nimero de revoluciones. Enla
mayoria de las veces, los ttiles dafiados se rompen en este
tiempo de prueba.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependiendo
del trabajo arealizar use una careta, una proteccion pa-
ralos ojos, o unas gafas de proteccion. Si procede, em-
plee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos,
guantes de proteccion o un mandil especial adecuado
para protegerle de los pequeiios fragmentos que pu-
dieran salir proyectados al desprenderse del iitil o pie-
za. Las gafas de proteccion deberan ser indicadas para
protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedi-
dos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria debe-
ra ser apta parafiltrar las particulas producidas al trabajar.
La exposicion prolongada al ruido puede provocar sorde-
ra.

» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Podrian ser
lesionadas, incluso fuera del rea de trabajo inmediato, al
salir proyectados fragmentos de la pieza de trabajo o del
atil.

» Solamente sujete el aparato por las superficies de aga-
rre aisladas al realizar trabajos en los que el util pueda
llegar a tocar conductores eléctricos ocultos. El contac-
to con conductores bajo tension puede hacer que las par-
tes metalicas de la herramienta eléctrica le provoquen una
descarga eléctrica.

» Sujete siempre firmemente la herramienta eléctrica
durante el arranque. Al acelerar a pleno nimero de revo-
luciones, el par de reaccion del motor puede conducir al gi-
ro de la herramienta eléctrica.

» Siempre que sea posible utilice unas mordazas de
apriete para sujetar la pieza de trabajo. Jamas sujete
una pieza de trabajo pequeiia con una manoy la herra-
mienta eléctrica en la otra para trabajarla. Al sujetar las
piezas de trabajo pequefias con un dispositivo le quedan a
Ud. las manos libres para controlar mejor la herramienta
eléctrica. Al cortar piezas de trabajo cilindricas como, es-
pigas de madera, barras o tubos éstas tienden a apartarse
rodando y pueden hacer que el (til se enganche y salga
proyectado hacia Ud.
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» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el util se haya detenido por completo. El (itil en funciona-
miento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

» Tras el cambio de utiles o ajustes en el aparato, apretar
firmemente la tuerca de la pinza de sujecion, el mandril
de sujecion u otros elementos de fijacion. Los elemen-
tos de fijacion sueltos pueden desajustarse inesperada-
mente y conducir a la pérdida del control; los componen-
tes giratorios sueltos se expulsan violentamente.

» No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la
transporta. El (til en funcionamiento podria lesionarle al
engancharse accidentalmente con su vestimenta.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de
una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede pro-
vocarle una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee itiles que requieran ser refrigerados con li-
quidos. La aplicacion de agua u otros refrigerantes liqui-
dos puede comportar una descarga eléctrica.

Causas del retroceso y advertencias al respecto

» Elretroceso es unareaccion brusca que se produce al atas-
carse o engancharse el dtil, como un disco de amolar, plato
lijador, cepillo, etc. Al atascarse o engancharse el til en
funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctricay
hacer que ésta salga impulsada en direccion opuesta al
sentido de giro que tenia el Gtil.
En el caso, p. €]., de que un disco amolador se atasque o
bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto
del dtil que penetra en el material se enganche, provocan-
dolaroturadel (til o el retroceso del aparato. Seglin el sen-
tido de giro y la posicion del dtil en el momento de blo-
quearse puede que éste resulte despedido hacia, o en
sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder
que el ttil incluso llegue a romperse.
El retroceso es ocasionado por laaplicacién o manejo inco-
rrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ate-
niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia parare-
sistir las fuerzas de reaccion. El usuario puede controlar
las fuerzas de retroceso si toma unas medidas preventivas
oportunas.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, cantos
afilados, etc. Evite que el itil de amolar rebote contrala
pieza de trabajo o que se atasque. En las esquinas, can-
tos afilados, o al rebotar, el (til en funcionamiento tiende a
atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un
retroceso del dtil.
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» No utilice una hoja de sierra dentada. Tales Utiles origi-
nan frecuentemente un contragolpe o la pérdida del con-
trol sobre la herramienta eléctrica.

» Siempre guie el util en la direccion de salida del filo del
util del material (o sea en la misma direccion en la que
son expulsadas las virutas). Si Ud. guia la herramienta
eléctricaen sentidoincorrecto el itil tendera a salirse de la
pieza de trabajo y la herramienta eléctrica sera arrastrada
en ese sentido de avance.

» Sujete en forma fijala pieza de trabajo al utilizar discos
tronzadores. Incluso ya con pequefas inclinaciones en la
ranura se atascan estos Utiles y pueden originar un contra-
golpe. Al atascarse un disco tronzador generalmente se
rompe. En el caso de un atasco de limas giratorias, Utiles
de fresado de alta velocidad o de metal duro, el dtil puede
saltar de laranuray conducir ala pérdida del control sobre
la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad especificas para operaciones

de amolado y tronzado

» Use exclusivamente cuerpos abrasivos homologados
para su herramienta eléctrica y solamente para las po-
sibilidades de aplicacion recomendadas. Ejemplo: No
trate nunca de amolar con la superficie lateral de un
disco tronzador. Los discos tronzadores estan destinados
para el desgaste de material con el borde del disco. La ac-
tuacion de fuerza lateral sobre el cuerpo abrasivo puede
romperlo.

» Para puntas de amolar conicas y rectas con rosca sola-
mente emplee mandriles en buen estado del tamaiio y
longitud correctos y con la cara de asiento sin rebajar.
Los mandriles apropiados evitan una posible rotura.

» Evite que se bloquee el disco tronzador y una presion
de aplicacion excesiva. No intente realizar cortes de-
masiado profundos. Al solicitar en exceso el disco tronza-
dor éste es mas propenso a ladearse o bloquearse, lo que
puede provocar un retroceso brusco del mismo o su rotu-
ra.

» Evite con sumano la zona delante y detras del disco
tronzador durante la rotacion. Al alejar de sumano el dis-
co tronzador en la pieza de trabajo y en el caso de un con-
tragolpe, la herramienta eléctrica puede salir disparada di-
rectamente en su direccion con el disco en rotacion.

» Si el disco tronzador se atasca o bloquea o si se inte-
rrumpe el trabajo, desconecte el aparato y manténgalo
en reposo, hasta que se detenga el disco. No intente
nuncasacar del corte el disco tronzador atin en marcha,
si no puede tener lugar un contragolpe. Determine y eli-
mine la causa del atascamiento o del bloqueo.

» No intente proseguir el corte, estando insertado el dis-
co tronzador en la ranura de corte. Una vez fuera de la
ranura de corte, espere a que el disco tronzador haya
alcanzado las revoluciones maximas, y prosiga enton-
ces el corte con cautela. En caso contrario el disco tron-
zador podria bloquearse, salirse de laranura de corte, o re-
troceder bruscamente.

» Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes
para reducir el riesgo de bloqueo o retroceso del disco

Bosch Power Tools

160992A3B4((12.7.16)




OBJ_BUCH-2916-001.book Page 32 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

32| Espanol

tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvar-
se por su propio peso. La pieza de trabajo debera apoyarse
desde abajo aambos lados tanto cerca de la linea de corte
como en los bordes.

» Proceda con especial cautela al realizar recortes “por
inmersion” en paredes o superficies similares. El disco
tronzador puede ser rechazado al tocar tuberias de gas o
agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

Instrucciones de seguridad especificas para el trabajo con

cepillos de alambre

» Considere que las puas de los cepillos de alambre pue-
den desprenderse también durante un uso normal. No
fuerce las piias ejerciendo una fuerza de aplicacion ex-
cesiva. Las puas desprendidas pueden traspasar muy fa-
cilmente tela delgada y/o la piel.

» Antes de utilizarlos deje funcionar los cepillos a la velo-
cidad de trabajo al menos durante un minuto. Preste
atencion a que durante este tiempo no se encuentre
ninguna persona delante del cepillo o en linea con el
mismo. Durante esta prueba pueden soltarse y salir pro-
yectados fragmentos de alambre.

» No oriente el cepillo de alambre en direccion a su cuer-
po. Al trabajar con estos cepillos pueden salir proyectados
agran velocidad pequefas particulas o fragmentos de
alambre capaces de traspasar la piel.

Instrucciones de seguridad adicionales
Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una electro-
cucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse una
explosion. La perforacion de una tuberia de agua puede
causar dafios materiales.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» La herramienta eléctrica no es apropiada para un uso
estacionario. No debera sujetarse, p.ej., en un tornillo de
banco ni fijarse a un banco de trabajo.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

Proteja el acumulador del calor excesivo como,

Cm)

plosion.

» Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco
el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.
Los vapores pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

p. €j., de una exposicion prolongada al sol, del fue-
go, del agua y de la humedad. Existe el riesgo de ex-

» Unicamente utilice el acumulador en combinacién con
su herramienta eléctrica Bosch. Solamente asi queda
protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descargaeléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta destinada para el tronzado de
materiales metalicos y de piedraasi como parael lijado, lijado
con papel de lijay el pulido de superficies metalicas y pinta-
das sin la utilizacion de agua. Ademas, con los accesorios ade-
cuados, la herramienta eléctrica es apropiada para el taladra-
do en madera, metal blando, plastico y materiales de
construccion ligera.

La luz de esta herramienta eléctrica esta concebida para ilu-
minar directamente el area de alcance de la herramientay no
para iluminar las habitaciones de una casa.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
1 Disco de tronzar
2 Vastago de sujecion
3 Muela*
4 Bombilla “PowerlLight”
5 Bloqueo del husillo
6 Interruptor de conexion/desconexion
7 Regulador de revoluciones
8 Indicador del estado de carga del acumulador
9 Acumulador
10 Flechade sentido de giro del husillo
11 Caperuza antipolvo (para trabajos de detalles)
12 Tuerca de fijacion
13 Alojamiento del Util en la pinza de sujecion
14 Empuiadura (zona de agarre aislada)
15 Medida dtil del vastago L,
16 Boton de extraccion del acumulador
17 Llave de boca/destornillador
18 Vastago de alojamiento
19 Pinza de sujecion
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20 Husillo motriz
21 Caperuza antipolvo (para trabajos cercanos a la superfi-
cie)
*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie.

Datos técnicos
Acumulador de herramienta de GRO 12V-35
rotacion multiple
NO de articulo 3601JC50..
Tensién nominal = 12
Revoluciones nominales min?  5000-35000
@ de pinza de sujecion mm 3,2
Superficie de llave en la pinza de
sujecion mm 9,55
max. diametro exterior:
- disco tronzador mm 38
- cuerpo abrasivo mm 22,5
- cepillo de alambre mm 20
- plato lijador mm 20
- broca mm 3,2
méx. medida 0til del vastago Ly mm 10
max. longitud del vastago de alo-
jamiento mm 35
Peso seglin
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Temperatura ambiente permitida
- al cargar °C 0...+45
- durante el servicio y el almace-
namiento °C -20...+50
Acumuladores recomendados GBA 12V...
GBA 10,8V...
Cargadores recomendados GAL12..CV
AL11..CV

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.
* potencia limitada a temperaturas <0 °C

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun
EN 60745-2-23.

Elnivel de presién sonoratipico del aparato, determinado con
unfiltro A, es de 74 dB(A). Tolerancia K=3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede llegar a superar 80 dB(A).
jUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segtn EN 60745-2-23:
a,=9m/s?, K=1,5m/s?,

Elniveldevibracionesindicado en estas instrucciones hasido
determinado segn el procedimiento de medicién fijado enla
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
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el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-
tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucion drastica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los ttiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Montaje

Carga del acumulador

» Unicamente use los cargadores que se detallan en la
pagina con los accesorios. Solamente estos cargadores
han sido especialmente adaptados a los acumuladores de
iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente car-
gado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,
antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

Elacumulador de iones de litio puede recargarse siempre que
sequiera, sinque ello merme su vida ttil. Unainterrupcion del
proceso de carga no afecta al acumulador.

El'acumulador de iones de litio va protegido contra altas des-

cargas por “Electronic Cell Protection (ECP) (Proteccion Elec-

tronica de Celdas)”. Si el acumulador esta descargado, un cir-
cuito de proteccion se encarga de desconectar laherramienta
eléctrica. El atil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor
de conexidn/desconexion. El acumulador podria
dafarse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Desmontaje del acumulador (ver figura A)

- Para desmontar el acumulador 9 presione los botones de
extraccion 16 y saquelo hacia atras de la herramienta eléc-
trica. No proceda con brusquedad.

Indicador del estado de carga del acumulador

El nivel de carga del acumulador 9 se sefializa mediante los
tres LED verdes del indicador de carga 8.

LED Significado
3 LED verdes encendi- Capacidad del >2/3
dos acumulador
2 LED verdes encendi- Capacidad del >1/3
dos acumulador
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) Significado - Coloque el pasador de retencion 2 en el alojamiento de la

. - herramienta (véase “Montaje del Gtil”, pagina 34).
LLED verde encendido Capacidad del <13 - Mantenga oprimida la retencién del husillo 5 y desenros-

. - acumulador que totalmente el tornillo en el pasador de retencion 2 con
1 LED verdeintermi-  Reserva el destornillador 17.
tente - Coloque el disco tronzador 1 sobre el pasador de reten-
Luz permanente 1 xro- jLa herramienta eléctrica esté so- cién 2 y enrosque de nuevo firmemente el tornillo.
jo brecalentada! . . . e .
) \ Cambio de la pinza de sujecion (ver figura D)
- Desconecte la herramienta eléc- ) N i .
tricay déjela enfriar completa- - Presione laretencion del husillo 5 y gire manualmente la
mente. tuerca de fijacion 12 hasta su bloqueo.

- Mantenga oprimida la retencion del husillo y suelte la tuer-

!_uz intermitente 1 x ro- jLa herramienta eléctrica esté so- ca de fijacion 12 con la llave de boca 17 girando en contra

lo brecargadal L . del sentido de giro de las agujas del reloj.
- Eneltrabajo, sirvase ejercer me- - Retirelatuercade fijacion 12 junto con la pinza de sujecién
nos presion sobre la pieza de tra- 19.
bajo. - Coloque la pinza de sujecion deseada en el husillo motriz
. L. 20.
Cambio de util - Atornille la tuerca de fijacién 12 sobre el husillo motriz 20
» Almontar el itil preste atencién a que el vistago quede y sirvase apretarla levemente con la llave de boca 17 en el
sujeto de formaseguraen el portautiles. Si el vastago de sentido de giro de las agujas del reloj.

laherramienta deinsercion no seintroduce lo suficiente en
el portadtiles, laherramienta de insercion puede soltarse y Cambio de la caperuza antipolvo (ver figura E)
quedar fuera de control. En el volumen de suministro se encuentran dos caperuzas an-

» Solamente utilice utiles sin daiar y en perfecto estado. tipolvo.
Los dtiles defectuosos pueden romperse y provocar lesio- Utilice la caperuza antipolvo 11, si necesita un buen asidero
nes y dafos materiales. para trabajos de detalles.

» Use parala herramienta eléctrica solamente acceso- Utilice la caperuza antipolvo 21, sitiene que trabajar cerca de
rios de marca para amolar, lijar con papel de lija, cepi- la superficie de la pieza de trabajo.
llar, pulir, fresar y tronzar del comercio especializado, La caperuza antipolvo evita en gran medida que el polvo que
homologados para niimeros de revoluciones de 35000 se va produciendo al trabajar logre penetrar en el portadtiles.
min y cuyos diametros exteriores del vastago de alo- Al'montar el dtil, preste atencion a no dafar la caperuza anti-
jamiento asciendan a 3,2 mm. polvo.

- Desatornille la caperuza antipolvo utilizada.

- Atornillela nueva caperuza antipolvo y apriétela firmemen-
te.

Montaje del util (ver figura B)

- Presione laretencion del husillo 5 y gire manualmente la
tuerca de fijacion 12 hasta su bloqueo.

- Mantenga oprimida la retencion del husillo y suelte la tuer- Aspiracién de polvo y virutas
ca de fijacion 12 con lallave de boca 17 girando en contra
del sentido de giro de las agujas del reloj.

- Coloque el itil exento de polvo (p. €j. pasador de retencion
2, cuerpo abrasivo 3 o broca) en el alojamiento de herra-
mientas 13 de la pinza de sujecién 19.

Observacion: Preste atencion, a que el vastago de alojamien-

to 18 del Util quede asentado en lo posible en el tope o si no

como minimo a una profundidad de 10 mm, en la pinza de su-

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-

fecion. o B ) o cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-

-~ Mantenga oprimidala retencién del husillo 5 y fije el atil gi- matos, conservantes de la madera). Los materiales que
rando la tuerca de fijacion 12 con la llave de boca 17 enel contengan amianto solamente deberan ser procesados
sentido de giro de las agujas del reloj. por especialistas.

Desmontaje del dtil - Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Suelte la tuerca de fijacion 12 como anteriormente descri- - Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro

toy retire el dtil. de la clase P2. o ' ,

. X . Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los
Montaje del disco tronzador (ver figura C) materiales a trabajar.

En el volumen de suministro se encuentran discos tronzado- > Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.

res reforzados con fibras de vidrio. Estos se pueden utilizar

e Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.
para ranurar, fresar y cortar metal, maderay plastico.
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Operacion

Puesta en marcha

Montaje del acumulador
- Monte el acumulador cargado 9 insertandolo hasta el tope

en el alojamiento del mismo de manera que quede enclava-

do de forma perceptible y al ras.

Conexion/desconexion

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-

trica cuando vaya a utilizarla.

- Parala puesta en marcha de la herramienta eléctrica em-
puje hacia delante el interruptor de conexion/desconexion
6.

- Paraladesconexion de la herramienta eléctrica empuje
hacia atras el interruptor de conexion/desconexion 6.

Ajuste de las revoluciones

Con laayuda del regulador de nimero de revoluciones 7 pue-
de ajustar continuamente el nimero de revoluciones de la he-

rramienta eléctrica también durante el servicio.

Niimero de revolucio-
nes Margen de ajuste de revoluciones

5000-8000 min'!

9000-12000 min'!

16000-19000 min'*

24000-28000 min

1
2
3
4 20000-24000 min™
5
6

30000-35000 min

- Mecanice los plasticos y otros materiales de bajo punto de
fusidn con bajos nlimeros de revoluciones.

- Efectue los trabajos de corte en madera, hierro o acero con
altos nimeros de revoluciones.

- Trabaje durante el pulido, el lijado brillante y la limpieza
con nimeros de revoluciones de como maximo 15000
min’t, para evitar los dafios en la pieza de trabajo y el Gtil.

Instrucciones para la operacion

Los trabajos de detalles los puede ejecutar lo mejor posible,
si sujeta la herramienta eléctrica como un lapiz entre el pulgar
y el dedo indice (véase la figura F).

Paralos trabajos pesados como tronzado o amolado, utilice el
“método de agarre de golf” (véase la figura G).

Mueva con leve presion el disco tronzador o el cuerpo abrasi-

vo, para obtener un resultado de trabajo 6ptimo. Una presion
demasiado fuerte reduce la capacidad de rendimiento de la

herramienta eléctricay conduce a un rapido desgaste del dtil.

» Guarde los titiles abrasivos y los discos tronzadores
protegidos contra golpes.

Métodos de tronzado recomendados

- Materiales en planchas (ver figura H)
- Barras (ver figural)
- Tubos (ver figura J)

—
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Proteccion contra bloqueo

La proteccion de bloqueo montada protege el motor y el acu-
mulador en el caso de un bloqueo. Si se atasca el (itil en la pie-
za de trabajo o se ejerce demasiada presion sobre la herra-
mienta, se para el motor.

- Determine y subsane la causa de la obstruccién.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular en la he-
rramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de til, etc.), asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel.D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com
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Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n°® 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacién sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
Enelenvio por terceros (p. €]., transporte aéreo o por agencia

de transportes) deberan considerarse las exigencias especia-

les en cuanto a su embalaje e identificacion. En este caso de-
bera recurrirse a los servicios de un experto en mercancias
peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta ad-

hesivay embale el acumulador de manera que éste no se pue-

da mover dentro del embalaje.
Observe también las prescripciones adicionales que pudieran
existir al respecto en su pais.

Eliminacion

RS/ Las herramientas eléctricas, acumuladores, acceso-

}A rios y embalajes deberan someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a
la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi
como los acumuladores/pilas defectuosos
0 agotados deberan acumularse por sepa-
rado para ser sometidos a un reciclaje eco-
|6gico tal como lo marcan las Directivas Eu-
ropeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

—

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-
tamente a su distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. I, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 116697
Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendi-
das en el apartado “Transporte”,
pagina 36.

Reservado el derecho de modificacion.

NOM- &

El simbolo es sol valido, si se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicac6es de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

m ATENCAO Devem ser lidas todas as indicacées de
adverténcia e todas as instrucoes.

O desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar chogue elétrico, incéndio e/ou graves

lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-

rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-

coes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-

das com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas

elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosdo, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

160992A3B4|(12.7.16)
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» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacao. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranga elétrica
» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber

natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com

ferramentas elétricas protegidas por ligacao a terra. Fi-

chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-

co de choque elétrico.

» Nio devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-

trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-

da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas humidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-

déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-

lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
6culos de protecao. A utilizacdo de equipamento de pro-

tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-

tos de segurancga antiderrapantes, capacete de seguranga
ou protegao auricular, de acordo com o tipo e aplicacao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacéao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou

1:56 PM

Portugués | 37

chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacdo de uma aspiracdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pé.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nio pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranga evita o arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas fora do al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sdo perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar aferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes moveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas
de aplicacao, etc. conforme estas instrucdes. Conside-
rar as condic6es de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situacdes pe-
rigosas.

Manuseio e utilizacdo cuidadosos de ferramentas com
acumuladores

» S6 carregar acumuladores em carregadores recomen-
dados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um car-

Bosch Power Tools
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regador apropriado para um certo tipo de acumuladores
for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

» So utilizar ferramentas elétricas com os acumuladores
apropriados. A utilizagao de outros acumuladores pode
levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objetos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorreta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto
acidental, devera enxaguar com agua. Se o liquido en-
trar em contacto com os olhos, também devera consul-
tar um médico. Liquido que escapa do acumulador pode
levar a irritagoes da pele ou a queimaduras.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Instrucoes de seguranca para todas as aplicacoes

Instrucdes de seguranca gerais para lixar, lixar com lixa

de papel, trabalhar com escovas de arame, polir, fresar e

separar por retificacdo

» Esta ferramenta elétrica deve ser utilizada como lixa-
deira, como lixadeira com lixa de papel, escova de ara-
me, polidora, fresadora e para separar por retificacio.
Observar todas as indicacoes de aviso, instrucoes,
apresentacoes e dados fornecidos com a ferramenta
elétrica. O desrespeito das seguintes instrugdes pode le-
var a um choque elétrico, incéndio e/ou graves lesoes.

» Nao utilizar acessorios, que nao foram especialmente
previstos e recomendados pelo fabricante para serem
utilizados com esta ferramenta elétrica. O facto de po-
der fixar o acessorio a esta ferramenta elétrica, nao garan-
te uma aplicagdo segura.

» O nimero de rotacao admissivel da ferramenta de tra-
balho deve ser no minimo tio alto quanto o maximo nu-
mero de rotacio indicado na ferramenta elétrica. Aces-
sorios que girem mais rapido do que permitido, podem
quebrar e serem atirados para longe.

» O didmetro exterior e a espessura da ferramenta de
trabalho devem corresponder as indicacdes de medida
da sua ferramenta elétrica. Ferramentas de trabalho in-
corretamente medidas podem nao ser suficientemente
blindadas nem controladas.

» Discos abrasivos, rolos de lixar ou outros acessorios
devem caber exatamente no veio de retificacao ou pin-
ca de aperto da sua ferramenta elétrica. Ferramentas
acoplaveis, que nao cabem exatamente no encabadouro
da ferramenta elétrica, giram irregularmente, vibram for-
temente e podem levar a perda de controlo.

» Discos, rolos de lixa, ferramentas de corte e outros
acessorios montados num mandril tém de estar com-

pletamente inseridos na pinca ou bucha de aperto. Se 0
mandril nao for bem apertado ou se o corpo abrasivo esti-
ver muito saliente, a ferramenta acoplavel pode soltar-se e
ser projetado a alta velocidade.

» Nio utilize ferramentas acoplaveis danificadas. Antes
de cada utilizacdo devera controlar as ferramentas
acoplaveis, e verificar se por exemplo os discos abrasi-
vos apresentam fissuras e estilhacos, se rolos de lixar
apresentam fissuras, se ha desgaste ou forte atricao,
se as escovas de arame apresentam arames soltos ou
quebrados. Se a ferramenta elétrica ou a ferramenta
acoplavel cair, verifique se esta ficou danificada ou uti-
lize uma ferramenta acoplavel nao danificada. Depois
de controlar e introduzir a ferramenta acoplavel, o uti-
lizador e as pessoas que se encontrarem nas proximi-
dades devem manter-se fora da area de rotacao da fer-
ramentaacoplavel e deixar aferramenta trabalhar com
as rotacdes maximas durante um minuto. Por norma, as
ferramentas acoplaveis danificadas quebram durante este
tempo de teste.

» Utilizar um equipamento de protecao pessoal. De acor-
do com a aplicagdo, devera utilizar uma protecao para
todo o rosto, protecao para os olhos ou uns éculos pro-
tetores. Se for necessario, devera utilizar uma mascara
contra pd, protecao auricular, luvas de protecao ou um
avental especial, para proteger-se de pequenas parti-
culas de amoladura e de material. Os olhos devem ser
protegidos contra particulas a voar, produzidas durante as
diversas aplicagdes. A mascara contra p6 ou a mascara de
respiracdo deve ser capaz de filtrar o pd produzido durante
arespetivaaplicagdo. Se for sujeito durante longo tempo a
fortes ruidos, podera sofrer a perda da capacidade auditi-
va.

» Observe que as outras pessoas mantenham uma distan-
ciasegura emrelacao ao seu local de trabalho. Cada pes-
soa que entrar na area de trabalho, devera usar um equi-
pamento de protecao pessoal. Estilhacos da peca a ser
trabalhada ou ferramentas de trabalho quebradas podem
voar e causar lesdes fora da drea imediata de trabalho.

» Ao executar trabalhos durante os quais possam ser
atingidos cabos elétricos, devera segurar o aparelho
somente pelas superficies isoladas do punho. O contac-
to com um cabo sob tensdo também pode colocar sob ten-
sdo as pegas metalicas do aparelho e levar a um choque
elétrico.

» Segure bem na ferramenta elétrica durante o arran-
que. Ao alcancar o nimero de rotagdes maximo, o binrio
de reagdo do motor pode fazer com que a ferramenta elé-
trica rode.

» Sepossivel, deverao ser utilizados sargentos para fixar
apeca a ser trabalhada. Jamais segure uma pequena
peca numa mio e a ferramenta na outra mao ao utili-
za-la. Quando as pecas pequenas sao fixas, as duas maos
estdo livres para um melhor controlo da ferramenta elétri-
ca. Ao cortar pecas redondas, como buchas, material de
biela ou tubos, estas tém a tendénciade rolar, sendo que a
ferramenta de trabalho pode emperrar e ser atirada na di-
recao do operador.
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» Jamais depositar a ferramenta elétrica, antes que a
ferramenta de trabalho esteja completamente parada.
A ferramenta de trabalho em rotagdo pode entrar em con-
tacto com a superficie de apoio, provocando uma perda de
controlo da ferramenta elétrica.

» Depois de substituir ferramentas acoplaveis ou alterar
ajustes na ferramenta, aperte bem a porca da pinca de
aperto, o mandril ou outros elementos de fixacdo. Os
elementos de fixagao podem sair inesperadamente do lu-
gar e causar a perda de controlo; os componentes rotati-
vos soltos sdo projetados de forma violenta.

» Nao permitir que a ferramenta elétrica funcione en-
quanto estiver a transporta-la. A sua roupa pode ser
agarradadevidoaum contacto acidental com aferramenta

de trabalho em rotacao, de modo que a ferramenta de tra-

balho possa ferir o seu corpo.

» Limpar regularmente as aberturas de ventilacao dasua
ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa pd para

dentro da carcaga, e uma grande quantidade de pd de me-

tal pode causar perigos elétricos.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica perto de materiais in-

flamaveis. Faiscas podem incendiar estes materiais.

» Nao utilizar ferramentas de trabalho que necessitem
agentes de refrigeracao liquidos. A utilizagdo de dguaou
de outros agentes de refrigeracao liquidos pode provocar
um choque elétrico.

Contragolpe e respetivas adverténcias
» contragolpe é uma repentina reagdo devido a uma ferra-

menta de trabalho travada ou bloqueada, como por exem-

plo um disco abrasivo, um prato abrasivo, uma escova de

arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a uma pa-

rada abrupta da ferramenta de trabalho em rotacao. Desta
maneira, uma ferramenta elétrica descontrolada pode ser
acelerada no local de bloqueio, sendo forgada no sentido
contrario da rotagdo da ferramenta de trabalho.

Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear nu-
ma peca a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo pode
mergulhar na peca a ser trabalhada e encravar-se, que-
brando o disco abrasivo ou causando um contragolpe. O
disco abrasivo se movimenta entao no sentido do opera-
dor ou para longe deste, dependendo do sentido de rota-
cdo dodisco no local do blogueio. Sob estas condigdes os
discos abrasivos também podem partir-se.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagdo incor-
reta ou indevida da ferramenta elétrica. Ele pode ser evita-

do por apropriadas medidas de precaucao como descrito
aseguir.

» Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar
o seu corpo e os bracos de modo que possa resistir as
forcas de um contragolpe. O operador pode controlar as
forcas de contragolpe através de medidas de cuidado
apropriadas.

» Trabalhar com especial cuidado na area ao redor de es-

quinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de
trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela peca a
ser trabalhada. A ferramenta de trabalho em rotagao ten-
de a travar em esquinas, em cantos afiados ou se for rico-
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cheteada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-

golpe.

» Nao utilizar laminas de serra dentadas. Estas ferramen-
tas de trabalho causam frequentemente um contragolpe
ou a perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.

» Sempre conduzir a ferramenta de trabalho no material,

na mesma direcao em que o gume de corte sai do mate-
rial (corresponde a direcio na qual as aparas sao expul-
sas). Se a ferramenta elétrica for conduzida na direcao er-

rada, a ferramenta de trabalho sera expulsa da peca a ser
trabalhada, sendo que a ferramenta elétrica sera puxada
nesta direcao de avanco.

» Prender bem a peca a trabalhar se utilizar discos de
corte. Basta uma pequenairregularidade na ranhura para
estas ferramentas acoplaveis ficarem presas e poderem
causar um contragolpe. Se um disco de corte ficar preso,
por norma, parte-se. Se ficarem presas fresas rotativas,
ferramentas de fresar de alta velocidade ou de metal duro,
o acoplamento da ferramenta pode saltar da ranhura e
causar a perda de controlo da ferramenta elétrica.

Instrucées especiais de seguranca especificas para lixar e
separar por retificacao

» Utilizar exclusivamente os corpos abrasivos homologa-

dos para a sua ferramenta elétrica e apenas para as
possibilidades de utilizacao recomendadas. P. ex.:

nunca lixar com a superficie lateral de um disco de cor-

te. Discos de corte destinam-se ao desbaste de material
com o canto do disco. Umaforca lateral sobre estes corpos
abrasivos pode quebra-los.

» Para pontas esmeris conicas e retas, com rosca, so de-
vera usar espigoes nao danificados do tamanho e com-
primento corretos, sem rebaixamento no ombro. Espi-
goes apropriados reduzem a possibilidade de rutura.

» Evitar um bloqueio do disco de corte ou uma forca de
pressao demasiado alta. Nao efetuar cortes extrema-
mente profundos. Uma sobrecarga do disco de corte au-
menta o desgaste e a predisposi¢ao para emperrar e blo-
quear e portanto a possibilidade de um contragolpe ou
uma rutura do corpo abrasivo.

» Evitar colocar as maos na area que se encontra na fren-

te ou atras do disco de corte em rotacao. Se o disco de
corte for conduzido no sentido oposto das suas maos na
peca a ser trabalhada, afastando-se do corpo, ¢ possivel
que no caso de um contragolpe aferramenta elétrica, junto
com o disco em rotagdo, seja atirada diretamente na dire-
¢do da pessoa a operar o aparelho.

» Se o disco de corte emperrar, ficar bloqueado ou se o

trabalho for interrompido, devera desligar a ferramen-
ta elétrica e manté-la parada, até o disco parar comple-

tamente. Jamais tentar puxar o disco de corte parafora
do corte enquanto ainda estiver em rotacao, caso con-
trario podera ser provocado um contragolpe. Verificar e
eliminar a causa do emperramento ou bloqueio.

» Nao ligar novamente a ferramenta elétrica, enquanto
ainda estiver na peca a ser trabalhada. Permita que o
disco de corte alcance o seu completo niimero de rota-
¢ao, antes de continuar cuidadosamente a cortar. Caso
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contrario é possivel que o disco emperre, pule paraforada
peca a ser trabalhada ou cause um contragolpe.

» Apoiar placas ou pecas grandes, para reduzir um risco
de contragolpe devido a um disco de corte emperrado.
Pecas grandes podem curvar-se devido ao proprio peso. A
pecaaser trabalhada deve ser apoiada de ambos os lados,
tanto nas proximidades do corte como também nos can-
tos.

» Tenha o cuidado ao efetuar “Cortes de bolso” em pare-
des existentes ou em outras superficies, onde nao é
possivel reconhecer o que ha por detras. O disco de cor-
te pode causar um contragolpe se cortar acidentalmente
tubulacdes de gas ou de agua, cabos elétricos ou outros
objetos.

Adverténcias especiais de seguranca especificas paratra-
balhar com escovas de arame

» Esteja ciente de que a escova de arame também perde
pedacos de arame durante a utilizagdo normal. Nao so-
brecarregue os arames exercendo uma forca de pres-
sao demasiada. Pedacos de arame a voar, podem pene-
trar facilmente em roupas finas e/ou na pele.

» Permita que as escovas funcionem, no minimo um mi-
nuto, com velocidade de trabalho antes de serem usa-
das. Observe que, neste periodo, nenhuma outra pes-
soa se encontre na frente ou em linha com a escova.
Durante o o periodo de pré-funcionamento podem voar
pedagos de arame.

» Apontar a escova de arame, em rotacio, para longe de
si. Ao trabalhar com estas escovas € possivel que peque-
nas particulas e minimos pedacinhos de arame voem com
alta velocidade e penetrem na pele.

Adverténcias de seguranca adicionais
Usar éculos de protecao.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar incéndio e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragao num cano de dgua provoca danos
materiais.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Aferramenta elétrica ndo é apropriada para o funcio-
namento estacionario. Ela por exemplo nao deve ser fixa
num sargento nem numa bancada de trabalho.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

B Proteger o acumulador contra calor, p. ex. tam-

m bém contra uma permanente radiacao solar, fogo,

agua e humidade. Ha risco de explosao.

» Em caso de danos e de utilizagcao incorreta do acumula-
dor, podem escapar vapores. Arejar bem o local de tra-
balho e consultar um médico se forem constatados

quaisquer sintomas. E possivel que os vapores irritem as
vias respiratorias.

» S0 utilizar o acumulador junto com a sua ferramenta
elétrica Bosch. S6 assim é que o seu acumulador é prote-
gido contra perigosa sobrecarga.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar abateria. Podem causar um curto-circuito inter-
no e a bateria pode ficar queimada, deitar fumo, explodir
ou sobreaquecer.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrugdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trucdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta elétrica destina-se a cortar materiais de metal e
pedra, assim como para lixar, lixar com lixa de papel e polir
superficies de metal e envernizadas sem utilizagao de agua.
Para além disso, a ferramenta elétrica com o acessorio ade-
quado ¢ apropriada para furar madeira, metal macio, plastico
e materiais leves.

Aluz desta ferramenta elétrica serve para iluminar a drea de
trabalho direta da ferramenta elétrica e ndo é adequada para
ailuminagdo ambiente no ambito doméstico.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-

sentacdo da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.
1 Disco de corte

Cavilha de retencao

Abrasivos*

Lampada “PowerLight”

Bloqueio do fuso

Interruptor de ligar-desligar

Regulador do nimero de rotagdes

Indicagdo do estado de carga do acumulador

Acumulador

Seta do sentido de rotagéo do veio de retificagdo

Capuz guarda-pd (para trabalhos de detalhe)

Porca de aperto

Encaixe da ferramenta na pinga de aperto

14 Punho (superficie isolada)

15 Amplitude do encabadouroL,

16 Tecla de destravamento do acumulador

17 Chave de bocas/chave de parafusos

18 Adaptador

19 Pingade aperto
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20 Veio de acionamento
21 Capuz guarda-pd (para trabalhar perto da superficie)

* Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume
de fornecimento.

Dados técnicos
Ferramenta multi-rotacdes sem GRO 12V-35
fio
N.°do produto 3601JC50..
Tensao nominal V= 12
Namero de rotagées nominal rpm  5000-35000
Pincas de apertod mm 3,2
Parte plana da pinga de aperto mm 9,55
Diametro max. exterior:
- Disco de corte mm 38
- Abrasivos mm 22,5
- Escovade arame mm 20
- Disco de lixa mm 20
- Broca mm 3,2
Amplitude méx. do encabadouroL, mm 10
Comprimento max. adaptador mm 35
Peso conforme
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Temperatura ambiente admissivel
- ao carregar . °C 0...+45
- em funcionamento e durante o
armazenamento °C -20...+50
Baterias recomendadas GBA12V...
GBA 10,8V...
Carregadores recomendados GAL12..CV
AL11..CV

Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.
* poténcia limitada a temperaturas <0 °C

Informacéo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-23.

0O nivel de pressao acustica avaliado como A do aparelho é ti-
picamente 74 dB(A). IncertezaK =3 dB.

O nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar

80 dB(A).

Usar protecao auricular!

Totais valores de vibragées a, (soma dos vetores de trés dire-
¢oes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-23:
a,=9m/s?, K=1,5m/s?.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicdo normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para umaavalia-
¢ao provisoria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes

—

seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-
ta desligado ou funciona, mas ndo esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranga para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutengao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.
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Montagem

Carregar o acumulador

» S0 utilizar os carregadores que constam na pagina de
acessorios. SO estes carregadores sao apropriados para
os acumuladores de ides de litio utilizados para a sua ferra-
menta elétrica.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Pa-

ra assegurar a completa poténcia do acumulador, 0 acumula-

dor devera ser carregado completamente no carregador an-
tes da primeira utilizagao.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
altura, sem que a suavida (til seja reduzida. Uma interrupgao
do processo de carga nao danifica o acumulador.

0 acumulador de ides de litio esta protegido por “Electronic
Cell Protection (ECP)” contra descarga total. A ferramenta
elétrica é desligada através de um disjuntor de protecao, logo
que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de tra-
balho nao se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar-desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta eléctri-
ca. 0 acumulador pode ser danificado.

Observar a indicagao sobre a eliminagao de forma ecoldgica.

Retirar o acumulador (veja figura A)

- Pararetirar o acumulador 9, devera premir as teclas de
destravamento 16 e puxar o acumulador para tras, para ti-
rar da ferramenta elétrica. Nao empregar forca.

Indicacao do estado de carga do acumulador

Os trés LEDs verdes da indicacdo da carga do acumulador 8
indicam o estado de carga do acumulador 9.

LED Significado
Luzpermanente 3x  Capacidadedo  >2/3
verde acumulador
Luzpermanente2x  Capacidadedo >1/3
verde acumulador
Luzpermanente 1x  Capacidadedo  <1/3
verde acumulador
Luzintermitente 1x ~ Reserva

verde
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LED Significado
Luz continua 1 xver- ~ Ferramenta elétrica esta sobrea-
melho quecida!

- Desligar a ferramenta elétrica e
esperar até que arrefeca por

completo.
Luzintermitente 1x  Aferramenta elétrica esta sobrecar-
vermelho regada!

- Exercer menos pressao sobre a
peca a trabalhar.

Troca de ferramenta

» Quando utilizar uma ferramenta de trabalho, certifi-
que-se de que o respetivo encabadouro esta bem fixo
no encaixe da ferramenta. Se o encabadouro da ferra-

menta de trabalho nao for introduzido bem no fundo do en-

caixe da ferramenta, a ferramenta de trabalho pode voltar
aescorregar para fora e ficar descontrolada.

» Utilize apenas ferramentas de trabalho que se encon-
trem em perfeitas condicoes e nao apresentem sinais
de desgaste. As ferramentas de trabalho com defeito po-
dem, por exemplo, quebrar e causar ferimentos e danos
materiais.

» Utilizar para a ferramenta elétrica apenas acessorios
de marca para lixar, lixar com lixa de papel, escovar,

polir, fresar e cortar do comércio especializado, autori-

zadas para um niimero de rotacées de 35.000 r.p.m. e
com um diametro exterior do adaptador de 3,2 mm.

Introduzir a ferramenta de trabalho (veja figura B)

- Pressionar o bloqueio do veio 5 e rodar a porca de aperto
12 a mao até bloquear.

- Manter o bloqueio do veio pressionado e soltar a porca de
aperto 12 com a chave de bocas 17 rodando para a es-
querda.

- Colocar aferramenta acoplavel (p. ex. pino de retencao 2,

abrasivo 3 ou broca) no encabadouro13 da pinga de aper-

to19.
Nota: Certifique-se de que o adaptador 18 da ferramenta
acoplavel estd inserido na pinga de aperto o mais possivel até
ao encosto, mas a, pelo menos, 10 mm de profundidade.

- Manter pressionado o bloqueio do veio 5 e apertar a ferra-
menta acoplavel rodando a porca de aperto 12 com a cha-

ve de bocas 17 para a direita.

Retirar a ferramenta de trabalho

- Soltaraporcade aperto 12 tal como descrito anteriormen-

te e retirar a ferramenta acoplavel.
Montar o disco de corte (veja figura C)

No material a fornecer encontram-se discos de corte reforca-

dos com fibra de vidro. Estes podem ser usados para ranhu-

rar, fresar e cortar metal, madeira e plastico.

- Introduzir o pino de retengao 2 no encabadouro (ver “In-
troduzir a ferramenta de trabalho”, pagina 42).

- Manter o bloqueio do veio 5 premido e desatarraxar por
completo o parafuso no pino de retengao 2 com uma chave
de parafusos 17.

- Colocar o disco de corte 1 no pino de retengdo 2 e apertar
novamente o parafuso.

Substituicdo da pinca de aperto (veja figura D)

- Pressionar o bloqueio do veio 5 e rodar a porca de aperto
12 a mao até bloquear.

- Manter o bloqueio do veio pressionado e soltar a porca de
aperto 12 com a chave de bocas 17 rodando para a es-
querda.

- Remova a porca de aperto 12 juntamente com a pinga de
aperto 19.

- Colocar a pinca de aperto desejada no veio de acionamen-
t0 20.

- Atarraxar a porca de aperto 12 no veio de acionamento 20
e apertar ligeiramente com uma chave de bocas 17 paraa
direita.

Substituir a capa de protecao contra pé
(vejafiguraE)

No material a fornecer existem dois capuzes guarda-po.
Usar o capuz guarda-p6 11 quando precisar de uma boa pre-
ensao para trabalhos de detalhe.

Usar o capuz guarda-p6 21 quando precisa de trabalhar pré-
ximo da superficie da peca.

A capa de protegdo contra p6 evita, consideravelmente, que
penetre pd no encabadouro durante o funcionamento. Ao in-
troduzir a ferramenta devera assegurar-se de que a capa de
protecdo contra pé nao seja danificada.

- Desapertar o capuz guarda-pd usado.
- Atarraxe 0 novo capuz guarda-pd e aperte-o.

Aspiracao de po/de aparas

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou ainalagdo dos pos
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pos, como por exemplo poé de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substéncias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto sd deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
- Erecomendavel usar uma mascara de protecao respira-

toria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.

» Evite o acimulo de p6 no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignicao.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Colocar o acumulador

- Introduzir o acumulador carregado 9 na fixagao do acumu-
lador, até engatar percetivelmente e estar alinhando.

Ligar e desligar

Para poupar energia s devera ligar a ferramenta elétrica

quando ela for utilizada.

- Paraacolocacao em funcionamento da ferramenta elé-
trica, empurrar o interruptor de ligar-desligar 6 para fren-
te.

- Paraadesligar a ferramenta elétrica é necessario empur-
rar o interruptor de ligar-desligar 6 para tras.

Ajustar o nimero de rotacées

Com aajuda do regulador das rotagdes 7 é possivel ajustar de
forma continua o nimero de rotagdes da ferramenta elétrica
mesmo durante o funcionamento.

Nivel de rotacées Ajuste do niimero de rotacoes

5000-8000 rpm
9000-12000 rpm
16000-19000 rpm
20000-24000 rpm
24000-28000 rpm
30000-35000 rpm
- Trabalhar plasticos e outros materiais com um ponto de fu-
sao baixo com um niimero de rotagdes reduzido.
- Executar os trabalhos de corte em madeira, ferro ou ago
com um niimero de rotacdes elevado.
- Ao polir, polir com brilho e limpar trabalhar com um ntime-
ro de rotagcdes de 15.000 r.p.m., para evitar danos na pe-
ca e na ferramenta acoplavel.

OO lwW|N| =

Indicacdes de trabalho

A melhor forma de executar trabalhos minuciosos é seguran-

do aferramenta elétrica como uma caneta entre o polegar e 0

dedo indicador (ver figura F).

Paratrabalhos mais pesados, como cortar e lixar utilize 0 “mé-

todo de segurar do golfe” (ver figura G).

Movimentar o disco de corte ou o0 abrasivo exercendo pouca

pressao para obter um excelente resultado de trabalho. Uma

pressao muito elevada reduz a capacidade da ferramenta elé-

trica e causa um rapido desgaste da ferramenta acoplavel.

» Guardar as ferramentas de lixar e os discos de corte
protegidos contra quedas.

Métodos de corte recomendados

- Contraplacados (veja figura H)
- Barras (veja figural)
- Tubos (veja figura J)

Protecdo contra blogueio
A protecao contra blogueio integrada protege o motor e a ba-
teria em caso de bloqueio. O motor para se a ferramenta aco-
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plavel emperrar na peca ou se for exercida demasiada pres-
sao naferramenta.

- Verificar a causa do bloqueio e elimina-la.

Manutencdo e servico

Manutencao e limpeza

» 0 acumulador devera ser retirado antes de todos os
trabalhos no aparelho e antes de transportar ou de
guardar a ferramenta elétrica (p. ex. manutencao, tro-
cade ferramenta). Ha perigo de lesdes se o interruptor de
ligar-desligar for acionado involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
cao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacdo

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformagdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagdo Bosch esclarece
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessdrios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas so-
bressalentes areferénciade 10 digitos de acordo comaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicao por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou ex-
pedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designacao. Neste caso é necessario
consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar
apecaa ser trabalhada.

S6 enviar acumuladores se a carcaga ndo estiver danificada.
Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo
que nao possa se movimentar dentro da embalagem.
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Por favor observe também eventuais diretivas nacionais su-

plementares.

Eliminacdo

/) Asferramentas elétricas, os acessorios e as embala-

k‘.‘n gens devem ser enviados a uma reciclagem ecolégica

de matéria-prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e acumuladores/pilhas no li-

xo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias
2012/19/UE relativa aos residuos de ferra-
mentas elétricas europeias 2006/66/CE é
necessario recolher separadamente os acu-

muladores/as pilhas defeituosos ou gastos
e conduzi-los a uma reciclagem ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:

loes de litio:

Observar as indicagbes no capitulo
“Transporte”, pagina 43.

Sob reserva de alteracées.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensi-

li

m AVVERTENZA Leggere ‘tutte I.e ayverten?e di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle

istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-

che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-

colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-

nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-

teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per l'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cid che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai Pelettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare Paccensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
efoallabatteriaricaricabile, primadiprenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
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vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile conl'interruttore rotto € pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di hambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piui facili da condurre.
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» Utilizzare Pelettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Caricarelabatteriaricaricabile solo ed esclusivamente
nei dispositivi di carica consigliati dal produttore. Per
undispositivo di carica previsto per un determinato tipo di
batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato
con un tipo diverso di batteria ricaricabile.

» Avere cura d’impiegare negli elettroutensili solo ed
esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente
previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potra

dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d’incendi.

» Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, mo-

nete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli ogget-

ti metallici che potrebbero provocare un cavallotta-
mento dei contatti. Un eventuale corto circuito tra i
contatti dell’accumulatore potra dare origine a bruciature
oadincendi.

» In caso d’impiego errato si provocail pericolo di fuoriu-

scita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne as-
solutamente il contatto. In caso di contatto accidenta-
le, sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi
immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse
entrare in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito
dalla batteria ricaricabile potra causare irritazioni cutanee
o ustioni.

Assistenza
» Fareriparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di

ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-

data la sicurezza dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni

Avvertenze di sicurezza generali per levigatura, levigatu-

ra con carta abrasiva, lavori con spazzole metalliche, luci-

datura, fresatura o levigatura/troncatura

» Il presente elettroutensile andra utilizzato come levi-
gatrice, levigatrice per carta abrasiva, spazzola metal-
lica e lucidatrice, nonché per fresatura e come leviga-
trice/troncatrice. Attenersi a tutte le avvertenze di
pericolo, istruzioni, rappresentazioni e dati che si rice-
vono con Pelettroutensile. In caso di mancata osservan-
za delle seguenti istruzioni vi & il pericolo di provocare una
scossa elettrica, di sviluppare incendie/o di provocare seri
incidenti.

» Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttri-
ce non abbia esplicitamente previsto e raccomandato
per questo elettroutensile. Il semplice fatto che un ac-
cessorio possa essere fissato al Vostro elettroutensile non
€ una garanzia per un impiego sicuro.

» Il numero di giri ammesso dell’accessorio impiegato
deve essere almeno tanto alto quanto il numero massi-
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mo di giri riportato sull’elettroutensile. Un accessorio
che gira piti rapidamente di quanto consentito pud rom-
persi in vari pezzi e venir lanciato intorno.

» Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio mon-
tato devono corrispondere ai dati delle dimensioni
dell’elettroutensile in dotazione. In caso di utilizzo di
portautensili e di accessori di dimensioni sbagliate non sa-
ra possibile schermarli oppure controllarli a sufficienza.

» Mole abrasive, rulli abrasivi o altri accessori dovranno
corrispondere esattamente al mandrino portamola, o
alla pinza portautensili, dell’elettroutensile impiegato.
Utensili accessori non esattamente corrispondenti all'at-
tacco dell'elettroutensile ruotano in modo non uniforme,
generano forti vibrazioni e possono far perdere il controllo
dell'utensile stesso.

» Mole, cilindri abrasivi, utensili da taglio o altri accesso-
ri montati su un perno andranno inseriti interamente
nella pinza portautensili o nel mandrino portautensili.
Qualora il perno non venga serrato adeguatamente, o se
I'utensile abrasivo sporga eccessivamente, I'utensile ac-
cessorio potrebbe distaccarsi ed essere proiettato ad alta
velocita.

» Non utilizzare mai accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo, verificare che utensili accessori come mole
abrasive non presentino scheggiature o screpolature;
cheirulli abrasivi non presentino screpolature, usura o
forte logoramento e che le spazzole metalliche non pre-
sentino fili distaccati o spezzati. Qualora I'elettrouten-
sile oppure I’accessorio cadessero, verificare che non
risultino danneggiati oppure utilizzare un accessorio in
perfette condizioni. Una volta controllato ed inserito
I'utensile, mantenersi e mantenere le persone circo-
stanti all’esterno del piano di rotazione dell’utensile ac-
cessorio e lasciar funzionare I'elettroutensile per un
minuto al massimo numero di giri. Gli accessori danneg-
giati si rompono per lo pit durante questo periodo di pro-
va.

» Indossare abbigliamento di protezione. A seconda
dell’applicazione in corso utilizzare una visiera comple-
ta, maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali
di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere
per polveri, protezione acustica, guanti di protezione
oppure un grembiule speciale in grado di proteggervi
da piccole particelle di levigatura o di materiale. Gli oc-
chi dovrebbero essere protetti da corpi estranei espulsiin
aria nel corso di diverse applicazioni. La maschera antipol-
vere e la maschera respiratoria devono essere in grado di
filtrare la polvere provocata durante I'applicazione. Espo-
nendosi per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi & il
pericolo di perdere l'udito.

» Avere cura di evitare che altre persone possano avvici-
narsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che
entra nella zona di operazione deve indossare un abbi-
gliamento protettivo personale. Frammenti del pezzo in
lavorazione oppure utensili rotti possono volar via oppure
provocare incidenti anche al di fuori della zona diretta di la-
VOro.
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» Qualora venissero effettuati lavori durante i quali I'ac-
cessorio potrebbe venire a contatto con cavi elettrici
nascosti, utilizzare 'apparecchio solamente per le su-
perfici isolate dellimpugnatura. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche parti me-
talliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.

» All'avvio dell’elettroutensile, trattenerlo adeguata-
mente. Quando I'elettroutensile sale al massimo numero
di giri, la coppia di reazione del motore puo far ruotare
I'elettroutensile stesso.

» Se possibile utilizzare morsetti di serraggio per fissare
il pezzo in lavorazione. Non tenere in nessun caso un
pezzo in lavorazione piccolo in una mano e l'utensile
nell’altra mentre Papparecchio viene utilizzato. Grazie
al bloccaggio di pezzi in lavorazione piccoli, le mani sono li-
bere per un migliore controllo dell’elettroutensile. Durante
la troncatura di pezzi in lavorazione rotondi, come tasselli
dilegno, aste oppure tubi, gli stessi tendono a rotolare via
causando il bloccaggio dell'accessorio dell'utensile e la
possibilita che vengono scagliati verso 'operatore.

» Maipoggiare I'elettroutensile prima che il portautensili
o I'accessorio impiegato non si sia fermato completa-
mente. L'utensile in rotazione puo entrare in contatto con
la superficie di appoggio facendoVi perdere il controllo sul-
la macchina pneumatica.

» Dopo la sostituzione di utensili accessori, o dopo rego-
lazioni sull’elettroutensile, serrare saldamente il dado
della pinza portautensili, il mandrino portautensili o al-
tri elementi di fissaggio. Elementi di fissaggio non serrati
possono spostarsiin modo inatteso e far perdere il control-
lo dell'utensile; componenti in rotazione non fissati verran-
no proiettati con violenza all'esterno.

» Mai trasportare I'elettroutensile mentre questo doves-
se essere ancora in funzione. Attraverso un contatto ca-
suale 'utensile in rotazione potrebbe fare presa sugli indu-
menti oppure sui capelli dell'operatore e potrebbe arrivare
aferire seriamente il corpo dell'operatore.

» Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell’elet-
troutensile in dotazione. Il ventilatore del motore attira
polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di
metallo pud provocare pericoli di origine elettrica.

» Non utilizzare mai I’elettroutensile nelle vicinanze di
materiali infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco questi materiali.

» Non utilizzare mai accessori che richiedano refrigeran-
tiliquidi. L'utilizzo di acqua o dialtriliquidi refrigeranti puo
provocare una scossa di corrente elettrica.

Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

» Un contraccolpo & l'improvvisa reazione in seguito ad ag-
ganciamento oppure blocco di accessorio in rotazione co-
me puo essere un disco abrasivo, platorello, spazzola me-
tallica ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il
portautensili 0 accessorio provoca un arresto improvviso
dellarotazione dello stesso. In questo caso I'operatore non
& pitiin grado di controllare I'elettroutensile ed al punto di
blocco si provoca un rimbalzo dello stesso che avviene nel-
la direzione opposta a quella della rotazione del portauten-
sili o dell'accessorio.
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Se p. es. un disco abrasivo resta agganciato o bloccato nel
pezzo in lavorazione, il bordo del disco abrasivo che si ab-
bassa nel pezzo in lavorazione puo rimanere impigliato
provocando in questo modo una rottura oppure un con-
traccolpo del disco abrasivo. Il disco abrasivo si avvicina o
si allontana dall’'operatore a seconda della direzione di ro-
tazione che ha nel momento in cui si blocca. In tali situazio-
ni & possibile che le mole abrasive possano anche romper-
si.

Un contraccolpo & la conseguenza di un utilizzo non appro-
priato oppure non corretto dell'elettroutensile. Esso pud
essere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicu-
rezza come dalla descrizione che segue.

» Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile e portare il
proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che
permette di compensare le forze di contraccolpo. Pren-
dendo misure precauzionali appropriate 'operatore pud
essere in grado di tenere sotto controllo le forze di contrac-
colpo.

» Operare con particolare attenzione in prossimita di spi-
goli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura di impedire che
portautensili 0 accessori possano rimbalzare dal pezzo
in lavorazione oppure possano rimanervi bloccati.
L'utensile in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato
in angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. Cio
provoca una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

» Non utilizzare lame dentate. Questo tipo di accessori
provocano spesso un contraccolpo oppure la perdita del
controllo sullelettroutensile.

» Condurre I’'accessorio nel materiale sempre nella stes-
sa direzione in cui il tagliente abbandona il materiale
(corrisponde alla stessa direzione in cui vengono espul-
sii trucioli). Condurre I'elettroutensile nella direzione
shagliata provoca un distacco dell'accessorio dal pezzo in
lavorazione per cui I'elettroutensile viene tirato in questa
direzione di avanzamento.

» Qualora si utilizzino mole da taglio, serrare sempre sal-
damente il pezzo in lavorazione. Anche angolature di
piccola entita nella scanalatura faranno inceppare tali
utensili accessori e potrebbero causare contraccolpi. L'in-
ceppamento di una mola da taglio ne causa generalmente
larottura. L'inceppamento di lime rotanti e di utensili di
fresatura ad alta velocita o in metallo duro puo far proietta-
re l'inserto portautensile fuori dalla scanalatura e far per-
dere il controllo dell’elettroutensile.

Particolari avvertenze di pericolo per operazioni di leviga-

tura e di troncatura

» Utilizzare esclusivamente gli utensili abrasivi omologa-
ti per I'elettroutensile impiegato ed esclusivamente
per gli impieghi previsti. Esempio: Mai eseguire opera-
zioni di levigatura con la superficie laterale di unamola
da taglio. Mole abrasive da taglio diritto sono previste per
I'asportazione di materiale con il bordo del disco. Eserci-
tando dei carichi laterali su questi utensili abrasivi vi & il pe-
ricolo di romperli.

» Per mole con gambo coniche e diritte con filettatura
utilizzare esclusivamente mandrini non danneggiati
della grandezza e lunghezza corretta senza sottosqua-
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dro sulla spalla. Mandrini adatti riducono la possibilita di
rottura.

» Evitare di far bloccare il disco abrasivo da taglio diritto
oppure di esercitare una pressione troppo alta. Non
eseguire tagli eccessivamente profondi. Sottoponendo
lamola da taglio diritto a carico eccessivo se ne aumentala
sollecitazione e la si rende maggiormente soggetta ad an-
golature improprie 0 a blocchi venendo cosi a creare il pe-
ricolo di contraccolpo oppure di rottura dell'utensile abra-
sivo.

» Evitare di avvicinarsi con la mano alla zona anteriore o
posteriore alla mola da taglio in rotazione. Qualora
I'operatore allontani la mola da taglio nel pezzo in lavora-
zione, un eventuale contraccolpo proiettera I'elettrouten-
sile, con la mola in rotazione, direttamente sull'operatore
stesso.

» Qualora la mola da taglio si inceppi o si blocchi, oppure
si interrompa il lavoro, spegnere I’elettroutensile e
mantenerlo inattivo sino a quando lamola da taglio non
si sia arrestata. Non tentare mai di estrarre la mola da
taglio dal taglio in esecuzione perché si potrebbe pro-

vocare un contraccolpo. Determinare ed eliminare la cau-

sa dell'inceppamento o del bloccaggio.

» Mairimettere I'elettroutensile in funzione fintanto che
esso si trovi ancora nel pezzo in lavorazione. Prima di
continuare ad eseguire il taglio procedendo con la do-
vuta attenzione, attendere che il disco abrasivo da ta-
glio diritto abbia raggiunto la massima velocita. In caso
contrario & possibile che il disco resti agganciato, sbalzi dal
pezzo in lavorazione oppure provochi un contraccolpo.

» Dotare di un supporto adatto pannelli oppure pezziin
lavorazione di dimensioni maggiori in modo da ridurre
il rischio di un contraccolpo dovuto ad un disco abrasi-
vo da taglio diritto che rimane bloccato. Pezzi in lavora-

zione di dimensioni maggiori possono piegarsi sotto l'effet-

to del proprio peso. Provvedere a munire il pezzo in
lavorazione di supporti adatti al caso specifico sia nelle vi-
cinanze del taglio di troncatura che in quelle del bordo.

» Operare con particolare attenzione in caso di «tagli dal
centro» da eseguire in pareti gia esistenti oppure in al-
tre parti non visibili. Il disco abrasivo da taglio diritto che
inizia il taglio sul materiale pud provocare un contraccolpo

se dovesse arrivare a troncare condutture del gas o dell'ac-

qua, linee elettriche oppure oggetti di altro tipo.
Avvertenze di pericolo specifiche per lavori con spazzole
metalliche
» Tenere presente che la spazzola metallica perde pezzi

difil di ferro anche durante il comune impiego. Non sot-
toporre i fili metallici a carico troppo elevato esercitan-

do una pressione troppo alta. Pezzi di fil di ferro espulsi
in aria possono penetrare molto facilmente attraverso in-
dumenti sottili e/o la pelle.

» Prima dell'impiego lasciare in funzione le spazzole per
almeno un minuto alla velocita di lavoro. Prestare at-
tenzione affinché durante questo lasso di tempo nes-
sun’altra persona si trovi davanti o nella stessa linea
della spazzola. Durante il periodo iniziale possono essere
espulsi pezzi di filo metallico senza controllo.
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» Dirigere la spazzola metallica rotante lontano da sé
stessi. Durante i lavori con queste spazzole possono esse-
re espulsi a grande velocita piccole particelle e minuscoli
pezzi difilo e gli stessi possono penetrare attraverso la pel-
le.

Ulteriori avvertenze di pericolo
Indossare degli occhiali di protezione.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo di incendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» L’elettroutensile non & adatto per il funzionamento sta-
zionario. Lo stesso non pud per esempio essere serrato in
una morsa a vite oppure fissato su un banco di lavoro.

» Non aprire la batteria. Vi ¢ il pericolo di un corto circuito.

[ 0 Proteggere la batteria ricaricabile dal calore,

8 p. es. anche dall’irradiamento solare continuo, dal
fuoco, dall’acqua e dall’umidita. Esiste pericolo di
esplosione.

» In caso di difetto e di uso improprio della batteria rica-
ricabile vi é il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far
entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso
di disturbi. | vapori possono irritare le vie respiratorie.

» Utilizzare la batteria ricaricabile esclusivamente insie-

me all’elettroutensile Bosch. Solo in questo modo la bat-

teria ricaricabile viene protetta da sovraccarico pericolo-
0.

» Se si usano oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o un
cacciavite, oppure se si esercita forza dall’esterno, la
batteriaricaricabile puo danneggiarsi. Puo verificarsiun
cortocircuito interno e la batteria puo incendiarsi, emette-
re fumo, esplodere o surriscaldarsi.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericoloe le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo

discosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-

vi.
Sipregadiaprire lapagina ribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente lamacchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & destinato al taglio di materiali metallici e in
pietra, nonché a levigatura, levigatura con carta abrasiva e lu-
cidatura di superfici metalliche e verniciate senza l'impiego di
acqua. Provvisto degli opportuni accessori, I'elettroutensile &
inoltre adatto alla foratura nel legno, nel metallo dolce, nella
plastica e nei materiali leggeri.

Lilluminazione di questo elettroutensile & concepita per illu-
minare 'area di lavoro dell’elettroutensile stesso e non € adat-
ta per illuminare 'ambiente domestico.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

1 Mola da taglio

Spina d’arresto

Utensile abrasivo*

llluminazione del punto di avvitatura «<PowerLight»
Blocco dell'alberino

Interruttore di avvio/arresto

Regolatore del numero di giri

Indicatore dello stato di carica della batteria

Batteria ricaricabile

Freccia del senso di rotazione del mandrino portamola
Protezione antipolvere (per operazioni di precisione)
Dado di serraggio
Attacco utensile sulla pinza di serraggio

14 Impugnatura (superficie di presa isolata)

15 Spazio libero dell'attacco L,

16 Tasto di sbloccaggio della batteria ricaricabile

17 Chiave fissa/Giraviti

18 Attacco

19 Pinza di serraggio

20 Mandrino di trasmissione

21 Protezione antipolvere (per operazioni prossime alla su-

perficie)

*L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per 'uso non &
compreso nella fornitura standard.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60745-2-23.

Ilivello di pressione acustica stimato A della macchina am-
monta a 74 dB(A). Incertezza della misuraK = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro pud superare 80 dB(A).
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-23:

a,=9m/s?, K=1,5m/s?,

Ilivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.
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Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da

innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensi-

bilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui I'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-

tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-

ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dati tecnici
Utensile rotativo universale a GRO 12V-35
batteria
Codice prodotto 3601JC50..
Tensione nominale = 12
Numero giri nominale min!  5000-35000
@ della pinza di serraggio mm 3,2
Intaglio per chiave pinza portau-
tensili mm 9,55
Diametro esterno max.:
- Mola da taglio mm 38
- Utensile abrasivo mm 22,5
- Spazzola metallica mm 20
- Mola abrasiva mm 20
- Punta mm 3,2
Spazio libero max. dell'attaccol,  mm 10
Lunghezza max. dellattacco mm 35
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Temperatura ambiente consenti-
ta
- durante la carica . “C 0...+45
- duranteil funzionamento e per
lo stoccaggio “C -20...+50
Batterie raccomandate GBA 12V...
GBA10,8V...
Caricabatteria raccomandati GAL12..CV
AL11..CV

Dati tecnici rilevati con batteria ricaricabile del volume di fornitura.
* prestazioni limitate in presenza di temperature <0 °C

Montaggio

Caricare la batteria

» Utilizzare esclusivamente stazioni diricarica per batte-
rie riportate sulla pagina con gli accessori. Soltanto
queste stazioni di ricarica per batterie sono adattate alle
batterie in ioni di litio utilizzate nell’elettroutensile in dota-
zione.
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Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente
carica. Per garantire l'intera potenza della batteria ricaricabi-
le, prima del primo impiego ricaricare completamente la bat-
teria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteria ricaricabile a ioni di litio puo essere ricaricata in
qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzione
dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria ricarica-
bile.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla «Elec-

tronic Cell Protection (ECP)» contro lo scaricamento comple-
to. In caso di batteria scarica I'elettroutensile si spegne attra-

verso un interruttore automatico: Il portautensile od

accessorio non si muove pit.

» Dopo la disattivazione automatica dell’elettroutensile
non continuare a premere Pinterruttore di avvio/arre-
sto. La batteria ricaricabile potrebbe subire dei danni.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Rimozione della batteria ricaricabile (vedi figura A)
- Per estrarre la batteria ricaricabile 9 premere i tasti di

shloccaggio 16 ed estrarre la batteria ricaricabile dall’elet-

troutensile verso la parte posteriore. Cosi facendo, non
esercitare forza eccessiva.

Indicatore dello stato di carica della batteria

| tre LED verdi dell'indicatore dello stato di carica della batte-

ria 8 indicano lo stato di carica della batteria ricaricabile 9.

LED Significato

Luce continua Autonomia batte- >2/3
3 xverde ria ricaricabile

Luce continua Autonomia batte- >1/3
2 x verde ria ricaricabile

Luce continua Autonomia batte- <1/3
1 xverde ria ricaricabile

Luce lampeggiante Riserva

1 xverde

L’elettroutensile & surriscaldato!

- Spegnere 'elettroutensile e la-
sciarlo raffreddare completa-

Luce fissa 1 x rossa

mente.
Luce lampeggiante L’elettroutensile & sovraccarico!
1xrossa - Esercitare minore pressione sul
pezzo in lavorazione durante le
operazioni.

Cambio degli utensili

» Inserendo un accessorio, accertarsi che I'attacco dello
stesso alloggi in modo sicuro nel portautensile. Se |'at-
tacco dell'accessorio non viene inserito a profondita suffi-
ciente nel portautensile, I'accessorio potra distaccarsi,
non risultando pit controllabile.

» Utilizzare esclusivamente utensili in perfetto stato e
non usurati. Utensili ad innesto difettosi potrebbero per
esempio rompersi e provocare gravi incidenti e danni ma-
teriali.

» Utilizzare per I'elettroutensile esclusivamente acces-
sori di marca per levigatura, levigatura con carta abra-
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siva, spazzolatura, lucidatura, fresatura e levigatu-
ra/troncatura acquistati presso un rivenditore
specializzato, omologati per 35000 giri/min e con dia-
metro esterno dell’attacco paria 3,2 mm.

Montaggio dell’utensile accessorio (vedi figura B)

- Spingere il blocco alberino 5 e ruotare manualmente il da-
do di serraggio 12 sino a bloccarlo.

- Mantenere premuto il blocco alberino ed allentare il dado
di serraggio 12 con la chiave fissa 17, ruotando in senso
antiorario.

- Inserire I'utensile accessorio, privo di polvere (ad es.spina
diblocco 2, utensile abrasivo 3 o punta), nell’attacco 13
della pinza portautensili 19.

Nota bene: Accertarsi che I'attacco 18 dell'utensile accesso-

rio siail piti possibile inserito fino a battuta e comunque per al-

meno 10 mm di profondita, nella pinza portautensili.

- Mantenere premuto il blocco alberino 5 e serrare I'utensile
accessorio ruotando il dado di serraggio, 12 con la chiave
fissa 17, in senso orario.

Smontaggio dell’utensile accessorio

- Allentare il dado di serraggio 12 come descritto in prece-
denza e prelevare l'utensile accessorio.

Montaggio della mola da taglio (vedi figura C)

La dotazione comprende mole da taglio rinforzate con fibra di

vetro. Tali mole sono utilizzabili per scanalatura, fresatura e

taglio di metallo, legno e plastica.

- Inserire laspinadiblocco 2 nellattacco portautensile (vedi
«Montaggio dell'utensile accessorio», pagina 50).

- Mantenere premuto il blocco alberino 5 e svitare comple-
tamente la vite della spina di blocco, 2 con il giraviti 17.

- Sistemare la mola da taglio 1 sulla spina di blocco 2 e riav-

vitare saldamente la vite.

Cambio della pinza di serraggio (vedi figura D)

- Spingere il blocco alberino 5 e ruotare manualmente il da-
do di serraggio 12 sino a bloccarlo.

- Mantenere premuto il blocco alberino ed allentare il dado
di serraggio 12 con la chiave fissa 17, ruotando in senso
antiorario.

- Rimuovere il dado di serraggio 12 insieme alla pinza di ser-

raggio 19.

- Inserire la pinza portautensili desiderata nell'alberino di
trasmissione 20.

- Awvitare il dado di serraggio 12 sull'alberino di trasmissio-
ne 20 e serrarlo leggermente in senso orario, con la chiave
fissa 17.

Cambio della protezione antipolvere
(vedifiguraE)

La dotazione comprende due calotte antipolvere.

La protezione antipolvere 11 andra utilizzata quando occorra
una buona presa per operazioni di precisione.

La protezione antipolvere 21 andra altresi utilizzata quando
occorra lavorare vicino alla superficie del pezzo in lavorazio-
ne.

La protezione antipolvere impedisce ampiamente la penetra-

zione della polvere nel mandrino portautensile durante il fun-

zionamento. Applicando 'accessorio prestare attenzione a

non danneggiare la protezione antipolvere .

- Svitare la protezione antipolvere utilizzata.

- Awvitare la nuova protezione antipolvere e serrarla salda-
mente.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o

di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-

colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-

le specializzato.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-

riali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

Applicazione della batteria ricaricabile

- Inserire la batteria 9 carica nel suo supporto fino a quando
la stessa scatta in posizione in modo percettibile ed & posi-
zionata in modo allineato.

Accendere/spegnere

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

- Peraccendere ['elettroutensile, spingere linterruttore av-
vio/arresto 6 in avanti.

- Perspegnere I'elettroutensile spingere indietro l'interrut-
tore di avvio/arresto 6.

Regolazione del numero di giri

Il regolatore del numero di giri 7 consente di regolare in modo
continuo il numero di giri dell’elettroutensile, anche duranteil
funzionamento.

Livello del numerodi Campo di regolazione del numero

giri di giri
5000-8000 min'!

9000-12000 min™
16000~ 19000 min™
20000-24000 min™

24000- 28000 min
30000-35000 min
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- Qualorasi lavori plastica ed altri materiali a basso punto di
fusione, utilizzare numeri di giri ridotti.

- Per operazioni di taglio in legno, ferro o acciaio, utilizzare
numeri di giri elevati.

- Peroperazioni di lucidatura, levigatura a specchio e pulitu-
ra, non superare i 15000 giri/min, per evitare danni al pez-

zoin lavorazione e all'utensile accessorio.

Indicazioni operative

Le operazioni di precisione si svolgeranno al meglio trattenen-

do I'elettroutensile come un perno, fra pollice e indice

(vedi figura F).

Per operazioni difficili, come taglio o levigatura, utilizzare il

«metodo d’impugnatura mazza da golf» (vedi figura G).

Per ottenere i migliori risultati, spostare la mola da taglio, o

I'utensile abrasivo, con una pressione leggera. Una pressione

eccessiva riduce l'efficienza dell’elettroutensile e comporta

una pil rapida usura dell'utensile accessorio.

» Conservare utensili di levigatura e mole da taglio al ri-
paro da urti.

Metodologie di taglio consigliate

- Materiali in pannelli (vedi figura H)
- Barre (vedifigural)

- Tubi (vedifigura J)

Protezione antibloccaggio

La protezione antibloccaggio integrata protegge il motore e la
batteria in caso di bloccaggio. Se I'utensile accessorio si in-
ceppa nel pezzo in lavorazione, oppure se sull'utensile viene
esercitata una pressione eccessiva, il motore si arresta.

- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (p. es. la-
vori di manutenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché
in caso di trasporto e di conservazione dello stesso,
avere sempre cura di estrarne sempre la batteriarica-
ricabile. In caso d’azionamento accidentale dell'interrut-
tore di avvio/di arresto sussistera il pericolo di incidenti.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

—
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Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni dilitio contenute sono soggette
airequisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie rica-
ricabili possono essere trasportate su strada tramite I'utente
senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (es.: trasporto aereo oppu-
re spedizioniere) devono essere osservati particolari requisiti
relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la prepara-
zione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad un esper-
to per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si muo-
va nellimballo.

Vi preghiamo di osservare anche eventuali ulteriori norme na-
zionali.

Smaltimento

X3/| Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente
FA elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed im-
ballaggi non pit impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i

rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE gli elettroutensili diventati in-
servibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batte-
rie difettose o consumate devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate
ad unariutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-

si al Consorzio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863
Fax: +3902/4895 1893
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Batterie ricaricabili/Batterie:

Li-lon E

Li-lon:

niriportare nel paragrafo «Trasporto»,
pagina51.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-

sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-

snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,

Si prega di tener presente le indicazio-

—

fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
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» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-

—
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dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor alle toepassingen

Algemene veiligheidsvoorschriften voor hetslijpen, schu-

ren met schuurpapier, werken met draadborstels, polijs-

ten, frezen of doorslijpen

» Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik
als slijpmachine, schuurmachine, draadborstel, polijst-
machine, om te frezen en als doorslijpmachine. Neem
alle waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en
gegevens die u bij het elektrische gereedschap ont-
vangtinacht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel het gevolg zijn.

» Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant
speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien
en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.

> Het toegestane toerental van het inzetgereedschap
moet minstens even hoog zijn als het maximale toeren-
tal dat op het elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken
en wegvliegen.

» De buitendiameter en de dikte van het inzetgereed-
schap moeten overeenkomen met de maatgegevens
van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afge-
schermd of gecontroleerd worden.

» Slijpschijven, slijpwalsen of andere accessoires moe-
ten nauwkeurig op de slijpspil of de spantang van het
elektrische gereedschap passen. Inzetgereedschappen
die niet precies in de opname van het elektrische gereed-
schap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kun-
nen tot het verlies van de controle leiden.

» Op een doorn gemonteerde schijven, slijpcilinders,
snijgereedschappen of andere accessoires moeten vol-
ledig in de spantang of de spankop ingezet worden.
Wordt de doorn niet voldoende gespannen of staat het
slijptoebehoren te ver naar voren, dan kan het inzetge-
reedschap loskomen en met hoge snelheid uitgeworpen
worden.
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» Gebruik geen beschadigde elektrische gereedschap-
pen. Controleer voor het gebruik altijd inzetgereed-
schappen zoals slijpschijven op afsplinteringen en
scheuren, slijpwalsen op scheuren of sterke slijtage en
draadborstels op losse of gebroken draden. Als het
elektrische gereedschap of hetinzetgereedschap valt,
controleer dan of het beschadigd is of gebruik een on-
beschadigd elektrisch gereedschap. Als u het inzetge-
reedschap gecontroleerd en ingezet hebt, dan moeten

u en personen in de omgeving uit de buurt van het rote-

rende inzetgereedschap blijven en laat u het toestel

een minuut lang met maximumtoerental lopen. Bescha-

digd inzetgereedschap breekt meestal in deze testtijd.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, ooghescherming of veiligheidsbril.
Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speci-
aal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegen-
houdt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen weg-
vliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het
bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.

> Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. ledereen
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermende uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de di-
recte werkomgeving.

» Houd het gereedschap alleen aan de geisoleerde

greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waar-

bij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
kan raken. Contact met een onder spanning staande lei-
ding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

» Houd het elektrische gereedschap bij het starten altijd
goed vast. Bij het opstarten tot het maximumtoerental kan

het reactiemoment van de motor ertoe leiden dat het elek-

trische gereedschap verdraait.

» Gebruik indien mogelijk spantangen om het werkstuk
vast te zetten. Houd nooit een klein werkstuk in uw ene
hand en het gereedschap in uw andere hand terwijl u
het gebruikt. Als u kleine werkstukken inspant, heeft u uw
handen vrij om het elektrische gereedschap beter onder
controle te houden. Bij het doorslijpen van kleine werk-
stukken zoals houtdeuvels, stangen of buizen kunnen deze
wegrollen, waardoor het gereedschapinzetstuk kan vast-
klemmen en naar u toe geslingerd kan worden.

» Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat
het inzetgereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact ko-
men met het oppervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

» Draai na het vervangen van inzetgereedschappen of in-

stellingen aan het toestel de spantangmoer, de span-

—

kop of andere bevestigingselementen stevig vast. Los-
se bevestigingselementen kunnen onderwacht versteld
worden en tot het verlies van de controle leiden; onbeves-
tigde, roterende componenten worden met geweld wegge-
slingerd.

» Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u
het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.

» Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materia-
len ontsteken.

» Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vloeiba-
re koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water of an-
dere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen

» Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vast-
hakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals
een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken
of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraai-
ende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontro-
leerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van
het inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokke-
ring.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt
of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werk-
stuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uit-
breken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf be-
weegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de
bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-
juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische ge-
reedschap. Terugslag kan worden voorkomen door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng
uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de te-
rugslagkrachten kunt opvangen. De bediener kan door
geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslagkrachten be-
heersen.

» Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschap-
pen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of te-
rugslag.

» Gebruik geen getand zaagblad. Zulke inzetgereedschap-
pen veroorzaken vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.
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» Geleid hetinzetgereedschap altijd in dezelfde richting
in het materiaal waarin de snijkant het materiaal ver-

laat. Deze komt overeen met de richting waarin de spa-

nen worden uitgeworpen. Geleiding van het elektrische
gereedschap in de verkeerde richting heeft uitbreken van
het inzetgereedschap uit het werkstuk tot gevolg. Daar-
door wordt het elektrische gereedschap in deze toevoer-
richting getrokken.

» Span het werkstuk bij het gebruik van doorslijpschij-
ven altijd vast. Reeds bij het gering kantelen in de groef
gaan deze inzetgereedschappen vastzitten en kunnen ze

een terugslag veroorzaken. Bij het vastzitten van een door-

slijpschijf breekt deze normaal gezien. Bij het vastzitten
van draaivijlen, hogesnelheidsfreesgereedschappen of

hardmetalen freesgereedschappen kan het gereedschaps-

inzetstuk uit de groef springen en tot het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap leiden.

Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerk-

zaamheden

» Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereed-
schap toegestane slijptoebehoren en alleen de aanbe-
volen toepassingsmogelijkheden. Voorbeeld: slijp
nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijp-
schijven zijn bestemd voor materiaalafname met de rand
van de schijf. Een zijwaartse krachtinwerking op dit slijp-
toebehoren kan het toebehoren breken.

» Gebruik voor conische en rechte slijpstiften met

schroefdraad alleen onbeschadigde stiften van de juis-

te grootte en lengte, zonder ondersnijding aan de
schouder. Geschikte stiften verminderen de mogelijkheid
van breuk.

» Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge
aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbe-
lasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de ge-
voeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mo-
gelijkheid van een terugslag of breuk van het
slijptoebehoren.

» Mijd met uw hand de omgeving voor en achter de rond-

draaiende doorslijpschiijf. Als u de doorslijpschijf in het
werkstuk van uw hand weg beweegt, kan in het geval van

een terugslag het elektrische gereedschap met de draaien-

de schijf rechtstreeks naar u toe worden geslingerd.

» Als de doorslijpschijf vastklemt of blokkeert of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt u het elektri-
sche gereedschap uit en houdt u het rustig tot de schijf
tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de nog
draaiende doorslijpschijf uit de groef te trekken. An-
ders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak
van het vastklemmen of blokkeren vast en maak deze on-
gedaan.

» Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de door-
slijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voor-
dat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan

de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terug-

slag veroorzaken.

—
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» Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico
van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf
te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun ei-
gen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zij-
den worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de
rand.

» Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in be-
staande muren of andere plaatsen zonder voldoende
zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen
van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere
objecten een terugslag veroorzaken.

Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met

draadborstels

» Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens
het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast
de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Weg-
vliegende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne
kleding en/of de huid dringen.

» Laat borstels voor het gebruik minstens een minuut
met werksnelheid lopen. Let erop dat gedurende deze
tijd geen andere persoon voor of op een lijn met de bor-
stel staat. Tijdens het inlopen kunnen losse stukken draad
wegvliegen.

» Richt de ronddraaiende draadborstel van u weg. Bij
werkzaamheden met deze borstels kunnen kleine deeltjes
en minieme stukjes draad met hoge snelheid wegvliegen
en door de huid dringen.

Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Het elektrische gereedschapis niet geschikt voor stati-
onair gebruik. Het mag bijvoorbeeld niet in een bank-
schroef ingespannen of op een werkbank bevestigd wor-
den.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

[ Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook

tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.

Er bestaat explosiegevaar.

» Bijbeschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
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» Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch
elektrische gereedschap. Alleen zo wordt de accu tegen
gevaarlijke overbelasting beschermd.

» Door scherpe voorwerpen, zoals bijv. spijkers of
schroevendraaiers of door krachtinwerking van bui-
tenaf kan de accu beschadigd worden. Het kan tot een
interne kortsluiting leiden en de accu doen branden, ro-
ken, exploderen of oververhitten.

Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen enal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslijpen
van metalen en steenmaterialen alsook voor het slijpen, schu-
ren met schuurpapier en polijsten van metalen en gelakte op-
pervlakken zonder gebruik van water. Daarnaast is het elektri-
sche gereedschap met de passende accessoires geschikt
voor het boren in hout, zacht metaal, kunststof en licht bouw-
materiaal.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het
directe werkbereik van het elektrische gereedschap te ver-
lichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis-
houden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Doorslijpschijf

Vergrendelingspen

Slijp- en schuurtoebehoren*

Lamp ,PowerLight”

Blokkering uitgaande as

Aan/uit-schakelaar

Toerentalregelaar

Accu-oplaadindicatie

Accu

Draairichtingspijl van de slijpspil

Stofbeschermkap (voor detailwerkzaamheden)

Spanmoer

Gereedschapopname op spantang

14 Handgreep (geisoleerd greepvlak)

15 Binnenwerkse schachtmaat L

16 Accu-ontgrendelingsknop

17 Steeksleutel/schroevendraaier

18 Opnameschaft

19 Spantang

O oo ~NOOG A WN

P el
W N RO

—

20 Uitgaande as
21 Stofbeschermkap (voor werkzaamheden dicht bij het
opperviak)

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd.

Technische gegevens
Multirotatie-accugereedschap GRO 12V-35
Productnummer 3601JC50..
Nominale spanning = 12
Nominaal toerental mint  5000-35000
Spantang-@ mm 3,2
Sleutelvlak spantang mm 9,55
Max. buitendiameter:
- Doorslijpschijf mm 38
- Slijptoebehoren mm 22,5
- Draadborstel mm 20
- Slijpschijf mm 20
- Boor mm 3,2
Max. binnenwerkse schachtmaat
Lo mm 10
Max. lengte opnameschacht mm 35
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Toegestane omgevingstempera-
tuur
- bij hetladen . “C 0...+45
- bij het gebruik en bij opslag °C -20...+50
Aanbevolen accu’s GBA12V...
GBA10,8V...
Aanbevolen laadapparaten GAL12..CV
AL11.CV

Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.
*beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN 60745-2-23.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bet-
draagt kenmerkend 74 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A)
overschrijden.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-23:

a,=9m/s2, K=1,5m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
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zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van

de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-

houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Montage

Accu opladen

» Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de toebeho-
renpagina vermeld staan. Alleen deze oplaadapparaten
zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap ge-
bruikte lithiumionaccu.

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-

laden schaadt de accu niet.

De lithiumionaccu is door middel van ,Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.

» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.

Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering

inacht.

Accu verwijderen (zie afbeelding A)

- Als ude accu 9 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrende-
lingsknoppen 16 en trekt u de accu naar achteren uit het
elektrische gereedschap. Forceer daarbij niet.

Accu-oplaadindicatie

De drie groene leds van de accuoplaadindicatie 8 geven de
oplaadtoestand van de accu 9 aan.

LED Betekenis
Permanentlicht 3x  Accucapaciteit ~ >2/3
groen

Permanentlicht2x  Accucapaciteit — >1/3
groen

Permanentlicht 1x  Accucapaciteit — <1/3

groen

Knipperlicht 1 x groen Reserve

—
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LED Betekenis
Permanent licht 1 x Elektrisch gereedschap is overver-
rood hit!
- Schakel het elektrische gereed-
schap uit en laat het volledig af-
koelen.

Knipperlicht 1 xrood  Elektrisch gereedschap is overbe-
last!
- Oefen bij het werken minder druk
op het werkstuk uit.

Inzetgereedschap wisselen

» Let er bij het aanbrengen van inzetgereedschap op dat
de schacht van het inzetgereedschap stevig op de ge-
reedschapopname zit. Als de schacht van het inzetge-
reedschap niet diep genoeg in de gereedschapsopname
gestoken wordt, kan het inzetgereedschap opnieuw losko-
men en kan het niet meer gecontroleerd worden.

» Gebruik alleen niet-beschadigde en niet-versleten in-
zetgereedschappen. Defecte inzetgereedschappen kun-
nen bijvoorbeeld breken en tot verwondingen of materiéle
schade leiden.

» Gebruik voor het elektrische gereedschap alleen merk-
accessoires voor het slijpen, schuren met schuurpa-
pier, borstelen, polijsten, frezen en doorslijpen uit de
vakhandel, dat voor een toerental van 35000 min™* toe-
gestaan is en waarvan de buitendiameter van de opna-
meschacht 3,2 mm bedraagt.

Inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding B)

- Druk op de spilvergrendeling 5 en draai de spanmoer 12
met de hand tot deze blokkeert.

- Houd de spilvergrendeling ingedrukt en los de spanmoer
12 met de steeksleutel 17 door tegen de klok in te draaien.

- Plaats het stofvrije inzetgereedschap (bijv. klemstift 2,
slijptoebehoren 3 of boor) in de gereedschapsopname 13
van de spantang 19.

Opmerking: Zorg ervoor dat de opnameschacht 18 van het

inzetgereedschap zo dicht mogelijk tegen de aanslag, min-

stens 10 mm diep, in de spantang zit.

- Houd de spilvergrendeling 5 ingedrukt en span het inzetge-
reedschap door het draaien van de spanmoer 12 met de
steeksleutel 17 met de klok mee vast.

Inzetgereedschap verwijderen

- Los de spanmoer 12 zoals voordien beschreven en verwij-
der het inzetgereedschap.

Doorslijpschijf monteren (zie afbeelding C)

In de leveringsomvang zijn met fiberglas verstevigde door-
slijpschijven inbegrepen. Deze kunnen voor het groeven, fre-
zen en snijden van metaal, hout en kunststof ingezet worden.

- Plaats de klemstift 2 in de gereedschapsopname (zie ,In-
zetgereedschap inzetten”, pagina 57).

- Houd de spilvergrendeling 5 ingedrukt en draai de schroef
aan de klemstift 2 met de schroevendraaier 17 volledig uit.

- Plaats de doorslijpschijf 1 op de klemstift 2 en schroef de
schroef opnieuw stevig vast.
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Spantang wisselen (zie afbeelding D)

- Druk op de spilvergrendeling 5 en draai de spanmoer 12
met de hand tot deze blokkeert.

- Houd de spilvergrendeling ingedrukt en los de spanmoer
12 met de steeksleutel 17 door tegen de klok in te draaien.

- Verwijder de spanmoer 12 samen met de spantang 19.

- Plaats de gewenste spantang in de aandrijfspil 20.

- Schroef de spanmoer 12 op de aandrijfspil 20 en draai met
de steeksleutel 17 met de klok mee lichtjes vast.

Stofbeschermkap vervangen (zie afbeelding E)

In de leveringsomvang zijn twee stofbeschermkappen inbe-

grepen.

De stofbeschermkap 11 gebruikt u als u voor gedetailleerde

werkzaamheden een goede grip nodig hebt.

De stofbeschermkap 21 gebruikt u als u dicht bij het werk-

stukoppervlak moet werken.

De stofbeschermkap voorkomt zoveel mogelijk het binnen-

dringen van stof in de gereedschapopname tijdens het ge-

bruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op dat

de stofbeschermkap niet wordt beschadigd.

- Schroef de gebruikte stofbeschermkap eraf.

- Schroef de nieuwe stofbeschermkap erop en draai deze
vast.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikneming

Accu plaatsen

- Zetde opgeladen accu 9 in de opname tot deze merkbaar
vastklikt en vlak aansluit.

In- en uitschakelen

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

—

- Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt
u de aan/uit-schakelaar 6 naar voren.

- Alsuhetelektrische gereedschap wilt uitschakelen, duwt
u de aan/uit-schakelaar 6 naar achteren.

Toerental instellen

Met behulp van de toerentalregelaar 7 kunt u het toerental
van het elektrische gereedschap traploos ook tijdens het ge-
bruik instellen.

Instelbereik toerental
5000-8000 min™
9000-12000 min'!
16000-19000 mint
20000-24000 min!
24000-28000 min™
30000-35000 min™

- Bewerk kunststoffen en andere materialen met laag smelt-
punt met lage toerentallen.

- Voer snijwerkzaamheden in hout, ijzer of staal met hoge
toerentallen uit.

- Werk bij het polijsten, glansschuren en reinigen met toe-
rentallen van maximaal 15000 min™! om schade aan werk-
stuk en inzetgereedschap te vermijden.

Tips voor de werkzaamheden

Detailwerkzaamheden kunt u het best uitvoeren als u het elek-

trische gereedschap als een pen tussen duim en wijsvinger

houdt (zie afbeelding F).

Voor zware werkzaamheden zoals doorslijpen of slijpen ge-

bruikt u de ,golfgreepmethode” (zie afbeelding G).

Beweeg de doorslijpschijf of het slijptoebehoren met lichte

druk om een optimaal resultaat te bereiken. Te sterke druk

vermindert het vermogen van het elektrische gereedschap en

leidt tot snellere slijtage van het inzetgereedschap.

» Bewaar slijpgereedschappen en doorslijpschijven be-
schermd tegen stoten.

Toerentaltrap

OO~ WIN|-

Aanbevolen doorslijpmethoden

- Plaatmateriaal (zie afbeelding H)
- Stangen (zie afbeelding I)

- Buizen (zie afbeelding J)

Blokkeerbeveiliging

De ingebouwde blokkeerbeveiliging beschermt motor en ac-

cu bij een blokkering. Raakt het inzetgereedschap vastge-

klemd in het werkstuk of wordt er teveel druk op het gereed-

schap uitgeoefend, dan stopt de motor.

- Stel de oorzaak van de blokkering vast en maak deze onge-
daan.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) envoor het vervoeren en opbergen van het
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
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» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.

Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

X3/ Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en
;A verpakkingen moeten op een voor het milieu verant-

woorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij
het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of le-
ge accu’s en batterijen apart worden inge-
zameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

—
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Accu’s en batterijen:

Li-lon E

Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte
LVervoer”, pagina 59 en neem deze in

— acht.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktgj

m ADVARSEL L:ges.alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. | tilfzlde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktej (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brandbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sl gnister, der kan antende stev eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktejet i ledningen,
hange el-varktejet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.
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» Huvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relz reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget

el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-

virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmarksomhed ved brug af el-veerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller hgreveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangszetning. Kontrollér, atel-vaerkte-

jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-vaerktajet med fingeren pa afbryderen og serg for, at

el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-

te @ger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-

ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
varktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.

Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-

tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-

res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stavmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj
» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et

el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-veerktgj arbejder man

bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-varktgj, hvis afbryder er defekt. Et
el-veerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,

inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-

ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,

—

benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brekket eller beskadi-
get, saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktg-
jer.

» Sorg for, at skerevaerktsjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skeaerevarktejer med skarpe skaere-
kanter satter sig ikke sd hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktaj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-veerktgj

» Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, ma ikke benyttes med andre batterier -
brandfare.

» Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre akku’er eger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.

» lkke benyttede akku’er ma ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nogler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne gger ri-
sikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af akku’en. Undga at komme i kontakt med denne
vaske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Sag lege, hvis vaesken kommer i gjnene. Akku-vaeske
kan give hudirritation eller forbraendinger.

Service

» Seorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til alle formal

Faelles sikkerhedsanvisninger pa slibning, sandpapirslib-
ning, arbejde med tradberster, polering, fraesning eller
vinkelslibning

» Dette el-vaerktoj kan bruges som slibemaskine, sand-
papirslibemaskine og tradberste, poleremaskine samt
som fraesemaskine og vinkelsliber. Las og overhold al-
le advarsler, instrukser, illustrationer og data, som du
modtager i forbindelse med el-vaerktgjet. Overholder
Du ikke falgende instrukser, kan Du fa elektrisk stad, der
kan opsta brand og/eller Du kan blive kvaestet alvorligt.

» Anvend kun tilbeher, hvis det er beregnet til dette
el-vaerktej og anbefalet af fabrikanten. En mulig fastge-
relse af tilbeharet til el-vaerktgjet sikrer ikke en sikker an-
vendelse.
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» Den tilladte hastighed for indsatsveerktgjet skal vaere

mindst lige sa hgj som den max. hastighed, der er angi-
vet pa el-vaerktajet. Tilbehar, der drejer hurtigere end til-

ladt, kan blive gdelagt eller flyve omkring.

» Indsatsvaerktgjets udvendige diameter og tykkelse
skal svare til malene pa dit el-vaerktej. Forkert malt ind-

satsvaerktej kan ikke afskaermes eller kontrolleres tilstraek-

keligt.

» Slibeskiver, slibevalser eller andet tilbeher skal passe
nejagtigt til slibespindlen eller spaendetangen pa dit
el-vaerktej. Indsatsveerktej, der ikke passer ngjagtigt i
el-vaerktejets holder, drejer ujavnt, vibrerer meget staerkt
og kan medfare, at man taber kontrollen.

» Skiver, slibecylindre, skaerevaerktgj eller andet tilbe-
her, der er monteret pa en dorn, skal sattes heltind i
spaendetangen eller speendepatronen. Hvis dornen ikke
spandes sikkert fast, eller hvis slibeskiven er for langt
fremme, kan indsatsveerktejet ga last og blive slynget ud
med hgj hastighed.

» Brug ikke defekt monteringsvzerktgj. Kontrollér altid
for brug indsatsvarktej som f.eks. slibevalser for af-
splintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid
eller sterkt slid, tradberster for lgse eller brekkede
trade. Hvis du taber el-varktgjet eller monterings-
vaerktgjet, skal du kontrollere, om delen har taget ska-
de eller i stedet tage et andet monteringsvaerktaj i
brug. Nar du har kontrolleret indsatsvaerktgjet og sat
deti, skal du og andre personerinarheden holde jer pa
sikker afstand af det roterende indsatsveerktgj og lade
varktajet kere med maksimal hastighed i et minut.
Hvis indsatsvaerktajet er beskadiget, vil det for det meste
knaekke inden for det farste minut.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, gjenvarn eller beskyttelsesbriller, afhaengigt
af det udferte arbejde. Brug afhaengigt af arbejdets art

stovmaske, hareveern, beskyttelseshandsker eller spe-

cialforklede, der beskytter dig mod sma slibe- og ma-
terialepartikler. @jnene skal beskyttes mod fremmede
genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i forbin-
delse med forskelligt arbejde. Stav- eller dndedraetsmaske
skal filtrere det stav, der opstar under arbejdet. Udsaettes
du for hgj stgj i lengere tid, kan du lide heretab.

» Sorg for tilstreekkelig afstand til andre personer under
arbejdet. Enhver, der betraeder arbejdsomradet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra
emnet eller braekket indsatsvaerktaj kan flyve vaek og fare
til kvaestelser ogsa uden for det direkte arbejdsomrade.

» Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, nar du

udfarer arbejde, hvor indsatsvaerktgjet kan ramme be-

jede stremledninger. Kontakt med en spandingsfarende
ledning kan ogsa satte maskinens metaldele under spaen-
ding, hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Hold altid godt fast i vaerktsjet under opstart. Ved acce-
leration til det hejeste omdrejningstal kan motorens reakti-

onsmoment fare til, at el-vaerktejet drejer over.

» Brug spandetvinger til at fiksere emnet med, hvis det
er muligt. Hold aldrig et lille emne i den ene hand og
vaerktgjet i den anden hand, mens det eribrug. Nar sma

—
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emner er spendt i, har du begge hander fri til bedre at
kunne kontrollere el-vaerktejet. Nar runde emner (som
f.eks. treedyvler, stangmateriale eller rar) skeeres igen-
nem, har disse tendens til at rulle vaek, hvorved vaerktej-
sindsatsen kan klemme og slynges hen imod dig selv.

» Lag aldrig el-verktgjet til side, for indsatsveaerktejet
star helt stille. Det roterende indsatsveerktaj kan komme i
kontakt med fraleegningsfladen, hvorved du kan tabe kon-
trollen over el-vaerktgjet.

» Spand spendetangsmetrikken, spaendepatroneneller
andre fastgerelseselementer, nar du har skiftet ind-
satsvaerktajer eller foretaget indstillinger pa maski-
nen. Lase fastgarelseselementer kan blive forskubbet
uventet og resultere i, at du mister kontrollen over maski-
nen. Derved kan ikke-fastgjorte roterende komponenter
blive slynget ud med stor kraft.

» Lad ikke el-vaerktgjet kare, mens det bzeres. Dit tej kan
blive fanget ved en tilfaeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej, hvorved indsatsvarktgjet kan bore sigind
idin krop.

» Renger ventilationsabningerne pa dit el-vaerktej med
regelmaessige mellemrum. Motorhuset traekker stev ind i
huset, og store maengder metalstav kan veere farligt rent
elektrisk.

» Brug ikke el-varktgjet i naerheden af breendbare mate-
rialer. Gnister kan satte ild i materialer.

» Brug ikke indsatsvzrktej, der transporterer flydende
kelemiddel. Brug af vand eller andre flydende kalemidler
kan fare til elektrisk stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

» Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et ro-
terende indsatsvaerktej (slibemaskine, slibebagskive,
tradbarste osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastszttel-
se eller blokering farer til et pludseligt stop af det roteren-
de indsatsveerktej. Derved accelereres et ukontrolleret
el-vaerktej mod indsatsveerktejets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet.
Sidderf.eks. enslibeskive fast eller blokerer i et emne, kan
kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive sid-
dende, hvorved slibeskiven braekker af eller farer til et til-
bageslag. Slibeskiven bevaeger sig s hen imod eller vaek
fra betjeningspersonen, afhangigt af skivens drejeretning
pa blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver ogsa braekke.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af
el-vaerktajet. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

» Hold godt fasti el-vaerktgjet og serg for at bade krop og
arme befinder sig i en position, der kan klare tilbage-
slagskrafterne. Betjeningspersonen kan beherske tilba-
geslagskrafterne med egnede forsigtighedsforan-
staltninger.

» Arbejd seerlig forsigtig i omrader som f.eks. hjerner,
skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsvaerk-
tajet slar tilbage fra emnet og saetter sig fast. Det rote-
rende indsatsvaerktej har tendens til at sztte sig fast, nar
det anvendes i hjarner, skarpe kanter, eller hvis det sprin-
ger tilbage. Dette medfarer, at man taber kontrollen eller
tilbageslag.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3B4((12.7.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 62 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

62 | Dansk

» Brug ikke tandede savklinger. Sadant indsatsvarktej fe-
rer hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over el-vaerktgjet.

» For altid indsatsvzerktgjet ind i materialeti den samme
retning, som skarekanten forlader materialet (er den
samme retning, som spanerne kastes ud i). Fares
el-vaerktejet i den forkerte retning, braekker indsatsvaerk-
tejet ud af emnet, hvorved el-vaerktgjet traekkes i denne
fremferingsretning.

» Spand emnet godt fast ved brug af skaereskiver. Selv
sma kanter i noten kan fa indsatsvaerktgjet til at hakke og
resultere i tilbageslag. Hvis der kommer hakker i en skeere-
skive, vil denne normalt ga i stykker. Hvis der kommer hak-
ker i drejefile, hgjhastighedsfraeseveerktajer eller HM-frae-
sevaerktej, kan vaerktgjsindsatsen pa noten springe og
resultere i, at du mister kontrollen over el-vaerktgjet.

Sarlige sikkerhedsinstrukser til slibe- og skarearbejde

» Brug udelukkende slibeskiver, der er godkendt til dit
el-vaerktaj, og den kun til de anbefalede formal. Eksem-
pel: Slib aldrig med sidefladen pa en skaereskive. Ska-
reskiver er bestemt til materialeafslibning med kanten pa
skiven. Udsattes disse slibeskiver/slibestifter for side-
vendt kraftpavirkning, kan de gdelaegges.

» Brug til koniske og lige slibestifter med gevind kun ube-
skadigede dorne, der har den rigtige sterrelse og leeng-
de, uden underskaring pa ansatsen. Egnede dorne re-
ducerer muligheden for brist.

» Undga at skeereskiven blokerer eller far for hgjt mod-
tryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skaere-
skiven, @ges skivens belastning og der er sterre tendens til,
at skiven kan satte sig i klemme eller blokere, hvilket igen
kan fare til tilbageslag eller brud pa slibeskiven/slibestiften.

» Undga at berore omradet for og bag ved den roterende
skareskive med haenderne. Bevaeger du skaereskiven i
emnet vaek fra dig selv, kan el-vaerktgjets roterende skive
slynges direkte ind mod dig i tilfelde af et tilbageslag.

» Hvis skaereskiven hakker eller sidder i klemme, eller
hvis du afbryder arbejdet, skal du slukke maskinen og
holde den roligt, indtil skiven er stoppet. Forsgg aldrig
at traekke skaereskiven ud af snittet, mens den roterer,
da dette kan fare til, at maskinen slar tilbage. Find arsa-
gen til problemet, og afhjeelp det.

» Taend ikke for el-vaerktojet, sa lenge det befinder sig i
emnet. Sorg for at skaereskiven nar op pa sit fulde om-
drejningstal, for du forsigtigt fortszetter snittet. Ellers
kan skiven satte sig i klemme, springe ud af emnet eller
fordrsage et tilbageslag.

» Understeot plader eller store emner for at reducere risi-
koen for et tilbageslag som falge af en fastklemt skae-
reskive. Store plader kan bgje sig under deres egen vaegt.
Emnet skal stattes pa begge sider, bade i narheden af
skaeresnittet og ved kanten.

» Ver sarlig forsigtig ved ,,Jommesnit“ i bestaende vaeg-
ge eller andre omrader, man ikke kan ses ind i. Den ned-
dykkende skaereskive kan forarsage et tilbageslag, nar der
skeeresigas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller
andre genstande.

—

Sarlige sikkerhedsinstrukser i forbindelse med arbejde
med tradborster

» Var opmaerksom pa, at tradbersten ogsa taber trad-
stykker under almindelig brug. Overbelast ikke trade-
ne med et for stort tryk. Vaekflyvende tradstykker kan
meget hurtigt treenge ind under tyndt tej og/eller huden.

» Lad borster kere med arbejdshastighed i mindst et mi-
nut, fer de tages i brug. Serg for, at personer hverken
star foran eller i lige linje med borsten i denne tid. Un-
der indkeringstiden kan lase tradstykker flyve vaek.

» Ret den roterende tradberste vak fra dig selv. Nar der
arbejdes med disse barster, kan sma partikler og bitte sma
tradstykker flyve vaek med stor hastighed og traenge ind i
huden.

Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fare til materiel skade.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktgjet er ikke egnet til stationaer drift. Det md
f.eks. hverken spaendes fast i et skruestik eller fastgares
pa en veerktgjsbank.

» Aben ikke akkuen. Fare for kortslutning.

[ Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod varige
O solstraler, brand, vand og fugtighed). Fare for eks-
plosion.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfer frisk luft og seg lege, hvis du faler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
vaerktaj. Kun pa denne made beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. nale eller skruetraekkere eller ekstern kraftpa-
virkning. Der kan opstd indvendig kortslutning, sa akkuen
kan antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfeelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vaere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej-
ledningen.
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Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til skaering af emner i metal og sten
samt til slibning, sandpapirslibning og polering af metal- og
lakoverflader uden brug af vand. Desuden er el-vaerktgjet eg-
net til boringitree, bledt metal, plast og lette byggematerialer
under anvendelse af passende tilbehar.

Lyset pa el-vaerktejet er beregnet til at oplyse el-vaerktgjets
umiddelbare arbejdsomréade og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.

lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.
1 Skaeereskive
Holdestift
Slibeskiver*
Lampe ,PowerLight*
Spindellas
Start-stop-kontakt
Omdrejningstalregulator
Akku-ladetilstandsindikator
Akku
Pil til angivelse af slibespindlens rotationsretning
Stavbeskyttelseskappe (til detaljeret arbejde)
Spandemetrik
Verktajsholder pa spandetangen
14 Handgreb (isoleret gribeflade)
15 Smalt skaftmalL,
16 Akku-udlgserknap
17 Gaffelnggle/skruetreekker
18 Holdeskaft
19 Spandetang
20 Spindel
21 Stevbeskyttelseskappe (til arbejde teet ved overfladen)

*Tilbeher, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisningen,
herer ikke til standard-leveringen.
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Staj-/vibrationsinformation
Stgjemissionsvardier bestemt iht. EN 60745-2-23.

Maskinens A-vaegtede lydtrykniveau er typisk 74 dB(A). Usik-

kerhed K=3 dB.

Stavniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).
Brug hgrevaern!

Samlede vibrationsveerdier a,, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-23:
a,=9m/s2, K=1,5m/s2.

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-

ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, ogkan bruges tilat sammenligne el-vaerktgjer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vasentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tiloeharsdele, med afvigende

indsatsvaerktgj eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan sving-

—
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ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Tekniske data
Batteridrevet multirotations- GRO 12V-35
varktej
Typenummer 3601JC50..
Nominel spanding V= 12
Nominelt omdrejningstal min?  5000-35000
Spandetang-@ mm 3,2
Nogleflade, spaendetang mm 9,55
maks. udvendig diameter:
- Skaereskive mm 38
- Slibeskiver mm 22,5
- Tradberste mm 20
- Slibeskive mm 20
- Bor mm 3,2
maks. smalt skaftmal L, mm 10
maks. leengde, holdeskaft mm 35
Vgt svarer til
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Tilladt omgivelsestemperatur
- ved oplagining °C 0...+45
- ved drift og opbevaring “C -20...+50
Anbefalede batterier GBA 12V...
GBA 10,8V...
Anbefalede ladere GAL12..CV
AL11.CV

Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.
*begraenset effekt ved temperaturer <0 °C

Montering

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der findes pa tilbehgrssi-
den. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den
Li-ion-akku, der bruges pa dit el-verktgj.

Bemaerk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at

sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt far farste

ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-

kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med ,Electronic Cell

Protection (ECP)*. Er akkuen afladet, slukkes el-veaerktejet

med en beskyttelseskontakt: Indsatsvaerktejet bevaeger sig

ikke mere.
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» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter automa-

tisk slukning af el-varktgjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.

Laes og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.

Akku tages ud (se Fig. A)

- Akkuen tages ud 9 ved at trykke pa udlgserknappen 16 og
traekke akkuen bagud ud af el-vaerktejet. Undga brug af
vold.

Akku-ladetilstandsindikator

Detre grenne LED-lamper pa akku-ladetilstandsindikatoren 8

viser akkuens ladetilstand 9.

LED Betydning

Konstantlys 3xgren  Akku-kapacitet ~ >2/3
Konstantlys 2 xgren  Akku-kapacitet — >1/3
Konstantlys 1 xgren  Akku-kapacitet =~ <1/3

Blinklys 1 x gran Reserve

Konstantlys 1 xred  El-vaerktajet er overophedet!
- Sluk el-vaerktejet, og lad det afke-

le helt.

Blinkende lys 1 xred  El-vaerktajet er overbelastet!

- Brug mindre tryk mod emnet.

Varktajsskift

» Nar du indsaetter indsatsvarktejet, skal du sikre, at
skaftet pa indsatsvaerktgjet sidder fast i varktgjshol-
deren. Hvis indsatsvaerktgjets skaft ikke er tilstraekkeligt
langtinde i vaerktgjsholderen, kan indsatsveerktgjet g last
og ikke lengere kontrolleres.

» Benyt kun fejlfrit, ikke slidt indsatsveerktsgj. Defekt ind-
satsveerktgj kan f. eks. braekke og fere il kvaestelser og ma-

teriel skade.

» Brug kun el-vaerktgjet med originalt tilbeher til slib-
ning, sandpapirslibning, berstning, polering, freesning
og skaring, som er godkendt til et omdrejningstal pa
35000 o/min, og som har et holdeskaft med en udven-
dig diameter pa 3,2 mm.

Isaetning af indsatsvaerktgj (se Fig. B)

- Trykspindelldsen 5 ind, og drej spandemgtrikken 12 med
handen, indtil den gar i indgreb.

- Hold spindelldsen inde, og lasn spaendematrikken 12 med
gaffelngglen 17 ved at dreje mod uret.

- Setdet stavfriindsatsvaerktgj (f.eks. holdestiften 2, slibe-
skiven 3 eller boret) ind i veerktejsholderen 13 pa spaende-

tangen 19.
Bemaerk: Sorg for, at holdeskaftet 18 pa indsatsveerktejet
kommer ind til anslag i spendetangen (mindst 10 mm).

- Hold spindelldsen 5 inde, og spaend indsatsveerktgjet ved
at dreje speendematrikken 12 med gaffelngglen 17 med
uret.

Udtagning af indsatsvaerktej

- Lasn spendemetrikken 12 som beskrevet ovenfor, og
fiern indsatsveerktajet.

—

Montering af skareskiver (se Fig. C)

Maskinen leveres med glasfiberforstaerkede skareskiver. De
kan bruges til notning, freesning og skaering af emner i metal,
tre og plast.

- Set holdestiften 2 ind i veerktgjsholderen (se ,Isatning af
indsatsveerktej”, side 64).

- Hold spindellasen 5 inde, og skru skruen pa holdestiften 2
helt ud med skruetraekkeren 17.

- Saet skaereskiven 1 pa holdestiften 2, og spaend skruen
igen.

Udskiftning af spaendetang (se Fig. D)

- Trykspindellasen 5ind, og drej speendematrikken 12 med
handen, indtil den gar i indgreb.

- Hold spindellasen inde, og lasn spaeendemgatrikken 12 med
gaffelngglen 17 ved at dreje mod uret.

- Fjern speendematrikken 12 sammen med spandetangen
19.

- Seat den anskede spendetang i drivspindlen 20.

- Skru spaendematrikken 12 pa drivspindlen 20, og spand
den med gaffelngglen 17 ved at dreje med uret.

Stevbeskyttelseskappe skiftes (se Fig. E)

Maskinen leveres med to stavbeskyttelseskapper.
Stevbeskyttelseskappen 11 bruges til detaljeret arbejde,
som kreever et godt greb.

Stavbeskyttelseskappen 21 bruges ved arbejde teet pa emne-
overfladen.

Stavbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at stev
treenger ind i vaerktejsholderen under brug. Nar veerktejet
settes i, skal man vaere opmarksom pa, at stavbeskyttelses-
kappen ikke beskadiges.

- Skru den anvendte stavbeskyttelseskappe af.

- Skru den nye stavbeskyttelseskappe pa, og spand den.

Stev-/spanudsugning

» Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vere sundhedsfarlige. Be-
rgring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stev som f.eks. ege- eller bagestev gaelder som
kreeftfremkaldende, iser i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.
- Sorg for god udluftning af arbejdspladsen.
- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antaende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

Isat akku

- Anbring den opladte akku 9 i akku-holderen, til denne fal-
der maerkbart i hak og flugter med kanten.
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Teend/sluk

For at spare pa energien bar du kun taende for el-varktgijet,

nar du bruger det.

- Skubtilibrugtagning af el-verktejet start-stop-kontakten
6 frem.

- El-vaerktojet slukkes ved at skubbe start-stop-kontakten 6
bagud.

Indstil omdrejningstal
Ved hjelp af omdrejningstalsregulatoren 7 kan du indstille el-
varktejets omdrejningstal trinlgst, ogsa selvom det er i brug.
Omrade til indstilling af
omdrejningstal
5000-8000 min*

Omdrejningstalstrin

9000-12000 min'!

16000-19000 min

24000-28000 min™

1
2
3
4 20000-24000 mint
5
6

30000-35000 min*

- Brugaltid lave omdrejningstal ved arbejde i plast og andre
emner med lavt smeltepunkt.

- Brugaltid hgje omdrejningstal ved skeerearbejdeitrae, jern
eller stal.

- Brugomdrejningstal pa maks. 15000 o/min. ved polering,
hgjglanspolering og rengaring for at undga skader pa emne
og indsatsvaerktgj.

Arbejdsvejledning

Detaljeret arbejde giver det bedste resultat, hvis du holder el-

varktejet som et sem mellem tommelfinger og pegefinger (se
billedet F).

Til tunge opgaver som skaering eller slibning skal du bruge
L,Golfgriff-metoden (se billedet G).

Bevaeg skareskiven eller slibeskiven med let tryk for at opna

et optimalt arbejdsresultat. Hvis du trykker for hardt, reduce-

res el-vaerktgjets effekt, og indsatsvaerktejet slides for hur-
tigt.

» Beskyt slibevaerktgj og skaereskiver mod stad.
Anbefalede skaeremetoder

- Flade emner (se Fig. H)

- Staenger (se Fig. I)

- Rar (seFig.J)

Blokeringsheskyttelse

Den indbyggede blokeringsbeskyttelse beskytter motor og
batteriitilfaelde af en blokering. Hvis indsatsvaerktejet satter
sig fast i emnet, eller hvis presset mod varktgjet bliver for
stort, standser motoren.

- Find frem til arsagen til blokeringen og afhjlp den.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag akkuen ud af el-vaerktojet, for der arbejdes pa
el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktejsskift

—

Dansk | 65

osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-vaerktgj og el-vaerktejets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjaelpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og markning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklab abne
kontakter og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevaege sig i emballagen.

Falg venligst ogsa eventuelle, viderefarende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse

/| El-vaerktej, akku, tilbeher og emballage skal genbru-
FA ges pa en miljgvenlig méade.

Smid ikke el-veerktej og akkuer/batterier ud sammen med det

almindelige husholdningsaffald!

Gaelder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elektrovarktej og iht. det
europaiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende
miljgforskrifter.
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Akkuer/batterier:

Li-lon E

Li-lon:
Las og overhold henvisningerne i af-

v snit . Transport®, side 65.

Ret til eendringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L%is noga iggnom al!a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga person-

skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till natdrivna

elverktyg (med nétsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-

horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sdkerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till viagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvand inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade

elverktyg. Of6randrade stickproppar och passande vagg-

uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bara eller hanga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran varme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-

1:56 PM

—

husbruk. Om en lamplig forlangningssladd fér utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsikerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvind
elverktyget med fornuft. Anvand inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangséttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstallningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bér inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kldderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. L6st hangande klader,
ldngt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Narelverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt sitt. Anvandning avdamm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
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Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hallskarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdlosa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om enladdare som aravsedd for enviss
typ av batterier anvands for andra batterityper finns risk
for brand.

» Anvind endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for kropps-
skada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sma
metallféremal pa avstand fran reservbatterier for att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brannskador eller brand.

» Om batteriet anvinds pa fel sétt finns risk for att
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vits-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dess-
utom likare. Batterivatskan kan medfora hudirritation
och brénnskada.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for alla typer av anvand-

ning

Gemensamma sikerhetsanvisningar for slipning, sand-

pappersslipning, arbeten med tradborstar, polering, fras-

ning eller kapning

» Detta elverktyg ska anvdndas som slip, sandpappers-
slip, tradborste, poleringsmaskin, fris och kapnings-
maskin. Beakta alla sikerhetsanvisningar, instruktio-
ner, illustrationer och data som foljer med elverktyget.
Om du inte beaktar féljande anvisningar kan det leda till
elektrisk stot, brand och/eller svara skador.

» Anvénd inte tillbehdr som tillverkareninte uttryckligen
godkant och rekommenderat for detta elverktyg. Aven
om tillbehor kan fastas pa elverktyget finns det ingen
garanti for en saker anvandning.

» Insatsverktygets tillatna varvtal maste atminstone
motsvara det pa elverktyget angivna hogsta varvtalet.
Tillbehdr med en hogre rotationshastighet kan brista och
slungas ut.

» Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek maste
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensione-
rade insatsverktyg kan inte pa betryggande satt avskarmas
och kontrolleras.

—

» Slipskivor, slipvalsar eller annat tillbehor maste passa
exakt pa elverktygets slipspindel eller spanntang.
Insatsverktyg som inte exakt passar till elverktygets héllare
roterar ojamnt, vibrerar kraftigt och kan leda till att du for-
lorar kontrollen dver verktyget.

» Skivor, slipcylindrar, skarverktyg eller annat tillbehor
maste sittas in helti spanntangen eller spannchucken.
Om stiftet inte spanns tillrackligt eller om slipen sticker ut
for mycket kan tillsatsverktyget lossna och slungas ut med
hog hastighet.

» Anvand aldrig skadade tillsatsverktyg. Kontrollera
fore varje anvandning insatsverktygen som t. ex. slip-
skivor avseende splitterskador och sprickor, slipvalsar
avseende sprickor repor eller kraftig nedslitning, stal-
borstar avseende losa eller brustna tradar. Om elverk-
tyget eller tillsatsverktyget faller ner, kontrollera om
det skadats eller anvand ett tillsatsverktyg utan ska-
dor. Om du har kontrollerat och satt i tillsatsverktyget,
hall dig sjdlv och personer i narheten pa avstand fran
det roterande tillsatsverktyget och lat verktyget ga
med hogsta varvtal under en minut. Om tillsatsverktyget
ar skadat kommer det antagligen att ga av under detta test.

» Anvind personlig skyddsutrustning. Anvand alltefter
avsett arbete ansiktsskarm, 6gonskydd eller skydds-
glaségon. Om sa behovs, anvand dammfiltermask, hor-
selskydd, skyddshandskar eller skyddsforklade som
skyddar mot sma utslungade slip- och materialpartik-
lar. Ogonen ska skyddas mot utslungade frimmande par-
tiklar som kan uppsta under arbetet. Damm- och andnings-
skydd maste kunna filtrera bort det damm som eventuellt
uppstar under arbetet. Risk finns for horselskada under en
langre tids kraftigt buller.

» Se till att obehdriga personer halls pa betryggande
avstand fran arbetsomradet. Alla som ror sig inom
arbetsomradet maste anvinda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken fran arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada dven utanfér
arbetsomradet.

Svenska |67

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stéllen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar. Kontakt med en spanningsfo-
rande ledning kan sétta elverktygets metalldelar under
spanning och leda till elstot.

» Hall alltid stadigt fast i elverktyget vid start. Vid start pa
fullt varvtal kan motorns reaktionsmoment leda till att
elverktyget vrider sig.

» Anvind om méjligt skruvtvingar for fastspanning av
arbetsstycket. Hall aldrig ett litet arbetsstycke i ena
handen och verktyget i andra handen. Spann fast sma
arbetsstycken sa att du med bada handerna battre kan
kontrollera elverktyget. Vid kapning av runda arbets-
stycken, som t. ex. trdpluggar, stanger eller ror tenderar
arbetsstycket till att rulla bort, varvid verktygshallaren
kommer i klam och arbetsstycket slungas mot dig.

» Lagg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget
stannat fullstandigt. Det roterande insatsverktyget kan
komma i beroring med underlaget varvid risk finns for att
du férlorar kontrollen over verktyget.
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» Dra at spanntangmuttern, spannchucken eller vriga
fastelement efter byte av tillsatsverktyg eller install-
ningar pa maskinen. Losa fastelement kan forstéllas
ovantat och leda till att du forlorar kontrollen 6ver verkty-

getochl6sa, roterande komponenter slungas ut med kraft.

» Elverktyget far inte rotera nér det bérs. Klader kan vid
tillfallig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.

» Rengor regelbundet elverktygets ventilationsopp-
ningar. Motorfldkten drar in damm i huset och en kraftig
anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elstrommar.

» Anvand inte elverktyget i narheten av brannbara mate-

rial. Risk finns for att gnistor antander materialet.
» Anvand inte insatsverktyg som kréver flytande kylme-
del. Vatten eller andra kylvatskor kan medféra elstot.
Varning for bakslag

» Ett bakslag ar en plétslig reaktion hos insatsverktyget nar
t. ex. slipskivan, sliprondellen, stalborsten hakar upp sig
eller blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det

roterande insatsverktyget. Harvid accelererar ett okontrol-

lerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid
inklamningsstallet.

Omt. ex. enslipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbets-

stycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klammas fast
varvid slipskivan bryts sonder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan ror sig nu mot eller bort fran anvandaren beroende
pa skivans rotationsriktning vid inklamningsstallet. Harvid
kan slipskivor dven brista.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig hante-

ring av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsat-

gdrder som beskrivs nedan.

» Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i
ettlage som ar lampligt for att motsta bakslagskrafter.
Anvandaren kan genom lampliga forsiktighetsatgarder
bittre beharska bakslagskrafterna.

» Var sarskilt forsiktig vid bearbetning av horn, skarpa
kanter osv. Hall emot sa att insatsverktyget inte stud-
sar ut fran arbetsstycket eller kommer i klam. Pa horn,
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande
insatsverktyget att komma i klam. Detta kan leda till att
kontrollen forloras eller att bakslag uppstar.

» Anvind inte tandat sagblad. Dessainsatsverktyg orsakar
ofta ett bakslag eller forlust av kontrollen dver elverktyget.

» Mata alltid insatsverktyget i samma riktning som skar-
kanten gar ur materialet (motsvarar riktningen for
spanutkast). Om elverktyget matas i fel riktning kommer
insatsverktyget att ga ur arbetsstycket, varvid elverktyget
dras mot denna matningsriktning.

» Spann alltid fast arbetsstycket vid anvandning av kap-
skivor. Redan vid liten snedstallning i sparet fastnar till-
satsverktygen och kan orsaka returslag. Om en kapskiva
fastnar kan den brytas av. Om roterande filar, hoghastig-
hetsfrasar eller hardmetallfrasverktyg fastnar kan tillsats-
verktyget hoppa ur sparet och leda till férlust av kontroll
over elverktyget.

—

Speciella varningar for slipning och kapslipning

» Anvand endast slipkroppar som godkants for aktuellt
elverktyg och de sprangskydd som endast dr avsedda
for reckommenderad anvandning. Exempel: Slipa aldrig
med kapskivans sidoyta. Kapskivor ar avsedda fér mate-
rialavverkning med skivans kant. Om tryck fran sidan uto-
vas mot slipkroppen kan den spricka.

» Anvind for koniska och raka slipstift med gdnga endast
oskadade dornar i rétt storlek och langd utan under-
skarning pa skuldran. Limpliga dornar reducerar eventu-
ella brott.

» Setill att kapskivan inte kommeriklim och att deninte
utsatts for hogt mottryck. Forsok inte skéra for djupt.
Om kapskivan Gverbelastas okar dess pafrestning och risk
finns for att den snedvrids eller blockerar som sedan kan
resultera i bakslag eller slipkroppsbrott.

» Undvik att fa handen i omradet framfor och bakom den
roterande kapskivan. Om du for kapskivan i arbets-
stycket bort fran kroppen med handen kan i handelse av
ett bakslag elverktyget med roterande skiva slungas mot
din kropp.

» Om kapskivan fastnar eller dr blockerad eller arbetet
avbryts, koppla fran verktyget och hall det lugnt tills
skivan stannat fullstandigt. Forsok aldrig dra ut en
roterande kapskiva ur skarsparet da detta kan leda till
bakslag. Faststall och atgarda orsaken for att tillsatsverk-
tyget fastnats eller blockerats.

» Koppla inte ater pa elverktyget om det sitter i arbets-
stycket. Lat kapskivan uppna fullt varvtal innan den
forsiktigt fors in i skarsparet for fortsatt kapning. |
annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket
eller orsaka bakslag.

» For att reducerarisken for ett bakslag till foljd av
inklamd kapskiva ska skivor och andra stora arbets-
stycken stddas. Stora arbetsstycken kan bojas ut till foljd
av hog egenvikt. Arbetsstycket maste darfor stodas pa
bddasidorna bade i narheten av skirsparet och vid kanten.

» Var speciellt forsiktig vid “fickkapning” i dolda omra-
den som t. ex. i en fardig vagg. Dar risk finns att kapski-
van kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar,
elledningar eller andra féremal som kan orsaka bakslag.

Speciella sikerhetsanvisningar for arbeten med trad-
borstar

» Observera att tradborstar dven under normal anvind-
ning forlorar tradbitar. Overbelasta inte stalborsten
med for hogt anliggningstryck. Utslungade tradbitar kan
|att tranga in genom klader och/eller i huden.

» Lat borstarna rotera med arbetshastighet minst en
minutinnan de anvands. Se till att under inkdrninginga
personer star framfor eller i linje med borsten. Under
inkorning kan l6sa tradbitar slungas ut.

» Hall den roterande borsten bort fran kroppen. Vid arbe-
ten med dessa borstar kan sma partiklar och mycket smé
tradbitar slungas ut med hog hastighet och med risk for att
trangainihuden.
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Extra sakerhetsanvisningar
Bar skyddsglasogon.

» Anvand limpliga detektorer for lokalisering av dolda
forsorjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsforetag. Kontakt med elledningar kan fororsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan férorsaka sakskador.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Elverktyget drinte avsett for stationdr anvandning. Det
fart.ex. inte spannas fast i ett skruvstycke eller fastas pa
en arbetsbank.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

B Skydda batteriet mot hég varme som t. ex. langre

m solbestralning, eld, vatten och fukt. Explosionsrisk

foreligger.

> Iskadateller felanvént batteri kan angor uppsta. Tillfor
friskluft och uppsok lakare vid akommor. Angorna kan
leda till irritation i andningsvagarna.

» Anvand batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta
skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t. ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan férekomma hos batteriet.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte fljts kan orsaka elstt,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.
Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for kapning av metall- och stenmaterial
samt slipning, sandpappersslipning och polering av metall-
och lackytor utan anvandning av vatten. Dessutom ar elverk-

tyget med passande tillbehdr lampligt for borrning i trd, mjuk-

metall, plast och latt byggmaterial.

Belysningen i detta elverktyg ar avsett for att belysa verkty-
gets direkta arbetsomrade och ar inte lampligt for att lysa upp
rum i bostaden.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Kapskiva

2 Lasstift

—
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3 Slipstift*

4 Lampa "PowerLight”
5 Spindellasning

6 Stromstdllare Till/Fran
7 Varvtalsregulator

8 Indikering av batteriets laddningstillstand
9 Batteri

10 Vridriktningspil pa slipspindeln

11 Dammskyddskapa (for detaljarbeten)

12 Spannmutter

13 Verktygsfaste pa spanntangen

14 Handgrepp (isolerad greppyta)

15 Skaftmatt L,

16 Batteriets upplasningsknapp

17 Klonyckel/skruvmejsel

18 Faste

19 Spanntang

20 Drivspindel

21 Dammskyddskapa (for ytnara arbete)

*1bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen.

Buller-/vibrationsdata
Bullernivavarde férmedlas enligt EN 60745-2-23.

Elverktygets A-vagda ljudtrycksniva nar i typiska fall
74 dB(A). Onoggrannhet K =3 dB.

Ljudnivan under arbetet kan dverskrida 80 dB(A).
Anvand horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvdrden aj, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-23:

a,=9m/s?, K=1,5m/s?,

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for prelimindr bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bér dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.
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Tekniska data
Produktnummer 3601J4C50..
Markspanning V= 12
Mérkvarvtal min!  5000-35000
Spannhyls-@ mm 3,2
Nyckelyta spanntang mm 9,55
Max. ytterdiameter:
- Kapskiva mm 38
- Slipkropp mm 22,5
- Tradborste mm 20
- Slipskiva mm 20
- Borr mm 3,2
Max. vidd skaftmétt L mm 10
Max. langd faste mm 35
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Tilldten omgivningstemperatur
- vid Iaddping °C 0...+45
- vid drift och lagring “C -20...+50
Rekommenderade batterier GBA 12V...
GBA 10,8V...
Rekommenderade laddare GAL12..CV
AL11.CV

Tekniska data baserade pa medlevererad batterimodul.
*begransad effekt vid temperaturer <0 °C

Montage

Batteriets laddning

» Anvind endast de laddare som anges pa tillbehorssi-
dan. Endast denna typ av laddare ar anpassad till det
litium-jonbatteri som anvands i elverktyget.

Anvisning: Batteriet levereras ofullstandigt uppladdat. For

full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Litium-jonbatteriet ar med “Electronic Cell Protection (ECP)

skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar

skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget roterar
inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstallaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.
Borttagning av batteri (se bild A)

»

- Tabortbatterimodulen 9 genom att trycka pa upplasnings-

knappen 16 och dra sedan batterimodulen ur elverktyget.
Bruka inte vald.

—

Batteriets laddningsindikering
De tre grona lysdioderna pa batteriets display 8 visar batteri-
ets laddningstillstand 9.

Lysdiod Betydelse

Permanent ljus 3 grona Batterikapacitet >2/3

Permanent ljus 2 grona Batterikapacitet >1/3

Permanent ljus 1 gront Batterikapacitet <1/3

Blinkljus 1 gront Reserv

Kontinuerligt ljus 1 x  Elverktyget ar 6verhettat!

rott - Stangav elverktyget och [at det
svalna helt.

Blinkande ljus 1 xrott  Elverktyget ar 6verbelastat!
- Utdva mindre tryck mot arbets-

stycket vid arbetet.

Verktygshyte

» Nar dusitteritillsatsverktyget, se till att skaftet pa till-
satsverktyget sitter fasti verktygsfastet. Om skaftet pa
tillsatsverktyget inte sitter tillrackligt djupt i verktygsfastet
kan det lossna och du kan forlora kontrollen dver det.

» Anvind endast felfria, oslitna insatsverktyg. Defekta
insatsverktyg kan brista och leda till person- eller sak-
skada.

» Anvind endast markestillbehor vid slipning, sandpap-
persslipning, borstning, polering, frisning ochkapning
som ar godkanda for ett varvtal pa 35 000 v/minoch
vars ytterdiameter for fastet ligger pa 3,2 mm.

Inséttning av insatsverktyg (se bild B)

- Tryck spindelldset 5 och vrid spannmuttern 12 for hand
tills den &r blockerad.

- Hall spindellaset tryckt och lossa spannmuttern 12 med
klonyckeln 17 genom att vrida den motsols.

- Satt det dammfria tillsatsverktyget (t.ex. hallstift 2, slip-
kropp 3 eller borr) i verktygsfastet 13 pa spanntangen 19.

Anvisning: Se till att fastet 18 pa tillsatsverktyget sa nara

anslag som mojligt, men minst 10 mm in i spanntangen.

- Hall spindelldset 5 intryckt och spann tillsatsverktyget
genom att vrida spannmuttern 12 med klonyckeln 17 med-
sols.

Borttagning av insatsverktyget
- Lossaspannmuttern 12 enligt foregdende beskrivning och
ta ut tillsatsverktyget.

Montera kapskivan (se bild C)

| leveransomfattningen ingar kapskivor som ar forstarkta med

glasfiber. Detta kan anvandas for sparning, frasning och kap-

ning av metall, trd och plast.

- Satt hallstiftet 2 i verktygsfastet (se "Insattning av insats-
verktyg”, sidan 70).

- Hall spindellasningen 5 intryckt och vrid skruven pa hall-
stiftet 2 med skruvdragare 17 fullstandigt.

- Satt kapskivan 1 pa hallstiftet 2 och skruvain skruvenigen.
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Byte av spanntang (se bild D)

- Tryck spindelldset 5 och vrid spannmuttern 12 for hand
tills den ar blockerad.

- Hall spindellaset tryckt och lossa spannmuttern 12 med
klonyckeln 17 genom att vrida den motsols.

- Tabort spannmuttern 12 tillsammans med spanntangen
19.

- Satt 6nskad spanntang i drivningsspindeln 20.

- Skruva spannmuttern 12 pa drivningsspindeln 20 och dra
at med klonyckeln 17 medsols.

Byte av dammskyddskapa (se bild E)

| leveransomfattningen ingar tva dammskyddskapor.
Dammskyddskapan 11 anvander du nar du behver ett bra
grepp for detaljerade arbeten.

Dammskyddskapan 21 anvander du ndr du méste arbeta nara
arbetsstyckets yta.

Dammskyddskapan hindrar i stor utstrackning borrdamm
franattunderarbetet trangain i verktygsfastet. Vid montering
av verktyg se till att dammskyddskapan inte skadas.

- Skruva avdammskyddskapan.

- Skruva pa den nya dammskyddskapan och dra at.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Berd-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sigi narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-

ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-

tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantandas.

Drift
Driftstart

Inséttning av batteri

- Skjutin det uppladdade batteriet 9 i batterifacket tills bat-

teriet tydligt snapper fast och ligger plant.

In- och urkoppling

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.

- Skjut for inkoppling av elverktyget stromstallaren
Till/Fréan 6 framét.

- Skjut for frankoppling av elverktyget stromstallaren
Till/Fréan 6 bakat.

—
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Instéllning av varvtal
Med hjélp av varvtalsregleraren 7 kan du stélla in elverktygets
varvtal steglost under drift.

Varvtalssteg Omrade for varvtalsinstallning
5000-8000 min*
9000- 12000 min*
16000-19000 min*
20000-24000 min'
24000-28000 min™t
30000-35000 min™*
- Bearbeta plast och andra material med lag smaltpunkt med
lagt varvtal.
- Utfor skararbeten i tra, jarn eller stal med hogt varvtal.
- Arbeta med varvtal pa max 15 000 v/minvid polering,
blankslipning och rengéring, for att undvika skador pa
arbetsstycket och tillsatsverktyget.

ORI W|IN|—

Arbetsanvisningar

Du utfér detaljarbeten bast om du haller elverktyget som en

penna mellan tumme och pekfinger (se bild F).

For tunga arbeten som kapning eller slipning, anvand "golf-

greppet” (se bild G).

Flytta kapskivan eller slipkroppen med latt tryck for att fa ett

optimalt arbetsresultat. For starkt tryck minskar effekten hos

elverktyget och leder till snabbare forslitning.

» Forvaraslipverktygen och kapskivorna sa att du undvi-
ker stotar.

Rekommenderade kapmetoder
- Plattmaterial (se bild H)

- Stanger (se bild 1)

- Ror (se bild J)

Blockeringsskydd

Det inbyggda blockeringsskyddet skyddar motorn och batte-

riet vid blockering. Om tillsatsverktyget fastnar i arbets-

stycket eller om for stort tryck utdvas pa verktyget stannar

motorn.

- Tareda pa orsaken till blockeringen och atgarda proble-
met.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa elverktyget
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore trans-
port och lagring. Om strémstallaren Till/Fran oavsiktligt
paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sikert arbete.

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhdll av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com
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72| Norsk

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingdr ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-

tion) ska speciella villkor for forpackning och markning beak-
tas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en expert for
farligt gods konsulteras.

Batterier far forsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
Gppna kontakter och férpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen.

Beakta dven tilldmpliga nationella foreskrifter.

Avfallshantering

/| Elverktyg, batterier, tilloehér och férpackning ska
}A omhéndertas pa miljovanligt sétt for atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
maste obrukbara elverktyg och enligt euro-
peiska direktivet 2006/66/EG felaktiga
eller férbrukade batterier separat omhan-
dertas och pa miljévanligt satt lamnas in for
atervinning.

Sekundar-/priméarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet
"Transport”, sida 72.

Andringar forbehalles.

—

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-

ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-

der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fere til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktey lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktey-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler sasmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stet.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rer, ovner, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktesyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, eker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
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kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktoyet er slatt av for du kobler det

til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-

rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du baerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar pa
elektroverkteyet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktgydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-

ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg omat disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stevavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy
» lkke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktey som

er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-

gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g marepareres.

» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse

tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktey-

et.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet. Kon-

troller om bevegelige verktaydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktey med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

—
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» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktey osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfores. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Omhyggelig bruk og handtering av batteridrevne verktay

» Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstér brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.

» Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
teyene. Bruk av andre batterier kan medfare skader og
brannfare.

» Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter,
nokler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan fere til
forbrenninger eller brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet. Unn-
ga kontakt med denne vaesken. Ved tilfeldig kontakt
ma det skylles med vann. Hvis det kommer vaeske i gy-
nene, ma dui tillegg oppseke en lege. Batterivaske som
renner ut kan fare til irritasjoner pa huden eller forbrennin-
ger.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for alle bruksomrader

Sikkerhetsanvisninger for sliping, sandpapirsliping, ar-

beid med stalberster, polering, fresing og kappesliping

» Dette elektroverkteyet er konstruert for bruk som sli-
per, sandpapirsliper, stalberste, poleringsverktsay, fre-
severktoy og kappeslipemaskin. Felg alle advarsler,
anvisninger, bilder og data som du far levert sammen
med elektroverktayet. Hvis du ikke tar anvisningene
nedenfor til falge, kan det oppsta elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige personskader.

» lkke bruk tilbehor som ikke er spesielt beregnet og an-
befalt av produsenten for dette elektroverktayet. Selv
om du kan feste tilbeheret pa elektroverktayet ditt, garan-
terer dette ingen sikker bruk.

» Det godkjente turtallet til innsatsverktoyet ma vere
minst like hayt som det maksimale turtallet som er an-
gitt pa elektroverkteyet. Tilbehgr som dreies hurtigere
enn godkjent, kan brekke og slynges rundt.

» Utvendig diameter og tykkelse pa innsatsverktoyet ma
tilsvare malene for elektroverktsyet. Gale innsatsverk-
tay kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.

» Slipeskiver, slipevalser eller annet tilbeher ma passe
neyaktig pa slipespindelen eller spenntangen til elek-
troverktoyet. Innsatsverktay som ikke passer ngyaktig i
festet til elektroverktayet, roterer uregelmessig, vibrerer
kraftig og kan fare til at du mister kontrollen.
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» Skiver, slipesylindere, skjereverktay eller annet tilbe-

her som monteres pa en dor ma settes helt inn i spenn-

tangen eller spennchucken. Hvis doren ikke er tilstrekke-

lig festet eller slipeskiven stikker for mye frem, kan
innsatsverktayet lasne og slynges ut med hgy hastighet.
» Bruk aldri skadde innsatsvektay. Sjekk fer hver bruk
ominnsatsverktay som slipeskiver er splintret eller har
sprekker, om slipevalser har sprekker eller er svaert
slitt, om stalberster har lgse eller har brukkede trader.
Hvis elektroverktoyet eller innsatsverkteyet faller

ned, ma du kontrollere om det er skadet; eventuelt bru-

ke et uskadet innsatsverktay. Nar du har kontrollert og
satt inn innsatsverktayet, ma du, og eventuelle andre
personer i nerheten, oppholde deg utenfor nivaet til
det roterende innsatsverktoyet og la maskinen ga med
maksimumsturtall i ett minutt. Skadde innsatsverktay
brekker vanligvis i lapet av dette testtidsrommet.

» Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen
bruk ma du bruke visir, syebeskyttelse eller vernebril-
ler. Om ngdvendig ma du bruke stavmaske, harselvern,
vernehansker eller spesialforkle som holder sma slipe-
og materialpartikler unna kroppen din. @ynene bar be-
skyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse
typer bruk. Stev- eller pustevernmasker mé filtere den ty-
pen stgv som oppstar ved denne bruken. Hvis du er utsatt
for sterk stay over lengre tid, kan du miste harselen.

» Pass pa at andre personer holder tilstrekkelig avstand
til arbeidsomradet ditt. Alle som gar inn i arbeidsomra-
det ma bruke personlig verneutstyr. Brukne deler til
verktayet eller brukne innsatsverktay kan slynges ut og
derfor ogsa forarsake skader utenfor det direkte arbeids-
omradet.

» Dersom du utferer arbeid der innsatsverkteayet kan
treffe skjulte streamledninger, ma elektroverkteyet kun
holdes pa de isolerte gripeflatene. Kontakt med en spen-
ningsfarende ledning kan ogsa sette elektroverktayets me-
talldeler under spenning og fare til elektriske stat.

» Hold elektroverktoyet godt fast under start. Ved gkning
av hastigheten til maksimumsturtall kan motorens reak-
sjonsmoment fare til at elektroverktayet vris.

» Hvis det er mulig bar du bruker spenntvinger til a fikse-
re arbeidsstykket. Hold aldri et lite arbeidsstykke i den
ene handen og verktayet i den andre nar du bruker
verktayet. Ved a spenne fast sma arbeidsstykker har du
hendene ledig til en bedre kontroll over elektroverktayet.
Ved kapping av runde arbeidsstykker, som treplugger,
stenger eller rr, har disse en tendens til a rulle bort, slik at
verktgyinnsatsen klemmes fast og kan slynges mot deg.

> Legg aldri elektroverktayet ned fer innsatsverktayet
er stanset helt. Det roterende innsatsverkteyet kan kom-
me i kontakt med overflaten der maskinen legges ned, slik
at du kan miste kontrollen over elektroverktayet.

» Stram spenntangmutteren, spennchucken eller andre
festeelementer ordentlig etter bytte av innsatsverktey
og etter at innstillinger er utfert pa verktayet. Lase fes-
teelementer kan forskyve seg utilsiktet og fre til at man
mister kontrollen; lgse, roterende komponenter slynges ut
med stor kraft.

—

» La aldri elektroverktayet vaere innkoblet mens du bae-
rer det. Tayet ditt kan komme inn i det roterende innsats-
verktayet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verk-
tayet og innsatsverktayet kan da bore seginn i kroppen
din.

» Rengjer ventilasjonsapningene til elektroverktoyet
med jevne mellomrom. Motorviften trekker stav inn i hu-
set, og en stor oppsamling av metallstav kan medfare elek-
trisk fare.

» lkke bruk elektroverkteyet i naerheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.

» Bruk ikke innsatsverktay som krever flytende kjole-
midler. Bruk av vann eller andre flytende kjglemidler kan
fare til elektriske stat.

Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

» Tilbakeslag er innsatsverktayets plutselige reaksjon etter
at det har hengt seg opp eller blokkerer. Dette kan gjelde
slipeskiven, slipetallerkenen, stalbarsten osv.. Opphen-
ging eller blokkering ferer til at det roterende innsatsverk-
tayet stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert
elektroverktgy mot innsatsverktgyets dreieretning pa
blokkeringstedet.

Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller blokkerer i
arbeidsstykket, kan kanten pa slipeskiven som dykkerinni
arbeidsstykket, henge seg opp og slik brekker slipeskiven
eller forarsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da
mot eller bort fra brukeren, avhengig av skivens dreieret-
ning pa blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver ogsa brek-
ke.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av
elektroverktgyet. Det kan unngas ved a falge egnede sik-
kerhetstiltak som beskrevet nedenstaende.

» Hold elektroverktgyet godt fast og plasser kroppen og
armene dine i en stilling som kan ta imot tilbake-
slagskrefter. Brukeren kan beherske tilbakeslagskrefter
med egnede sikkerhetstiltak.

» Vaer spesielt forsiktig i hjerner, pa skarpe kanter osv.
Du ma forhindre at innsatsverktay avprelles fra ar-
beidsstykket eller klemmes fast. Det roterende innsats-
verktayet har en tendens til & kliemmes fast i hjgrner, pa
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forarsaker
kontrolltap eller tilbakeslag.

» Brukikke sagblad med tenner. Slike innsatsverktay farer
ofte til tilbakeslag eller til at man mister kontrollen over
elektroverkteyet.

» For innsatsverkteyet alltid inn i materialet i samme ret-
ning som skjerekanten forlater materialet i (tilsvarer
retningen som spon kastes ut i). Hvis du farer elektro-
verktayet i gal retning, kan innsatsverkteyet bryte ut av ar-
beidsstykket, slik at elektroverktayet trekkes i denne frem-
skyvningsretningen.

» Spenn alltid arbeidsemnet godt fast nar kappeskiver
brukes. Selv en liten skjevhet i sporet farer til at innsats-
verktayet kiler seg fast og kan forarsake tilbakeslag. Hvis
en kappeskive setter seg fast, brekker den pa vanlig mate.
Hvis roterende filer, hayhastighetsfreseverktey eller hard-
metallfreseverktey setter seg fast, kan verktgyinnsatsen
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hoppe ut av sporet, og man kan miste kontrollen over elek-
troverktayet.

Spesielle advarsler om sliping og kapping

» Bruk kun slipeskiver som er godkjent for dette elektro-
verktayet, og kun for de anbefalte bruksomradene. Ek-
sempel: Ikke slip med sideflaten til en kappeskive.
Kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten pa
skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan fare til at slipe-
skivene brekker.

» Til koniske og rette slipestifter med gjenger ma du kun
bruke uskadede dor i rett sterrelse og lengde, uten bak-
skjeering pa skulderen. Egnede dor reduserer muligheten
for brudd.

» Unnga blokkering av kappeskiven eller for sterkt
presstrykk. lkke utfer for dype snitt. En overbelastning
av kappeskiven gker slitasjen og tendensen til fastkiling el-
ler blokkering og dermed ogsa muligheten til tilbakeslag el-
ler brudd pa slipeskiven.

» Unnga afa handen i omradet foran og bak den roteren-
de kappeskiven. Hvis kappeskiven beveger seg bort fra
handen din i arbeidsemnet, kan elektroverkteyet med den
roterende skiven ved tilbakeslag slynges direkte mot deg.

» Hvis kappeskiven setter seg fast eller blokkeres, eller
duavbryter arbeidet, slar du av verktoyet og holder det
rolig til skiven er stanset helt. Forsek aldri a trekke den
roterende kappeskiven ut av snittet, ellers kan det opp-
sta tilbakeslag. Fastsla og utbedre arsaken til lasingen el-
ler blokkeringen.

» Ikke start elektroverktoyet igjen sa lenge det befinner
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven oppna det maksi-
male turtallet for du fortsetter forsiktig med snittet. EI-
lers kan skiven henge seg opp, springe ut av arbeidsstyk-
ket eller forarsake tilbakeslag.

» Stott plater eller store arbeidsstykker for a redusere ri-
sikoen for tilbakeslag fra en fastklemt kappeskive. Sto-
re arbeidsstykker kan bayes av sin egen vekt. Arbeidsstyk-
ket ma stattes pa begge sider, bade naer kappesnittet og
pa kanten.

» Var spesielt forsiktig ved «inndykkingssnitt» i vegger
eller andre uoversiktelige omrader. Den inntrengende
kappeskiven kan treffe pa gass- eller vannledninger, elek-
triske ledninger eller gjenstander som kan forarsake tilba-
keslag.

Spesielle advarsler for arbeid med stalberster

» Husk pa at stalbgrsten mister stalbiter i lopet av vanlig
bruk. Ikke overbelast staldelene med for sterkt press-
trykk. Staldeler som slynges bort kan lett trenge inn gjen-
nom tynt tay og/eller hud.

» La berstene ga i minst ett minutti arbeidshastighet for
de brukes. Pass pa at det da ikke star en annen person
foran eller pa samme linje som bersten. | lapet av innkjg-
ringstiden kan |gse tradbiter slynges rundt.

> Rett den roterende stalbersten bort fra deg selv. Ved
arbeid med disse barstene kan det slynges rundt sma par-
tikler og bittesma tradbiter i hgy hastighet og slik trenge
innihuden.

—
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Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte
strom-/gass-/vannledninger, eller spor hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfere brann og elektrisk stat. Skader pa en gassled-
ning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning forarsa-
ker materielle skader.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Elektroverktoyet er ikke egnet til stasjonaer drift. Det
maf.eks. ikke spennes innien skrustikke eller festes pa en
arbeidsbenk.

> Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

Beskytt batteriet mot varme, f. eks. ogsa mot per-

O manent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet. Det
er fare for eksplosjoner.

» Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfer frisk luft og ga til lege hvis det
oppstar helseproblemer. Dampene kan irritere ande-
drettsorganene.

» Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tayet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spi-
ker eller skrutrekker eller pa grunn av pavirkning fra
ytre krefter. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

e

Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stet, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den vaere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er konstruert for kapping av metall- og stein-
materialer og for sliping, sandpapirsliping og polering av me-
tall- og lakkoverflater uten bruk av vann. Med passende tilbe-
har er elektroverktayet dessuten egnet for boring i tre, mykt
metall, plast og lette materialer.

Lyset til dette elektroverktayet brukes til & belyse selve ar-
beidsomradet, og er ikke egnet som rombelysning i boliger.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverkteyet pd illustrasjonssiden.
1 Kappeskive

Holdestift

Slipeskive*

Lampen «PowerLight»

Spindellas

Pa-/av-bryter

Turtallregulator

Batteri-ladeindikator

Batteri

Rotasjonsretningspil pa slipespindelen

Stevbeskyttelseskappe (for detaljarbeider)

Spennmutter

Verkteyfeste pa spenntangen

14 Handtak (isolert grepflate)

15 Innvendig mal pa skaft L,

16 Batteri-lasetast

17 Fastngkkel/skrutrekker

18 Festeskaft

19 Spenntange

20 Drivspindel

21 Stevbeskyttelseskappe (for arbeid naer overflater)

*lllustrert eller beskrevet tilbehgr inngar ikke i standard-leveran-
sen.

O oo ~NOOGOhA~, WN

P el
W N = O

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Staeyutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-23.

Det typiske A-bedgmte lydtrykknivaet for maskinen er

74 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.

Staynivaet ved arbeid kan overskride 80 dB(A).

Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-23:

a,=9m/s%, K=1,5m/s?,

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.

Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-

lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette

kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-

le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

—

Tekniske data
Batteridrevet multirotasjons- GRO 12V-35
verktoy
Produktnummer 3601JC50..
Nominell spenning = 12
Nominelt turtall mint  5000-35000
Spenntange-@ mm 3,2
Nokkelflate pa spenntang mm 9,55
Maks. ytre diameter:
- Kappeskive mm 38
- Slipeskive mm 22,5
- Stdlberste mm 20
- Slipeskive mm 20
- Bor mm 3,2
Maks. innvendig mal pa skaftetL, ~ mm 10
Maks. lengde pé festeskaftet mm 35
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Tillatt omgivelsestemperatur
- ved Iadir]g “C 0...+45
- ved drift oglagring °C -20...+50
Anbefalte batterier GBA12V...
GBA 10,8V...
Anbefalte ladere GAL12..CV
AL11..CV

Tekniske data med batteriet som inngar i leveransen.
*redusert ytelse ved temperatur <0 °C

Montering

Opplading av batteriet

» Bruk kun ladeapparatene som er angitt pa tilbehgrssi-
den. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-
batteriet som er innebygget i elektroverktayet.

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For a sikre full effekt

fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i ladeapparatet

far farstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-

den forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte oppladin-

gen.

Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-

on (ECP)» mot total utlading. Nar batteriet er utladet, kobles

elektroverktayet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tayet beveger seg ikke lenger.

» Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktoyet
ikke videre pa pa-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.

Felg informasjonene om kassering.

Fjerning av batteriet (se bilde A)

- Tilfjerning av batteriet 9 trykker du opplasingstastene 16
og trekker batteriet bakover ut av elektroverktayet. Ikke
bruk makt.
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Batteri-ladeindikator

De tre granne LEDene til batteri-ladetilstandsindikatoren 8 vi-

ser batteriets 9 ladetilstand.

LED Betydning

Kontinuerlig lys 3 x Batteri-kapasitet >2/3

grann

Kontinuerlig lys 2 x Batteri-kapasitet >1/3

grann

Kontinuerlig lys 1 x Batteri-kapasitet <1/3

grann

Blinklys 1 x grenn Reserve

Kontinuerlig lys 1 x Elektroverktayet er overopphetet!
redt - Sldav elektroverktayet, og la det

avkjeles helt.

Blinkende lys 1 xradt  Elektroverktayet er overbelastet!

- Bruk mindre trykk pa emnet un-
der arbeidet.

Verktoyskifte

» Nar du setter inn et innsatsverktgy, ma du passe pa at
skaftet pa innsatsverktoyet sitter helt fast i verktoy-
festet. Hvis skaftet til innsatsverktayet ikke stikkes dypt
nok inn i verkteyfestet, kan innsatsverktayet lasne, og det
kan da ikke kontrolleres.

» Bruk kun feilfrie verktey som ikke er slitt. Defekte verk-

tay kan f.eks. brekke og fare til fysiske og materielle ska-
der.

» Til dette elektroverkteyet ma det kun brukes anerkjent
tilbeher for sliping, sandpapirsliping, bersting, pole-
ring, fresing og kappesliping, som fares av faghande-
len. Tilbehoret ma vaere godkjent for turtall pa 35 000
o/min, og den ytre diameteren pa festeskaftet til tilbe-
horet ma vaere 3,2.

Innsetting av innsatsverktay (se bilde B)

- Trykk pa spindelldsen 5, og drei spennmutteren 12 for
hand til den blokkeres.

- Fortsett a trykke pa spindellasen, og lasne spennmutteren
12 med fastnekkelen 17 ved a dreie mot urviseren.

- Sett det stovfrie innsatsverktayet (f.eks. holdestift 2, sli-
peskive 3 eller bor) i verktayfestet 13 til spenntangen 19.

Merk: Pass pa at festeskaftet 18 til innsatsverktayet helst

skal sitte helt pa anslaget i spenntangen, men som minimum

10 mm dypt.

- Hold spindellasen 5 inntrykt, og spenn fast innsatsverktay-

et ved & dreie spennmutteren 12 i urviseren med fastngk-
kelen17.

Fjerning av innsatsverktoyet

- Lasne spennmutteren 12 som beskrevet tidligere, og ta ut
innsatsverktgyet.

Montere kappeskive (se bilde C)

Kappeskiver forsterket med glassfiber falger med ved leve-
ring. Disse kan brukes til sporfresing, fresing og kapping av
metall, tre og plast.

—

- Sett festestiften 2 i verktayfestet (se «Innsetting av inn-
satsverktay», side 77).

- Trykk pa spindelldsen 5, og skru skruen pa festestiften 2
helt ut med skrutrekkeren 17.

- Sett kappeskiven 1 pa festestiften 2, og skru fast skruen
igjen.
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Utskifting av spenntangen (se bilde D)

- Trykk pa spindelldsen 5, og drei spennmutteren 12 for
hand til den blokkeres.

- Fortsett a trykke pa spindellasen, og lasne spennmutteren
12 med fastngkkelen 17 ved a dreie mot urviseren.

- Fjern spennmutteren 12 sammen med spenntangen 19.

- Sett gnsket spenntang i drivspindelen 20.

- Skruspennmutteren 12 pa drivspindelen 20, og stram den
lett med urviseren ved bruk av fastngkkelen 17.

Utskifting av stevkappen (se bilde E)

Det felger med to stevbeskyttelseskapper ved levering.
Bruk stevbeskyttelseskappen 11 hvis du trenger godt grep
for detaljerte arbeider.

Bruk stavbeskyttelseskappen 21 hvis du ma arbeide naer
overflaten til arbeidsemnet.

Stevkappen hindrer stort sett at det trenger stov inn i verk-
tgyfestet under drift. Pass pa nar du setter inn verktayet at
stavkappen ikke blir skadet.

- Skru av den benyttede stevbeskyttelseskappen.

- Skru pa den nye stevbeskyttelseskappen, og stram den.

Stev-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller
inndnding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.
Visse typer stav som eik- eller bekstev gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse

P2.

Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk

Igangsetting

Innsetting av batteriet

- Sett det oppladede batteriet 9 inn i batterifestet til dette
gar falbart i las og ligger godt fast.

Inn-/utkobling

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-

gi.

- Tiligangsetting av elektroverktayet ma du skyve pa-/av-
bryteren 6 fremover.
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- Foraslaavelektroverktoyet, skyver du pa-/av-bryteren 6
bakover.

Innstilling av turtallet

Ved hjelp av turtallsregulatoren 7 kan du stille inn elektroverk-
tgyets turtall trinnlgst ogsa under arbeidet.

Turtallstrinn Turtallinnstillingsomrade

5000-8000 min*
9000- 12000 min*
16000-19000 min*
20000-24000 min'
24000-28000 min™t
30000-35000 min'*
- Bearbeid plast og andre materialer med lavt smeltepunkt
med lavt turtall.
- Utfer kuttearbeid i tre, jern eller stal med hgyt turtall.
- Arbeid med turtall pa maksimalt 15000 o/min ved pole-
ring, glanssliping og rengjaring, slik at du unngar skader pa
arbeidsemnet og innsatsverktayet.

ORI W|IN|—

Arbeidshenvisninger

Ved detaljarbeid lgnner det seg a holde elektroverktayet som

en blyant mellom tommelen og pekefingeren (se bilde F).

Ved tyngre arbeider som kapping eller sliping bruker du «golf-

grep-metoden» (se bilde G).

Beveg kappeskiven eller slipeskiven med lett trykk, slik at re-

sultatet blir optimalt. For stort trykk reduserer elektroverk-

tayets yteevne og farer til raskere slitasje pa innsatsverktey-

et.

» Oppbevar slipeverktayet og kappeskivene beskyttet
mot stet.

Anbefalte kappemetoder

- Platematerialer (se bilde H)
- Stenger (se bilde I)

- Rar (se bilde J)

Blokkeringsvern

Det innebygde blokkeringsvernet beskytter motoren og bat-
teriet hvis det skulle oppsta blokkering. Hvis innsatsverktayet
setter seg fast i arbeidsemnet eller det utaves for stort trykk
pa verktgyet, stopper motoren.

- Finn arsaken til blokkeringen og fiern denne.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Ta batteriet ut av elektroverkteyet for alle arbeider pa
elektroverkteyet utfares (f. eks. vedlikehold, verktoy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

» Hold elektroverktgyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

—

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger mé du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren uten
ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du ma da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de dp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger segi
emballasjen.

Ta ogsa hensyn til eventuelle viderefgrende nasjonale for-
skrifter.

Deponering

X3/ Elektroverktay, batterier, tilbeher og emballasje mé
}A leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i vanlig sappel!

Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EC ma de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batterier samles inn adskilt og leveres inn til
en miljgvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 78.

Rett til endringer forbeholdes.

160992A3B4|(12.7.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 79 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkadtyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohijeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-

pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.

Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkdtyokalua kaytta-
essdsi. Voit menetta laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkéturvallisuus

»> Sihkotydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kdyta
mitaan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdahko-

tyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-

kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ala aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-

le. Veden tunkeutuminen sahkoétydkalun sisadn kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al kayta verkkojohtoa viarin. Ald kiyti sitd sahkotyo-

kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kadyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytton so-
veltuvan jatkojohdon kaytté pienentaa sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentaa sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus
» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nouda-

ta tervetts jarkei sihkotyokalua kiyttiessisi. Ald kiy-

tad mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-

—
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den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd suojavarusteita. Kiyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kayttotavas-
ta, vdhentaa loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitdt sen sdhko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kaynnistyskytkimelld
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kayntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kdynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kayttd vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkaotyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Al ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkatyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ala kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistid ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kdynnistaa ja pysdyttaa kdaynnistyskytkimelld,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
ty6kalun tahattoman kaynnistyksen.

» Sdilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteta. Ald anna sellaisten henkiliden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kdyttavat kokemattomat henkilot.

» Hoida sahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivitka ole puristukses-
sa sekd, ettd siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt loytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.
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» Pidé leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota talloin huomioon tyd-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytté muuhun kuin sille maarattyyn kaytt6on saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukayttoisten tyokalujen huolellinen kdsittely ja kayt-

to

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun kaytto
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Pidé irrallista akkua loitolla metalliesineistd, kuten pa-
perinliittimistd, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineistd, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien vélinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.

> Vadrastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tetta. Valta koskettamasta nestettd. Jos nestettd va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
1. Jos nestettd padsee silmiin, tarvitaan taman lisaksi
ladkarin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ar-
sytystd ja palovammoja.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sailyy turvallisena.

Kaikkiin kayttosovelluksiin liittyvit varo-ohjeet

Yhteiset varo-ohjeet hiomista, hiekkapaperihiomista, te-
rasharjausta, kiillotusta, jyrsintaa ja katkaisuhiontaa var-
ten

» Tatd sahkotyokalua voidaan kayttda hiomakoneena,
hiekkapaperihiomakoneena, terasharjana, kiillotusko-
neena, jyrsimend ja katkaisuhiomakoneena. Huomioi
kaikki varo-ohjeet, kdyttoohjeet, kuvaukset ja tiedot,
jotka saat sahkotyokalun mukana. Ohjeiden noudatta-
matta jattamisesta, saattaa aiheutua sahkoisku-, tulipalo-
ja/tai muita vakavia tapaturmia.

» Al3 kiytd mitadn lisilaitteita, joita ei valmistaja ole tar-
koittanut tai suositellut nimenomaan tille sahkotydka-
lulle. Vain se, etta pystyt kiinnittdmaan laitetta sahkotyo-
kaluusi ei takaa sen turvallista kayttoa.

» Vaihtotyokalun sallitun kierrosluvun tulee olla vihin-
taan yhta suuri kuin sahkotyokalussa mainittu suurin
kierrosluku. Lisatarvike, joka pyorii sallittua suuremmalla
nopeudella, saattaa murtua ja sinkoutua ymparistoon.

—

» Vaihtotyokalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-
tata sdhkotyokalun mittatietoja. Vaarin mitoitettuja
vaihtotyokaluja ei voida suojata tai hallita riittavasti.

» Hiomalaikkojen, hiomarullien ja muiden tarvikkeiden
taytyy sopia tarkasti sahkotyokalun hiomakaraan tai
istukkaan. Kayttotarvikkeet, jotka eivat sovi tarkasti sah-
kotyokalun pitimeen, pyorivat epatasaisesti, tarisevat voi-
makkaasti ja saattavat johtaa tyokalun hallinnan menetta-
miseen.

» Tappiin kiinnitetyt laikat, hiomarullat, leikkuuterit ja
muut tarvikkeet taytyy asentaa taydellisesti kiinnitti-
meen tai kiinnitysistukkaan. Jos tappi kiristetadn huo-
nosti tai hiomaosa on liian kaukana, silloin kayttotarvike
voi irrota ja sinkoutua suurella nopeudella ympariinsa.

» Ali kiytd vaurioituneita kiyttotarvikkeita. Tarkista en-
nen jokaista kiyttokertaa, ettei kdyttotarvikkeissa ole
vaurioita (esim. hiomalaikoissa séroja tai halkeamia,
hiomarullassa halkeamia tai voimakasta kulumista, te-
riasharjassa irtonaisia tai katkenneita lankoja). Jos
sahkotyokalu tai kdyttotarvike putoaa lattialle, tarkas-
ta se vaurioiden varalta tai vaihda tilalle vaurioituma-
ton kayttotarvike. Kun olet tarkastanut ja asentanut
kayttotarvikkeen, siirry pois pyorivan kayttotarvik-
keen ldhettyviltd (huolehdi siita, ettei muitakaan ihmi-
sid oleskele tilli alueella) ja anna laitteen kdyda yhden
minuutin ajan huippukierrosluvulla. Vaurioituneet kayt-
totarvikkeet rikkoutuvat useimmiten taman testin aikana.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta kaytos-
ta riippuen kokokasvonaamiota, silmasuojusta tai suo-
jalaseja. Jos mahdollista, kdyta polynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakasineita tai erikoissuojavaatetta, joka
suojaa sinut pieniltd hioma- ja materiaalihiukkasilta.
Silmét tulee suojata lentelevilta vierailta esineiltd, jotka
saattavat syntya erilaisessa kaytossa. Poly- tai hengitys-
suojanaamareiden tdytyy suodattaa pois tydstossa synty-
va poly. Jos olet pitkaan alttiina voimakkaalle melulle, saat-
taa se vaikuttaa heikentavasti kuuloon.

» Varmista, ettd muut henkilot pysyvit turvallisella etdi-
syydella tydalueeltasi. Jokaisella, joka tulee tyoalueel-
le, tulee olla henkilokohtaiset suojavarusteet. Tyokap-
paleen tai murtuneen vaihtotyokalun osia saattaa
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisid myos varsi-
naisen ty6alueen ulkopuolella.

» Pida sahkotydkalua ainoastaan kumipaillysteisista
kahvapinnoista tehdessasi tyota, jossa vaihtotyokalu
voi osua piilossa olevaan sahkdjohtoon. Kosketus jannit-
teiseen johtoon voi saattaa sahkotyokalun metalliosat jan-
nitteisiksi ja johtaa sahkoiskuun.

» Pida sahkotyokalusta aina kunnolla kiinni, kun kdyn-
nistat koneen. Kun kone kiihtyy huippukierroslukuun, sil-
loin moottorin reaktiomomentti voi saada sahkétyokalun
kiertymaan otteessa.

» Kayta mahdollisuuksien mukaan ruuvipuristimia tyo-
kappaleen kiinnittimiseen. Ali koskaan pid pienti
kappaletta toisessa kddessa ja tyokalua toisessa kdy-
ton aikana. Kiinnittdmalla pienet kappaleet saat kadet va-
paaksi ja voit hallita sahkotyokalun paremmin. Pydreiden
kappaleiden, kuten puutappien, tankojen tai putkien kat-
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kaisussa niilld on taipumus pydria pois alta, jolloin vaihto-
tyokalu voi jaada puristukseen ja sinkoutua sinua kohti.

» Al3 aseta sahkotyokalua pois, ennen kuin vaihtotydka-
lu on pysahtynyt kokonaan. Pyoriva vaihtotydkalu saat-
taa koskettaa lepopintaa ja voit menettad sahkotyokalusi
hallinnan.

» Kirista kayttotarvikkeiden vaihdon ja laitteeseen teh-
tyjen sadtotoimenpiteiden jalkeen kiinnitysmutteri,
kiinnitysistukka tai muut kiinnitysosat pitavasti kiinni.
Loysien kiinnitysosien asento voi muuttua odottamatta ja
aiheuttaa koneen hallinnan menettamisen; irtonaiset pyo-
rivét osat sinkoutuvat suurella nopeudella ympariinsa.

» Ali koskaan pidi sahkotyokalua kiynnissi sitd kanta-
essasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena
tarttua kiinni pyorivaan vaihtotyokaluun, joka saattaa tun-
keutua kehoosi.

» Puhdista sdahkotyokalusi tuuletusaukot sa@nnéllisesti.
Moottorin tuuletin imee pdlya tydkalun koteloon, ja voima-
kas metallipélyn kasautuma voi synnyttaa sahkdisid vaara-
tilanteita.

» Al3 kiytd sihkotyokalua palavien aineiden lahella. Kipi-
nat voivat sytyttad naita aineita.

» Al3 kiyts vaihtotydkaluja, jotka tarvitsevat nestemiiis-
ta jadhdytysainetta. Veden tai muiden nestemaisten
jadhdytysaineiden kaytto saattaa johtaa sahkoiskuun.

Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet

» Takaisku on akillinen reaktio, joka syntyy pyérivan vaihto-
ty6kalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai terdshar-
jan tarttuessa kiinni tai jdadessa puristukseen. Tarttumi-
nen tai puristukseen joutuminen johtaa pydrivan
vaihtoty6kalun dkilliseen pysahdykseen. Tall6in hallitse-
maton sahkotyokalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihto-
tyokalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen tyo-
kappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut
tyokappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan
ponnahduksen ulos tyokappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun. Hiomalaikka liikkuu silloin kdyttavaa henkil6a vasten
tai poispain hanestd, riippuen laikan kiertosuunnasta tart-
tumakohdassa. Tall6in hiomalaikka voi myds murtua.
Takaisku johtuu sahkotyokalun vadrinkaytosta tai kaytosta
vaaraan tarkoitukseen. Se voidaan estda sopivin varotoi-
min, joita selostetaan seuraavassa.

» Pitele sahkotyokalua tukevasti ja saata kehosi ja kasi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaisku-
voimiin. Kayttava henkild pystyy hallitsemaan takaiskuvoi-
mia noudattamalla sopivia suojatoimenpiteit.

» Tydskentele erityisen varovasti kulmien, terdvien reu-
nojen jne. alueella, esta vaihtotyokalua ponnahtamas-
ta takaisin tyokappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyori-
valla vaihtotydkalulla on taipumus juuttua kiinni kulmissa,
terdvissa reunoissa tai saadessaan kimmokkeen. Tama
johtaa hallinnan pettdmiseen tai takaiskuun.

» Al3 kiiytd hammastettua sahanterdi. Tallaiset kayttotar-

vikkeet aiheuttavat usein takaiskun tai sahkétyokalun hal-
linnan menettamisen.
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» Ohjaa aina vaihtotyokalu materiaalissa siihen suun-
taan, johon leikkuureuna poistuu materiaalista (vastaa
suuntaa, jossa lastut poistuvat). Sahkétyokalun ohjaa-
minen vaaraan suuntaan johtaa vaihtotyokalun tyontymi-
seen ulos tydkappaleesta, jolloin sahkotyokalu vetda itsen-
sd tahan syottosuuntaan.

» Kiinnita tyokappale aina pitavasti paikalleen, kun kay-
tatkatkaisulaikkoja. Jo vahainenkin kallistaminen urassa
saa nama kayttotarvikkeet juuttumaan ja voivat aiheuttaa
takaiskun. Katkaisulaikan kiinni juuttuminen rikkoo yleen-
sd laikan. Sahkoviilan, nopeasti tyostévien jyrsinterien ja
kovametallisten jyrsinterien juuttuminen voi saada teran
ponnahtamaan urasta ja aiheuttaa sahkotyokalun hallin-
nan menettamisen.

Erityiset varo-ohjeet hiontaan ja katkaisuhiontaan

» Kayta yksinomaan sdhkdtyokalullesi hyvaksyttyja hio-
matarvikkeita ja vain suositeltuihin kiyttokohteisiin.
Esimerkki: Ald missain tapauksessa tee hiomatditi
katkaisulaikan sivupintaa kdyttden. Katkaisulaikat on
tarkoitettu laikan ulkokehalld ty6stamiseen. Sivusuunnas-
ta vaikuttava voima saattaa murtaa katkaisulaikan.

» Kaytd kartionmuotoisille ja kierteelld varustetuille suo-
rille karalaikoille vain vahingoittumattomia, oikean ko-
koisia ja pituisia tuurnia ilman olakkeen alileikkausta.
Sopivat tuurnat vahentavat murtumismahdollisuutta.

» Viltd katkaisulaikan juuttumista kiinni ja liian suurta
syottopainetta. Ali tee liian syvii leikkauksia. Katkaisu-
laikan ylikuormitus kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta
kallistua tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan murtu-
misen mahdollisuutta.

> Viltd pitamasta kattd pyorivan katkaisulaikan edessa
jatakana olevalla alueella. Kun liikutat katkaisulaikkaa
tyokappaleessa kadestasi poispain, takaiskun tapahtues-
sa sahkotyokalu saattaa sinkoutua pyorivalla laikallaan
suoraan sinua kohti.

» Jos katkaisulaikka juuttuu tai lukittuu tai kun keskey-
tat tyon, sammuta laite ja pida sita rauhallisesti paikal-
laan, kunnes laikka on pysihtynyt. Ald missiin tapauk-
sessa yritd poistaa edelleen pyorivaa katkaisulaikkaa
leikkausurasta, koska se voi aiheuttaa takaiskun. Etsi ja
poista juuttumisen tai lukittumisen aiheuttaja.

» Ala kdynnisti sahkotyokalua uudelleen, jos laikka on
kiinni tyokappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-
vuttaa tdysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jat-
kat leikkausta. Muussa tapauksessa saattaa laikka tarttua
kiinni, ponnahtaa ulos tyokappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun.

» Tue littedt tai isot tydkappaleet katkaisulaikan puris-
tuksen aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suuret tyokappaleet voivat taipua oman painonsa takia.
Tyokappaletta tulee tukea molemmilta puolilta, seka kat-
kaisuleikkauksen vieresta etta reunoista.

» Ole erityisen varovainen upotusleikkauksissa seiniin
tai muihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et
pysty nakemaan. Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheut-
taa takaiskun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin, sahkéjoh-
toihin tai muihin kohteisiin.
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Erityiset varo-ohjeet tydskentelyyn terdsharjan kanssa

» Ota huomioon, etta terdsharjasta irtoaa lankoja myos
normaalikaytossi. Ald ylikuormita lankoja kayttamalla
liian suurta painetta tyokappaletta vasten. Irti sinkoutu-
vat langan kappaleet voivat helposti tunkeutua ohuen vaat-
teen tai ihon lapi.

» Anna ennen kdyttoa harjojen pydria tyonopeudella va-
hintdan minuutin. Varmista, etta timéan tehdessasi ku-
kaan ei seiso harjan edessa tai sen suunnassa. Sisaan-
ajon aikana irtonaiset lankakappaleet saattavat lentaa
ymparistoon.

» Suuntaa pyoriva terasharja poispdin itsestasi. Harjojen
kanssa tyoskennellessa voivat pienet hiukkaset ja hyvin
pienet lankakappaleet irrota suurella nopeudella ja tunkeu-
tuaihon lapi.

Lisdvaro-ohjeita
Kayta suojalaseja.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kadnny paikallisen jake-
luyhtidn puoleen. Kosketus sahkéjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kddessa pidettyna.

» Sahkatyokalu ei sovellu kiintedan kayttoon. Sitd ei
esim. saa kiinnittaa ruuvipenkkiin tai tydpoytaan.

» Ali avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.

[ Suojaa akku kuumuudelta esim. myos pitkaaikai-

O selta auringonpaisteelta, tulelta, vedelta ja koste-

udelta. On olemassa rajahdysvaara.

» Jos akku vaurioituu tai sita kdytetdan asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitd saattaa purkautua hoyryja. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu ladkérin luo, jos ilme-
nee haittoja. Hoyryt voivat arsyttaa hengitystiehyeita.

» Kayta akkua ainoastaan yhdessa Bosch-sahkotyokalu-

sikanssa. Vain taten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-

tukselta.

» Teravit esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin
voi syntya sisdinen oikosulku ja akku voi syttya palamaan,
muodostaa savua, rajahtaa tai ylikuumentua.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kayttoohjetta.

—

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu metalli- ja kivimateriaalien katkai-
suun sekd metalli- ja maalipintojen hiontaan, hiekkapaperihi-
ontaan ja kiillottamiseen ilman veden kayttoa. Lisdksi sahko-
tydkalu on soveltuu sopivalla tarvikkeella puun, pehmean
metallin, muovin ja kevytrakennusaineiden poraamiseen.

Sahkotyokalun valo on tarkoitettu sahkotyokalun tydalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.
1 Katkaisulaikka
lukkotappi
Hiomatydkalu*
"PowerLight”-lamppu
Karalukitus
Kaynnistyskytkin
Kierroslukusaadin
Akun latausvalvontandytto
Akku
Hiomakaran pyérintasuuntanuoli
Polynsuojus (yksityiskohtien tyostoon)
Kiinnitysmutteri
Kiristysleukaistukassa oleva tyokalunpidin
14 Kahva (eristetty kadensija)
15 Vapaavarren mittaL,
16 Akun vapautuspainike
17 Kiintoavain/ruuvinvadnnin
18 Kiinnitysvarsi
19 Kiristysleukaistukka
20 Kayttokara
21 Pélynsuojus (pinnan lahella tyoskentelyyn)

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen.

Melu-/tirindtiedot
Melun mittausarvot on madritetty EN 60745-2-23 mukaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu danenpainetaso on
74 dB(A). Epavarmuus K =3 dB.

Melutaso saattaa tyon aikana ylittaa 80 dB(A).

Kéayta kuulonsuojaimia!

Vérdhtelyn yhteisarvot a;, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epavarmuus K mitattuna EN 60745-2-23 mukaan:
a,=9m/s?, K=1,5m/s?,

Naissd ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttda sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myos varahtelyrasituksen véliaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotydkalua kdytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisdvarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
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taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Vaérahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilla.
Tama voi selvasti pienentad koko tydaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi varahtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkétyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimind,
tydprosessien organisointi.

Tekniset tiedot
Tuotenumero 3601JC50..
Nimellisjannite V= 12
Nimellinen kierrosluku min?  5000-35000
Kiristysleukaistukka-@ mm 3,2
Istukan avainpinta mm 9,55
Maks. ulkohalkaisija:
- Katkaisulaikka mm 38
- Hiomaosa mm 22,5
- Terdsharja mm 20
- Hiomalaikka mm 20
- Porantera mm 3,2
Maks. vapaa varren mitta L, mm 10
Kiinnitysvarren maks. pituus mm 35
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Sallittu ympariston lampétila
- Iadattaegsa °C 0...+45
- kaytossa ja sdilytyksessa “C -20...+50
Suositellut akut GBA 12V...
GBA10,8V...
Suositellut latauslaitteet GAL12..CV
AL11..CV

Tekniset tiedot madritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.
* rajoitettu tehokkuus, kun lampétilat <0 °C

Asennus

Akun lataus

» Kayta vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita.
Vain ndma latauslaitteet on sovitettu sahkotydkalussasi
kaytettavalle litiumioniakulle.

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi

teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmaista kayttoon-

ottoa ladata tayteen latauslaitteessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta

akun elinikaa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu syvapurkausta vastaan elektroni-

sen kennojen suojauksen “Electronic Cell Protection (ECP)”
avulla. Akun tyhjetessa suojakytkenta pysayttaa sahkotyoka-
lun: Vaihtotyokalu ei enda liiku.

—
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» Al3 enii paina kiynnistyskytkinti sihkotyokalun
automaattisen poiskytkennan jalkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Ota huomioon havitysohjeet.

Akun irrotus (katso kuva A)

- Irrota akku 9 painamalla lukkopainikkeita 16 ja vetdmalla
akku taaksepdin ulos sahkotyokalusta. Ald kdyta voimaa
tahan.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton 8 kolme vihreda LED:id osoittaa akun
9 varaustilan.

LED Merkitys

3vihred LED palaa Akun kapasiteetti >2/3
jatkuvasti

2 vihred LED palaa Akun kapasiteetti >1/3
jatkuvasti

1 vihred LED palaa Akun kapasiteetti <1/3
jatkuvasti

Vilkkuvalo 1 vihred LED Varalla

Jatkuvavalo, 1 punai- Sahkétyokalu on ylikuumentunut!

nen - Sammuta sahkotyokalu ja anna
sen jaahtya taydellisesti.

Vilkkuva valo, 1 punai- Sahkotyokalua ylikuormitetaan!

nen - Paina tydskentelyn yhteydessa
kayttotarviketta kevyemmin tyo-
kappaletta vasten.
Tyokalunvaihto

» Huolehdi kdyttotarviketta asentaessasi siitd, ettd saat
kayttotarvikkeen varren pitavasti kiinni tyokalunpiti-
meen. Jos kayttotarvikkeen vartta ei asenneta riittdvan sy-
vdlle tyokalunpitimeen, silloin kayttotarvike voi I6ystyd ja
irrota hallitsemattomasti.

» Kaytd aina pelkdstdan moitteettomassa kunnossa ole-
via vaihtotydkaluja. Vioittuneet vaihtotydkaluat voivat
esim. katketa ja aiheuttaa paitsi tapaturman myds aineelli-
sia vahinkoja.

» Kayta sahkotyokalussa vainammattiliikkeista saatavia
hyvilaatuisia hiekkapaperihiontaan, terasharjauk-
seen, Kiillotukseen, jyrsintdan tai katkaisuun tarkoitet-
tuja kayttotarvikkeita, joilla on hyviksyntd 35000 min®
kierrosluvulle ja joiden kiinnitysvarren ulkohalkaisija
on 3,2 mm.

Vaihtotydkalun asennus (katso kuva B)

- Paina karalukitusta 5 ja kaanna kadella kiinnitysmutteria
12, kunnes se lukittuu.

- Pida karalukitus painettuna ja avaa kiinnitysmutteri 12
kiintoavaimella 17 vastapdivaan kiertamalla.

- Pane polyton kayttotarvike (esim. pidintappi 2, hiomaosa
3 tai porantera) istukan 19 tyokalunpitimeen 13.

Huomio: Huolehdi siitd, etta kdytt6tarvikkeen kiinnitysvarsi

18 on mieluiten istukan pohjaan asti, mutta vahintaan

10 mm:n syvyydella.
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- Pidé karalukitusta 5 painettuna ja kiinnita kayttotarvike

kiertamalld kiinnitysmutteria 12 kiintoavaimella 17 myota-

pdivaan.
Vaihtotyokalun irrotus

- Avaa kiinnitysmutteri 12 edelld kuvatulla tavalla ja ota
kayttotarvike pois.

Katkaisulaikan asennus (katso kuva C)

Lasikuidulla vahvistetut katkaisulaikat kuuluvat vakiovarus-

tukseen. Niitd voidaan kdyttda metallin, puun ja muovin tyos-

toon, jyrsintaan ja leikkaamiseen.

- Pane pidintappi 2 tyokalunpitimeen (katso "Vaihtotyoka-
lunasennus”, sivu 83).

- Pida karalukitus 5 painettuna ja kierra pidintapin 2 ruuvi
ruuvinvaantimella 17 kokonaan ulos.

- Asennakatkaisulaikka 1 pidintappiin 2 ja ruuvaa ruuvi taas
pitavasti paikalleen.

Kiristysleukaistukan vaihto (katso kuva D)

- Paina karalukitusta 5 ja kddnna kadella kiinnitysmutteria
12, kunnes se lukittuu.

- Pida karalukitus painettuna ja avaa kiinnitysmutteri 12
kiintoavaimella 17 vastapaivaan kiertamalla.

- Poista kiinnitysmutteri 12 ja kiristysleukaistukka 19 yh-
dessa.

- Asenna haluamasi istukka kayttokaraan 20.

- Ruuvaa kiinnitysmutteri 12 kayttokaralle 20 ja kirista kevy-

esti kiintoavaimella 17 mydtapaivaan.

Pélynsuojuksen vaihto (katso kuva E)

Kaksi pélynsuojusta kuuluu vakiovarustukseen.

Kayta polynsuojusta 11, kun tarvitset hyvén otteen yksityis-

kohtaiseen tyohon.

Kayta polynsuojusta 21, kun tditd on tehtdva tyokappaleen

pinnan lahella.

Polynsuojus estaa pitkalti polyn tunkeutumisen tyokalunpiti-

meen kdyton aikana. Varo tyokaluja vaihdettaessa, ettei po-

lynsuojus vaurioidu.

- Ruuvaa kaytossa ollut pélynsuojus irti.

- Ruuvaa uusi pélynsuojus paikalleen ja kirista se pitavasti
kiinni.

Polyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispélyt ja metallipdlyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Pdlyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttdjalle tai Iahella oleville henkildille allergisia

reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpdlya pidetaan

karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-

tettyjen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).

Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-

en kdsiteltavia materiaaleja.

—

» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Kaytto
Kayttoonotto

Akun asennus

- Tydnnd ladattu akku 9 akun telineeseen, kunnes se lukkiu-
tuu tuntuvasti ja asettuu siihen tasaisesti.

Kaynnistys ja pysaytys

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-

tat sita.

- Tyonnd sahkotyokalun kdyttod varten kdynnistyskytkin 6
eteenpdin.

- Pysdyta sahkotyokalu tyontdmalla kdynnistyskytkin 6
taakse.

Kierrosluvun asetus

Kierroslukusaatimelld 7 voit saataa sahkotyokalun kierroslu-
kua portaattomasti myds kayton aikana.

Nopeusalue Kierrosluvun sditoalue

5000-8000 min*
9000-12000 min'*
16000-19000 min*
20000-24000 min't
24000-28000 min’!
30000-35000 min™*
- Tyosta muoveja ja muita helposti sulavia materiaaleja ma-
talalla kierrosluvulla.
- Tee puun, raudan ja teraksen leikkaustyot suurella kierros-
luvulla.
- Kayta kiillotuksessa, kiiltavien pintojen hionnassa ja puh-
distuksessa enintidn 15000 min! kierroslukua, jotta tyd-
kappale ja kayttotarvike eivat vaurioidu.

OO~ WIN|—

Tyoskentelyohjeita

Yksityiskohtaisia tita teet parhaiten siten, etta pidat sahko-

tyokalua kynan tavoin peukalon ja etusormen valissa (katso

kuvaF).

Raskaammissa tdissd (esim. katkaisu tai hionta) kdytd "golf-

mailaote-menetelmaa” (katso kuva G).

Liikuta katkaisulaikkaa tai hiomaosaa kevyesti painamalla,

jotta saat tyGtuloksesta optimaalisen. Liiallinen painaminen

vahentda sahkotyokalun tehokkuutta ja kuluttaa kayttotarvik-

keen nopeammin loppuun.

» Al altista hiomatarvikkeita ja katkaisulaikkoja iskuil-
le.

Suositellut katkaisumenetelmat

- Levyt (katso kuva H)
- Tangot (katso kuva l)
- Putket (katso kuva J)
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Kiinnijuuttumissuoja

Sisaanrakennettu kiinnijuuttumissuoja suojaa moottoria ja
akkua tyokalun juuttuessa kiinni.Jos kayttétarvike juuttuu
tyokappaleeseen tai sitd painetaan liian lujaa tyokappaletta
vasten, moottori pysahtyy.

- Madrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus

» Irrota aina akku sahkotydkalusta ennen kaikkia laittee-

seen kohdistuvia toita (esim. huolto, tydkalun vaihto

jne.) seka laitetta kuljetettaessa ja sdilytettiessa. Muu-

toin kdynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Pida aina sahkotydkalua ja sahkdotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
maardysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa akkuja kadullailman
erikoistoimenpiteita.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintaa koskevia erikois-

vaatimuksia. Talléin on lahetyksen valmistelussa ehdottomas-

ti kdytettavd vaara-aineasiantuntijaa.

Lahetd akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-

paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettd se ei paase liik-
kumaan pakkauksessa.

Ota myds huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset maa-
raykset.

Havitys

/| Sdhkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkaukset tu-
}A lee toimittaa ymparistdystavalliseen uusiokayttoon.

Ala heita sahkotydkaluja tai akkuja/paristoja talousjatteisiin!

—

EMnvika | 85

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaan kayttokelvottomat sahkoétyokalut ja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun kdytetyt
akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toi-
mittaa ymparistoystavalliseen kierratyk-
seen.

Akut/paristot:

Litiumioni:

Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus”,
sivu 85.

Li-lon

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnVika

Ynobeifeic aspaleiac

Fevikég umobeierc aopaAeiac yia nAekTpikd epya-

Aeia

m MPOEIAOMNOIHEH AwafBaore 0Aeg Tig unodeielg
aopaleiag katTig odnyieg. Apé-

Aele¢ kata Tv Tpnon Twv unodeitewv aopakeiag kat Twv odn-

ViV propei va mpokaAéaouv nAektponAnéia, mupkayid f/kat

oofapolc TpaupaTiopoug.

@ulalre 0Aeg Tig mpoetbomonTikEG umodeifel kat odnyieg

yla kd0e peAdovTiki xprion.

0 optopdc «HAekTpIKO epyaleio» mou xpnotoroleitat oTig mpo-

elbomoinTikéc Umobeifelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaAeia

mou TpoPodoTOUVTALAMO TO NAEKTPIKO BIKTUO (L€ NAEKTPIKO KO-

AMwd10) kabwg kat oe NAeKTPIKA epyaleia mou TpopodoTolvTal

and pnatapia (xweic nAekTpikd kaAwdio).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciac

» Awartnpeirte Tov Topéa mou epyalecOe kabapo katkaAa
PuTIOHEVO. ATaEia 1) OKOTEWVEC TTEPIOXEC EPYAOIAC UMOpPEi
va 0dnynoouv oe atuxnuaTa.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpiké epyaleio oe mepifdl-
Aov 6mou umdpyet kivbuvog €kpnéng, oo omoio umdp-
Xouv elpAekTa uypd, aépla f OKOVEC. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnptoupyouv omvenpiopd o omoiog Umopel va avapAé-
EeLtn okovn N Ti¢ avabuplacerg.

» "Otav xpnoiuomoleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpartdTe
HaKpLd am’ auTto Ta mawbia ki GAAa TuXOV MapeupLOKOpE-
va aropa. Xe mepinTwon anoonacnc T mPoooxn¢ oag Uro-
€l va xacete Tov EAeyxo Tou Pnxaviuartoc.

HAekTpwki) aopdAeia

» To ¢1¢ Tou NAeKTpIKOU epyaleiou mpémet va Talplalet
otV npila. Aev emTpéNETal e Kavévav TPOTo N HeTa-

Bosch Power Tools

'

%

160992A3B4((12.7.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 86 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

86 | EMnvika

Tpomi Tou pig. Mn XpnoljoToLEITE MPOGAPHOOTIKA PI
o€ ouvoUaopo e yelwpéva nAekTpika epyaleia. Ayeta-
oinTa @I¢ kat KataMnAeg mpieg Hewvouv Tov kivouvo
nAektpomAniac.

> Ano@eUyETE TV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgpdaveleg omwe owAnveg, OeppavTika cmpara (kalo-
Pupép), koudiveg i} Wuyeia. 'Otav To 0WUa oag eival yelw-
pévo augavetal o kivbuvoc nAektponAngiac.

» Mnv ex0éTeTe Ta pnxavijpara oty Beoxi fi TNV uypacia.
H 61eiobuon vepol 0° €va nAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
Kivbuvo nAektpomAnéiac.

» Mn xenoujomoteire To NAeKTPIKO KaA®SL0 yia va peta-
PpEPETE I va avapTroeTe To NAEKTPLKO epyaAeio, i yia va
BydAere To ig amo Tnv mpila. Kpatdare To nAeKTPIKO Ka-
Awdio pakpid amé unepBoAikéc Oeppokpacieg, KopTe-
PEC akpéC kay/f amd Kwnrd e€aptipara. Tuxov xaAaopé-
va fi meptmAeypéva nAekTpkd kaAwdia auavouv Tov kivou-
vo nAektponAnéiac.

» 'Otav epyaleode p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo Umaibpo
va xpnowioroleire kaAmdia emprnkuvong (pmaAavrédec)
mou eivatkatdAAnAa katywa Xprion oo Umat®po. H xpron
kaAwbiwv emunkuvong kataAnAwv yia umaifplouc xwpoug
ehatTovel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xpron Tou NAeKTPIKoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAAov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVAV
npooTareuTkd drakomm Sappong (dwakémrn FI/RCD).
H xpron evoc mpoaTaTeuTIKoU S1aKOTTN S1apEONC EAATTRVEL
Tov Kivbuvo nAektponAngiag.

Acpalela mposmnwv

» Na eioTe MAvTOTE MPOOEKTIKOC/MPOTEKTIKI), Va SiveTe
TIPOCOXI| OTNV €PYaOCia OV KAVETE Kat va XelpileoTe TO
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnotponoujoete €va nAe-
KTPIKO epyaAeio 0Tav €ioTe KoupuopEVOC/Koupaopévn i

otav BpioKeoTe UTIO TNV EMPELA VAPKWTIKWV, OLVONVEU-

parog i) pappdkwv. Mia otiypiaia ampooetia Katd 1o Xelpt-

0po Tou NAekTPIKOU epyaleiou pmopei va odnynoet oe cofa-

poUC TPAUKATIOPOUC.

» ®opare évav kataAAnAo yia oag mpooTaTeuTiké e€omAt-
OO Kal IAvVTOoTE MpooTaTeuTIKa yuaAwd. ‘Otav popdte
€vav kataMnAo mpoaTateuTikd e€onAIopO OMWC PAoKa Po-
otaoiag and okovn, avTioMabnTika unodrpata acpaAeiac,
TIPOCTATEUTIKO KpAvoc 1} wTaomiec, avaAoya e TO EKAOTOTE
epyaeio Kat Tn xpnon Tou, eAATTAVETAL 0 KivOuvog Tpaupa-
TIOP@V.

» Anogelyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire Tt To
nAekTpIKO epyaleio éxel amoleuxTei mpiv To oUVOETETE
HeETO NAEKTPIKO BiKTUO ) PE TRV PraTapia KaBaC Katmpv
1o mapaAdapere fy To perapépete. ‘OTav UETAPEPETE TO
NAEKTPIKO epyaleio €xovTac To 6AXTUASG oag aTo GlakomTn i
OTavV OUVOETETE TO UNXAvNHa pe T mnyn eelpatog otav au-
10 eivat akopn otn Béon ON, T6Te dnptoupyeital kivduvog
TPAUHATIOHV.

> Agaipeire and Ta nAekTpika epyaleia Tuxév ouvappo-
Aoynpéva epyaleia piBpiong i kAewdia mpiv Bécere To
nAekTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaheio 1 kAelbi
OUVaPHOAOYNHEVO O €va TIEQIOTPEPOHIEVO TUMHA EVOC
NXavnUaToc Pmopel va odnynoet oe TpaupaTiopoUg.

—

» Mnv umepekTipdTe Tov eauto oag. Gpovrilere yia TRV
aopali) 6TACN TOU CWHATOC 0ag Kat SlaTnpeire mavroTe
TNV Wopponia oag. 'Etol pnopeire va eAéyete KaAlTepa T0
UNXAVNLa O€ TIEPITTAOELC AMPOGOOKNTWY TTEPIOTACEWV.

» Qopare kardAAnAa evéupara. Mn popdte papdia pol-
Xa fj koopfipara. Kparare Ta paAAd oac, Ta podxa oag
KaLTa yavria oag pakpld ané kivoupeva e€apripara. Xa-
Aapr) evbupaoia, koopnuata f pakptd paAia pmopei va
epmhakolv oTa KivoUpeva eEapTipara.

» ‘Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong diarage-
wv avappognong fj ouAoyrc okovng, BePfaiwdeire ot
auTéC eivat ouvdepévec pe To pnxavnpa kabwg Kai 6T
XenoomolodvTal 6woTd. H xprjon lac avappoenong
0KOVN¢ Unopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
amo Tn oKovn.

EmypeAnc xepiopoc kat Xprion NAeKTpIK®V epyaAeinv

» Mnv UNEpPOPTMVETE TO PNXAVNHA. XpNOLHOMOLEITE yia
TNV €KAoTOTE Epyacia To NAEKTPIKO epyaleio mou
npoopileratyu autiv. Me 1o katdAMnAo nAekTpKO epya-
Aeio epyaleoTe KaAUTEPA Kal aoPUAEDTEPT OTNV AVAPEPO-
HEVN TIEQLOXT) LOXUOC.

» Mn xpnotpomoujoeTe moTE Eva pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo duakomTn. 'Eva nAekTpIkO epyaleio mou Sev pmopeite
nAéov va To B€aeTe o€ AetToupyia Kat/r ekTOC AetToupyiac ei-
VaL EMKivOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» ByaATe To 1 and Tnv mpia Kat/i apatpécTe TRV pnara-
plampuv die€ayere oTo pnxavnpa pa omowadrmore epya-
oia puOponc, mpwv aAAagere éva e€aptnpa ) 6Tav mpo-
Ketraw va StapuAagere/va amoBnkedoere To pnxavnpa.
AuTd Ta MPOANTITIKA PETPA AOPAAEINC PELWVOUV TOV KivOUVO
amod Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

> Awapuldayere Ta nAekTpIka epyaleia mou 6e xpnowomot-
€iTe pakpla amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpion Tou
pnxaviparog oe aropa mou dev eivat e€okelwpéva
auTo i) 6ev €xouv SraBdoerTig mapoloec odnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaleia eival emkivbuva oTav xpnatgormotouvrat
amo Amelpd MPOCWd.

» Na mepunoteioTe mpooekTikd To NAEKTPIKO €pyaleio.
EAéyxere, av Ta Kwvolpeva eaptipata Actroupyolv
ayoya, Xwpic va pmAokapouv, f) HNmwc €Xouv oTacet i
POapei Tuxov e{apTipara Ta omoia emnpealouv Tov Tpo-
mo Actroupyiag Tou nAekTpikol epyaAeiou. A®oTe auta
Ta xaAaopéva e{apTipara ywa emokeun mpw Ta Eava-
XPNOWOTOGETE. H KUK OUVTAENON TWV NAEKTPIKWV €Q-
yaAeiwv anotelel atria moAM®V atuynudTwy.

» Alatnpeire Ta epyaleia Komig KoPpTepd Kat kabapd.
TTPOGEKTIKG GUVTNENUEVA KOTTIKA EPYAAED GpNVOVOUY
6uokoAOTEPA Kal 06nyolvVTaL EUKOAGTEPQ.

» Xenowonoteite Ta nAekTpikd epyaleia, efapTipara, na-
peAkopeva epyaleia KTA. cUpPwVa pe TIC Mapolceg
odnyiec. Aappavere emiong unoyn oag TiC EKAGTOTE GUV-
Onkeg kat Tnv umé ektéAeon epyacia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoBAémo-
vTatyl auta pnopei va dnploupyroet emkivouveg kataord-
OEIC.
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TIpoGEKTIKAG XELPIONOG Kat Xpiion epyaleinv pmaTapiag

» DoprileTe TIC praTapieg HOVO HE POPTIOTEC TTOU MPOTEI-
VoVTaL amod Tov KaTaokeuaoTi). 'Evag gpopTioTig mou eivat
KaTaAMnAog HOVO yia éva OUYKEKPIPEVO TUMO UnaTtaplwy 6n-
Hloupyei kivouvo mupkaylag 6tav xpnaotporonOel yia aMeg
unaTapieg.

» Xenowlomoieite oTa nAekTpikd epyaAeia povo pmarapie
nou mpoopiovtatyt autd. H xpron dAMwv pnataplav pmo-
el va odnynoel o€ TpaupaTiopoUc Katva Snutoupynoel Kiv-
buvo mupkayLag.

» Kpardre Ti¢ patapieg mou 6e xpnouyomoleite pakpla
ano ouvoeTNPEC XapTIWV, vopiopara, kAeldid, kappid,
Bidec ki GAAa pikp@ peTalAkd avTikeipeva mou pmopolv
va BpaxukukAwoouv TI¢ emagEC TG prrarapiac. 'Eva
BpaxukUkAwpa Twv ENag®V TNE UmaTapiag UNopei va mpoka-
NéoeL TpaupaTiopoug f pwTid.

» Mua Tuxov eapalpévn xprjon pmopei va odnyioet o€ 6t-
appof} uypav amé Tnv pmatapia. AmopelyeTe Kabe ema-
@ i autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emagric EemAivere ka-
Ad pe vepo. Ze mepinTwon mou Ta uypda Oa épBouv oe ena-
PN JE Ta paTia, mpénet va NTHoETE EMioNG Kat LATPIKA
BoRneta. AlappéovTa uypd pnatapiac unopeiva odnynoouv
o€ epebiopol¢ Tou 6€pATog ) o€ eykaupaTa.

Service

> A®moTe T0 NAEKTPLKO epyaleio oag yia emokeur) ané apt-
0Td EKMALEEUPEVO TTPOOWIKG Kal PE yvijola avTaAAakTi-
Kd. 'ETol e€aopaliete T Glatrpnon e aceaielag Tou pn-
Xaviuarog.

Ynobeifeig aopaleiag yia OAeC TIC EPapHOYEC

Kowég umodeierq aspaleiag yia Aeiavon, Aclavon pe yua-
Aoxapro, epyacieg pe cupparofouptaeg, otiABwon, ppela-
PLOHa 1) €PYaCIEC KOTIG

» AuTo T0 nA€KTPIKO epyaAeio pmopei va xpnotpomownOei
w¢ Aeravtiipag, Aeavriipac pe yuaAoxapto, cupparo-
BoupToa, oTIABwWTIC, yia Pppeldpiopa Kat ¢ epyaleio
Siokwv komi¢. Na AapBdavere mavrote unown oag 6Aeg
T1¢ mpoetdomonTikég umodeifel, Tic 0dnyiec, kabag kat
TIC ATEIKOVICELC Kal Ta oTolX€Eia Tou gag mapadivovrat
padi pe To nAekTpiko epyaleio. Eav bev mpooetete Ti
akoAouBec umodeitelc, umopel va mpokUuyouv nAekTpOTAN-
Eia, pwTia Kal/r copapoi TpaupaTiopoi.

» Mn xpenowyomotrjoere moté e{apripara mou Hev mpofAé-
TovTal Kat 6ev mpoTadnkav amé Tov KATAGKEUAOTH €161-
K@ yU auTo To nAekTpIKo epyaAeio. Movo n Glamiotwon 6Tl
HMOPEITE VO OTEPEWOETE €Va €EAPTNUA OTO NAEKTPIKO €pYa-
Aeio oag bev eyyudTat TN aoaAr xprion Tou.

» O péyiloTog emTPENTOC aplOHOC OTPOPWV TOU EpydAciou
TIOU XPNOLHOMOLEITE TPEMEL Va €IVaL TOUAGXIOTOV TOGO
UWnAGG 660 0 HEYLOTOC UPLOHOC GTPOPWV TTOU AVAPEQE-
TaLendavw oto NAekTPIKG epyaleio. EEapTnpaTa mou mepl-
oTpEPOVTaL Je TaxUTNTa PeyaAlTepn and TV EMTEENTH Wmo-
€L Va KATaoTPaPOUV.

> H e€wrepikn d1apeTpog Kat To mdxo¢ Tou epyaAeiou mou
XPNolHOTIoLEITE TPEMEL VA AVTAMOKpivovTaL TAN PG OTIC
avrioToixeg Staordoelg Tou nAekTpikoU epyaleiou oac.

—

Epyaheia pe eopapéveg dlaotaoeig 6ev pmopolv va KaAu-
@Bolv N va eheyxBoulv acpaAcg.

» Ou biokot komig, ot biokot Aciavong i} GAAa e€aptiipara
npénet va Taiptalouv akpiBm¢ emave otov afova Aciav-
OIC I} 0TO GPLYKTPa TOU NAEKTPIKOU epyaleiou aac. Ep-
yaAeia mou 6ev Talptalouv akpiBwe otnv unodoxr Tou nAe-
KTPIKOU €pyaAeiou, MEPLOTPEPOVTAL AVOHOLOHOPPA, EPPA-
vidouv LoxupoUg kpadaaopoUg Kat pmopei va odnynoouv oe
anwAela Tou eAéyxou.

» O1cuvappoloynpévol mave oe éva aTélexog Siokot, Ki-
Awépot Aciavong, epyaAeia komig fj GAAa eZapTipara
npénetva TomoBern0olv evreAm¢ Héoa oTo GPIYKTHEA I
0T0 TOOK. EQV T0 0TEAeXOC b€ OQIXTEL APKETA 1) TO AELAVTIKO
efdpTnua Bploketal moAU pmpooTd, pmopet va Aubei To e€ap-
TNHA KaLVa anoppLpTel Je peyain TaxunTa.

» Mn xenowonoieire kavéva xahaopévo eEaprnpa. EAEy-
XETE mpLv anod kabe xpion Ta eapTipara, 6mwc Toug bi-
oKkoug Aciavong yia omacipara Kat pwypEC, Toug KUAiv-
6pouc Aciavong yia pwypéc, pBopa fy Eepriopara, Tig
oupparofouptoeg yia xaAapd i) oracpéva olppara. Ze
nepinTwon mou To NAeKTPIKO epyaleio 1 kamoto e€dpTn-
pa epyaleiou méoel KaTw, ToTe AEyETe To epyaleio pi-
nwg éXeL umocTei kamota BAaRnN fj xpnotpomoujore éva
@AMo. Aol mpwrta eAéyéeTe Kat TomoBeTioeTe To €€dp-
TNHA, KPATIOTE TOV EAUTO Gag Kat Ta dTopa mou Bpioko-
vrau §imAa oag, eKTO¢ Tou ediou Tou MEPIOTPEPOEVOU
efapTiparog Kat aprieTe To epyaleio yia éva Aeno va
Aetroupyei pe To péyiaTo apiBpo oTpoPav. Taxalaopéva
efapTnuata onave ouviiBwg o€ auTd To XpOVO HOKIPNG.

» Na @op@re mavroTe T S1Ki 0AC, ATOHIK TTPOOTATEUTIKN
evbupacia. Na xpnopomnoreire emiong, avaAoya pe Tnv
€KAOTOTE €pYyacia mou ekTeAciTe, MPOOTATEUTIKEC Pa-
OKEC, TPOOTATEUTIKEC S1aTAEELC paTLOV I} MPOOTATEUTIKA
yuaAwd. Av xpelaotei, popéaTe Kal poka mpooTaciac
ano oKoVI, WTAOTIOEC, MPOOTATEUTIKA YAVTLA f) Hia €161
KI) MpooTaTeuTIKN) Mod1d, mou Ba cag mpooTaTtelel amd
TUXOV ekoPevOovi{opeva AetavTika cwparidia fj Opad-
opara uAikoU. Ta pdTia mpénet va mpoaTatelovTal and Tu-
X0V alwpoupeva cwpatiola mou propei Snpioupyndoulv kata
Tnv ekTéAeon Twv S1aPopwv epyactwv. OLavanveuoTIKES Kal
Ol TIPOOTATEUTIKEC HAOKEC MPEMEL va PIATPAPOUV TOV aépa
Kal va ouyKpaToUv Tn oKovn Tiou nploupyeitat katd Ty ep-
yaoia. Ye nepintwon nou 6a ekTedeire yia moAU Xpdvo o€
Loxupo B6pufo pmopei va anwA€ceTe TNV akor oac.

» OpovrileTe, TUXOV MAPEUPLOKOHEVA GTOpa va Bpioko-
VTaLmavrore 6e acpalil andoTacn amd Tov Topéa mou
€pyaleoBe. Kabe dropo mou pnaivel oTov Topéa mou €p-
ya{eaBe mpénel va popd mpooTaTeuTiki) Evoupacia.
©pauopata Tou UMo KaTepyaoia Tepayiou ) oTacpEVWY ep-
yaheiwv pmopet va ekapevdoviaTolv kat va mpokaAéoouv
TPAUNATIOPOUG AKOWN KL EKTOC TOU AECOU TOED €pyaoiac.

» Na KpaTare To pnxavnpa povo amo Ti¢ HOVWHEVEC €M
PAVELEC GUYKPATNONC OTAV UNAPXEL Kivouvo( To TommoOe-
TnHEvo epyaleio va €pBel o€ emai pe Pn opatouc nAe-
KTPOPOPOUC aywyouc. H emagn pe évav nAektpopopo
aywyo pnopel va B€aet Ta peTaMIKG PépN TOU PNXavnpaTog
€monc umod Taon kal mpokaAéael €Tal nAektpomAngia.
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» Kpardre o nAekTpiko epyaAeio kard To Eekivnpa mavro-

T€ oTaBepd. Kata Tnv emrdyuvon otov mAfpn aptbpo otpo-
QWV N porn avTidpaong Tou KvnThea propei va odnynoet
OTNV EPLOTPOPT) TOU NAEKTPIKOU EPYaAEiou.

» Av eivai Suvaro va xpnopornoteire vraBidia yia va
aopalioeTe To UNO Katepyacia Tepayto. ‘Otav epyale-

OTE PNV KPATIOETE TOTE €VA HIKPO UMIO KATEPYaGia TEHG-

X10 i€ To €va XEpL Kat To NAEKTPIKOG epyaleio pe To dAAo.
'OTav OQiyyeTe HIKPA UTIO KaTepyaoia Tepaxia pe vrafidia
€xeTe kaLTa duo oag xEpla eAeUBEPa Kal ENEYXETE ETOLTO
NAeKTPIKO epyaleio kahUTepa. 'Otav KOPETE aTPOYYUAG Und
KaTepyaoia Tepaxia, UAKA mpecapiopatog fj 6wARVeC, autd

propei va KuAioouv Kat TPOKAAEGOUV TO GPAVWHA TOU TOTIO-
Betnuévou epyaleiou, To onoio TOTE PMopEi va ekopevoovI-

oTel evavriov oag.

» Mnv amo®éaete moté To NAeKTPIKO epyaAeio mpiv To To-
noBeTnpévo epyaleio mawet evreAmc va Kwveirat. To me-
ploTpepOpevo epyaleio pnopel va €pBel oe emagn pe Tnv
E€M@AVELD OTNV OMoia AKOULTIAOATE TO NAEKTPIKO €pyaAeio
KL ETOL va XAo€Te ToV EAeyXO TOU.

» Merd tnv aMayi Twv e€apTnpaTtwy i Twv pubpicewv
o1o epyaAeio opitte oTa0€pa To MaipadL Tou oPLyKTR-
pa, T0 T60K 1 TUXOV AAAa oToieia oTepéwaong. Ta xahapd
oTolKEl0 0TEPEWONC UMOPET va PETaKIVNBOUY ampooUEVa Kat
va 06nyfRoouv oTnv anwAeLa Tou EAEYXOU, Ta N OTEPEWIE-
va, MEPIOTPEPOpEVa e€apTAUaTA ekTIvaGoovTal Biata.

» Mnv aiicere 0 nAekTpIKO €pyaleio va epyaleral oTav
T0 peTagéperte. Ta polxa oag unopei va TUAToUV TuxXaiwg
0TO TIEPIOTPEPOHEVO EPYAAEIO KL AUTO VO TPUTIAOEL TO OWHA
oag.

» Na kaBapileTe TAKTIKG TIC OXIOHEC EPIOHOU TOU NA€e-
KTPIKOU epyaAeiou oag. H nrepwr Tou KvnTiipa Tpapact
OKOVN Péaa oo MeiBANUA Kat n 6ueoHEEUCN HETAAIKNG
0okOvNG propet va dnptoupynaet nAekTpikoUg Kivoivouc.

» Mn xenopomnoteire To nAekTpIKO epyaleio KovTd o€ €U-
PAekra uAia. O omvBnplopoc imopel va Ta avapAéel.

» Mn xpnowomoteire epyaleia mou anatroiv Wogn pe wu-
KTIKG uypd. HXprion vepoU 1) GAMwV WUKTIKGOV Uypav Jropet
va odnynoet o€ nAektpomAngia.

KAGTONHO Kal OXETIKEG TPpOELbomONTIKES uTIodEifelg

» To kAdTonpa eivat pa anpoadoknTn avTibpacn OTav To mept-

oTpePOpEVO epyaleio, m.x. o biokog Korng, o 6iokog Aeiav-
one, N ouppaToBoupTaa KTA., TPOOKPOUCTEL KATIOU (OKOV-
Tawel) n umAokdpet. To opnvwpa f To pmAokaplopa odnyel
otV anoTopn S1aKOT TNG IEPLOTPOPE TOU EPYAAEIOU.

'EoL, éva TuxOV pn uno €Aeyxo EUPIOKOPEVO NAEKTPIKO EQYA-

Aeio avTi6pd oTo onpeio pmAokapiopaTog/mpooKEoUonC He
0(0dpOTNTA KAl MEPIOTPEPETAL [IE CUVEXWE AUEavVOpEvn Ta-
XUTNTa e popda avTiBeTn and ekeivn Tou epyaleiou.

'Otav 1.X. évag 6i0Kog KOTING GPNVWOEL ) UTAOKAPEL PEaa

0TO U0 KaTepyaoia UAIKO, TOTE n akpr Tou Siokou mou Bubi-

(eTatpéoa ato UAIKO pnopei va otpeAnoeL Kal akoAoUBwe o
Slokoc kormc va meTayTel pe oppr kat ave€éheykta €€w amo
T0 UAKO ) va ipokaAéael kKAGTonua. 'Otav oupfei auto o bi-

OKOC KON KIVELTaL e KaTelBuvaon mpog To XEpLoTn/Tn Xelpi-

oTpla i kat avTibeta, avaloya pe T popd MEPLOTPOPNC OTO
onueio pmhokapiopaTog. Ze TEToleC MepTROELS Sev armo-

—

KAeleTaL akopn KaLTo onaotpo Twv 6lokwv KoTmC.

To kAoTONpa eivatto amotéAeopia evoc eapaApévou r eAmn
XELPLOHOU TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou Kat Propel va anopeu-
XOel pe Afwn kataAAnAwv MpoANTTIKWV PETPWY, 0av auta
TIOU TEPLYPAPOVTAL TIAPAKATW.

» Na kpardre To nAekTpIKO epyaleio yepd kat va maipvete
HETO OWpa KatToug Bpaxiovég oag mavToTe 6TAGELS, OTIC
onoie¢ 0a UmopETETE Va AVTIHETWITIOETE TUXOV KAOTOH)-
para. O xeptoTiic/H xelpiotpla pmopei e€oubetepwoet Ta
kAoTofpata maipvovTac katdAAnAa mpoAnmTikd pétpa.

» Na epydleade pe 161aiTepn mpoaoo)i| € ywVieg, KOPTe-
p€c akpéc KTA. Dpovrilete, To ActavTiko epyaleio va
pnv avatwvayrei é€w amé To umd katepyacia UAKO Kaiva
HN GPNVACEL 0° auTO. TO TIEPIOTPEPOPEVO AELaVTIKO epya-
Aeio opnv@vel eUkoAa KaTd TNV pyaoia o€ ywVieg Kal oe Ko-
QTEPEC AKUEC M OTAV eKTIVaLETAL. AUTO mpokaAel kAOTONpa i
amwAELa TOU EAEYXOU.

» Mn xpnowjomoteire kapia odovrwri mplovéAapa. Ta ep-
yaAeia auta mpokahoUv ouxva kAGTonpa r odnyouv oe anw-
Aeta Tou eAéyxou Tou nAekTpIKoU epyaAeiou.

» Na odnyeire To epyaleio péoa oTo UAKO mpog Thv ibla
KateUOuvon pe TRV ommoia N akyi Komi¢ eykaraAeinet To
VAo (avTioToiyei oTnv KatedOuven mpog TRV ommoia
anoppinTovTal Ta mptovidia). ‘OTav KIveiTe To NAEKTPIKO
epyaeio pe eapalpévn kateuBuvon, To epyaleio EemeTiéTat
ano To UMo KaTepyaoia TePAxLo Kat To NAEKTEIKO epyaleio
npowOeital mpo¢ auTnv TV Kateubuvon.

» Ipiyyere navrore kaAa To eme€epyalOpevo KOPNGATL OE
nepinTwon Xpnong diokwv komig. 'Hon otnv mapapken
otpeRAwaon oTo auAdKL HayKwvouv autd Ta e§apTrApaTa Kat
unopei va mpokaAégouv avadpaon. Le MepinTwaon mou vag
blokoc komc paykaoel, o 6iokog ouvnbwc ondel. Ze nmepi-
TITWON TTOU HAYKWOOUV 0L TIEPLOTPEPOPEVEC Aipec, e€apTiipa-
Ta ppelapiopatoc uwnAng TaxuTnTac f e€aptipata ppela-
piopatoc okAnpopetdAhou, To e€dpTnua pmopel va meTayTel
€€w amod To aUAAKL Kal va 08nynoeL otV anwAeLa Tou eAéy-
XOU TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

16waitepeg mpoerdomonTikéG umobeifelg yia Aciavon kat ko-
m

» Xpnotyomnoleite amoKAEIOTIKG Ta EYKEKPLPEVA Yia TO
nAekTpiKo epyaleio oag ActavTika eapTijpaTa Kat povo
yla Ti¢ GuvieToUpEVEG SuvatoTnTeg Xprong. Mapadety-
pa: Mn Aewaivere moTé pe Tnv mA€upIKi) EMPavela evog
biokou korig. Ot Hiokol komrc mpoopilovTal yia apaipeon
UNKOU p6VO Pe TNV akpl) Toug. AuTd Ta AelavTika owpata
pnopei va ondoouv, 6tav unoaToUv nieon and Ta mAdyla.

» TMa Ta KwVIKG KaL Ta iola KovouAdkia pe omreipwpa va
Xpnotpornoleire GOIKTOUC MiPOUC JIE TO GWOTO PNKOC X0~
pi¢ mpoeoxr oto oTéAexog. OLkataAnAol Tipol Petwvouy
TI¢ MOavoTnTEC OMAsIpATOC.

» Na amopelyeTe To PMAOKAPLOHA TWV SiOKWV KOTIC
Kay/f Tnv Goknon moAU uywnAr¢ mieong. Na pn Sie€ayere
Topég umepPoAkot Badouc. H unepfohin empBapuvon
TOU 6I0KOU KOTIG AUEAVEL TN UNXAVIKK TTApaPOpPWor) TOU
KalTov Kivbuvo oTpéBAwang Ki ETal Kat Tic mOavoTnTee kKAo-
TONHATOC 1 onacipatog Tou AElavTikoU owpaTog.
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> Ano@UyETE JE TO XEPL 0AC TNV TTEPLOXT) HTPOOTA KAL TG0
amno Tov mepIoTPEPOHEVO dioko Komi¢. 'Otav oTo enelep-
ya{OUEVO KOPUATI AaMOaKPUVETE TO BioKo KON amo To Xépl
00, UTOPEL 0€ EPIMTWon avadpaonc va TIVayTel To NAeKTEL-
KO epyaAeio pe Tov ieploTpepopevo Hioko aneubeiacg mava
oag.

» "‘Otav o 6iokog Kom¢ paykwaoel fj pAokapet f) otav dia-
KOTITETE THV EPYAGia 0aC, ATEVEPYOTIOU|OTE TO €pyaleio
KaLKpaTioTe To fRpepa, HEXpL va akwnromounOei o 6i-
oko¢. Mnv poomiadijoete moté va BydAere To bioko Ko-
¢ and To uAko, OTav auToc Kwveitat akopn, Siapopett-
K@ umapyet kivbuvog avadpaong. E€akpifwore kat efou-
GeTepWOaTE TNV aLTia TOU PayK®UATOC I TOU UMAOKapiopaToC.

» Mn 0écete To nAekTpiko epyaleio mdAL oe AetToupyia
000 0 dioKo Korr\¢ BpiokeTal akopn péca To UMO Ka-
Tepyaoia Tepaxto. AQrioTe To HioKo KO Va amoKTIoEL
TO HEYIOTO APIOHO OTPOPWV TIPLV GUVEXIOETE TTPOCEKTIKA
TNV Komi). ALaQOPETIKA 0 6I0KOG UMOPEL va 6QNVACEL, Va TTE-
TayTel Je oppn EEw amo To uMo KaTepyaaia UAKO 1} va IpoKa-
Aéoel kAOTONA.

» TTAdKeg, i) @AAa peyaAa uno Karepyacia TepdxLa, mpemet
va umootnpiovrat yia va eAarTwoei o kivbuvog kAotor)-
parog ano évav Tuxov pmhokapiopévo dioko Komig. Me-
yaAa umo katepyaoia Tepdyla pmopei va Auyioouv KaTw amo
T0 1610 Toug TO BApoc. To UM KATEPYAsia TEUAXLO MPEMEL Va
unooTneIxTel Kat oTic 6Uo TIAEUPEC TOU, KaL KOVTA GTNV TOUI
KOTIFG Kl OTO AKQO TOU.

» Na eioTe 16laitepa MPOoEKTIKOC/MPOTEKTIKT) OTAV Hiea-
yete «koméc BuBiopartocy» o€ Toixoug i} GAAou¢ pn emmo-
nrelooug Topeic. O Bubilopevog 6iokog KommC umopei va
KOWEL owAnvee pwTaepiou (ykallol) 1} vepoU, NAEKTPIKEG
YPOaUHEC N avTIKeipeva mou umopei va mpokaAéoouv kAGTon-
pa.

16waiTepeg mpoerdomonTikéG umodeifelc yia epyaoieg pe

cupparofouproeg

» Na AapBdavere mavrote unoyn oag 6Tt oL cuppatofoup-
TO€C XAvouv oUppaTa Kata Tn S1apKELa TNE KavOVIKAG
Toug xpfionc. Na unv ackeire unepBoAwi) micon yia va
unv empBapivovrat umepBoAka Ta cuppara. Tuxov ek-
opevoovIOpeva TEPAYIa CUPHATWY Unopel va datpumi-
00UV OX1 HOVO AenTa poUxa aAAd kai/r To 6éppa oac.

> Na apiivere Ti¢ BolpToeg va epyalovratyia éva Aento pe
Tax0TNTa Epyaciac mpLv TiC XPNOLHOTIOU]GETE, PPOVTI{0-
vTag va pnv Bpiokerat kavéva GAAo dtopa otnv ibla

yoappn pe T BolpToa. Kata Tn S1GpKeLa TOU TPOKATAQKTL-
KOU XpOvou pmopei va ekapevdovioTolv koppaTia Tne folp-

T00€.

» Na kareuBivere TNV neploTpepopevn BolpToa pakpLd
ano 1o owpa oag. ‘Otav epyaleoTe Y auTég Tic folpToeg
uropel va ekapevoovIoToUV e JeYGAN TaXUTNTA HIKPA 00-
patibla Katmapa moAU JIkpa KopUATIa amd T BolpToa katva
urnxTolv oTo 6€ppa oag.

—
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ZupnmAnpwHaTkéG MPoetdomonTIKEC umodeitelg
Dopdare mpooTareuTika yuaAid.

» Xenowomoleite KATAAANA€EC aVIXVEUTIKEC GUOKEUEC YLa
V0 EVTOTIOETE TUXOV HN 0paTEC TPOPODSOTIKEC YPUMHEC iy
oupBouleuTeite TRV TOMIKI) €myeipnon mapoxig evép-
yeuac. H emagn pe nAeKTPIKEC ypappéc Pmopei va o0nynoet
0e upKayld kat nAektponAngia. Tuxov PAGRN evog aywyol
aepiou (ykallol) pmopeiva npokahéoet ékpnén. To TpUmnua
€vog ubpoowArva mpokaAel UAIKEC {npLEC.

» AcpalileTe To U0 KaTepyacia Tepdxto. 'Eva uno Katep-
yaoia Tepdxlo cuykpaTiéTal acparéoTepa pe pla 6idtagn ou-
oPIYENG 1} UE pta péyyevn mapd pe To XépL oac.

» To nAekTpiko epyaleio Hev mpoopileral yia oTabepry
Xefion. T1.x. bev emTpéneTat va oQIxTel o€ pia péyyevn f va
oTepewBel oe éva Tpanéll epyaoiag.

» Mnv avoiyere Tnv pmarapia. Ynapxel kivuvoc Bpaxuku-
KAwpatoc.

[ Na mpooTaredere TRV pmatapia and unepfoAkeg

_i@ Beppokpacieg, . X. akopn Kat amé cuvexr nAwaki

akTwvofoAia, pwTid, vepd Kat uypacia. Ynapxel Kiv-
duvoc €kpnénc.

» Zenepintwon BAGPNC f/Kat avTiKavoviKig XpRoNG TG
pnarapiag popei va e€éABouv avadupidcerg ano v
pnarapia. AQHOTE va pneL YppESKOC AéPac Kat EMOKE-
PTeite éva yiatpo av aioBavOeire evoxAnoeig. Otava-
Bupdoelc pmopei va epebioouv Tig avanveuoTikég 06oUg.

» Na xpnotponoleire Tnv ymatapia poévo o€ cuvouaopo pe
T0 NAeKTPIKO €pyaAeio oag and Tnv Bosch. Movo étol
npooTateleTaL n Patapia and pia Tuxov emikivouvn unep-
@opTION.

» H pmarapia pmopei va unooTei {npid ané aypned avri-
Keipeva, 6mwg m. X. Kapi f) kareafion fj amd efwTepiki
aoknon 60vapng. Mmopei va mpokAnOei éva ecwTepIkd
BpaxukUkAwpa pe anotéeopa Ty avagAegn, Tnv eppavion
Kamvou, Tnv €kpnen f TV unepBéppavon Tne punarapiag.

TMeptypar) TOU MPOIOVTOC KaL TN LoXU-
oG TOU

Awafaore 6AegTiq umodeileig aopaleiagkat

TI¢ 00nyi€eg. ApENEIEC KATA TV THENON TWV

unobeifewv aopaleiag katTwv odnylwv pmopel

va npokahéoouv nAektponAngia, mupkayla

fi/kat oofapou¢ TpaupaTiopoUc.
TMapakahoUpe avoi€te Tn SimAwpévn oeAiba pe Ty amewkovion
NG GUGKEUNC KL apnaTe TNV avolTr 600 Oa diaBalete Tic 0dn-
yiec xelplopou.

Xpijon cUHPWVa i€ TOV TPOOPLOHO

To nAekTpIKO epyaleio mpoopileTalyia Komr HETAAIKMV UMKV
Kat UMV TETpag kabawg yia Tn Aeiavon, Aelavon pe yuaAoxap-
T0 Kal oTIABwoN HETAANKOV Kat BEQVIKWUEVWY ETIPAVELDV XW-
pic TN xpnon vepoU. EKTOC autol To nAeKTPIKO epyaleio pe To
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KataMnAo e€aptnua evoeikvutatyla To Tpunnua oe EUAo, paha-
KO HETaMo, oUVOETIKO UAIKO Kal o€ eAagpd olkodopKd UAIKA.
To pwc autol Tou NAekTPIKOU epyaheiou mpoopileTat yia Tov
aneuBeiac pwTIoPO TG MEPLOXNC EPYATIAC TOU NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou Kat 6ev eivat KataAnAo yia wTIoNO XWEOU OTO OTTL.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapiBunon Twv anelkovi(Opevwy oTolxeiwv avapépeTal
0TV aMelkoVIon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou atn aeAiba ypat-
KQV.

[=Y

Aiokog korm¢

Mipog ouykpaTnoNg

AelavTiko e€aptnua*

Aapmna «PowerLight»

MavédAwon a€ova

AiakomnTne ON/OFF

PuBptiotnc apiBpol atpopamv

'Evbeign katdotaonc popTIong

Mnarapia

Béhog popag meplotpo@ric Tou afova Aeiavong
TMpoaoTaTEUTIKO MWHa oKOVNG (yia AemTopepeic epyaoiec)
Ma&wadt olopiEnc

Ynoboyr epyaheiou 0To TOOKAKL

Aapn (Hovwpévn emeavela maoiyarog)
KaBapn didotaon oteAéyoug L

TMARkTPO anopavdaAwong unatapiag
leppaviko kAeldi/katoafiol

YtéNexoc umodoxng

Tookak

Afovag kivnong

TTPOOTATEUTIKO IOLA 0KOVNC (Y10 epyacia KovTa oty eni-
(avela)

* E{aprijpara mou amewovilovrat i) meptypapovral Sev mepiéxovrat
0TN GTGVTap GUCKEUATia.

O oo ~NOOOOGTh WN

O O
PO OWOoO~NOOOGA_WDMNDRO

TTAnpogopieg yia 06pufo kat dovijoerg

Twéc eknoprng BopUBou, unoAoylopéves katd
EN60745-2-23.

H XapaKTNELOTIKT 0TAOUN OKOUOTIKAC MEDNE TOU UNXavnpaTog
efakpiBwbnke cUPPwWVa Pe TV KApmUAN A Kat avépxeTal oe
74 dB(A). Avaopaleta K = 3 dB.

'OTav epyaleoBe n otabun BopuBou umopei va Eenepacel Ta
80dB(A).

Popare wraonidec!

Ot ouvohikég Tipég kpadaopmv ay, (ABpotopa avuopaTwy TEIWV
KateuBuvoewv) kalavaopaleta K e€akpiBwbnkav olppwva pe
1o mpoTumo EN 60745-2-23:

a,=9m/s?, K=1,5m/s2,

H o1a6pn kpadaouwy mou avapépetal o’ auTeg Ti 0dnyieg Exel
ueTpnBei oupwva pe pta dladikaocia pérpnonc Tumonotnpévn
otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotponoinBeiyia mn oU-
YKpton S1apopwv NAeKTPIKWVY epyaleiwv. Eival emiong kataAn-
An yla évav mpoowpLvo umoAoyiopo TG EmBAEUVONG anod Toug
kpabaopoUc.

—

H o1aBpn kpadaopav mou avagépetal avtimpoownelel Ti¢ a-
OLKEG XPIOEIG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. L€ MeQIMTwon OUwe
TIOU TO NAEKTPIKO epyaAeio xpnatpomolnBei yia dAeg epappo-
VEC, Pe SlapopeTIkd 1 amokAivovTa e€apThpaTa f Xwpic EMApKI
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN Kpadaouwy PMopel va anokAIveL Kat
auth. Auto pmopei va au€noet onuavTika Tnv empapuvon ano
TOUG kpadaopoUg KaTd Tn oUVOAIKR Bidpketa oAdkAnpou Tou
XPOVIKoU SlaoTrpaTog mou epyaleoBe.

TNaTnv akplBr ekTipnon ¢ empapuvong anod Toug kpadaopoUc
Ba mpénet va AapPavovTal emiong umown Kat oL XpOvoL KaTa Tn
H1Gpketa Twv omoiwv To epyakeio BpiokeTal ektdc Aetroupyiac iy
AetToupyel, Xwpi¢ OHKC OTNV TIPAYHATIKGTNTA Va XPNOILOTOlEL
Tal. AUTO UMOPEL va PELWOEL ONUAVTIKG TV eMBapuvon and
TOUC KpadaopoU¢ KaTd T 1apKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU
6laoTrhpaTog mou epyaleade.

[’ auTo, mpiv apyxioel n Spdcn Twv kpadaopwv, MPENELVA Kabo-
piete oupnmAnpwpaTikG péTpa acpaAeiac yia Tnv mpootacia
TOU XEIPLOTH ONWC: ZUVTAENON Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou Kal
TWV EAPTNUATWY TIOU Xpnolporoleirte, dlathpnon (EoTWV TwV
XEPLWV, 0PYAVWON TNG EKTEAEONC TwV SIAPOPWY EQYATIMV.

Texvikd XapakTnpLoTIKA

TepioTpepopevo moAuepyaAeio GRO 12V-35
pmarapiag
Ap1Bu6C eupetnpiou 3601JC50..
OvopaoTIKA Taon = 12
OvopaoTIKOG apIBpOC 0TPOPWV min?  5000-35000
AlGpeTpog TooKaKIoU @ mm 3,2
Em@avela epappoyng kAeiblol
0TO OQLYKTHPA mm 9,55
MéyioTn e€wTepikn SlaPeTPOC:
- Aiokog komng mm 38
- AelavTikd e€aptnua mm 22,5
- YuppatoBouptoa mm 20
- Aiokoc Aeiavong mm 20
- Topundavt mm 3,2
Méyiotn kabapn b1Gotaon oTeAé-
xoug Ly mm 10
MéytoTo pnkoc oTeAéxouc unodo-
Yuls mm 35
Bapog oUppwva pe
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
EmtrpenTr) Beppokpacia mepifal-
Aovtog
- KaTd TN QOPETION . °C 0...+45
- Katd TN Aetroupyia katkataTnv
anobnkeuon °C -20...+50
YuvioToUpeveg umatapieg GBA 12V...
GBA 10,8V...
YUVIOTOUEVOL POPTIOTES GAL12..CV
AL11.CV

Ta Texvika XapakTneLoTikG e€akpiBwBnkav pe umatapia and T cuckeua-
ola.

*Meptoptapévn oxUg oTig Beppokpaaie <0 °C
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ZuvappoAoynon

doprion pmarapiag
» Na XpnoLyoToLEiTE POVO TOUC POPTIOTEC TTOU AVAPEPO-

vrawotn oeAiba e€apTnudrwv. Movo autoi ot popTioTEC €l

Val evappoVIoHEVOL Je TNV pnatapia 1ovTwv AiBiou (Li-

lonen) Tou xpnolpomoleital aTo NAEKTPIKO oa¢ epyaleio.
Ynode&n: H pnatapia napadideral pepikwe gopTiopévn. Na
va e€aogahioete TNV MAREN 1oXU TNG pmaTapiag mpEMeL va Tnv
(QOPTIOETE OTO POQTIOTH TIPLV TV XPNGCLUOMOLACETE YIa MEWTN
Qopa.
H pumatapia 1GvTwv Aibiou pmopel va popTioTei ava naoa oTiypr.
H 6iakomm Tn¢ epopTiong ev BAAMTeL TRV pmatapia.
H pmatapia 1GvTwv Aibiou ipootaTeetal and pia 0OAoKANPWTIKN
ek@opTion ano ™ 6iara&n «Electronic Cell Protection (ECP)».
'Otav abeldoet n pnatapia To NAekTEIKO epyaleio amoleuyvue-
TaLano pia npootateuTiki Siatagn: To epyaAeio Hev Kiveirat
mAéov.

» Merd v autéparn andleuén Tou nAekTpikoU epyaAeiou
un ouvexioere va marare To Stakémrrn ON/OFF. H ynara-
pla pnopei va unooTel (npia 1 BAGRN.

AxoTe mpoaox oTi¢ urodeitelc anoouponc.

Agaipeon pnarapiac (BAéne ewova A)

- Ta va agaipéote TV pnatapia 9 matioTe Ta MANKTPa amo-
pavoaAwonc 16 kat ByaAte Tnv pnatapia amo To NAEKTEIKO
epyaAeio Tpafawvrag Tng and Ty miow mAeupd. Mn xpnopo-
noujoere Bia.

‘Evéeiln karaeTaong ¢opTIoNG TG PaTapiag

Ot Tpel¢ mpdaotve pwtodiodol T EvOelEng karaoTaong popTI-
onc 8 Tn¢ pmatapiag 6eixvouv TV KaTaoTaon GOETIONC TG UNa-
Tapiac 9.

Alapkéc pwe 3 x Tpdot- XwenTikotnTa >2/3

Vo unatapiag

Mapkég e 2 X XwpnTKOTNTA >1/3
TMpdowvo unatapiag

Alapkéc e 1 xTTpdol- XwpnTkoTnTa <1/3

Vo unatapiag

AvaBoaofrvov pwg 1 x  Egebpeia

TMpdovo

Yuvexwe avappevo pue To NAekTpIKO epyaeio ival umep-
1 X KOKKIVO Oepuaopévo!

- AmevepyorolnaTe To NAEKTPIKO €p-
YOA€io Kat aprioTe To 0A0 va Kpuw-

€L
AvaBoaofrvov ew¢ 1 x  To nAekTpIkd epyaeio ival unep-
KOKKIVO QOPTWHEVO!

- E@apudlete kata Tnv epyaoia Ai-
YOTEQN MiEeon mavw oo enegepya-
(6pEVO KOPpATL

—
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AvrikardoTaon epyaAeiou

» TMpoaoéxete kara T TomoBéTnon evoc e€aprijparog, va
npooappolerai To oTéAexog Tou e{apTiparog otabepd
oTtnv umrodoxr) Tou e€apTiparog. ‘'Otav To OTEAEXOG TOU
etapmnuatoc Sev TonoBetnOel apketa Babia péoa otnv umo-
boxn Tou e€apTipaTog, unopei To e€dptnua va Aubei Eava
KaLva pnv eAéyxeTat méov.

» Na xpnowyomoleire povo GOkra kat pn ¢pOappéva epya-
Aeia. Xahaopéva epyaleia pmopouv yia mapddetypa va ona-
00UV Kat va 06nyroouv oe TpaupaTiopoUc f/Kat va mpo-
KaAEOOUV UAIKEC npéc.

» Xpnouwomoleirte yia To NAeKTPIKO epyaAeio povo e€apti-
para modTnTac yia Aciavon, Aciavon pe yuahoxapto,
BoupToiopa, oTiABwon, ppelapiopa Kat Kot and Ta et
O1kd karaoTipara TOANONC, Ta OMOia €ival EYKEKPIHEVA
yia évav apidpo otpov and 35.000 oTpopéc/AenTod
Kawn e€wTepiki Siaperpoc Tou oTeAEXOUC UTTOSOXIC
avépxetai ota 3,2 mm.

TonoBéTnon Twv epyaAeinv (PAéne ewova B)

- Tlarnote To KAeibwpa Tou G€ova 5 katyupiote To ma&dadt
0UoQIyENC 12 pe To XEPL, WOTIOU VA UMAOKAPLOTEL.

- Kpatnote To KAeibwpa Tou a&ova matnuévo kal AuoTe To ma-
EadLologtyEng 12 pe To yeppaviko kKAeldi 17, meploTpépo-
vTac avifeta ot ¢opd Twv SelKTwY Tou poAoyloU.

- TomoBerrote T0 eAelBepo amod okovn eaptnua (1.x. meipog
ouykpamong 2, AelavTiko e€aptua 3 1y TpUMAvt) oTnv uto-
boxn Tou e€apTrparog 13 Tou ogiykTEa 19.

Ynobdewdn: TpooéLTe, va kabetatto atéAexoc umodoyng 18 Tou

€€apTnuaTtoc kata 1o duvatd PéxpLTo TEPHA, aMd To AlyoTepo

10 mm a6, péoca oTo OPIYKTAEA.

- Kparnote 1o kheibwpa Tou aZova 5 matnuévo kal opitTe To
€€aptnua, meplotpépovrtag To maipdadt oloptyéne 12 pe To
vepUaviko kheldi 17 mpog Tn popd Twv HEIKTWV TOU poloyL-
ou.

Agaipeon Tou epyaAeiou
- Auote 1o mafipad ouogyéng 12, omwc neplypdgeral mpon-
YOUHEVG Kal apalpéaTe To eEdpTnua.

ZuvappoAéynon Tou diokou Ko\ (BAéme ewkova C)

Y10 uhika mapadoong mepapBavovTat 6ioKoL KOG EVIOKUKE-

vol e iveg yuahioU. AuToi pmopei va xpnotponoinBouv yia auAd-

Kwan, ppelapiopa kat kot petaMou, EUAou Kal auvBeTIKoU

UAkoU.

- TomnoBeTnoTe TOV MEIPO GUYKPATNONG 2 TNV UTIodOX[ TOU
etapmuatoc (PAEne «TomoBETNoN Twv epyaAeiwvy,
oehi6a 91).

- Kpamnote To kAeibwpa Tou afova 5 matnpévo kat EePibware
evreAw¢ T Biba oTov meipo ouykpaTtnong 2 e To Katoapiol
17.

- TomoBetrote To Hioko kommi¢ 1 mavw oTov meipo ouykpdTn-
ong 2 kat fidwore Eava n Bida.

AMAayr) Tou TookakioU (BAEme ewova D)

- Tlathote 1o kAeibwpa Tou Gova 5 kat yupioTe To maglpdadt
0UoPIyENC 12 pe To XEpL, WOTIOU Va PMAOKAPIOTEL.
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- Kpartnore 1o kAeibwpa Tou G€ova matnpévo kat AUoTe To na-
Eadiologiyénc 12 pe To yeppaviko kAeibi 17, meploTpépo-

vTag avtieta ot gopd Twv SelkTwv Tou poAoytoU.

- Agatpéate 1o Maglpadt cuopiEnc 12 padi pe To TooKAKL 19.

- TomnoBetnoTe Tov eMBUPNTO OPLYKTAPA oTOV Agova Kivnong
20.

- Bibwote o ma€ipdadtovogiyéng 12 navw otov G€ova kivnong
20 kat 0@ifTe To eAappa e To Yeppaviko khedi 17 mpog T
@opa TwV BEKTWVY TOU poAoyloU.

AvTikatdoTaon Tou KAAUPpATOC pooTaciacg amod
okovn (BAéne ewova E)

Y10 UAIKG Tapadoong mepthapBavovTal 5o MPOOTATEUTIKA TTw-

yata okovne.

XpnotonoleiTe TO MPOOTATEUTIKO KA okovNe 11, 6Tav yia Tig
AenToEPEIC EPYATIEC XPEIALEDTE HLa KAAF) OUYKPATNON TOU €Q-
yaAeiou.

Xpnotonoleire To MPOOTATEUTIKO IwHa oKOvNG 21, dTav npénel

Va EQPYAOTEITE KOVTA OTNV EMPAVELd Tou enefepyaldpevou Kop-

patov.

To kdAuppa mpooTaciag amo okovn epnodilel katd Tn Siapkela

NC epyaociac o€ peyao Babpo T dieiobuon okdvng oTnv umo-

6oxn epyaleiou. ‘OTav TomoBeTeire To KAAUpKA TPOOTAGIAC AN

oKOVN TIPEMEL VA TPOOEXETE Va PNV UMooTel {nptd.

- ZeP16wOTE TO XPNOILOMOIOULEVO TIPOCTATEUTIKO TIWHA OKO-
vng.

- BibwoTe T0 V€O POOTATEUTIKO WA OKOVNG KAl 0PiETe TO
otabepd.

Avappognon okovng/pokaviSimv

» H okovn anod oplopéva UAIKA. T1.X. and poAuBdouxee pmoyt-
€, amo Peptka eién EUAou, amd 0puUKTA UAKA Kat amo PETaA-
Aa pmopei va eivat avBuytewr). H enagr pe T okovn n/katn
€10TIVON TNC Uropei va MPoKaAéoel aMepyIKEG avTIOPAcelC
N/Kat a0BEVELEC TWV aVaTVEUTTIK®Y 006GV TOU XPHOTN f) TU-
XOV TIAPEUPLOKOHEVWY ATOUWV.
Oplopéva eibn okovng, 1. x. okovn anod Ao Beavididac i
of1a¢ BewpoulvTal oav Kapkivoyova, 1laitepa o€ ouvoua-
0opo pe S1apopa oupmAnpwHaTIKG UMKA Tou Xpnaotpomnotou-
vTatotny Katepyaoia EUAwv (evwaelg xpwpiou, Eulompoota-
TEUTIKG péoa). H katepyaoia aplavtouxwv UNKOV EmTpéne-
TaL YOvo o€ EI61KA ekmalbeupéva aTopa.
- Na @povTileTe yia ToV KaAd aePIOHO TOU XWEOU EPYasiac.
- Xac oupPouletoupe va GopdTe PAOKEC AVATIVEUCTIKNG

npoaTaciac pe PikTpo katnyopiacg P2.

Na Tnpeire Ti¢ 6laTAZELC IO LoXUOUV 0TN XWEA 0ag yia Ta O1-
Ggopa umo Katepyaoia UAKA.

» Na amogeiyete Tn dSnpioupyia CUGCLEEUONC OKOVNG
0TO XWPO TTou epyaleote. Ot OKOVEC avapAEyovTaleUKoAa.

Aetroupyia

Ekkivnon

TomoBérnon Tng pmarapiag

- TomoBeTnoTe TN PopTIoHEVN PraTapia 9 otnv unodoxn una-
Tapiag péxpL va akoUoeTe OTL aoPANoe kat va Bepalwbeire
ot bev mpoelexel.

—

©¢on oe Aetroupyia Kt ekToC ActToupyiag

Na BéteTe To nAeKTPIKO €pyaAeio o€ Aetroupyia povo otav mpo-

KEtTal va To xpnotporolnoete. 'Etat e€oikovopeite evépyela.

- Tava Béoere oe Aetroupyia To NAekTPIKO €pyaleio wbroTe
10 61akomTn ON/OFF 6 mpog Ta eumpog.

- Ta va B€oere ekTd¢ AetToupyiag 10 NAEKTPIKO epyaAeio
wBnote To dakomm ON/OFF 6 mpog Ta miow.

PUOpon apBpol oTpopmv
Me Tn BoriBeta Tou puBpioTn Tou apiBpol oTpoPwv 7 pmopeite

va pUBICETE OUVEXWE TOV APIBHO OTPOPWV TOU NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou emiong kat katd Tn Sidpketa TG Aetroupyiac.

BaOpiba apiBpol Teptoxn puOpong aptdpol
OTPOPWV OTPOPWV
1 5000-8000 min'!
2 9000-12000 min't
3 16000-19000 min™
4 20000-24000 min™*
5 24000-28000 min’!
6 30000-35000 min’!

- Ta ouvBeTika UMKA kat GAAa UAKA pe xapnAo onpeio THENG
npénel va Ta enegepyaleote pe xaunAoug aptOpolc oTpo-
QWV.

- EkTeleire TIC epyaoieg ko oe EUAO, aibnpo f xaAupa pe
uwnAolc apiBpoug oTPOPQV.

- Ekteleite TV epyaocia oTiABwonc, yuaNiopatog kat kabapt-
opoU pe aptBpouc aTpo@wv To oAU 15.000 oTpopEc/Ae-
70, Yla va ano@uyeTe {NUIES oTo enefepyaldevo KOHATL
kai oto e§apTnua.

Ynobeileig epyaoiag
Tic AenTopepeic epyacieg UNopeiTe va TIC EKTEAETETE KaAUTepQ,
OTaV KPATAHOETE TO NAEKTPIKO epyaleio, Onwe eva HoAUBLava-
Jeca oTov avTixelpa Kat oto O€iKTn Tou XeptoU (BAéme ewova F).
I'a Tic SUoKoAeC epyacieg, Onwe Komm N Aciavon, xpnolpomnolei-
1€ TN «pEB0dO0 Aafng Tou ykoAp» (BAENe eova G).
MeTakiveire To Sioko komn¢ 1 To AelavTiko e€apTnua pe eAagpla
ieon, yla va éxee éva 1baviko anotéAeopa epyaciac. H moAu
eyaAn mieon PELWVEL TNV IKavoTNTa amodoonC Tou NAEKTPIKOU
epyaAeiou katodnyei o€ pia ypnyopdtepn pBopa Tou €apTrua-
TOG.
> AnoOnkelere Ta e€apTipara Aciavong kat Toug diokoug
KOTI|C MPOCTATEUPEVA aTO TA KTUTIPATA.

ZuvieToUpevec péBodotL Kot
- YAia mhakv (BAéme elkova H)
- Pap6ot (PAéne ekova l)

- YwArvec (BAéme eova J)

TpooTacia epnAokiig

H evowpaTwpévn npooTacia eUmAOKNC MPooTaTeUeL TOV KIVNTH-

00 KaL TNV pratapia oe mepinTwon piag epmAoknG. '0Tav Haykm-

oetto e€apTnpa oto ene€epyaldpevo Koppati i e€aoknOeimoAu

peyaAn mieon mavw oo epyaleio, akwvnTomoleiral o KvnTipac.

- EZakpiBwote kate§oubetepwoTe TNV atTia Tou pmAokapiopa-
TOG.
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ZuvTipnon Kat Service

ZuvTijpnon Kat Ka@apiopog

> Agatpeite Tnv pnarapia and To nAekTPIKO epyaleio mpv
ano omotadimoTe epyacia oTo idlo To NAEKTPIKO Epya-
Aeio (1. x. ouvtiipnon, aAAayi epyaAeiou KTA.) kaBwg
KOLKaT@ Tnv petapopd Tou Kat Tn StapUuAagn/mv
anodijkeuor) Tou. Ze mepimmwon aBéAnTng evepyormoinong
Tou bakonTn ON/OFF undpyel kivéuvoc Tpaupatiopou.

» Alatnpeire To NAEKTPIKO €pyaAeio Kal TIC OXIOPEC aepL-
opoU kaBapéc yia va pmopeire va epyaleode kaAd kau
ao@alag.

Service kat mapoxr) oupfoulav xpriong

To Service anavta oTIC EPWTAOELS GAC OXETIKA |IE TNV EMOKEUN
KaLTn ouVTAENON Tou MPoidvoc oag kabwg yia Ta KaTaAnAa
avTaAaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupBoulwv Tne Bosch amavrd euxapioTwg
OTIC EPWTNOELC 0UC OXETIKA LE TA MPOIOVTA ag Kat Ta aviaAAa-
KTIKG TOUC.

A®OTE 0€ OAEC TIC EPWTATELS KaL TTApayyeAiEC avTaMAKTIKV

onwodnmoTe 10 10WNRP10 KWK apIOPO CUPPWVA PE TNV TIVa-

Kiba TUMou Tou mpoidvTOG.
EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri — ABrva
TnA.: 2105701258
®a: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®a: 2105701607

Metagopa

Otmeplexopevee pnatapieg 1OvTwv AiBiou umokewvTal oTic amal-
THoelC Twv emkiviuvwv ayabmv. O1 pnatapieg pmopolv va pe-
TapepBoUV 08IKWE amo To XpNoTn Xweic GAAoug 6pouc.

‘0Tav, 6pwc, ol pratapiec amootéMovTal ano Tpitoug (T.x. ae-
QOTIOPIKWG T} LE ETALPIA HETAPOPWV) TIPEMEL Va TNpoUVTaL 61d-
(POpec 1B1aiTEPEC AMAITATELC 1A TN CUOKEUAaia Kal Tn ofjpavorn.
Ebw mpénel, kaTa TNV mpoeTolpacia Tou umo anooToAr Tepayi-
ou, va {ntnBei onwodnmnote Kat n oupBouAn evoc eldikol yia
emkivbuva ayabd.

Na amootéMeTe TIC pmaTapiec povo oTav To mepiPfAnua eivat
(BwT0. Na KOMATE TIC YUPVEC EMAPES HE KOMNTIKI Talvia Kat
Va GUGKEUA(eTe TV pmatapia katd TEToLo TPOMo, WOTE auTr va
UnV KOUVIETAL €A 0T CUOKEUAoia.

TMapakaAoUpe va AapBAaveTe emiong umoyn oag Kat TUXOV o
auoTtnpéc eBvikEg laTatelg.

Anooupon

X3/) Tanhexrpwa epyaleia, oL pmatapieg, Ta ekaptipara
}A KOLOL OUOKEUQOIEG PEMELVA aVAKUKAQVOVTaL HE TPOTIO
@IAIKO mpog To meIBAaMov.

—

Tiirkce |93

Mnv pixveTe Ta nAekTpIKG epyaleia kal Ti¢ pnaTapieg oTa amop-

plupata Tou omimioU oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:
YUpowva pe Tnv Kowortikr Odnyia
2012/19/EE 1a dxpnota nAekTpIKA epya-
Aeia kat oUp@wva pe v Kowvortikr Odnyia
2006/66/EK ot ahaopéveg ) avaAwpéveg
pnatapiec dev eivat mAéov UTOXPEWTIKO va
ouMéyovTalEexwploTa yia va avakukAwBolv
HE TPOTO PUAKO TP To MePBAMov.

Mnarapie¢/EmavapopTi{Opeveg patapieg:

Li-lon:

TapakaAoUpe va SwOETe IPOCOXT OTIC
unobeifei oo kepahato «MeTapopd»,
oehiba 93.

Li-lon

TnpoUpe 1o Sikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyan Talimati
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
UYARI . -
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hikiimle-
rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimzyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamigsa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile calisma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.
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» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-

bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaginin. Bedeniniz topraklandig anda biiyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya cikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-

niartirr.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosunun
kullanilmasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi

sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-

za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaclarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu goz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-

mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter iizerinde

dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-

zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin donen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglarveyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

—

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
hisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baslamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlishkla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gérmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak iglev goriip gormediklerini ve siki-
sip stkismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasl elektrikli el aletlerinin
kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin. Bussi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileriicin 6ngoriilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak Gretilmis sarj ci-
hazi baska bir akiintin sarji i¢in kullanilirsa yangin tehlikesi
ortaya ¢ikar.

» Sadeceilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri kul-
lanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve yanginla-
raneden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk para-
lar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal nesnelerden
uzak tutun. Bunlar képriileme yaparak kontaklara ne-
den olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir kisa devre yan-
malara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanhs kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu sivi ile temasa gelmeyin. Yanhshkla temasa gelirse-
niz suile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize gelecek
olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari sizan akii sivi-
si cilt tahrislerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini sirekli hale getirirsiniz.
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Biitiin uygulamalar ici giivenlik talimati

Taslama, zimpara kagidi ile zimparalama, tel firca ile calis-

ma, polisaj yapma, ferezeme veya kesici taslama icin or-

tak giivenlik talimati

» Bu elektrikli el aleti taslama, zimpara kagidi ile zmpa-
ralama, tel firca ile calisma, polisaj yapma, frezeleme
ve kesici taglama igleri icin tasarlanmistir. Elekrikli el
aleti ekinde bulunan biitiin uyarilara, talimat hiikiimle-
rine, sekillere ve verilere uyun. Asagidaki giivenlik tali-
matina uymadiginiz takdirde elektrik carpmasina, yangina
ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz.

» Uretici tarafindan 6zel olarak bu alet 6ngériilmeyen ve
tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayin. Bir aksesuari
elektrikli el aletinize takabiliyor olmaniz, o aksesuarin gii-
venli olarak kullanilabilecegi anlamina gelmez.

» Kullanilan ucun miisaade edilen devir sayisi en azindan
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen devir sayisi
kadar olmahidir. Miisaade edilenden hizli dénen aksesuar
kirilabilir ve etrafa yayilabilir.

» Kullanilan ucun dis capi ve kalinhigi elektrikli el aletini-
zin dlciilerine uymalidir. Ol¢iisii uygun olmayan uglar ye-
teri derecede kapatilamaz veya kontrol edilemez.

» Taslama diskleri, taglama silindirleri veya diger akse-
suar elektrikli el aletinizin taslama miline veya penseti-
ne tam olarak uymalidir. Elektrikli el aletinin baglama ko-
vanina tam olarak uymayan uglar diizensiz doner, agir tit-
resim yapar ve aletin kontroliinin kaybedilmesine neden
olabilirler.

» Bir pimiizerine takili diskler, taglamasilindirleri, kesici
uclar veya diger aksesuar pensete veya mandrene tam
olarak takilabilmelidir. Pim yeterli éI¢lide sikilmaz veya
taslama ucu ¢ok agikta durursa, ug gevseyebilir ve biiyiik
bir hizla firlatilabilir.

» Hasarli uclar kullanmayin. Elektrikli el aletlerini kul-
lanmaya baslamadan 6nce her defasinda taslama disk-
lerinde kirilma ve catlaklar, taglama silindirlerinde cat-
laklar, asinma veya asiri yipranma, tel fircalarda gev-
sek veya kopuk tel olup olmadigini kontrol edin. Elek-
trikli el aleti veya ug yere diisecek olursa, bir hasar olu-
sup olusmadigini kontrol edin veya hasarsiz bir ug kul-
lanin. Elektrikli el aletini kontrol ettikten ve kullanma-
ya bagladiktan sonra kendinizi ve yakinda bulunan kisi-
leri donmekte olan ucun diizleminden uzakta tutun ve
elektrikli el aletini bir dakika siire ile en yiiksek devir
sayisinda calistinin. Hasarli uclar genellikle bu test siire-
sinde kirilirlar.

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Yaptiginiz ise gore
tam yiiz siperligi, g6z koruma donanimi veya koruyucu
gozliik kullanin. Eger uygunsa kiiciik taglama ve malze-
me parcaciklarina karsi koruma saglayan toz maskesi,
koruyucu kulakhk, koruyucu is eldivenleri veya 6zel is
onliigii kullamin. Gozler cesitli uygulamalarda etrafa sav-
rulan parcaciklardan korunmalidir. Toz veya soluma mas-
kesi ¢alisma sirasinda ortaya ¢ikan tozlari filtre eder. Uzun
stire yiiksek giiriiltd altinda calisirsaniz isitme kaybina ug-
rayabilirsiniz.

—
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» Bagkalarinin calistigimz yerden giivenli uzaklikta olma-
sina dikkat edin. Calisma alaniniza girmek zorunda
olan herkes koruyucu donanim kullanmalidir. Is parcasi-
nin veya ucun kirilmasi sonucu ortaya ¢ikan parcaciklar et-
rafa savrularak ¢alisma alaninizin digindaki kisileri de yara-
layabilir.

» Ucun goriinmeyen elektrik kablolarina rastlama olasili-
ginin bulundugu islerde aleti sadece izolasyonlu tutu-
magindan tutun. Gerilim ileten kablolarla temasa gelindi-
ginde aletin metal parcalari da elektrik gerilimine maruz ka-
labilir ve elektrik carpamalari olabilir.

» Calistirma esnasinda elektrikli el aletini her zaman siki-
ca tutun. Tam devir sayisina ulasilirken motorun reaksiyon
momenti elektrikli el aletinin donmesine neden olabilir.

» Eger miimkiinse is parcasini sabitlemek icin germe is-
kenceleri kullanin. Galigirken hichir zaman bir elinizle
kiiciik bir is parcasimi diger elinizle aleti tutmayin. Kii-
clik is parcalarini germe tertibatlari ile gerdiginiz takdirde
elleriniz serbest kalir ve elektrikli el aletini daha iyi kontrol
edebilirsiniz. Tahta diibel, direk veya boru gibi yuvarlak is
parcalarini keserken bunlarin bedeninizden uzaklasarak
dénmesini saglayin. Bu sayede ug sikisacak olursais parca-
sinin size dogru savrulmasini dnlersiniz.

» Uc tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden
birakmayin. Donmekte olan ug aleti birakacagiz yiizeye te-
mas edebilir ve elektrikli el aletinin kontroliini kaybedebi-
lirsiniz.

» Uclani degistirdikten veya alette ayarlamaisleri yaptik-
tan sonra penset somununu, mandreni veya diger tes-
pit elemanlarini iyice sikin. Gevsek tespit elemanlari bek-
lenmedik bicimde kayabilir ve aletin kontroliiniin kaybedil-
mesine neden olabilirler; iyi tespit edilmemis, dénen par-
calar buyik bir kuvvetle disari savrulabilir.

» Elektrikli el aletini caligir durumda tagimayin. Giysileri-
niz rastlanti sonucu donmekte olan ug tarafindan tutulabilir
ve u¢ bedeninize temas edebilir.

» Elektrikli el aletinizin havalandirma deliklerini diizenli
olarak temizleyin. Motor fani tozu aletin govdesine ceker
ve metal tozunun agiri birikimi elektrik carpma tehlikesi ya-
ratir.

» Elektrikli el aletini yanici malzemenin yakininda kullan-
mayin. Kivilcimlar bu malzemeyi tutusturabilir.

» Sivisogutucu madde gerektiren uclari kullanmayin. Su-
yun veya diger sivi sogutucu maddenin kullanimi elektrik
carpmasina neden olabilir.

Geri tepme ve buna ait uyarilar

» Geritepme, donmekte olan taslama diski, zimpara tablasi,
tel firca ve benzeri uglarin takilmasi veya bloke olmasi so-
nucu ortaya ¢ikan ani tepkidir. Takilma ve blokaj donmekte
olan ucun ani olarak durmasina neden olur. Bu gibi durum-
larda elektrikli el aleti blokaj yerinden ucun dénme yonii-
niin tersine dogru savrulur.
Oernegin bir taslama diski is parcasi icinde takilir veya blo-
ke olursa, taglama diskinin icine giren kenari tutulur ve disk
kirilir veya geri tepme kuvvetinin ortaya ¢ikmasina neden
olur. Bu durumda taslama diski blokaj yerinden, diskin
dénme yoniine bagli olarak kullaniciya dogru veya kullani-
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cinin tersine hareket eder. Bu gibi durumlarda taslama
disklerinin kirilma olasilig da vardir.
Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis veya hatali

kullanimi sonucu ortaya gikar. Geri tepme kuvvetleri asagi-

da agiklanan koruyucu 6nlemlerle 6nlenebilir.

» Elektrikli el aletini sikica tutun ve bedeninizi ve kollari-

mizi geri tepme kuvvetlerini karsilayabilecek konumda
tutun. Aleti kullanan kisi uygun énlemler alarak geri tepme
kuvvetlerini karsilayabilir.

» Ozellikle koseleri, keskin kenarlari ve benzerlerini is-
lerken dikkatli olun. Ucun is parcasindan disari ¢cikma-
sini ve takilip sikismasini 6nleyin. Donmekte olan ug ko-
selerde, keskin kenarlarda calisirken sikismaya egilimlidir.
Bu ise kontrol kaybina veya geri tepmeye neden olur.

» Disli testere bicagi kullanmayin. Bu gibi uglar sik sik geri

tepme kuvvetine veya elektrikli el aletinin kontroliiniin kay-

bedilmesine neden olur.
» Ucu malzeme icinde daima kesici kenarin malzemeden

disan ciktig1 yonde hareket ettirin (talagin atildigi yon-

diir). Elektrikli el aleti yanlis yonde hareket ettirilirse, ug

malzeme icinde sikisabilir ve elektrikli el aleti bu yone dog-

ru cekilebilir.
» Kesici diskler kullanirken is parcasini her zaman iyice

stkin. Oluk icindeki kiiclik bir acilandirma bile uglarin takil-

masina ve geri tepme kuvvetlerinin olusmasina neden ola-
bilir. Bir kesici disk takilma yaptiginda genellikle kirilir. D6-
ner egeler, yiiksek hizli freze uglari veya sert metal freze ug-
lari takildiginda ug adaptérii oluktan firlayabilir ve elektrikli
el aletinin kontroliiniin kaybina neden olabilirler.

Taglama ve kesici taglama icin 6zel uyarilar

» Sadece elektrikli el aletinizde kullanimina izin verilen
uclari kendileri icin 6ngoriilen islemlerde kullanin. Or-
nek: Bir kesme diskinin kenari ile hichir zaman taglama
yapmayin. Kesici taslama diskleri kenarlari ile malzeme
kazima iin gelistirilmistir. Bu uclara yandan baski uygulan-
diginda kirilabilirler.

» Disli konik veya diiz taglama uglari icin dogru biiyiikliik
ve uzunluktaki hasarsiz pimleri kullanin. Uygun pimler
kirilma tehlikesini onler.

» Kesici taslama diskinin bloke olmamasini saglayin veya
bu diske yiiksek bastirma kuvveti uygulamayin. Asiri
derinlikte kesme yapmayin. Kesici taslama ucuna asiri
yiiklenme agilandirma yapilmasina veya blokaja neden ola-
bilir ve bunun sonunda da geri tepme kuvveti olusabilir ve-
ya taglama ucu kirilabilir.

» Elinizi donmekte olan kesme diskinin oniine veya ara-
kasina getirmekten kaginin. is parcasi icindeki kesme
diskini elinizle iterseniz, geri tepme durumunda elektrikliel
aleti donen diskle birlikte iizerinize savrulabilir.

» Kesme diski takilir veya bloke olursa veya ise ara verir-
seniz aleti kapatin ve disk tam olarak duruncaya kadar
elinizde tutun. Donmekte olan kesici taslama diskini
hicbir zaman kesme yerinden ¢ikarmayi denemeyin,
aksi takdirde geri tepme kuvveti olusabilir. Takilma ve-
ya bloke olmanin nedenini bulun ve giderin.

» Elektrikli el aleti is parcasi icinde bulundugu siirece
onu tekrar calistirmayin. Kesme isine dikkatli bicimde

—

devam etmeden dnce kesme diskinin en yiiksek devire
ulagmasini bekleyin. Aksi takdirde disk takilabilir, is par-
casindan cikabilir veya bir geri tepme kuvveti olusabilir.

» Kesici taglama diskinin sikismasi sonucu olusabilicek
geri tepme kuvvetlerini 6nlemek icin biiyiik levha veya
is parcalarimi destekleyin. Bilyiik is parcalari kendi agir-
liklariile biikiilebilir. Biiyiik is parcalari iki yandan destek-
lenmelidir, hem kesme hattinin yakinindan hem de kenar-
dan.

» Duvarlar veya diger goriilmeyen alanlarin oldugu yer-
lerde 6zellikle “cep kesmelerinde” dikkatli olun. Malze-
me icine dalan kesici taglama diskleri kesme islemi sirasin-
da gaz veya su borularina, elektrik kablolarina veya diger
nesnelere rastlayarak geri tepme kuvveti olusturabilirler.

Tel fircaile calismaya ait 6zel uyarilar

» Tel fircanin normal kullanim kosullarinda da tellerini
kaybettigini dikkate alin. Fazla bastirma kuvveti uygu-
layarak telleri zorlamayin. Kopan ve firlayan tel parcalari
rahatlikla giysi veya derinizden iceri girebilir.

» Calismaya baslamadan dnce fircalari en azindan bir da-
kika siire ile calisma hizinda calistirin. Bu esnada hi¢
kimsenin fircanin oniinde veya firca ile ayni hatta bu-
lunmamasina dikkat edin. Calisma esnasinda etrafa tel
parcaciklari savrulabilir.

» Donmekte olan tel fircayi bedeninizden uzaklasacak bi-
cimde dogrultun. Bu firgalarla calisirken kiigiik pargacik-
lar ve cok kiiclik tel parcalari yiiksek hizla etrafa savrulabilir
ve cilt igine girebilir.

Ek uyarilar

Koruyucu gozliik kullanin.

» Goriinmeyen sebeke hatlarini belirlemek icin uygun ta-
rama cihazlan kullanin veya mahalli ikmal sirketinden
yardim alin. Elektrik kablolariyla kontak yangina veya elek-
trik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara
ugramasl patlamalara neden olabilir. Su borularina giris
maddi zarara yol acabilir.

» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

» Bu elektrikli el aleti sabit olarak kullamilmaya uygun de-
gildir. Bu alet ornegin bir vidali mengeneye veya ¢alisma
tezgahina tespit edilemez.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

Akiiyii asin olciide 1Isinmaya karsi; ornegin siirekli

.| giines isinina karsi ve ayrica, atese, suya ve neme

karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.

» Hasar gordiiklerinde veya usuliine uygun kullanilma-
diklarinda akiiler buhar cikarabilir. Calistiginiz yeri ha-
valandirin ve sikayet olursa hekime basvurun. Akiler-
den ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanin.
Ancak bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.
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» Civi veya tornavida gibi sivri, kesin nesneler veya dis-
tan kuvvet uygulamalari akiide hasara neden olabilir.
Akiiicinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri 6lctide 1sinabilir.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-

ne uyulmadigl takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.
Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; su kullanmadan metal ve tag malzemenin
kesilmesi ve metal ve lakli yiizeylerin taglanmasi, zimpara ka-

gidiile zmparalanmasi ve polisaji igin tasarlanmistir. Bu elek-

trikli el aleti ayrica uygun aksesuarla ahsap, yumusak metal,
plastik ve hafif yapi malzemelerinde delme islerine de uygun-
dur.

Bu aletin isig1 calisma alanini dogrudan aydinlatmak icin tasar-
lanmis olup, konutlardaki mekan aydinlatmasina uygun degil-

dir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki

elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Kesme diski

Tutma pimi

Taslama ucu*

“PowerLight” lambasi

Mil kilitleme

Acma/kapama salteri

Devir sayisi regiilatorii

Ak sarj durumu gostergesi

Akii

Taslama mili donme yonii oku

Tozdan korunma kapag (hassas isler icin)

Germe somunu

Pensetteki ug kovani

14 Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

15 Saftic olgiisii L

16 Akii bosa alma diigmesi

17 Catal anahtar/tornavida

18 Baglama safti

19 Penset

20 Tahrik mili

21 Tozdan korunma kapag (yiizeye yakin calismalar igin)

W oo ~NOOGA_WN

P e i~
W N RO

* Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-

saminda degildir.

—
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Teknik veriler
Akiilii cok amach alet GRO 12V-35
Uriin kodu 3601JC50..
Anma gerilimi V= 12
Devir sayisl dev/dak 5000-35000
Pensetler-@ mm 3,2
Penset anahtar yiizeyi mm 9,55
maks. dis capi:
~ Kesme diski mm 38
- Taslama ucu mm 22,5
- Telfirca mm 20
- Tagslama diski mm 20
- Matkap ucu mm 3,2
maks. saft i¢ capi L mm 10
maks. baglama safti uzunlugu mm 35
Agirlig EPTA-Procedure
01:2014%e gore kg  0,63-0,87
izin verilen ortam sicaklig
- Sarjda ) “C 0...+45
- Isletmede ve depolamada °C -20...+50
Tavsiye edilen akiiler GBA 12V...

GBA 10,8V...
Tavsiye edilen sarj cihazlari GAL12..CV

AL11..CV

Teknik veriler teslimat kapsamindaki akii ile tespit edilmistir.
*<0 °Csicakliklarda sinirli performans

Giiriiltii/Titresim bilgisi
Giiriilti emisyon degerleri EN 60745-2-23 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin A-degerlendirmeli giiriiltli basing seviyesi tipik olarak
74 dB(A)’dir. Tolerans K= 3 dB.

Calisma sirasinda giiriiltii seviyesi 80 dB(A)’y1 asabilir.
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745-2-23 uyarinca:

a,=9m/s%, K=1,5m/s?,

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
vali aletlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkli aksesuarla, farkl uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi icindeki tit-
resim yikinu 6nemli 6l¢tide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
I oldugu veya calistigi halde kullanilmadigi stireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi igindeki titresim yiiki-
ni 6nemli élclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Oregin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Bosch Power Tools
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98 | Tiirkce
Montaj

Akiiniin sarji

» Sadece aksesuar sayfasinda belirtilen sarj cihazlarini
kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el aletinizde
kullanilan Li-lon akiilere uygundur.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam perfor-

mansl elde edebilmek icin ilk kullanimdan dnce akiyii sarj ci-

hazinda tam olarak sarj edin.

Li-lon akiiler kullanim émiirleri kisalmadan istendigi zaman

sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.

Li-lon akiiler “Electronic Cell Protection (ECP)” sistemi ile de-

rin sarja karsi korumalidir. Akii desarj oldugunda elektrikli el

aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatilir: Elektrikli el aleti ar-
tik hareket etmez.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda artik
acma/kapama salterine basmayin. Aksi takdirde akii ha-
sar gorebilir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Akiiniin ¢ikarilmasi (Bakiniz: Sekil A)

- Akiiyi 9 ¢ikarmak icin bosa alma diigmelerine 16 basin ve
akilyii asagl dogru elektrikli el aletinden ¢ekerek ¢ikarin.
Bu sirada zor kullanmayin.

Akii sarj durumu gostergesi

Akii sarj durumu gostergesinin ii¢ yesil LED’i 8 akiiniin 9 sarj

durumunu gosterir.

Streklitsik 3xyesil ~ Akiikapasitesi  >2/3
Streklitsik 2 x yesil ~ Akii kapasitesi  >1/3
Siirekliigik 1 x yesil  Akii kapasitesi ~ <1/3
Yanipsénenisik 1x  Rezerve

yesil
Sireklisik 1 x kirmizi

Elektrikli el aleti agin dlciide 1sindi!

- Elektrikli el aletini kapatin ve tam
olarak sogumasini bekleyin.

Yanip sonenisik 1 x kir- Elektrikli el aleti asiri zorlaniyor!

mizi - Calisirken is pargasina daha az
bastirma kuvveti uygulayin.

Uc degistirme

» Ucu takarken ug saftinin u¢ kovani icine sikica oturma-
sina dikkat edin. Ucun safti ug kovanina yeteri derinlikte
takilmazsa, ug gevseyehilir ve kontrol edilemez.

» Sadece kusursuz ve asinmamis uclar kullanin. Hasarli
uglar kirilabilir ve yaralanmalarla maddi hasarlara neden
olabilirler.

» Taslama, zimpara kagidi ile zimparalama, fircalama,
frezeleme ve kesici taglama isleri icin sadece yetkili sa-
ticinizdan temin edebileceginiz 35000 min™* devir sa-
yisi kapasiteli ve baglama safti dis cap1 3,2 mm olan
marka aksesuar kullanin.

—

Ucun takilmasi (Bakiniz: Sekil B)

- Milkilidine 5 basin ve germe somununu 12 bloke oluncaya
kadar elinizle gevirin.

- Mil kilidini basili tutun ve germe somununu 12 catal anah-
tarla 17 saat hareket yoniiniin tersine gevirerek gevsetin.

- Tozsuz ucu (6rnegin tutma pimi 2, taslama ucu 3 veya mat-
kap ucu) ug kovanina 13 pensette 19 takin.

Not: Ucun baglama saftinin 18 sonuna kadar, ancak en azin-

dan 10 mm derine kadar pensete oturmasina dikkat edin.

- Mil kilidini 5 basili tutun ve ucu germe somununu 12 catal
anahtarla 17 saat hareket yoniinde cevirerek sikin.

Ucun cikarilmasi

- Germe somununu 12 yukarida anlatildigi gibi gevsetin ve
ucu ¢ikarin.

Kesme diskinin takilmasi (Bakiniz: Sekil C)

Aletle birlikte fiberglas takviyeli kesme diskleri teslim edilir.
Bunlar metal, ahsap ve plastik malzmede oluk agma, frezele-
me ve kesme islerinde kullanilabilir.

- Tutma pimini 2 ug kovanina takin (Bakiniz: “Ucun takilma-
sI”, sayfa 98).

- Milkilidini 5 basili tutun ve tutma pimindeki 2 viday torna-
vida 17 ile ¢ikarin.

- Kesme diskini 1 tutma pimine 2 yerlestirin ve vidayi tekrar
takarak sikin.

Pensetin degistirilmesi (Bakiniz: Sekil D)

- Milkilidine 5 basin ve germe somununu 12 bloke oluncaya
kadar elinizle cevirin.

- Milkilidini basili tutun ve germe somununu 12 catal anah-
tarla 17 saat hareket yoniiniin tersine gevirerek gevsetin.

- Germe somununu 12 pensetle 19 birlikte alin.

- stediginiz penseti tahrik miline 20 takin.

- Germe somununu 12 tahrik miline 20 vidalayin ve ¢atal
anahtarla 17 saat hareket yoniinde gevirerek hafifce sikin.

Tozdan koruma kapaginin degistirilmesi
(Bakiniz: Sekil E)

Aletle birlikte iki adet tozdan korunma kapag teslim edilir.
Bu tozdan korunma kapagini 11 hassas ¢alismalarda iyi bir tu-
tus saglamak icin kullanin.

Bu tozdan korunma kapagini 21 is pargasi yiizeyine yakin ¢a-
lismak zorunda oldugunuzda kullanin.

Tozkorumakapag! calisma esnasinda ug kovaninagirebilecek
tozu biiyiik 6l¢tide onler. Ucu takarken toz koruma kapaginin
hasar gérmemesine dikkat edin.

- Kullandiginiz tozdan korunma kapagini sokn.
- Yeni tozdan korunma kapagini vidalayin ve sikin.

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlar kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
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maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-
lenmelidir.
— Galisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.
- P2filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmani-
z1tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hii-
kiimlerine uyun.

» Calistigimz yerde tozun birikmesini onleyin. Tozlar ko-
layca alevlenehilir.

isletim

Calistirma

Akiiniin yerlestirilmesi

- Sarjolmus akiiyli 9 hissedilir bicimde kavrama yapincaya
ve yerine diizgiin bicimde oturuncaya kadar akii yuvasina
itin.

Acma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-

nacaginiz zaman agin.

- Elektrikli el aletini isletime almak icin agma/kapama salte-

rini 6 one itin.
- Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 6
arkayaitin.

Devir sayisinin ayarlanmasi

Devir sayisi regiilatorii 7 yardimi ile elektrikli el aletinin devir
sayisini alet calisirken de kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Devir sayisi ayar alani
5000-8000 dev/dak

Devir sayisi kademesi

9000-12000 dev/dak

16000~ 19000 dev/dak

24000-28000 dev/dak

1
2
3
4 20000-24000 dev/dak
5
6

30000-35000 dev/dak

- Plastikleri ve ergime derecesi diisiik diger malzemeleri di-

stik devir sayilari ile isleyin.

- Ahsap, demir veya celik malzemedeki kesme islerini yiik-
sek devir sayilari ile yapin.

- ls parcasinda ve ugta hasarlara neden olmamak icin poli-

saj, parlatma ve temizleme islerini maksimum 15000 min’

1 devir sayisi ile yapin.

Galisirken dikkat edilecek hususlar

Hassas isleri en iyi bicimde elektrikli el aletini bir kalem gibi
bas parmaginiz ile isaret parmaginiz arasinda tuturak yapabi-
lirsiniz (Bakiniz: Sekil F).

Kesme veya taglama gibi agir isler icin “Golf tutus yontemini”
(Bakiniz: Sekil G) kullanin.

En verimli sonucu alabilmek i¢in kesme diskini veya taglama
ucunu hafif bir bastirma kuvveti uygulayarak hareket ettirin.

Asiri bastirma kuvveti elektrikli el aletinin performansini diisi-

riir ve ucun zamanindan nce aginmasina neden olur.

—

Tiirkce |99

» Taslama uclarini ve kesme disklerini carpmalara ve
darbelere kars1 korunmali bicimde saklayin.

Tavsiye edilen kesme yontemleri

- Levhali malzemeler (Bakiniz: Sekil H)
- Cubuklar (Bakiniz: Sekil 1)

- Borular (Bakiniz: Sekil J)

Blokaj emniyeti

Alete entegre blokaj emniyet sistemi motoru ve akiiyii blokaj
durumunda korur. Ug is pargasi iginde sikigirsa veya uca asiri
bastirma kuvveti uygulanirsa motor durur.

- Blokajin nedenini belirleyin ve bu nedeni ortadan kaldirin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce (6rne-
gin bakim, uc degistirme vb.), aleti tagirken ve saklar-
ken her defasinda akiiyii alttan cikarin. Aletin agma/ka-
pama salterine yanhislikla basildiginda yaralanmalar ortaya
cikabilir.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Misteri hizmeti Griiniiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi iriinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip eti-
keti lizerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 432 00 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67

Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi

No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203
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100 | Polski

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

inonii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
Istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 02324571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

—

Nakliye

Aleticindeki lityumiyon (Li-lon) akiiler tehlikeli madde tagima
yonetmeligi hikiimlerine tabidir. Akiiler bagka bir yikimliliik
olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde tasinabilir.
Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleriile) paketleme ve etiketlemeye iliskin
o6zel hiikiimlere uyulmalidir. Bu nedenle gonderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.
Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj iginde hareket etme-
yecek bicimde paketleyin.

Liitfen olasi ek ulusal yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

%3/ Elektrikliel aletleri, akiller, aksesuar ve ambalaj mal-
}z\,ﬂ zemesi cevre dostu yeniden kazanim merkezine gén-
derilmek zorundadir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerinicine

atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
2012/19/EU yonetmeligi uyarincakullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ve
2006/66/EC yonetmeligi uyarinca arizali
veya kullanim émriini tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve gevre dos-
tu tasfiye igin bir geri doniisiim merkezine
yollanmak zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Li-lon:
Li-lon E Liitfen boliim “Nakliye”, sayfa icindeki

- uyarilara uyun 100.

e
N

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy'prz‘e'czyta(: yvszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenistwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczna z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).
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Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkdw.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

fatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sig iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwracenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowa¢ do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac¢ wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewad, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewdd. Przewéd nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowar zewnetrznych. Uzy-
cie wtasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnos¢ wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykéw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze staé sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

—

» Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obra-
zen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewni¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytgczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wiaczonego narzedzia, moze
staé sie przyczyng wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazer ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnié sie,
Ze sa one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.
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Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wiacz-
nik/wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktére-
g0 nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten srodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sig
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niaé narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepisow. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
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Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosc i czystos¢ narzedzi tnacych.
0O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja narzedzi akumulatoro-

wych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku uzycia tado-
warki, przystosowanej do tadowania okreslonego rodzaju

akumulatoréw, w sposéb niezgodny z przeznaczeniem, ist-

nieje niebezpieczenstwo pozaru.

> W elektronarzedziach mozna uzywac jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatoréw. Uzycie innych
akumulatoréw moze spowodowac obrazenia ciata i zagro-
Zenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy trzymac z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwozdzi, srub lub innych matych
przedmiotow metalowych, ktére mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie pomiedzy stykami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub pozar.

» Przy niewtasciwym uzyciu mozliwe jest wydostanie sie
elektrolitu z akumulatora. Nalezy unika¢ kontaktu z
nim, aw przypadku niezamierzonego zetkniecia sie z

elektrolitem, nalezy umy¢ dane miejsce ciata woda. Je-

zeli ciecz dostata sie do oczu, nalezy dodatkowo
skonsultowac sig z lekarzem. Elektrolit moze doprowa-
dzi¢ do podraznienia skory lub oparzen.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zlecic¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki bezpieczenstwa dla wszystkich za-
stosowan

Wskazéwki bezpieczenistwa dotyczace szlifowania, szlifo-

wania papierem $ciernym, pracy z uzyciem szczotek dru-

cianych, polerowania, frezowania i przecinania $ciernica

» Niniejsze elektronarzedzie moze by¢ stosowane jako
szlifierka zwykta, szlifierka do szlifowania papierem
$ciernym, do szlifowania szczotkami drucianym, a tak-
ze jako polerka, frezarka i urzadzenie do przecinania
Sciernicowego. Nalezy stosowac sie do wszystkich
wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji, opisow i da-

nych, dostarczonych wraz z elektronarzedziem. Konse-

kwencja niestosowania si¢ do ponizszych zalecer moze

by¢ porazenie pradem, pozar i/lub powazne obrazenia cia-

fa.

—

» Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest przewidzia-
ny i polecany przez producenta specjalnie do tego urza-
dzenia. Fakt, Ze osprzet daje sie zamontowac do elektro-
narzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

» Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stosowanego narze-
dzia roboczego nie moze by¢ mniejsza niz podana na
elektronarzedziu maksymalna predkos¢ obrotowa. Na-
rzedzie robocze, obracajace sie z szybsza niz dopuszczal-
na predkoscia, moze sie ztamad, a jego czesci odprysnaé.

» Srednica zewnetrzna i grubo$é narzedzia roboczego
musza odpowiada¢ wymiarom elektronarzedzia. Narze-
dziarobocze o niewtasciwych wymiarach nie moga by¢ wy-
starczajaco ostonigte lub kontrolowane.

» Tarcze szlifierskie, rolki szlifierskie i pozostaty osprzet
musza doktadnie pasowac na wrzeciono lub na zacisk
posiadanego elektronarzedzia. Narzedziarobocze, ktére
nie pasuja doktadnie do uchwytu elektronarzedzia, obra-
caja sie nierownomiernie, bardzo mocno wibruja i moga
spowodowac utrate kontroli nad elektronarzedziem.

» Tarcze i rolki szlifierskie, narzedzia tnace, a takze kaz-
deinne narzedzie robocze, ktore zostato zamontowane
na trzpieniu, nalezy catkowicie wsuna¢ do zacisku lub
uchwytu wiertarskiego. Jezeli trzpien nie zostanie dosta-
tecznie napiety lub tarcza wystaje zbyt daleko, osadzone
narzedzie robocze moze sie poluzowac i zosta¢ wyrzucone
z duza predkoscia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych narzedzi roboczych.
Narzedzia robocze nalezy kontrolowac przed kazdym
uzyciem, np. tarcze szlifierskie pod katem odpryskow i
peknieg, rolki szlifierskie pod katem peknigé, starcia
lub silnego zuzycia, szczotki druciane pod katem luz-
nych lub ztamanych drutow. W razie upadku elektrona-
rzedzia lub narzedziaroboczego, nalezy sprawdzic, czy
nie ulegto ono uszkodzeniu, lub uzyé innego, nieuszko-
dzonego narzedzia. Po sprawdzeniu i zamocowaniu na-
rzedzia roboczego, nalezy uruchomic urzadzenie i po-
zostawi¢ wiaczone przez minute na najwyzszych obro-
tach, zwracajac przy tym uwage, aby znalez¢ sie poza
strefa zasiegu obracajacego sie narzedzia roboczego i
aby zadna osoba postronna nie znalazta sie w tej stre-
fie. Uszkodzone narzedzia robocze tamig sie zwykle w cza-
sie tego testu.

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne. W zalez-
nosci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng
pokrywajaca cata twarz, ochrone oczu lub okulary
ochronne. W razie potrzeby nalezy uzy¢ maski przeciw-
pyltowej, ochrony stuchu, rekawic ochronnych lub spe-
cjalnego fartucha, chroniacego przed matymi czastka-
mi $cieranego i obrabianego materiatu. Nalezy chroni¢
oczy przed unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi,
powstatymi w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i
ochronna drég oddechowych muszg filtrowac powstajacy
podczas pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy
okres czasu, mozne doprowadzi¢ do utraty stuchu.

» Nalezy uwazac, by osoby postronne znajdowaty sie w
bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu elektronarze-
dzia. Kazdy, kto znajduje si¢ w poblizu pracujacego
elektronarzedzia, musi uzywac osobistego wyposa-
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zenia ochronnego. Odtamki obrabianego przedmiotu lub

pekniete narzedzia robocze moga odpryskiwac i spowodo-

wac obrazenia réwniez poza bezpo$rednia stref zasiegu.

» Podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie ro-

bocze mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody elektrycz-
ne, elektronarzedzie nalezy trzymac¢ wytacznie za izo-
lowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z przewodem
sieci zasilajacej moze spowodowaé przekazanie napiecia
na czesci metalowe elektronarzedzia, co mogtoby spowo-
dowac porazenie pradem elektrycznym.

» Podczas rozruchu elektronarzedzie nalezy mocno trzy-

mac. Podczas rozbiegu do petnej predkosci obrotowej,
momenty odrzutu silnika moga spowodowac przekrecenie
sie elektronarzedzia w dtoni.

» W razie mozliwosci nalezy stosowac imadto, aby unie-
ruchomic obrabiany element. Nie wolno trzymac obra-

bianych elementéw niewielkich rozmiaréw w jednej re-
ce, a narzedzia w drugiej podczas pracy. Unieruchomie-

nie matych elementéw w imadle zwolni rece dla lepszej
kontroli nad elektronarzedziem. Podczas przecinania
okragtych elementdw, takich jak kotki drewniane, prety
lub rury, moze zaistnie¢ sytuacja, ze elementy te, potocza
sie w nieprzewidzianym kierunku, spowoduja blokade na-
rzedzia roboczego, ktére w konsekwencji moze zostac od-
rzucone w kierunku operatora.

» Nigdy nie wolno odktadac elektronarzedzia przed cat-

kowitym zatrzymaniem si¢ narzedzia roboczego. Obra-

cajace sie narzedzie moze wej$¢ w kontakt z powierzchnia,
na ktdra jest odtozone, przez co mozna stracic kontrole
nad elektronarzedziem.

» Po dokonaniu wymiany narzedzi roboczych lub po
zmianie nastaw w urzadzeniu, nalezy mocno dociagnac
nakretke zacisku, uchwyt wiertarski i pozostate ele-

menty mocujace. LuZne elementy mocujace moga si¢ nie-

oczekiwanie przesunac i spowodowac utrate kontroli nad
elektronarzedziem. Niezamocowane cze$ci obrotowe mo-
ga zostac¢ odrzucone z duza sita.

» Nie wolno przenosi¢ elektronarzedzia, znajdujacego
sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracajgcym
sie narzedziem roboczym moze spowodowac jego wciag-
niecie i wwiercenie sie narzedzia roboczego w ciato osoby
obstugujacej.

> Nalezy regularnie czyscic szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzedzia. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy,
aduze nagromadzenie pytu metalowego moze spowodo-
wac zagrozenie elektryczne.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu materia-

tow fatwopalnych. Iskry moga spowodowad ich zapton.

» Nie nalezy uzywac narzedzi, ktére wymagaja ptynnych
srodkow chtodzacych. Uzycie wody lub innych ptynnych
$rodkdw chtodzacych moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Odrzut i odpowiednie wskazowki bezpieczenstwa

» Odrzut jest nagta reakcja elektronarzedzia na zablokowa-
nie lub zawadzanie obracajacego sie narzedzia, takiego jak
$ciernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zacze-
pienie sie lub zablokowanie prowadzi do nagtego zatrzy-

—
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mania sie obracajacego sie narzedzia roboczego. Niekon-
trolowane elektronarzedzie zostanie przez to szarpniete w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia robo-
czego.

Gdy, np. $ciernica zatnie si¢ lub zakleszczy w obrabianym
przedmiocie, zanurzona w materiale krawedz Sciernicy,
moze sie zablokowac i spowodowac jej wypadniecie lub
odrzut. Ruch $ciernicy (w kierunku osoby obstugujacej lub
od niej) uzalezniony jest wtedy od kierunku ruchu $ciernicy
w miejscu zablokowania. Oprocz tego $ciernice moga sie
rowniez ztamac.

Odrzut jest nastepstwem niewtasciwego lub btednego uzy-
cia elektronarzedzia. Mozna go unikna¢ przez zachowanie
opisanych ponizej odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac, a ciato i rece
ustawi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie sit od-
rzutu. Osoba obstugujaca urzadzenie moze opanowac sity
odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich $rodkéw
ostroznosci.

» Szczegolnie ostroznie nalezy obrabiac narozniki, ostre
krawedzie itd. Nalezy zapobiegac temu, by narzedzia
robocze zostaty odbite lub by sie one zablokowaty.
Obracajace sie narzedzie robocze jest bardziej podatne na
zakleszczenie przy obrdbce katow, ostrych krawedzi lub
gdy zostanie odbite. Moze to sta¢ sie przyczyna utraty kon-
troli lub odrzutu.

» Nie nalezy stosowac tarcz zebatych. Narzedzia robocze
tego typu czesto powoduja odrzut lub utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

» Narzedzie robocze nalezy wsuwa¢ w materiat zawsze z
tego samego kierunku, z ktorego krawedz narzedzia
wychodzi z materiatu (odpowiada temu samemu kie-
runkowi, w ktory wyrzucane sa opitki). Wprowadzenie
elektronarzedzia w niewtasciwym kierunku spowoduje wy-
rwanie sie narzedzia roboczego z obrabianego elementu,
przez co elektronarzedzie zostanie pociagniete w tymze
kierunku.

» Do obrobki przy uzyciu tarcz tnacych, obrabiany ele-
ment nalezy zawsze dobrze zamocowac. Nawet lekkie
przechylenie sie takiego narzedzia roboczego w rowku mo-
ze spowodowac jego zablokowanie sig, a zarazem odrzut.
zablokowanie sig, a zarazem odrzut. Zablokowana tarcza
tnaca ulega zwykle ztamaniu. Zablokowanie sig pilnika, fre-
zado szybkiej obrébki lub freza z weglikow spiekanych mo-
ze spowodowac wyskoczenie narzedziaroboczego zrowka
i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad elektronarzedziem.

Szczegolne wskazowki bezpieczenstwa dla szlifowania i

przecinania Sciernica

» Nalezy stosowac tylko przeznaczone dla danego typu
elektronarzedzia Sciernice, uzywajac je wytacznie do
zalecanych rodzajéw zadan. Na przyktad: nigdy nie na-
lezy uzywac bocznej powierzchni tarczy tnacej do szli-
fowania. Tarczowe Sciernice tnace przeznaczone sg do
usuwania materiatu krawedzia tarczy. Wptyw sit bocznych
na te $ciernice moze je ztamac.

» Dla trzpieni szlifierskich stozkowych i prostych z gwin-
tem nalezy stosowac wytacznie ciernie o wlasciwej
wielkosci i dtugosci, bez podciecia na osadzeniu. Prze-
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widziane do tego celu ciernie zmniejszaja prawdopodo-
bienstwo ztamania sie.

» Nalezy unika¢ zablokowania sie tarczy tnacej lub za du-
2ego nacisku. Nie nalezy przeprowadzaé¢ nadmiernie
glebokich ciec. Przeciazenie tarczy tnacej podwyzsza jej
obciazenie i jej sktonnos¢ do zakleszczenia sie lub zabloko-
wania i tym samym mozliwos¢ odrzutu lub ztamania sie tar-
czy.

» Nie nalezy zblizac¢ rak do obszaru przed i za obracajaca
sie tarcza tnaca. Podczas przesuwania tarczy tnacej w ob-
rabianym przedmiocie w kierunku od siebie, elektronarze-
dzie moze w razie odrzutu odskoczy¢ wraz z obracajaca sie
tarcza doktadnie w kierunku operatora.

» W przypadku zakleszczenia sie tarczy tnacej w mate-
riale lub w razie przerwy w pracy, elektronarzedzie na-
lezy wytaczy¢ i odczekac, az tarcza catkowicie sie za-
trzyma. Nigdy nie nalezy prébowaé wyciagac porusza-
jacej sie jeszcze tarczy z miejsca ciecia, gdyz moze to
wywotaé odrzut. Nalezy wykry¢ i usungé przyczyne za-
kleszczenia sie tarczy.

» Nie wiaczaé ponownie elektronarzedzia, dopoki znaj-
duje sie ono w materiale. Przed kontynuacja ciecia, tar-
cza tnaca powinna osiagnac swoja petna predkosé ob-
rotowa. W przeciwnym wypadku $ciernica moze si¢ zacze-
pi¢, wyskoczyc¢ z przedmiotu obrabianego lub spowodo-
wac odrzut.

» Plyty lub duze przedmioty nalezy przed obrobka pode-
przec, aby zmniejszy¢ ryzyko odrzutu, spowodowane-
go przez zakleszczona tarcze. Duze przedmioty moga sie
ugia¢ pod cigzarem wiasnym. Obrabiany przedmiot nalezy
podeprze¢ z obydwu stron, zaréwno w poblizu linii cigcia
jak i przy krawedzi.

» Zachowac szczegolna ostroznosc przy wycinaniu otwo-
réw w Scianach lub operowaniu w innych niewidocz-
nych obszarach. Wgtebiajaca sie w materiat tarcza tnaca
moze spowodowac odrzut narzedzia po natrafieniu na
przewody gazowe, wodociggowe, przewody elektryczne
lub inne przedmioty.

Szczegodlne wskazowki bezpieczenstwa dla pracy z uzy-
ciem szczotek drucianych

» Nalezy wziac¢ pod uwage, ze nawet przy normalnym
uzytkowaniu dochodzi do utraty kawateczkow druta
przez szczotke. Nie nalezy przeciazac drutéw przez
zbyt silny nacisk. Unoszace sie w powietrzu kawatki dru-
téw moga z tatwoscia przebic sie przez cienkie ubranie
i/lub skore.

» Przed przystapieniem do pracy nalezy uruchomic elek-
tronarzedzie, aby szczotki obracaly si¢ przez co naj-
mniej minute z normalna predkoscia robocza. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby w tym czasie nikt nie stat przed
szczotka lub w tej samej linii, co szczotka. Podczas roz-
biegu elektronarzedzia moga uwolni¢ sie i rozprysna¢ ka-
watki drutu.

» Nie wolno tez kierowac obracajacej sie szczotki drucia-
nej w swoim kierunku. Podczas obrébki szczotkami dru-
cianymi mate kawateczki drutu mogg zostac odrzucone z
duza predkoscia i whic sie w skore.

—

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa
Nalezy stosowac okulary ochronne.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodéw zasilaja-
cych, lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujgcymi sie pod napigciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru i porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Przebicie przewodu wodociggowego powoduje
szkody rzeczowe.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Elektronarzedzie nie jest przystosowane do prac sta-
cjonarnych. Nie wolno go mocowac na przyktad w imadle
ani na stole roboczym.

» Nie otwierac¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczerstwo
zwarcia.

A\ Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, np. przed statym nastonecznie-
niem, przed ogniem, woda i wilgocia. Istnieje zagro-
Zenie wybuchem.

» W przypadku uszkodzenia i niewtasciwego uzytkowa-
nia akumulatora moze dojs$¢ do wydzielenia sig gazow.
Wywietrzy¢ pomieszczenie i w razie dolegliwosci
skonsultowac sie zlekarzem. Gazy moga uszkodzi¢ drogi
oddechowe.

» Akumulator nalezy uzywac tylko w potaczeniu z elek-
tronarzedziem firmy Bosch, dla ktérego zostat on prze-
widziany. Tylko w ten sposdb mozna ochroni¢ akumulator
przed niebezpiecznym dla niego przecigzeniem.

» Ostre przedmioty, takie jak na przyktad gwozdzie lub
srubokret, a takze dziatanie sit zewnetrznych moga
spowodowac uszkodzenie akumulatora. Moze wéwczas
doj$¢ do zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazowek moga spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ jg roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przewidziane jest do cigcia metalu i kamie-
nia, a takze do szlifowania, szlifowania papierem $ciernymi
polerowania powierzchni metalowych i lakierowanych bez
uzycia wody. Oprdcz tego elektronarzedzie wyposazone w
odpowiednie dla niego narzedzia robocze nadaje sie do wier-
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cenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i lekkich
materiatach budowlanych.

Swiatto elektronarzedzia przeznaczone jest do owietlania
bezposredniej przestrzeni roboczej elektronarzedzia; nie na-
daje sie ono do o$wietlania pomieszczen w gospodarstwie do-
mowym.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

1 Tarczatnaca

Trzpien mocujacy

Sciernica*

Lampa »PowerLight«

Blokada wrzeciona

Wiacznik/wytacznik

Regulator predkosci obrotowej

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Akumulator

Strzatka wskazujaca kierunek obrotu wrzeciona szlifierki
Ostona przeciwpytowa (dla prac precyzyjnych)
Nakretka mocujaca

Uchwyt narzedziowy na zacisku

14 Rekojes¢ (pokrycie gumowe)

15 Srednica wewnetrzna chwytu L,

16 Przycisk odblokowujacy akumulator

17 Klucz widetkowy/Srubokret

18 Chwyt mocujacy

19 Zacisk

20 Wrzeciono napedowe

21 Ostona przeciwpytowa (do prac blisko powierzchni)
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie wchodzi w

dard,

sktad wyposazeni; g

O oo ~NOOOOThAh WN

P e i~
W N = O

Informacja na temat hatasu i wibracji
Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-23.

Mierzony wg skali A poziom ci$nienia akustycznego, emitowa-

nego przez urzadzenie wynosi standardowo 74 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K=3 dB.

Poziom hatasu na stanowisku pracy moze przekroczy¢

80 dB(A).

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60745-2-23 wynosza:

a,=9m/s?, K=1,5m/s2.

Poziom drgan podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jedli nie bedzie wy-

—
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starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczerstwa, maja-
ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Dane techniczne
Wielofunkcyjne akumulatoro- GRO 12V-35
we narzedzie obrotowe
Numer katalogowy 3601JC50..
Napiecie znamionowe V= 12
Znamionowa predko$¢ obrotowa  min®  5000-35000
@ zacisku mm 3,2
Miejsce pod zacisk mocujacy mm 9,55
maks. $rednica zewnetrzna:
- tarcza do cigcia mm 38
- Sciernica mm 22,5
- szczotka druciana mm 20
- tarcza$cierna mm 20
- wiertto mm 3,2
maks. $rednicawewn. chwytul, — mm 10
maks. dtugo$¢ chwytu mocujace-
g0 mm 35
Ciezar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Dopuszczalna temperatura oto-
czenia
- podczas {adowania °C 0...+45
- podczas pracy i podczas
przechowywania °C -20...+50
Zalecane akumulatory GBA 12V...
GBA 10,8V...
Zalecane fadowarki GAL12..CV
AL11..CV

Dane techniczne uzyskane zostaty w wynikéw pomiaréw z akumulato-
rem wchodzacym w sktad dostawy.

* ograniczona wydajnosc przy temperaturze <0 °C

Montaz

tadowanie akumulatora

» Stosowac nalezy tylko tadowarki wyszczegélnione na
stronach z osprzetem dodatkowym. Tylko te tadowarki
dostosowane sg do tadowania zastosowanego w elektro-
narzedziu akumulatora litowo-jonowego.
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Wskazéwka: W momencie dostawy akumulator jest natado-
wany cze$ciowo. Aby zagwarantowac wykorzystanie najwyz-
szej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym uzy-
ciem catkowicie natadowac akumulator w tadowarce.
Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowa¢ w dowolnej
chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego zywotnosci. Prze-
rwanie procesu tadowania nie niesie za soba ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Dzigki systemowi elektronicznej ochrony ogniw - »Electronic
Cell Protection (ECP)« — akumulator litowo-jonowy jest za-
bezpieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy roztado-
wanym akumulatorze elektronarzedzie zostaje wytaczone
przez uktad ochronny - narzedzie robocze nie porusza sie.
» Po automatycznym wytaczeniu elektronarzedzia nie
naciska¢ ponownie wiacznika. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia akumulatora.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych usuwania odpaddw.

Wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A)

- W celu wyjecia akumulatora 9 nalezy przycisnac przycisk
odblokowujacy 16 i wyciagna¢ akumulator z elektronarze-
dzia do tytu. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Trzy zielone wskazniki LED ukazujace stan natadowania aku-

mulatora 8 ukazuja stan natadowania akumulatora 9.

Wskaznik LED Znaczenie

Swiatto ciagte 3xzielo- Pojemnosc¢ aku-  >2/3
ne mulatora

Swiatto ciagte 2 x Pojemnos¢ aku-  >1/3
zielone mulatora

Swiatto ciagte 1 x zielo- Pojemnosé aku-  <1/3
ne mulatora

Swiatto migajace 1x  Rezerwa

zielone

Swiatto ciagte 1 x czer- Elektronarzedzie jest przegrzane!

wone - Wytaczy¢ elektronarzedzie i od-
czekac, az catkowicie wystygnie.

Swiatto migajace 1x  Elektronarzedzie jest przeciazone!

czerwone - Podczas pracy nalezy zreduko-
wac nacisk na obrabiang po-
wierzchnie.

Wymiana narzedzi

» Mocujac narzedzie robocze, nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe i bezpieczne jego osadzenie w uchwycie
narzedziowym. Jezeli chwyt narzedzia roboczego nie jest
dostatecznie gteboko osadzony w uchwycie narzedzio-
wym, narzedzie robocze moze sie obsuna¢, a operator
utraci¢ kontrole nad nim.

» Nalezy stosowac jedynie znajdujace sie w technicznie
nienagannym stanie, nie zuzyte narzedzia robocze.
Uszkodzone narzedzia robocze moga si¢ na przyktad zta-
mac i doprowadzi¢ do obrazen ciafa i szkdd materialnych.

» Elektronarzedzie nalezy uzytkowac wytacznie z marko-
wym osprzetem do szlifowania, szlifowania papierem
$ciernym, szczotkowania, polerowania, frezowaniai

—

przecinania Sciernica, nabytym w specjalistycznym
sklepie, ktory dopuszczony jest do predkosci obroto-
wej 35000 min' i ktérego $rednica zewnetrzna chwytu
mocujacego wynosi 3,2 mm.

Montaz oprzyrzadowania (narzedzia pomocniczego)

(zob. rys. B)

- Wcisna¢ blokade wrzeciona 5iprzekrecié recznie nakretke
12 tak, aby zablokowata sie.

- Wcisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac ja w tej pozycji;
jednoczesnie zwolni¢ nakretke 12 za pomoca klucza widet-
kowego 17, obracajac nig w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazowek zegara.

- Osadzi¢ czyste (niezapylone) narzedzie robocze (np.
trzpien mocujacy 2, Sciernice 3 lub wiertto) w uchwycie
narzedziowym 13 zacisku mocujacego 19.

Wskazéwka: Nalezy przy tym zwrécic¢ uwage, aby chwyt mo-

cujacy 18 narzedzia roboczego osadzony byt w zacisku w ra-

zie mozliwoci do oporu, a przynajmniej na gteboko$¢

10 mm.

- Wcisna¢ blokade wrzeciona 5 i przytrzymac ja w tej pozy-
cji; jednoczesnie zwolni¢ nakretke 12 za pomoca klucza
widetkowego 17 obracajac nig w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.

Wyjmowanie oprzyrzadowania

(narzedzia pomocniczego)

- Zwolni¢ nakretke 12 w sposob opisany powyzej i wyjac na-
rzedzie robocze.

Montaz tarczy tnacej (zob. rys. C)

W sktad wyposazenia standardowego wchodzg tarcze tnace

wzmocnione wiéknem szklanym. Mozna je stosowac do wyci-

nania rowkow, frezowania, a takze cigcia metalu, drewna i

tworzyw sztucznych.

- Osadzi¢ trzpien mocujacy 2 w uchwycie narzedziowym
(zob. »Montaz oprzyrzadowania (narzedzia pomocni-
czego)«, str. 106).

- Wcisngé blokade wrzeciona 5 i przytrzymac ja w tej pozy-
cji, jednoczesnie catkowicie wykrecajac za pomoca Srubo-
kreta 17 Srube przy trzpieniu mocujacym 2.

- Natozy¢ tarcze tnaca 1 na trzpien 2 i ponownie przykreci¢
srube.

Wymiana zacisku (zob. rys. D)

- Wcisna¢ blokade wrzeciona 5iprzekrecié recznie nakretke
12 tak, aby zablokowata sie.

- Wcisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac ja w tej pozycji;
jednoczesnie zwolni¢ nakretke 12 za pomoca klucza widet-
kowego 17, obracajac nig w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazowek zegara.

- Zdja¢ nakretke mocujaca 12 wraz z zaciskiem 19.

- Osadzi¢ pozadany zacisk mocujgcy we wrzecionie 20.

- Nakreci¢ nakretke 12 mocujaca na wrzeciono 20 i lekko ja
dokrecic za pomoca klucza widetkowego 17, obracajac nia
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Wymiana ostony przeciwpylowej (zob. rys. E)

W sktad wyposazenia standardowego wchodza dwie ostonki
przeciwpytowe.

160992A3B4|(12.7.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 107 Tuesday, July 12,2016

Ostone przeciwpytowa 11 stosuje sie, gdy konieczna jest
pewnos$¢ chwytu podczas prac precyzyjnych.

Ostone przeciwpytowa 21 stosuje sie do prac blisko po-
wierzchni obrabianego elementu.

Ostona przeciwpytowa w duzym stopniu chroni przed wnika-
niem pytu do uchwytu narzedziowego podczas pracy elektro-
narzedzia. Montujac narzedzie robocze, nalezy uwazac, aby
nie uszkodzi¢ ostony przeciwpytowe;j .

- Odkreci¢ stosowana ostone.
- Natozy¢ nowa ostone i mocno dociagnaé.

Odsysanie pytow/wiorow

» Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscig otowiu, niektorych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektdérych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dlazdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze wywotaé re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub os6b znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drew-

na). Materiaty, zawierajace azbest mogg byc obrabiane je-

dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pra-

cy.
- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym
kraju przepisdw, regulujacych zasady obchodzenia sig z
materiatami przeznaczonymi do obrébki.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-

cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.

Praca

Uruchamianie

Wiozenie akumulatora
- Wiozy¢ natadowany akumulator 9 do uchwytu, tak aby w

sposob wyczuwalny zaskoczyt w zapadce i $cisle przylegat.

Wiaczanie/wylaczanie

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-

2y wiaczad tylko wowczas, gdy jest ono uzywane.

- Aby wlaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesuna¢ wiacz-
nik/wyfacznik 6 do przodu.

- Aby wylaczyé elektronarzedzie, nalezy przesunaé wiacz-
nik/wyfacznik 6 do tytu.

Ustawianie predkosci obrotowej

Za pomoca regulatora obrotéw 7 mozliwa jest bezstopniowa
regulacja predkosci obrotowej elektronarzedzia bez przery-
wania pracy.

1:56 PM

—

Zakres regulacji predkosci
obrotowej

1 5000-8000 min'!
2 9000-12000 min't
3 16000-19000 min™
4 20000-24000 min™*
5
6
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Zakres predkosci ob-

rotowej

24000- 28000 min
30000-35000 min

- Tworzywa sztuczne i inne materiaty o niskiej topliwosci na-
lezy obrabiac przy zastosowaniu nizszej predkosci obroto-
wej.

- Do ciecia drewna, zelaza i stali nalezy ustawi¢ wysoka
predko$¢ obrotowa.

- Do prac zwigzanych z polerowaniem, szlifowaniem na-
btyszczajacym i czyszczeniem powierzchni nalezy usta-
wia¢ maksymalnie 15000 min™, aby uniknaé uszkodzen
materiatu i narzedzia roboczego.

Wskazowki dotyczace pracy

Do prac precyzyjnych najlepiej trzymac elektronarzedzie jak

dtugopis - miedzy kciukiem i palcem wskazujgcym (zob.

rys. F).

Do ciezkich prac, takich jak ciecie lub szlifowanie nalezy za-

stosowac »metode chwytu golfowego« (zob. rys. G).

Aby otrzymac optymalne wyniki pracy, tarcze tnaca badz

$ciernice nalezy przesuwac z lekkim dociskiem. Zbyt silny do-

cisk zmniejsza wydajnos¢ elektronarzedzia i prowadzi do

szybkiego zuzycia sie narzedzia roboczego.

» Narzedzia szlifierskie i tarcze tnace nalezy przechowy-
wac tak, aby byty one chronione przed wstrzasami i
uderzeniami.

Zalecane metody cigcia
- Plyty (zob. rys. H)
- Prety (zob. rys. 1)
- Rury (zob. rys. J)

Zabezpieczenie przed zablokowaniem

Whbudowana ochrona przed zablokowaniem chroni silnik i
akumulator w przypadku zablokowania sie elektronarzedzia.
W przypadku zakleszczenia sie narzedzia roboczego w mate-
riale lub w przypadku zbyt duzego nacisku na narzedzie robo-
cze, silnik wytacza sie.

- Znalez¢ przyczyne blokady i usuna¢ ja.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu (np.
doglad, wymiana narzedziitd.) jak i przed jego transpor-
tem i skladowaniem nalezy wyja¢ akumulator z elektro-
narzedzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu wiaczni-
ka/wytacznika istnieje niebezpieczenistwo obrazen.

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywacé w
czystosci.
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Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyska¢ odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-

logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Serwis Elektronarzedzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Paristwo wszystkie szczegdty do-

tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaja

wymaganiom przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecz-

nych. Akumulatory moga by¢ transportowane droga ladowa

przez uzytkownika bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek
dalszych warunkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport dro-
ga powietrzng lub za posrednictwem firmy spedycyjnej) nale-

2y dostosowac sie do szczegéInych wymogow dotyczacych
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas
przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsultowac sie
z ekspertem d/s towardw niebezpiecznych.

Akumulatory mozna wysytac tylko wowczas, gdy ich obudowa

nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zaklei¢, a akumu-

lator zapakowac w taki sposob, aby nie mdgt on sie porusza¢
(przesuwac) w opakowaniu.

Nalezy wzia¢ tez pod uwage ewentualne przepisy prawa krajo-

wego.

Usuwanie odpadéw

/)| Elektronarzedzia, akumulatory, osprzeti opakowanie

}A nalezy odda¢ do powtérnego przetworzenia zgodne-
go z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
Srodowiska.

Elektronarzedziai akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca¢ do

odpaddéw domowych!

—

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE, niezdatne do uzytku elektro-
narzedzia, a zgodnie z europejska wytyczna
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte
akumulatory/baterie, nalezy zbiera¢ osob-
no i doprowadzi¢ do ponownego przetwo-

rzenia zgodnego z zasadami ochrony srodowiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-lon:

Prosze stosowac sie do wskazéwek,
znajdujacych sie w rozdziale »Trans-
port, str. 108.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecnavarovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANI Ctéte viechna v§r9vEé upovzor,né:ni a

pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi” se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobfe osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k Grazdm.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pfipojovaci zastrcka elektronafadi musi licovat se za-
suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zplisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.
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» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpedi zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-

Seni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze zasuv-

ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-

ze takové prodluzovaci kabely, které jsou zplisobilé i
pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jez

je vhodny pro pouZiti venku, snizuje riziko zasahu elektric-

kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostredi, pouzijte proudovy chranié. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronafadi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-

le. Noseni osobnich ochrannych pom{cek jako maska pro-

ti prachu, bezpecnostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochrannd pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, sniZuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Presvédc-

te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pri noseni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mtize vést k drazdm.

> Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chézi v otacivém dilu stroje, mize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-

pecny postoj a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim miizete

elektronaradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od

pohybujicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé vla-

sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.
» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycuijici pFipravky,

presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity. Po-

uziti odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepietéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-

covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néii.

—
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> Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout ¢i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pfisluSen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatfeni
zabrani neimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronafadi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zenafunkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred
nasazenim stroje opravit. Mnoho Uraz(i ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrujte ostré a éisté. Petlivé odetiova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom
pracovni podminky a provadénou cinnost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti miZe vést k nebez-
pecnym situacim.

Svédomité zachazeni a pouzivani akumulatorového nara-

di

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je do-
porucena vyrobcem. Pro nabijecku, ktera je vhodna pro
urdity druh akumulatorti, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouZzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektronaradi pouzivejte pouze k tomu urcené aku-
mulatory. Pouziti jinych akumulatord mize vést k porané-
nim a pozartim.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo kancelar-
ské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby nebo jiné
drobné kovové predméty, které mohou zpiisobit pre-
mosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty akumulatoru méze
mit za nasledek opaleniny nebo pozar.

» Pii Spatném pouziti miize z akumulatoru vytéci kapali-
na. Zabraiite kontaktu s ni. Pfi ndhodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i,
navstivte navic i Iékare. Vytékajici akumulatorova kapali-
na mtize zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.

Varovna upozornéni pro vSechny druhy pouziti

Spolecna varovna upozornéni pro brouseni, brouseni

smirkovym papirem, praci s draténymi kartaci, lesténi,

frézovani nebo rozbrusovani

» Toto elektronaradi se pouziva jako bruska, bruska se
smirkovym papirem, dratény kartac, lesticka,
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k frézovani a jako délici bruska. Dbejte vSech varov-
nych upozornéni, pokynii, znazornéni a informaci, kte-

ré jste obdrzelis elektronaradim. Pokud nebudete dodr-

Zovat nasledujici pokyny, mlZze dojit k zasazeni elektric-
kym proudem, poZaru a/nebo tézkym poranénim.

» Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které neni vyrobcem
specialné pro toto elektronaradi uréeno a doporuceno.
Pouze to, 7e miiZete prislusenstvi na Vase elektronaradi
upevnit, nezarucuje bezpe¢né pouziti.

» Dovoleny pocet otacek nasazovaciho nastroje musi byt
minimalné tak vysoky, jako na elektronaradi uvedeny
nejvyssi pocet otacek. Prislusenstvi, jez se otaci rychleji
nez je dovoleno, se miiZe rozlomit a rozletét.

» Vnéjsi rozmér a tloustka nasazovaciho nastroje musi
odpovidat rozmérovym tidajim Vaseho elektronaradi.
Spatné dimenzované nasazovaci néstroje nemohou byt
dostatecné stinény nebo kontrolovany.

» Brusné kotouce, brusné valecky nebo jiné prislusenstvi
musi piesné licovat s brusnym vietenem nebo upinaci
klestinou vaseho elektronaradi. Nastroje, které presné
nelicuji s upinanim elektronaradi, se nerovnomérné toci,
velmi silné vibruji a mohou vést ke ztraté kontroly.

» Kotouce, brusné valecky, rezaci nastroje nebo jiné pfi-
slusenstvi namontované na trnu musi byt tiplné nasaze-
né do upinaci klestiny nebo sklicidla. Pokud trn neni do-
state¢né upnuty nebo pokud brusné téleso prilis vyéniva,
mize dojit k uvolnéni nastroje a odmrsténi s vysokou rych-
losti.

» Nepouzivejte poskozené nastroje. Pfed kazdym pouzi-
tim zkontrolujte nastroje, jako brusna télesa, zda nej-
sou odstipnuté nebo popraskané, u brusnych valeéki
zkontrolujte, zda nevykazuiji praskliny, obrouseni ¢i sil-
né opotiebeni, u draténych kartaci zkontrolujte, zda
nemaji uvolnéné nebo prasklé draty. Pokud elektrona-
fadi nebo nastroj upadne, zkontrolujte, zda nedoslo
k poskozeni, nebo pouzijte neposkozeny nastroj. Po
zkontrolovani a nasazeni nastroje stiijte vy i osoby na-
chazejici se v blizkosti mimo rovinu rotujiciho nastroje
a nechte naradi bézet minutu na maximalni otacky. Po-
Skozené nastroje se béhem této testovaci doby vétsinou
zlomi.

» Noste osobni ochranné vybaveni. Podle aplikace pou-
Zijte ochranu celého obliceje, ochranu o¢i nebo ochran-
né bryle. Taktéz adekvatné noste ochrannou masku
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, jez Vas ochrani pred malymi ¢astice-
mi brusiva a materialu. Oci maji byt chranény pred odle-
tujicimi cizimi télisky, jeZ vznikaji pfi riiznych aplikacich.
Protiprachova maska Ci respirator museji pfi pouzivani
vznikajici prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni
silnému hluku, mizete utrpét ztratu sluchu.

» Dbejte u ostatnich osob na bezpe¢nou vzdalenost k Va-
Sipracovni oblasti. Kazdy, kdo vstoupi do této pracovni
oblasti, musi nosit osobni ochranné vybaveni. Ulomky
obrobku nebo ulomenych nasazovacich nastroji mohou
odlétnout a zpdsobit poranéni i mimo pfimou pracovni ob-
last.

—

» Drite stroj pouze na izolovanych plochach rukojeti,
kdyz provadite prace, u kterych miiZze nasazovaci na-
stroj zasahnout skryta elektricka vedeni. Kontakt s elek-
trickym vedenim pod napétim mize uvést pod napéti i ko-
vové dily stroje a vést k zasahu elektrickym proudem.

» Pri spousténi elektronaradi vzdy pevné drzte. Pri rozbi-
hani na pIné otacky mize reakéni moment motoru zpdsobit
otoceni elektronaradi.

» Pokud je to mozné, pouzivejte pro fixaci obrobku upi-
naci svérak. Nikdy nedrzte maly obrobek vjednérucea
nastroj béhem pouzivani v druhé. Upnutim malych ob-
robk{ mate ruce volné pro lepsi kontrolu elektronaradi. Pri
oddeélovani kulatych obrobk, jako dfevénych hmozdinek,
ty¢ového materialu nebo trubek, jsou tyto nachylné k od-
valovani, ¢imz se mliZze nastroj sevfit a mize byt odmrstén
na Vas.

» Nikdy neodkladejte elektronaradi dfive, nez se nasazo-
vaci nastroj dostal zcela do stavu klidu. Otacejici se na-
sazovaci nastroj se mize dostat do kontaktu s odkladaci
plochou, ¢imz mlZete ztratit kontrolu nad elektronaradim.

» Po vyméné nastroji nebo zméné nastaveni elektrona-
fadi utahnéte matici upinaci klestiny, sklic¢idlo nebo ji-
né upeviovaci prvky. Volné upeviiovaci prvky se mohou
necekané posunout a zplsobit ztratu kontroly; dojde
k silnému vymrsténi neupevnénych, rotujicich soucasti.

» Nenechte elektronaradi bézet po dobu, co jej nesete.
Vas odév mize byt nahodnym kontaktem s otacejicim se
nasazovacim nastrojem zachycen a nasazovaci nastroj se
mize zavrtat do Vaseho téla.

» Cistéte pravidelné vétraci otvory Vaseho elektronara-
di. Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné nahro-
madéni kovového prachu mize zplsobit elektricka rizika.

» Nepouzivejte elektronaradi v blizkosti hoflavych mate-
rialti. Jiskry mohou tyto materialy zapalit.

» Nepouzivejte Zadné nasazovaci nastroje, které vyzadu-
ji kapalné chladici prostiedky. PouZiti vody nebo jinych
kapalnych chladicich prostredki mlze vést k tideru elek-
trickym proudem.

Zpétny raz a odpovidajici varovna upozornéni

» Zpétny raz je nahla reakce v diisledku zaseknutého nebo
zablokovaného otacejiciho se nasazovaciho nastroje, jako
je brusny kotouc, brusny talif, dratény kartac atd. Zasek-
nuti nebo zablokovani vede k nahlému zastaveni rotujiciho
nasazovaciho nastroje. Tim nekontrolované elektronaradi
akceleruje v misté zablokovani proti sméru otaceni nasazo-
vaciho nastroje.
Pokud se napf. zpfici nebo zablokuje brusny kotou¢ v ob-
robku, miZe se hrana brusného kotouce, ktera se zanofuje
do obrobku, zakousnout a tim brusny kotou¢ vylomit nebo
zplsobit zpétny raz. Brusny kotou¢ se potom pohybuje k
nebo od obsluhujici osoby, podle sméru otaceni kotouce
na misté zablokovani. Pfi tom mohou brusné kotouce i
prasknout.
Zpétny raz je dlisledek nespravného nebo chybného pou-
Ziti elektronaradi. Lze mu zabranit vhodnymi preventivnimi
opatrenimi, jak je nasledné popsano.
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» Drite elektronaradi pevné auved'te Vase télo a paze do
polohy, ve které miiZete zachytit sily zpétného razu.
Obsluhujici osoba mize vhodnymi preventivnimi opatfeni-
mi sily zpétného razu zvladnout.

» Zvlast opatrné pracujte v mistech rohd, ostrych hran
apod. Zabraiite, aby se nasazovaci nastroj odrazil od
obrobku a vzpFi¢il. Rotujici nasazovaci nastroj je u rohd,
ostrych hran a pokud se odrazi nachylny na vzpficeni se.
Toto zplisobi ztratu kontroly nebo zpétny raz.

» Nepouzivejte ozubeny pilovy kotou¢. Takovéto nasazo-
vaci nastroje zplsobuji ¢asto zpétny raz nebo ztratu kont-
roly nad elektronafadim.

» Nasazovaci nastroj ved'te do materialu neustale v tom
samém sméru, ve kterém fezna hrana material opousti
(odpovida tomu stejnému sméru, ve kterém budou od-
hazovany piliny). Vedeni elektronaradi v nespravném
sméru zplisobi vyboCovani nasazovaciho néstroje z obrob-
ku, ¢imz bude elektronaradi vtahovano do tohoto sméru
posuvu.

» Pfi pouziti délicich kotou¢ii obrobek vidy pevné upné-
te. Jiz pfi nepatrném nasikmeni v drazce se tyto nastroje
zaseknou a mohou zplisobit zpétny raz. Pri zaseknuti déli-
ciho kotouce kotou¢ zpravidla praskne. Pfi zaseknuti sou-
struznickych pilnikd, vysokorychlostnich frézovacich na-
strojl nebo frézovacich nastroji z tvrdokovu mize nastroj
vyskodit z drazky a zpdsobit ztratu kontroly nad elektrona-
fadim.

Zvlastni varovna upozornéni k brouseni a déleni

» Pouzivejte vyhradné brusna télesa schvalena pro vase
elektronaradi a pouzivejte je pouze pro doporuceny
druh prace. Priklad: Nikdy nebruste bocni plochou déli-
ciho kotouce. Délici kotouce jsou urceny k ubéru materia-
lu hranou kotouce. Boé¢nim plisobenim sily mohou tato
brusna télesa prasknout.

» Pro kuzelové a primé brusné koliky se zavitem pouzi-
vejte pouze neposkozené trny ve spravné velikosti a
délce bez podsoustruzeni na osazeni. Vhodné trny redu-
kuji moznost prasknuti.

» Zabraiite zablokovani déliciho kotouce nebo pfilis vy-
sokému pfitlaku. Neprovadéjte Zadné nadmérné hlubo-
ké Fezy. PretiZeni déliciho kotouce zvysuje jeho naméahani
anachylnost ke vzpriceni nebo zablokovani a tim moznost
zpétného razu nebo prasknuti brusného télesa.

» Nedavejte ruku do oblasti pred rotujici délici kotou¢
aza néj. Pokud pohybujete délicim kotouc¢em v obrobku
pry¢ od ruky, miiZe v pfipadé zpétného razu dojit
k vymrsténi elektronaradi s otacejicim se kotoucem pfimo
navas.

» Jestlize se délici kotouc zasekne, je zablokovany nebo
prerusite praci, elektronaradi vypnéte a drzte ho, do-
kud se kotouc nezastavi. Nikdy se nepokousejte jesté
bézici délici kotoué vytahnout z fezu, jinak mize dojit
ke zpétnému razu. Zjistéte a odstrarte pfic¢inu zaseknuti
nebo zablokovani.

» Elektronaradi opét nezapinejte, dokud se nachazi v ob-
robku. Nechte délici kotou¢ nejprve dosahnout svych
plnych otacek, nez budete v fezu opatrné pokracovat.

—
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Jinak se mlize kotouc zaseknout, vyskocit z obrobku nebo
zpUsobit zpétny raz.

» Desky neho velké obrobky podeprete, aby se zabranilo
riziku zpétného razu od sevieného déliciho kotouce.
Velké obrobky se mohou pod svou vlastni hmotnosti pro-
hnout. Obrobek musi byt podepien na obou stranach a to
jak v blizkosti déliciho fezu tak i na okraji.

» Bud'te obzvlast opatrni u ,kapsovitych fezii“ do stava-
jicich stén nebo jinych mist, kam neni vidét. Zanofujici
se délici kotou¢ mliZe pfi zafiznuti do plynovych, vodovod-
nich Ci elektrickych vedeni nebo jinych objekti zpdsobit
zpétny raz.

Zvlastni varovna upozornéni k praci s draténymi kartaci

» Dbejte na to, Ze dratény kartac i béhem bézného pouzi-
vani ztraci kousky dratu. Nepretézujte draty prilis vy-
sokym pritlakem. Odlétajici kousky dratu mohou velmi
lehce proniknout skrz tenky odév a/nebo pokozku.

» Nechte kartace pied pouzitim minimalné jednu minutu
bézet s pracovnirychlosti. Dbejte na to, aby v této dobé
nestala Zadna osoba pred nebo ve stejné pfimce s kar-
tacem. Béhem doby zabé&hu mohou odletovat uvolnéné
kousky dratu.

» Smérujte rotujici dratény kartac od sebe pry¢. Pri praci
s timto kartacem mohou s vysokou rychlosti odletovat ma-
|é castice a nepatrné kousky dratu a proniknout pokozkou.

Dopliikova varovna upozornéni
Noste ochranné bryle.

» Pouzijte vhodna hledaci zafizeni k vyhledani skrytych
rozvodnych vedeni nebo pfizvéte mistni dodavatel-
skou spoleénost. Kontakt s elektrickym vedenim mize
vést k pozaru a elektrickému tderu. Poskozeni plynového
vedeni mizZe vést k explozi. Proniknuti do vodovodniho po-
trubi zpdsobi vécné skody.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérdkem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

» Elektronaradi neni vhodné pro stacionarni provoz. Ne-
smi byt napf. upnuto do svéraku nebo upevnéno na pra-
covni stl.

» Neotvirejte akumulator. Existuje nebezpeci zkratu.

B Chraiite akumulator pied horkem, napf. i pfed tr-

3} valym slune¢nim zafenim, ohném, vodou a vlhkos-

ti. Existuje nebezpedi vybuchu.

» Pfi poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru mo-
hou vystupovat pary. Pfivadéjte erstvy vzduch a pfi
potizich vyhledejte IékaFe. Pary mohou drazdit dychaci
cesty.

» Pouzivejte akumulator pouze ve spojeni s Vasim elek-
tronaradim Bosch. Jen tak bude akumulator chranén
pred nebezpecnym pretizenim.
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» Spi¢atymi predméty, jako napF. hiebiky nebo Sroubo-

k poskozeni akumulatoru. Uvniti mizZe dojit ke zkratu
a akumulator mGize zacit horet, mGze z néj unikat kour, ma-
Ze vybouchnout nebo se prehrat.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrzovani varovnych upo-
zornéni a pokyn(i mohou mit za nasledek tiraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni navodu k obsluze otevienou.

Urcené pouziti

Elektronaradije urcené k déleni kovovych a kamennych mate-
rialti a dale k brou$eni, brouseni smirkovym papirem a lesténi
kovovych a lakovanych povrchi bez pouziti vody. Kromé toho
je elektornaradi s vhodnym pfislusenstvim vhodné pro vrtani
do deva, mékkého kovu, plastu a lehkych stavebnich materi-
ala.

Svétlo tohoto elektronaradi je uréené k osvétleni bezpro-
stfedni pracovni oblasti elektronaradi a neni vhodné pro
osvétleni prostoru v domacnosti.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.

1 Délici kotou¢
PridrZzovaci kolik
Brusné téleso*
Svitilna ,PowerLight*
Aretace vietene
Spinac
Regulator poctu otacek
Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
Akumulator
Sipka sméru otaceni brusného vietene
Protiprachova krytka (pfi jemné praci)
Upinaci matice
Nastrojovy drzak na upinaci klestiné
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Svétly rozmér stopky L,
Odijistovaci tladitko akumulatoru
Stranovy kli¢/$roubovak
Upinaci stopka
Upinaci klestina
Hnaci vieteno
21 Protiprachova krytka (pro préci blizko povrchu)

* Zobrazené nebo popsané prislus vi nepatfi do lardni do-
davky.

W ooO~NOOGO A WN

N e el vl < e
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Technicka data
Akumulatorové multirotacni GRO 12V-35
naradi
Objednaci ¢islo 3601JC50..
Jmenovité napéti = 12
Jmenovité otacky mint  5000-35000
@ upinaci klestiny mm 3,2
Plocha pro nasazeni kli¢e na upi-
naci klestiné mm 9,55
Max. vnéjsi primeér:
- Délici kotou¢ mm 38
- Brusné téleso mm 22,5
- Dratény karta¢ mm 20
- Brusny kotou¢ mm 20
- Vrtak mm 3,2
Max. svétly rozmér stopky L, mm 10
Max. délka upinaci stopky mm 35
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Povolena teplota prostredi
- pfi nabl’jenl" °C 0...+45
- pfiprovozu a pfi skladovani “C -20...+50
Doporucené akumulatory GBA 12V...
GBA10,8V...
Doporucené nabijecky GAL12..CV
AL11.CV

Technicka data zjisténa s akumulatorem z obsahu dodavky.
*Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-23.

Hodnocena hladina akustického tlaku A stroje Cini typicky

74 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Hladina hluku mize pfi praci prekrocit 80 dB(A).

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tff os) a nepres-
nost K stanoveny podle EN 60745-2-23:

a,=9m/s2, K=1,5m/s2.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méficich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouZzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouZiti elektrona-
fadi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odliSnym prisluSenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou tdrzbou, méize se Groven vibraci lisit. To md-
Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichz je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mizZe zatiZeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred cinky vibraci, jako je napf. udrzba elektronaradi
anastrojti, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
procesd.

160992A3B4|(12.7.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 113 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

Montaz

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené na strané pfislu-
Senstvi. Jen tyto nabijecky jsou sladény s akumulatorem
Li-ion pouzitym u Vaseho elektronaradi.

Upozornéni: Akumuldtor se expeduje ¢aste¢né nabity. Pro

zaruceni plného vykonu akumulatoru jej pred prvnim nasaze-

nim v nabijecce zcela nabijte.

Akumulator Li-ion Ize bez zkraceni Zivotnosti kdykoli nabit.

Pferuseni procesu nabijeni neposkozuje akumulator.

Akumulator Li-ion je diky ,Electronic Cell Protection (ECP)*

chranén proti hlubokému vybiti. Pfi vybitém akumulatoru bu-

de elektronaradi chrani¢em vypnuto: nasazeny nastroj se uz
nebude pohybovat.

» Po automatickém vypnuti elektronaradi uz spinac dal
nestla¢ujte. Akumulator se mizZe poskodit.

Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Odejmuti akumulatoru (viz obr. A)

- Kodejmuti akumulatoru 9 stlacte odjistovaci tlacitka 16 a
vytahnéte akumulator z elektronaradi dozadu. Nepouzi-
vejte pfi tom zadné nasili.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Tri zelené kontrolky LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru 8
indikuji stav nabiti akumulatoru 9.

(1)) Vyznam

trvalé svétlo 3 x zelené Kapacitaaku- >2/3
mulatoru

trvalé svétlo 2 x zelené Kapacitaaku- >1/3
mulatoru

trvalé svétlo 1 x zelené Kapacitaaku- <1/3
mulatoru

blikajici svétlo 1 x rezerva

zelené

Trvalé svétlo 1x Elektronaradi je prehraté!

Cervené

- Vypnéte elektronaradi
a nechte ho tplné vychlad-
nout.

Elektronaradi je pretizené!

- Vyvijejte pfi praci mensi tlak
na obrobek.

Blikajici svétlo 1x
Cervené

Vyména nastroje

» Pri nasazovani nastroje dbejte na to, aby stopka na-
stroje pevné drzela v nastrojovém drzaku. Pokud neni
stopka nastroje zasunuta dostatecné hluboko
v nastrojovém drzaku, miZe se nastroj uvolnit a ztratite
nad nim kontrolu

» Pouzivejte pouze bezvadné, neopotrebované nasazo-

vaci nastroje. Vadné nasazovaci nastroje se mohou napfi-

klad zlomit a vést k poranénim a vécnym Skodam.

» Pouzivejte pro elektornaradi pouze znackové prislu-
Senstvi pro brouseni, brouseni smirkovym papirem,
kartacovani, lesténi, frézovani a délici kotouce ze spe-

—

cializovanych prodejen, které je schvalené pro otacky
35 000 min'' a jehoz vnéjsi primér upinaci stopky je
3,2mm.

Cesky| 113

Nasazeni nastroje (viz obr. B)

- Stisknéte aretaci vietene 5 a rukou otocte upinaci matici
12, a7 se zablokuje.

- Drite stisknutou aretaci vietene a povolte upinaci matici
12 stranovym kliéem 17 otacenim proti sméru hodinovych
rucicek.

- Nasad'te nastrojzbaveny prachu (napf. pfidrzovacikolik 2,
brusné téleso 3 nebo vrtak) do nastrojového drzaku 13
upinaci klestiny 19.

Upozornéni: Dbejte na to, aby upinaci stopka 18 nastroje se-

délaaz nadoraz, ale minimalné 10 mm hluboko v upinaci kles-

tiné.

- Drite stisknutou aretaci vietene 5 a upnéte nastroj otace-
nim upinaci matice 12 stranovym klicem 17 ve sméru ho-
dinovych rucicek.

Odejmuti nastroje

- Povolte upinaci matici 12 vySe popsanym zpdsobem
a vyjméte nastroj.

Montaz déliciho kotouce (viz obr. C)

Soucasti dodavky jsou délici kotouce vyztuzené skelnymi

vlakny. Lze je pouzivat k drazkovani, frézovani a fezani kovu,

dreva a plastu.

- Nasadte pridrzovaci kolik 2 do nastrojového drzaku (viz
,Nasazeni nastroje“, strana 113).

- Drite stisknutou aretaci vietene 5 a Sroubovakem 17 tpl-
né vysroubuijte Sroub na pridrZovacim koliku 2.

- Nasadte délici kotouc 1 na pridrzovaci kolik 2 a znovu pev-
né zasroubujte Sroub.

Vymeéna upinaci klestiny (viz obr. D)

- Stisknéte aretaci vietene 5 a rukou otocte upinaci matici

12, a7 se zablokuje.

Drzte stisknutou aretaci vietene a povolte upinaci matici

12 stranovym klicem 17 otacenim proti sméru hodinovych

rucicek.

- Odstrante upinaci matici 12 spole¢né s upinaci klestinou
19.

- Nahnaci vieteno 20 nasadte poZadovanou upinaci klesti-
nu.

- NasSroubujte upinaci matici 12 na hnaci vieteno 20 a lehce
ji utdhnéte stranovym klicem 17 po sméru hodinovych ru-
Cicek.

Vymeéna ochranné protiprachové krytky
(viz obr. E)

Soucasti dodavky jsou dvé protiprachové krytky.
Protiprachovou krytku 11 pouzivejte, kdyZ potiebujete
dobrou manipulaci pro jemnou praci.

Protiprachovou krytku 21 pouzivejte, kdyZ potiebujete pra-
covat blizko povrchu obrobku.

Ochranna protiprachova krytka zabranuje dalekosahlému
vniknuti prachu do nastrojového drzaku béhem provozu.
Dbejte pfi nasazovani nastroje na to, aby ochrannd protipra-
chové krytka nebyla poskozena.
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- Odsroubuijte pouzivanou protiprachovou krytku.
- NaSroubuijte novou protiprachovou krytku a pevné ji utah-
néte.

Odsavani prachu/trisek

» Prach material(i jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-
hy dreva, mineralti a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachazejicich osob.
Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan
za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pfidavnymi latkami
pro o$etfeni dieva (chromat, ochranné prostiedky na dre-
vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.
- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.
- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou

filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych pfedpisti pro opracovavané
materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
muZe lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nasazeni akumulatoru

- Vlozte nabity akumulator 9 do uchyceni akumulatoru az
znatelné zaskocia v jedné roviné priléha.

Zapnuti - vypnuti

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej

pouzivate.

- Pro uvedeni do provozu posufite spina¢ 6 vpred.

- Pro vypnuti elektronaradi posurite spina¢ 6 dozadu.

Nastaveni poctu otacek

Pomociregulatoru po¢tu otacek 7 mlizete i za provozu plynule

nastavovat otacky elektronaradi.

Rozsah nastaveni poctu otacek
5000-8000 min*

Stupeii otacek

9000-12000 min'!

16000-19000 mint

20000-24000 min'

24000-28000 min™

OO WIN|-

30000-35000 min™

- U plasti a ostatnich materiald s nizkym bodem taveni pou-

Zivejte nizké otacky.
- Pritezani dreva, Zeleza nebo oceli pouzivejte vysoké otac-
ky.

- Prilesténi, brouseni do lesku a Cisténi pouzivejte maximal-
ni otacky 15 000 min™, abyste zabranili poskozeni obrob-

ku a nastroje.

—

Pracovni pokyny

Jemné prace budete provadét Iépe, kdyz budete elektronara-

di drzet jako tuzku mezi palcem a ukazovackem (viz

obrazek F).

Pri téZzkych pracich, jako déleni nebo brouseni, pouZivejte

,metodu uchopeni golfové hole” (viz obrazek G).

Délicim kotouc¢em nebo brusnym télesem pohybujte

s mirnym tlakem, abyste dosahli optimalniho vysledku prace.

Prilis velky tlak snizuje vykonnost elektronaradi a vede

k rychlejSimu opotrebeni nastroje.

» Brusné naradi a délici kotouce uchovavejte tak, aby by-
ly chranéné pred narazem.

Doporuc¢ené metody déleni

- Deskové materidly (viz obr. H)
- Tyce (vizobr. 1)

- Trubky (viz obr. J)

Ochrana proti zablokovani

Integrovana ochrana proti zablokovani chrani motor

a akumulator v pripadé zablokovani. Pokud se nastroj zasek-
ne v obrobku nebo je na naradi vyvijen pfilis velky tlak, motor
se zastavi.

- Zjistéte pric¢inu zablokovani a odstranite ji.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pied kazdou praci na elektronaradi (nap¥. udrzba, vy-
ména nastroji apod.) a téZ pfi jeho prepravé a usklad-
néni vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stlaceni spi-
nace existuje nebezpeci poranéni.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobie a bezpecné.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
$eho vyrobku atéz k nahradnim dilim. Technické vykresy ain-
formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiZe pfi otazkach
k nasim vyrobkiim a jejich prislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilG
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
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Pfeprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji pozadav-
kim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto akumulatory
mohou byt bez dalSich podminek prepravovany uzivatelem po
silnici.

Pri zasilani prostrednictvim tieti osoby (napf.: letecka pre-
pravanebo spedice) je tfeba brat zfetel na zvlastni pozadavky

na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé zasilky nezbyt-

né pfizvan expert na nebezpecné naklady.

Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud je téleso neposko-
zené. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.

Dbejte prosim i pfipadnych navazujicich narodnich predpisi.

Zpracovani odpadii

X3/ Elektronaiadi, akumuldtory, pfisluSenstviaobaly maji

}A byt dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu Zivotni prostredi.

Elektronaradi a akumulatory/baterie neodhazujte do domov-

niho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU mu-

sibyt neupotrebitelné elektronaradia podle
evropské smérnice 2006/66/ES vadné ne-
bo opotiebované akumulatory/baterie ro-
zebrané shromazdény a dodany k opétov-
nému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni
prostredi.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosim dbejte upozornéni v odstavci
LPreprava“, strana 115.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a bezpecnost-

né pokyny

m POZOR Preél’tajfesi v§(:ztky Vystrazné upoz_ornenia
a bezpeénostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujlicom texte mdze mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom

texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo

—
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siete (s privodnou $nirou) a narucné elektrické naradie napa-
jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $ndry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny,
plyny alebo horPavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ru¢ného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpitani pozornosti zo
strany inej osoby moZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrckaprivodnej$niiry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chraite elektrické naradie pred u¢inkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru mimo urceny ticel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova $niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujtcimi sa sti-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $ntry zvySuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s ru¢nym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkaj$om prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

» Ak sa neda vyhniit pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouZite ochranny spinac pri
poruchovych pridoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0sob

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupuijte s rozumom.
Nepracujte s ru¢nym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani ndradia za nasledok vazne poranenia.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3B4((12.7.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2916-001.book Page 116 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

116 | Slovensky

» Noste osobné ochranné pomdcky a pouzivajte vzdy

ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomd-

cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla

druhu ruéného elektrického ndradia a spdsobu jeho pouzi-

tia zniZuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim rucného elektrického na-

radia sa vZdy presvedcte sa, €i je rucné elektrické nara-

die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ru¢ného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak rucné elektrické
naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'ice na skrutky. Nastavovaci nastroj

alebo kli¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti ruéného elek-

trického naradia, méze spdsobit vazne poranenia osdb.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete moct ruéné elektrické naradie v neocakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte satoho, aby

sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-

jucich suciastok naradia. Volny odev, dIhé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujlicimi ¢astami ruéného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-

vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, €i st dobre pripojené a spravne pouzi-

vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a
manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretazujte. Pouzivaj-

te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany

druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-

radia budete pracovat lepsie a bezpecnejie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-

nut alebo vypndt, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-

vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiiat prislusenstvo alebo skor, ako odlozite
naradie, vzdy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-

suvky. Toto preventivne opatrenie zabraruje neimyselné-

mu spusteniu ruéného elektrického naradia.
» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte

tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-

to naradie osobam, ktoré s nim nie sti doverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Rucné
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouZivajl
neskusené osoby.

—

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne funguju alebo
¢ineblokuju, ¢i nie st zlomené alebo poskodené niekto-
ré sti¢iastky, ktoré by mohli negativne ovplyviovat
spravne fungovanie ruéného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
drzbou elektrického naradia.

> Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte ru¢né elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpecnym situaciam.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového ruéného elek-

trického naradia a manipulacia s nim

» Akumulatory nabijajte len v takych nabijackach, ktoré
odporica vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijac-
ka, ur€ena na nabijanie urcitého druhu akumulatorov, na
nabijanie inych akumulatorov, hrozi nebezpecenstvo po-
Ziaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len prislusné urce-
né akumulatory. PouZivanie inych akumulatorov méze
mat za nasledok poranenie a nebezpecéenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory neuschovavaijte tak, aby
mobhli prist do styku s kancelarskymi sponkami, minca-
mi, kl'iémi, klincami, skrutkami alebo s inymi drob-
nymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli spésobit
premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumula-
tora moze mat za nasledok popalenie alebo vznik poZiaru.

» Z akumulatoramdze pri nespravnom pouzivani vytekat
kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Po nahodnom kontakte miesto oplachnite vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulatora do kontaktu s o¢ami,
po vyplachu o¢i vyhl'adajte aj lekara. Unikajtca kvapa-
lina z akumulatora moze mat za nasledok podrazdenie po-
koZky alebo popéleniny.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né suciastky. Tym sa zabezpeci, ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné upozornenia pre vSetky pouzitia

Spoloc¢né bezpecnostné pokyny na brisenie, briisenie

brisnym papierom, na pracu s drotenou kefou, lestenie,

frézovanie arezanie

» Toto rucné elektrické naradie sa pouziva ako bruska,
ako bruiska na brusenie briisnym papierom, ako lestic-
ka, drotena kefa a tieZ ako naradie na rezanie. Re$pek-
tujte vSetky vystrazné upozornenia, pokyny, obrazky
auidaje, ktoré ste dostali s tymto ruénym elektrickym
naradim. Pri nedodrzani nasledujtcich pokynov moze
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dojst k urazu elektrickym pradom, poZiaru a/alebo tazkym
poraneniam.

» Nepouzivajte Ziadne také prislusenstvo, ktoré nebolo
vyrobcom urcené a odporicané Specialne pre toto ruc-
né elektrické naradie. Okolnost, Ze prislusenstvo sadana
rucné elektrické naradie upevnit, eSte neznamena, Ze to
zarucuje jeho bezpecné pouzivanie.

» Pripustny poéet obratok pracovného nastroja musi byt
minimalne taky vysoky ako maximalny pocet obratok
uvedeny na ruénom elektrickom naradi. Prislusenstvo,

ktoré sa otaca rychlejsie, ako je pripustné, by samohlo roz-

lamat a rozletiet po celom priestore pracoviska.

» Vonkajsi priemer a hriibka pracovného nastroja musia
zodpovedat rozmerovym lidajom uvedenym naruénom
elektrickom naradi. Nespravne dimenzované pracovné
nastroje nemozu byt dostato¢ne odclonené a kontrolova-
né.

» Brisne kottice, brisne valce alebo iné prisluSenstvo
musia presne pasovat na briisne vreteno alebo upina-
ciu kliestinu vasho elektrického naradia. Pracovné na-

stroje, ktoré presne nepasuju na upinanie elektrického na-

radia, sa otacaju nerovnomerne a intenzivne vibruj, ¢o
mdZze mat za nasledok stratu kontroly nad naradim.

» Kotice, brisne valce, rezacie nastroje alebo iné prislu-

Senstvo namontované na tfni sa musi tplne vlozit do
upinacej kliestiny alebo skl'uc¢ovadla. Ak sa tfii neupne
dostatocne alebo ak brasne teleso prilis daleko vycnieva,
vkladaci nastroj sa moze uvolnit a vysokou rychlostou vy-
mrstit.

» Nepouzivajte Ziadne poSkodené vkladacie nastroje.
Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i nie s vkladacie
nastroje, ako napr. brisne kottice, vystrbené alebo vy-
lomené, ¢i nemaju brisne taniere vylomené miesta,
trhliny alebo miesta intenzivneho opotrebovania, ¢i nie
sti na drétenych kefach uvol'nené alebo polamané dré-
ty. Ak elektrické naradie alebo vkladaci nastroj spad-
ne, skontrolujte, ¢i nie je poskodeny alebo pouZite ne-
poskodeny vkladaci nastroj. Ked' ste vkladaci nastroj
skontrolovali a nasadili, zdrziavajte sa vy i osoby na-

chadzajiice sa v blizkosti mimo tirovne rotujticeho vkla-

dacieho nastroja a nechajte naradie spustené pocas
jednej minuty s najvysSimi otackami. PoSkodené vkla-
dacie ndstroje sa vacsinou zlomia pocas tohto testovania.
» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Podla druhu
pouzitia naradia pouzivajte ochranny stit na celt tvar,
Stit na oci alebo ochranné okuliare. Pokial’ je to prime-
rané, pouzivajte ochrannii dychaciu masku, chranice
sluchu, pracovné rukavice alebo Specialnu zasteru,
ktora Vas uchrani pred odletujiicimi drobnymi ¢iastoc-
kami brusiva a obrabaného materialu. Predovsetkym oCi
treba chranit pred odletujicimi cudzimi telieskami, ktoré
vznikaju pri réznom sposobe pouZivania naradia. Ochrana

proti prachu alebo ochranna dychacia maska musia predo-

vsetkym odfiltrovat konkrétny druh prachu, ktory vznika

pri danom druhu pouzitia naradia. Ked' je ¢lovek dlhsiu do-

bu vystaveny hlasnému hluku, méZe utrpiet stratu sluchu.

» Zahezpecte, aby sa iné osoby nachadzali v bezpecnej
vzdialenosti od Vasho pracoviska. Kazda osoba, ktora

—

vstupi do pracovného dosahu naradia, musi byt vyba-
vena osobnymi ochrannymi pomdckami. Ulomky obrob-
ku alebo zlomeny pracovny nastroj mozu odletiet a spdso-
bit poranenie os6b aj mimo priameho pracoviska.

» Drzte rucné elektrické naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak vykonavate takii pracu, pri ktorej by mohol
pouzity pracovny nastroj natrafit na skryté elektrické
vedenia. Kontakt s elektrickym vedenim, ktoré je pod na-
patim, moze dostat pod napatie aj kovové stciastky nara-
dia a spdsobit zasah elektrickym pridom.

» Pri spustani elektrické naradie vidy pevne drite. Pri
rozbehu na pIné obratky moZe reakény moment motora
viest k tomu, Ze sa elektrické naradie pretoci.

» Ak mate moznost, pouzivajte na fixovanie obrobku
zvierky. Nikdy nepracujte tak, Ze maly obrobok pridr-
Ziavate jednou rukou, aby ste pritom mohli druhou ru-
kou pracovat naradim. Ked upnete malé obrobky, budete
mat obe ruky volné, aby ste nimi mohli ruéné elektrické na-
radie lepsie viest a kontrolovat. Pri rezani okrihlych obrob-
kov, ako su zapustné koliky, ty¢ovy material alebo rurky,
maju tieto obrobky tendenciu odkotulat sa pre¢, ¢im na-
stane zablokovanie pracovného nastroja, ¢o moze vymrstit
naradie smerom na Vas.

» Nikdy neodkladajte rucné elektrické naradie skor, ako
sa pracovny nastroj tiplne zastavi. Rotujlci pracovny na-
stroj sa moze dostat do kontaktu s odkladacou plochou,
nasledkom ¢oho by ste mohli stratit kontrolu nad ru¢nym
elektrickym naradim.

» Povymene vkladacieho nastroja alebo po nastavenina-
radia utiahnite maticu upinacej kliestiny, skfu¢ovadlo
alebo iné upeviiovacie prvky. Uvolnené upeviovacie
prvky by sa mohli necakane prestavit, co by mohlo viest
k strate kontroly a neupevnené, rotujlice komponenty by
sa nasilne odmrstili.

» Nikdy nemajte rucné elektrické naradie zapnuté vtedy,
ked’ ho prenasate na iné miesto. Nahodnym kontaktom
Vasich vlasov alebo Vasho oblegenia s rotujlcim pracov-
nym nastrojom by sa Vam pracovny néstroj mohol zavtat
do tela.

» Pravidelne cistite vetracie otvory svojho ruc¢ného elek-
trického naradia. Ventildtor motora vtahuje do telesa na-
radia prach a velké nahromadenie kovového prachu by
mohlo spdsobit vznik nebezpecného zasahu elektrickym
pridom.

» Nepouzivajte toto rucné elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov. Odletujlce iskry by mohli tieto
materialy zapalit.

» Nepouzivajte Ziadne také pracovné nastroje, ktoré po-
trebuju chladenie kvapalinou. Pouzivanie vody alebo
inych tekutych chladiacich prostriedkov méze mat za na-
sledok zasah elektrickym pridom.

Slovensky | 117

Spétny raz a prislusné vystrazné upozornenia

» Spatny raz je nahlou reakciou naradia na vzprieceny, za-
seknuty alebo blokujtci pracovny nastroj, napriklad brus-
ny kot(¢, brisny tanier, drotena kefa a pod. Zaseknutie
alebo zablokovanie vedie k nahlemu zastaveniu rotujiceho
pracovného nastroja. Takymto spdsobom sa nekontrolo-
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118 | Slovensky

vané ru¢né elektrické ndradie rozkruti na zablokovanom
mieste proti smeru otaCania pracovného nastroja.

Ked sa napriklad brdsny kotd¢ vzprieci alebo zablokuje v
obrobku, méZe sa hrana brisneho kotuca, ktora je zapic-
hnuta do obrobku, zachytit v materidli a tym sa vylomit z
brasneho taniera, alebo sposobit spatny réaz naradia. Bris-
ny kot(i¢ sa potom pohybuje smerom k osobe alebo sme-
rom prec od nej podla toho, aky bol smer otacania kotica
na mieste zablokovania. Brusne kottce sa mozu v takomto
pripade aj rozlomit.

Spétny raz je nasledkom nespravneho a chybného pouzi-
vania ru¢ného elektrického naradia. Vhodnymi preventiv-
nymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujicom tex-
te, mu mozno zabranit.

» Rucné elektrické naradie vzdy drzte pevne a svoje telo
aruky udrziavajte vzdy v takej polohe, aby ste vydrzali
pripadny spatny raz naradia. Pomocou vhodnych opatre-
ni moZe obsluhujlca osoba sily spatného razu a sily reak¢-
nych momentov zvladnut.

» Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrych
hran a pod. Zabraiite tomu, aby obrobok vymrstil pra-
covny nastroj proti Vam, alebo aby sa v iom pracovny
nastroj zablokoval. Rotujlci pracovny nastroj ma sklon
zablokovat sa v rohoch, na ostrych hranach alebo vtedy,
ked je vyhodeny. To spdsobi stratu kontroly nad naradim
alebo jeho spétny raz.

» Nepouzivajte ozubeny pilovy list. Takéto pracovné na-
stroje Casto sposobuijd spatny raz alebo stratu kontroly
nad ruénym elektrickym naradim.

» Ved'te pracovny nastroj do materialu vzdy jednym sme-
rom, tym, v ktorom rezacia hrana material opusta (to
zodpoveda tomu istému smeru, ktorym st z materialu
vyhadzované triesky). Ak sa zavedie rucné elektrické na-
radie do nespravneho smeru, sposobi to vybocenie pra-
covného nastroja v obrobku, ¢o bude mat za nasledok ta-
hanie ruéného elektrického naradia pri postvani do tohto
smeru.

» Ked’ pouzivate rezaci kotti¢, obrobok vzdy pevne upni-
te. UZ prinepatrnom vzprieceniv ryhe sa takéto vkladacie
nastroje zaseknt a mozu sposobit spatny raz. Prizaseknuti
sarezaci kotl¢ zvycajne zlomi. Ak sa zaseknu rotacné pilni-
ky, vysokorychlostné frézovacie nastroje alebo tvrdokovo-
vé frézovacie nastroje, nadstavec nastroja moze vyskocit
zryhy, co moZze viest k strate kontroly nad elektrickym na-
radim.

Osobitné bezpecnostné predpisy pre brisenie a rezanie

» Pouzivajte vylucne brisne telesa schvalené pre vase
elektrické naradie a len na odporicané moznosti pouzi-
tia. Napr.: Nikdy nesmiete brisit boénou plochou reza-
cieho kottica. Rezacie kottice s uréené na uberanie mate-
ridlu hranou kotuca. Pdsobenie bocnej sily na toto brisne
teleso moze spdsobit jeho zlomenie.

» V pripade pouzivania kuZel'ovitych a rovnych briisnych
teliesok so zavitom pouZivajte len neposkodené tine,
ktoré majii spravnu velkost a vhodnii dizku, bez podre-
zania zadnej ¢asti ramena. Vhodné trne znizia moznost
zlomenia nastroja.

—

» Vyhybajte sa zablokovaniu rezacieho kottica alebo po-
uzitiu prilis velkého pritlaku. Nevykonavajte Ziadne
nadmierne hlboké rezy. PretaZenie rezacieho kott¢a zvy-
$uje jeho namahanie a nachylnost na vzpriecenie alebo za-
blokovanie a tym zvySuje aj moznost vzniku spatného razu
alebo zlomenia rezacieho kotuca.

» Vyhybaijte sa priestoru pred rotujiicim rezacim kotu-
¢om a za nim. Ked pohybujte rezacim kott¢om v obrobku
smerom od seba, v pripade spatného razu sa moze elek-
trické naradie vymrstit rotujlicim kot(i¢om priamo na vas.

» Ak sarezaci kottic zasekne, zablokuje alebo ak prerusi-
te pracu, elektrické naradie vypnite a pokojne ho drite
dovtedy, kym sa rezaci kotiic¢ tiplne zastavi. Nepokusaj-
te sa vyberat rezaci kotii¢ z rezu vtedy, ked’ este beZi,
pretoze by to mohlo mat za nasledok vyvolanie spétné-
ho razu. Zistite pric¢inu zaseknutia alebo zablokovania
a odstrante ju.

» Nikdy nezapinajte znova rucné elektrické naradie do-
vtedy, kym sa rezaci kotii¢ nachadza v obrobku. Skor
ako budete opatrne pokraéovat v reze, pockajte, kym
dosiahne rezaci kotii¢ maximalny pocet obratok. V
opac¢nom pripade sa mdze rezaci kot(¢ zaseknut, vyskocit
z obrobku alebo vyvolat spatny raz.

» Vel'ké platne alebo velkorozmerné obrobky pri rezani
podoprite, aby ste zniZili riziko spatného razu zabloko-
vanim rezacieho kotii¢a. Velké obrobky sa mozu prehnit
nasledkom vlastnej hmotnosti. Obrobok treba podopriet
na oboch stranach, a to aj v blizkosti rezu aj na hrane.

» Mimoriadne opatrny bud'te pri rezani vyrezov do ne-
znamych stien alebo do inych neprehPadnych miest.
Zapichovany rezaci kotu¢ moze pri zarezani do plynového
alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia ale-
bo inych objektov sposobit spatny raz.

Osobitné bezpecnostné pokyny pre pracu s drétenymi ke-

fami

» Vsimajte si, ¢i z drotenej kefy nevypadavaji pocas ob-
vyklého pouzivania kiisky drotu. Drotenti kefu preto
nepretazujte privelkym pritlakom. Odlietavajtice kisky
drotu mozu lahko prenikndt tenkym odevom a/alebo vnik-
ntt do koze.

» Pred pouzitim nechavajte drotené kefy bezat minimal-
ne jednu minitu pracovnou rychlostou. Postarajte sa o
to, aby sa Ziadna osoba nezdrziavala pocas tejto doby
pred drétenou kefou, alebo nestala v jednej linii s rota-
cioukefy. Pocas tejto zabehavacej doby mozu z kefy odlie-
tavat volné kuasky drotu.

» Nasmeruijte rotujiicu drotent kefu smerom od seba. Pri
praci s tymito kefami mdzu z nich vysokou rychlostou od-
lietavat drobné ¢iastocky a malické kasky drotu, ktoré mé-
Zu preniknut cez pokozku.

Dalsie vystrazné upozornenia

Pouzivajte ochranné okuliare.
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» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim moze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia mdze mat za nasledok explé-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecnl
Skodu.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zveraka je bezpeénejsi ako obrobok
pridrziavany rukou.

» Toto rucné elektrické naradie nie je vhodné na staci-
onarnu prevadzku. To znamena, Ze sa napr. nesmie upnit
do zveraka ani upevnit na pracovny stol.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecéenstvo skrato-
vania.

F Chraite akumulator pred horticavou, napr. aj pred

O trvalym slnecnym Ziarenim, pred ohiiom, vodou a
vlhkostou. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodborné-

ho pouzivaniamézu zakumulatora vystupovat skodlivé
vypary. Zabezpecte privod ¢erstvého vzduchu a v pri-
pade nevolnosti vyhl'adajte lekarsku pomoc. Tieto vy-
pary mdzu podrazdit dychacie cesty.

» Pouzivajte tento akumulator iba spolu s Vasim ruénym
elektrickym naradim Bosch. Len takto bude akumulator
chraneny pred nebezpe¢nym pretazenim.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo skrutko-
vace, alebo pésobenim vonkajsej sily moze déjst
k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moZze dbjst k skratu
a akumulator mdze zacat horiet, mdze z neho unikat dym,
mdZze vybuchnit alebo sa prehriat.

Popis produktu a vykonu

Precitajte sivSetky Vystrazné upozornenia
a bezpeénostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spo-
sobit poziar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely ¢as, ked' ¢itate tento Navod
na pouzivanie.

Pouzivanie podl'a urcenia

Elektrické naradie je urcené na rezanie kovovych

a kamennych materidlov, ako aj na brusenie, brisenie brds-
nym papierom a leStenie kovovych a lakovanych povrchov
bez pouzitia vody. Okrem toho je elektrické naradie

s vhodnym prislusenstvom vhodné na vrtanie do dreva,
makkych kovov, plastov a lahkych stavebnych materialov.
Svetlo tohto elektrického naradia je urcené na to, aby osvet-
lovalo priamu pracovn oblast elektrického naradia a nie je
vhodné na osvetlovanie priestorov v domacnosti.

—

Slovensky | 119

Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouZzivanie.
1 Rezaci kotdc
2 PridrZiavaci kolik
3 Brusny nastroj*
4 Ziarovka ,PowerLight"
5 Aretdcia vretena
6 Vypina¢
7 Regulator poctu obratok
8 Indikdcia stavu nabitia akumulatora
9 Akumulator
10 Sipka smeru otagania brisneho vretena
11 Ochranna manzeta (pre detailnd pracu)
12 Upinacia matica
13 Upinaci mechanizmus s upinacou kliestinou
14 Rukovit (izolovana plocha rukovite)
15 Svetly rozmer stopky Ly
16 Tlacidlo uvolnenia aretacie akumuldtora
17 Vidlicovy klti¢/skrutkova¢
18 Upinacia stopka
19 Upinacia kliestina
20 Hnacie vreteno
21 Ochranna manzeta (na pracu blizko pri povrchu)

* Zobrazené alebo popisané prisluSenstvo nepatri do zakladnej vy-
bavy produktu.

Informacia o hluénosti/vibraciach
Hodnoty hlucnosti zistené podla EN 60745-2-23.

Hodnotena hladina akustického tlaku A tohto naradia je typic-
ky 74 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Hladina hluku méze pri praci dosahovat hodnotu nad

80 dB(A).

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracif a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy

EN 60745-2-23:

a,=9m/s2, K=1,5m/s2.

Urovef kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zataZenia vibraciami.
Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto rué¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné préce, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tidrzbou, mo-
Ze sa Groven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvy$it zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asové-
ho tiseku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked na-
radie sice beZi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To moZe vyraz-
ne redukovat zatazenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.
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Na ochranu osoby pracujlicej s naradim pred t¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpecnostné opatrenia,
ako st napriklad: Gdrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty rik, organizacia jednotlivych pracovnych tikonov.

Technické udaje
Akumulatorové multifunkéné GRO 12V-35
rotacné naradie
Vecné Cislo 3601J4C50..
Menovité napatie V= 12
Menovity podet obratok min?  5000-35000
Priemer upinacej kliestiny @ mm 3,2
Plocha kli¢a upinacia kliestina mm 9,55
Max. vonkajsi priemer:
- Rezacikott¢ mm 38
- Brusne teleso mm 22,5
- Drotend kefa mm 20
- Brusny koti¢ mm 20
- Vrtak mm 3,2
Max. svetly rozmer stopky L, mm 10
Max. dizka upinacej stopky mm 35
Hmotnost podla
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,63-0,87
Povolena teplota okolia
- pri nabijani . °C 0...+45
- priprevadzke a pri skladovani °C -20...+50
Odporidcané akumulatory GBA 12V...
GBA10,8V...
Odportc¢ané nabijacky GAL12..CV
AL11.CV

Technické ddaje uréené pomocou akumulatora, ktory je st¢astou bale-
nia.

* obmedzeny vykon pri teplote <0 °C

Montaz

Nabijanie akumulatorov

» Pouzivajte len tie nabijacky, ktoré sii uvedené na stra-
ne prislusenstva. Len tieto nabijacky su konstruované na
spolahlivé nabijanie litiovo-idnovych akumulatorov Vasho
ruéného elektrického naradia.

Upozornenie: Akumulator sa dodava v €iastocne nabitom

stave. Aby ste zaruili piny vykon akumulatora, pred prvym

pouzitim akumulator v nabijacke Uplne nabite.

Litiovo-iénové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez to-
ho, aby to negativne ovplyvniloich Zivotnost. Prerusenie nabi-

jania takyto akumulator neposkodzuje.

Litiovo-iénovy akumulator je chraneny proti hlbokému vybitiu
pomocou elektronickej ochrany ¢lanku ,Electronic Cell Pro-
tection (ECP)“. Ked je akumulator vybity, elektrické naradie
sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovny nastroj sa
uz nepohybuije.

—

» Po automatickom vypnuti ruéného elektrického nara-
dia uz viac vypinac nestlacajte. Akumulator by sa mohol
poskodit.

DodrZiavajte pokyny na likvidaciu.

Demontaz akumulatora (pozri obrazok A)

- Na vybratie akumulatora 9 stlacte uvolfiovacie tlacidla 16
tla¢idla a vytiahnite akumulator z ru¢ného elektrického na-
radia smerom dozadu. Nepouzivajte pritom nadmiernu
silu.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Tri zelené diody LED indikacie stavu nabitia akumulatora 8 in-
dikuju stav nabitia akumulatora 9.

Trvalé svetlo 3xzelena Kapacitaakumu- >2/3

LED latora

Trvalé svetlo 2 x zelena Kapacitaakumu- >1/3

LED latora

Trvalé svetlo 1xzelena Kapacitaakumu- <1/3

LED latora

Blikajuce svetlo 1 x Rezerva

zelend LED

Neprerusované svetlo  Elektrické naradie je prehriate!

1xCervené - Vypnite elektrické naradie

a nechajte ho kompletne vychlad-
nut.
Prerusované svetlo 1x  Elektrické naradie je pretazené!
Cervené - Pri préci vyvijajte mensi tlak na
obrobok.

Vymena nastroja

» Pri nasadzovani nastroja dbajte na to, aby stopka na-
stroja pevne drzala v nastrojovom drziaku. Pokial nie je
stopka nastroja zasunuta dostatocne hlboko
v nastrojovom drziaku, moze sa nastroj uvolnit a stratite
nad nim kontrolu.

» Pouzivajte len bezchybné, neopotrebované pracovné
nastroje. Poskodené pracovné nastroje samozu napriklad
zlomit, Co mdZe mat za nasledok poranenie alebo material-
ne $kody.

» S elektrickym naradim pouzivajte na brusenie, bruse-
nie brusnym papierom, kefovanie, lestenie, frézovanie
arezanie len znackové prislusenstvo zo Specializova-
nych predajni, ktoré je povolené pre otacky 35 000
mina ktorého vonkajsi priemer upinacej stopky je 3,2
mm.

Vkladanie pracovného nastroja (pozri obrazok B)

- Stlacte aretaciu vretena 5 a otacajte upinaciu maticu 12
rukou dovtedy, kym sa nezablokuije.

- Drzte aretaciu vretena stlacenu a uvolnite upinaciu maticu
12 vidlicovym klticom 17 otacanim proti smeru chodu ho-
dinovych ruciciek.

- Vlozte vkladaci nastroj zbaveny prachu (napr. vodiaci kolik
2, brisne teleso 3 alebo vrtak) do upinacieho mechanizmu
13 upinacej kliestiny19.
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Upozornenie: Dbajte na to, aby upinacia stopka 18 vklada-
cieho nastroja sedela v upinacej kliestine az na doraz, mini-
malne vsak v hibke 10 mm.
- Drzte stlacenu aretéciu vretena 5 a vkladaci nastroj upnite
otacanim upinacej matice 12 vidlicovym klicom 17
v smere hodinovych ruciciek.

Demontaz pracovného nastroja

- Uvolnite upinaciu maticu 12 podra predchadzajticeho opi-

su a vyberte vkladaci nastroj.

Montaz rezacieho kottca (pozri obrazok C)

Sucastou dodavky je rezaci kotti¢ s vystuzou zo sklenenych

vlakien. M6ze sa pouzivat na drazkovanie, frézovanie

arezanie kovov, dreva a plastov.

- VloZte vodiaci kolik 2 do upinacieho mechanizmu (pozri
,Vkladanie pracovného nastroja“, strana 120).

- Drite aretdciu vretena 5 stlacend a skrutku na vodiacom
koliku 2 skrutkovacom 17 tplne vytoCte von.

- Zalozte rezaci kotd¢ 1 na vodiaci kolik 2 a skrutku znova
pevne zaskrutkujte.

Vymena upinacej kliestiny (pozri obrazok D)
- Stlacte aretaciu vretena 5 a otacajte upinaciu maticu 12

rukou dovtedy, kym sa nezablokuje.
- Drite aretaciu vretena stlacent a uvolnite upinaciu maticu

12 vidlicovym klti¢om 17 otacanim proti smeru chodu ho-

dinovych ruciciek.

- Upinaciu maticu 12 demontuijte spolu s upinacou kliesti-
nou 19.

- Vlozte pozadovanu upinaciu kliestinu do hnacieho vretena
20.

- Naskrutkujte upinaciu maticu 12 na hnacie vreteno 20
avidlicovym kli¢om 17 ju zlahka dotiahnite v smere cho-
du hodinovych ruciciek.

Vymena ochrannej manzety (pozri obrazok E)

Stcastou dodavky st dve ochranné manzety.

Ochrannt manzetu 11 pouzivajte, ked' potrebujete na detail-
nd pracu dobré uchopenie.

Ochrannt manzetu 21 pouZzivajte, ked musite pracovat

v blizkosti povrchu obrobku.

Ochranna manzeta zabranuje v Sirokej miere vnikaniu prachu

z vrtania do sklucovadla pocas prevadzky naradia. Pri vklada-

ni pracovnych nastrojov davajte pozor nato, aby ste ochrannu
manzetu neposkodili.

- Pouzitt ochrannti manzetu odskrutkujte.

- Naskrutkujte novd ochranni manzetu a pevne ju utiahnite.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahuju-
cich olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralov a
kovov mdze byt zdraviu $kodlivy. Kontakt s takymto pra-

chom alebo jeho vdychovanie mdze vyvolavat alergické re-

akcie a/alebo spdsobit ochorenie dychacich ciest pracov-

nika, pripadne osob, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-

viska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa povazujl za rakovinotvorné, a to predovset-

—
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kym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri spra-
covavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na
ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smi
opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.
- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporic¢ame Vam pouzivat ochrannd dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajtce sa kon-
krétneho obrabaného materialu.

» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa mozu lahko vzniet.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Vlozenie akumulatora

- Nabity akumulator 9 zalozte do drziaka akumulatora tak,
aby akomulator pocutelne zaskocil a rovno priliehal.

Zapinanie/vypinanie

Aby ste usetrili energiu, zapinajte rucné elektrické naradie iba

vtedy, ked ho pouzivate.

- Posunte na zapnutie ru¢ného elektrického naradia vypi-
na¢ 6 smerom dopredu.

- Ked chcete ru¢né elektrické naradie vypniit, posurite vy-
pina¢ 6 smerom dozadu.

Nastavenie poctu obratok

Pomocou regulatora ota¢ok 7 moZete otacky elektrického na-

radia plynule nastavit aj pocas prevadzky.

Rozsah nastavenia po¢tu obratok
5000-8000 min*

Stupen otacok

9000-12000 min™
16000~ 19000 min™
20000- 24000 mint
24000-28000 min’*
30000-35000 min™
- Plasty a iné materialy s nizkym bodom tavenia opracova-

vajte s nizkymi otackami.
- Rezanie dreva, Zeleza a ocele vykonavajte s vysokymi otac-
kami.
- Prilesteni, briseni do lesku a Cisteni pouZivajte otacky
max. 15 000 min'!, aby ste zabranili poskodeniu obrobku
a vkladacieho nastroja.

OO |wW|N |

Pokyny na pouzivanie

Detailné prace mozete najlepsie zvladnut tak, Ze elektrické
naradie budete drZat medzi palcom a ukazovakom ako pero
(pozri obrazok F).

Na tazké prace ako rezanie alebo brisenie pouZivajte ,meto-
du uchopenia golfovej palice” (pozri obrazok G).

Rezacim kotticom alebo brisnym telesom pohybujte

s lahkym tlakom, aby ste docielili optimalny vysledok préce.
Prili$ silny tlak znizuje vykonnost elektrického naradia a vedie
k rychlejSiemu opotrebovaniu vkladacieho nastroja.
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» Briisne nastroje a rezacie kotiice chraiite pred naraz-
mi.

Odporticané metédy rezania

- Doskové materialy (pozri obrazok H)
- Tyce (pozri obrazok I)

- Rury (pozri obrazok J)

Ochrana pred zablokovanim

Integrovana ochrana pred zablokovanim chrani motor

a akumulator v pripade zablokovania. Ak sa vkladaci nastroj
zasekne v obrobku alebo sa vyvinie prili$ velky tlak na nastroj,
motor sa zastavi.

- Zistite pri¢inu zablokovania a odstrante ju.

Udrzba a servis

Udrzba a istenie

» Vyberte akumulator pred kazdou pracou na elektric-
kom naradi (napr. idrzba, vymena nastrojaa pod.) ako
aj pri preprave a ischove ru¢ného elektrického nara-
dia. V pripade neimyselného zapnutia vypinaca hrozi ne-
bezpecenstvo poranenia.

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-

vajte vidy v istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani
Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy

a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-

Zené obrazky ainformacie k nahradnym sticiastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajucich sa nasich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otdzok a objednavok ndhradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Transport

Prilozené litiovo-ionové akumulatory podliehaji poZiadavkam
pre transport nebezpe¢ného nakladu. Tieto akumulatory smie
pouZivatel naradia prepravovat po cestach bez dalSich opat-
reni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou alebo

prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné pozia-
davky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba pri prip-

rave zasielky bezpodmienecne konzultovat s expertom pre
prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat.

Respektujte aj pripadné dopliujlce narodné predpisy.

—

Likvidacia

S/ Ruc¢né elektrické naradie, prislusenstvo a obal treba

E};ﬁ dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane Zivotného

prostredia.

Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie ani akumulatory/baté-

rie do komundlneho odpadu!

Len pre krajiny EU:
Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa
musi nepouzitelné rucné elektrické naradie
(elektrospotrebice) a podla eurdpskej
smernice 2006/66/ES sa musia poskode-
né alebo opotrebované akumulatory/baté-
rie zbierat separovane a treba ich davat na

recyklaciu zodpovedajlicu ochrane Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Vsimnite si laskavo pokyny v odseku
JTransport®, strana 122.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok
Altalanos biztonsagi eldirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0!v?s§a elaz ésszgs b'iztog-
sagi figyelmeztetést és el6-

irast. A kovetkezdkben leirt el6irasok betartasanak elmulasz-
tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halézati csatlakoz kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkatertilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdél, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
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nalja. Ha elvonjdk a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.
Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
adugaszoléaljzatba. A csatlakozé dugét semmilyen

modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-

latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakoz6 adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozo dugok és
a megfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-

testek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az aram-
litési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megndveli az dramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétél eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
akabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halozati csat-

lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hé-

forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktdl és mozgé
gépalkatrészektdl. Egy megrongalddott vagy csomdkkal
teli kdbel megndveli az dramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védokapcsolét. Egy hibaaram-véddkap-
csol6 alkalmazasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-

nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol

hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-

jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi véddfelszerelést és mindig viseljen
védoszemiiveget. A személyi védofelszerelések, mint
porvédé larc, cstiszasbiztos védGcipd, védGsapka és fiil-
védo hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy62z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielott bedugna a csatlakozé
dugét a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az dramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben

—
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felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistol eltéré
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bo ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a mozg¢ alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikédnek. A porgyijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-

nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Hiizza ki a csatlakozo dugét a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vigyazatossagi
intézkedés meggdtolja a szerszam akaratlan lizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

> Akésziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-
g0 alkatrészek kifogastalanul miikddnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalddott részeit a késziilék haszna-
lata elétt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégitd karban-
tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezé és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkdbban ékelédnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat stb. csak ezen eléirasoknak és az adott
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késziiléktipusra vonatkozé kezelési utasitasoknak

megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-

tételeket és a kivitelezendd munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétél eltérd

—

megadott méreteknek. A hibdsan méretezett betétszer-

szamokat nem lehet megfelelden eltakarni, vagy iranyitani.
» A csiszolokorongoknak, csiszolohengereknek vagy

mas tartozékoknak pontosan ra kell illeszkedniiik az

célokra valé alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet. elektromos kéziszerszam csiszolétengelyére, illetve

pontosan bele kell illeszkedniiik az elektromos kézi-
szerszam szoritopatronjaba. Az olyan betétszerszamok,
amelyek nemillenek pontosan az elektromos kéziszerszam
szeszambefogo egységébe, egyenetleniil forognak, erésen
berezegnek és a késziilék feletti uralom megszlinéséhez
vezethetnek.

> A tiiskére szerelt korongoknak, csiszolohengereknek,
vagoszerszamoknak vagy mas tartozékoknak teljesen
be kell tolva lenniiik a szoritopatronba vagy a fiirétok-
manyba. Ha a tiiske nincs elég szorosan befogva, és/vagy
acsiszolotest kialld része til nagy, a felszerelt betétszer-
szam kilazulhat és nagy sebességgel kivagddhat.

» Ne hasznaljon megrongalddott betétszerszamokat.
Vizsgalja meg minden egyes hasznalat el6tt a betét-
szerszamokat: ellendrizze, nem pattogzott-e le és nem
repedt-e meg a csiszolokorong, nincs-e eltérve, megre-
pedve, vagy nagy mértékben elhasznalédva a csiszolo
henger, nincsenek-e a drétkefében kilazult, vagy elto-
rott drotok. Ha az elektromos kéziszerszam vagy a be-
tétszerszam leesik, vizsgalja feliil, nem rongalédott-e
meg, vagy hasznaljon egy hibatlan betétszerszamot.
Miutan ellenérizte, majd behelyezte a késziilékbe a be-
tétszerszamot, tartézkodjon On sajat maga és minden
mas a kozelben talalhato személy is a forgo betétszer-
szam sikjan kiviil és jarassa egy percig az késziiléket a

mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval legnagyobb fordulatszammal. A megrongélodott betét-

javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam szerszamok ezalatt a probaidd alatt dltalaban mar széttor-
biztonsagos maradjon. nek.

» Viseljen személyi védofelszerelést. Hasznaljon az al-
kalmazasnak megfeleld teljes véddalarcot, szemvédot
vagy véddszemiiveget. Amennyiben célszerii, viseljen
porvédo alarcot, zajtompito fiilvédot, védo kesztyiit
vagy kiilonleges kotényt, amely tavol tartja a csiszolo-
szerszam- és anyagrészecskéket. Mindenképpen védje
meg a szemét a kireplil6 idegen anyagoktol, amelyek a kii-
|6nb6z6 alkalmazasok soran keletkeznek. A por- vagy vé-
déalarcnak meg kell szlirnie a hasznalat soran keletkezé
port. Ha hosszU ideig ki van téve az erds zaj hatasanak, el-
vesztheti a hallasat.

» Ugyeljen arra, hogy a tobbi személy biztonséagos tavol-
sagban maradjon az On munkateriiletétél. Minden
olyan személynek, aki belép a munkateriiletre, szemé-
lyi védofelszerelést kell viselnie. A munkadarab letort
részei vagy a széttort betétszerszamok kirepiilhetnek és a
kozvetlen munkateriileten kiviil és személyi sériilést okoz-
hatnak.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam fesziiltség alatt allo,
kiviilrél nem lathaté vezetékekhez érhet. Ha a berende-
zés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, az elektromos
kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala keriilhetnek
és aramiitéshez vezethetnek.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos ke-

zelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott toltokeészii-
lékekben toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatortipus
feltoltésére szolgalo toltokésziilékben egy masik akku-
mulatort prébal feltélteni, tiiz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartozo
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort barmely
fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktdl, pénzér-
méktol, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és mas kis-
méretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érint-
kezoket. Az akkumulator érintkezGi kozotti rovidzarlat
égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbol folyadék
léphet ki. Keriilje el az érintkezést a folyadékkal.
Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt az akkumula-
torfolyadékkal, azonnal 6blitse le vizzel az érintett fe-
liiletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel
ezen kiviil egy orvost. A kilép6 akkumulatorfolyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Szerviz-ellenérzés
» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-

Biztonsagi eloirasok minden alkalmazashoz

Koz0s biztonsagi tajékoztato a csiszolashoz, csiszolopa-
pirral végzett csiszolashoz, polirozashoz, marashoz vagy
darabolashoz

» Ez az elektromos kéziszam csiszologépként, csiszolé-
papiros csiszologépként, drétkefeként, polirozogép-
ként, marégépként és darabolé csiszologépként hasz-
nalhaté. Ugyeljen minden figyelmeztet jelzésre, el6-
irasra, abrara és adatra, amelyet az elektromos kézi-
szerszammal egyiitt megkapott. Ha nem tartja be a ko-
vetkezd elGirdsokat, akkor ez aramiitéshez, tlizhoz és/vagy
sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

» Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket a gyarto
ehhez az elektromos kéziszerszamhoz nem iranyzott
eld és nem javasolt. Az a tény, hogy a tartozékot rogziteni
tudja az elektromos kéziszerszamra, nem garantalja annak
biztonsagos alkalmazasat.

> Abetétszerszam megengedett fordulatszamanak leg-
alabb akkoranak kell lennie, mint az elektromos kézi-
szerszamon megadott legnagyobb fordulatszam. A
megengedettnél gyorsabban forgd tartozékok széttorhet-
nek és kirepiilhetnek.

» Abetétszerszam kiilso atméréjének és vastagsaganak
meg kell felelnie az On elektromos kéziszerszaman
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» Inditaskor mindig tartsa szorosan fogva az elektromos
kéziszerszamot. A teljes fordulatszamra vald felfutas koz-
ben a motor reakcids nyomatéka az elektromos kéziszer-
szamot elfordithatja.

> Ha lehetséges, fogja be egy satuba a munkadarabot.
Sohase tartson egy kis méretii munkadarabot az egyik
és a szerszamot a masik kezében, mikozben a szersza-
mot hasznalja. A kis méret(i munkadarabok befogasaval a
kezei szabadon maradnak az elektromos kéziszerszam
konnyebb iranyitasara. Korkeresztmetszetd munkadara-
bok, mint példaul facsapok, rudak, vagy csovek darabola-
sakor ezek elgurulhatnak, ennek a kdvetkeztében a szer-
szambetét beékelddhet és a kezeld teste felé kivagddhat.

> Sohase tegye le az elektromos kéziszerszamot, miel6tt
abetétszerszam teljesen leallna. A forgasban lévé betét-
szerszam megérintheti a tdmasztd feliiletet, és On ennek
kovetkeztében konnyen elvesztheti az uralmat az elektro-
mos kéziszerszam felett.

> Abetétszerszamok kicserélése vagy mas beallitasi
munkak utan hiizza meg szorosan a befogopatron anya-
csavarjat, a furétokmanyt vagy minden mas rogzitoele-
met. A laza rogzitéelemek varatlanul eltolodhatnak és le-
hetetlenné tehetik az elektromos kéziszerszamiranyitasat;
arogzitetlen, forgo alkatrészek pedig nagy erével kivagdod-
hatnak.

» Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot, mikozben
azt a kezében tartja. A forgo betétszerszam egy véletlen
érintkezés soran bekaphatja a ruhajat és a betétszerszam
belefirédhat a testébe.

» Tisztitsa meg rendszeresen az elektromos kéziszersza-
ma szellézonyilasait. A motor ventillatora beszivja a port
ahdzba, és nagyobb mennyiség(i fémpor felhalmozddasa
elektromos veszélyekhez vezethet.

» Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot égheto
anyagok kozelében. A szikrak ezeket az anyagokat meg-
gyujthatjak.

» Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyek al-
kalmazasahoz folyékony hiitdanyagra van sziikség. Viz
és egyéb folyékony hiitdanyagok alkalmazasa aramiités-
hez vezethet.

Visszarugas és megfeleld figyelmeztetd tajékoztatok

» Avisszarlgas a beékel6d6 vagy leblokkold forgo betétszer-
szam, példaul csiszolokorong, csiszolo tanyér, drotkefe
stb. hirtelen reakcidja. A beékel6dés vagy leblokkolas a
forgd betétszerszam hirtelen ledllasahoz vezet. Ez az ira-
nyitatlan elektromos kéziszerszamot a betétszerszamnak a
leblokkolasi ponton fennall forgasi iranyaval szembeni
iranyban felgyorsitja.
Ha példaul egy csiszolokorong beékelddik, vagy leblokkol a
megmunkalasra keriilé munkadarabban, a csiszolékorong-
nak a munkadarabba bemertilG éle ledll és igy a csiszoldko-
rong kiugorhat vagy egy visszarligast okozhat. A csiszol6-
korong ekkor a korongnak a leblokkolasi pontban fennalld
forgasiranyatol fiiggéen a kezelé személy felé, vagy attdl
tavolodva mozog. A csiszolokorongok ilyenkor el is torhet-
nek.

—
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Egy visszarigas az elektromos kéziszerszam hibas vagy
helytelen hasznalatanak kovetkezménye. Ezt az aldbbiak-
ban leirasra keriilé megfeleld 6vatossagi intézkedésekkel
meg lehet gétolni.

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot,
és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben
fel tudja venni a visszarugo erdket. A kezeld személy
megfeleld dvatossagi intézkedésekkel uralkodni tud a vis-
szarlgasi és reakciderck felett.

» Asarkok és élek kdzelében kiilondsen 6vatosan dolgoz-
zon, akadalyozza meg, hogy a betétszerszam lepattan-
jona munkadarabrél, vagy beékelddjon a munkadarab-
ba. A forgo betétszerszam a sarkoknal, éleknél és lepatta-
nas esetén kdnnyen beékelddik. Ez a késziilék feletti ura-
lom elvesztéséhez, vagy egy visszarugashoz vezet.

» Ne hasznaljon fogazott fiirészlapot. Az ilyen betétszer-
szamok gyakran visszarugashoz vezetnek, vagy a kezeld el-
vesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

» Mindig abban az iranyban vezesse bele betétszersza-
mot az anyagha, amelyben a vagoél kilép az anyaghol
(ez megfelel a forgacsok kirepiilési iranyanak). Ha az
elektromos kéziszerszamot a helytelen iranyban vezeti, ak-
kor a betétszerszam kipattanhat a munkadarabbol és az
ekkor fellépd erd az elektromos kéziszerszamot ebben az
elétolasi iranyban elhizza.

» Hasitokorongok hasznalatahoz mindig szorosan fogja
be a munkadarabot. Ezek a betétszerszamok mar a ho-
ronyba val¢ kisebb mértéki beékelddés esetén is meg-
akadhatnak és visszartigashoz vezethetnek. Ha egy hasito-
korong beékelddik, az altalaban el is torik. Ha forgd resze-
|6k, nagy sebességli maro szerszamok, vagy keményfém
betétes mar¢ szerszamok beékelédnek, a szerszdmbetét
kipattanhat a horonybdl és ez az elektromos kéziszersza-
mot iranyithatatlanna teszi.

Kiilon figyelmeztetések és tajékoztaté a csiszolashoz és

darabolashoz

» Csak az On elektromos kéziszerszamahoz engedélye-
zett csiszolotesteket, és ezeket csak a javasolt alkal-
mazasi lehetdségekre hasznalja. Példa: Sohase csiszol-
jon egy hasitokorong oldalsoé feliiletével. A hasitokoron-
gok arra vannak méretezve, hogy az anyagot a korong élé-
vel munkaljak le. Az ilyen csiszolotestekre hatd oldaliranyd
erd a csiszolotest toréséhez vezethet.

» A menetes kiipos és egyenes csapos kovekhez csak he-
lyes nagysag és hossziisagu, hibatlan tiiskéket hasz-
naljon, anélkiil, hogy a vallrésznél alasziras jonne lét-
re. A megfelel6 tiiskék csokkentik a torés lehetdségét.

» Keriilje el a hasitokorong leblokkolasat, és ne gyakorol-
jon tul erés nyomast a késziilékre. Ne végezzen tuil
mély vagast. A tilterhelés megndveli a csiszoldtest igény-
bevételét és beékelGdési vagy leblokkolasi hajlamat és vis-
szarligashoz vagy a csiszolotest toréséhez vezethet.

» Keriilje el a kezével a forgo hasitokorong el6tti és mo-
gotti tartomanyt. Ha a hasitdkorongot a kezével a munka-
darabban magatol eltdvolodva mozgatja, akkor az elektro-
mos kéziszerszam a forgd koronggal visszartigas esetén
kézvetleniil On felé pattan.
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> Ha a hasitokorong beékelédik, leblokkol, vagy ha On
megszakitja a munkat, kapcsolja ki a késziiléket és
tartsa azt nyugodtan, amig a korong teljesen leall. So-
hase prébalja meg kihiizni a még forgé hasitékorongot
avagashdl, mert ez visszarugashoz vezethet. Allapitsa
meg és sziintesse meg a beékelédés vagy a leblokkolas
okat.

» Addig ne kapcsoljaismét be az elektromos kéziszersza-
mot, amig az még benne van a munkadarabban. Varja
meg, amig a hasitokorong eléri a teljes fordulatszamat,
mielétt vatosan folytatna a vagast. A korong ellenkez6
esetben beékelédhet, kiugorhat a munkadarabbol, vagy
visszarligashoz vezethet.

» Tamassza fel alemezeket vagy nagyobb munkadarabo-
kat, hogy csokkentse egy beékelddd hasitokorong ko-
vetkeztében fellépd visszarugas kockazatat. A nagyobb
munkadarabok sajat stlyuk alatt meghajolhatnak. A mun-
kadarabot mindkét oldalan, és mind a vagasi vonal kozelé-
ben, mind a szélénél ala kell tamasztani.

» Ha egy meglévo falban, vagy mas be nem lathato teriile-
ten hoz létre ,taska alakii besziirast”, jarjon el kiilonos
odvatossaggal. Az anyagha behatold hasitokorong gaz- vagy
vizvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy mas targyakba
litkozhet, amelyek visszardgast okozhatnak.

Kiilon figyelmeztetések és tajékoztato a drotkefével vég-

zett munkakhoz

» Vegye tekintetbe, hogy a drotkefébdl a normalis hasz-
nalat kozben is kirepiilnek egyes drotdarabok. Ne ter-
helje tillaberendezésre gyakorolt tiil nagy nyomassal a
drétokat. A kirepiilé drétdarabok igen kdnnyen athatol-
hatnak a vékonyabb ruhadarabokon vagy az emberi b6ron.

> A keféket a munka megkezdése elott legalabb egy per-
cig jarassa a normalis munkavégzési sebességgel.
Ugyeljen arra, hogy ezen id6 kdzben senki se alljon a
kefe elott vagy a kefével egy vonalban. A bejaratasi idd
kozben laza drétdarabok repiilhetnek ki.

> Aforgo drotkefét a testétol tavolodo iranyba tartsa. A
kefékkel valé munkavégzés soran kisebb részecskék és pa-
ranyi drétdarabok nagy sebességgel kirepiilhetnek és még
akezén is thatolhatnak.

Kiegészito figyelmeztetések és tajékoztato
Viseljen véddszemiiveget.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, az tlizhdz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongdlasa robbandst eredmé-
nyezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok ke-
letkeznek.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfelelen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartand.

—

> Az elektromos kéziszerszam rogzitett helyzetben vég-
zett iizemre nem alkalmas. A kéziszerszamot példaul
nem szabad egy satuba befogni vagy egy munkapadra rog-
ziteni.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zérlat veszélye.

F Ovja meg az akkumulatort a forrésagtol, példaul a

O tartos napsugarzastol, a tiiztol, a viztol és a ned-
vességtol. Robbanasveszély.

» Az akkumulator megrongalddasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abhol g6zok Iéphetnek ki. Azonnal jut-
tasson friss levegot a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a
|égutakat.

» Az akkumulatort csak az On Bosch gyartmanyii elektro-
mos kéziszerszamaval hasznalja. Az akkumulatort csak
igy lehet megvédeni a veszélyes tulterhelésektol.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy csa-
varhiizok, vagy kiilso erébehatasok megrongalhatjak.
Belsd rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyulladhat,
flistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tdlheviilhet.

A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezékben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizh6z és/vagy sulyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abrds oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési utmutatét olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam fém- és kéanyagok darabolasara,
valamint fém- és lakkfeliiletek vizhasznalat nélkiili csiszolasa-
ra, csiszoldpapirral valo csiszolasara és polirozasara szolgal.
Az elektromos kéziszerszam ezen feliil a hozzaill6 tartozékok-
kal egyitt faban, puhafémben, mtianyagokban és kénnyd épi-
t6anyagokban valo furasra is alkalmas.

Az elektromos kéziszerszam lampaja az elektromos kéziszer-
szam kozvetlen munkateriiletének megvilagitasara szolgdl, a
haztartasban lévé helyiségek megvilagitasara nem alkalmas.

Az abrazolasra keriil6 komponensek
Akésziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhat6
képére vonatkozik.

1 Hasitékorong

2 Tartdcsap

3 Csiszolotest*

4 ,PowerLight” [dampa

5 Tengely reteszelés

6 Be-/kikapcsold

7 Fordulatszam szabalyozo

8 Akkumulator feltoltési szintjelzé

160992A3B4|(12.7.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



\! (%)
OBJ_BUCH-2916-001.book Page 127 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

9 Akkumulator
10 Forgasiranyt jelzd nyil a csiszoléorson
11 Porvéddé sapka (részletmunkakhoz)
12 Rogzitdanya
13 Szerszambefogd egység a befogdpatronon
14 Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
15 Bels6 szarméret, L,
16 Akkumulator reteszelés feloldo gomb
17 Villaskulcs / csavarhazo
18 Befogoszar
19 Befogopatron
20 Hajtotengely
21 Porvédd sapka (feliiletekhez kozeli munkékhoz)

* Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz.

Miiszaki adatok

Akkumulatoros tobbcéli forgé GRO 12V-35
szerszam

Cikkszam 3601JC50..
Névleges fesziiltség V= 12
Névleges fordulatszam perct 5000-35000
Befogdpatron-@ mm 3,2
Befogdpatron kulcsfeliilete mm 9,55

max. kiilsé atmérd:
- Darabolétarcsa mm 38
- Csiszolotest mm 22,5
- Drotkefe mm 20
- Csiszolokorong mm 20
- Fard mm 3,2
max. belsd szarméret, L, mm 10
Befogdszar max. hossza mm 35

Saly az ,EPTA-Procedure 01:2014”
(01:2014 EPTA-eljaras) szerint kg 0,63-0,87
Megengedett kornyezeti hémérsék-
let

- atéltéssorén* “© 0...+45
- azlizemsoran és atarolas soran °C  -20...+50
Javasolt akkumulatorok GBA 12vV...
GBA 10,8V...
Javasolt toltokésziilékek GAL12..CV
AL11..CV

Amiszaki adatok a szallitmanyhoz tartozé akkumulatorral keriiltek meg-
hatdrozasra.

*korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén

Zaj és vibracio értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745-2-23 szabvanynak
megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

Akésziilék A-értékelést tipikus hangnyomasszintje 74 dB(A).
Bizonytalansag K =3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint tullépheti a 80 dB(A)-t.
Viseljen fiilvédat!

—

a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K bi-
zonytalansag az EN 60745-2-23 szabvany szerint:
a,=9m/s?, K=1,5m/s?,

Az ezen el6irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitasara ez
az érték felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellépd érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilénb6zoé
tartozékokkal vagy nem kielégit6 karbantartas mellett hasz-
naljak, arezgésszint a fenti értéktol eltérhet. Ez az egész mun-
kaidére vonatkozo rezgési terhelést [ényegesen megndvelhe-
ti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem kerdil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaidére
vonatkozd rezgési terhelést Iényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.
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Osszeszerelés

Az akkumulator feltoltése

» Csak a tartozékok oldalan megadott toltokésziilékeket
hasznilja. Csak ezek a toltokészilékek felelnek meg pon-
tosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalmazasra
keriil6 Li-ion-akkumulatornak.

Megjegyzés: Az akkumulator félig feltoltve keriil kiszallitasra.
Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az elsé
alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tolté-
késziilékben.
A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni anélkiil, hogy
ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat megsza-
kitasa nem art az akkumulatornak.
A Li-ion-akkumulatort az elektronikus cellavédelem (,Electro-
nic Cell Protection — ECP”) védi a mély kisiiléstél. Ha az akku-
mulator kimeriilt, az elektromos kéziszerszamot egy véddkap-
csol6 kikapcsolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.
> Azelektromos kéziszerszam automatikus kikapcsolasa
utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolét. Ez megrongal-
hatja az akkumulatort.
Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitassal kapcsolatos
eldirasokat.

Az akkumulator kivétele (lasd az ,,A” abrat)

- A9 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 16 reteszelés
feloldé gombot és htizza ki az akkumulatort hatrafelé az
elektromos kéziszerszambol. Ne eréltese a kihtizast.

Akkumulator feltoltési kijelz6

Az akkumulator felt6ltési szintjelz6 display harom 8 z6ld LED-
je a9 akkumulator téltési szintjét mutatjak.
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128 | Magyar
LED Magyarazat
Folyamatos fény, Az akkumulator  >2/3
3xzold kapacitasa
Folyamatos fény, Az akkumulator  >1/3
2 xz6ld kapacitasa
Folyamatos fény, Az akkumulator  <1/3
1 xz0old kapacitasa
Villogd fény 1 xzold  tartalék
Tartos fény, 1 x piros Az elektromos kéziszerszam tdlme-

legedett!

- Kapcsolja ki és hagyja teljesen le-
hdlni az elektromos kéziszersza-
mot.

Az elektromos kéziszerszam tul van

terhelve!

- Gyakoroljon kisebb nyomast
munka kdzben a munkadarabra.

Villogd fény, 1 x piros

Szerszamcsere

> Abetétszerszamok beszerelésénél iigyeljen arra, hogy
a betétszerszam szara szorosan beilleszkedjen a szer-
szambefogo egységbe. Ha a betétszerszam szara nincs
elég mélyre bedugva a szerszambefogd egységhbe, akkor a
betétszerszam ismét levalhat és nem lehet irdnyitani.

» Csak kifogastalan allapotii, nem elkopott betétszersza-

mokat hasznaljon. A megrongalddott betétszerszamok
példaul konnyen eltérhetnek és személyi sériiléseket és
anyagi karokat okozhatnak.

» Az elektromos kéziszerszammal a csiszolashoz, csiszo-

lopapirral valé csiszolashoz, keféléshez, polirozashoz,
marashoz és darabolashoz csak a szakiizletekben kap-
hato olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek megen-
gedett fordulatszama legalabb 35000 perc'* és ame-
lyeknél a befogdszar kiils6 atmérdje 3,2 mm.

A betétszerszam behelyezése (lasd a ,,B” abrat)

- Nyomja meg az 5 tengelyreteszel6 gombot és forgassa el
kézzel a 12 rogzitGanyat, amig az leblokkol.

- Tartsa benyomva a tengelyreteszeld gombot és lazitsa ki a
12 rogzitéanyat, ehhez forgassa el azt a 17 villaskulccsal
az oramutato jarasaval ellenkezd iranyba.

- Tegye be a pormentes betétszerszamot (példaul a 2 tarté-

csapot, a 3 csiszolotestet vagy a furofejet) a 19 befogo-
patron 13 szerszambefogd egységébe.

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy az betétszerszam 18 betét-

szerszam befogdszara lehetdleg litkozésig, de legalabb 10
mm mélyen be legyen dugva a befogépatronba.

- Tartsa benyomva az 5 tengelyreteszel gombot és a 17 vil-
laskulccsal az dramutatd jarasaval megegyez6 iranyban el-

forgatva szoritsa meg a 12 rogzitGanyat és igy fogja be a
betétszerszamot.

A betétszerszam kivétele

- Afentiekben leirtaknak megfeleléen lazitsa ki a 12 rogzito-

anyat és vegye ki a betétszerszamot.

—

A hasitékorong felszerelése (lasd a ,,C” abrat)

A szallitmanyban iivegszallal megerdsitett hasitokorongok ta-
lalhatok. Ezeket fémekben, faban és mlianyagokban végzett
horonymarasra, marasra és darabolasra lehet hasznalni.

- Tegyebe a2 tartocsapot a szerszambefogo egységhbe (lasd
A betétszerszam behelyezése”, a 128. oldalon).

- Tartsa benyomvaaz 5 tengelyreteszel gombot és teljesen
csavarja kia 17 csavarhizoval a 2 tartdcsapon taldlhatd
csavart.

- Tegyeraaz1hasitokorongota 2 tartdcsapra, a tartécsapot
a szerszambefogo egységbe.

A befogopatron kicserélése (lasd a ,,D” abrat)

- Nyomja meg az 5 tengelyreteszel$ gombot és forgassa el
kézzel a 12 rogzitbanyat, amig az leblokkol.

- Tartsa benyomva a tengelyreteszelé gombot és lazitsa ki a
12 rogzitGanyat, ehhez forgassa el azt a 17 villaskulccsal
az 6ramutato jarasaval ellenkezd irdnyba.

- Tavolitsa el a 12 rogzitdanyat a 19 befogopatronnal
egyiitt.

- Tegye be akivant befogdpatront a 20 hajtoorsdba.

- Csavarjarda 12 rogzitéanyat a 20 hajtotengelyre és hlizza
meg kissé a 17 villaskulccsal az 6ramutaté jarasaval meg-
egyez0 iranyban.

Porvédo sapka cseréje (lasd az ,,E” abrat)

A szallitmany két porvédd sapkat tartalmaz.

A 11 porvédd sapkat akkor hasznalja, ha részletmunkakhoz
egy j6 fogantyura van sziiksége.

A 21 porvéd6 sapkat akkor hasznalja, ha a megmunkalasra
keriil6 munkadarab feliiletéhez kdzel kell dolgoznia.

A porvéddsapka a munka soran messzemenden meggatolja a
por behatoldsat a szerszambefogo egységbe. A szerszam be-
helyezésekor ligyeljen arra, hogy ne rongalja meg a porvédd
sapkat.

- Csavarja le az eddig hasznalt porvédo sapkat.

- Csavarja fel az 4j porvédd sapkat és hizza meg szorosra.

Por- és forgacselszivas

» Az dlomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
akezeld vagy a kozelben tartézkodd személyek dltal torté-
nd megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkelt6 ha-
tasuak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is van-
nak benniik (kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel
azbesztet tartalmazo anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer( egy P2 szlir6osztalyu por-
védd alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be

az adott orszaghan érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrol, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok kdnnyen meggyulladhatnak.
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Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

- Tegye bea9akkumulatortazakkumulatorkosarba, amigaz
érezhetGen bepattan a helyére és egy sikba keriil a feliilet-
tel.

Be- és kikapcsolas
Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

- Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez tolja
el el6re a 6 be-/kikapcsolot.

- Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz tolja el hat-
ra a6 be-/kikapcsolot.

A fordulatszam beallitasa
AT fordulatszam szabalyozéval az elektromos kéziszerszam

fordulatszamat iizem kézben is fokozatmentesen be lehet alli-

Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

tani.

Fordulatszam- Fordulatszam beallitasi tartomany
fokozat

1 5000-8000 perc
2 9000-12000 perc™
3 16000-19000 perc!
4 20000-24000 perc’!
5 24000-28000 perc!
6 30000-35000 perc™

- Amianyagok és mas alacsony olvadaspontud anyagok meg-

munkalasahoz hasznaljon alacsony fordulatszamot.

- Faban, vasban vagy acélban végzett vagasi munkakhoz
hasznaljon magas fordulatszamot.

- Apolirozashoz, fényesre csiszolashoz és tisztitashoz leg-
feliebb 15000 perc'! fordulatszamot hasznéljon, hogy

megel6zze a munkadarab és a betétszerszam megrongalo-

dasat.
Munkavégzési tanacsok

Részletmunkakhoz a a legcélszer(ibb az elektromos kéziszer-

szamot egy csaphoz hasonldan a hiivelykujja és a mutatéujja

kozé fogni (lasd az F abrat).

Nehezebb munkakhoz, mint példaul darabolashoz vagy csi-

szolashoz hasznélja a ,golfiit6-mddszert” (lasd a G abrat).

A hasitokorongot vagy a csiszoldtestet mérsékelt nyomassal

mozgassa, hogy optimalis eredményt érjen el. A til erés nyo-

mas csokkenti az elektromos kéziszerszam teljesitéképessé-

gét és a meggyorsitja a betétszerszam kopasat.

> A csiszoloszerszamokat és hasitokorongokat a loké-
sektdl védett modon tarolja.

A javasolt darabolasi modszerek
- Lemezanyagok (lasd a ,H” abrat)
- Rudak (lasd az ,I” dbrat)

- Csovek (lasd a ,J” abrat)

—

Magyar| 129

Blokkolas elleni védelem

Abeépitett blokkolas elleni védelem leblokkolas esetén nyujt
védelmet a motornak és az akkumulatornak. Ha a betétszer-
szam beékel6dik a munkadarabba, vagy ha a kezel6 til nagy
nyomast fejt ki a szerszamra, a motor leall.

- Hatdrozza meg és haritsa el a beékel6dés okat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden mun-
ka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.) meg-
kezdése elott, valamint szallitashoz és tarolashoz ve-
gye ki azakkumulatort az elektromos kéziszerszamhol.
Ellenkezd esetben a be-/kikapcsolo véletlen megérintése-
kor bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Vevdszolgalat és hasznalati tanacsadas

A Vevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informacidk a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsad6 Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-jegy
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Szallitas

A termékben talalhatd lithium-ion-akkumulatorokra a veszé-
lyes arukra vonatkozd elGirasok érvényesek. A felhasznaldk az
akkumulatorokat a kdzuti szallitasban minden tovabbi nélkiil
szdllithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonatkozd
kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiildemény
elékészitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs megron-
galodva. Ragassza le a nyitott érintkez6ket és csomagolja be
ligy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne mozog-
hasson.

Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az el6bbieknél
esetleg szigortbb helyi el6irasokat.
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Hulladékkezelés

/) Azelektromos kéziszerszamokat, az akkumulatoro-
}},‘g kat, a tartozékokat és a csomagolast a kdrnyezetvé-
delmi szempontoknak megfelelden kell Gjrafelhasznd-
lasra el6késziteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és az akkumula-
torokat/elemeket a haztartasi szemétbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:
Az elhasznalt villamos és elektronikus be-
rendezésekre vonatkoz6 2012/19/EU eu-
ropai iranyelvnek és az elromlott vagy el-
hasznalt akkumulatorokra/elemekre vonat-
kozd 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek
megfelelden a mar nem hasznalhat6 akku-
mulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gytjteni és a kornye-
zetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhaszna-
lasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe az ,Szallitas”
fejezetben, a 129 oldalon leirtakat.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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B cocTa akcnnyatauuoHHbIX LOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBMTENEM /1A NPOLYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOA-
Liee PyKOBOACTBO N0 3KCMyaTaluy, a TakiKe MPUNOKEHHA.
NHdopMalua 0 NOATBEPXIEHHM COOTBETCTBUA COAEPXKUTCA
B NPUNOXEHHH.

NHdopMmaua o CTpaHe NPOUCXOXKAEHMA YKasaHa Ha Kopnyce
U3LIENUA 1 B IPUNOKEHNH.

[lata u3rotoBneHuA ykasaHa Ha nocnepHen cTpanuLe obnox-
Ku PykoBogcTaa.

KoHTaKTHaA MHhopMaLma OTHOCHTENBHO MMMOpPTepa Cofep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bi uagenus

Cpok cnyx6bl U3fen1a cocTasnset 7 net. He pekomeHayetca
K 3KCMNyaTalnm no UCTeUEHNUH 5 NET XPaHEHHS C faTbl U3ro-
TOBNeHA be3 npenBapuTenbHoOM NPOBEPKH ([aTy H3roToBne-
HWA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B U OLUMGOUHbIE AeCTBHA

nepcoHana unu nonb3osarens

— He CMonb30BaTh C NOBPEXNEHHON PYKOATKOM WK NoBpe-
K[EHHbIM 3aLMUTHBIM KOXYXOM

— He UCNOMb30BaTb NPH MOABNEHUU [1biMa HEMOCPECTBEH-
HO W3 Kopnyca uafienus

— He UCMOMb30BaTh C NePedUTLIM UK OTONEHHBIM NEKTPH-
yeckum kabenem

- He UCMOMb30BaTb Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMS
noxnaaA (B pacnbinaemont Boae)

— He BKNIYaTh Npu nonagaH1u Bofibl B KOPMYC

— He UCNoMb30BaTb NP CUIbHOM UCKPEHUH

- He UCMOMb30BaTh NPH MOABNEHUM CHNbHOM BUBpaLMu

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUI

— NepeTtépT Unu NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEXAEeH Kopnyc u3fenus

Tun v nepuoAMYHOCTb TEXHHUECKOTO 06CNyXHMBaHHA

PekomeHayeTcA OUUCTUTb MHCTPYMEHT OT MblIU NOCNE KaXa0-
0 UCNoNb30BaHMA.

XpaHeHue

- HeobXoAMMO XpaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobX0aMMO XpaH1Tb BAANM OT UCTOUHUKOB NOBbILIEHHBIX
TEMNepPaTyp U BO3LENCTBMA CONMHEUHBIX NyUer

- Npu XpaHeHun Heobxoamo U3beratb peskoro nepenaaa
TeMneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He AonycKaeTcs

- NoApobHble TPEHOBAHUA K YCNIOBUAM XPaHEHHsA CMOTPUTE
B OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

- KaTeropuuecku He AONYCKAETCA NafieH!e 1 Niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[ENCTBHA Ha YNAKOBKY NPH TPAHCNOPTHPOB-
Ke

- Npu pa3rpyske/norpysKe He AONYCKAeTCA UCMONb30BaHKe
N0bOro BUAA TEXHUKM, PADOTAIOLLEH NO NPUHLMMY 3AKMMa
YNaKoBKH

- noapobHble TpebOBaHWA K YCNIOBMAM TPAHCNIOPTUPOBKM
cmotpute B [OCT 15150 (Ycnosue 5)

160992A3B4|(12.7.16)

Bosch Power Tools




OBJ_BUCH-2916-001.book Page 131 Tuesday, July 12,2016 1:56 PM

Yka3anus no 6e3onacHoCTH

O6wwue YKa3aHHA N0 TeXHUKe 6e3onacHocTu ana
ANEeKTPOUHCTPYMEHTOB

EXAl MpoutuTe BCe yKa3aHHA U
m MPEAVTIP EHVE WHCTPYKLUH NO TEXHUKE

6e3onacHocTH. HecobniofieHne yka3aHWi U MHCTPYKLMIA NO
TeXHWKe De30MacHOCTU MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXKEHNA
3NEKTPUUECKNUM TOKOM, NOXapa W TAXENbIX TPABM.
CoxpaHAWTe 3TH MHCTPYKLMK M YKa3aHua ana 6yayuwero
UCNONb30BaHMA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHHAX
NOHATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACPOCTPAHAETCA Ha 3NeK-
TPOMHCTPYMEHT C NUTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U
Ha aKKYMyNATOPHbIM 3N1EKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro
LWHYpa).

besonacHoctb paﬁouero mMecTa

» Copepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE M XOPOLUO OCBe-
LieHHbIM. BeCropa/I0K UMK HEOCBELLIEHHbIE YUaCTKK pa-
60ouero Mecta MoryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyuYanAM.

» He paboraiiTe ¢ 3TUM 3N€KTPOUHCTPYMEHTOM BO B3pbl-
BOONACcCHOM NOMeLLEeHHH, B KOTOPOM HaXOAATCA ropio-
uKe XXHAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLMECA ra3bl UK NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
NAamMeHeH!Ho NbiNK UK NapoB.

» Bo Bpemsa paboTbl ¢ 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He Aony-
cKaiTe bnusko k Bawemy pabouemy mecty aereii 1 no-
CTOPOHHUX N, OTBNEKIIKCD, Bbl MOXETE NOTEpATL
KOHTPOb Haf, ANEKTPOMHCTPYMEHTOM.

JnekTpobe3onacHocTb

» LlitencenbHas BUNKa aNEKTPOMHCTPYMEHTa A0MKHA
NOAXOAHTS K WTencenbHoi posetke. H1u B koeM cnyuae
He U3MeHANTe WTencenbHy BUnKky. He npumenainTte
nepexofHble WTeKepbl ANs 3NEKTPOHHCTPYMEHTOB C
3aLUTHBIM 3a3eMNeHneM. HeusMeHeHHbIe WTencenb-
Hble BUIIKM W NOAXOAALLME LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHU-
KaKT PUCK NOPAKEHNA INEKTPOTOKOM.

» MpeaoTBpaLuaiiTe TeNECHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEHHbIMH
NOBEPXHOCTAMH, KaK T0: C Tpybamu, anemeHTamu oto-
NNeHns1, KYXOHHbIMM NNUTaMK M XONOAUNbHUKAMHU. [1py
3a3em/eHun Balliero Tena noBbILAETCA PUCK NOPAKEHUSA
3NEKTPOTOKOM.

> 3awmuianTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT OT JOXAA U CbIPOCTH.
TPOHMKHOBEHME BOAbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK NOPAKEHNA INEKTPOTOKOM.

> He pa3peLuaeTcs HCMIONb30BaTh LWHYP He M0 Ha3Haue-
HUI0, HaNpUMep, ANA TPAHCNIOPTHPOBKH UNH NOABECKH
3NEKTPOUHCTPYMEHTa, UNH ANA BbITATHBAHNA BUNKH U3
WwTencenbHOM Po3eTKH. 3aLuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBHA BbICOKMX TEMNEPaTyp, Macna, 0CTPbIX KPOMOK
MNY NOABHXHDBIX YacTei INeKTPOHHCTPYMeHTa. [ospe-
KILEHHbIA UMM CMYTaHHbI LWHYP NOBBILIAET PUCK MOPaXKe-
HMA 3NEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITHIM
HebOM npuMeHsaiiTe NPUroAHbIe ANA 3Toro kKabenu-ya-
nuHKUTENH. NpUMeHeHWe npurogHoro Ans pabotsl nog ot-
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KpbITbIM Hebom Ka6eﬂﬂ'y,EU'|VIHVITeJ'IH CHWXaeT pUCK nopa-
JKEHUA INEKTPOTOKOM.

» ECnu1 HEeBO3MOXXHO H3DeXXaTb NPUMEHEHNSA 3NeKTPOUH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYaiTe SneK-
TPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLLUTHOTO OTKIIO-
ueHus. [IpuMeHeHUe YCTPONCTBA 3aLLMUTHOTO OTK/IOUEHHS
CHIXXAET PUCK 3MIEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHS.

BesonacHocTb mogei

» ByAbTe BHUMaTeNbHbIMH, CNe[UTe 3a TeM, uTo Bbl ae-
naeTte, M NPoAYMaHHO HauMHaiiTe paboTy ¢ anekTpo-
MHCTPyMeHTOM. He nonb3yiitecb aneKTpOHHCTpY-
MEHTOM B YCTanoM COCTOAHHH HAK ecnu Bbl Haxo-
AMTECb B COCTOAHMH HAPKOTHYECKOTO UNH anKOronbHo-
ro ONbAHEHHA UAK NOA BO3AEHCTBUEM neKkapcTs. OauH
MOMEHT HEBHUMATENIbHOCTH NP PaboTe C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaM.

» lMpuMeHsiTe CpeacTBa HHAUBUAYANbHON 3aLWNTbI U
BCeraa 3aluTHbIe OUKH. 1CMOoNb30BaHKe CPEACTB UHAK-
BMOYaNbHON 3aLLNTbI, KaK TO: 3aLMTHON MAacKK, 00yBM Ha
HECKOMNb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLMUTHOTO LNEMA UNK CPEACTB
3alLMThI OPTaHOB CNyXa, — B 3aBUCMMOCTH OT B1fia paboTbl
C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXKAET PUCK NONYUEHHA
TPaBMm.

» MpepoTBpalyaiiTe HenpeaHaMepeHHOe BKNIOYEHHe
3NeKTPOMHCTpyMeHTa. [epea nopknioueHnem
3NEKTPOMHCTPYMEHTa K 3MEKTPONUTAHHIO U/UNK K
akkymynaTopy ybeautech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHHH
3NEKTPOMHCTPYMEHTA. YiepXKaHue NablLia Ha BbIKNoua-
Tene npu TPaHCMOPTUPOBKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA W NOAI-
KNIOUEHHE K CETH MUTaHWA BKNIOUEHHOTO 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa UPEBaTO HECUACTHBIMMU CyUYAAMM.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHDII HHCTPYMEHT UK FaeuHble
KNIOYM 10 BKNIOYEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTa. NHCTpy-
MEHT WNK KNIOU, HAXOMALMACA BO BPALLAIOLLENCA YacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMMaiiTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3anumaiite yCToﬁuuBoe nono>xeHue u co-
XpaHAnTe paBHoBecKe. bnarogapa aTomy Bbl MoxeTe
Nnyullie KOHTPONUPOBATb ANTEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXWUaH-
HbIX CUTyaLUAX.

» Hocute noaxoasuwyio pabouyio ogexay. He Hocure
LMPOKYIO OfieXAY U YKpaleHus. [lepXxute BONOCbI,
OAeXKAY M PYKaBULbI BAANHM OT ABWKYLLNUXCA YacTei.
LLInpokas ofexnaa, YKpalleHus Unu ANUHHbIE BONOCHI MO-
ryT BbiTb 3aTAHYTHI BPALLAIOLIMMUCA YaCTAMM.

» [pH HaNHUHK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH NbINeoTcachl-
BaIOLYMX H NbiNecOOPHbIX YCTPOICTB NpoBepaAiTe X
npUcoefHHEHHe U NpaBHUNbHOE HCNONb30BaHue. [1py-
MeHeHKe MbiNeoTcoca MOXeT CHU3UTb OMACHOCTb, CO3Aa-
BaeMyI NbifbHo.

» BHUMAHMUE! B cnyuae Bo3HHKHOBEHHA nepebos B pa-
60Te 3NeKTPOUHCTPYMEHTa BCNEACTBUE MONHOTO K
YaCTMYHOTO NPeKpaLLeHHA IHeprocHabxeHna unu no-
BPEeXAEHUA Lienu ynpaBneHus 3HeprocHabxxeHnem
YCTaHOBHTE BbiKNIOUaTenb B nonoxeHue Boikn., ybe-
[MBILKCD, UTO OH He 3a6NOKUPOBaH (NpH ero Hanuumm).
OTKNIOUKTE CEeTeBYI0 BUNIKY OT PO3ETKH HNH OTCOEAUHH-
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Te CbEMHbIA aKKYMYNATOP. ITUM NPeaoTBPALLAETCA He-
KOHTPONMPYEMbIA NOBTOPHbII 3aMyCK.

MpumeHeHne 3NeKTPOHHCTPYMEHTa U obpalLeHHe C HUM

» He neperpyxaiite aneKTpouHcTpymeHT. Ucnonb3yiite
AnA Baweii paboTbl npegHa3HaueHHbIA ANA 3TOro
3NEeKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM 3MIEKTPOMHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyullie 1 HaaeXHee B YKasaHHOM
[QManasoHe MOLHOCTH.

» He pa6oraiite C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NpH HEUCNPaB-
HOM BbIKniouatene. SNeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIM He
MOAAETCA BKIIOUEHHIO UMK BbIKNIOYEHHIO, ONACeH U 1071-
eH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKM ANEKTPOMHCTPYMEHTa, nepes 3a-
MEHOii NPUHAANEXHOCTEH U NpeKpaLleHnem paboTbl
OTKNIOUaiTe WTENCcenbHyIo BUNKY OT PO3ETKH CETH
/Ny BbIHbTE aKKyMYnATOP. 3Ta Mepa npefoc-
TOPOXHOCTH NPEAOTBPALLAET HenpeaHaMepeHHOe BKNIO-
UeHHe ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHHTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AnA
AeTel Mmecte. He paspeLuaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NHLaM, KOTOPble He 3HAKOMbI C HHM
MK He YUTaNH HaCTOALLUX MHCTPYKLMA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaX HEOMbITHbIX ML,

» TwarenbHO yXxaXuBaiTe 3a INEKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeuHyio dyHKLHIO U XOF ABHXKY-
LUMXCSA YacTel INEKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK WK NOBPEXAEHHH, OTPHLIATENbHO BANAIOLUX HA
(byHKUHI0 3neKTpoUHCTPYMeHTa. MoBpexaeHHble ya-
CTH AONXKHbI ObITb OTPEMOHTUPOBAHbI 10 MCMIONb30Ba-
HUA 3NEKTPOMHCTPYMeHTa. [110xoe 0bCnyKuBaHUe anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHOM HONbLLIOTO uncna
HECUACTHbIX CTyyaes.

> [lepXxuTe pexyLuuil HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM H UH-
CTOM COCTOAHHMH. 33D0TNNBO YXOXEHHbIE PEXYLLME UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLLMMU KDOMKaMH PEXE 3aK/H-
HWBAIOTCA W UX NErue BECTH.

» MpumeHAliTe INEKTPOUHCTPYMEHT, NIPUHAANEKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTDI U T. 1. B COOTBETCTBHH C HACTOA-
L{MMH HHCTPYKLUAMH. YUUTbIBaIiTE NPH 3TOM paboune
YCNoBUA U BbinonHaeMmylo pabory. Mcnonb3oBaxue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANA HENPeaYCMOTPEHHbIX paboT
MOXET NPUBECTH K ONACHbIM CUTYaLMAM.

MpumeHeHne n 06CNYXXKHBaHKE aKKYMYNATOPHOTO HHCTPY-

MeHTa

> 3apAaxaiiTe aKKyMynATOPbI TONbKO B 3apAAHBIX
YCTPOMCTBAX, PEKOMEHAYEeMbIX U3roToBHTENeM. 3a-
PAIHOE YCTPOWCTBO, NPEAYCMOTPEHHOE ANA ONpeaeneH-
HOro BUAQA aKKYMYNIATOPOB, MOXET NPHUBECTH K NOXAPHOM
OMacHOCTH NPU UCMONb30BaHWU €ro C IPYTMMU aKKyMYNs-
TOpamu.

» MpumeHsiiTe B 3NeKTPOMHCTPYMEHTAX TONbKO Npeayc-
MOTpPEHHbIE ANA 3T0ro akKyMynATopbl. Micnonb3oBaH1e
APYTUX aKKyMyNATOPOB MOXET NPUBECTH K TPAaBMaM W 1o-
XapHOW OMacHOCTH.

> 3awuLaiiTe HeHCNONb3yeMblil aKKyMynATOP OT KaHue-
NAPCKUX CKPENnoK, MOHET, KNiouei, rBo3feM, BUHTOB U
APYruX ManeHbKUX MeTannuueckux NpeaMeToB, KoTo-

pble MOrYT 3aKOPOTHTb NoAkoca. KopoTkoe 3amMblkaHne
MOMIOCOB aKKYMYNATOPA MOXET NPUBECTH K 0XKOraM Uiu
noxapy.

» [pu HenpaBUNbHOM HCTIONb30BAHUM U3 aKKYMYNATOpa
MOXXeT noTeub XxuaKocTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HHA ¢ Heil. Mpu cnyyaiiHoM KOHTaKTe npomoiiTe COOT-
BeTCTBYyloLLee MecTo Bofoii. Ecnu ata xuakocTb nona-
[T B rnas3a, T0 ;ONONHUTENbHO 0bpaTuTech 3a nomo-
LbI0 K BPauy. BbiTekalolLas akKyMynaTopHas XMOKOCTb
MOXET NPUBECTH K PA3APAKEHMI0 KOXM UM K OXKOraM.

Cepsuc

> PeMOHT Baluero aneKTpoMHCTPyMeHTa nopyyaiite
TONbKO KBanM(HLUPOBAHHOMY NEPCOHany 1 TONbKO C
NPUMEHEeHHeM OPUrMHaANbHbIX 3aNacHbIX YacTei. ITHM
obecneunBaetca 6€30MaCHOCTb INEKTPOUHCTPYMEHTA.

YKa3aHusA no TeXHMKe be3onacHOCTH AnA BceX 06-
nacted NnpUMeHeHun

06LwMe yka3aH1a No TexHuke GesonacHocTu ana wnugo-

BaHuA, WU OBaHKA HaXAauHOH 6ymaroi, pabot ¢ npo-

BONOYHbIMH LETKAMH, NONUPOBaHHUA, pe3epoBaHus U

pabor c oTpe3HbiMK WNHGOBANbHLIMK KPYramMu

» JTOT aNEKTPOMHCTPYMEHT NpeAHa3HaueH Ana wnudo-
BaHus, Wn1doBaHNA HaxAauHoW bymaroii, KpaueBa-
HUA NPOBONOYHBLIMH LETKaMH, NONWPOBaHUA, (hpese-
poBaHuA 1 abpa3nBHOro OTPe3aHus. YUnTbIBaiiTe BCe
npeaynpexaaloLue yKa3aHua, UHCTPYKLMH, UAMI0-
CTPaLuK 1 laHHbIe, KoTopble Bbl nonyuute ¢ anekTpo-
MHCTPYMeHTOM. HecobnioeHne aTux ykasaHui uperaro
MopaxXeHUeM 3NIEKTPUUECKUM TOKOM, NOXaPOM /WK Ts-
KE/bIMW TPABMAMH.

> He npumeHsiiTe NPUHAANEKHOCTH, KOTOPbIE He Npea:
YCMOTPEHbI U3roTOBUTENEM CrieLuanbHoO AN HaCcToA-
Lero 3NeKTPOMHCTPYMEHTA U He PeKOMEHAYIOTCA UM.
OpnHa ToNbKO BO3MOXHOCTb KPENIEHHA NPUHAANEKHO-
CTel Ha BaleM aneKTPOMHCTPYMEHTE He rapaHTHpYeT elle
WX HAAEXHOE NPUMEHEHHE.

» Nlonyctumoe uucno 060poToB pabouero HHCTpyMeHTa
[OMKHO BbITh He MEHee YKa3aHHOro Ha 3NeKTPOHH-
CTPYMeHTe MaKCHManbHoro uucna oboporos. OcHacT-
Ka, Bpallaowaaca ¢ bonbLuei, uem onycTMMo CKopo-
CTbi0, MOXET PAa30PBaTbCA 1 PA3NETETbCA B NPOCTPAHCTBE.

» HapyxHblii AuaMeTp 1 ToNWKUHa pabouero HHCTPYMeH-
Ta JONKHbI COOTBETCTBOBATbL pa3mepam Balero anex-
TPOMHCTPYMeHTa. HenpasunbHo copasmepeHHble pabo-
Une MHCTPYMEHTbI He MOTYT BbiTb B JOCTATOUHOM CTENeH!
3aUMLLLEHDI U MOTYT BbIHTH U3-M0 KOHTPONA.

» LlinudoBanbHble Kpyr, hnaxubl U Npoune NpUHag:
NEeXHOCTH AOMKHbI TOUHO CUAETD Ha LWNWHAENE UK B
3a)XKMMHOM LaHre Bawero aneKTpoMHCcTpyMeHTa. Pabo-
UKe MHCTPYMEHTBI, HE TOUHO CUAALLME B KPEMIEHUM INEK-
TPOMHCTPYMEHTA, BpalLiAtoTcA ¢ BUeHeM, CUnbHO BUBpU-
PYIOT M MOTYT NPUBECTH K NOTEPE KOHTPONA.

» YcTaHOBNEHHble Ha ONPaBKY KPYru, UMNHHAPHUUECKHE
wnudoBanbHbie KPYru, pexyluue HHCTPYMEHTbI UK
APYrue NpuHaANeXHOCTH AOMKHbI NONHOCTbIO BXO-
AMTb B 32KMMHYIO0 LLAHTy MNK CBEPNUNbHbIA NaTPOH.
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Ecnv onpaBka byneT HeoCTaTouHo 3aTaAHyTa UK abpa-
3MBHbII UHCTPYMEHT DyAET CNMLLIKOM []aneko BbiCTynarb,
CMEHHbIM paboumit HHCTPYMEHT MOXKET BbICBODOAMTLCA U
ObITb BbIbPOLLEH Ha BONbLLIOK CKOPOCTH.

» He ucnonb3yiite noBpexaeHHyo pabouyto oCHacTKy.
MpoBepsiiTe kKaXAbli pa3 nepeg UCNONb30BaHHEM
CMeHHble paboune HHCTPYMEHTbI, a HMEHHO: WnHdo-
BanbHble KPYri Ha CKONbI M TPELUHHbI, WK OBanbHble
6apabaHbl Ha TPeLUHHDbI H H3HOC, NPOBONOYHbIE LETKH
Ha He3aKpenneHHble UMK NoNoMaHHble NPOBONOKH. B
Cnyu4ae NageHua INeKTPOUHCTPYMEHTa Unu paboueii
OCHaCTKH NPoBepbTe HX Ha NPeaMeT BO3MOXKHbIX No-
BPEX/EHHi, UCNONb3YiHTe TONbKO HENOBPEXAEHHYHO
pabouyio ocHacTky. Mocne npoBepku U MOHTaXa pabo-
yeif ocHacTKH Bbl u HaxopAwWwMeca Nobnu3ocTu Nioau
[L[ONXHbI AepXKaTbCA BHE NNOCKOCTH BPalLeHHa pabo-
yeif 0CHaCTKH; BKNIOUHTE 3NeKTPOUHCTPYMEHT Ha 1 Mu-
HYTY Ha MaKCHManbHYI0 YacToTy BpalyeHHa. [loBpe-
XOeHHasA pabouas oCHACTKa, kak NpaBK/o, TOMAETCA B Te-
UeHue 3Toro NPobHOTo 0TPE3Ka BPEMEHH.

» lpumeHsiiTe cpeacTBa HHAUBUAYANbHOK 3aWUTbI. B
3aBHCHMOCTH OT BbINONHAEMON PaboTbl npUMeHsiiTe
3ALUUTHDIN LWMTOK ANA NULA, 3aLUTHOE CPEACTBO ANs
rNa3 Wnu 3aluTHbie ouku. Hackonbko ymecTHo, npu-
MeHsHTe NPOTHBONDINEBOM PecnUpaTop, CPeACTBa 3a-
LMTbI OPraHOB CRyXa, 3alMTHbIE NepPUaTKH UMK CReLy-
anbHbIi hapTyK, KoTopbie 3aluLiatoT Bac or abpasus-
HbIX YaCTHL, M YacTHL, MaTepuana. [nasa JomkHbI bbiTb
3alLMLLEHbI OT IETAIOLLMX B BO3AYXE MOCTOPOHHUX YaCTUL,
KOTOpbIe MOTYT 06pa30BbIBATLCA NPU BbINOMHEHUM Pa3-
NMUHbIX paboT. [PoTUBOMBINEBOH PECIMPATOP MK 3aLLKT-
HaA Macka OpraHoB AibIXxaHWA A0MKHbI 3aflepXuBaTh 0bpa-
3ytoLytocs npyu paboTe nbinb. MpofomkuUTENbHOE BO3fEN-
CTBME CUNIBHOTO LUyMa MOXET NPUBECTH K NOTEPe CyXa.

» CnepuTe 3a TeM, utobbl BCe NULLA HAXOAUNHCH Ha 6e3-
0nacHOM paccTosHuu oT pabouero yuactka. Kaxpoe
NKUO B Npeaenax pabouero yuacTka ONKHO UMETb
cpeacTBa HHAWBUAYaNbHOM 3awuTbl. OCKONKK 1eTanu
UMY Pa3opBaHHbIX PabOUNX MHCTPYMEHTOB MOTYT OTNETETh
B CTOPOHY W CTaTb NPUUNHON TPABM TAKXKE U 3a Npeenamu
HenocpeacTBeHHOro pabouero yuacTka.

» Mpu BbiNnoNHeHWH paboT, Npu KoTopbIX pabounit uH-
CTPYMEHT MOXKeT 3afieTb CKPbITYH0 3NeKTPONPOBOAKY,
BCEr/ia fiepXkute SNeKTPOUHCTPYMEHT 3a H30NUPOBaH-
Hble pyukH. KOHTaKT C HaxoAALLeica Nof HanpsXeHUeM
NPOBOAKOW MOXET 3apsKaTb METANMUECKHE YaCTH ANeK-
TPOMHCTPYMEHTA U PUBOANTD K YAAPY SNEKTPUUECKUM TO-
KOM.

» Mpu 3anycke Bceraa KPenko fepKuTe 3NeKTPOUHCTPY-
MeHT. [1p1 pasroHe Ha NonHylo yacToty 060pOTOB peak-
TUBHbIH MOMEHT [IBMraTeNs MOXeT NPUBECTH K Pa3BOPOTY
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» [0 BO3MOXHOCTH UCNONb3yiTe AnA UKCALMUK 3aro-
TOBKH THCKH. HUKOrAa He fiepXuTe Bo BpemA paboTbi
MENKYH0 3aroToBKY B OZJHOM pyKe, a HHCTPYMEHT o-
HOBPEMEeHHO B ApYroi. 3akpenus HebonbLuyIo 3aroToB-
Ky, Bbl 0cBObOX/AETE PYKM /1A NYULLETO KOHTPONA Haf,
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM. MpH pa3pesanuu Kpyrnble 3aro-
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TOBKM, Takue KaK IePeBsAHHbIE LMOHKM, NPYTKOBbIE MaTe-
pHanbl UK TPybbI, MOTYT YKATbIBATLCA, B PE3ynbTaTe uero
Paboumit UHCTPYMEHT MOXXET 3aKNIMHWTb M 0TOPOCHTH B Ba-
LIEM HANpPaBNEHMH.

» Hukorpa He BbinyckaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT U3 PyK,
noka pabouuii HHCTPYMEHT NONHOCTbIO He OCTAHOBHT-
cA. Bpawarowmitca pabounit MHCTPYMEHT MOXET 3aLie-
NMUTbCA 3a ONOPHYI0 NOBEPXHOCTb U B pe3ynbTate Bbl Mo-
XeTe NOTePATb KOHTPONb Haf, ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» MMocne 3ameHbl CMEeHHOro pabouero HHCTPYMeHTa UK
CMeHbl HaCTPOEK Ha HHCTPYMeHTe ybepuTech, uTo rai-
Ka 3aXKMMHOW LIaHrH, 3AXKMMHOM NaTPOH U Npouue Kpe-
neXHble 3NeMEeHTbI KPenKo 3aTAHYTbI. He3aTaHyTble
KpenexHble 3NeMeHTbI MOTYT HEOXKMAAHHO CMECTUTBCA U
MPUBECTH K NOTEPE KOHTPONS HAfi UHCTPYMEHTOM; He3a-
KpenneHHble BpallatoLiMecs uact MoryT bbiTb 0TbpoLue-
Hbl LLEHTPODEXHOM CHNON.

> BbiKniouaiite 3neKTPOMHCTPYMEHT NPH TPAHCNOPTH-
poBke. Balua ofexaa MoxeT bbiTb cnyuaiHo 3axBaueHa
BpaLLatoLLMMca pabounM MHCTPYMEHTOM, M pabounit uH-
CTPYMEHT MOXET HaHeCTH Bam TpaBmy.

» PerynsapHo ouuwaiiTe BEHTHNALHOHHbIE Npope3u Ba-
Lero aNeKTPOUHCTPYMEHTa. BeHTHnATOp ABUraTens 3a-
TATMBAET Nbib B KOPNYC, 1 6ONbLIOE CKOMNEH1e
METaNNUUECKOM MblK MOXET NPUBECTH K ANEKTPUUECKON
ONacHOCTH.

» He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B6NHU3K ropio-
YMX MaTepuanoB. McKpbl MOTYT BOCMIAMEHHTb 3T MaTe-
pHansl.

» He npumensiite paboune MHCTPyMeHTbI, Tpebylowme
NpUMeHeHHe 0XNaXKAAIWMUX KUAKOCTEH. [TpuMeHeHre
BOZbI MMM APYTUX OXNaXAAOLLMX XKUAKOCTEN MOXET NpH-
BECTU K IOPAXEHHIO 3NEKTPOTOKOM.

06paTHbIi yaap M COOTBETCTBYHOLHE NpeAynpexaaio-

w1e yKa3aHua

» ObpatHbIi yaap — 370 BHe3arHas peakuma B pesysbTare
3aeflaHuA UK BNOKMPOBaHKA BpalLiatolieroca pabouero
MHCTPYMEHTa, KaK To, WK(OBanbHOro Kpyra, Windo-
Ba/bHOM TapPE/NKH, NPOBONOYHOM LLETKK U T. /1., BeAyLIaa K
pe3KoMYy OCTaHOBY BpaLLAIOLLErocs pabouero MHCTPYMEH-
Ta. NP1 3TOM HEKOHTPONMPYEMbII 3NEKTPOUHCTPYMEHT
ycKopAieTcA Ha MecTe 6NOKMPOBKM NPOTUB HanpaBneHus
BpaLLieHUs pabouero HHCTPYMeEHTa.
Ecnu wnndoBanbHbIi KPYr 3aefaeT unu brokupyeTcs B 3a-
rOTOBKE, TO MOrPYXKEHHasA B 3ar0TOBKY KPOMKa LMEo-
Ba/IbHOTO Kpyra MOXeT bbiTb 3aXaTa U B pe3y/bTate npu-
BECTH K BbICKaKMBaHHIO Kpyra U3 3aroTOBKHW N K 0bpart-
HoMy yfapy. Mpy 3ToM WRKUdOBaNbHbIA KPYr ABUXETCA HA
onepatopa WM oT Hero, B 3aBUCHMOCTH OT HanpaBNneHus
BpaLLeHHs Kpyra Ha MecTe 6nok1poBaHuA. Mpu 3ToM WuK-
(hoBanbHbIM KPYr MOXET NONIOMATbCA.
ObparHbli yaap ABNAETCA CNeACTBMEM HENPABUIbHOTO
UCNONb30BaHMA INEKTPOUHCTPYMEHTA UMK OLLMOKM one-
patopa. OH MoXeT ObITb NPeA0TBPALLIEH ONUCAHHBIMU HU-
e MepaMu NpeaoCTOPOXXHOCTH.

» Kpenko AepxuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT U 3aliMUTE Ta-
KOE MonoxeHue Tena U pyk, np1 kotopom Bbl moxete
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COoBnajaTh ¢ YCHNHAMM pUKoLeTa. [1onb30BaTenb UH-
CTPYMEHTa MOXET coBnaaath C yCHNUAMU pUKoLLETa C No-
MOLLbt0 COOTBETCTBYHIOLLMX MEP NPEAOCTOPOXHOCTH.

» OcobeHHo ocTopoXxHO paboTaiiTe Ha yrnax, oCTpbiX
KpoMKax u T. A. [penoTBpalLaiiTe oTcKok pabouero ux-
CTPYMEHTa OT 3aroTOBKH U ero 3aknuHuBaHue. Bpata-
I0LLMACA PabouMit MHCTPYMEHT CKNOHEH K 3aKNMHUBAHWUIO
Ha yrnax, oCTpbIX KpOMKaXx 1 MPH OTCKOKE. TO BbI3bIBAET
noTepto KOHTPONS UNK 0bparTHbIl yaap.

» He ucnonb3yiite NUNbHbIE AUCKH C 3ybbAMK. TakKe pa-
Boume MHCTPYMEHTbI UacTo CTAaHOBATCA MPUUMHONM 0bpar-
HOrO yAapa unu NoTepu KOHTPONA Haf ANEKTPOUHCTPYMEH-
TOM.

» Bcerpa noasoaute paboumnit HHCTPYMEHT K MaTepuany
B TOM )Ke HanpaBneH!H, B KaKOM pexxyLuas KpoMKa Bbl-
XOAMT U3 MaTepHana (CoOTBETCTBYET HanpaBnexuio, B
KoTopom oTbpacbiBaerca cTpyxka). [ogseseHue anek-
TPOMHCTPYMEHTA B HENPABMIIbLHOM HaNPaBNeHW NpUBo-
[T K BbICKaknBaHMI0 pabouero MHCTpyMEHTa M3 3arotos-
KW, BCNIGAICTBHE UET0 3NEKTPOUHCTPYMEHT TAHET B 3TOM Ha-
npasneHny Nofauu.

» [pu MCNONb30BaHKUN OTPE3HBIX AUCKOB BCEraa NPOUHO
3a)KMMa¥Te 3aroToBKy. [laxe Npu HE3HAUUTENbHOM Ne-
peKoce B Nasy 371 paboune MHCTPYMEHTbI 3aCTPEBAKOT U
MOTYT CPOBOLMPOBATb PUKOLLET. [PY 3aCTPEBaHMM OT-
pe3Hol Kpyr 0bbluHo nomaeTcs. [pyn 3acTpeBaH1u Wapo-
LLIeK, BbICOKOCKOPOCTHbIX (hpes 1 TBepoCnNaBHbIX (pes
paboumit MHCTPYMEHT MOXET BbICKOUNTb W3 Na3a W Np1Be-
CTH K BbIXOQY NEKTPOMHCTPYMEHTA U3-NIOfl KOHTPONS.

CneyuanbHbie npepynpexaaloilye ykasaHua no wnudo-

BaHHIO U OTPE3aHUI0

» Ucnonb3yiiTe TONbKo fonyLieHHble AndA Bawero anek-
TPOMHCTPYMeHTa abpasuBHble MHCTPYMEHTbI H NPHMe-
HAWTE UX TONbKO ANA peKOMeHA0BaHHbIX obnacrei
npumeHeHna. Hanpumep: HUKOrAa He WwWnKUdyiite 6oko-
BOIi NOBEPXHOCTbIO 0TPe3HOro Kpyra. OTpesHble Kpyru
npenHa3HaueHbl 4NA CbemMa MaTepuana KpoMKoi. Boaaen-
CTBUEM DOKOBbIX CH Ha 3TOT abPa3nBHbI MHCTPYMEHT
MOXHO COMaTb €ro.

> [InA KOHMUECKHUX U NanbLeBbIX WNHGOBaNbHLIX KPYroB
¢ pe3bboii ucnonb3yiiTe TONbKO HENOBpPEXAEHHbIE
OnpaBKH NOAXOAALLEro pa3Mepa U ANUHbI, 6e3 yrny-
6nenus Ha 6ypre. Noaxoasiuye ONPaBKKU CHUXAIOT BO3-
MOXHOCTb NONIOMKH.

» MpepoTBpaLuaiite 6NOKMpOBaHHE OTPE3HOro Kpyra 1
3aBbllEHHOE yCUNKue NpuxaTka. He Bbinonuaiite
CnUwWwKoM ray6okue pesbl. leperpyaka 0TPe3Horo kpyra
MOBbILLAET €70 Harpy3Ky W CKIOHHOCTb K NepeKallnBaH1io
Un1 BNOKMPOBAHMIO U 3TUM BO3MOXHOCTb 0DPATHOTO yaa-
pa UnK1 NofoMKK abpasuBHOMO MHCTPYMEHTA.

» He noacraensiite pyKy B 30Hy nepef BpaLialoLumcs
0Tpe3HbIM KPYrom Unu 3a HUM. Ecnv Bbl nepemeltiaete
OTPE3HOW Kpyr B 3ar0TOBKe B HanpaBNeHnu oT cebs, B cny-
yae PUKOLLIETa ANEKTPOUHCTPYMEHT C BpaLLaoLUMCA Kpy-
TOM MOXET DbITb OTOPOLLEH NPAMO Ha Bac.

» Ecnu oTpe3Hoii Kpyr 3aKnuHUNo unu Bbl xotute cae-
natb nepepbiB, BbIKNIOUHTE INEKTPOUHCTPYMEHT H CMo-

KOWHO iepXKHUTE ero, Noka Kpyr He ocTaHoBuTCA. Hukor-
[ He NbITaNTEeCh BbIHYTh el BPaLialoLWuica oTpes-
HO# KpYT U3 pa3pesa, TaK KaK 3T0 MOXeT NPUBECTH K
obpatHomy yaapy. YCTaHOBHTE M yCTPAHMTE NPUUMHY 3a-
KNUHWBAHHA.

» He BKniouaiiTe NOBTOPHO INEKTPOUHCTPYMEHT, NOKa

abpasnBHbIi HHCTPYMEHT HAXOAUTCA B 3aroToBKe.
[aiiTe oTpesHOMYy Kpyry pa3BuTb NONHOE YHCNo 060po-
TOB, NepeA TeM Kak Bbl 0CTOPOXXHO NPoAOMKHTE pe3a-
Hue. B NPOTUBHOM Clyuae Kpyr MOXET 3a€CTb, OH MOXET
BbICKOUWTb 13 06pabarbiBaeMoi 3aroToBKW M NPUBECTH K
obpatHomy yaapy.

» Mnutbl unu GonbLuKe 3aroTOBKK AOMKHbI ObITb HafEXK-

HO noanepTbl, 4Tobbl CHU3UTL ONacHoCTb obpaTtHoro
yAapa NpH 3aKNMHUBAHUK OTPE3HOro Kpyra. bonbluve
3aroTOBKM MOTYT NPOrMbathea nof COHCTBEHHbIM BECOM.
3aroToBKa J0/MKHA ONKPaTbes ¢ 06emx CTOPOH, Kak B6K-
3V paspe3a, Tak 1 N0 KPasMm.

» byabte ocobeHHO 0CTOPOXHbI NPU BbIMONHEHWH pa3-

]Pe30B B CTEHaX UMK APYTHX MeCTaX, KyAa Henb3A 3a-
rNAHYTb. [TOrpyXaloLLMiACA OTPE3HOM KPYT MOXKET NPU No-
nafiaHuu Ha ra3onpPoBOf UMK BOLONPOBOA, INEKTPUYe-

CKYt0 NPOBOAKY UNu ipyrie 0ObeKTbl NPUBECTH K 0bpaTHO-

My yAapy.

Ocobble npeaynpexaaiowue ykasaHua ana pabot ¢ npo-
BOMOUHbIMM L{ETKAMK

» YuutbiBaiite, uto NPOBONOYHbIE LWETKHU TEPAIOT NPOBO-

NOKM TaKxe U NP1 HopManbHoii paborte. He neperpy-
XalTe NPOBONOKH UPE3MEPHBIM YCHNIHEM NPHKATHA.
OTnetaioLLue Kycku NpOBONOKK MOTYT Nerko NPOHUKHYTb
yepes TOHKYHO OfIEXY W/ UK KOXY.

» Mepen NnpuMeHeHHeM WETOK AaiiTe UM nopabotath ¢

paboueit CKOPOCTbIO MUHHMYM OfHY MUHYTY. Cnegute
3aTeMm, uToGbl B 3T0 BpeMsA HUKTO He HaXOAUNCA nepep,
WETKOW UMK B OAHY NMHHIO CO LEeTKON. B npouecce npu-
paboTKW MOryT OTNETaTh HE3aKPEN/EHHbIE KYCOUKHM NPo-
BONMOKM.

» HanpaBnsiiTe BpaLaioLlyocA NPOBONOYHYIO LETKY OT

cebs. pu paboTe ¢ TaKUMK LLETKaMK MOTYT C BONbLLIOH
CKOPOCTbIO OTNETaTb HEOOMbLUME YACTULbI U MENKKE KY-
COUKM MPOBOIOKM, KOTOPbIE MOTYT BMBATLCS B KOXY.

MlononHuTenbHble NpeaynpeauTenbHbie yKa3aHUus

WUcnon b3yv'|re 3alHUTHDbIE OUKH.

> Hpumemw"lre COOTBETCTBYIOLUE MEeTaNNOUCKaTeNnn

[ANA HAX0XAEHNA CKPbITbIX CUCTEM 3NEKTPO-, Fa3o- U
BOAOCHabXxeHna nnu obpawaiitech 3a cnpaBKoii B
MecTHOe NpeanpUATHE KOMMYHANbHOTO CHabXeHuA.
KOHTaKT C 3neKTpOnpOoBOAKOM MOXKET IPUBECTH K NOXapy
1 NIOPaXXeHHI0 aNeKTPOTOKOM. oBpexaeH e rasonpoBo-
[a MOXET NMPUBECTH K B3pbIBY. [10BpEXAEHWE BOAOMNPOBO-
[ BefeT K HAHECEHMI0 MaTepranbHoro yuiepba.
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» 3akpennsiite 3aroToBKy. 3arotoBKa, yCTaHOB/NEHHasA B
32KMMHOE NPUCNIOCOBNEHHE UK B TUCKH, YAEPKMBAETCA
bonee HazexHo, uem B Baluen pyke.

» INeKTPOMHCTPYMEHT He NpeiHa3HaueH ANA CTaLuo-
HapHoW pPaboTbl. B UaCTHOCTH, €ro HeNb3A 3AKUMATH B TH-
CKax MM MOHTUPOBATb Ha BEpCTaKe.

» He BcKpbiBaiTe akKyMynaTop. [1py 3TOM BO3HUKAET ona-
CHOCTb KOPOTKOrO 3aMblKaHHs.

3awumwaiite akkyMynaTopHylo 6atapeto ot BbiCo-
O

KHX Temneparyp, Hanp., oT ANHTeNbHOro Harpesa-
HUA Ha CONHLLe, OT OrHA, BOAbI M Bnary. CyllecTsyet
0MacHOCTb B3pbIBa.

» [pn noBpeXAeHHH U HEHaZNeXaLleM HCTIONb30BaHHH
aKKyMynATopa MoXeT BbiAenuTbcA ra3. 06ecneubte
NPHUTOK CBEXXero Bo3AyXa M NpH BO3HUKHOBEHHH XKa-
nob obparutech K Bpauy. [a3bl MOTYT BbI3BaTh pa3gpa-
KEHWe [bIXaTeNbHbIX NyTen.

» Ucnonb3yiite akKymynaTop TonbKo COBMeCTHO ¢ Ba-
UMM 3NeKTPOUHCTPYMeHTOM hupmbl Bosch. Tonbko Tak
AKKYMYATOP 3aLLMLLEH OT ONacHON Neperpysku.

» OcTpbIMH NpeAMETaMH, KaK Hanp., rBO3AEM HNH OT-
BEPTKOW, a TaKxKe BHELUHHM CHNOBbIM BO3AieHCTBHEM
MOXHO NOBPeAUTb aKKyMYNATOPHYI0 6aTapeto. 310 MO-
KET IPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHI0,
BO3rOPaHHIO C 33AbIMNIEHHEM, B3PbIBY UMW Neperpesy ak-
KYMynsTopHoK baTapeu.

OnuxcaHue npoayKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHUA U HHCTPYKLMK NO
TexHuke 6e30MacHOCTH. YNyLIEH!A B OTHO-
LIEHMHM YKA3aHWM U MHCTPYKLMIA N0 TEXHUKe
6e30MacHOCTH MOryT CTaTb NPUUMHOM Nopa-
KEHWA ANEKTPUUECKUM TOKOM, NoXKapa v Ta-
KENblX TPaBM.

[Moxany#ncTa, OTKpOKTe packnafHyto CTPaHULY C UANCTPa-
LMAMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA M OCTaBNANTE e€ OTKPbLITOM, NO-
Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO NO 3KCNyaTaLmu.

MpumeHeHHe N0 Ha3HAUCHHIO

INEKTPOUHCTPYMEHT NPeHA3HAUEH AN Pe3aHNs MeTanu-
UECKMX MU KaMEHHDBIX MaTepPUanoB, a Takxe ANns WAKGOBaHUs,
WNHUOBaHMA HAKAAUHOM bBymMaron 1 NonMpoBaHKsA MeTanu-
UECKMX M NOKPLITbIX NAaKOM NOBEPXHOCTeN be3 NpUMEHeHHs
Bofibl. Kpome Toro, ¢ COOTBETCTBYIOLMMHU NPUHALIEXHOCTS-
MW 3N1EKTPOMHCTPYMEHT NpeHa3HaueH Ans CBepeHus ape-
BECHHBI, MATKUX META/NOB, NNaCTMAcChl U IETKUX CTPOUTENb-
HbIX MaTepHanos.

Namnouka Ha aNeKTPOUHCTPYMEHTE NpeAHa3HaueHa A1a nog-
CBETKW HENOCPELCTBEHHOM 30HbI paboTbl, OHa He NpUrofHa
IS OCBELLEHUA NOMELLEHMA B [JOME.

WU30bpaxkeHHble COCTaBHbIE YaCcTH

Hymepalua npefcTaBneHHbIX KOMNOHEHTOB BbIMOMHEHa M0
1300paXKeHUIo Ha CTPAHHULE C UNNIOCTPALIMAMH.

1 OtpesHou kpyr
2 OuKcHUpyloLUMi WTUT
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Abpa3snBHbIA UHCTPYMEHT *

Csetoauop «PowerLight»

®ukcarop WwnuHgens

Bbikntouarens

PerynaTop uucna obopotos

MHAMKaTOP 3apAKEHHOCTM akKyMynaTopa

AKKymynaTop

10 Crpenka HanpaBnexua BpaLleHu1s WindoBanbHOro
WNUHAens

11 MbinesaluTHbIA Konnauok (Ans Menkux pabor)

12 3axumHan ranka

13 MaTpoH Ha 3aXXUMHOW LiaHre

14 PykosaTKa (C U30IMPOBAHHON NOBEPXHOCTHIO)

15 Pasmep xBocToBHKa B CBeTy L

16 KHorka pa3bnoKk1poBKKM akkyMynaTopa

17 BMNOUHbIN raeuHbli KMtou/oTBEPTKA

18 XBocToBHK

19 3axumHadA uaHra

20 LUnuHpenb npuBofa

21 [bine3aluTHbIA KONNayok (ana pabot Bbnu3u nosep-

XHOCTH)

* MBOGPB)KeHHbIe HNH oNHCaHHble NPUHAANEXKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIH KOMNNEKT NOCTaBKH.

O o0 ~NO O~ W

NaHHbie no wymy 1 BUOpauum

3HaueHus 3BYKOBOW 3MUCCUW ONPefieNneHbl B COOTBETCTBUN C
EN60745-2-23.

M3mepeHHbIi A-B3BeLLEHHbIA YPOBEHb 3BYKOBOIO AABNEHUA
3NEKTPOMHCTPYMEHTA COCTABNAET, Kak Npasuno, 74 Ab(A).
HepocTtoBepHocTb amepenua K=3 ab.

YpoBeHb LymMa Ha pabouem MecTe MOXET NepeBbILLaTh
8046(A).

Monb3yiTecb cpefcTBaMH 3aLUTbl OPraHoOB cnyxa!
CymmapHas BUbpauns a, (BEKTOpHas CyMMa Tpex Hanpas-
NeHui) M norpelwHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM C

EN 60745-2-23:

a,=9m/c?, K=1,5m/c?.

YKa3aHHbIW B 3TUX UHCTPYKLMAX YPOBEHDb BUOPaLMK onpepe-
NeH B COOTBETCTBUM CO CTaHAAPTU30BAHHOH METOANKOM U3-
mepeHui, nponucaHHo B EN 60745, u MoxeT Ucnonb3o-
BaTbCA 1A CPaBHEHHA INEKTPOMHCTPYMeHTOB. OH NpurogeH
TaKXe ANnA npesBapUTENbHON OLEHKU BUDPALMOHHOM Harpy3-
KH.

YpoBeHb BUDPALMK YKa3aH 19 OCHOBHbIX BUAOB PaboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OIHAKO eClU 3NEKTPOMHCTPYMEHT
ByzeT ucnonb3oBaH ANA BbINONHEHWA ApYruX paboT, ¢ pas-
JIMUHBIMM MPUHATNEXHOCTAMM, C PUMEHEHNEM CMEHHBIX Pa-
HOUMX MHCTPYMEHTOB, HE NPEyCMOTPEHHbIX U3rOTOBUTENEM,
UNK TeXHUUecKoe 0bcnyxuBaHue He byeT oTBeuaTb Npeany-
CaHWAM, TO YPOBEHb BUDPALIMM MOXKET BbITb UHBIM. ITO MOXET
3HAUMTENbHO NOBBICHUTb BUOPALMOHHYIO Harpy3Ky B TeueHue
BCEW NPOAOMKUTENBHOCTH PaboThbl.

[1nA TOuHOM OLEHKKM BUDPALMOHHON HArpy3KK B TeueHue
onpefeneHHoro BPeMEeHHOro MHTEPBaa HYXHO YUUTbIBATb
TaKXe 1 BPeMs, KOrfia MHCTPYMEHT BbIKMIOUEH UK, XOTA U
BK/TIOUEH, HO HE HAXOAHUTCA B paboTe. ITO MOXET 3HaUUTENb-
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HO COKPATUTb HarpysKky oT BUbpaLmu B pacueTe Ha nonHoe pa-
bouee Bpems.

MpenycMoTpuTe [ONONHUTENbHBIE Mepbl Be3onacHoCTH ans
3aLLMThl ONepaTopa oT BO3LENCTBUSA BUDpaLMM, HanpuMep:
TeXHUUeckoe 0bCnyxnBaH1e ANEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UMX MHCTPYMEHTOB, MepbI M0 NOAAEPXKaHMIO PYK B TEMNe, 0p-
raHW3aLma TEXHONMOTUUECKUX NPOLLECCOB.

TexHnueckue AaHHble
AKKYMYnATOPHbIA MyNbTHPOTA- GRO 12V-35
LIMOHHbIH HHCTPYMEHT
ToBapHbIi NO 3601JC50..
HomuHanbHoe HanpaxeHue B= 12
HomuHanbHoe uncno obopotos  MuH:  5000-35000
@ 3DKMMHOM LiaHr1 MM 3,2
MoBepXHOCTb NOA KNtoY Ha 3a-
XUMHOM LiaHre MM 9,55
Makc. HapyXHbIi AuameTp:
— OTpesHoM Kpyr MM 38
— ABpa3yBHbI MHCTPYMEHT MM 22,5
- poBonouHas wetka MM 20
- LUnudpoBanbHbli kpyr MM 20
- Csepno MM 3,2
Makc. pa3mep XBOCTOBMKa B CBe-
1y Ly MM 10
Makc. innHa XBoCTOBHKa MM 35
Bec cornacHo
EPTA-Procedure 01:2014 Kr 0,63-0,87
[lonyctman Temneparypa BHeLw-
Hel cpeabl
~ BO BPEMA 3aPAAKK “C 0...+45
~ MPM 3KCnAyaTauuu W xpaHe-

HUK °C -20...+50
PekomeHayemble akkyMynaTopbl GBA 12V...

GBA10,8V...

PekomeHayemble 3apaaHble GAL12..CV
ycTponcTea AL11..CV

TexHuueckue fiaHHble ONpeaeneHbl C akkyMynaTopHok batapeer, BXo-
nAlLel B 00beM NOCTaBKK.

* orpaH1uYeHHas MoLLHoCTb Npu Temneparype <0 °C

Cbopka

3apaaka akkymynaTtopa
» [puMeHsiTe TONbKO NepeUuncNeHHble Ha CTPaHHLe
NpUHaaneXHocTeil 3apagAHble yCTporcTBa. ToNnbKo 3Tu
3apAHbIE YCTPOMCTBA NPUIOAHbI ANA IMTUEBO-MOHHOTO
aKKyMynaTopa Ballero aneKTporHCTpyMeHTa.
YkazaHue: AKkyMynaTop NoCTaBNAETCA He NONHOCTbIO 3apa-
XEeHHbIM. [InA obecreyeHms NoNHOM MOLLHOCTH aKKYMYNATO-
pa 3apafuTe ero NONHOCTbIO Nepef NepPBbIM NPUMEHEHUEM.
TUTHIA-MOHHDII aKKYMYNATOP MOXET BbiTb 3apsxeH B Nioboe
BpemA 6e3 CokpalLeHua Cpoka cnyxbbl. [pekpalueH1e npo-
L|ecca 3apAK1 He HaHOCHT BPE/a akKKyMYNATopY.

AnekTpoHHan cuctema «Electronic Cell Protection (ECP)» 3a-

LMLLAET TUTUEBO-MOHHDIN aKKYMYNATOP OT rMyboKo# paspaa-

KH. 3aLLUMTHAA CXEMa BbIK/IOUAET INEKTPOUHCTPYMEHT NpH

Pa3PAKEHHOM aKKyMyNATOpe — Paboumit MHCTPYMEHT ocTa-

HaBnuBaeTca.

» Mocne aBTOMaTHYECKOr0 BbIKNIOUEHHS INEKTPOHH-
CTPYMEHTa He HaXkuMaiiTe 6onblue Ha BbIKNIOUATEND.
AKKYMYNATOP MOXET BbITb MOBPEXAEH.

YuuTbiBamTe YKa3aHu!A Mo yTUNu3aLuu.

W3Bneuenne akkymynatopa (cm. puc. A)

- [1NA U3bATUA aKKyMYNATOPA 9 HAXKMHTE KHOMKK Pa3bnoku-
POBKU 16 1 BLITAHWTE aKKyMYNATOP U3 MHCTPYMEHTA BHU3,
He NpHUNaras Ype3mMepHoOro yCHNHA.

WHpanKkaTop 3apAXeHHOCTH aKKyMynaTopa

Tpu 3eneHbx CBETOAMOAA MHAMKATOPA 3aPAXKEHHOCTH aKKy-
MynaTopa 8 oTobpaxatoT CTeneHb 3apAXeHHOCTH akKyMyns-
Topa 9.

cup 3HaueHune
HenpepbiBHblii CBET  EMKOCTb akkymy- >2/3
3 3eneHblx CBETOANO-  NATOpa

Jilo):]

HenpepbiBHbii cBeT  EMKOCTb akkymy- >1/3
2 3eneHblx CBETOAMO-  NATOPA

Jio):]

HenpepbiBHblii cBET  EMKOCTb akkymy- <1/3
1 3eneHoro cBeToauo- natopa

pa

Mwuranue 1 3eneHoro  Peseps

cBetoa1oaa

MocToAHHOE CBeUeHWe INeKTPOMHCTPYMEHT neperpenca!

1 KpacHOro CBETOAMO-  — ByiknioumTe IMEKTPOUHCTPYMEHT
Aa 1 [laiTe eMy NONHOCTbIO OCTbITb.

MuraHue 1 KpacHOro  JneKTPOMHCTPYMEHT neperpyxeH!

CBeToAMoAa - Bo BpeMa paboTbl MeHbLue Ha-
[aBNMBaNTE Ha 3arOTOBKY.

3ameHa pabouero HHCTpyMeHTa

» Mpu ycTaHOBKE CMEHHOro pabouero MHCTpyMeHTa cne-
[UTe 3aTeM, uTobbl XBOCTOBHK CMEHHOro pabouero uH-
CTPYMEHTa NPOYHO CHAEN B NaTpoHe. EC XBOCTOBUK
CMeHHoro pabouero MHCTpyMeHTa byaeT BCTaBneH B na-
TPOH He [I0CTAaTOUHO rNyBOKO, CMEHHbIM Pabouni HHCTPY-
MEHT MOXET BbICBODOAMTLCA 1 Bbl noTepseTe KOHTPONb
Haj HNM.

» lMpumeHsiTe TONbKO He3ynpeuHble, He U3HOLIEHHbIE
paboune HHCTPYMeHTbI. [oBpexaeHHble paboune H-
CTPYMEHTbI MOTYT, HaNpPUMEp, NONOMATbCA M NPUBECTH K
TpaBMam 1 Matep1anbHoMy yiuepoby.

» Ucnonb3yiite AnA 3NeKTPOUHCTPYMEHTA TONbKO Ma-
POYHble NPUHAANEKHOCTH AnA WNHdOoBaHUA, WNHdo-
BaHHA HaXAauHoW bymaroii, KpaLueBaHus, NONMPOBa-
HUA, hpesepoBaHuA U abpa3nuBHOro OTPe3aHKsA U3 cne-
LMaNM3UpPOBaHHbIX Mara3uHoOB, PACCUNTAHHbIE HA UH-
cno o6opotoB 35000 MHH.L, C HapyXKHBIM AHaMETPOM
XBOCTOBHMKA 3,2 MM.
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YcraHoBka pabouero uictpymenta (cm. puc. B)

- Haxwmute Ha ukcatop WN1HAEens 5 ¥ NoBepHHUTE 3aXUM-
Hyto raiiky 12 oT pyku, utobbl OHa 3aCTONOPUNACD.

- YoepxuBaiite uKCaTOP LWNMHAENA HAXATBIM U OTNYCTUTE
3DKMMHYIO raiKy 12 ¢ NOMOLLbIO BUNIOUHOTO raguHoro
Kntoua 17 NOBOPOTOM NMPOTUB YACOBOM CTPENKH.

- BcTaBbTe UKCTbIN OT MbIM CMEHHbIH PAabOUNI UHCTPYMEHT
(Hanp., huKcUpyIOLLMIA WITUET 2, abpasnBHbIN UHCTPY-
MEHT 3 Un1 cBepno) B NaTpoH 13 3axUMHOM LiaHrM 19.

Yka3auue: Cnegute 3a TeM, utobbl XBOCTOBMK 18 cMeHHOro
pabouero MHCTPYMEHTA CEN B 3aXMMHY!0 LiaHry A0 ynopa, M1-
HUMYM Ha rnybuHy 10 Mm.

- YnepxuBanTe hukcatop WNMHAENS 5 HAXaTbIM U 3aKMUTE
CMEHHbI paboumit HHCTPYMEHT NOBOPOTOM 3aXXMMHOM
ranku 12 BUNOUHbIM raeuHbIM KNtouom 17 no uacosow
cTpenke.

W3bATHE HHCTPYMEHTA U3 NaTpoHa

~ OTnycTUTE 3XXMMHY!I0 ranky 12, kak ONMCaHo BbIlLE, U U3-
BNEKUTE CMEHHbIH pabounit UHCTPYMEHT.

MoHTax oTpe3Horo kpyra (cm. puc. C)

B 06beM nocTaBKW BXOAAT OTPE3HbIE KPYrW, apMUPOBaHHbIE
CTEKNOBONOKHOM. VX MOXHO MCTOMb30BaTh [i/IAl HAPE3aHUs
Na30B, (PPe3epPOBaHUA U PE3aHNA METaNNa, [PEBECHHbI 1
nnacTMacchl.

- BcTaBbTe (hMKCHpYHOLLMIA WTHET 2 B NATPOH (CM. «YcTa-
HOBKa pabouero MHCTPYMeHTa», cTp. 137).

- YnepxuBaiite uKcaTop WNKUHAENA 5 HaXaTbiM U NOMHO-
CTbIO BbIKPYTUTE BMHT Ha oMKCHpytoLLeM WTndTe 2 ¢ no-
MOLLbio 0TBEPTKM 17.

- YctaHoBuTe OTPE3HOM KpyT 1 Ha (UKCUPYIOLWMA LWITUDT 2 U
ONATb MPOYHO BKPYTUTE BUHT.

3ameHa 3axuMHoi LaHru (cm. puc. D)

- HaxmuTe Ha dhukcaTop WNuHAENa 5 v NOBePHUTE 3aKNM-
Hyt0 raiiky 12 ot pyku, utobbl OHa 3aCTONOPHUNACh.

- YnepxuBaiTe huKcaTop LWNMHAENA HAaXaTbIM U OTNYCTUTE
3aKMMHYIO ranky 12 ¢ NOMOLLbO BUNIOUHOTO FaeYHOro
Knioya 17 noBOPOTOM NPOTUB YACOBON CTPENKH.

~ CHUMHUTE 32KUMHYI0 rariky 12 BMecTe ¢ 3aXXKMMHOM LaHrok
19.

~ YCTaHOBHTE HYXHYI0 3XKMMHYHO LiaHTy B NPUBOAHOM
wnuuaens 20.

- HakpyTuTe 3aXMMHy!0 raiky 12 Ha npuBOAHOM WNWHAENb
20 1 cnerka 3aTAHUTE ee BUMIOUHbIM FaeuHbIM Kniouom 17
N0 YaCOBOW CTenKe.

3ameHa Konnauka AN 3aWnTbl OT NbINH
(cm. puc. E)

B obbem nocTaBKkW BXOLAT 4Ba NbiNE3alLMTHbIA KONMauKa.
[Mbine3alwmTHbIM Konnauok 11 HyXHO MCNONb30BaTb, €CNK
Bam TpebyeTca xopoluee yaepxuBaHue fns MeNKux pabort.
[Mbine3almnTHbIM Konnauok 21 HYXKHO MCNONb30BaTb, ECNK
Bam HyxHo paboTaTb B6M3KM OT NOBEPXHOCTM 3arOTOBKHM.
Konnauok ans 3awuuThl OT NbINW NPeaoTBPaLLAET NPOHUKHO-
BEHME NbINK B NaTPOH BO BpeMs paboTbl. [Mpu ycTaHoBKe
CMEeHHOro pabouero MHCTPYMEHTa ClieauTe 3a TeM, utobbl He
NOBPEAUTb KONMAUOK ANA 3aLUMThI OT NbIK .
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~ OTKpYTMTE MCMONb3YEeMbIH KONMAUYOK ANA NbiK.
- Hakpytute HOBBbIM KONNAUOK ANA 3aLWKTbl OT NbIK U Tyro
3aTAHUTe ero.

OTCOC NbINK U CTPYKKH

» [1biNb HEKOTOPbIX MAaTEPHaoB, Kak Hanp., KPacoK ¢
COflePXKaHUEM CBMHLIA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHbI,
MWHEPanoB W METaN/oB, MOXET ObITb BPEAHO! iNf 3A0PO-
BbA. [IPUKOCHOBEHKE K NbINK M NONafiaHKe NbiAK B AblXa-
TeNbHbIe MYTH MOXET Bbi3BaTb anfepruueckue peakLmmu
u/vnu 3aboneBanuna AblxaTenbHbIX NyTer onepaTopa unu
HaxopsLlerocs BONU3W nepcoHana.

OnpepnenexHble BUABI NbiNK, Hanp., ayba v byka, cuutaiot-

€A KaHLleporeHHbIMK, 0CO6EHHO COBMECTHO C NpHcaaKka-

MW inA 06paboTku ipeBecHHbl (xpomar, CpeacTso And 3a-

LMTbI APeBecHHbI). MaTepuan ¢ conepxaHuem acbecta

pa3peluaeTca 0bpabaTbiBaTb TONbKO CNeLManucTam.

- Xopollo npoBeTpHBaiTe pabouee MecTo.

- PekomeHayeTcA Nonb3oBaTbCA PECNMPATOPHON Ma-
CKo¥ ¢ hunbTpom Knacca P2.

Cobniofalite aercTBYIOLME B Baleli cTpaHe npegnuca-

HWA AnA 0bpabatbiBaeMbiX MaTePHUANoB.

» U3beraiite ckonneHus nbink Ha pabouem mecre. binb
MOXET NIerko BOCMNaMEHATLCA.

PaboTa c HHCTpyMeHTOM

BknioueHHe aNeKTPOUHCTPYMEHTa

YcraHoBKka akKKyMynaTopa

- BcTaBbTe 3apsxXeHHbIN akkyMynaTop 9 B Kpennexue, uto-
6bl OH Cen B KpenneHu1e 3anoAnKLO 1 OLLYTUMO BOLLEN B
3alennenue.

BknioueHue/BbIKNIOUEHHE

B Llenax 3KkoHOMUHM 3NEKTPO3HEPIHM BKIIOUANTE INEKTPONH-

CTPYMEHT TOMbKO TOrAa, Koraa Bbl cobupaeteck pabotath ¢

HUM.

- [1nA BKNIOUEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NePefBHUHbTE Bbl-
Kniouatenb 6 snepe.

- [1nA BbIKNIOUEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NepPefBHUHbTE
BbIKMoUaTenb 6 Hasag,.

YcrtaHoBKa uucna oboportoB

C nomoliblo perynatopa uucna 060potos 7 MOXHO NNaBHO
PerynupoBaTb UCNI0 0BOPOTOB INEKTPOMHCTPYMEHTA Takxke
11 BO Bpems paboTbl.

CTyneHb yucna nuanasou HaCTpoﬁKH 4acToTbl
obopoToB obopoTtoB
1 5000-8000 muu!
2 9000-12000 muH!
3 16000-19000 muH™
4 20000-24000 muu’*
5 24000-28000 muu’*
6 30000-35000 muH*

- ObpabarblBaiTe NNAcTMacChl U Apyrye Matepuanbl C HU3-
KO TOUKOM NNaBNeHNsA Ha HU3KOM uucne 0bopoToB.
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- PexbTe ApeBecHHy, Xeneso 1 CTa/b Ha BbICOKOM uucne
oboportos.

- [py NONMPOBaHWK, TAHLEBAHWM 1 OUKCTKe paboTaitTe
npv urcne 060poTos He onee 15000 MuH. 2, uTobbl M3be-
aTb NOBPEXAEHUH 3ar0TOBKM U CMEHHOTO pabouero uH-
CTPYMeHTa.

YkasaHus N0 NPUMEHEHUI0

[Mpu BbINONHEHNUW MENKUX PAbOT INEKTPOUHCTPYMEHT y100-

Hee BCero iepXatb Kak KapaHzall Mexay 6o/blMM W yka3a-

TeNbHbIM NanbLem (cM. puc. F).

[pu BbINONHEHMM TAXENbIX PaboT, Kak Hanp., paspesaHue U

Wn1hoBaHKe, AEPKUTE MHCTPYMEHT Kak TEHHUCHYIO PaKeTKy

(cm. puce. »G).

[1nA nonyueHKa oNTUManbHbIX Pe3ynbTaToB paboTbl nepeme-

LanTe OTPE3HOM KPYT Ui abpPasnBHbIA MHCTPYMEHT C NETKUM

H2XMMOM. CIIULIKOM CHMbHbIHA HAXWM CHKAET NPOM3BOAM-

TeMbHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA U PUBOAMT k bonee bbi-

CTPOMY U3HOCY CMEHHOI0 pabouero MHCTPYMEHTa.

» XpaHute Wwn1doBanbHbie HHCTPYMEHTbI H OTPE3Hble
KPYrH Tak, uTo6bl OHU He NogBepranuchb yaapam.

PekomeHayeMble METOAbI OTPe3aHuA
- Manenu (cm. puc. H)
- TpyTbA (cm. puc. 1)
- Tpybsl (cm. puc. J)

3awura oT 3aKNMHUBaHKUA

YcTaHOBNEHHaA 3alluTa OT 3aKNMHMBAHHA 3allMLIaeT ABUra-
TeMb M aKKyMyNATOP B Clyuae 3akNMHUBAHWA MHCTPYMEHTA.
[1pH 3aKNMHUBAHWM CMEHHOTO PAbOUEro MHCTPYMEHTA B 3aro-
TOBKE U/ NMPH CIIULIKOM CUNIbHOM HaXXMMe Ha MHCTPYMEHT
[NBUraTeNlb 0CTaHaBNMBaeTCA.

- HaiauTe NpuunHy 3aKNMHUBAHHWA U YCTPaHUTE ee.

TexobcnyxuBaHHe U CEpBHUC

Texoﬁcny)l(usauue W OUUCTKa

» Mlo Hauana pabor no Texo6cnyKUBaHHUIO, CMEHE UH-
CTPYMEHTa U T. 1., a TaKXKe NPH TPAHCNOPTHPOBKE U
XpaHEeHUH BbIHUMaNTe aKKyMYNATOP U3 SNEeKTPOUH-
cTpymenTa. [1pu HenpeaHaMepeHHOM BKIOUEHNM BO3HH-
KaeT onacHOCTb TPaBMHUPOBaHKA.

» [ina obecneueHns KauecTBeHHOH U Ge3onacHom pabo-
Tbl ClleAiyeT NOCTOAHHO COAePKATb MEKTPOHHCTPY-
MEHT ¥ BeHTUNALUOHHbIE LENH B UNCTOTE.

CepBHC U KOHCYNbTUPOBAHKE Ha NPEeAMET HC-
NoNb30BaHHA NPOAYKLHUH

CepBHCHasa MacTepckas OTBETHT Ha Bce Balum Bonpochk no
PEMOHTY 1 0bCnyx1BaHMI0 Baluero npoaykTa v no 3anua-
CTAM. MOHTaXHble UepTexu U MHOPMaLMIO MO 3anyacTam
Bbl HalaeTe Takxe No agpecy:

www.bosch-pt.com

Konnektus coTpyaHUKOB Bosch, npesocTaBnatoLLMit KoH-
CynbTaLUMK Ha NPEAMET UCMONb30BaHWA NPOAYKLMH, C Y0~
BO/IbCTBMEM OTBETUT Ha BCe Baln BONpoChl OTHOCHTENbHOTO
HalLel NPOAYKLMK W ee NPUHAANEXHOCTEN.

Moxany#cTa, BO BCEX 3anpocax 1 3aKasax 3anuactei obasa-
TenbHO yKa3biBaTe 10-3HauHbIi TOBapHbIA HOMEP N0 3aBoA-
CKOW Tabnu1uKe ugenus.

Iina peruona: Poccusa, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHThitHoe 0bCnyK1BaHWe M PEMOHT 3NEeKTPO-
MHCTPYMeHTa, ¢ cobntoaeHnem TpeboBaHNi 1 HOPM U3roTO-
BUTENA NPONU3BOAATCA Ha TEPPUTOPHM BCEX CTPaH TONbKO B
(hMPMEHHbIX UMM ABTOPU30BAHHbIX CEPBMUCHbIX LieHTpax «Po-
6ept bou.

MPEOYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpathakTHOM Npo-
[DYKLMM ONacHo B 3KCNNyataluu, MOXET NPUBECTH K yiLepby
[Ina Bawwero 310poBbA. M3rotoBneHue 1 pacnpocTpaHeHue
KOHTpahakTHON NPOAYKLMKM Npecnea